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1. Información para cursar pedidos
Ejemplo de pedido

1. Diseño estándar 2. Diseño especial
Al pedir un motor, por favor indique al menos Además de los datos mínimos se incluirán expresamente
los siguientes datos en el pedido: en el texto del pedidos todas las especialidades requeridas.

• Tipo de motor M3BP 200 MLA
• Código de producto 3GBP 202 002-ADA
• Velocidad 1500 r/min
• Potencia 30 kW
• Posición de montaje IM B3
• Tensión y conexión 400 VD
* Frecuencia 50 Hz
* Grado de protección IP 55
• Clase de aislamiento F

Código de producto
El código de producto se construye como se explica a continuación:

A         B C D E F  G
M3BP 200 MLA 3GBP 202 002 -  A D A  433 ...

1-4            5-6  7  8-10  11 12 13 14

Descripción del código de producto

Posiciones 1 - 2 Posición 11  - (Guión)
3G = Identificación unidad de negocio motores BT

Posición 12
Posición 3 Posición de montaje
Envolvente del motor A = Motor con patas, caja de bornes arriba
A = Carcasa de aluminio totalmente cerrada L = Motor con patas, caja de bornes a la izq. visto desde el acople
B = Carcasa de fundición de hierro totalmente cerrada R = Motor con patas, caja de bornes a la dcha. visto desde el acople
C = Carcasa de acero totalmente cerrada B, E = Motor con brida grande (B5)
F  = Carcasa de acero abierta C = Motor con brida pequeña (B14)
G = Carcasa de fundición de hierro Ex nA H = Motor con patas y brida grande (B35), caja de bornes arriba
H = Carcasa de fundición de hierro Ex e J = Motor con patas y brida pequeña (B34), caja de bornes arriba
J = Carcasa de fundición de hierro Ex d S = Motor con patas y brida grande, caja de bornes a la dcha. visto desde el acople
K = Carcasa de fundición de hierro Ex de T = Motor con patas y brida grande, caja de bornes a la izq. visto desde el acople
L = Carcasa de acero con refrigeración por agua
Q = Carcasa de fundición de hierro toalmente cerrada (diseño alternativo) Posición 13
R = Carcasa de fundición de hierro para caminos de rodillos Código de tensión y frecuencia
V = Carcasa de aluminio totalmente cerrada (diseño alternativo) 1 velocidad 2 velocidades

380 VY 50 Hz A 220 V 50 Hz
Posición 4 380 VD 50 Hz B 380 V 50 Hz
Tipo de motor C 220 V 60 Hz
A = Motor de jaula de ardilla 400 VD 50 Hz D 400 V 50 Hz
D, E = Motor monofásico 500 VD 50 Hz E 500 V 50 Hz
M = Motor de alta tensión para la industria de proceso 500 VY 50 Hz F
N = Motor NEMA para servicio con inversor 415 VY 50 Hz G
P = Motor para la industria de proceso 415 VD 50 Hz H 415 V 50 Hz
R = Motor con freno 690 VY 60 Hz J 690 V 60 Hz

440 VD 50 Hz K 440 V 50 Hz
230 VY/460VY 60 Hz M

Posiciones 5 y 6 460 VY/230 VD 60 Hz N
Tamaño IEC Tamaño NEMA 200 VD 60 Hz P
05 = 56 18 = 180 80 = 40 380 VY/220 VD 60 Hz R 380 V 60 Hz
06 = 63 20 = 200 84 = 44 400 VY 50 Hz S 230 V 50 Hz
07 = 71 22 = 225 90 = 50 660 VD 50 Hz T 660 V 50 Hz
08 = 80 25 = 250 98 = 58 690 V 50 Hz U 690 V 50 Hz
09 = 90 28 = 280 99 = 68 220 VDD/440 VD 60 Hz V
10 = 100 31 = 315 660 VY 60 Hz W 660 V 60 Hz
11 = 112 35 = 355 other X other
13 = 132 40 = 400 690 VD 60 Hz Y
16 = 160 45 = 450 575 VD 60 Hz Z

Motores NEMA
Posición 7 D 460 V 60 Hz
Velocidad (pares de polos) E 575 V 60 Hz
1 = 2 polos 6 = 12 polos
2 = 4 polos 7 > 12 polos Posición 14
3 = 6 polos 8 = Motores de 2 velocidades Código de generación  = A, B, C,…
4 = 8 polos 9 = Motores multivelocidad
Placa de características El código de producto se debe acompañar,

si fuese necesario, de los códigos de variante.
Posiciones 8-10 — Números correlativos

A = Tipo de motor
B = Tamaño de motor
C = Código de producto
D = Cód. posición de montaje
E = Cód. de tensión y frecuencia
F = Código de generación
G = Código(s) de variante(s)
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2. Resumen de condiciones de venta
1. Precios
Los precios indicados en esta lista son precios de tarifa expresados en Euros.
Los precios netos se calculan aplicando el descuento acordado.
Los precios de esta lista pueden sufrir modificaciones en caso de variaciones significativas del precio
de las materias primas.

2. Condiciones de venta
Todos los pedidos se someten a las Condiciones Generales de Venta de Asea Brown Boveri, S.A.
Lo indicado en los siguientes puntos del 3 al 6  prevalecerá sobre lo expresado en dichas Condiciones.
Una vez calculado el precio net del pedido, se le aplicará al mismo un cargo del 4% en concepto de Portes y Embalajes.
Estas condiciones son válidas para entregas en la Península Ibérica

3. Recargo por cantidades mínimas en pedidos de motores no estándar
Para líneas de pedido de motores no considerados estándar por ABB, se aplicará un recargo de
100 Euros netos si el número de unidades es inferior a las cantidades indicadas en la siguiente tabla:

Tamaño IEC Cantidad
56 a 80 10
90 a 100 6
112 a 132 4
160 2

No se aplicará el recargo de 100 Euros, aunque sí se deberá sumar el precio del código de variante
pertinente en los siguientes casos:
- Posición de montaje no estándar pero que se pueda obtener a partir de un motor estándar añadiéndole
  el código de variante correspondiente.
- Termistores PTC o detectores bimetálicos en el bobinado del estator.
- Todos los códigos de variante indicados en los epígrafes "Placa de características e instrucciones".
- Dibujo de dimensiones.
- Prensaestopas estándar de plástico o de metal.

Los motores considerados estándar son:
 Motores de Aluminio de 2, 4 y 6 polos de eficiencia IE2 y con posición de montaje:
 - B3 y B5 para los tamaños 63-100 con código tensión S y para los tamaños 112-160 con código tensión S y D
 - B14 para los tamaños 63-100 con código tensión S
 - B35 para los tamaños 90-100 con código tensión S y para los tamaños 112-132 código tensión S y D

4. Devoluciones
La cantidad abonada a cliente (expresada en % sobre el precio de venta) por devoluciones de motores
a ABB será la indicada en la siguiente tabla en función del tamaño IEC:

Tamaño IEC % Abono
56 a 100 50%
112 a 132 55%
160 a 250 60%
280 a 450 65%

Si el motivo de la devolución es imputable a un error ABB se abonará a cliente el 100% del precio de venta.

5. Modificaciones o anulaciones
Los costes ocasionados por la anulación o modificación de un pedido serán repercutidos.

6. Periodo de garantía
En motores tipo (M2AA, M2BA y M2BAX) 12 meses a partir de la puesta en servicio o 18 meses a partir de la recepción, lo que ocurra antes.
En motores tipo (M3BP, M3AA) 36 meses a partir de la puesta en servicio o 42 meses a partir de la recepción lo que ocurra antes.
Para el resto de motores, excluyendo los pertenecientes a Aplicación General, 24 meses a partir de la puesta en servicio
o 30 meses a partir de la recepción lo que ocurra antes
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3. Motores de aplicación general
(General Performance Motors)

Motores para un uso general
La nueva generación de motores de funcionamiento general está basado en un nuevo diseño de producto el cual ha sido
desarrollado en respuesta a la demanda del mercado y basado en el servicio al cliente.

Es el resultado de un exhaustivo análisis del mercado, del que podemos extraer 4 puntos clave.

Un producto eficiente
Disponibilidad en estantería
Calidad ABB
Entrega asegurada
Nuevo diseño enfocado a una buena relación calidad/coste.
Motores de rendimiento IE2 e IE3

Adaptado a la demanda del mercado y preparado para aplicaciones estándar

Disponible una amplia gama de bridas para encontrar la mejor solución para la máquina.
Los motores tienen protectores de ventilador de plástico como estándar.
Las patas de los motores son fijas (Solidarias a la carcasa)
En toda la gama los rodamientos son permanentemente engrasados.

Información técnica y documentación

Las hojas de datos y dibujo de dimensiones pueden encontrarse en Internet en www.abb.com/motors&generators
Las hojas de características técnicas con las nuevas medidas serán incluidas en catálogo general del producto "General
performance motors"
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3.1 Motores de Fundición de Hierro de Aplicación General
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE3 (Eficiencia Premium)
Fundición de hierro Fundición de hierro
PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
kW Producto kW Producto

#
3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,37 M2BAX 71 MC 3GBA071330-••D 223 265 0,25 M2BAX 71 MB 3GBA072320-••D 217 261
0,55 M2BAX 71 MB 3GBA071320-••D 253 293 0,37 M2BAX 71 MLA 3GBA072410-••D 245 287
0,75 M2BAX 80 MC 3GBA081330-••D 306 346 0,55 M2BAX 80 MC 3GBA082330-••D 272 318
1,1 M2BAX 80 MD 3GBA081340-••D 331 375 0,75 M2BAX 80 MLA 3GBA082410-••D 316 354
1,5 M2BAX 90 SB 3GBA091120-••D 394 441 1,1 M2BAX 90 SB 3GBA092120-••D 362 407
2,2 M2BAX 90 SLA 3GBA091010-••D 497 542 1,5 M2BAX 90 SLA 3GBA092010-••D 422 487
3 M2BAX 100 LKA 3GBA101810-••D 586 649 2,2 M2BAX 100 LB 3GBA102520-••D 519 599
4 M2BAX 112 MB 3GBA111320-••D 702 774 3 M2BAX 100 LKA 3GBA102810-••D 618 693
5,5 M2BAX 132 SMA 3GBA131210-••D 915 1.007 4 M2BAX 112 MLA 3GBA112410-••D 736 805
7,5 M2BAX 132 SME 3GBA131250-••D 1.138 1.227 5,5 M2BAX 132 SMA 3GBA132210-••D 942 1.029
11 M2BAX 160 MLA 3GBA161410-••F 1.666 1.809 7,5 M2BAX 132 SME 3GBA132250-••D 1.187 1.302
15 M2BAX 160 MLB 3GBA161420-••F 2.168 2.336 11 M2BAX 160 MLA 3GBA162410-••F 1.701 1.844
18,5 M2BAX 160 MLC 3GBA161430-••F 2.644 2.798 15 M2BAX 160 MLB 3GBA162420-••F 2.203 2.336
22 M2BAX 180 MLA 3GBA181410-••F 2.953 3.151 18,5 M2BAX 180 MLA 3GBA182410-••F 2.534 2.798
30 M2BAX 200 MLA 3GBA201410-••F 3.680 3.922 22 M2BAX 180 MLB 3GBA182420-••F 2.997 3.217
37 M2BAX 200 MLB 3GBA201420-••F 4.803 5.112 30 M2BAX 200 MLA 3GBA202410-••F 3.812 4.076
45 M2BAX 225 SMA 3GBA221210-••F 5.795 6.103 37 M2BAX 225 SMA 3GBA222210-••F 4.649 4.936
55 M2BAX 250 SMA 3GBA251210-••F 7.029 7.381 45 M2BAX 225 SMB 3GBA222220-••F 5.575 5.883
75 M2BAX 280 SMB 3GBA281220-••M 8.657 9.116 55 M2BAX 250 SMA 3GBA252210-••F 6.786 7.183
90 M2BAX 280 SMC 3GBA281230-••M 10.392 10.871 75 M2BAX 280 SMB 3GBA282220-••M 8.358 8.817
110 M2BAX 315 SMB 3GBA311220-••M 12.627 13.444 90 M2BAX 280 SMC 3GBA282230-••M 9.794 10.273
132 M2BAX 315 SMC 3GBA311230-••M 15.280 16.077 110 M2BAX 315 SMB 3GBA312220-••M 12.108 12.906
160 M2BAX 315 SMD 3GBA311240-••M 19.069 19.867 132 M2BAX 315 SMC 3GBA312230-••M 14.621 15.439
200 1) M2BAX 315 MLA 3GBA311410-••M 24.136 24.734 160 M2BAX 315 SMD 3GBA312240-••M 17.673 18.471
250 M2BAX 355 SMA 3GBA351210-••M 29.921 31.516 200 M2BAX 315 MLB 3GBA312420-••M 22.341 22.939
315 M2BAX 355 SMB 3GBA351220-••M 37.900 39.096 250 M2BAX 355 SMA 3GBA352210-••M 27.727 29.322
355 M2BAX 355 SMC 3GBA351230-••M 42.487 43.884 315 M2BAX 355 SMB 3GBA352220-••M 35.506 36.902

355 M2BAX 355 SMC 3GBA352230-••M 40.094 41.490

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,18 M2BAX 71 MB 3GBA073320-••D 236 276
0,25 M2BAX 71 MLA 3GBA073410-••D 263 306
0,37 M2BAX 80 MC 3GBA083330-••D 291 335
0,55 M2BAX 80 MLA 3GBA083410-••D 333 375
0,75 M2BAX 90 SLA 3GBA093010-••D 400 438
1,1 M2BAX 90 LB 3GBA093520-••D 487 521
1,5 M2BAX 100 LKA 3GBA103810-••D 497 533
2,2 M2BAX 112 MLA 3GBA113410-••D 702 748
3 M2BAX 132 SMA 3GBA133210-••D 873 938
4 M2BAX 132 SMB 3GBA133220-••D 1.092 1.146
5,5 M2BAX 132 MLA 3GBA133410-••D 1.347 1.387
7,5 M2BAX 160 MLA 3GBA163410-••F 1.807 1.950
11 M2BAX 160 MLB 3GBA163420-••F 2.468 2.578
15 M2BAX 180 MLA 3GBA183410-••F 2.997 3.173
18,5 M2BAX 200 MLA 3GBA203410-••F 3.658 3.922
22 M2BAX 200 MLB 3GBA203420-••F 4.297 4.561
30 M2BAX 225 SMA 3GBA223210-••F 5.883 6.169
37 M2BAX 250 SMA 3GBA253210-••F 7.029 7.381
45 M2BAX 280 SMB 3GBA283220-••M 7.660 8.158
55 M2BAX 280 SMC 3GBA283230-••M 9.355 9.814
75 M2BAX 315 SMB 3GBA313220-••M 12.487 13.285
90 M2BAX 315 SMC 3GBA313230-••M 15.040 15.818
110 M2BAX 315 SMD 3GBA313240-••M 18.311 19.109
132 M2BAX 315 MLB 3GBA313420-••M 21.742 22.540
160 M2BAX 355 SMA 3GBA353210-••M 26.929 28.524
200 M2BAX 355 SMB 3GBA353220-••M 33.910 34.907
250 M2BAX 355 SMC 3GBA353230-••M 41.490 42.886

(1) Motores calentamiento clase F

B3 B5 B3 B5
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3.2 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro de Aplicación General

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355

Administración
531 Embalaje para transporte marino de un motor. M 206 206 206 206 206 206 355 355 474 595 712 644 858 1.289

Rodamientos y lubricación
037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 317 366 416 476 529 479 479 700

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M ND ND ND ND ND 194 344 379 434 549 652 S S S

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . M ND ND ND ND ND ND 322 361 401 436 436 407 407 407

188 Rodamientos serie 63. M ND ND ND ND ND ND 390 390 390 390 390 ND ND ND

Diseño Estándar

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 103 103 103 103 103 103 324 324 485 604 604 547 658 704

Sistema de refrigeración

068 Ventilador metálico. M 152 152 152 152 217 217 372 372 399 421 421 720 766 820

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). M 436 436 514 514 978 984 1.353 1.448 1.637 1.849 2.314 2.374 2.773 ND

Documentación
141 Plano de dimensiones. M 308 308 308 308 308 ND 35 35 35 35 35 ND ND ND

Agujeros de drenaje
065 Agujeros de drenaje cerrados. M 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 42 38 38 38

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M S S S S S S S S S S S S S S

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M 240 240 240 240 274 274 430 430 478 549 659 618 618 688

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M 240 240 240 240 274 274 430 430 478 549 659 618 618 688

Marina

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M 63 63 63 63 63 63 108 108 156 156 156 409 409 409

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). M 97 97 97 97 143 135 ND ND ND ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 97 97 97 97 143 143 251 350 476 529 577 523 910 1.592

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). M 97 97 97 97 143 143 ND ND ND ND ND ND ND ND

048 IM 3001 brida IEC a partir de IM 3601 (B5 a partir de B14). M 97 97 97 97 143 143 ND ND ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe
pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).

M 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 42 38 38 38

Pintura
114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL. M 249 249 249 249 249 249 317 317 317 317 317 287 287 287

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M 108 108 108 108 108 108 176 201 214 286 359 455 539 804

072 Junta radial en lado acople. M 110 110 110 110 110 110 185 185 185 185 185 168 168 168

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. M 259 259 259 259 325 325 489 489 489 489 489 457 501 527

403 Grado de protección IP56. M 259 259 259 259 325 325 489 489 489 489 489 457 501 527

784 Junta Gammaring en lado acople. M 101 101 101 101 101 101 117 236 236 236 348 247 247 247

Placa de características
002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 78 78

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 78 78

098 Placa de característica inoxidable. M S S S S S S S S S S S S S S

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 78 78

159 Placa adicional con texto "Made in …" M ND ND ND ND ND ND 86 86 86 86 86 78 78 78

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 78 78

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta. M 108 108 108 108 108 108 126 126 126 126 126 114 114 114

181 Placa características con los valores de carga estándar de ABB para convertidor de
frecuencia.

M ND ND ND ND ND 74 86 86 86 86 86 78 78 78

Normas y regulaciones
331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540 Nivel energía China. M ND 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 78 78

Detectores de temperatura

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 158 158 158 158 158 158 247 247 300 300 300 271 271 271

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 169 169 169 169 202 202 247 247 300 300 300 271 271 271

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. M S S S S S S S S S S S S S S

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M 274 274 274 274 320 320 392 392 476 476 476 431 431 431

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. M 666 666 666 666 666 666 771 771 1.146 1.146 1.146 1.139 1.139 1.139

Caja de bornes

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS). M 108 108 108 108 108 108 126 126 126 126 126 114 114 114

230 Prensaestopas estándar de metal. M 70 70 70 70 70 70 99 99 99 99 99 134 134 134

375 Prensaestopas estándar de plástico. M 34 34 34 34 34 57 79 79 93 112 189 ND ND ND

376 2 prensaestopas estándar de plástico. M 78 78 78 78 78 78 99 143 185 231 234 ND ND ND

400 Caja bornes con giro 4x90º. M 217 217 217 217 217 217 S S S S S S S S

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. M 390 390 390 390 390 390 452 452 452 452 452 ND ND ND

447 Caja de bornes separada montada en la parte superior del motor para equipo de
monitorización.

M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 568 568 568

468 Entrada de cables desde el lado acople. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 229 229 229

731 Dos prensaestopas estándar de metal. M 86 86 86 86 86 86 152 152 152 152 152 231 231 345

Pruebas

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M 86 86 86 86 86 86 99 99 152 152 152 227 227 227

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 217 217 217 217 217 217 278 278 300 300 300 297 297 297

Convertidores de velocidad

Código/Variante
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3.2 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro de Aplicación General

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). M ND ND ND ND ND ND 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 ND ND ND

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 ND ND ND

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 ND ND ND

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.781 1.781 2.473

704 Prensaestopas EMC. M 194 194 194 194 194 194 225 225 225 225 225 231 231 345
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3,3 Motores de Fundición de Hierro de Aplicación General
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)
Fundición de hierro Fundición de hierro
PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,37 M2BAX 71 MA 3GBA071310-••C 196 232 0,25 M2BAX 71 MA 3GBA072310-••C 190 226
0,55 M2BAX 71 MB 3GBA071320-••C 219 255 0,37 M2BAX 71 MB 3GBA072320-••C 211 249
0,75 M2BAX 80 MA 3GBA081310-••C 265 303 0,55 M2BAX 80 MA 3GBA082310-••C 236 274
1,1 M2BAX 80 MB 3GBA081320-••C 287 325 0,75 M2BAX 80 MB 3GBA082320-••C 274 306
1,5 M2BAX 90 SA 3GBA091110-••C 341 382 1,1 M2BAX 90 SA 3GBA092110-••C 314 354
2,2 M2BAX 90 LA 3GBA091510-••C 434 474 1,5 M2BAX 90 LA 3GBA092510-••C 369 422
3 M2BAX 100 LA 3GBA101510-••C 510 565 2,2 M2BAX 100 LA 3GBA102510-••C 451 502
4 M2BAX 112 MA 3GBA111310-••C 611 672 3 M2BAX 100 LB 3GBA102520-••C 539 601
5,5 M2BAX 132 SA 3GBA131110-••C 795 875 4 M2BAX 112 MA 3GBA112310-••C 641 700
7,5 M2BAX 132 SB 3GBA131120-••C 990 1.066 5,5 M2BAX 132 SA 3GBA132110-••C 820 896
11 M2BAX 160 MLA 3GBA161410-••C 1.481 1.606 7,5 M2BAX 132 MA 3GBA132310-••C 1.031 1.127
15 M2BAX 160 MLB 3GBA161420-••C 1.924 2.065 11 M2BAX 160 MLA 3GBA162410-••C 1.512 1.637
18,5 M2BAX 160 MLC 3GBA161430-••C 2.314 2.446 15 M2BAX 160 MLB 3GBA162420-••C 1.961 2.087
22 M2BAX 180 MLA 3GBA181410-••C 2.644 2.820 18,5 M2BAX 180 MLA 3GBA182410-••C 2.291 2.512
30 M2BAX 200 MLA 3GBA201410-••C 3.305 3.547 22 M2BAX 180 MLB 3GBA182420-••C 2.688 2.864
37 M2BAX 200 MLB 3GBA201420-••C 4.341 4.583 30 M2BAX 200 MLA 3GBA202410-••C 3.459 3.702
45 M2BAX 225 SMA 3GBA221210-••C 5.266 5.552 37 M2BAX 225 SMA 3GBA222210-••C 4.186 4.451
55 M2BAX 250 SMA 3GBA251210-••C 6.434 6.764 45 M2BAX 225 SMB 3GBA222220-••C 5.090 5.354
75 M2BAX 280 SA 3GBA281110-••C 7.979 8.398 55 M2BAX 250 SMA 3GBA252210-••C 6.544 6.897
90 M2BAX 280 SMB 3GBA281220-••C 9.595 10.033 75 M2BAX 280 SA 3GBA282110-••C 7.720 8.158
110 M2BAX 315 SMA 3GBA311210-••C 11.689 12.427 90 M2BAX 280 SMB 3GBA282220-••C 9.016 9.475
132 M2BAX 315 SMB 3GBA311220-••C 14.143 14.861 110 M2BAX 315 SMA 3GBA312210-••C 11.190 11.928
160 M2BAX 315 SMC 3GBA311230-••C 17.553 18.272 132 M2BAX 315 SMB 3GBA312220-••C 13.504 14.242
200 M2BAX 315 MLA 3GBA311410-••C 21.942 22.540 160 M2BAX 315 SMC 3GBA312230-••C 16.337 17.075
250 M2BAX 355 SMA 3GBA351210-••C 27.727 29.123 200 M2BAX 315 MLA 3GBA312410-••C 20.745 21.343
315 M2BAX 355 SMB 3GBA351220-••C 34.907 36.104 250 M2BAX 355 SMA 3GBA352210-••C 25.931 27.128
355 M2BAX 355 SMC 3GBA351230-••C 39.495 40.692 315 M2BAX 355 SMB 3GBA352220-••C 32.913 34.110

355 M2BAX 355 SMC 3GBA352230-••C 37.102 38.498

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,18 M2BAX 71 MA 3GBA073310-••C 204 240
0,25 M2BAX 71 MB 3GBA073320-••C 230 265
0,37 M2BAX 80 MA 3GBA083310-••C 253 289
0,55 M2BAX 80 MB 3GBA083320-••C 289 325
0,75 M2BAX 90 SA 3GBA093110-••C 344 379
1,1 M2BAX 90 LA 3GBA093510-••C 422 453
1,5 M2BAX 100 LA 3GBA103510-••C 430 462
2,2 M2BAX 112 MA 3GBA113310-••C 609 651
3 M2BAX 132 SA 3GBA133110-••C 759 814
4 M2BAX 132 MA 3GBA133310-••C 946 993
5,5 M2BAX 132 MB 3GBA133320-••C 1.168 1.205
7,5 M2BAX 160 MLA 3GBA163410-••C 1.606 1.732
11 M2BAX 160 MLB 3GBA163420-••C 2.188 2.314
15 M2BAX 180 MLA 3GBA183410-••C 2.754 2.908
18,5 M2BAX 200 MLA 3GBA203410-••C 3.283 3.525
22 M2BAX 200 MLB 3GBA203420-••C 3.856 4.098
30 M2BAX 225 SMA 3GBA223210-••C 5.332 5.597
37 M2BAX 250 SMA 3GBA253210-••C 6.434 6.764
45 M2BAX 280 SA 3GBA283110-••C 7.041 7.500
55 M2BAX 280 SB 3GBA283120-••C 8.637 9.056
75 M2BAX 315 SMA 3GBA313210-••C 11.569 12.307
90 M2BAX 315 SMB 3GBA313220-••C 13.883 14.621
110 M2BAX 315 SMC 3GBA313230-••C 16.895 17.633
132 M2BAX 315 MLA 3GBA313410-••C 20.147 20.944
160 M2BAX 355 SMA 3GBA353210-••C 25.133 26.330
200 M2BAX 355 SMB 3GBA353220-••C 31.317 32.314
250 M2BAX 355 SMC 3GBA353230-••C 38.498 39.695

Los motores por debajo de 0,75kW no están contemplados en la directiva de eficiencia EU MEPS;
por lo tanto, no llevarán el marcaje del nivel de eficiencia en placa.

B3 B5 B3 B5
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3.4 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro de Aplicación General

 IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355

Administración

531 Embalaje para transporte marino de un motor. M 206 206 206 206 206 206 355 355 474 595 712 644 858 1.289

Rodamientos y lubricación

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 317 366 416 476 529 479 ND ND

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M ND ND ND ND ND ND 344 379 434 549 652 ND ND ND

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . M ND ND ND ND ND ND 322 361 401 436 436 427 ND ND

Diseño Estándar

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 103 103 103 103 103 103 324 324 485 604 604 547 ND ND

Sistema de refrigeración

068 Ventilador metálico. M 152 152 152 152 217 217 372 372 399 421 421 720 ND ND

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. M 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 42 38 ND ND

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M 240 240 240 240 274 274 388 430 478 549 659 ND ND ND

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M 240 240 240 240 274 274 388 430 478 549 659 ND ND ND

Marina

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 429 ND ND

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 429 ND ND

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 ND ND ND

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 429 ND ND

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 429 ND ND

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M 67 67 67 67 67 67 112 112 165 165 165 429 ND ND

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). M 97 97 97 97 143 143 ND ND ND ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 97 97 97 97 143 143 251 350 476 529 577 523 ND ND

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). M 97 97 97 97 143 143 ND ND ND ND ND ND ND ND

048 IM 3001 brida IEC a partir de IM 3601 (B5 a partir de B14). M 97 97 97 97 143 143 ND ND ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx,
se debe pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y
B34).

M 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 42 38 ND ND

Pintura

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el
RAL.

M 249 249 249 249 249 249 317 317 317 317 317 287 ND ND

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M 108 108 108 108 108 108 176 201 214 286 359 455 ND ND

072 Junta radial en lado acople. M 110 110 110 110 110 110 185 185 185 185 185 168 ND ND

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. M 259 259 259 259 325 325 489 489 489 489 489 ND ND ND

403 Grado de protección IP56. M 259 259 259 259 325 325 489 489 489 489 489 ND ND ND

784 Junta Gammaring en lado acople. M 101 101 101 101 101 101 117 236 236 236 348 247 ND ND

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 ND ND

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio
intermitente.

M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 ND ND

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 ND ND

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 27 27 27 27 27 27 86 86 86 86 86 78 ND ND

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 74 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 ND ND

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la
oferta.

M 108 108 108 108 108 108 126 126 126 126 126 114 ND ND

Normas y regulaciones

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND

540 Nivel energía China. M ND 74 74 74 74 74 86 86 86 86 86 78 ND ND

Detectores de temperatura

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 158 158 158 158 158 158 247 247 300 300 300 271 ND ND

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 169 169 169 169 202 202 247 247 300 300 300 271 ND ND

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M 274 274 274 274 320 320 392 392 476 476 476 ND ND ND

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. M 666 666 666 666 666 666 771 771 1.146 1.146 1.146 ND ND ND

Caja de bornes

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople
(LHS).

M 108 108 108 108 108 108 126 126 126 126 126 227 ND ND

230 Prensaestopas estándar de metal. M 70 70 70 70 70 70 99 99 99 99 99 134 ND ND

375 Prensaestopas estándar de plástico. M 34 34 34 34 34 34 79 79 93 112 189 ND ND ND

376 2 prensaestopas estándar de plástico. M 78 78 78 78 78 78 99 143 185 231 234 ND ND ND

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. M 390 390 390 390 390 390 452 452 452 452 452 ND ND ND

731 Dos prensaestopas estándar de metal. M 86 86 86 86 86 86 152 152 152 152 152 231 ND ND

Pruebas

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M 86 86 86 86 86 86 99 99 152 152 152 227 ND ND

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 217 217 217 217 217 217 278 278 300 300 300 297 ND ND

Convertidores de velocidad

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). M ND ND ND ND ND ND 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 ND ND ND

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 ND ND ND

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 ND ND ND

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.781 ND ND

704 Prensaestopas EMC. M 194 194 194 194 194 194 225 225 225 225 225 231 ND ND

Código/Variante
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3.5 Motores de Aluminio de Aplicación General
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)
Aluminio Aluminio
Potencia Tipo Código de Potencia Tipo Código de
kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,09 M2AA 56 A 3GAA051001-••E 150 166 229 0,06 M2AA 56 A 3GAA052001-••E 142 166 221
0,12 M2AA 56 B 3GAA051002-••E 150 166 229 0,09 M2AA 56 B 3GAA052002-••E 142 166 221
0,18 M2AA 63 A 3GAA061001-••E 153 168 232 0,12 M2AA 63 A 3GAA062001-••E 129 154 208
0,25 M2AA 63 B 3GAA061002-••E 154 171 233 0,18 M2AA 63 B 3GAA062002-••E 150 174 229
0,37 1) M2AA 71 A 3GAA071001-••E 159 188 238 0,25 M2AA 71 A 3GAA072001-••E 154 183 233
0,55 1) M2AA 71 B 3GAA071002-••E 176 207 255 0,37 1) M2AA 71 B 3GAA072002-••E 173 203 252
0,75 M2AA 80 B 3GAA081212-••E 213 245 292 0,55 1) M2AA 80 A 3GAA082001-••E 190 222 269
1,1 M2AA 80 C 3GAA081213-••E 233 264 312 0,75 M2AA 80 E 3GAA082215-••E 222 250 301
1,5 M2AA 90 L 3GAA091212-••E 277 310 383 1,1 M2AA 90 LB 3GAA092214-••E 254 287 360
2,2 M2AA 90 LB 3GAA091213-••E 351 384 457 1,5 M2AA 90 LD 3GAA092215-••E 299 342 405
3 M2AA 100 LB 3GAA101212-••E 413 458 519 2,2 M2AA 100 LC 3GAA102213-••E 365 407 471
4 M2AA 112 MB 3GAA111212-••E 495 544 601 3 M2AA 100 LD 3GAA102214-••E 436 487 542
5,5 M2AA 132 SB 3GAA131212-••E 644 709 750 4 M2AA 112 MB 3GAA112212-••E 516 567 622
7,5 M2AA 132 SC 3GAA131213-••E 802 865 908 5,5 M2AA 132 M 3GAA132212-••E 664 725 770
11 M2AA 160 MLA 3GAA161410-••F 1.228 1.332 1.436 7,5 M2AA 132 MA 3GAA132214-••E 837 913 943
15 M2AA 160 MLB 3GAA161420-••F 1.596 1.713 1.804 11 M2AA 160 MLA 3GAA162410-••F 1.254 1.358 1.462
18,5 M2AA 160 MLC 3GAA161430-••F 1.919 2.029 2.127 15 M2AA 160 MLB 3GAA162420-••F 1.627 1.731 1.835
22 M2AA 180 MLA 3GAA181410-••F 2.193 2.340 2.484 18,5 M2AA 180 MLA 3GAA182410-••F 1.846 1.992 2.137
30 M2AA 200 MLA 3GAA201410-••F 2.742 2.943 3.137 22 M2AA 180 MLB 3GAA182420-••F 2.230 2.376 2.521
37 1) M2AA 200 MLB 3GAA201420-••F 3.601 3.802 3.996 30 M2AA 200 MLA 3GAA202410-••F 2.870 3.071 3.265
45 M2AA 225 SMA 3GAA221210-••F 4.368 4.606 4.807 37 M2AA 225 SMA 3GAA222210-••F 3.473 3.692 3.912
55 M2AA 250 SMA 3GAA251210-••F 5.337 5.611 5.816 45 M2AA 225 SMB 3GAA222220-••F 4.222 4.441 4.661

55 M2AA 250 SMA 3GAA252210-••F 5.118 5.410 5.597

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,09 M2AA 63 A 3GAA063001-••E 150 174 229
0,12 M2AA 63 B 3GAA063002-••E 153 179 232
0,18 1) M2AA 71 A 3GAA073001-••E 165 194 244
0,25 1) M2AA 71 B 3GAA073002-••E 187 214 266
0,37 1) M2AA 80 A 3GAA083001-••E 203 233 282
0,55 * M2AA 80 B 3GAA083002-••E 233 264 312
0,75 M2AA 90 LB 3GAA093213-••E 277 307 383
1,1 M2AA 90 LD 3GAA093214-••E 345 367 451
1,5 M2AA 100 LC 3GAA103212-••E 393 425 499
2,2 M2AA 112 MB 3GAA113212-••E 495 527 601
3 M2AA 132 S 3GAA133211-••E 615 660 721
4 M2AA 132 MB 3GAA133213-••E 766 805 872
5,5 M2AA 132 MC 3GAA133214-••E 948 976 1.054
7,5 M2AA 160 MLA 3GAA163410-••F 1.332 1.437 1.540
11 M2AA 160 MLB 3GAA163420-••F 1.815 1.919 2.023
15 M2AA 180 MLA 3GAA183410-••F 2.285 2.413 2.576
18,5 M2AA 200 MLA 3GAA203410-••F 2.723 2.924 3.118
22 M2AA 200 MLB 3GAA203420-••F 3.199 3.436 3.594
30 M2AA 225 SMA 3GAA223210-••F 4.423 4.643 4.862
37 M2AA 250 SMA 3GAA253210-••F 5.337 5.611 5.816

(1) Motores calentamiento clase F
* Motores no son IE2 según norma IEC 60034-30-1, pero estan exentos de la directiva

Los motores por debajo de 0,75kW no están contemplados en la directiva de eficiencia EU MEPS;
por lo tanto, no llevarán el marcaje del nivel de eficiencia en placa.

B35B3 B5 B35 B3 B5
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3.6  Códigos de Variante de Motores de Aluminio de Aplicación General

IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250

Administración
531 Embalaje para transporte marino de un motor. M ND ND ND ND 157 157 157 157 281 281 375 468 563

Rodamientos y lubricación

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND ND ND 263 303 345 395 439

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M ND ND 183 183 140 140 140 140 ND ND ND ND ND

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M ND ND ND ND ND ND ND ND 751 751 881 881 881

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM. M ND ND ND ND ND ND 128 128 267 300 333 362 362

188 Rodamientos serie 63. M ND ND ND ND 188 S S 188 324 324 324 324 324

Diseño Estándar

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 99 99 99 99 76 65 65 65 133 223 336 419 419

217 Escudo de fundición de hierro lado acople (en un motor de alumino). M ND ND 140 140 140 140 88 88 S S S S S

Sistema de refrigeración

053 Protector ventilador metálico. M ND ND 86 86 86 86 86 86 S S S S S

068 Ventilador metálico. M ND ND 160 160 123 123 176 176 309 309 331 349 349

Documentación

141 Plano de dimensiones. M 48 48 48 48 48 48 48 48 27 27 27 27 27

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. M ND ND 39 39 77 77 39 39 35 35 35 35 35

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M 74 74 74 74 57 57 52 52 106 106 106 106 106

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M 253 253 253 253 194 194 222 222 322 356 397 455 547

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M 253 253 253 253 194 194 222 222 322 356 397 455 547

Marina

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M ND ND 54 54 54 54 54 54 93 93 137 137 137

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). M 79 79 79 79 106 106 120 120 333 ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 79 79 79 79 106 106 106 106 208 291 395 439 479

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). M 106 106 106 106 106 106 120 120 333 ND ND ND ND

048 IM 3001 brida IEC a partir de IM 3601 (B5 a partir de B14). M ND ND 106 106 106 106 106 106 ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe
pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).

M ND ND 29 29 29 29 29 29 35 35 35 35 35

200 Escudo portabrida. M ND ND 69 69 88 88 106 106 ND ND ND ND ND

218 Aro brida FT 85 (Ø ext. 105). M ND ND 45 45 54 ND ND ND ND ND ND ND ND

219 Aro brida FT 100 (Ø ext. 120). M ND ND 45 45 54 ND ND ND ND ND ND ND ND

220 Aro brida FF 100 (Ø ext. 120). M ND ND 45 45 54 ND ND ND ND ND ND ND ND

223 Aro brida FF 115 (Ø ext. 140). M ND ND 54 54 62 ND ND ND ND ND ND ND ND

224 Aro brida FT 115 (Ø ext. 140). M ND ND 54 54 62 ND ND ND ND ND ND ND ND

226 Aro brida FF 130 (Ø ext. 160). M ND ND 54 54 62 62 62 ND ND ND ND ND ND

227 Aro brida FT 130 (Ø ext. 160). M ND ND 54 54 62 62 62 ND ND ND ND ND ND

233 Aro brida FF 165 (Ø ext. 200). M ND ND ND 62 69 69 69 ND ND ND ND ND ND

234 Aro brida FT 165 (Ø ext. 200). M ND ND 62 62 69 69 69 ND ND ND ND ND ND

236 Brida FT 165 (Ø ext. 200). M ND ND ND ND ND ND ND 137 ND ND ND ND ND

243 Aro brida FF 215 (Ø ext. 250). M ND ND ND ND ND ND 79 79 ND ND ND ND ND

244 Aro brida FT 215 (Ø ext. 250). M ND ND ND ND ND ND ND 89 ND ND ND ND ND

253 Aro brida FF 265 (Ø ext. 300). M ND ND ND ND ND ND ND 89 ND ND ND ND ND

255 Brida FF 265 (Ø ext. 300). M ND ND ND ND ND ND ND 137 ND ND ND ND ND

Pintura

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL. M 230 230 230 230 176 176 176 176 263 263 263 263 263

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M 116 116 116 116 88 88 88 88 146 166 177 238 298

072 Junta radial en lado acople. M ND ND 69 69 92 62 264 264 501 ND ND ND ND

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 46 46 46 46 35 35 35 35 71 71 71 71 71

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. M 46 46 46 46 35 35 35 35 71 71 71 71 71

098 Placa de característica inoxidable. M ND ND ND ND ND ND ND ND 126 126 126 126 126

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M ND ND 39 39 39 39 39 39 42 42 42 42 42

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 35 35 35 35 35 35 35 35 42 42 42 42 42

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 46 46 46 46 35 35 35 35 42 42 42 42 42

Normas y regulaciones

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. M ND ND ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY. M ND ND ND 176 176 176 176 176 313 313 313 313 313

Código/Variante
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3.6  Códigos de Variante de Motores de Aluminio de Aplicación General

IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250Código/Variante

Detectores de temperatura

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 137 137 137 137 106 106 57 57 205 205 249 249 249

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 137 137 137 137 106 106 57 57 205 205 249 249 249

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. M 137 137 137 137 106 106 57 57 S S S S S

441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M ND ND ND ND 202 202 203 203 325 325 395 395 395

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND ND 640 640 950 950 950

Caja de bornes

230 Prensaestopas estándar de metal. M ND ND 57 57 57 57 57 57 82 82 82 82 82

375 Prensaestopas estándar de plástico. M ND ND 28 28 28 28 28 28 ND ND ND ND ND

Pruebas

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M 46 46 46 46 69 69 69 69 82 82 126 126 126

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 176 176 176 176 176 176 194 194 230 230 230 249 249

Convertidores de velocidad

704 Prensaestopas EMC. M 157 157 157 157 157 157 157 157 186 186 186 186 186

Montaje de escudo portabrida + aro brida

VC 219-20 Aro brida FF o FT 100 (Ø ext. 120)

VC 223-24 Aro brida FF o FT 115 (Ø ext. 140)

VC 226-27 Aro brida FF o FT 130 (Ø ext. 160)

VC 233-34 Aro brida FF o FT 165 (Ø ext. 200)

VC 243-44 Aro brida FF o FT 215 (Ø ext. 250)

 VC 255 Aro brida FF 265 (Ø ext. 300)

90

142 ND

100

ND

150 168 ND

112 132

NDND

ND

150

150

ND ND

ND

157

243

157 175 ND

ND 185 185
ND ND
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4. Motores para la industria de proceso
(Process Performance Motors)

Motores para uso en industria de procesos
La nueva generación de "process performance motors" está basada en un nuevo diseño de producto el cual ha sido
desarrollado en respuesta a la demanda del mercado y para satisfacer con creces los requerimientos del cliente.

Con estos nuevos motores Process performance ABB está lista para los nuevos retos del futuro
en los requerimientos de eficiencia energética para dar servicio a nuestros clientes con un motor fiable y duradero.
Los motores Process performance cumplen los requisitos de IE2, IE3 e IE4.

Un diseño totalmente nuevo con una amplia gama de características y beneficios

Adaptado a los nuevos mercados
Incluidas características para incrementar la fiabilidad ( uso para todo tipo de aplicaciones de proceso )
Cumple los requerimientos de alta eficiencia, el resultado es un motor con bajo consumo y respetando el medio ambiente.
Diseñado con una temperatura reducida en los rodamientos y devanados.
Preparado para cubrir todos los requerimientos de nuestros clientes.
Las patas de los motores son fijas
Tratamiento superficial mejorado.
Hermeticidad de caja de bornes mejorada.

Información técnica i documentación

Las hojas de datos y dibujo de dimensiones pueden encontrar-se en Internet enwww.abb.com/motors&generators
Las hojas de características técnicas con las nuevas medidas serán incluidas en catálogo general del producto
"Process performance motors"
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4.1 Motores de Aluminio para la Industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE3 (Eficiencia Premium)

PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,75 M3AA 80 B 3GAA081612-••J 258 294 0,75 M3AA 80 ME 3GAA082614-••J 267 298
1,1 M3AA 80 C 3GAA081613-••J 281 317 1,1 M3AA 90 LB 3GAA092520-••J 303 343
1,5 M3AA 90 L 3GAA091500-••J 332 373 1,5 M3AA 90 LD 3GAA092540-••J 358 410
2,2 M3AA 90 LB 3GAA091520-••J 418 461 2,2 M3AA 100 LC 3GAA102530-••J 439 487
3 M3AA 100 LB 3GAA101520-••J 496 546 3 M3AA 100 LD 3GAA102540-••J 523 582
4 M3AA 112 MB 3GAA111320-••J 592 654 4 M3AA 112 MB 3GAA112320-••J 620 679
5,5 M3AA 132 SB 3GAA131120-••J 772 850 5,5 M3AA 132 M 3GAA132300-••J 794 867
7,5 M3AA 132 SC 3GAA131130-••J 961 1.033 7,5 M3AA 132 MA 3GAA132310-••J 1.004 1.094
11 M3AA 160 MLA 3GAA161410-••K 1.466 1.590 11 M3AA 160 MLA 3GAA162410-••K 1.496 1.619
15 M3AA 160 MLB 3GAA161420-••K 1.903 2.052 15 M3AA 160 MLB 3GAA162420-••K 1.936 2.069
18,5 M3AA 160 MLC 3GAA161430-••K 2.284 2.449 18,5 M3AA 180 MLA 3GAA182410-••L 2.185 2.383
22 M3AA 180 MLA 3GAA181410-••L 2.582 2.764 22 M3AA 180 MLB 3GAA182420-••K 2.631 2.813
30 M3AA 200 MLA 3GAA201410-••L 3.227 3.459 30 M3AA 200 MLA 3GAA202410-••L 3.343 3.591
37 M3AA 200 MLB 3GAA201420-••L 4.237 4.468 37 M3AA 225 SMA 3GAA222210-••L 4.071 4.336
45 M3AA 225 SMA 3GAA221210-••L 5.097 5.379 45 M3AA 225 SMA 3GAA222220-••K 4.915 5.213
55 M3AA 250 SMA 3GAA251210-••L 6.173 6.504 55 M3AA 250 SMA 3GAA252210-••L 5.941 6.256
75 M3AA 280 SMA 3GAA281210-••L 8.639 9.053 75 M3AA 280 SMA 3GAA282210-••L 8.358 8.805
90 M3AA 280 SMB 3GAA281220-••L 10.377 10.807

3000 r/min = 2 polos Diseño alta potencia 1500 r/min = 4 polos Diseño alta potencia
22 M3AA 160 MLD 3GAA161440-••K 2.582 2.764 18,5 M3AA 160 MLC 3GAA162430-••K 2.185 2.383
30 M3AA 180 MLB 3GAA181420-••K 3.227 3.459 30 M3AA 180 MLC 3GAA182430-••K 3.343 3.591
37 M3AA 180 MLC 3GAA181430-••K 4.237 4.485 37 M3AA 200 MLB 3GAA202420-••K 4.071 4.336
45 M3AA 200 MLC 3GAA201430-••K 5.097 5.379 55 M3AA 225 SMC 3GAA222230-••K 5.875 6.223
55 M3AA 225 SMB 3GAA221220-••K 6.173 6.504 75 M3AA 250 SMB 3GAA252220-••K 7.696 8.043
75 M3AA 225 SMC 3GAA221230-••K 7.249 7.530
75 M3AA 250 SMB 3GAA251220-••K 8.010 8.341
90 M3AA 250 SMC 3GAA251230-••K 10.327 10.675

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,75 M3AA 90 LB 3GAA093520-••J 335 365
1,1 M3AA 90 LD 3GAA093540-••J 411 440
1,5 M3AA 100 LC 3GAA103530-••J 472 516
2,2 M3AA 112 MB 3GAA113320-••J 592 631
3 M3AA 132 S 3GAA133100-••J 736 791
4 M3AA 132 MA 3GAA133310-••J 918 964
5,5 M3AA 132 MC 3GAA133330-••J 1.134 1.170
7,5 M3AA 160 MLA 3GAA163410-••K 1.589 1.721
11 M3AA 160 MLB 3GAA163420-••K 2.168 2.284
15 M3AA 180 MLA 3GAA183410-••K 2.698 2.863
18,5 M3AA 200 MLA 3GAA203410-••L 3.558 3.823
22 M3AA 200 MLB 3GAA203420-••K 3.790 4.005
30 M3AA 225 SMA 3GAA223210-••K 6.173 6.504
37 M3AA 250 SMA 3GAA253210-••L 6.785 7.150
45 M3AA 280 SMA 3GAA283210-••L 7.646 8.093
55 M3AA 280 SMB 3GAA283220-••L 9.334 9.748

1000 r/min = 6 polos Diseño alta potencia
18,5 M3AA 180 MLB 3GAA183420-••K 3.211 3.459
37 M3AA 225 SMB 3GAA223220-••K 6.173 6.504
45 M3AA 250 SMB 3GAA253220-••K 7.894 8.225
55 M3AA 250 SMC 3GAA253230-••K 9.864 10.195

B3 B5 B3 B5
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4.2  Códigos de Variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280

Administración

531 Embalaje para transporte marino de un motor. M ND ND ND ND ND 266 266 356 447 535 535

P ND 148 148 148 148 266 266 356 447 535 535

Equilibrado

423 Equilibrado sin chaveta. P ND 67 67 89 89 132 200 242 386 470 496

424 Equilibrado con chaveta entera. P ND 67 67 89 89 132 200 242 386 470 496

Rodamientos y lubricación

036 Bloqueo de transporte para rodamientos. M ND 60 60 60 60 73 ND ND ND ND ND

P ND 60 60 60 60 73 73 73 73 73 73

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND 238 275 313 357 397 397

P ND 140 140 140 140 238 275 313 291 341 341

038 Rodamiento de bolas en el lado acople P ND ND ND ND ND S S S S S ND

039 Grasa de baja temperatura (-55 ... +100°C). M ND 125 125 125 125 ND ND ND ND ND ND

P ND 48 48 62 62 S S S S S S

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M 163 125 125 125 125 ND ND ND ND ND ND

P ND 48 48 62 62 ND ND ND ND ND ND

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M ND ND ND 283 283 680 680 798 798 798 ND

P ND 140 140 140 140 225 225 286 286 286 S

042 Lado acople bloqueado. P ND ND ND ND ND S S S S S S

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . MP ND ND ND ND 114 242 271 301 328 328 328

057 Rodamientos 2RS. Grasa para temperatura de rodamiento entre -20 ... +110°C. M 225 173 173 210 210 367 ND ND ND ND ND

P ND 155 155 155 155 238 225 286 286 286 286

058 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado ventilador a
lado acople.

M ND 295 ND ND 295 333 ND ND ND ND ND

P ND 237 237 237 237 333 333 389 389 389 389

059 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador.Dirección de esfuerzo lado acople a
lado ventilador.

M ND ND ND ND ND 402 ND ND ND ND ND

P ND 154 154 ND 202 402 402 470 470 470 470

188 Rodamientos serie 63. M ND 167 ND ND 167 ND ND ND ND ND ND

P ND 167 S S 167 S S S S S S

194 Rodamientos 2Z engrasados de por vida. P S S S S S S S S S S ND

593 Grasa de rodamientos adecuada para la industria de alimentos y bebidas. P ND 163 163 163 229 356 392 447 447 447 ND

796 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8 Tipo A. P ND ND ND ND ND 182 182 182 182 182 182

797 Tapones SPM de acero inoxidable. P ND ND ND ND ND 182 182 182 182 182 182

798 Engrasadores de acero inoxidable. M ND ND ND 151 151 182 182 182 182 182 182

P ND ND ND ND ND 182 182 182 182 182 182

Diseño Estándar

142 Motor provisto con placa de 12 bornes. P ND ND ND ND ND 341 389 415 439 465 465

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 74 74 74 74 74 121 243 364 453 453 453

P ND 48 58 58 58 121 243 364 453 453 453

209 Tensión o frecuencia no estándar (bobinado especial). P ND 156 187 235 314 472 566 566 566 566 566

217 Escudo de fundición de hierro lado acople (en un motor de alumino). M ND 125 125 78 78 ND ND ND ND ND ND

P ND 62 62 48 48 S S S S S S

232 Escudo lado ventilador de fundición de hierro (en un motor de aluminio). P ND ND ND ND ND S S S S S S

385 Motor libre de pintura. P ND 96 133 188 241 ND ND ND ND ND ND

425 Estator y rotor protegidos frente a la corrosión. M 56 158 158 158 158 ND ND ND ND ND ND

P ND 158 158 158 158 190 190 190 190 212 212

Sistema de refrigeración

053 Protector ventilador metálico. M 77 77 77 77 77 ND ND ND ND ND ND

P ND 77 77 77 77 S S S S S S

068 Ventilador metálico. M ND 110 110 156 156 280 280 300 316 316 316

P ND 110 ND 156 156 280 280 300 316 316 316

075 Método de refrigeración IC418 (forma Q, sin ventilador). P ND 74 74 74 74 36 89 89 89 89 89

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). M 314 370 370 705 738 1.721 1.721 1.721 2.019 2.383 2.383

P ND 347 347 664 ND 1.721 1.721 1.721 2.019 2.383 2.383

Documentación

141 Plano de dimensiones. M 222 ND ND 222 222 268 ND ND ND ND 268

P ND 222 222 222 222 268 268 268 268 268 268

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. MP ND 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M 66 51 51 47 47 96 96 96 96 96 96

P ND 32 32 32 32 96 96 96 96 96 96

Código/Variante
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4.2  Códigos de Variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

Atmósferas explosivas

340 Ex tc, Grupo de polvo III B T124C Dc (polvo no conductor) con declaración del
fabricante.

M 56 56 56 64 86 ND ND ND ND ND ND

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M 173 173 173 197 197 291 ND ND ND ND ND

P ND 173 173 197 197 291 323 359 412 495 495

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M 173 173 173 197 197 291 323 359 412 495 513

P ND 173 173 197 197 291 323 359 412 495 513

Aislamiento

014 Aislamiento del bobinado clase H. P ND 156 311 311 311 813 905 1.112 1.112 1.112 1.112

405 Aislamiento especial para alimentación con convertidor de frecuencia. P ND 625 625 625 625 945 945 1.173 1.173 1.173 1.173

406 Bobinado para tensión > 690 <= 1000 V. P ND ND ND ND ND ND ND 1.688 1.688 1.688 1.688

Marina

024 Requisitos Bureau Veritas (BV), con certificado. P ND 48 48 48 48 84 ND ND ND ND ND

025 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), con certificado. P ND 48 48 48 48 84 84 124 124 124 ND

026 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), con certificado. P ND 48 48 48 48 94 94 132 132 132 ND

027 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), con certificado. P ND 32 32 32 32 94 94 132 132 132 ND

049 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), con certificado. P ND 95 95 95 95 180 180 291 291 291 ND

050 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), con certificado. P ND 149 149 149 149 180 180 291 291 291 ND

051 Requisitos Russian Maritime Register of Shipping (RS), con certificado. P ND 197 197 197 197 238 238 238 238 238 ND

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M 52 48 48 48 48 94 84 124 124 124 356

P ND 48 48 48 48 94 84 124 124 124 356

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. M 48 48 48 48 48 84 84 124 124 124 356

P ND 48 48 48 48 84 84 124 124 124 356

481 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), con certificado. P ND 235 235 197 197 238 238 238 238 238 ND

483 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), con certificado. P ND 359 359 359 359 434 434 434 434 434 ND

484 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), con certificado. P ND 329 329 204 204 247 247 247 247 247 ND

491 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), sin certificado. M ND 70 70 70 70 84 ND ND ND ND ND

P ND 70 70 70 70 84 84 124 124 124 ND

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M 70 70 70 204 204 247 247 247 247 247 247

P ND 70 70 149 149 180 ND ND ND ND ND

493 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), sin certificado. M 359 359 359 359 359 434 ND ND ND ND ND

P ND 359 359 359 359 434 434 434 434 434 ND

494 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), sin certificado. MP ND 110 110 110 110 132 ND ND ND ND ND

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M 52 48 48 48 48 84 856 124 124 124 356

P ND 48 48 48 48 84 84 124 124 124 356

497 Requisitos Maritime Register of Shipping (RS), sin certificado. P ND ND ND ND ND ND 84 124 124 124 ND

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M 48 48 48 48 48 94 94 132 132 132 0

P ND 48 48 48 48 94 94 132 132 132 356

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M ND 48 48 48 48 247 ND ND ND ND ND

P ND 48 48 48 48 180 180 ND 180 180 ND

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). M 70 95 95 107 107 303 ND ND ND ND ND

P ND 70 70 107 107 303 ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 70 95 95 95 95 189 263 357 397 434 434

P ND 58 58 62 62 189 209 357 367 397 434

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). M 95 95 95 107 107 301 ND ND ND ND ND

P ND 32 40 107 107 301 ND ND ND ND ND

048 IM 3001 brida IEC a partir de IM 3601 (B5 a partir de B14). M 95 95 95 95 95 ND ND ND ND ND ND

P ND 95 95 95 95 ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se
debe pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).

M 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

P ND 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31

Pintura

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el
RAL.

M 204 156 156 156 156 238 238 238 238 238 238

P ND 180 180 180 180 204 204 204 204 204 204

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M 78 78 78 78 78 132 151 161 215 270 270

P ND 78 78 78 78 132 151 161 215 270 270

072 Junta radial en lado acople. M ND 80 80 235 235 453 453 566 566 566 566

P ND 80 80 173 173 301 301 321 321 321 321

074 Protección IP55. P ND ND ND ND ND S S S S S ND

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. M 204 204 235 235 235 367 367 367 367 367 379

P ND 187 235 ND 235 367 367 367 367 367 379

211 Protección intemperie IP55W. M 187 187 187 ND 235 283 ND ND ND ND ND

P ND 187 ND ND 235 283 ND ND ND ND ND

250 Grado de protección IP66. M 376 376 376 469 469 738 738 738 738 738 755

P ND 376 376 469 469 738 738 738 738 738 755
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4.2  Códigos de Variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

403 Grado de protección IP56. M 187 187 187 224 235 367 ND ND ND ND ND

P ND 187 187 224 235 367 367 367 367 367 379

404 Grado de protección IP56, sin ventilador ni protector de ventilador. P ND 295 295 399 399 ND ND ND ND ND ND

784 Junta Gammaring en lado acople. M ND 118 118 118 118 169 ND ND ND ND ND

P ND 74 74 74 74 169 89 109 109 109 109

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 53 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

P ND 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

004 Texto adicional en placa de características estándar(máx 12 digitos de texto libre). M 32 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38

P ND 32 32 32 32 38 65 65 65 65 65

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. M 53 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

P ND 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

098 Placa de característica inoxidable. M 115 89 89 95 95 114 ND ND ND ND ND

P ND 53 53 53 53 58 58 58 58 58 58

126 Placa Tag (más. 24 digitos). P ND 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M 53 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

P ND 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

138 Montaje de placa adicional de identificación de aluminio. M 41 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38

P ND 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38

139 Placa adicional de identificación entregada suelta. M ND 32 32 32 32 38 ND ND ND ND ND

P ND 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 32 32 32 32 32 65 38 38 38 38 65

P ND 32 32 32 32 65 38 38 38 38 65

160 Montaje de placa de características adicional. M ND 32 32 32 32 65 ND ND ND ND ND

P ND 32 32 32 32 65 65 65 65 65 65

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 53 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

P ND 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta. M ND 78 78 78 78 94 ND ND ND ND ND

P ND 78 78 78 78 94 94 94 94 94 94

198 Placa de características aluminio. P S S S S S S S S S S S

Eje y rotor

069 Dos extensiones de eje según dibujos de catálogo. P ND 314 314 391 391 680 ND ND ND ND ND

070 Una o dos salidas de eje especiales, material estándar. P ND 314 314 439 439 712 890 890 1.069 1.134 1.134

131 Motor suministrado con media chaveta (chaveta sin sobresalir del eje). MP ND 89 89 89 89 132 ND ND ND ND ND

165 Extensión de eje con chavetero abierto. P ND 78 78 173 173 225 225 283 283 283 283

410 Eje de acero inoxidable (diseño estándar o no estándar). P ND 625 625 878 878 1.787 1.787 1.969 1.969 2.350 ND

591 Extensión especial del eje según especificación del cliente. P ND 344 344 483 483 784 ND ND ND ND ND

Normas y regulaciones

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. MP ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY. M 156 156 156 156 156 283 283 283 283 283 379

P ND 156 156 156 156 283 283 283 283 283 379

558 Arabia Saudita MEPS (SASO). P ND 2.359 2.359 3.401 3.401 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 6.405

Detectores de temperatura

121 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 130°C, en el bobinado. M 114 114 114 114 114 185 ND ND ND ND ND

P ND 51 51 51 51 185 ND ND ND ND ND

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 114 114 114 114 114 185 185 225 225 225 225

P ND 51 51 51 51 185 185 225 225 225 225

123 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 170°C, en el bobinado. M 114 114 114 114 114 185 ND ND ND ND ND

P ND 51 51 51 51 185 185 225 225 225 225

124 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 140°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND 185 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND 185 185 225 225 225 225

125 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 235 180 180 151 151 295 ND ND ND ND ND

P ND 51 51 151 151 295 295 357 357 357 357

127 Detectores bimetálicos tipo NCC (3 en serie 130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M 235 180 180 151 151 295 ND ND ND ND ND

P ND 80 80 151 151 295 295 357 357 357 357

321 Detectores bimetálicos tipo NO, (3 en paralelo), 130ºC, en el bobinado. M ND 114 114 114 114 ND ND ND ND ND ND

P ND 51 51 51 51 ND ND ND ND ND ND

322 Detectores bimetálicos tipo NO, (3 en paralelo), 150ºC, en el bobinado. M ND 114 114 114 114 ND ND ND ND ND ND

P ND 51 51 51 51 ND ND ND ND ND ND
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4.2  Códigos de Variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 122 122 122 145 145 185 185 225 225 225 225

P ND 25 25 51 51 185 185 225 225 225 225

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. M 122 95 95 51 51 ND ND ND ND ND ND

P ND 25 25 51 51 S S S S S ND

437 Termistores PTC (3 en serie) 170°C, en el bobinado. M ND 122 122 145 145 185 ND ND ND ND ND

P ND 60 60 107 107 185 185 225 225 225 225

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M 197 197 197 230 230 295 ND ND ND ND ND

P ND 99 99 181 181 295 295 357 357 357 357

441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M 197 197 197 230 230 295 295 357 357 357 357

P ND 99 99 181 181 295 295 357 357 357 357

442 Termistores PTC (3 en serie,150°C y 3 en serie, 170°C), en el bobinado. M ND ND ND ND ND 295 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND 295 295 357 357 357 357

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. MP ND ND 480 480 480 579 579 861 861 861 861

446 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 2 por fase. P ND ND ND ND ND 869 869 1.291 1.291 1.291 1.291

Caja de bornes

015 Motor suministrado en conexión D. P S S S S S 61 61 106 106 106 106

016 9 bornes en caja de bornes. P ND 122 122 122 122 ND ND ND ND ND ND

017 Motor suministrado en conexión Y. P ND ND ND ND ND 61 61 106 106 106 106

021 Caja de bornes a la izquierda visto desde el lado acople. P ND ND ND ND ND ND ND ND 382 382 382

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS). P ND ND ND ND ND ND ND ND S S S

180 Caja de bornes a la derecha visto desde el lado acople. P ND ND ND ND ND ND ND ND 382 382 382

230 Prensaestopas estándar de metal. M 51 51 51 51 51 74 74 74 74 74 74

P ND 51 51 51 51 74 74 74 74 74 74

375 Prensaestopas estándar de plástico. M 25 25 25 25 25 ND ND ND ND ND ND

P ND 25 25 25 25 ND ND ND ND ND ND

376 2 prensaestopas estándar de plástico. MP ND 56 56 56 56 ND ND ND ND ND ND

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. MP ND ND ND ND ND 339 339 339 339 339 339

467 Caja de bornes de altura reducida y extensión de 2m de cable de goma. P ND ND ND ND ND 1.112 1.112 1.787 1.787 1.787 1.787

731 Dos prensaestopas estándar de metal. M 62 62 62 62 62 114 ND ND ND ND ND

P ND 62 62 62 62 114 114 114 114 114 114

Pruebas

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M 62 62 62 62 62 74 74 114 114 114 189

P ND 62 62 62 62 74 74 114 114 114 189

146 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto. Nota: el precio sólo se
aplicará a un motor por lote. No está incluido el coste de la sociedad clasificadora.

P ND 986 986 2.044 2.044 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466

147 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto en presencia del cliente.
Nota: el precio sólo se aplicará a un motor por lote.

M ND 1.299 1.299 2.496 2.496 3.012 ND ND ND ND ND

P ND 1.299 ND ND 2.496 3.012 ND ND ND ND ND

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 156 156 156 156 156 209 209 225 225 225 247

P ND 156 156 156 156 209 209 225 225 225 247

149 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P ND R R R R R R R R R R

150 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P ND 1.481 1.481 1.481 1.481 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787

221 Pruebas completas y varios estados de carga de un motor de un lote concreto. P ND 1.299 1.299 2.112 2.112 2.549 2.549 2.549 2.549 2.549 ND

222 Pruebas completas, varios estados de carga y curva de par-velocidad de un motor de un
lote concreto.

P ND 1.468 2.798 2.798 2.798 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376 3.376

760 Prueba de nivel de vibraciones. P ND 235 235 ND ND 434 434 434 434 434 434

762 Prueba de nivel de ruido. P ND 705 705 705 705 851 851 851 851 851 851
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4.2  Códigos de Variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
M/P 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

Convertidores de velocidad

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). MP ND ND ND ND ND 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. P ND ND ND ND ND 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. P ND ND ND ND 2.126 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565

474 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y preparado para
generador de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).

P ND ND ND ND ND 3.426 3.426 3.426 3.707 4.055 4.055

476 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024
pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND 3.707 3.707 3.707 4.022 4.353 4.353

477 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 2048
pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND 3.707 3.707 3.707 4.022 4.353 4.353

479 Montaje de generador de pulsos con extensión de eje, generador de pulsos no incluido. P ND ND ND ND ND R ND ND ND ND ND

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND 1.016 1.226 1.321 1.567 1.567 1.567

P ND ND ND ND ND 851 851 1.226 1.317 1.317 1.317

704 Prensaestopas EMC. MP ND 140 140 140 140 169 169 169 169 169 169
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4.3 Motores de Aluminio para la Industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

Potencia Tipo Código de Potencia Tipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,18 M3AA 63 A 3GAA061311-••E 169 188 0,12 * M3AA 63 A 3GAA062311-••E 164 192
0,25 M3AA 63 B 3GAA061312-••E 170 191 0,18 * M3AA 63 B 3GAA062312-••E 166 194
0,37 M3AA 71 A 3GAA071311-••E 177 208 0,25 * M3AA 71 A 3GAA072311-••E 170 202
0,55 M3AA 71 B 3GAA071312-••E 196 230 0,37 * M3AA 71 B 3GAA072312-••E 192 226
0,75 M3AA 80 B 3GAA081312-••E 239 274 0,55 * M3AA 80 A 3GAA082311-••E 213 246
1,1 M3AA 80 C 3GAA081313-••E 259 293 0,75 M3AA 80 D 3GAA082315-••E 248 279
1,5 M3AA 90 L 3GAA091500-••E 309 346 1,1 M3AA 90 LB 3GAA092520-••E 283 318
2,2 M3AA 90 LB 3GAA091520-••E 388 428 1,5 M3AA 90 LD 3GAA092540-••E 334 381
3 M3AA 100 LB 3GAA101520-••E 462 507 2,2 M3AA 100 LC 3GAA102530-••E 408 453
4 M3AA 112 MB 3GAA111320-••E 550 607 3 M3AA 100 LD 3GAA102540-••E 485 541
5,5 M3AA 132 SB 3GAA131120-••E 773 850 4 M3AA 112 MB 3GAA112320-••E 576 630
7,5 M3AA 132 SC 3GAA131130-••E 960 1.036 5,5 M3AA 132 M 3GAA132300-••E 793 867
11 M3AA 160 MLA 3GAA161410-••G 1.445 1.568 7,5 M3AA 132 MA 3GAA132310-••E 1.003 1.094
15 M3AA 160 MLB 3GAA161420-••G 1.873 2.019 11 M3AA 160 MLA 3GAA162410-••G 1.474 1.595
18,5 M3AA 160 MLC 3GAA161430-••G 2.258 2.387 15 M3AA 160 MLB 3GAA162420-••G 1.928 2.038
22 M3AA 180 MLA 3GAA181410-••G 2.552 2.754 18,5 M3AA 180 MLA 3GAA182410-••G 2.185 2.350
30 M3AA 200 MLA 3GAA201410-••G 3.213 3.470 22 M3AA 180 MLB 3GAA182420-••G 2.607 2.791
37 M3AA 200 MLB 3GAA201420-••G 4.241 4.461 30 M3AA 200 MLA 3GAA202410-••G 3.341 3.598
45 M3AA 225 SMA 3GAA221210-••G 5.140 5.416 37 M3AA 225 SMA 3GAA222210-••G 4.057 4.351
55 M3AA 250 SMA 3GAA251210-••G 6.279 6.609 45 M3AA 225 SMB 3GAA222220-••G 4.975 5.232
75 M3AA 280 SMA 3GAA281210-••G 8.592 9.069 55 M3AA 250 SMA 3GAA252210-••G 6.022 6.334
90 (1) M3AA 280 SMB 3GAA281220-••G 10.336 10.795 75 M3AA 280 SMA 3GAA282210-••G 8.316 8.794

90 (1) M3AA 280 SMB 3GAA282220-••G 9.730 10.207

3000 r/min = 2 polos Diseño alta potencia 1500 r/min = 4 polos Diseño alta potencia
11 M3AA 132 SMF 3GAA131260-••E 1.201 1.266 9,2 M3AA 132 MF 3GAA132360-••E 916 990
15 M3AA 132 SMG 3GAA131270-••E 1.577 1.671 11 M3AA 132 SMF 3GAA132260-••E 1.242 1.307
18,5 M3AA 132 SMJ 3GAA131290-••E 1.876 1.971 15 M3AA 132 SMH 3GAA132280-••E 1.608 1.703
22 M3AA 160 MLD 3GAA161440-••G 2.478 2.644 18,5 M3AA 160 MLC 3GAA162430-••G 2.130 2.258
27 M3AA 160 MLE 3GAA161450-••G 2.809 3.011 22    (1) M3AA 160 MLD 3GAA162440-••G 2.607 2.791
30 M3AA 180 MLB 3GAA181420-••G 3.121 3.305 30    (1) M3AA 180 MLC 3GAA182430-••G 3.158 3.323
45 M3AA 200 MLC 3GAA201430-••G 4.810 5.067 37 M3AA 200 MLB 3GAA202420-••G 3.819 4.039
55    (1) M3AA 200 MLD 3GAA201440-••G 5.912 6.187 45    (1) M3AA 200 MLC 3GAA202430-••G 4.737 4.994
55 M3AA 225 SMB 3GAA221220-••G 5.912 6.187 55 M3AA 225 SMC 3GAA222230-••G 5.654 5.948
75    (1) M3AA 225 SMC 3GAA221230-••G 7.747 8.059 64 M3AA 225 SMD 3GAA222240-••G 7.086 7.380
75 M3AA 250 SMB 3GAA251220-••G 7.747 8.059 75    (1) M3AA 250 SMB 3GAA252220-••G 8.004 8.316
80    (1) M3AA 225 SMD 3GAA221240-••G 8.335 8.610 90    (1) M3AA 250 SMC 3GAA252230-••G 9.620 9.932
90    (1) M3AA 250 SMC 3GAA251230-••G 9.785 10.097

1000 r/min = 6 polos Diseño básico 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,09 M3AA 63 A 3GAA063311-••E 166 195 0,09 M3AA 71 A 3GAA074001-••E 189 227
0,12 M3AA 63 B 3GAA063312-••E 169 199 0,12 M3AA 71 B 3GAA074002-••E 216 252
0,18 M3AA 71 A 3GAA073311-••E 183 217 0,18 M3AA 80 A 3GAA084001-••E 235 276
0,25 M3AA 71 B 3GAA073312-••E 207 240 0,25 M3AA 80 B 3GAA084002-••E 264 306
0,37 M3AA 80 A 3GAA083311-••E 227 259 0,37 M3AA 90 S 3GAA094100-••E 321 358
0,55 * M3AA 80 B 3GAA083312-••E 259 293 0,55 M3AA 90 L 3GAA094500-••E 396 431
0,75 M3AA 90 LB 3GAA093520-••E 311 342 0,75 M3AA 100 LA 3GAA104510-••E 469 516
1,1 M3AA 90 LD 3GAA093540-••E 383 409 1,1 M3AA 100 LB 3GAA104520-••E 583 630
1,5 M3AA 100 LC 3GAA103530-••E 438 474 1,5 M3AA 112 M 3GAA114300-••E 707 762
2,2 M3AA 112 MB 3GAA113320-••E 550 588 2,2 M3AA 132 S 3GAA134100-••E 963 1.037
3 M3AA 132 S 3GAA133100-••E 736 790 3 M3AA 132 M 3GAA134300-••E 1.124 1.201
4 M3AA 132MA 3GAA133310-••E 918 963 4 M3AA 160 MLA 3GAA164410-••G 1.445 1.568
5,5 M3AA 132 MC 3GAA133330-••E 1.135 1.168 5,5 M3AA 160 MLB 3GAA164420-••G 1.797 1.928
7,5 M3AA 160 MLA 3GAA163410-••G 1.568 1.689 7,5 M3AA 160 MLC 3GAA164430-••G 2.148 2.276
11 M3AA 160 MLB 3GAA163420-••G 2.130 2.258 11 M3AA 180 MLA 3GAA184410-••G 2.846 3.029
15 M3AA 180 MLA 3GAA183410-••G 2.680 2.846 15 M3AA 200 MLA 3GAA204410-••G 3.580 3.819
18,5 M3AA 200 MLA 3GAA203410-••G 3.194 3.451 18,5 M3AA 225 SMA 3GAA224210-••G 4.388 4.663
22 M3AA 200 MLB 3GAA203420-••G 3.782 4.002 22 M3AA 225 SMB 3GAA224220-••G 5.140 5.416
30 M3AA 225 SMA 3GAA223210-••G 5.196 5.471 30 M3AA 250 SMA 3GAA254210-••G 6.738 7.050
37 M3AA 250 SMA 3GAA253210-••G 6.279 6.609 37 M3AA 280 SMA 3GAA284210-••G 8.151 8.610
45 (1) M3AA 280 SMA 3GAA283210-••G 7.601 8.078
55 (1) M3AA 280 SMB 3GAA283220-••G 9.271 9.767

1000 r/min = 6 polos Diseño alta potencia 750 r/min = 8 polos Diseño alta potencia
15 M3AA 160 MLC 3GAA163430-••G 2.442 2.589 3,8 (1) M3AA 132 MF 3GAA134360-••E 1.302 1.397
18,5 M3AA 180 MLB 3GAA183420-••G 2.680 2.846 18,5 M3AA 200 MLB 3GAA204420-••G 3.910 4.149
30    (1) M3AA 200 MLC 3GAA203430-••G 4.681 4.920 30 M3AA 225 SMC 3GAA224230-••G 6.389 6.683
37 M3AA 225 SMB 3GAA223220-••G 5.912 6.187 37 M3AA 250 SMB 3GAA254220-••G 7.747 8.188
45    (1) M3AA 225 SMC 3GAA223230-••G 7.454 7.619 45 (1) M3AA 250 SMC 3GAA254230-••G 9.767 10.207
45 M3AA 250 SMB 3GAA253220-••G 7.454 7.619
55    (1) M3AA 250 SMC 3GAA253230-••G 9.326 9.638

(1) Motores calentamiento clase F
* Motores no son IE2 según norma IEC 60034-30-1, pero estan exentos de la directiva
Los motores por debajo de 0,75kW no están contemplados en la normativa de eficiencia EU MEPS; no llevarán el marcaje de eficiencia en placa,
Por favor refiérase a la página del producto para cursar pedidos y completar el código de producto

B3 B5 B3 B5
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4.4  Códigos de variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280

Administración

530 Extensión de 2 años de garantía. P ND ND ND ND ND ND ND R R R R R R

531 Embalaje para transporte marino de un motor. MP ND ND ND 158 158 158 170 296 296 395 496 593 593

Equilibrado

417 Vibración según grado B (IEC 60034-14). P ND ND ND 289 289 R ND R R R R R R

423 Equilibrado sin chaveta. P ND ND ND 72 72 95 102 147 222 268 428 521 551

424 Equilibrado con chaveta entera. P ND ND ND 72 72 95 102 147 222 268 428 521 551

Rodamientos y lubricación

036 Bloqueo de transporte para rodamientos. MP ND ND ND 65 65 65 69 81 81 81 81 81 81

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND ND 264 305 347 397 441 441

P ND ND ND 150 150 150 161 200 231 264 323 378 441

038 Rodamiento de bolas en el lado acople P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

039 Grasa de baja temperatura (-55 ... +100°C). M 174 174 174 133 133 133 143 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 51 51 66 71 S S S S S S

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M ND 174 174 133 133 133 143 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 51 51 66 71 ND ND ND ND ND ND

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M ND ND ND ND ND 302 325 755 755 885 885 885 ND

P ND ND ND 150 150 150 161 250 250 318 318 318 S

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . M ND ND ND ND ND 122 131 268 301 334 364 364 ND

P ND ND ND R R 122 131 268 301 334 364 364 S

057 Rodamientos 2RS. Grasa para temperatura de rodamiento entre -20 ... +110°C. M 240 240 240 185 185 224 241 408 408 479 479 479 578

P ND ND ND 166 166 166 178 264 264 332 332 332 397

058 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado ventilador a lado acople.M ND ND ND 315 315 315 339 369 369 431 431 431 521

P ND ND ND 254 254 254 273 369 369 431 431 431 521

059 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador.Dirección de esfuerzo lado acople a lado ventilador.M ND ND ND 315 315 315 339 446 446 521 521 521 521

P ND ND ND 254 254 254 273 446 446 521 521 521 521

188 Rodamientos serie 63. M ND ND ND 179 ND ND 192 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 179 S S 192 S S S S S S

194 Rodamientos 2Z engrasados de por vida. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S ND

195 Rodamientos engrasados de por vida. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S ND

593 Grasa de rodamientos adecuada para la industria de alimentos y bebidas. M ND 315 315 315 315 315 391 532 573 632 632 632 ND

P ND ND ND 174 174 174 263 395 435 496 496 496 ND

796 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8 Tipo A. MP ND ND ND ND ND 161 173 202 202 202 202 202 393

797 Tapones SPM de acero inoxidable. MP ND ND ND ND ND 161 173 202 202 202 202 202 393

798 Engrasadores de acero inoxidable. MP ND ND ND ND ND 161 173 202 202 202 202 202 393

Diseño Estándar

071 Servicio torre refrigeración. P ND ND ND ND ND 475 511 699 699 699 699 699 806

142 Motor provisto con placa de 12 bornes. P ND ND ND 88 88 150 161 378 431 461 487 516 516

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 79 79 79 79 79 79 85 134 224 338 420 420 420

P ND ND ND 79 79 79 85 134 224 338 420 420 420

209 Tensión o frecuencia no estándar (bobinado especial). P ND ND ND 167 199 251 361 523 628 628 628 628 628

217 Escudo de fundición de hierro lado acople (en un motor de alumino). M ND ND ND 133 133 84 90 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 66 66 51 55 S S S S S S

232 Escudo lado ventilador de fundición de hierro (en un motor de aluminio). P ND ND ND R R R R S S S S S S

385 Motor libre de pintura. P ND ND ND 103 142 201 277 ND ND ND ND ND ND

425 Estator y rotor protegidos frente a la corrosión. M ND ND 60 169 169 169 181 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 169 169 169 181 211 211 211 211 235 334

Sistema de refrigeración

046 Ventilador bidireccional. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

053 Protector ventilador metálico. M ND 82 82 82 82 82 88 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 82 82 82 88 S S S S S S

068 Ventilador metálico. M ND 152 152 117 117 167 180 310 310 332 351 351 351

P ND ND ND 117 117 167 180 310 310 332 351 351 351

075 Método de refrigeración IC418 (forma Q, sin ventilador). M ND ND ND ND ND ND ND 99 99 99 99 99 99

P ND ND ND 79 79 79 85 99 99 99 99 99 99

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). M ND 336 336 396 396 754 848 1.909 1.909 1.909 2.240 2.644 2.901

P ND ND ND 371 371 710 815 1.909 1.909 1.909 2.240 2.644 2.901

189 Ventilación independiente, IP44, 400 V 50 Hz, (ventilador axial en lado ventilador). MP ND ND ND ND ND ND ND 984 984 1.151 1.151 1.151 1.151

205 Ventilador no metálico. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

792 Sujección reforzada con casquillo metálico para protector de ventilador. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

Documentación

141 Plano de dimensiones. M ND 237 237 237 237 237 255 297 297 297 297 297 297

P ND ND ND 237 237 237 255 297 297 297 297 297 297

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. M ND 37 37 28 28 28 30 35 35 35 35 35 35

P ND ND ND 28 28 28 30 35 35 35 35 35 35

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M 70 70 70 54 54 50 54 106 106 106 106 106 140

P ND ND ND 34 34 34 36 106 106 106 106 106 140

Atmósferas explosivas

334 Ex tc, Grupo de polvo III B T125C Db, IP6X (polvo no conductor) según IEC/EN60079-31. M ND ND ND ND ND ND ND 435 496 652 731 830 889

Código/Variante
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IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

P ND ND ND 240 257 279 287 435 496 652 731 830 889

335 Ex tc, Grupo de polvo III B T125C Dc, IP5X (polvo no conductor) según IEC/EN60079-31. M ND ND ND ND ND ND ND 268 268 307 376 376 417

P ND ND ND 183 201 221 230 268 268 307 376 376 417

336 Ex tb, Grupo de polvo III B T125 Db, IP6X (polvo conductor) según IEC/EN60079-31. M ND ND ND ND ND ND ND 435 496 652 731 830 889

P ND ND ND 240 257 279 287 435 496 652 731 830 889

337 Ex tc, Grupo de polvo III B C T125 Dc, IP6X (polvo conductor) según IEC/EN60079-31. M ND ND ND ND ND ND ND 435 496 652 731 830 927

P ND ND ND 183 201 221 230 435 496 652 731 830 889

340 Ex tc, Grupo de polvo III B T125C Dc (polvo no conductor) con declaración del fabricante. M ND 60 60 60 60 70 99 129 129 ND ND ND ND

456 Motor diseñado para cumplir con las normas Ex nA IIC T3 Gc según IEC/EN60079-15 certificado.M ND ND ND ND ND ND ND 268 268 307 376 376 417

P ND ND ND 183 201 221 230 268 268 307 376 376 417

480 Ex nA II según ATEX directiva 2014/34/EU, clase temperatura T3. M ND 138 138 138 138 164 177 ND ND ND ND ND ND

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M ND 229 185 185 185 211 227 323 358 398 457 549 569

P ND ND ND 185 185 211 227 323 358 398 457 549 569

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M ND 185 185 185 185 211 227 323 358 398 457 549 569

P ND ND ND 185 185 211 227 323 358 398 457 549 569

Aislamiento

014 Aislamiento del bobinado clase H. P ND ND ND 167 333 333 358 901 1.004 1.234 1.234 1.234 1.234

405 Aislamiento especial para alimentación con convertidor de frecuencia. P ND ND ND 668 668 668 719 1.048 1.048 1.302 1.302 1.302 1.302

406 Bobinado para tensión > 690 <= 1000 V. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.873 1.873 1.873 1.873

Marina

024 Requisitos Bureau Veritas (BV), con certificado. P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 264 264 264 274

025 Requisitos Det Norske Veritas (NV), con certificado. P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 274

026 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), con certificado. P ND ND ND 51 51 51 55 105 105 147 147 147 274

027 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), con certificado. P ND ND ND 34 34 34 36 105 105 147 147 147 274

049 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), con certificado. P ND ND ND 97 97 97 104 200 200 323 323 323 408

050 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), con certificado. P ND ND ND 160 160 160 172 200 200 323 323 323 408

051 Requisitos Russian Maritime Register of Shipping (RS), con certificado. P ND ND ND 211 211 211 227 264 264 264 264 264 274

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M ND 51 57 51 51 51 55 94 94 138 138 138 ND

P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 395

186 Requisitos Det Norske Veritas (NV), sin certificado. M ND 51 51 51 51 51 55 94 94 138 138 138 274

P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 274

481 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), con certificado. P ND ND ND 251 251 211 227 264 264 264 264 264 274

483 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), con certificado. P ND ND ND 384 384 384 413 481 481 481 481 481 481

484 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), con certificado. P ND ND ND 352 352 218 235 274 274 274 274 274 274

491 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), sin certificado. M ND 75 75 75 75 75 80 94 94 138 138 138 274

P ND ND ND 75 75 75 80 94 94 138 138 138 274

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M ND 101 101 101 101 218 235 274 274 274 274 274 274

P ND ND ND 101 101 160 172 200 200 200 200 200 200

493 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), sin certificado. M ND 384 384 384 384 384 413 481 481 481 481 481 481

P ND ND ND 384 384 384 413 481 481 481 481 481 481

494 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), sin certificado. M ND 117 117 117 117 117 126 147 147 187 187 187 274

P ND ND ND ND 117 117 126 147 147 187 187 187 274

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M 56 56 56 51 51 51 55 94 94 138 138 138 ND

P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 395

497 Requisitos Maritime Register of Shipping (RS), sin certificado. MP ND ND ND ND ND ND ND 94 94 138 138 138 274

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M ND 51 51 51 51 51 55 94 94 138 138 138 395

P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 395

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M ND 48 48 51 51 51 55 94 94 138 138 138 ND

P ND ND ND 51 51 51 55 94 94 138 138 138 395

Montaje

007 IM 3001 brida IEC a partir de IM 1001 (B5 a partir de B3). M ND ND ND ND ND ND ND 441 441 441 441 441 545

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). M 75 75 75 101 101 114 123 334 ND ND ND ND ND

P ND ND ND 75 75 114 123 334 ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 75 75 75 101 101 101 109 209 292 397 441 481 481

P ND ND ND 62 62 66 71 116 231 314 356 408 481

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). M 101 101 101 101 101 114 123 334 ND ND ND ND ND

P ND ND ND 34 43 114 123 334 ND ND ND ND ND

048 IM 3001 brida IEC a partir de IM 3601 (B5 a partir de B14). M ND 101 101 101 101 101 109 ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).M ND 28 28 28 28 28 30 35 35 35 35 35 35

P ND ND ND 28 28 28 30 35 35 35 35 35 35

200 Escudo portabrida. M ND 66 66 84 101 101 109 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 66 66 84 90 ND ND ND ND ND ND

218 Aro brida FT 85 (Ø ext. 105). M ND 43 43 51 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

219 Aro brida FT 100 (Ø ext. 120). M ND 43 43 51 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

220 Aro brida FF 100 (Ø ext. 120). M ND 43 43 51 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

223 Aro brida FF 115 (Ø ext. 140). M ND 51 51 59 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 43 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
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4.4  Códigos de variante de Motores de Aluminio para la Industria de Procesos

IE2 (Alta Eficiencia)
M/P 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Código/Variante

224 Aro brida FT 115 (Ø ext. 140). M ND 51 51 59 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 43 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

226 Aro brida FF 130 (Ø ext. 160). M ND 51 51 59 59 59 ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 43 43 43 ND ND ND ND ND ND ND

227 Aro brida FT 130 (Ø ext. 160). M ND 51 51 59 59 59 ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 43 43 43 ND ND ND ND ND ND ND

229 Brida FT 130 (Ø ext. 160). M ND ND ND ND 97 114 ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND 43 43 ND ND ND ND ND ND ND

233 Aro brida FF 165 (Ø ext. 200). M ND ND 59 66 66 66 ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 51 51 51 ND ND ND ND ND ND ND

234 Aro brida FT 165 (Ø ext. 200). M ND 59 59 66 66 66 ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 51 51 51 ND ND ND ND ND ND ND

235 Brida FF 165 (Ø ext. 200). M ND ND ND 101 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 43 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

236 Brida FT 165 (Ø ext. 200). M ND ND ND ND ND ND 140 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 90 ND ND ND ND ND ND

243 Aro brida FF 215 (Ø ext. 250). M ND ND ND ND ND 75 80 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND 59 63 ND ND ND ND ND ND

244 Aro brida FT 215 (Ø ext. 250). M ND ND ND ND 72 72 91 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND 56 56 91 ND ND ND ND ND ND

245 Brida FF 215 (Ø ext. 250). P ND ND ND ND 51 84 ND ND ND ND ND ND ND

253 Aro brida FF 265 (Ø ext. 300). M ND ND ND ND ND ND 91 ND ND ND ND ND ND

254 Aro brida FT 265 (Ø ext. 300). M ND ND ND ND ND ND 91 ND ND ND ND ND ND

255 Brida FF 265 (Ø ext. 300). M ND ND ND ND ND ND 140 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 99 ND ND ND ND ND ND

260 Escudo brida FT 115. M ND ND ND 101 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pintura

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL. M 192 192 192 192 192 192 207 264 264 264 264 264 264

P ND ND ND 66 66 110 118 226 226 226 226 226 226

179 Pintura de especificación especial. P ND ND ND ND ND ND ND R R R R R R

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M ND 84 84 84 84 84 90 147 167 178 239 299 299

P ND ND ND 84 84 84 90 147 167 178 239 299 299

072 Junta radial en lado acople. M ND 85 85 85 85 251 270 503 503 628 628 628 1.836

P ND ND ND 85 85 185 199 334 334 356 356 356 1.549

074 Protección IP55. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. M ND 218 218 218 251 251 270 408 408 408 408 408 420

P ND ND ND 199 199 251 270 408 408 408 408 408 420

211 Protección intemperie IP55W. MP ND ND ND 199 199 251 270 314 314 314 314 314 314

250 Grado de protección IP66. M ND 381 381 381 381 501 539 819 819 819 819 819 837

P ND ND ND 381 381 501 539 819 819 819 819 819 837

403 Grado de protección IP56. M ND 199 199 199 199 251 270 408 408 408 408 408 420

P ND ND ND 199 199 251 270 408 408 408 408 408 420

404 Grado de protección IP56, sin ventilador ni protector de ventilador. P ND ND ND 315 315 427 459 ND ND ND ND ND ND

784 Junta Gammaring en lado acople. M ND ND ND 126 126 126 136 187 187 209 209 209 209

P ND ND ND 79 79 79 85 105 105 127 127 127 127

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 57 57 57 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

P ND ND ND 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

004 Texto adicional en placa de características estándar(máx 12 digitos de texto libre). MP ND ND ND 34 34 34 36 72 72 72 72 72 72

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. M 57 57 57 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

P ND ND ND 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

098 Placa de característica inoxidable. M ND 123 123 95 95 101 109 127 127 127 127 127 127

P ND ND ND 57 57 57 61 64 64 64 64 64 64

126 Placa Tag (más. 24 digitos). P ND ND ND 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M ND 57 57 57 57 57 61 72 72 72 72 72 ND

P ND ND ND 57 57 57 61 72 72 72 72 72 42

138 Montaje de placa adicional de identificación de aluminio. M 44 44 44 34 34 34 36 42 42 42 42 42 42

P ND ND ND 34 34 34 36 42 42 42 42 42 42

139 Placa adicional de identificación entregada suelta. MP ND ND ND 34 34 34 36 42 42 42 42 42 42

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 57 57 57 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

P ND ND ND 34 34 34 36 72 72 72 72 72 72

160 Montaje de placa de características adicional. MP ND ND ND 34 34 34 36 42 42 72 72 72 72

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 57 57 57 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

P ND ND ND 57 57 57 61 72 72 72 72 72 72

162 Placa de características remachada al lateral de la carcasa. P S S S S S S S S S S S S S

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta. MP ND ND ND 84 84 84 90 105 105 105 105 105 105
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Eje y rotor

069 Dos extensiones de eje según dibujos de catálogo. P ND ND ND 336 336 418 449 755 755 1.360 1.465 1.465 1.781

070 Una o dos salidas de eje especiales, material estándar. P ND ND ND 336 336 469 505 789 988 988 1.186 1.258 1.258

131 Motor suministrado con media chaveta (chaveta sin sobresalir del eje). MP ND ND ND 95 95 95 102 147 222 268 428 521 551

155 Extensión de eje sin chavetero. P ND ND ND ND ND R R ND ND ND ND ND ND

164 Extensión de eje con chavetero cerrado. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

165 Extensión de eje con chavetero abierto. P ND ND ND 84 84 185 199 250 250 314 314 314 387

410 Eje de acero inoxidable (diseño estándar o no estándar). P ND ND ND 668 668 938 1.009 1.983 1.983 2.185 2.185 2.607 2.607

591 Extensión especial del eje según especificación del cliente. P ND ND ND 368 368 516 555 870 1.087 1.087 1.303 1.382 1.382

600 Extensión del eje en lado acople, material estándar del eje. P ND ND ND 336 336 469 505 R R R R R R

Normas y regulaciones

010 Acorde a CSA Safety Certificate. M ND ND ND ND ND ND ND 127 127 187 187 187 187

P ND ND ND 97 97 97 104 127 127 187 187 187 187

208 Cumplimiento de Underwriters Laboratories (UL), requisitos listados. P ND ND ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. M ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P ND ND ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540 Nivel energía China. M ND ND ND 34 34 34 36 72 72 72 72 72 72

P ND ND ND ND ND ND ND 0 0 0 0 0 0

543 Australian MEPS. M ND ND ND 54 54 54 58 68 68 68 68 68 72

P ND ND ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY. M ND ND 167 167 167 167 180 314 314 314 314 314 420

P ND ND ND 167 167 167 180 314 314 314 314 314 420

Detectores de temperatura

120 KTY 84-130 (1 por fase) en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND ND 643 643 643 955 955 1.186

121 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 130°C, en el bobinado. M 122 122 122 122 122 122 131 206 206 250 250 250 250

P ND ND ND 54 54 54 58 206 206 250 250 250 250

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M ND 122 122 122 122 122 131 206 206 250 250 250 250

P ND ND ND 54 54 54 58 206 206 250 250 250 250

123 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 170°C, en el bobinado. M ND ND 122 122 122 122 131 206 206 250 250 250 250

P ND ND ND 54 54 54 58 206 206 250 250 250 250

124 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 140°C, en el bobinado. MP ND ND ND ND ND ND ND 206 206 250 250 250 250

125 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 150°C, en el bobinado. M ND ND 251 192 192 161 173 327 327 397 397 397 397

P ND ND ND 54 54 161 173 327 327 397 397 397 397

127 Detectores bimetálicos tipo NCC (3 en serie 130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M ND ND 251 192 192 161 173 327 327 397 397 397 397

P ND ND ND 85 85 161 173 327 327 397 397 397 397

321 Detectores bimetálicos tipo NO, (3 en paralelo), 130ºC, en el bobinado. M ND ND ND 122 122 122 131 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 54 54 54 58 ND ND ND ND ND ND

322 Detectores bimetálicos tipo NO, (3 en paralelo), 150ºC, en el bobinado. M ND ND ND 122 122 122 131 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 54 54 54 58 ND ND ND ND ND ND

323 Detectores bimetálicos tipo NO, (3 en paralelo), 170ºC, en el bobinado. P ND ND ND 51 51 R R ND ND ND ND ND ND

325 3 Detectores bimetálicos tipo NO con temperatura de disparo 150 ºC en el bobinado. P ND ND ND 81 81 81 87 ND ND ND ND ND ND

327 3 Detectores bimetálicos tipo NO con temperatura de disparo de 130ºC + 3 de 150ºC en el bobinado.P ND ND ND 81 81 81 87 ND ND ND ND ND ND

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M ND 130 130 130 130 130 140 206 206 250 250 250 250

P ND ND ND 26 26 54 58 206 206 250 250 250 250

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. M 130 130 130 101 101 54 58 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 26 26 54 58 S S S S S S

437 Termistores PTC (3 en serie) 170°C, en el bobinado. M ND ND ND 130 130 155 167 206 206 250 250 250 250

P ND ND ND 65 65 114 123 206 206 250 250 250 250

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M ND ND 211 211 211 246 265 327 327 397 397 397 397

P ND ND ND 106 106 194 208 327 327 397 397 397 397

440 Termistores PTC (3 en serie, 110ºC y 3 en serie 130ºC), en el bobinado. P ND ND ND 54 54 54 58 ND ND ND ND ND ND

441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M ND 211 211 211 211 246 265 327 327 397 397 397 397

P ND ND ND 106 106 194 208 327 327 397 397 397 397

442 Termistores PTC (3 en serie,150°C y 3 en serie, 170°C), en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND ND 327 327 397 397 397 397

P ND ND ND 106 106 194 208 327 327 397 397 397 397

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. MP ND ND ND 513 513 ND 552 643 643 955 955 955 955

446 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 2 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND 964 964 1.432 1.432 1.432 1.432

P ND ND ND R R R R 964 964 1.432 1.432 1.432 1.432

Caja de bornes

015 Motor suministrado en conexión D. M ND ND ND 94 94 54 58 68 68 117 117 117 117

P ND ND ND 54 54 54 58 68 68 117 117 117 117

016 9 bornes en caja de bornes. P ND ND ND 130 130 130 140 ND ND ND ND ND ND

017 Motor suministrado en conexión Y. M ND ND ND ND ND ND ND 68 68 117 117 117 117

P ND ND ND 54 54 ND ND 68 68 117 117 117 117

019 Caja de bornes más grande que la estándar. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND 356 356 356 ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 356 356 356 S

021 Caja de bornes a la izquierda visto desde el lado acople. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 424 424 424 424

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS). P ND ND ND ND ND ND ND S S 105 105 105 105

136 Motor con salida de cables y caja de bornes estándar. P ND ND ND 122 122 122 131 ND ND ND ND ND ND

137 Caja de bornes de altura reducida, sin placa de bornes y salida de cables. P ND ND ND 122 122 122 131 ND ND ND ND ND ND
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180 Caja de bornes a la derecha visto desde el lado acople. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 424 424 424 424

230 Prensaestopas estándar de metal. M ND 54 54 54 54 54 58 83 83 83 83 83 83

P ND ND ND 54 54 54 58 83 83 83 83 83 83

375 Prensaestopas estándar de plástico. M ND 26 26 26 26 26 28 ND ND ND ND ND ND

P ND ND ND 26 26 26 28 ND ND ND ND ND ND

376 2 prensaestopas estándar de plástico. MP ND ND ND 60 60 60 65 ND ND ND ND ND ND

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. M ND ND ND ND ND ND ND 376 376 376 376 376 ND

P ND ND ND ND R ND ND 376 376 376 376 376 376

467 Caja de bornes de altura reducida y extensión de 2m de cable de goma. P ND ND ND ND ND ND ND 1.234 1.234 1.983 1.983 1.983 1.983

729 Bridas para cables sin taladros. MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND 64 64 64 64

731 Dos prensaestopas estándar de metal. M ND 66 66 66 66 66 71 127 127 127 127 127 127

P ND ND ND ND 66 66 71 127 127 127 127 127 127

738 Preparado para prensaestopas métricos. P ND ND ND ND ND ND ND S S S S S S

740 Prensaestopas preparados para PG. MP ND ND ND ND ND ND ND 83 83 83 127 127 ND

743 Brida de acero pintada no perforada para prensaestopas. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND S S S S

Pruebas

140 Confirmación de pruebas. MP ND ND ND ND ND ND ND 73 73 116 116 116 116

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M ND 66 66 66 66 66 71 83 83 127 127 127 209

P ND ND ND 66 66 66 71 83 83 127 127 127 209

146 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto. Nota: el precio sólo se aplicará a un motor por lote. No está incluido el coste de la sociedad clasificadora.P ND ND ND 1.054 1.054 2.184 2.349 2.735 2.735 2.735 2.735 2.735 3.562

147 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto en presencia del cliente. Nota: el precio sólo se aplicará a un motor por lote.MP ND ND ND 1.388 1.388 2.668 2.870 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 4.810

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 167 167 167 167 167 167 180 231 231 250 250 250 274

P ND ND ND 167 167 167 180 231 231 250 250 250 274

149 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P ND ND ND R R R R R R R R R R

150 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P ND ND ND 1.583 1.583 1.583 1.703 1.983 1.983 1.983 1.983 1.983 1.983

153 Pruebas reducidas para sociedad clasificadora. MP ND ND ND 101 101 336 361 420 420 420 420 420 420

221 Pruebas completas y varios estados de carga de un motor de un lote concreto. MP ND ND ND ND ND ND 2.428 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827

222 Pruebas completas, varios estados de carga y curva de par-velocidad de un motor de un lote concreto.P ND ND ND 1.569 2.991 2.991 3.216 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745

760 Prueba de nivel de vibraciones. M ND ND ND ND ND ND ND 481 481 481 481 481 481

P ND ND ND 251 251 384 413 481 481 481 481 481 481

762 Prueba de nivel de ruido. P ND ND ND 754 754 754 810 944 944 944 944 944 944

Convertidores de velocidad

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). M ND ND ND ND ND ND ND 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873

P ND ND ND R R R R 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND ND 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846

P ND ND ND R R ND ND 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND ND 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846

P ND ND ND R R R 2.444 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846

474 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y preparado para generador
de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).

M ND ND ND ND ND ND ND 3.800 3.800 3.800 4.112 4.498 4.792

P ND ND ND R R R R 3.800 3.800 3.800 4.112 4.498 4.792

476 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

M ND ND ND ND ND ND ND 4.112 4.112 4.112 4.461 4.828 5.140

P ND ND ND R R R R 4.112 4.112 4.112 4.461 4.828 5.140

477 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

M ND ND ND ND ND ND ND 4.112 4.112 4.112 4.461 4.828 5.140

P ND ND ND R R R R 4.112 4.112 4.112 4.461 4.828 5.140

479 Montaje de generador de pulsos con extensión de eje, generador de pulsos no incluido. P ND ND ND ND ND ND ND R R R R R R

570 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (L&L 503).Generador de 1024 pulsos
(L&L 503).

MP ND ND ND ND ND ND ND 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234

572 Generador de 1024 pulsos (L&L 503). M ND ND ND ND ND ND ND 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

P ND ND ND ND ND R R 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

573 Generador de 2048 pulsos (L&L 503). MP ND ND ND ND ND ND ND 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

574 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y preparado para generador
de pulsos de eje hueco (Leine&Linde 503).

MP ND ND ND ND ND ND ND 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497

576 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos
(L&L 503) montado.

MP ND ND ND ND ND ND ND 3.084 3.084 3.084 3.415 3.800 4.388

577 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos
(L&L 503) montado.

MP ND ND ND ND ND ND ND 3.084 3.084 3.084 3.415 3.800 4.388

580 Ventilación independiente IP44, 400 V 50 Hz (ventilador axial en lado ventilador) y
generador de 1024 pulsos (Leine&Linde 503) montado.

MP ND ND ND ND ND ND ND 2.552 2.552 2.754 2.754 2.754 2.754

581 Ventilación independiente IP44, 400 V 50 Hz(ventilador axial en lado ventilador) y
generador de 2048 pulsos (Leine&Linde 503) montado.

MP ND ND ND ND ND ND ND 2.552 2.552 2.754 2.754 2.754 2.754

661 Generador de 1024 pulsos, serie Hohner 59, 11-30V. P ND ND ND 607 607 607 653 ND ND ND ND ND ND

662 Generador de 2048 pulsos, serie Horner 59, 11-30V. P ND ND ND 607 607 607 653 ND ND ND ND ND ND

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND ND ND 1.127 1.127 1.465 1.739 1.739 1.739

P ND ND ND ND ND ND ND 944 944 1.360 1.461 1.461 1.461

704 Prensaestopas EMC. MP ND ND ND 150 150 150 161 187 187 187 187 187 187
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4.5 Motores de Fundición de Hierro para la industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE3 (Eficiencia Premium)

PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,37 M3BP 71 MC 3GBP071330-••L 285 338 0,25 M3BP 71 MD 3GBP072340-••L 276 330
0,55 M3BP 71 ME 3GBP071350-••L 320 371 0,37 M3BP 71 MLE 3GBP072450-••L 314 365
0,75 M3BP 80 MC 3GBP081330-••L 388 441 0,55 M3BP 80 MLC 3GBP082430-••L 344 400
1,1 M3BP 80 ME 3GBP081350-••L 423 476 0,75 M3BP 80 MLE 3GBP082450-••L 402 448
1,5 M3BP 90 SLA 3GBP091010-••L 499 561 1,1 M3BP 90 LA 3GBP092510-••L 456 516
2,2 M3BP 90 LA 3GBP091510-••L 629 693 1,5 M3BP 90 LB 3GBP092520-••L 538 617
3 M3BP 100 MLA 3GBP101410-••L 747 821 2,2 M3BP 100 LA 3GBP102510-••L 660 732
4 M3BP 112 ME 3GBP111350-••L 891 984 3 M3BP 100 MLB 3GBP102420-••L 786 875
5,5 M3BP 132 SMC 3GBP131230-••L 1.161 1.279 4 M3BP 112 ME 3GBP112350-••L 932 1.021
7,5 M3BP 132 SME 3GBP131250-••L 1.446 1.553 5,5 M3BP 132 SMB 3GBP132220-••L 1.194 1.304
11 M3BP 160 MLA 3GBP161410-••L 1.868 2.024 7,5 M3BP 132 SME 3GBP132250-••L 1.510 1.646
15 M3BP 160 MLB 3GBP161420-••L 2.425 2.615 11 M3BP 160 MLA 3GBP162410-••L 1.906 2.062
18,5 M3BP 160 MLC 3GBP161430-••L 2.910 3.100 15 M3BP 160 MLB 3GBP162420-••L 2.467 2.636
22 M3BP 180 MLA 3GBP181410-••L 3.289 3.521 18,5 M3BP 180 MLA 3GBP182410-••L 2.783 3.036
30 M3BP 200 MLA 3GBP201410-••L 4.112 4.407 22 M3BP 180 MLB 3GBP182420-••L 3.353 3.585
37 M3BP 200 MLB 3GBP201420-••L 5.398 5.693 30 M3BP 200 MLA 3GBP202410-••L 4.259 4.576
45 M3BP 225 SMA 3GBP221210-••L 6.494 6.853 37 M3BP 225 SMA 3GBP222210-••L 5.187 5.524
55 M3BP 250 SMA 3GBP251210-••L 7.865 8.287 45 M3BP 225 SMB 3GBP222220-••L 6.262 6.642
75 M3BP 280 SMB 3GBP281220-••L 8.860 9.348 55 M3BP 250 SMA 3GBP252210-••L 7.570 7.970
90 M3BP 280 SMC 3GBP281230-••L 10.639 11.145 75 M3BP 280 SMB 3GBP282220-••L 8.563 9.052
110 M3BP 315 SMB 3GBP311220-••L 12.958 13.778 90 M3BP 280 SMC 3GBP282230-••L 10.028 10.517
132 M3BP 315 SMC 3GBP311230-••L 15.662 16.482 110 M3BP 315 SMB 3GBP312220-••L 12.400 13.220
160 M3BP 315 SMD 3GBP311240-••L 19.534 20.231 132 M3BP 315 SMC 3GBP312230-••L 14.964 15.766
200 M3BP 315 MLA 3GBP311410-••L 24.243 25.289 160 M3BP 315 SMD 3GBP312240-••L 18.138 19.010
250 M3BP 355 SMA 3GBP351210-••L 30.696 32.440 200 M3BP 315 MLB 3GBP312420-••L 22.847 23.719
315 M3BP 355 SMB 3GBP351220-••L 38.544 40.288 250 M3BP 355 SMA 3GBP352210-••L 28.603 29.998
355 M3BP 355 SMC 3GBP351230-••L 43.602 44.823 315 M3BP 355 SMB 3GBP352220-••L 36.451 37.672

355 M3BP 355 SMC 3GBP352230-••L 40.986 42.381

3000 r/min = 2 polos Diseño alta potencia 1500 r/min = 4 polos Diseño alta potencia
22 M3BP 160 MLD 3GBP161440-••L 3.289 3.521 18,5 M3BP 160 MLC 3GBP162430-••L 2.783 3.036
30 M3BP 180 MLB 3GBP181420-••L 4.112 4.407 30 M3BP 180 MLC 3GBP182430-••L 4.259 4.576
37 M3BP 180 MLC 3GBP181430-••L 5.398 5.693 37 M3BP 200 MLB 3GBP202420-••L 5.187 5.524
45 M3BP 200 MLC 3GBP201430-••L 6.494 6.853 55 M3BP 225 SMC 3GBP222230-••L 7.570 7.970
55 M3BP 225SMB 3GBP221220-••L 7.865 8.287 75 M3BP 250 SMB 3GBP252220-••L 11.386 12.040
75 M3BP 225SMC 3GBP221230-••L 14.148 14.802 110 M3BP 280 SMD 3GBP282240-••L 11.790 12.592
75 M3BP 250SMB 3GBP251220-••L 11.787 12.419 132 M3BP 280 MLA 3GBP282410-••L 14.214 14.982
90 1) M3BP 250SMC 3GBP251230-••L 14.148 14.802 160 M3BP 280 MLB 3GBP282420-••L 17.179 18.138
110 M3BP 280SMD 3GBP281240-••L 12.313 13.081 250 M3BP 315 LKA 3GBP312810-••L 27.033 28.603
250 M3BP 315LKB 3GBP311820-••L 29.300 30.521 280 M3BP 315 LKB 3GBP312820-••L 30.870 32.091

315 M3BP 315 LKC 3GBP312830-••L 34.707 35.928

B3 B5 B3 B5
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4.5 Motores de Fundición de Hierro para la industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE3 (Eficiencia Premium)

PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
# kW Producto kW Producto

B3 B5 B3 B5

1000 r/min = 6 polos Diseño básico 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,18 M3BP 71 ME 3GBP073350-••L 299 351 0,12 M3BP 71 ME 3GBP074350-••L 349 410
0,25 M3BP 80 MB 3GBP083320-••L 336 390 0,18 M3BP 80 MF 3GBP084360-••L 384 443
0,37 M3BP 80 MC 3GBP083330-••L 367 423 0,25 M3BP 80 MLG 3GBP084470-••L 431 497
0,55 M3BP 80 ME 3GBP083350-••L 423 476 0,37 M3BP 90 SLF 3GBP094060-••L 522 580
0,75 M3BP 90 SLD 3GBP093040-••L 503 553 0,55 M3BP 90 LG 3GBP094570-••L 639 697
1,1 M3BP 90 LF 3GBP093560-••L 621 662 0,75 M3BP 100 LKD 3GBP104840-••L 759 835
1,5 M3BP 100 MLB 3GBP103420-••L 710 767 1,1 M3BP 100 LKF 3GBP104860-••L 945 1.021
2,2 M3BP 112 MJ 3GBP113390-••L 893 949 1,5 M3BP 112 MF 3GBP114360-••L 1.147 1.236
3 M3BP 132 SMB 3GBP133220-••L 1.110 1.192 2,2 M3BP 132 SMD 3GBP134240-••L 1.452 1.559
4 M3BP 132 SMF 3GBP133260-••L 1.382 1.452 3 M3BP 132 SMJ 3GBP134290-••L 1.696 1.811
5,5 M3BP 132 SMJ 3GBP133290-••L 1.710 1.764
7,5 M3BP 160 MLA 3GBP163410-••L 2.024 2.235
11 M3BP 160 MLB 3GBP163420-••L 2.762 2.910
15 M3BP 180 MLA 3GBP183410-••L 3.437 3.669
18,5 M3BP 200 MLA 3GBP203410-••L 4.048 4.344
22 M3BP 200 MLB 3GBP203420-••L 4.829 5.103
30 M3BP 225 SMA 3GBP223210-••L 6.579 6.916
37 M3BP 250 SMA 3GBP253210-••L 7.865 8.287
45 M3BP 280 SMB 3GBP283220-••L 7.848 8.337
55 M3BP 280 SMC 3GBP283230-••L 9.540 10.063
75 M3BP 315 SMB 3GBP313220-••L 12.784 13.604
90 M3BP 315 SMC 3GBP313230-••L 15.383 16.202
110 M3BP 315 SMD 3GBP313240-••L 18.836 19.534
132 M3BP 315 MLB 3GBP313420-••L 22.324 23.022
160 M3BP 355 SMA 3GBP353210-••L 27.556 29.126
200 M3BP 355 SMB 3GBP353220-••L 34.533 35.928
250 M3BP 355 SMC 3GBP353230-••L 42.381 43.776
315 M3BP 355 MLB 3GBP353420-••L 50.927 52.322
355 M3BP 355 LKA 3GBP353810-••L 60.519 61.915

1000 r/min = 6 polos Diseño alta potencia
18,5 M3BP 180 MLB 3GBP183420-••L 4.533 4.871
37 M3BP 225 SMB 3GBP223220-••L 7.865 8.287
45 M3BP 250 SMB 3GBP253220-••L 10.437 11.112
55 M3BP 250 SMC 3GBP253230-••L 12.715 13.410
75 M3BP 280 SMD 3GBP283240-••L 12.139 12.924
160 M3BP 315 LKA 3GBP313810-••L 26.336 27.556
180 M3BP 315 LKB 3GBP313820-••L 29.649 30.696
200 M3BP 315 LKC 3GBP313830-••L 32.963 34.009
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4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355
Administración

530 Extensión de 2 años de garantía. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 563 1.127 2.250

P 37 50 66 93 122 175 681 681 681 681 681 563 1.127 2.250

531 Embalaje para transporte marino de un motor. M 223 223 223 223 223 223 339 339 453 569 681 563 750 1.127

P ND 223 223 223 223 223 339 339 453 569 681 563 750 1.127

533 Embalaje marítimo de madera. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 656 844 1.221

683 Preparado para ABB Ability Smart Sentor. P ND ND ND ND ND ND 118 118 118 118 118 98 98 98

684 ABB Ability Smart Sensor montado. P ND ND ND ND ND ND 198 198 198 198 198 164 164 164

Equilibrado

417 Vibración según grado B (IEC 60034-14). P 406 406 406 406 406 406 506 506 649 746 816 712 734 750

423 Equilibrado sin chaveta. P 101 101 101 101 134 134 169 255 308 517 599 523 569 682

424 Equilibrado con chaveta entera. P 101 101 101 101 134 134 169 255 308 491 599 523 569 682

Rodamientos y lubricación

036 Bloqueo de transporte para rodamientos. M ND ND ND ND ND ND 93 93 93 93 93 77 77 77

P 91 91 91 91 91 91 93 93 93 93 93 77 77 77

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 304 325 399 455 506 419 419 612

P 210 210 210 210 210 210 230 266 304 371 434 419 419 612

039 Grasa de baja temperatura (-55 ... +100°C). M 188 188 188 188 188 188 192 192 230 230 230 220 220 220

P 72 72 72 72 93 93 95 95 145 145 145 178 178 178

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M 188 188 188 188 188 188 196 196 253 253 253 220 220 220

P 72 72 72 93 93 93 101 101 145 145 145 178 178 178

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M 210 210 210 210 210 210 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 177 177 177 177 177 177 S S S S S S S S

042 Lado acople bloqueado. P S S S S S S ND ND ND ND ND ND ND ND

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . M 171 171 171 171 171 171 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 171 171 171 171 171 171 S S S S S S S S

057 Rodamientos 2RS. Grasa para temperatura de rodamiento entre -20 ... +110°C. M 394 394 394 394 394 394 468 468 468 550 550 ND ND ND

P 233 233 233 233 233 233 304 304 304 382 382 ND ND ND

058 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado ventilador a lado acople.M ND ND ND ND ND ND 424 424 496 496 496 ND ND ND

P 357 357 357 357 357 357 424 424 496 496 496 495 562 776

059 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador.Dirección de esfuerzo lado acople a lado ventilador.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 495 562 776

060 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado acople a lado ventilador.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 495 562 776

061 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador. Dirección de esfuerzo lado ventilador a lado acople.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 495 562 776

107 Pt100 de 2 hilos en rodamientos. MP ND ND ND ND ND ND 1.997 1.997 2.256 2.256 2.256 2.075 2.075 2.302

128 Pt100 doble de 2 hilos en rodamientos. P ND ND ND ND ND ND 2.509 2.509 2.720 2.720 2.720 2.808 2.808 3.052

129 Pt100 doble de 3 hilos en rodamientos. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3.174 3.174 3.436

P ND ND ND ND ND ND 2.931 2.931 3.184 3.184 3.184 3.174 3.174 3.436

130 Pt100 de 3 hilos en rodamientos. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.424 2.424 2.686

P ND ND ND ND ND ND 2.446 2.446 2.699 2.699 2.699 2.424 2.424 2.686

188 Rodamientos serie 63. M 252 252 252 252 252 252 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 252 252 252 252 252 252 S S S S S S S S

194 Rodamientos 2Z engrasados de por vida. M S S S S S S 304 304 371 455 696 ND ND ND

P S S S S S S 304 304 371 455 696 ND ND ND

420 Termistores PTC en rodamientos. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 961 961 961

433 Colector de grasa sobrante (con bomba de mano). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.690 1.884 2.250

506 Tetones para medición de vibraciones: SKF conexiones rápidas Marlin CMSS-2600-3.P ND ND ND ND ND ND 907 907 907 907 907 750 750 750

593 Grasa de rodamientos adecuada para la industria de alimentos y bebidas. P 72 72 72 93 93 93 95 95 145 145 145 178 178 178

654 Previsión para sensores de vibración (M8x1). P ND ND ND ND ND ND 451 451 451 451 451 373 373 373

795 Placa de información de lubricación. P ND ND ND ND ND ND 82 82 82 82 82 S S S

796 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8 Tipo A. MP ND ND ND ND ND ND 232 232 232 232 232 373 373 373

797 Tapones SPM de acero inoxidable. MP 227 227 227 227 227 227 232 232 232 232 232 373 373 373

798 Engrasadores de acero inoxidable. MP ND ND ND ND ND ND 232 232 232 232 232 373 373 373

799 Engrasadores Tipo DIN3404, Rosca M10x1. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 373 373 373

P ND ND ND ND ND ND 232 232 232 232 232 373 373 373

800 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8" tipo pin. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 373 373 373

P ND ND ND ND ND ND 451 451 451 451 451 373 373 373

Frenos

412 Montaje de freno. P ND ND ND ND ND ND R R R R R R R R

Diseño Estándar

142 Motor provisto con placa de 12 bornes. P ND ND 126 126 210 210 434 496 529 559 593 938 1.502 ND

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 111 111 111 111 111 111 183 310 464 578 578 478 576 616

P 72 72 72 72 72 72 183 310 464 578 578 478 576 616

204 Tornillería de amarre para motores con patas. P ND ND ND ND ND ND 453 453 681 681 681 750 750 S

209 Tensión o frecuencia no estándar (bobinado especial). P 142 142 142 142 281 281 601 721 721 721 721 596 820 1.156

396 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, con resistencias calefactoras (se debe añadir el código 450 ó 451).P 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.322 1.322 1.444 1.444 1.444 1.292 1.292 1.392

397 Motor diseñado para temperatura entre-40°C y -55°C, con resistencias calefactoras (se debe añadir el código 450 ó 451).P ND ND ND ND ND ND 1.683 1.683 1.805 2.045 2.298 1.988 2.198 2.581

398 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, sin resistencias calefactoras.P 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.322 1.322 1.444 1.444 1.444 2.843 2.843 3.802

399 Motor diseñado para temperatura entre -40°C y -55°C, sin resistencias calefactoras.P ND ND ND ND ND ND 1.683 1.683 1.805 2.045 2.298 3.663 3.854 5.058

425 Estator y rotor protegidos frente a la corrosión. M 85 85 237 237 237 237 ND ND ND ND ND 317 445 490

Código/Variante
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4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante
P 85 85 237 237 237 237 242 242 242 242 270 317 445 490

625 Diseño para aplicaciones mineras. P 66 89 111 157 198 311 569 772 1.065 1.134 1.362 1.540 1.632 1.762

786 Diseño especial montaje exterior con eje para arriba (V3,V36, V6). P ND ND ND ND ND ND 915 915 R 915 915 ND ND ND

Sistema de refrigeración

068 Ventilador metálico. MP 165 165 165 165 235 235 356 356 382 403 403 630 670 717

075 Método de refrigeración IC418 (forma Q, sin ventilador). P 111 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 656 698 736

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). M 472 472 557 557 1.060 1.110 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 443 443 522 522 998 1.066 2.193 2.193 2.193 2.572 3.036 2.756 3.488 3.767

206 Ventilador acero. P 262 262 262 262 375 375 571 571 611 641 641 1.013 1.071 1.146

422 Ventilación independiente (ventilador arriba o en el lateral en lado ventilador). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.372 6.331 6.750

514 Ventilación forzada (parte superior del motor). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.372 6.331 6.750

791 Protector de ventilador de acero inoxidable. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.362 1.362 1.502 1.502 1.884

Documentación

141 Plano de dimensiones. P 332 332 332 332 332 332 339 339 339 339 339 281 281 281

374 Plano detallado 2D del motor. P 666 666 666 666 666 666 681 681 681 681 681 563 563 563

722 Plano de dimensiones del rotor (incluida la rigidez a torsión). P 223 223 223 223 223 223 228 228 228 228 228 188 188 188

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. MP 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 33 33 33

448 Agujeros de drenaje con tapones metálicos. P ND ND ND ND ND ND R R R R R 596 596 596

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M 118 118 118 118 118 118 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 47 23 23 47 47 23 S S S S S S S S

525 Pernos de conexión a tierra exterior en las patas del motor. P ND 47 47 47 47 47 122 122 122 122 122 101 101 101

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. MP 260 260 260 260 297 297 371 411 458 525 630 541 541 602

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. MP 260 260 260 260 297 297 371 411 458 525 630 541 541 602

Aislamiento

014 Aislamiento del bobinado clase H. P 235 235 235 468 468 468 1.035 1.153 1.417 1.417 1.417 1.172 1.172 1.734

405 Aislamiento especial para alimentación con convertidor de frecuencia. P 941 941 941 941 941 941 1.204 1.204 1.495 1.495 1.495 1.237 1.418 2.093

406 Bobinado para tensión > 690 <= 1000 V. P ND ND ND ND ND ND ND ND 2.151 2.151 2.151 1.779 1.936 2.616

Marina

024 Requisitos Bureau Veritas (BV), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 108 108 304 304 304 656 750 938

025 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 656 750 938

026 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 120 120 169 169 169 656 750 938

027 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), con certificado. P 47 47 47 47 47 47 120 120 169 169 169 656 750 938

049 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), con certificado. P 142 142 142 142 142 142 230 230 371 371 371 656 750 938

050 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), con certificado. P 225 225 225 225 225 225 230 230 371 371 371 656 750 938

051 Requisitos Russian Maritime Register of Shipping (RS), con certificado. P 297 297 297 297 297 297 304 304 304 304 304 656 750 938

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

481 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), con certificado. P 297 297 297 297 297 297 304 304 304 304 304 656 750 938

483 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), con certificado. P 540 540 540 540 540 540 552 552 552 552 552 656 750 938

484 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), con certificado. P 307 307 307 307 307 307 314 314 314 314 314 656 750 938

491 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), sin certificado. P 105 105 105 105 105 105 108 108 158 158 158 375 375 375

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M 142 142 142 142 142 142 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 142 142 142 142 142 142 219 219 219 219 219 358 358 358

493 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), sin certificado. M 540 540 540 540 540 540 552 552 552 552 552 ND ND ND

P 540 540 540 540 540 540 552 552 552 552 552 375 375 375

494 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), sin certificado. P 165 165 165 165 165 165 169 169 215 215 215 375 375 375

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

497 Requisitos Maritime Register of Shipping (RS), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 108 108 158 158 158 375 375 375

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). MP 105 105 105 105 155 155 ND ND ND ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 105 105 105 105 155 155 314 335 455 506 552 457 795 1.392

P 87 87 87 87 130 130 245 266 361 409 628 457 795 1.392

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). MP 105 105 105 105 155 155 ND ND ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).MP 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 33 33 33

305 Cáncamos de elevación adicionales para V1, V3, V5, V6, V15 y V36. M ND ND ND ND ND ND 78 78 78 78 78 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 78 78 78 78 78 0 0 0

Ruido

055 Cubierta para reducir ruido. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.738 6.035 6.767

Pintura

105 Grosor extra de pintura. P 165 165 165 165 165 165 247 247 247 247 247 215 215 215

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL.M 270 270 270 270 270 270 304 304 304 304 304 251 251 251

P 93 93 93 93 153 153 259 259 259 259 259 215 215 215

115 Sistema de pintado C4M según ISO 12944-5 2007. P 398 398 398 398 398 398 529 529 529 689 689 750 750 938

168 Sólo imprimación. P 186 186 186 186 186 186 517 517 517 517 517 427 427 427
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4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante
179 Pintura de especificación especial. P R R R R R R R R R R R R R R

710 Metalización en Zinc pulverizado térmicamente con capa acrílica. P 4.002 4.002 4.002 4.002 4.228 4.228 ND ND 4.997 5.904 5.904 5.250 5.250 6.191

711 Sistema de pintura C5-M muy alto, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 2.043 2.043 2.043 2.509 2.509 2.808 2.808 3.750

712 Sistema de pintura C5-M, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 ND ND ND ND ND 3.384 3.384 4.500

713 Sistema de pintura según especificaciones de Total Egina. P ND ND ND ND ND ND 4.323 4.323 4.323 4.997 4.997 4.709 4.709 5.442

754 Sistema de pintado C5M según ISO 12944-5:2007. P 794 794 794 794 794 794 1.056 1.056 1.056 1.379 1.379 1.141 1.141 1.346

755 Norsok M-501 revisión 6, sistema de revestimiento núm. 1. P ND ND ND ND ND ND 4.533 4.533 4.533 5.229 5.229 5.250 5.250 6.750

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. MP 118 118 118 118 118 118 169 192 205 274 344 398 471 703

072 Junta radial en lado acople. MP 120 120 120 120 120 120 177 177 177 177 177 ND ND ND

073 Sellado contra aceite en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 240 240 240 363 240 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 177 177 177 177 177 656 698 736

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. MP 281 281 281 281 353 353 468 468 468 468 468 399 438 460

211 Protección intemperie IP55W. M 281 281 281 281 353 353 361 ND 361 361 361 ND ND ND

P 281 281 281 281 353 353 361 361 361 361 361 ND ND ND

250 Grado de protección IP66. MP 565 565 565 565 705 705 940 940 940 940 940 795 874 924

401 Tejadillo protector, motor horizontal. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.052 1.127 1.313

403 Grado de protección IP56. MP 281 281 281 281 353 353 468 468 468 468 468 399 438 460

404 Grado de protección IP56, sin ventilador ni protector de ventilador. P 400 400 443 443 598 598 611 611 696 717 772 R R R

434 Grado de protección IP 56. Sobre cubierta. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.982 3.767 4.378

520 Cubierta de protección de motor en Fibra de Vidrio. Motor vertical, salida abajo. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 560 673 907

783 Junta de laberinto en lado acople. P ND ND ND ND ND ND 681 681 681 681 681 698 738 S

784 Junta Gammaring en lado acople. M 177 177 177 177 177 177 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 111 111 111 111 111 111 S S S S S ND ND ND

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. MP 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

004 Texto adicional en placa de características estándar(máx 12 digitos de texto libre).MP 47 47 47 47 47 47 82 82 82 82 82 68 68 68

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente.MP 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

126 Placa Tag (más. 24 digitos). P 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. MP 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

138 Montaje de placa adicional de identificación de aluminio. M 47 47 47 47 47 47 ND ND ND ND ND ND ND ND

139 Placa adicional de identificación entregada suelta. MP 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 40 40 40

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

P 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 68 68 68

160 Montaje de placa de características adicional. MP 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 68 68 68

161 Placa de características adicional entregada suelta. MP 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta.MP 118 118 118 118 118 118 120 120 120 120 120 99 99 99

181 Placa características con los valores de carga estándar de ABB para convertidor de frecuencia.MP 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

528 Adhesivo de placa de características. P ND 47 47 47 47 47 ND ND ND ND ND 40 40 40

Eje y rotor

069 Dos extensiones de eje según dibujos de catálogo. P 472 472 472 472 660 660 867 867 1.562 1.683 1.683 954 1.155 1.266

070 Una o dos salidas de eje especiales, material estándar. P 472 472 472 472 660 660 907 1.134 1.134 1.362 1.444 1.195 1.442 1.582

131 Motor suministrado con media chaveta (chaveta sin sobresalir del eje). M ND ND ND ND ND ND 169 255 308 491 599 ND ND ND

P 134 134 134 134 134 134 169 255 308 491 599 ND ND ND

155 Extensión de eje sin chavetero. P 472 472 472 472 660 660 907 1.134 1.134 1.362 1.444 1.195 1.442 1.582

164 Extensión de eje con chavetero cerrado. P S S S S S S S S S S S 1.195 1.442 1.582

165 Extensión de eje con chavetero abierto. P ND ND ND ND ND ND 287 287 287 361 361 S S S

410 Eje de acero inoxidable (diseño estándar o no estándar). P 396 396 941 941 1.320 1.320 2.277 2.277 2.509 2.509 2.994 2.477 2.878 3.750

591 Extensión especial del eje según especificación del cliente. P ND 518 518 518 726 726 999 1.248 1.248 1.497 1.588 1.313 1.587 1.739

600 Extensión del eje en lado acople, material estándar del eje. P 472 472 472 472 660 660 907 1.134 1.134 1.362 1.444 1.195 1.442 1.582

630 Certificado de material de eje 3.1/3.2 según EN10204:2004. P ND ND ND ND ND 557 681 793 907 1.021 1.134 1.127 1.502 2.250

Normas y regulaciones

151 Diseño según SHELL DEP 33.66.05.31- Gen  Junio 2007. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 795 795 1.313

208 Cumplimiento de Underwriters Laboratories (UL), requisitos listados. P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. P 0 0 0 0 0 0 ND ND ND ND ND ND ND ND

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY.MP 235 235 235 235 235 235 361 361 361 361 361 399 399 399

558 Arabia Saudita MEPS (SASO). P 3.548 3.548 3.548 3.548 5.115 5.115 5.229 5.229 5.229 5.229 5.229 6.750 6.750 6.750

Detectores de temperatura

120 KTY 84-130 (1 por fase) en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND 738 738 738 1.096 1.096 1.127 1.127 1.127

121 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 130°C, en el bobinado. M 171 171 171 171 171 171 236 236 287 287 287 237 237 237

P 76 76 76 76 76 76 236 236 287 287 287 237 237 237

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 171 171 171 171 171 171 236 236 287 287 287 237 237 237

P 76 76 76 76 76 76 236 236 287 287 287 237 237 237

123 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 170°C, en el bobinado. M 171 171 171 171 171 171 236 236 287 287 287 237 237 237

P 76 76 76 76 76 76 236 236 287 287 287 237 237 237

124 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 140°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 236 236 287 287 287 377 377 377

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 377 377 377

125 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 150°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 375 375 455 455 455 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 375 375 455 455 455 377 234 377

33 Tarifa 2019, aplicable a partir 01.01.19/Sustituye Tarifa Enero 2018 Asea Brown Boveri, S.A. Discrete Automation Motion



4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante
127 Detectores bimetálicos tipo NCC (3 en serie 130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado.M ND ND ND ND ND ND 375 375 455 455 455 ND ND ND

P 120 120 120 120 227 227 375 375 455 455 455 377 377 377

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 184 184 184 184 219 219 236 236 287 287 287 237 237 237

P 91 91 91 91 161 161 236 236 287 287 287 237 237 237

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. P S S S S S S S S S S S S S S

437 Termistores PTC (3 en serie) 170°C, en el bobinado. M 184 184 184 184 219 219 236 236 287 287 287 237 237 237

P 91 91 91 91 161 161 236 236 287 287 287 237 237 237

438 Termistores PTC (3 en serie) 190°C, en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 237 237 237

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M 297 297 297 297 347 347 375 375 455 455 455 377 377 377

P 149 149 149 149 272 272 375 375 455 455 455 377 377 377
441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M 297 297 297 297 347 347 375 375 455 455 455 377 377 377

P 149 149 149 149 272 272 375 375 455 455 455 377 377 377

442 Termistores PTC (3 en serie,150°C y 3 en serie, 170°C), en el bobinado. M 297 297 297 297 347 347 375 375 455 455 455 377 377 377

P 149 149 149 149 272 272 375 375 455 455 455 377 377 377

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. MP 722 722 722 722 722 722 738 738 1.096 1.096 1.096 996 996 996

446 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 2 por fase. MP ND ND ND ND ND ND 1.107 1.107 1.645 1.645 1.645 1.453 1.453 1.453

502 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 1 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.127 1.127 1.127

P ND ND ND ND ND ND 907 907 1.248 1.248 1.248 1.127 1.127 1.127

503 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 2 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.596 1.596 1.596

P ND ND ND ND ND ND 1.248 1.248 1.815 1.815 1.815 1.596 1.596 1.596

511 Termistores PTC(2x3 en serie) 130ºC, en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 377 377 377

Caja de bornes

015 Motor suministrado en conexión D. MP 76 76 76 76 76 76 78 78 135 135 135 ND ND ND

017 Motor suministrado en conexión Y. MP 76 76 76 76 76 76 ND ND ND ND ND ND ND ND

019 Caja de bornes más grande que la estándar. P 140 140 235 235 235 235 ND ND ND ND ND 399 497 1.088

020 Caja bornes separada. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 596 776 1.026

021 Caja de bornes a la izquierda visto desde el lado acople. P 188 188 188 188 210 210 409 409 487 487 487 403 445 513

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS).MP 118 118 118 118 118 118 120 120 120 120 120 199 199 199

157 Caja de bornes con grado de protección IP 65. MP ND ND ND ND ND ND 95 95 95 95 95 199 199 298

180 Caja de bornes a la derecha visto desde el lado acople. P 188 188 188 188 210 210 409 409 487 487 487 403 445 513

230 Prensaestopas estándar de metal. MP 76 76 76 76 76 76 95 95 95 95 95 117 117 117

277 Junta de terminal, C-opening medida pequeña. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 300 ND ND

278 Junta de terminal, D-opening medida media. Estándar para motores 315LC y 355 con caja de 750.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 317 317

279 Junta de terminal, D-opening medida grande. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 713 713

292 Adaptador C-C. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 225 ND ND

293 Adaptador D-D. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 281 281

294 Adaptador E-D (Estándar para tamaños 355 y 400 con caja bornes 750). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 317 317

295 Adaptador E-2D. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 413 413

375 Prensaestopas estándar de plástico. M 37 37 37 37 37 37 48 48 48 48 48 ND ND ND

380 Caja de bornes separada para detectores de temperatura, material estándar. P ND ND ND ND ND ND 432 432 432 432 432 358 358 358

400 Caja bornes con giro 4x90º . M 182 182 305 305 305 305 S S S S S S S S

P 140 140 235 235 235 235 S S S S S S S S

402 Caja bornes adaptada a cables de aluminio (Al). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND S S S

413 Extensión del cable de conexión sin caja de bornes. P ND ND ND ND ND ND 453 453 569 681 681 656 938 2.878

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. M 402 402 402 402 402 402 432 432 432 432 432 ND ND ND

P 402 402 402 402 402 402 432 432 432 432 432 358 358 358

447 Caja de bornes separada montada en la parte superior del motor para equipo de monitorización.MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 497 497 497

465 Caja de bornes en la parte superior. P ND ND ND ND ND ND S S S S S ND ND ND

466 Caja de bornes en lado ventilador. P ND ND ND ND ND ND 487 487 487 487 487 403 445 513

467 Caja de bornes de altura reducida y extensión de 2m de cable de goma. P ND ND ND ND ND ND 1.417 1.417 2.277 2.277 2.277 ND ND ND

468 Entrada de cables desde el lado acople. M 118 118 118 118 118 118 173 173 173 173 173 199 199 199

P 118 118 118 118 118 118 R R R R R 199 199 199

469 Entrada de cables desde el lado ventilador. MP 118 118 118 118 118 118 120 120 120 120 120 199 199 199

526 Entradas de cable existente tapadas. P S S S S S S S S S S S S 78 99

553 Caja de bornes con grado de protección IP66. P ND 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 68 68 68

554 Brida de acero pintado para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P ND ND ND ND ND ND 272 272 354 354 354 352 352 741

555 Brida de aluminio para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P ND ND ND ND ND ND 175 175 175 175 175 145 145 145

557 Prensaestopas niquelados montados según pedido. P ND 72 72 72 72 72 154 154 154 154 154 159 159 199

565 Adaptador para caja de bornes al lado (RHS). MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.442 1.442 1.271 1.322 2.198

566 Adaptador para caja de bornes al lado (LHS). MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.442 1.442 1.271 1.322 2.198

567 Caja de bornes separada de fundición de hierro. P ND ND ND ND ND ND S S S S S 713 713 713

568 Caja de bornes separada para resistencias calefactoras, material estándar. P ND ND ND ND ND ND 432 432 432 432 432 358 358 358

569 Caja de bornes separada para el freno. P ND ND ND ND ND ND 432 432 432 432 432 358 358 358

624 Preparado para prensaestopas BSP. P ND 266 266 266 266 266 272 272 354 354 354 352 352 741

727 Brida de acero inoxidable para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 656 750 1.088

729 Bridas para cables sin taladros. MP ND ND ND ND ND ND 145 145 145 145 145 120 120 120

730 Preparado para cables NTP. P 142 142 142 142 142 142 145 145 145 145 145 120 159 199

731 Dos prensaestopas estándar de metal. MP 93 93 93 93 93 93 145 145 145 145 145 202 202 302
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4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante
740 Prensaestopas preparados para PG. MP ND ND ND ND ND ND 145 145 145 145 145 ND ND ND

742 Protección para bloque terminal en caja bornes. MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 188 281 375

743 Brida de acero pintada no perforada para prensaestopas. MP ND ND ND ND ND ND 240 240 240 240 240 199 199 199

744 Brida de acero inoxidable para prensaestopas (placa ciega). MP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 750 750 938
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4.6 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE3 (Eficiencia Premium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355Código/Variante
745 Brida de acero pintada equipada con prensaestopas de latón. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 352 352 741

P ND ND ND ND ND ND 272 272 354 354 354 352 352 741

746 Brida de INOX con prensaestopas de latón. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 996 1.195 1.392

Pruebas

140 Confirmación de pruebas. M ND ND ND ND ND ND 84 84 133 133 133 ND ND ND

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. MP 93 93 93 93 93 93 95 95 145 145 145 199 199 199

146 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto. Nota: el precio sólo se aplicará a un motor por lote. No está incluido el coste de la sociedad clasificadora.P 1.483 1.483 1.483 1.483 3.073 3.073 3.142 3.142 3.142 3.142 3.142 5.058 5.058 5.058

148 Protocolo de pruebas de rutina. MP 235 235 235 235 235 235 266 266 287 287 287 260 260 260

150 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 1.884 1.884 1.884

153 Pruebas reducidas para sociedad clasificadora. MP ND ND ND ND ND ND 483 483 483 483 483 ND ND ND

221 Pruebas completas y varios estados de carga de un motor de un lote concreto. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND R R R

222 Pruebas completas, varios estados de carga y curva de par-velocidad de un motor de un lote concreto.P 2.207 2.207 2.207 4.187 4.187 4.187 4.280 4.280 4.280 4.280 4.280 5.703 5.703 5.703

560 Prueba de tensión de eje. P 177 177 177 177 177 177 272 272 272 272 272 281 281 281

561 Prueba de sobrevelocidad. P 177 177 177 177 177 177 272 272 272 272 272 281 281 281

562 Prueba de sobretensión P 177 177 177 177 177 177 272 272 272 272 272 281 281 281

760 Prueba de nivel de vibraciones. M ND ND ND ND ND ND 552 552 552 552 552 457 457 457

P 439 439 439 439 439 439 552 552 552 552 552 457 457 457

761 Prueba del espectro de vibraciones. P ND ND ND ND ND ND 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.195 1.195 1.195

762 Prueba de nivel de ruido. P 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 896 896 896

763 Prueba del espectro de ruido. P ND ND ND ND ND ND 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.195 1.195 1.195

764 Pruebas completas con convertidor de frecuencia de ABB disponible en el banco de pruebas de ABB. Consultar precio para pruebas realizadas con convertidor de frecuencia suministrado por el cliente.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 18.836 18.836 18.836

Convertidores de velocidad

429 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9.331 10.273 10.726

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). M ND ND ND ND ND ND 2.151 2.151 2.151 2.151 2.151 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 2.151 2.151 2.151 2.151 2.151 1.779 1.779 1.779

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 ND ND ND

P ND ND ND ND 3.197 3.197 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 2.703 2.703 2.703

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 ND ND ND

P ND ND ND ND 3.197 3.197 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 2.703 2.703 2.703

474 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y preparado para generador de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).P ND ND ND ND ND ND 3.627 3.627 3.627 4.027 4.449 3.976 4.674 4.971

476 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.P ND ND ND ND ND ND 4.723 4.723 4.723 5.124 5.545 4.883 5.598 5.895

477 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.P ND ND ND ND ND ND 4.723 4.723 4.723 5.124 5.545 4.883 5.598 5.895

478 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y preparado para generador de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.558 7.534 7.953

479 Montaje de generador de pulsos con extensión de eje, generador de pulsos no incluido.P ND ND ND ND ND ND R R R R R 2.372 2.372 2.372

486 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y preparado para generador de pulsos c.c.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.558 7.534 7.953

510 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9.331 10.273 10.726

572 Generador de 1024 pulsos (L&L 503). P ND 1.504 1.549 1.636 1.724 1.834 ND ND ND ND ND ND ND ND

573 Generador de 2048 pulsos (L&L 503). P ND 1.504 1.549 1.636 1.724 1.834 ND ND ND ND ND ND ND ND

582 Generador de pulsos 1024, GHK912-GBR-1024, BEI IDEACOD. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.250 2.250 2.250

583 Generador de pulsos 2048, GHK912-GBR-0248, BEI IDEACOD. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.250 2.250 2.250

658 Tacometro especial montado. Precio categoria 1. (Ver abajo tipos tacometros). P ND ND ND ND ND ND 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 2.703 2.703 2.703

659 Tacometro especial montado. Precio categoria 2. (Ver abajo tipos tacometros). P ND ND ND ND ND ND 8.561 8.561 8.561 8.561 8.561 7.081 7.081 7.081

660 Tacómetro especial montado. Precio categoría 3. (Ver abajo tipos tacómetros). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 8.930 8.930 8.930

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND ND 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562 1.292 1.292 1.779

P ND ND ND ND ND ND 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 896 896 1.195

704 Prensaestopas EMC. MP 210 210 210 210 210 210 215 215 215 215 215 178 178 263

Arranque Y/D

117 Bornes preparados para arrancar Y/D a las 2 velocidades (2 velocidades de
devanados).

P ND ND ND ND ND ND 455 455 593 593 593 490 600 ND

118 Bornes preparados para arrancar Y/D a alta velocidad (2 velocidades de
devanados).

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 490 600 ND

119 Bornes preparados para arrancar Y/D a baja velocidad (2 velocidades de
devanados).

P ND ND ND ND ND ND R R R R R 490 617 ND
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4.7 Motores de Fundición de Hierro para la industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411

IE4 (Eficiencia SuperPremium)
PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de

# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
75 M3BP 280 SMB 3GBP281220-••M 11.065 11.725 75 M3BP 280 SMC 3GBP282230-••M 10.976 11.618
90 M3BP 280 SMC 3GBP281230-••M 13.008 13.667 90 M3BP 280 MLA 3GBP282410-••M 12.633 13.293
110 M3BP 315 SMB 3GBP311220-••M 15.841 16.981 110 M3BP 315 SMC 3GBP312230-••M 15.591 16.750
132 M3BP 315 SMC 3GBP311230-••M 19.244 20.313 132 M3BP 315 SMD 3GBP312240-••M 18.531 19.601
160 M3BP 315 MLA 3GBP311410-••M 23.164 24.233 160 M3BP 315 MLB 3GBP312420-••M 22.273 23.343
230 M3BP 315 MLB 3GBP311420-••M 29.045 30.114 200 M3BP 315 LKB 3GBP312820-••M 27.441 28.510
200 M3BP 355 SMA 3GBP351210-••M 29.045 30.826 200 M3BP 355 SMA 3GBP352210-••M 27.441 29.401
250 M3BP 315 LKB 3GBP311820-••M 36.707 37.776 250 M3BP 315 LKC 3GBP312830-••M 34.390 35.459
250 M3BP 355 SMB 3GBP351220-••M 36.707 38.488 250 M3BP 355 SMB 3GBP352220-••M 34.390 36.172
315 M3BP 355 SMC 3GBP351230-••M 45.972 48.111 315 M3BP 355 SMC 3GBP352230-••M 43.121 45.081
355 M3BP 355 MLA 3GBP351410-••M 51.674 53.634 355 M3BP 355 MLA 3GBP352410-••M 48.823 50.605

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
45 M3BP 280 SMB 3GBP283220-••M 10.281 10.941
55 M3BP 280 SMC 3GBP283230-••M 12.259 12.919
75 M3BP 315 SMC 3GBP313230-••M 15.752 16.892
90 M3BP 315 SMD 3GBP313240-••M 18.710 19.779
110 M3BP 315 MLB 3GBP313420-••M 22.630 23.699
132 M3BP 315 LKA 3GBP313810-••M 26.372 27.441
160 M3BP 315 LKC 3GBP313830-••M 32.252 33.677
160 M3BP 355 SMB 3GBP353220-••M 32.252 34.390
200 M3BP 355 SMC 3GBP353230-••M 39.558 41.696
250 M3BP 355 MLB 3GBP353420-••M 50.962 52.922
315 M3BP 355 LKA 3GBP353810-••M 63.078 65.038
355 M3BP 355 LKB 3GBP353820-••M 74.304 76.264

B3 B5 B3 B5
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4.8 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE4 (Eficiencia SuperPremium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 280 315 355
Administración

530 Extensión de 2 años de garantía. MP 576 1.151 2.299

531 Embalaje para transporte marino de un motor. MP 576 766 1.151

590 Montaje de componentes suministrados por el cliente aparte del acoplamiento. P 766 766 766

683 Preparado para ABB Ability Smart Sentor. P 100 100 100

684 ABB Ability Smart Sensor montado. P 167 167 167

Equilibrado

417 Vibración según grado B (IEC 60034-14). P 727 750 766

423 Equilibrado sin chaveta. P 535 581 697

424 Equilibrado con chaveta entera. P 535 581 697

Rodamientos y lubricación

036 Bloqueo de transporte para rodamientos. MP 78 78 78

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. MP 428 428 625

039 Grasa de baja temperatura (-55 ... +100°C). M 225 225 225

P 182 182 182

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M 225 225 225

P 182 182 182

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. P S S S

042 Lado acople bloqueado. P S S S

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . P S S S

058 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado ventilador a lado acople. P 506 574 793

059 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador.Dirección de esfuerzo lado acople a lado ventilador. P 506 574 793

060 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado acople a lado ventilador. P 506 574 793

061 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador. Dirección de esfuerzo lado ventilador a lado acople. P 506 574 793

107 Pt100 de 2 hilos en rodamientos. MP 2.120 2.120 2.352

128 Pt100 doble de 2 hilos en rodamientos. P 2.869 2.869 3.118

129 Pt100 doble de 3 hilos en rodamientos. MP 3.243 3.243 3.510

130 Pt100 de 3 hilos en rodamientos. MP 2.477 2.477 2.744

188 Rodamientos serie 63. P S S S

420 Termistores PTC en rodamientos. P 982 982 982

433 Colector de grasa sobrante (con bomba de mano). P 1.727 1.924 2.299

506 Tetones para medición de vibraciones: SKF conexiones rápidas Marlin CMSS-2600-3. P 766 766 766

654 Previsión para sensores de vibración (M8x1). P 381 381 381

796 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8 Tipo A. MP 381 381 381

797 Tapones SPM de acero inoxidable. MP 381 381 381

798 Engrasadores de acero inoxidable. MP 381 381 381

799 Engrasadores Tipo DIN3404, Rosca M10x1. MP 381 381 381

800 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8" tipo pin. MP 381 381 381

Diseño Estándar

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. MP 488 588 629

204 Tornillería de amarre para motores con patas. P 766 766 S

209 Tensión o frecuencia no estándar (bobinado especial). P 609 837 1.181

396 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, con resistencias calefactoras (se debe añadir el código 450 ó 451). P 1.320 1.320 1.422

397 Motor diseñado para temperatura entre-40°C y -55°C, con resistencias calefactoras (se debe añadir el código 450 ó 451). P 2.031 2.245 2.637

398 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, sin resistencias calefactoras. P 2.904 2.904 3.884

399 Motor diseñado para temperatura entre -40°C y -55°C, sin resistencias calefactoras. P 3.742 3.938 5.167

425 Estator y rotor protegidos frente a la corrosión. P 324 454 501

524 Tolerancias de desviación especiales en la brida y el eje para aplicaciones de bomba con acople cerrado. P 3.831 4.223 4.597

625 Diseño para aplicaciones mineras. P 1.573 1.668 1.800

Sistema de refrigeración

068 Ventilador metálico. P 643 684 732

075 Método de refrigeración IC418 (forma Q, sin ventilador). P 670 713 752

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). P 2.815 3.564 3.849

206 Ventilador acero. P 1.035 1.094 1.171

422 Ventilación independiente (ventilador arriba o en el lateral en lado ventilador). P 5.488 6.468 6.896

791 Protector de ventilador de acero inoxidable. P 1.534 1.534 1.924

Sistema de refrigeración

035 Montaje del elemento a acoplar suministrado por el cliente. P 1.534 1.534 1.534

Documentación

141 Plano de dimensiones. P 287 287 287

374 Plano detallado 2D del motor. P 576 576 576

Agujeros de drenaje

Código/Variante

Tarifa 2019, aplicable a partir 01.01.19/Sustituye Tarifa Enero 2018 Asea Brown Boveri, S.A. Discrete Automation Motion 38



4.8 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE4 (Eficiencia SuperPremium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 280 315 355Código/Variante
065 Agujeros de drenaje cerrados. MP 34 34 34

448 Agujeros de drenaje con tapones metálicos. P 609 609 609

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. P S S S

525 Pernos de conexión a tierra exterior en las patas del motor. P 103 103 103

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. MP 552 552 615

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. MP 552 552 615

Aislamiento

014 Aislamiento del bobinado clase H. P 1.197 1.197 1.771

405 Aislamiento especial para alimentación con convertidor de frecuencia. P 1.263 1.449 2.138

406 Bobinado para tensión > 690 <= 1000 V. P 1.818 1.978 2.673

Marina

024 Requisitos Bureau Veritas (BV), con certificado. P 670 766 959

025 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), con certificado. P 670 766 959

027 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), con certificado. P 670 766 959

049 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), con certificado. P 670 766 959

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. MP 383 383 383

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. P 365 365 365

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. MP 383 383 383

Montaje

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). MP 467 813 1.422

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).MP 34 34 34

305 Cáncamos de elevación adicionales para V1, V3, V5, V6, V15 y V36. P 0 0 0

Ruido

055 Cubierta para reducir ruido. P 5.862 6.165 6.914

Pintura

105 Grosor extra de pintura. P 219 219 219

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL. M 257 257 257

P 219 219 219

115 Sistema de pintado C4M según ISO 12944-5 2007. P 766 766 959

168 Sólo imprimación. P 437 437 437

710 Metalización en Zinc pulverizado térmicamente con capa acrílica. P 5.363 5.363 6.326

711 Sistema de pintura C5-M muy alto, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 2.869 2.869 3.831

712 Sistema de pintura C5-M, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 3.457 3.457 4.597

713 Sistema de pintura según especificaciones de Total Egina. P 4.811 4.811 5.559

754 Sistema de pintado C5M según ISO 12944-5:2007. P 1.165 1.165 1.376

755 Norsok M-501 revisión 6, sistema de revestimiento núm. 1. P 5.363 5.363 6.896

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. MP 406 481 718

076 Motor con agujeros de drenaje cerrados en posición abierta. P S S S

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. MP 408 447 470

250 Grado de protección IP66. MP 813 893 944

401 Tejadillo protector, motor horizontal. P 1.074 1.151 1.342

403 Grado de protección IP56. MP 408 447 470

434 Grado de protección IP56. Sobre cubierta. P 3.047 3.849 4.473

520 Cubierta de protección de motor en Fibra de Vidrio. Motor vertical, salida abajo. P 572 688 927

783 Junta de laberinto en lado acople. P S S S

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. MP 69 69 69

004 Texto adicional en placa de características estándar(máx 12 digitos de texto libre). MP 69 69 69

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. MP 69 69 69

126 Placa Tag (más. 24 digitos). P 69 69 69

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. MP 69 69 69

139 Placa adicional de identificación entregada suelta. MP 41 41 41

159 Placa adicional con texto "Made in …" MP 69 69 69

160 Montaje de placa de características adicional. MP 69 69 69

161 Placa de características adicional entregada suelta. MP 41 41 41

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta. MP 102 102 102

181 Placa características con los valores de carga estándar de ABB para convertidor de frecuencia. MP 69 69 69

528 Adhesivo de placa de características. P 41 41 41

Eje y rotor
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4.8 Códigos de Variante de Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos

IE4 (Eficiencia SuperPremium)
Nota: Algunos códigos de variante no se pueden usar juntos. S = Motor estándar/precio normal
Por favor consulte los catálogos de producto para ver más variantes. R = Consultar

M/P 280 315 355Código/Variante
069 Dos extensiones de eje según dibujos de catálogo. P 975 1.180 1.294

070 Una o dos salidas de eje especiales, material estándar. P 1.221 1.474 1.616

155 Extensión de eje sin chavetero. P 1.221 1.474 1.616

164 Extensión de eje con chavetero cerrado. P 1.221 1.474 1.616

165 Extensión de eje con chavetero abierto. P S S S

410 Eje de acero inoxidable (diseño estándar o no estándar). P 2.530 2.940 3.831

591 Extensión especial del eje según especificación del cliente. P 1.342 1.622 1.777

600 Extensión del eje en lado acople, material estándar del eje. P 1.221 1.474 1.616

630 Certificado de material de eje 3.1/3.2 según EN10204:2004. P 1.151 1.534 2.299

Normas y regulaciones

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY. P 408 408 408

Detectores de temperatura

120 KTY 84-130 (1 por fase) en el bobinado. P 1.151 1.151 1.151

121 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 130°C, en el bobinado. MP 242 242 242

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. MP 242 242 242

123 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 170°C, en el bobinado. MP 242 242 242

124 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 140°C, en el bobinado. MP 385 385 385

125 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 150°C, en el bobinado. P 239 239 239

127 Detectores bimetálicos tipo NCC (3 en serie 130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. P 385 385 385

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. MP 242 242 242

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. P S S S

437 Termistores PTC (3 en serie) 170°C, en el bobinado. MP 242 242 242

438 Termistores PTC (3 en serie) 190°C, en el bobinado. P 242 242 242

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. MP 385 385 385

441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. MP 385 385 385

442 Termistores PTC (3 en serie,150°C y 3 en serie, 170°C), en el bobinado. MP 385 385 385

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. MP 1.017 1.017 1.017

446 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 2 por fase. MP 1.484 1.484 1.484

502 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 1 por fase. MP 1.151 1.151 1.151

503 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 2 por fase. MP 1.630 1.630 1.630

511 Termistores PTC(2x3 en serie) 130ºC, en el bobinado. P 385 385 385

515 Pt100 de 3 hilos en el devanado del estátor, 3 por fase. P 2.780 2.780 2.780

Caja de bornes

019 Caja de bornes más grande que la estándar. P 408 508 1.112

020 Caja bornes separada. P 609 793 1.048

021 Caja de bornes a la izquierda visto desde el lado acople. P 412 454 524

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS). MP 203 203 203

157 Caja de bornes con grado de protección IP 65. MP 203 203 305

180 Caja de bornes a la derecha visto desde el lado acople. P 412 454 524

230 Prensaestopas estándar de metal. MP 119 119 119

277 Junta de terminal, C-opening medida pequeña. P 306 ND ND

278 Junta de terminal, D-opening medida media. Estándar para motores 315LC y 355 con caja de 750. P ND 324 324

279 Junta de terminal, D-opening medida grande. P ND 729 729

292 Adaptador C-C. P 230 ND ND

293 Adaptador D-D. P ND 287 287

294 Adaptador E-D (Estándar para tamaños 355 y 400 con caja bornes 750). P ND 324 324

295 Adaptador E-2D. P ND 422 422

380 Caja de bornes separada para detectores de temperatura, material estándar. P 365 365 365

400 Caja bornes con giro 4x90º . P S S S

402 Caja bornes adaptada a cables de aluminio (Al). P S S S

413 Extensión del cable de conexión sin caja de bornes. P 670 959 2.940

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. P 365 365 365

447 Caja de bornes separada montada en la parte superior del motor para equipo de monitorización. MP 508 508 508

466 Caja de bornes en lado ventilador. P 412 454 524

468 Entrada de cables desde el lado acople. MP 203 203 203

469 Entrada de cables desde el lado ventilador. MP 203 203 203

526 Entradas de cable existente tapadas. P S 80 102

553 Caja de bornes con grado de protección IP66. P 69 69 69

554 Brida de acero pintado para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P 360 360 757

555 Brida de aluminio para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P 148 148 148

557 Prensaestopas niquelados montados según pedido. P 162 162 203

567 Caja de bornes separada de fundición de hierro. P 729 729 729
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M/P 280 315 355Código/Variante
568 Caja de bornes separada para resistencias calefactoras, material estándar. P 365 365 365

569 Caja de bornes separada para el freno. P 365 365 365

624 Preparado para prensaestopas BSP. P 360 360 757

727 Brida de acero inoxidable para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P 670 766 1.112

729 Bridas para cables sin taladros. MP 123 123 123

730 Preparado para cables NTP. P 123 162 203

731 Dos prensaestopas estándar de metal. MP 207 207 308

742 Protección para bloque terminal en caja bornes. MP 192 287 383

743 Brida de acero pintada no perforada para prensaestopas. MP 203 203 203

744 Brida de acero inoxidable para prensaestopas (placa ciega). MP 766 766 959

745 Brida de acero pintada equipada con prensaestopas de latón. MP 360 360 757

746 Brida de INOX con prensaestopas de latón. P 1.017 1.221 1.422

753 Caja de bornes de fundición de hierro. P S S S

Pruebas

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. MP 203 203 203

146 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto. Nota: el precio sólo se aplicará a un motor por lote. No está incluido el coste de la sociedad clasificadora.P 5.167 5.167 5.167

148 Protocolo de pruebas de rutina. MP 265 265 265

150 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P 1.924 1.924 1.924

222 Pruebas completas, varios estados de carga y curva de par-velocidad de un motor de un lote concreto. P 5.827 5.827 5.827

560 Prueba de tensión de eje. P 287 287 287

561 Prueba de sobrevelocidad. P 287 287 287

562 Prueba de sobretensión P 287 287 287

760 Prueba de nivel de vibraciones. MP 467 467 467

761 Prueba del espectro de vibraciones. P 1.221 1.221 1.221

762 Prueba de nivel de ruido. P 916 916 916

763 Prueba del espectro de ruido. P 1.221 1.221 1.221

764 Pruebas completas con convertidor de frecuencia de ABB disponible en el banco de pruebas de ABB. Consultar precio para pruebas realizadas con convertidor de frecuencia suministrado por el cliente.P 19.244 19.244 19.244

Convertidores de velocidad

470 P 1.818 1.818 1.818

472 P 2.762 2.762 2.762

473 P 2.762 2.762 2.762

476 P 4.989 5.720 6.023

479 P 2.423 2.423 2.423

582 P 2.299 2.299 2.299

583 P 2.299 2.299 2.299

658 P 2.762 2.762 2.762

659 P 7.234 7.234 7.234

660 P 9.123 9.123 9.123

701 M 1.320 1.320 1.818

P 916 916 1.221

704 MP 182 182 269Prensaestopas EMC.

Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente).

Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado.

Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado.

Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

Montaje de generador de pulsos con extensión de eje, generador de pulsos no incluido.

Generador de pulsos 1024, GHK912-GBR-1024, BEI IDEACOD.

Generador de pulsos 2048, GHK912-GBR-0248, BEI IDEACOD.

Tacometro especial montado. Precio categoria 1. (Ver abajo tipos tacometros).

Tacometro especial montado. Precio categoria 2. (Ver abajo tipos tacometros).

Tacómetro especial montado. Precio categoría 3. (Ver abajo tipos tacómetros).

Rodamiento aislado en lado ventilador.
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4.9 Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

Potencia Tipo Código de Potencia Tipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,37 M3BP 71 MA 3GBP071321-••B 250 294 0,25 M3BP 71 MA 3GBP072321-••B 240 285
0,55 M3BP 71 MB 3GBP071322-••B 277 325 0,37 M3BP 71 MB 3GBP072322-••B 271 319
0,75 M3BP 80 MB 3GBP081322-••B 337 387 0,55 M3BP 80 MA 3GBP082321-••B 300 348
1,1 M3BP 80 MC 3GBP081323-••B 366 414 0,75 M3BP 80 MD 3GBP082324-••B 350 393
1,5 M3BP 90 SLB 3GBP091322-••B 436 488 1,1 M3BP 90 SLB 3GBP092322-••B 399 449
2,2 M3BP 90 SLC 3GBP091323-••B 548 604 1,5 M3BP 90 SLD 3GBP092325-••B 472 538
3 M3BP 100 LB 3GBP101322-••B 652 716 2,2 M3BP 100 LC 3GBP102323-••B 575 639
4 M3BP 112 MB 3GBP111322-••B 776 856 3 M3BP 100 LD 3GBP102324-••B 685 763
5,5 M3BP 132 SMB 3GBP131322-••B 1.014 1.115 4 M3BP 112 MB 3GBP112322-••B 813 890
7,5 M3BP 132 SMC 3GBP131324-••B 1.260 1.359 5,5 M3BP 132 SMB 3GBP132322-••B 1.041 1.138
11 M3BP 160 MLA 3GBP161410-••G 1.556 1.688 7,5 M3BP 132 SMC 3GBP132323-••B 1.316 1.436
15 M3BP 160 MLB 3GBP161420-••G 2.016 2.174 11 M3BP 160 MLA 3GBP162410-••G 1.589 1.720
18,5 M3BP 160 MLC 3GBP161430-••G 2.431 2.570 15 M3BP 160 MLB 3GBP162420-••G 2.075 2.194
22 M3BP 180 MLA 3GBP181410-••G 2.748 2.965 18,5 M3BP 180 MLA 3GBP182410-••G 2.352 2.530
30 M3BP 200 MLA 3GBP201410-••G 3.459 3.736 22 M3BP 180 MLB 3GBP182420-••G 2.807 3.004
37 M3BP 200 MLB 3GBP201420-••G 4.566 4.803 30 M3BP 200 MLA 3GBP202410-••G 3.597 3.874
45 M3BP 225 SMA 3GBP221210-••G 5.535 5.831 37 M3BP 225 SMA 3GBP222210-••G 4.368 4.685
55 M3BP 250 SMA 3GBP251210-••G 6.760 7.116 45 M3BP 225 SMB 3GBP222220-••G 5.357 5.633
75 M3BP 280 SMA 3GBP281210-••G 8.186 8.641 55 M3BP 250 SMA 3GBP252210-••G 6.483 6.819
90 M3BP 280 SMB 3GBP281220-••G 9.848 10.285 75 M3BP 280 SMA 3GBP282210-••G 7.924 8.379
110 M3BP 315 SMA 3GBP311210-••G 12.017 12.769 90 M3BP 280 SMB 3GBP282220-••G 9.271 9.726
132 M3BP 315 SMB 3GBP311220-••G 14.518 15.270 110 M3BP 315 SMA 3GBP312210-••G 11.510 12.262
155 M3BP 315 SMC 3GBP311230-••G 17.842 18.891 132 M3BP 315 SMB 3GBP312220-••G 13.854 14.606
200 M3BP 315 MLA 3GBP311410-••G 22.565 23.264 160 M3BP 315 SMC 3GBP312230-••G 16.757 17.492
250 M3BP 355 SMA 3GBP351210-••G 28.687 29.911 200 M3BP 315 MLA 3GBP312410-••G 21.340 22.040
315 M3BP 355 SMB 3GBP351220-••G 36.033 37.258 250 M3BP 355 SMA 3GBP352210-••G 26.588 27.812
355 M3BP 355 SMC 3GBP351230-••G 40.581 41.806 315 M3BP 355 SMB 3GBP352220-••G 33.759 34.984
400 M3BP 355 MLA 3GBP351410-••G 45.304 46.529 355 M3BP 355 SMC 3GBP352230-••G 37.958 39.182
450 M3BP 355 MLB 3GBP351420-••G 51.776 53.001 400 M3BP 355 MLA 3GBP352410-••G 42.331 43.730
500 M3BP 355 LKA 3GBP351810-••G 55.275 56.499 450 M3BP 355 MLB 3GBP352420-••G 47.753 48.977
560 M3BP 355 LKB 3GBP351820-••G 61.922 63.321 500 M3BP 355 LKA 3GBP352810-••G 53.001 54.400
560 M3BP 400 LA 3GBP401510-••G 64.895 66.819 560 (1) M3BP 355 LKB 3GBP352820-••G 57.549 58.948
560 (2) M3BP 400 LA 3GBP401810-••G 64.895 66.819 560 (1) M3BP 400 LA 3GBP402510-••G 60.347 62.446
630 M3BP 400 LB 3GBP401520-••G 72.067 73.991 560 M3BP 400 LKA 3GBP402810-••G 60.347 62.446
630 M3BP 400 LKB 3GBP401820-••G 72.067 73.991 630 M3BP 400 LB 3GBP402520-••G 67.169 69.093
710 M3BP 400 LC 3GBP401530-••G 81.163 83.087 630 M3BP 400 LKB 3GBP402820-••G 67.169 69.093
710 M3BP 400 LC 3GBP401830-••G 81.163 83.087 710 (1) M3BP 400 LC 3GBP402530-••G 75.915 77.839
800 (1) (2)M3BP 450 LA 3GBP451510-••G 90.958 93.407 710 M3BP 400 LKC 3GBP402830-••G 75.915 77.839
900 (1) (2)M3BP 450 LB 3GBP451520-••G 98.830 101.278 800 M3BP 450 LA 3GBP452510-••G 84.661 87.110
1000 M3BP 450 LC 3GBP451530-••G 109.849 112.473 900 M3BP 450 LB 3GBP452520-••G 93.232 95.506

1000 (1) M3BP 450 LC 3GBP452530-••G 102.503 105.127

3000 r/min = 2 polos Diseño alta potencia 1500 r/min = 4 polos Diseño alta potencia
22 M3BP 160 MLD 3GBP161440-••G 2.668 2.846 18,5 M3BP 160 MLC 3GBP162430-••G 2.293 2.431
27 M3BP 160 MLE 3GBP161450-••G 3.400 3.597 22  (1) M3BP 160 MLD 3GBP162440-••G 2.906 3.084
30 M3BP 180 MLB 3GBP181420-••G 3.321 3.499 30  (1) M3BP 180 MLC 3GBP182430-••G 3.400 3.578
45  (1) M3BP 200 MLC 3GBP201430-••G 5.179 5.456 37 M3BP 200 MLB 3GBP202420-••G 4.111 4.349
55  (1) M3BP 200 MLD 3GBP201440-••G 6.365 6.661 45  (1) M3BP 200 MLC 3GBP202430-••G 5.100 5.376
55 M3BP 225 SMB 3GBP221220-••G 6.365 6.661 55 M3BP 225 SMC 3GBP222230-••G 6.088 6.404
75 (1) M3BP 225 SMC 3GBP221230-••G 8.341 8.677 64 M3BP 225 SMD 3GBP222240-••G 8.361 8.658
75 M3BP 250 SMB 3GBP251220-••G 8.341 8.677 75  (1) M3BP 250 SMB 3GBP252220-••G 8.618 8.954
80 (1) M3BP 225 SMD 3GBP221240-••G 8.974 9.270 90  (1) M3BP 250 SMC 3GBP252230-••G 10.358 10.694
90 (1) M3BP 250 SMC 3GBP251230-••G 10.536 10.872 110 M3BP 280 SMC 3GBP282230-••G 10.705 11.177
110 M3BP 280 SMC 3GBP281230-••G 11.265 11.702 132 M3BP 280 MLA 3GBP282410-••G 12.909 13.469
132 M3BP 280 MLA 3GBP281410-••G 13.609 14.168 160 M3BP 280 MLB 3GBP282420-••G 15.603 16.268
160 M3BP 280 MLB 3GBP281420-••G 16.862 17.492 250 M3BP 315 LKA 3GBP312810-••G 24.664 25.538
250 M3BP 315 LKA 3GBP311810-••G 26.763 27.462 280 M3BP 315 LKB 3GBP312820-••G 27.812 28.687
315 M3BP 315 LKC 3GBP311830-••G 33.585 34.284 315 M3BP 315 LKC 3GBP312830-••G 31.311 32.185

B3 B5 B3 B5
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4.9 Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

Potencia Tipo Código de Potencia Tipo Código de
# kW Producto kW Producto

B3 B5 B3 B5

1000 r/min = 6 polos Diseño básico 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,18 M3BP 71 MA 3GBP073321-••B 259 306 0,09 M3BP 71 MA 3GBP074101-••B 267 321
0,25 M3BP 71 MB 3GBP073322-••B 292 339 0,12 M3BP 71 MB 3GBP074102-••B 304 356
0,37 M3BP 80 MA 3GBP083321-••B 321 366 0,18 M3BP 80 MA 3GBP084101-••B 331 389
0,55 M3BP 80 MB 3GBP083322-••B 366 414 0,25 M3BP 80 MB 3GBP084102-••B 372 432
0,75 M3BP 90 SLC 3GBP093323-••B 439 482 0,37 M3BP 90 SLB 3GBP094102-••B 453 505
1,1 M3BP 90 SLE 3GBP093324-••B 540 577 0,55 M3BP 90 SLC 3GBP094003-••B 559 608
1,5 M3BP 100 L 3GBP103322-••B 619 668 0,75 M3BP 100 LA 3GBP104101-••B 662 728
2,2 M3BP 112 MB 3GBP113322-••B 776 830 1,1 M3BP 100 LB 3GBP104102-••B 823 890
3 M3BP 132 SMB 3GBP133321-••B 966 1.036 1,5 M3BP 112 M 3GBP114101-••B 997 1.076
4 M3BP 132 SMC 3GBP133322-••B 1.204 1.264 2,2 M3BP 132 SMA 3GBP134101-••B 1.264 1.361
5,5 M3BP 132 SMF 3GBP133324-••B 1.489 1.533 3 M3BP 132 SMB 3GBP134102-••B 1.475 1.576
7,5 M3BP 160 MLA 3GBP163410-••G 1.688 1.819 4 M3BP 160 MLA 3GBP164410-••G 1.556 1.688
11 M3BP 160 MLB 3GBP163420-••G 2.293 2.431 5,5 M3BP 160 MLB 3GBP164420-••G 1.935 2.075
15 M3BP 180 MLA 3GBP183410-••G 2.945 3.143 7,5 M3BP 160 MLC 3GBP164430-••G 2.313 2.451
18,5 M3BP 200 MLA 3GBP203410-••G 3.439 3.716 11 M3BP 180 MLA 3GBP184410-••G 3.064 3.261
22 M3BP 200 MLB 3GBP203420-••G 4.072 4.309 15  (1) M3BP 200 MLA 3GBP204410-••G 3.854 4.111
30 M3BP 225 SMA 3GBP223210-••G 5.594 5.890 18,5 M3BP 225 SMA 3GBP224210-••G 4.724 5.021
37 M3BP 250 SMA 3GBP253210-••G 6.760 7.116 22 M3BP 225 SMB 3GBP224220-••G 5.535 5.831
45 M3BP 280 SMA 3GBP283210-••G 7.242 7.696 30 M3BP 250 SMA 3GBP254210-••G 7.254 7.590
55 M3BP 280 SMB 3GBP283220-••G 8.833 9.306 37 M3BP 280 SMA 3GBP284210-••G 7.766 8.204
75 M3BP 315 SMA 3GBP313210-••G 11.860 12.629 45 M3BP 280 SMB 3GBP284220-••G 9.183 9.638
90 M3BP 315 SMB 3GBP313220-••G 14.273 15.026 55 M3BP 315 SMA 3GBP314210-••G 11.072 11.825
110 M3BP 315 SMC 3GBP313230-••G 17.335 18.192 75 M3BP 315 SMB 3GBP314220-••G 14.693 15.428
132 M3BP 315 MLA 3GBP313410-••G 20.815 21.515 90 M3BP 315 SMC 3GBP314230-••G 17.842 18.891
160 M3BP 355 SMA 3GBP353210-••G 25.713 26.938 110 M3BP 315 MLA 3GBP314410-••G 22.040 22.740
200 M3BP 355 SMB 3GBP353220-••G 31.835 33.410 132 M3BP 355 SMA 3GBP354210-••G 26.413 27.637
250 M3BP 355 SMC 3GBP353230-••G 39.182 40.756 160 M3BP 355 SMB 3GBP354220-••G 31.311 32.885
315 M3BP 355 MLB 3GBP353420-••G 47.403 48.628 200 M3BP 355 SMC 3GBP354230-••G 38.657 40.231
355 M3BP 355 LKA 3GBP353810-••G 56.324 57.549 250 M3BP 355 MLB 3GBP354420-••G 47.928 49.152
400 M3BP 355 LKB 3GBP353820-••G 58.948 60.172 315  (1) M3BP 355 LKB 3GBP354820-••G 57.723 59.123
400 M3BP 400 LA 3GBP403510-••G 62.096 64.021 315 M3BP 400 LA 3GBP404510-••G 60.872 62.971
400 M3BP 400 LKA 3GBP403810-••G 62.096 64.021 315 M3BP 400 LKA 3GBP404810-••G 60.872 62.971
450 M3BP 400 LB 3GBP403520-••G 70.318 72.067 355 M3BP 400 LB 3GBP404520-••G 68.918 70.842
450 M3BP 400 LKB 3GBP403820-••G 70.318 72.067 355 M3BP 400 LKB 3GBP404820-••G 68.918 70.842
500 M3BP 400 LC 3GBP403530-••G 77.839 79.588 400 M3BP 400 LC 3GBP404530-••G 76.440 78.364
500 M3BP 400 LKC 3GBP403830-••G 77.839 79.588 400 M3BP 400 LKC 3GBP404830-••G 76.440 78.364
560 M3BP 400 LD 3GBP403540-••G 86.235 87.985 450 M3BP 450 LA 3GBP454510-••G 80.813 83.437
560 M3BP 400 LKD 3GBP403840-••G 86.235 87.985 500 M3BP 450 LB 3GBP454520-••G 90.084 92.532
630 M3BP 450 LA 3GBP453510-••G 88.334 90.958 560 M3BP 450 LC 3GBP454530-••G 99.354 101.803
710 M3BP 450 LB 3GBP453520-••G 94.981 97.605 630  (1) M3BP 450 LD 3GBP454540-••G 108.975 111.599
800 (1) M3BP 450 LC 3GBP453530-••G 105.302 107.750

1000 r/min = 6 polos Diseño alta potencia 750 r/min = 8 polos Diseño alta potencia
15 M3BP 160 MLC 3GBP163430-••G 2.708 2.886 18,5 M3BP 200 MLB 3GBP204420-••G 4.210 4.467
18,5 M3BP 180 MLB 3GBP183420-••G 3.341 3.518 30 M3BP 225 SMC 3GBP224230-••G 6.523 6.839
30  (1) M3BP 200 MLC 3GBP203430-••G 5.040 5.297 37 M3BP 250 SMB 3GBP254220-••G 7.986 8.440
37 M3BP 225 SMB 3GBP223220-••G 6.365 6.661 45   (1) M3BP 250 SMC 3GBP254230-••G 9.686 10.180
45   (1) M3BP 225 SMC 3GBP223230-••G 8.025 8.203 55 M3BP 280 SMC 3GBP284230-••G 10.425 10.880
45 M3BP 250 SMB 3GBP253220-••G 8.025 8.203 75 M3BP 280 MLB 3GBP284420-••G 13.819 14.396
55 M3BP 250 SMC 3GBP253230-••G 10.041 10.377 132 M3BP 315 LKA 3GBP314810-••G 23.439 24.139
75 M3BP 280 SMC 3GBP283230-••G 10.793 11.247 150  (1) M3BP 315 LKB 3GBP314820-••G 26.413 27.113
90 M3BP 280 MLA 3GBP283410-••G 13.294 13.854 160  (1) M3BP 315 LKC 3GBP314830-••G 27.987 28.862
110 M3BP 280 MLB 3GBP283420-••G 16.163 16.827
160 M3BP 315 LKA 3GBP313810-••G 23.789 24.664
180 M3BP 315 LKB 3GBP313820-••G 26.763 27.462
200 M3BP 315 LKC 3GBP313830-••G 29.736 30.436
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4.9 Motores de Fundición de Hierro para la Industria de Procesos
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

Potencia Tipo Código de Potencia Tipo Código de
# kW Producto kW Producto

B3 B5 B3 B5

600 r/min = 10 polos Diseño básico 500 r/min = 12 polos Diseño básico
37 M3BP 280 SMB 3GBP285220-••G 10.180 10.635 30 M3BP 280 SMB 3GBP286220-••G 10.495 10.932
45 M3BP 280 SMC 3GBP285230-••G 11.964 12.402 37 M3BP 280 SMC 3GBP286230-••G 12.157 12.629
55 M3BP 315 SMB 3GBP315220-••G 15.725 16.477 45 M3BP 315 SMB 3GBP316220-••G 16.023 16.775
75 M3BP 315 SMC 3GBP315230-••G 21.165 21.865 55 M3BP 315 SMC 3GBP316230-••G 21.515 22.215
90 M3BP 315 MLA 3GBP315410-••G 25.363 26.063 75 M3BP 315 MLA 3GBP316410-••G 25.713 26.413
110 M3BP 355 SMA 3GBP355210-••G 30.611 31.835 90 M3BP 355 SMA 3GBP356210-••G 31.311 32.885
132 M3BP 355 SMB 3GBP355220-••G 36.733 37.958 110 M3BP 355 SMB 3GBP356220-••G 37.433 38.657
160 M3BP 355 SMC 3GBP355230-••G 44.080 45.304 132 M3BP 355 SMC 3GBP356230-••G 45.129 46.354
200 M3BP 355 MLB 3GBP355420-••G 56.849 58.073 160 M3BP 355 MLB 3GBP356420-••G 57.723 59.123
250   (1) M3BP 355 LKB 3GBP355820-••G 63.846 65.070 200   (1) M3BP 355 LKB 3GBP356820-••G 65.770 67.169
250 M3BP 400 LB 3GBP405520-••G 70.318 72.067 200 M3BP 400 LB 3GBP406520-••G 72.067 73.991
250 M3BP 400 LKB 3GBP405820-••G 70.318 72.067 200 M3BP 400 LKB 3GBP406820-••G 72.067 73.991
315 M3BP 400 LC 3GBP405530-••G 79.763 81.687 250 M3BP 400 LC 3GBP406530-••G 81.862 83.786
315 M3BP 400 LKC 3GBP405830-••G 79.763 81.687 250 M3BP 400 LKC 3GBP406830-••G 81.862 83.786
355 M3BP 450 LA 3GBP455510-••G 83.961 86.410 315 M3BP 450 LB 3GBP456520-••G 94.457 97.080
400 M3BP 450 LB 3GBP455520-••G 94.107 96.556 355 M3BP 450 LC 3GBP456530-••G 107.575 109.849
450 M3BP 450 LC 3GBP455530-••G 103.552 106.001 400   (1) M3BP 450 LD 3GBP456540-••G 120.520 122.968
500   (1) M3BP 450 LD 3GBP455540-••G 112.998 115.447

(1) Motores calentamiento clase F
(2) Ventilador unidireccional como estándar.
La dirección de rotación se tiene que especificar en el pedido, códigos variantes 044 y 045.
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4.10 Motores de Fundición de Hierro para la industria de proceso
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
Administración

530 Extensión de 2 años de garantía. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 565 1.130 2.256 ND ND

P 37 50 66 93 122 176 638 638 638 638 638 565 1.130 2.256 3.761 5.650

531 Embalaje para transporte marino de un motor. M 223 223 223 223 223 223 318 318 425 534 638 565 752 1.130 ND ND

P 223 223 223 223 223 223 318 318 425 534 638 565 752 1.130 2.082 2.641

533 Embalaje marítimo de madera. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 658 847 1.224 2.082 2.641

590 Montaje de componentes suministrados por el cliente aparte del acoplamiento. P ND 223 223 223 223 223 425 425 425 425 425 752 752 752 752 ND

683 Preparado para ABB Ability Smart Sentor. P ND ND ND ND ND ND 111 111 111 111 111 98 98 98 98 98

684 ABB Ability Smart Sensor montado. P ND ND ND ND ND ND 186 186 186 186 186 164 164 164 164 164

Equilibrado

417 Vibración según grado B (IEC 60034-14). P 408 408 408 408 408 408 474 474 609 700 765 714 736 752 1.140 1.140

423 Equilibrado sin chaveta. P 101 101 101 101 134 134 158 239 289 484 561 525 570 684 798 798

424 Equilibrado con chaveta entera. P 101 101 101 101 134 134 158 239 289 461 561 525 570 684 798 798

Rodamientos y lubricación

036 Bloqueo de transporte para rodamientos. M ND ND ND ND ND ND 87 87 87 87 87 77 77 77 ND ND

P 91 91 91 91 91 91 87 87 87 87 87 77 77 77 77 77

037 Rodamiento de rodillos en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 285 304 374 427 474 420 420 614 ND ND

P 211 211 211 211 211 211 215 249 285 348 407 420 420 614 614 999

039 Grasa de baja temperatura (-55 ... +100°C). M 188 188 188 188 188 188 180 180 215 215 215 220 220 220 ND ND

P 72 72 72 72 93 93 89 89 136 136 136 178 178 178 178 178

040 Grasa de alta temperatura (-25 ... +150°C). M 188 188 188 188 188 188 184 184 237 237 237 220 220 220 ND ND

P 72 72 72 72 93 93 95 95 136 136 136 178 178 178 178 178

041 Rodamientos reengrasables mediante engrasadores. M 211 211 211 211 211 211 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 178 178 178 178 178 178 S S S S S S S S S S

043 Tetones para medición de vibraciones compatibles con SPM . M 172 172 172 172 172 172 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 172 172 172 172 172 172 S S S S S S S S S S

057 Rodamientos 2RS. Grasa para temperatura de rodamiento entre -20 ... +110°C. M 395 395 395 395 395 395 439 439 439 516 516 ND ND ND ND ND

P 234 234 234 234 234 234 285 285 285 358 358 ND ND ND ND ND

058 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado ventilador a
lado acople.

M ND ND ND ND ND ND 397 397 465 465 465 ND ND ND ND ND

P 358 358 358 358 358 358 397 397 465 465 465 497 563 778 778 999

059 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador.Dirección de esfuerzo lado acople a
lado ventilador.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 497 563 778 778 999

060 Rodamiento de contacto angular en lado acople. Dirección de esfuerzo lado acople a lado
ventilador.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 497 563 778 778 999

061 Rodamiento de contacto angular en lado ventilador. Dirección de esfuerzo lado ventilador a
lado acople.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 497 563 778 778 999

107 Pt100 de 2 hilos en rodamientos. M ND ND ND ND ND ND 1.872 1.872 2.115 2.115 2.115 2.082 2.082 2.309 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 1.872 1.872 2.115 2.115 2.115 2.082 2.082 2.309 2.309 2.309

128 Pt100 doble de 2 hilos en rodamientos. P ND ND ND ND ND ND 2.352 2.352 2.550 2.550 2.550 2.816 2.816 3.061 3.061 3.061

129 Pt100 doble de 3 hilos en rodamientos. P ND ND ND ND ND ND 2.748 2.748 2.985 2.985 2.985 3.184 3.184 3.446 3.446 3.446

130 Pt100 de 3 hilos en rodamientos. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.431 2.431 2.694 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 2.293 2.293 2.530 2.530 2.530 2.431 2.431 2.694 2.694 2.694

188 Rodamientos serie 63. M 252 252 252 252 252 252 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 252 252 252 252 252 252 S S S S S S S S S S

194 Rodamientos 2Z engrasados de por vida. MP S S S S S S 285 285 348 427 652 ND ND ND ND ND

420 Termistores PTC en rodamientos. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 964 964 964 964 964

433 Colector de grasa sobrante (con bomba de mano). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.695 1.889 2.256 2.256 2.816

506 Tetones para medición de vibraciones: SKF conexiones rápidas Marlin CMSS-2600-3. P ND ND ND ND ND ND 850 850 850 850 850 752 752 752 752 752

593 Grasa de rodamientos adecuada para la industria de alimentos y bebidas. P 72 72 72 72 93 93 89 89 136 136 136 178 178 178 178 178

654 Previsión para sensores de vibración (M8x1). P ND ND ND ND ND ND 423 423 423 423 423 374 374 374 374 374

795 Placa de información de lubricación. P ND ND ND ND ND ND 77 77 77 77 77 S S S S S

796 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8 Tipo A. M ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 374 374

797 Tapones SPM de acero inoxidable. M ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 ND ND

P 228 228 228 228 228 228 217 217 217 217 217 374 374 374 374 374

798 Engrasadores de acero inoxidable. M ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 374 374

799 Engrasadores Tipo DIN3404, Rosca M10x1. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 374 ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 217 217 217 217 217 374 374 374 374 374

800 Engrasadores JIS B 1575 PT 1/8" tipo pin. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 374 ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 423 423 423 423 423 374 374 374 374 374

Frenos

412 Montaje de freno. P ND ND ND ND ND ND R R R R R R R R R R

Diseño Estándar

142 Motor provisto con placa de 12 bornes. P ND ND 126 126 211 211 407 465 496 524 555 941 1.506 ND ND ND

178 Tornillería exterior de acero inoxidable. M 112 112 112 112 112 112 172 291 435 542 542 479 577 617 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 172 291 435 542 542 479 577 617 803 899

204 Tornillería de amarre para motores con patas. P ND ND ND ND ND ND 425 425 638 638 638 752 752 S S S

209 Tensión o frecuencia no estándar (bobinado especial). P 143 143 143 143 281 281 563 676 676 676 676 598 822 1.160 1.454 1.784

396 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, con resistencias calefactoras (se
debe añadir el código 450 ó 451).

P 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.239 1.239 1.354 1.354 1.354 1.296 1.296 1.396 1.396 1.396

397 Motor diseñado para temperatura entre-40°C y -55°C, con resistencias calefactoras (se
debe añadir el código 450 ó 451).

P ND ND ND ND ND ND 1.577 1.577 1.692 1.917 2.155 1.994 2.204 2.589 3.009 3.009

398 Motor diseñado para temperatura entre -20°C y -40°C, sin resistencias calefactoras. P 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.239 1.239 1.354 1.354 1.354 2.851 2.851 3.813 3.848 3.848

399 Motor diseñado para temperatura entre -40°C y -55°C, sin resistencias calefactoras. P ND ND ND ND ND ND 1.577 1.577 1.692 1.917 2.155 3.673 3.866 5.073 5.545 5.545

425 Estator y rotor protegidos frente a la corrosión. M 85 85 238 238 238 238 227 227 ND ND ND ND ND ND ND ND

P 85 85 238 238 238 238 227 227 227 227 253 318 446 492 492 492

625 Diseño para aplicaciones mineras. P 68 89 112 157 201 312 534 723 998 1.063 1.277 1.545 1.637 1.767 1.889 ND

Sistema de refrigeración

044 Ventilador unidireccional a derechas visto desde lado acople. Sólo motores de 2 polos. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 507 539 572 0 0

045 Ventilador unidireccional a izquierdas visto desde lado acople. Sólo para motores de 2
polos.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 507 539 572 0 0

068 Ventilador metálico. M 165 165 165 165 236 236 334 334 358 378 378 631 672 719 ND ND

P 165 165 165 165 236 236 334 334 358 378 378 631 672 719 719 719

075 Método de refrigeración IC418 (forma Q, sin ventilador). P 112 112 112 112 112 112 107 107 107 107 107 658 700 738 999 1.487

183 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador). M 474 474 559 559 1.063 1.113 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 445 445 523 523 1.001 1.070 2.056 2.056 2.056 2.412 2.846 2.764 3.498 3.778 4.093 5.265

206 Ventilador acero. P 263 263 263 263 377 377 536 536 573 601 601 1.016 1.074 1.149 1.506 ND

422 Ventilación independiente (ventilador arriba o en el lateral en lado ventilador). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.388 6.350 6.769 7.242 7.714

514 Ventilación forzada (parte superior del motor). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.388 6.350 6.769 7.242 7.714

791 Protector de ventilador de acero inoxidable. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.277 1.277 1.506 1.506 1.889 2.256 2.256

Documentación

141 Plano de dimensiones. P 333 333 333 333 333 333 318 318 318 318 318 282 282 282 282 282

374 Plano detallado 2D del motor. P 668 668 668 668 668 668 638 638 638 638 638 565 565 565 565 565

722 Plano de dimensiones del rotor (incluida la rigidez a torsión). P 223 223 223 223 223 223 213 213 213 213 213 189 189 189 189 189

Agujeros de drenaje

065 Agujeros de drenaje cerrados. M 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 33 33 33 ND ND

P 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 33 33 33 33 33

448 Agujeros de drenaje con tapones metálicos. P ND ND ND ND ND ND R R R R R 598 598 598 598 598

Toma de tierra

067 Toma tierras externa. M 118 118 118 118 118 118 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 23 23 23 48 48 48 S S S S S S S S S S

525 Pernos de conexión a tierra exterior en las patas del motor. P ND 48 48 48 48 48 115 115 115 115 115 101 101 101 101 101

Atmósferas explosivas

480 Ex nA II según ATEX directiva 2014/34/EU, clase temperatura T3. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 264 264 376 ND ND

Resistencias calefactoras

450 Resistencias calefactoras para 100-120 V. M 261 261 261 261 298 298 348 385 429 492 591 542 542 603 ND ND

P 261 261 261 261 298 298 348 385 429 492 591 542 542 603 603 798

451 Resistencias calefactoras para 200-240 V. M 261 261 261 261 298 298 348 385 429 492 591 542 542 603 ND ND

P 261 261 261 261 298 298 348 385 429 492 591 542 542 603 603 798

Aislamiento

014 Aislamiento del bobinado clase H. P 236 236 236 470 470 470 971 1.081 1.328 1.328 1.328 1.175 1.233 1.739 2.099 2.379

405 Aislamiento especial para alimentación con convertidor de frecuencia. P 943 943 943 943 943 943 1.129 1.129 1.401 1.401 1.401 1.240 1.422 2.099 2.589 2.991

406 Bobinado para tensión > 690 <= 1000 V. P ND ND ND ND ND ND ND ND 2.016 2.016 2.016 1.784 1.942 2.624 2.869 3.376

Marina

024 Requisitos Bureau Veritas (BV), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 101 101 285 285 285 658 752 941 1.130 1.506

025 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 658 752 941 1.130 1.506

026 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), con certificado. P 72 72 72 72 72 72 113 113 158 158 158 658 752 941 1.130 1.506

027 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), con certificado. P 48 48 48 48 48 48 113 113 158 158 158 658 752 941 1.130 1.506

049 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), con certificado. P 143 143 143 143 143 143 215 215 348 348 348 658 752 941 1.130 1.506

050 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), con certificado. P 225 225 225 225 225 225 215 215 348 348 348 658 752 941 1.130 1.506

051 Requisitos Russian Maritime Register of Shipping (RS), con certificado. P 298 298 298 298 298 298 285 285 285 285 285 658 752 941 1.130 1.506

096 Requisitos Lloyd's Register of Shipping (LR), sin certificado. M 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 376 376

186 Requisitos Det Norske Veritas (DNV), sin certificado. M 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 376 376

481 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), con certificado. P ND ND ND ND ND ND 285 285 285 285 285 658 752 941 1.130 1.506

483 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), con certificado. P 542 542 542 542 542 542 518 518 518 518 518 658 752 941 1.130 1.506

484 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), con certificado. P ND ND ND ND ND ND 295 295 295 295 295 658 752 941 1.130 1.506

491 Requisitos Nippon Kaji Kyokai (NK), sin certificado. P ND ND ND ND ND ND 101 101 148 148 148 376 376 376 1.130 1.506

492 Requisitos Registro Italiano Navale (RINA), sin certificado. M 143 143 143 143 143 143 295 295 295 295 295 ND ND ND ND ND

P 143 143 143 143 143 143 215 215 215 215 215 359 359 359 1.076 1.434

493 Requisitos China Classification Societies (CCS) (Beijing), sin certificado. M 542 542 542 542 542 542 518 518 518 518 518 ND ND ND ND ND

P 542 542 542 542 542 542 518 518 518 518 518 376 376 376 1.130 1.506

494 Requisitos Korea Register of Shipping (KR), sin certificado. P ND ND ND ND ND ND 158 158 202 202 202 376 376 376 1.130 1.506

496 Requisitos Bureau Veritas (BV), sin certificado. M 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 376 376

497 Requisitos Maritime Register of Shipping (RS), sin certificado. MP 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

675 Requisitos American Bureau of Shipping (ABS), sin certificado. M 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 376 376

676 Requisitos Germanischer Lloyd (GL), sin certificado. M 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 ND ND

P 72 72 72 72 72 72 101 101 148 148 148 376 376 376 376 376

Montaje

008 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B34 a partir de B3). MP 106 106 106 106 155 155 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

009 IM 2001 patas y brida IEC a partir de IM 1001 (B35 a partir de B3). M 106 106 106 106 155 155 295 314 427 474 518 458 798 1.396 ND ND

P 87 87 87 87 130 130 229 249 338 383 439 458 798 1.396 1.784 2.379

047 IM 3601 brida IEC a partir de IM 3001 (B14 a partir de B5). MP 106 106 106 106 155 155 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

066 Modificado para posición de montaje no estándar (por favor especifique el IM xxxx, se debe
pedir para todas las posiciones de montaje excepto B3, B5, B14, B35 y B34).

M 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 33 33 33 ND ND

P 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 33 33 33 33 33

305 Cáncamos de elevación adicionales para V1, V3, V5, V6, V15 y V36. M ND ND ND ND ND ND 73 73 73 73 73 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 73 73 73 73 73 0 0 0 0 0

Ruido

055 Cubierta para reducir ruido. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.772 6.052 6.787 7.434 7.434

Pintura

105 Grosor extra de pintura. P 165 165 165 165 165 165 243 243 243 243 243 215 215 215 215 215

114 Color de pintura especial con el mismo grado que la estándar. Se debe especificar el RAL. M 271 271 271 271 271 271 285 285 285 285 285 252 252 252 ND ND

P 93 93 93 93 153 153 243 243 243 243 243 215 215 215 215 215

115 Sistema de pintado C4M según ISO 12944-5 2007. P 399 399 399 399 399 399 496 496 496 646 646 752 752 941 941 1.130

168 Sólo imprimación. P 186 186 186 186 186 186 484 484 484 484 484 429 429 429 429 429

179 Pintura de especificación especial. P R R R R R R R R R R R R R R R R

303 Capa de pintura aislante en el interior de la caja de bornes. P ND ND ND ND ND ND 243 243 243 243 243 ND ND ND ND ND

710 Metalización en Zinc pulverizado térmicamente con capa acrílica. P 4.013 4.013 4.013 4.013 4.241 4.241 4.685 4.685 4.685 5.535 5.535 5.265 5.265 6.210 6.210 7.714

711 Sistema de pintura C5-M muy alto, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.915 1.915 1.915 2.352 2.352 2.816 2.816 3.761 3.761 3.761

712 Sistema de pintura C5-M, de acuerdo con ISO 12944-5:2007. P 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.550 2.550 2.550 3.084 3.084 3.393 3.393 4.513 4.513 4.513

713 Sistema de pintura según especificaciones de Total Egina. P ND ND ND ND ND ND 4.052 4.052 4.052 4.685 4.685 4.723 4.723 5.457 5.457 5.457

754 Sistema de pintado C5M según ISO 12944-5:2007. P 796 796 796 796 796 796 990 990 990 1.293 1.293 1.144 1.144 1.350 1.350 1.350

755 Norsok M-501 revisión 6, sistema de revestimiento núm. 1. P ND ND ND ND ND ND 4.250 4.250 4.250 4.902 4.902 5.265 5.265 6.769 6.769 8.833

Protección

005 Tejadillo protector metálico, motor veritcal, eje hacia abajo. M 118 118 118 118 118 118 158 180 192 257 322 399 472 705 ND ND

P 118 118 118 118 118 118 158 180 192 257 322 399 472 705 705 999

072 Junta radial en lado acople. MP 120 120 120 120 120 120 166 166 166 166 166 147 147 ND ND ND

073 Sellado contra aceite en lado acople. M ND ND ND ND ND ND 225 225 225 225 225 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 166 166 166 166 166 658 700 738 798 999

158 Grado de protección IP65. Versión anti polvo. M 281 281 281 281 354 354 439 439 439 439 439 401 439 462 ND ND

P 281 281 281 281 354 354 439 439 439 439 439 401 439 462 535 5.562

211 Protección intemperie IP55W. MP 281 281 281 281 354 354 338 338 338 338 338 ND ND ND ND ND

250 Grado de protección IP66. M 567 567 567 567 707 707 882 882 882 882 882 798 876 927 ND ND

P 567 567 567 567 707 707 882 882 882 882 882 798 876 927 1.074 5.562

401 Tejadillo protector, motor horizontal. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.055 1.130 1.317 1.317 1.317

403 Grado de protección IP56. M 281 281 281 281 354 354 439 439 439 439 439 401 439 462 ND ND

P 281 281 281 281 354 354 439 439 439 439 439 401 439 462 535 5.562

404 Grado de protección IP56, sin ventilador ni protector de ventilador. P 401 401 445 445 600 600 573 573 652 672 723 R R R ND ND

434 Grado de protección IP 56. Sobre cubierta. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.991 3.778 4.390 4.985 5.562

520 Cubierta de protección de motor en Fibra de Vidrio. Motor vertical, salida abajo. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 561 675 910 1.004 ND

783 Junta de laberinto en lado acople. P ND ND ND ND ND ND 638 638 638 638 638 700 740 S S S

784 Junta Gammaring en lado acople. M 178 178 178 178 178 178 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 112 112 112 112 112 112 S S ND S S ND ND ND ND ND

Placa de características

002 Remarcado de tensión, frecuencia y potencia serv. cont. M 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

004 Texto adicional en placa de características estándar(máx 12 digitos de texto libre). M 48 48 48 48 48 48 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

P 48 48 48 48 48 48 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

095 Remarcado de potencia (manteniendo la tensión y la frecuencia), servicio intermitente. M 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 ND

P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

098 Placa de característica inoxidable. M 81 81 81 81 81 81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 81 81 81 81 81 81 S S S S S S S S ND ND

126 Placa Tag (más. 24 digitos). P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

135 Montaje de placa adicional de identificación de inoxidable. M 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

138 Montaje de placa adicional de identificación de aluminio. M 48 48 48 48 48 48 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

139 Placa adicional de identificación entregada suelta. M 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45 40 40 40 ND ND

P 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40

159 Placa adicional con texto "Made in …" M 81 81 81 81 81 81 77 45 45 45 45 68 68 68 ND ND

P 48 48 48 48 48 48 77 45 45 45 45 68 68 68 68 68

160 Montaje de placa de características adicional. M 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45 68 68 68 ND ND

P 48 48 48 48 48 48 45 45 45 45 45 68 68 68 68 68

161 Placa de características adicional entregada suelta. M 81 81 81 81 81 81 45 45 45 45 45 40 40 40 ND ND

P 81 81 81 81 81 81 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40

163 Placa de características del convertidor de frecuencia. Datos de acuerdo con la oferta. M 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 100 100 100 ND ND

P 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 100 100 100 100 100

181 Placa características con los valores de carga estándar de ABB para convertidor de
frecuencia.

M 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 68 68

Eje y rotor

069 Dos extensiones de eje según dibujos de catálogo. P 474 474 474 474 662 662 812 812 1.465 1.577 1.577 957 1.158 1.270 1.364 1.468

070 Una o dos salidas de eje especiales, material estándar. P ND 474 474 474 662 662 850 1.063 1.063 1.277 1.354 1.198 1.447 1.587 1.705 1.705

131 Motor suministrado con media chaveta (chaveta sin sobresalir del eje). M ND ND ND ND ND ND 158 239 289 461 561 ND ND ND ND ND

P 134 134 134 134 134 134 158 239 289 461 561 ND ND ND ND ND

155 Extensión de eje sin chavetero. P 474 474 474 474 662 662 850 1.063 1.063 1.277 1.354 1.198 1.447 1.587 1.705 1.705

164 Extensión de eje con chavetero cerrado. P S S S S S S S S S S S 1.198 1.447 1.587 1.705 R

165 Extensión de eje con chavetero abierto. P ND ND ND ND ND ND 269 269 269 338 338 S S S S S

410 Eje de acero inoxidable (diseño estándar o no estándar). P 397 397 943 943 1.324 1.324 2.135 2.135 2.352 2.352 2.807 2.484 2.886 3.761 4.898 6.577

591 Extensión especial del eje según especificación del cliente. P 519 519 519 519 728 728 937 1.170 1.170 1.403 1.488 1.317 1.592 1.744 1.889 1.889

600 Extensión del eje en lado acople, material estándar del eje. P 474 474 474 474 662 662 850 1.063 1.063 1.277 1.354 1.198 1.447 1.587 1.705 1.705

630 Certificado de material de eje 3.1/3.2 según EN10204:2004. P ND ND ND ND ND 559 638 743 850 957 1.063 1.130 1.506 2.256 2.816 3.393

Normas y regulaciones

010 Acorde a CSA Safety Certificate. P ND ND ND ND ND ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Cumplimiento de Underwriters Laboratories (UL), requisitos listados. P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331 Motor IE1 no para su venta destinada a la UE. MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540 Nivel energía China. M ND 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

P ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND

542 Diseño NBR. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0 0 0 ND ND

543 Australian MEPS. P ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND

548 Certificado de conformidad según TR-CU 004/2011 para la unión aduanera RU, KZ, BY. M 236 236 236 236 236 236 338 338 338 338 338 401 401 401 ND ND

P 236 236 236 236 236 236 338 338 338 338 338 401 401 401 401 401

Detectores de temperatura

120 KTY 84-130 (1 por fase) en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND 692 692 692 1.028 1.028 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130

121 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 130°C, en el bobinado. M 172 172 172 172 172 172 221 221 269 269 269 ND 238 238 ND ND

P 77 77 77 77 77 77 221 221 269 269 269 238 238 238 238 238

122 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 150°C, en el bobinado. M 172 172 172 172 172 172 221 221 269 269 269 238 238 238 ND ND

P 77 77 77 77 77 77 221 221 269 269 269 238 238 238 238 238

123 Detectores bimetálicos tipo NCC, (3 en serie), 170°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 221 221 269 269 269 238 238 238 ND ND

P 77 77 77 77 77 77 221 221 269 269 269 238 238 238 238 238

124 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 140°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 221 221 269 269 269 378 378 378 ND ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 378 378 378 378 378

Código/Variante
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4.10 Motores de Fundición de Hierro para la industria de proceso
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450Código/Variante
125 Detectores bimetálicos tipo NCC, (2x3 en serie), 150°C, en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 352 352 427 427 427 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 352 352 427 427 427 378 378 378 378 378

127 Detectores bimetálicos tipo NCC (3 en serie 130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M ND ND ND ND ND ND 352 352 427 427 427 ND ND ND ND ND

P 120 120 120 120 228 228 352 352 427 427 427 378 378 378 378 378

328 Termistores PTC (3 en serie) 120°C, en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND 249 249 259 259 259 ND ND ND ND ND

435 Termistores PTC (3 en serie) 130°C, en el bobinado. M 184 184 184 184 219 219 221 221 269 269 269 238 238 238 ND ND

P 91 91 91 91 161 161 221 221 269 269 269 238 238 238 238 238

436 Termistores PTC (3 en serie) 150°C, en el bobinado. P S S S S S S S S S S S S S S S S

437 Termistores PTC (3 en serie) 170°C, en el bobinado. M 184 184 184 184 219 219 221 221 269 269 269 238 238 238 ND ND

P 91 91 91 91 161 161 221 221 269 269 269 238 238 238 238 238

438 Termistores PTC (3 en serie) 190°C, en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 238 238 238 238 238

439 Termistores PTC (2x3 en serie) 150ºC,en el bobinado. M 298 298 298 298 348 348 352 352 427 427 427 378 378 378 ND ND

P 149 149 149 149 273 273 352 352 427 427 427 378 378 378 378 378

441 Termistores PTC (3 en serie,130°C y 3 en serie, 150°C), en el bobinado. M 298 298 298 298 348 348 352 352 427 427 427 378 378 378 ND ND

P 149 149 149 149 273 273 352 352 427 427 427 378 378 378 378 378

442 Termistores PTC (3 en serie,150°C y 3 en serie, 170°C), en el bobinado. M 298 298 298 298 348 348 ND ND ND ND ND 378 378 378 ND ND

P 149 149 149 149 273 273 352 352 427 427 427 378 378 378 378 378

445 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 1 por fase. M 724 724 724 724 724 724 692 692 1.028 1.028 1.028 999 999 999 ND ND

P 724 724 724 724 724 724 692 692 1.028 1.028 1.028 999 999 999 999 999

446 Pt100 de 2 hilos en el bobinado, 2 por fase. M ND ND ND ND ND ND 1.038 1.038 1.542 1.542 1.542 1.457 1.457 1.457 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 1.038 1.038 1.542 1.542 1.542 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457

502 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 1 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.130 1.130 1.130 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 850 850 1.170 1.170 1.170 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130

503 Pt100 de 3 hilos en el bobinado, 2 por fase. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.601 1.601 1.601 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 1.170 1.170 1.702 1.702 1.702 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601

511 Termistores PTC(2x3 en serie) 130ºC, en el bobinado. P ND ND ND ND ND ND 427 427 427 427 427 378 378 378 378 378

515 Pt100 de 3 hilos en el devanado del estátor, 3 por fase. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.729 2.729 2.729 2.729 2.729

Caja de bornes

015 Motor suministrado en conexión D. MP 77 77 77 77 77 77 73 73 127 127 127 ND ND ND ND ND

017 Motor suministrado en conexión Y. M ND ND ND ND ND ND 73 73 127 127 127 ND ND ND ND ND

P 77 77 77 77 77 77 73 73 127 127 127 ND ND ND ND ND

019 Caja de bornes más grande que la estándar. P 141 141 236 236 236 236 ND ND ND ND ND 401 499 1.091 1.091 ND

020 Caja bornes separada. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 598 778 1.029 1.029 2.256

021 Caja de bornes a la izquierda visto desde el lado acople. P 188 188 188 188 211 211 383 383 457 457 457 404 446 514 560 ND

022 Motor preparado para entrada de cables en lado izquierdo visto desde lado acople (LHS). M 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 199 199 199 ND ND

P 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 0 0 0 0 0

157 Caja de bornes con grado de protección IP 65. M ND ND ND ND ND ND 89 89 89 89 89 199 199 299 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 89 89 89 89 89 199 199 299 299 ND

180 Caja de bornes a la derecha visto desde el lado acople. P 188 188 188 188 211 211 383 383 457 457 457 404 446 514 560 ND

230 Prensaestopas estándar de metal. MP 77 77 77 77 77 77 89 89 89 89 89 117 117 117 ND ND

277 Junta de terminal, C-opening medida pequeña. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 301 ND ND ND ND

278 Junta de terminal, D-opening medida media. Estándar para motores 315LC y 355 con caja
de 750.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 318 318 318 318

279 Junta de terminal, D-opening medida grande. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 715 715 715 715

292 Adaptador C-C. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 226 ND ND ND ND

293 Adaptador D-D. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 282 282 ND ND

294 Adaptador E-D (Estándar para tamaños 355 y 400 con caja bornes 750). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 318 318 318 318

295 Adaptador E-2D. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 415 415 415 S

296 Adaptador E-3D. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.082 2.082

375 Prensaestopas estándar de plástico. M 37 37 37 37 37 37 45 45 45 45 45 ND ND ND ND ND

P 37 37 37 37 37 37 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

380 Caja de bornes separada para detectores de temperatura, material estándar. P ND ND ND ND ND ND 405 405 405 405 405 359 359 359 359 499

400 Caja bornes con giro 4x90º . M 182 182 306 306 306 306 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 141 141 236 236 236 236 S S S S S S S S ND ND

402 Caja bornes adaptada a cables de aluminio (Al). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND S S S S S

413 Extensión del cable de conexión sin caja de bornes. P ND ND ND ND ND ND 425 425 534 638 638 658 941 2.886 2.886 3.446

418 Caja de bornes auxiliar separada, material estándar. M 403 403 403 403 403 403 405 405 405 405 405 ND ND ND ND ND

P 403 403 403 403 403 403 405 405 405 405 405 359 359 359 359 499

444 Adaptador E-2E. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.889

447 Caja de bornes separada montada en la parte superior del motor para equipo de
monitorización.

M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 499 499 499 ND ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 499 499 499 499 499

466 Caja de bornes en lado ventilador. P ND ND ND ND ND ND 457 457 457 457 457 404 446 514 560 700

467 Caja de bornes de altura reducida y extensión de 2m de cable de goma. P ND ND ND ND ND ND 1.328 1.328 2.135 2.135 2.135 ND ND ND ND ND

468 Entrada de cables desde el lado acople. M 118 118 118 118 118 118 162 162 162 162 162 199 199 199 ND ND

P 118 118 118 118 118 118 R R R R R 199 199 199 199 ND

469 Entrada de cables desde el lado ventilador. M 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 199 199 199 ND ND

P 118 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 199 199 199 199 ND

526 Entradas de cable existente tapadas. P S S S S S S S S S S S S 79 101 ND ND

553 Caja de bornes con grado de protección IP66. P 81 81 81 81 81 81 77 77 77 77 77 68 68 68 ND ND

554 Brida de acero pintado para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P ND ND ND ND ND ND 255 255 332 332 332 353 353 743 743 743

555 Brida de aluminio para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P ND ND ND ND ND ND 164 164 164 164 164 145 145 145 145 145

557 Prensaestopas niquelados montados según pedido. P ND 72 72 72 72 72 144 144 144 144 144 159 159 199 199 199

565 Adaptador para caja de bornes al lado (RHS). M ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.352 1.352 1.275 1.326 2.204 ND ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.352 1.352 1.275 1.326 2.204 2.204 ND

566 Adaptador para caja de bornes al lado (LHS). M ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.352 1.352 1.275 1.326 2.204 ND ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.352 1.352 1.275 1.326 2.204 2.204 ND

567 Caja de bornes separada de fundición de hierro. P ND ND ND ND ND ND S S S S S 715 715 715 715 999

568 Caja de bornes separada para resistencias calefactoras, material estándar. P ND ND ND ND ND ND 405 405 405 405 405 359 359 359 359 499

569 Caja de bornes separada para el freno. P ND ND ND ND ND ND 405 405 405 405 405 359 359 359 359 499

624 Preparado para prensaestopas BSP. P ND 267 267 267 267 267 255 255 332 332 332 353 353 743 743 ND

727 Brida de acero inoxidable para prensaestopas, taladrada y roscada según pedido. P ND ND ND ND ND ND 743 743 743 743 743 658 752 1.091 1.091 1.091

729 Bridas para cables sin taladros. M ND ND ND ND ND ND 136 136 136 136 136 121 121 121 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 136 136 136 136 136 121 121 121 121 121

730 Preparado para cables NTP. P 143 143 143 143 143 143 136 136 136 136 136 121 159 199 199 199

731 Dos prensaestopas estándar de metal. M 93 93 93 93 93 93 136 136 136 136 136 203 203 203 ND ND

P 93 93 93 93 93 93 136 136 136 136 136 203 203 203 427 427

740 Prensaestopas preparados para PG. MP ND ND ND ND ND ND 136 136 136 136 136 ND ND ND ND ND

742 Protección para bloque terminal en caja bornes. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 189 282 376 ND ND

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 189 282 376 472 565

743 Brida de acero pintada no perforada para prensaestopas. M ND ND ND ND ND ND 225 225 225 225 225 199 199 199 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 225 225 225 225 225 199 199 199 199 199

744 Brida de acero inoxidable para prensaestopas (placa ciega). M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 752 752 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 638 638 638 638 638 752 752 941 941 941

745 Brida de acero pintada equipada con prensaestopas de latón. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 353 353 ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 255 255 332 332 332 353 353 743 743 743

746 Brida de INOX con prensaestopas de latón. P ND ND ND ND ND ND 901 901 901 901 901 999 1.198 1.396 1.396 1.396

Pruebas

140 Confirmación de pruebas. M ND ND ND ND ND ND 79 79 125 125 125 ND ND ND ND ND

145 Protocolo de pruebas genérico tomando como base los datos de un prototipo. M 93 93 93 93 93 93 89 89 136 136 136 199 199 199 ND ND

P 93 93 93 93 93 93 89 89 136 136 136 199 199 199 199 199

146 Pruebas y protocolo de pruebas de un motor de un lote concreto. Nota: el precio sólo se
aplicará a un motor por lote. No está incluido el coste de la sociedad clasificadora.

P 1.487 1.487 1.487 1.487 3.082 3.082 2.945 2.945 2.945 2.945 2.945 5.073 5.073 5.073 6.402 10.548

148 Protocolo de pruebas de rutina. M 236 236 236 236 236 236 249 249 269 269 269 261 261 261 ND ND

P 236 236 236 236 236 236 249 249 269 269 269 261 261 261 261 261

150 Pruebas de acuerdo con especificaciones del cliente. P 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889

153 Pruebas reducidas para sociedad clasificadora. MP ND ND ND ND ND ND 453 453 453 453 453 ND ND ND ND ND

222 Pruebas completas, varios estados de carga y curva de par-velocidad de un motor de un
lote concreto.

P 2.214 2.214 2.214 4.199 4.199 4.199 4.013 4.013 4.013 4.013 4.013 5.720 5.720 5.720 7.609 11.737

560 Prueba de tensión de eje. P 178 178 178 178 178 178 255 255 255 255 255 282 282 282 282 282

561 Prueba de sobrevelocidad. P ND 178 178 178 178 178 255 255 255 255 255 282 282 282 282 282

562 Prueba de sobretensión P 178 178 178 178 178 178 255 255 255 255 255 282 282 282 282 282

760 Prueba de nivel de vibraciones. M ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 458 458 458 ND ND

P 441 441 441 441 441 441 518 518 518 518 518 458 458 458 458 598

761 Prueba del espectro de vibraciones. P ND ND ND ND ND ND 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.198 1.198 1.198 1.198 1.506

762 Prueba de nivel de ruido. P 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 899 899 899 899 1.994

763 Prueba del espectro de ruido. P ND ND ND ND ND ND 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.198 1.198 1.198 1.198 3.009

764 Pruebas completas con convertidor de frecuencia de ABB disponible en el banco de
pruebas de ABB. Consultar precio para pruebas realizadas con convertidor de frecuencia
suministrado por el cliente.

P ND ND ND ND ND ND 10.595 10.595 12.769 12.769 15.971 18.891 18.891 18.891 23.439 28.162

Convertidores de velocidad

429 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9.358 10.303 10.758 11.230 11.230

470 Preparado para generador de pulsos de eje hueco. (Leine&Linde o equivalente). M ND ND ND ND ND ND 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND ND ND 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784

472 Generador de 1024 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND 3.206 3.206 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

473 Generador de 2048 pulsos (Leine & Linde 861) montado. M ND ND ND ND ND ND 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 ND ND ND ND ND

P ND ND ND ND 3.206 3.206 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

474 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y preparado para generador
de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).

P ND ND ND ND ND ND 3.400 3.400 3.400 3.775 4.171 3.988 4.688 4.985 5.283 5.283

476 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 1024 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND ND 4.428 4.428 4.428 4.803 5.199 4.898 5.615 5.912 6.210 6.210

477 Ventilación independiente (ventilador axial en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND ND 4.428 4.428 4.428 4.803 5.199 4.898 5.615 5.912 6.210 6.210

478 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y preparado para generador
de pulsos de eje hueco (Leine&Linde o equivalente).

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.577 7.557 7.976 8.431 8.431

479 Montaje de generador de pulsos con extensión de eje, generador de pulsos no incluido. P ND ND ND ND ND ND R R R R R 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379

486 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y preparado para generador
de pulsos c.c.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.577 7.557 7.976 8.431 10.548

510 Ventilación independiente (ventilador arriba en lado ventilador) y generador de 2048 pulsos
de eje hueco (Leine & Linde 861) montado.

P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9.358 10.303 10.758 11.230 11.230

572 Generador de 1024 pulsos (L&L 503). P ND 1.508 1.554 1.640 1.729 1.839 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

573 Generador de 2048 pulsos (L&L 503). P ND 1.508 1.554 1.640 1.729 1.839 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

580 Ventilación independiente IP44, 400 V 50 Hz (ventilador axial en lado ventilador) y generador
de 1024 pulsos (Leine&Linde 503) montado.

MP ND ND ND ND ND ND 2.748 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

582 Generador de pulsos 1024, GHK912-GBR-1024, BEI IDEACOD. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256

583 Generador de pulsos 2048, GHK912-GBR-0248, BEI IDEACOD. P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256

658 Tacometro especial montado. Precio categoria 1. (Ver abajo tipos tacometros). P ND ND ND ND ND ND 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711

659 Tacometro especial montado. Precio categoria 2. (Ver abajo tipos tacometros). P ND ND ND ND ND ND 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 7.102 7.102 7.102 7.102 7.102

660 Tacómetro especial montado. Precio categoría 3. (Ver abajo tipos tacómetros). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 8.956 8.956 8.956 8.956 8.956

680 Generador de pulsos 2048, Ex d, tD L&L 841910001. P ND ND ND ND ND ND 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 ND ND ND ND ND

701 Rodamiento aislado en lado ventilador. M ND ND ND ND ND ND 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.296 1.296 1.784 ND ND

P ND ND ND ND ND ND 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 899 899 1.198 1.198 2.379

704 Prensaestopas EMC. M 211 211 211 211 211 211 202 202 202 202 202 178 178 264 ND ND

P 211 211 211 211 211 211 202 202 202 202 202 178 178 264 490 565

Arranque Y/D

117 Bornes preparados para arrancar Y/D a las 2 velocidades (2 velocidades de devanados). P ND ND ND ND ND ND 427 427 555 555 555 492 602 R R R

118 Bornes preparados para arrancar Y/D a alta velocidad (2 velocidades de devanados). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 492 602 R R R

119 Bornes preparados para arrancar Y/D a baja velocidad (2 velocidades de devanados). P ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 492 602 R R R
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5. Motores de servicio Marino

Motores de servicio Marino
Los motores ABB cumplen con todos los requisitos de las Sociedades Clasificadoras
propietarios de barcos, astilleros, y fabricantes de barcos productos basados para aplicaciones como,
ventiladores, bombas y compresores, bombas hidráulicas, ascensores y sistemas de carga,
ofreciendo un alto rendimiento, eficiencia, fiabilidad en condiciones de trabajo duras.

Amplia gama de motores para las aplicaciones Marinas

Protección: Envolvente IP-55 y en motores abiertos IP-23
Motores 2 velocidades: Para ventiladores y bombas con par constante.
Motores para áreas clasificadas: Contactar con ABB y ver el catalogo para entornos peligrosos
Compatibilidad con variadores de frecuencia
Diseños especiales: ABB dispone de una amplia gama de modificaciones para satisfacer las necesidades más diversas.

Estándares y sociedades clasificadoras

Motores estándar: IEC Publ. 60034, 60072, 60079, 60085 y 60092, VDE 0530, DIN, SFS, SEN, EN, CENELEC.
Sociedades clasificatorias: ABS-American Bureau of Shipping, BV-Bureau Veritas,
LR-Loyd's Register of Shipping, NK-Nippon Kaiji Kyolai,…

Servicio con certificado o sin certificado

Dependiendo de la aplicación del motor, las sociedades clasificadoras normalmente clasifican los motores

por servicio esencial primario o servicio esencial secundario.
En esta tarifa se usan los términos Servicio con certificado y Servicio sin certificado.

Información técnica i documentación

Las hojas de datos y dibujo de dimensiones pueden encontrar-se en Internet en www.abb.com/motors&generators
Las hojas de características técnicas están incluidas en catálogo general del producto" Motores de servicio marino"
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5.1 Motores Servicio Marino
El precio de un motor marino es el precio de un motor estándar + el precio adicional por diseño marino.
Además se facturará el coste de certificación por la sociedad clasificadora cuando aplique.

El precio adicional de los códigos de variante marinos incluye:
- Modificación necesaria para cumplir la ejecución marina.
   Para tamaños 56-450
- Documentación acorde con lo requerido por la sociedad clasificadora pertinente.
   (Para saber más acerca de la documentación entregada veáse el catálogo de motores marinos)

Precios adicionales:
- Coste de certificación, cuando se requiera certificado. Facturado de forma independiente a coste neto.
- Para motores M3BP, M3LP en tamaños de 280 a 450 y todos los motores Ex, los costes de las pruebas se incluyen en el precio del código de variante.
- Pruebas de un motor, código de variante 146, en el caso de motor no estándar.
- Pruebas de un motor, código de variante 146, en el caso de motor estándar si lo requiere el cliente.
- Pruebas de un motor en presencia del inspector, código de variante 147.
- Pruebas reducidas, código de variante 153.

Comentarios:
Nota: Siempre es el cliente el que decide si requiere certificado o no.
Nota: Un motor marino estándar es áquel marcado con la potencia nominal que especifica ABB y con una tensión estándar:
          Una velocidad 220/380V, 230/400V, 380/660V, 400/690V 50Hz y 440V 60Hz.
          Dos velocidades 380 ó 400V 50Hz y 440V 60Hz.

Motores marinos y atmósferas explosivas:
Por favor contacte siempre con ABB para comprobar los costes y certificaciones necesarias.

Guia de precios
Límite kW Con certificado Sin certificado

Precio Comentario Precio

ABS <100 kW Precio motor std  + cód. 027 + coste certificado  +cód. 675
>=100 kW Precio motor std  + cód. 027 + coste certificado Certificado eje > 375 kW  +cód. 675

BV < 50 kW Precio motor std + cód. 024 + coste certificado  +cód. 496
>= 50 kW Precio motor std + cód. 024 + coste certificado  +cód. 496

CCS < 50 kW Precio motor std + cód. 483 + coste certificado  +cód. 493
>= 50 kW Precio motor std + cód. 483 + coste certificado  +cód. 493

CR No limit Precio motor std + cód. 485 + coste certificado  +cód. 495
DNV < 100 kW Precio motor std + cód. 025 + coste certificado  +cód. 186

>=100 kW Precio motor std + cód. 025 + coste certificado  +cód. 186
GL < 50 kW Precio motor std + cód. 049 + coste certificado  +cód. 676

>=50 kW Precio motor std + cód. 049 + coste certificado  +cód. 676
KR < 7,5 kW Precio motor std + cód. 484 + coste certificado  +cód. 494

>= 7,5 kW Precio motor std + cód. 484 + coste certificado  +cód. 494
LR < 100 kW Precio motor std + cód. 026 + coste certificado  +cód. 096

>=100 kW Precio motor std + cód. 026 + coste certificado Certificado eje >100 kW  +cód. 096
NK < 50 kW Precio motor std  + cód. 481 + coste certificado  +cód. 491
1) >= 50 kW Precio motor std  + cód. 481 + coste certificado Certificado eje > 100 kW  +cód. 491
RINA < 50 kW Precio motor std + cód. 050 + coste certificado  +cód. 492

>=50 kW Precio motor std + cód. 050 + coste certificado  +cód. 492
RS < 75 kW Precio motor std + cód. 051 + coste certificado  +cód. 497

>=75 kW Precio motor std + cód. 051 + coste certificado  +cód. 497
1) NK, bandera japonesa = sin límite de kW

Por favor refiérase a la página de información para cursar pedidos para completar el código de producto.
Los costes de inspección serán cargados al cliente peticionario

     Los precios indicados arriba NO INCLUYEN el precio adicional que se indica en cada código de variante.

Ejemplo:
Motor 55 kW 400/690V 50Hz 1500 rpm B3   Servicio no esencial, Bureau Veritas (BV)
Ir a la página de los motores de aplicación general (seleccionar el motor según los datos aportados)

M2AA 250 SMA 4    3GAA252210-ADF
Añadir los codigos de variante requeridos de marina especificados en esta página y
en la correspondiente de la gama del motor "Aplicación General Aluminio M2AA" . +496, (pág 14)
Una vez realizada la certificación del motor se envia la factura de la sociedad clasificadora
que en este caso es Bureau Veritas.

 precio motor precio código variante total precio motor
5.118 + 137 = 5.255

Soc.
Clasif.

1)  Al cursar el pedido se debe añadir el código de variante correspondiente a la sociedad clasificadora requerida (todos los certificados disponibles de las sociedades
clasificadoras de Marina están indicados en cada gama de producto) y al tipo de servicio esencial o no esencial (ver tabla arriba).
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6. Motores para atmósferas explosivas
Motores: antideflagrantes (Ex d), con caja de seguridad aumentada (Ex de) y antichispas (Ex nA)
Motores directiva ATEX

En los entornos con atmósferas explosivas, es de máxima importancia la seguridad de funcionamiento de los aparatos eléctricos.
La atmósfera explosiva puede estar compuesta por una mezcla de gas, vapores o polvos con aire.

Directiva 94/9/CE y 2014/34/EU  (ATEX) :
Con este documento ABB asume la obligación y responsabilidad de que sus productos cumplen la directiva ATEX .
La directiva ATEX armoniza las normas de seguridad respetando los principios de libre comercio de la Unión Europea.
Las responsabilidades recaen entre los fabricantes y los usuarios finales. Los fabricantes deben cumplir con
los requerimientos esenciales para la seguridad y salud de los productos, Directiva 94/9/EC, o ATEX 95 y la 2014/34/EU .
Y los usuarios finales tiene que hacer exhaustivos análisis de riesgos de sus sitios y equipos de trabajo

para cumplir los mínimos requisitos de la directiva 1999/92/EC o ATEX137.

Diseño general

Motores Ex d y de
La envolvente del motor esta diseñada en un modo tal que ninguna explosión interna pueda ser transmitida a la atmósfera explosiva circundante.
La envolvente debe soportar, sin daño, cualquier nivel de presión ocasionado por una explosión interna.
La forma, longitud y distancia de las juntas de ensamblaje, en la entrada de eje, cables, etc. debe ser diseñada para permitir el apagado
y enfriamiento del escape de gases calientes al exterior. Las normas resaltan el impacto de una atmósfera explosiva (sobre presión por explosión)
sobre los otros requerimientos constructivos de este tipo de aparatos.
El trabajo sobre  los elementos de ensamblaje de los componentes de la envolvente sólo se permite utilizando herramientas preescritas.
La entrada de cables debe cumplir los requerimientos de ese tipo de protección.

Ningún mecanismo del motor en el exterior de la envolvente antideflagrante (p.e. ventilador) puede ser
una fuente potencial de chispas, arcos o sobrecalentamiento peligroso.
Existen variantes que combinan dos tipos de protección, habitualmente "d" y "e".
El que se utiliza más comúnmente y que está reconocido por las Normas Europeas CENELEC es la variante Eex de.

Este diseño combina el grado de protección superior del tipo "d", con la menor exigencia de los
requerimientos para la conexión eléctrica de los motores de seguridad aumentada.

Motores Ex nA
El diseño es conocido como anti-chispas porque le motor debe estar constuido de manera que no pueden haber chispas bajo ninguna condicion,
cuando sea utilizado dentro de los rangos de trabajos especificados por el fabricante, y no pueden haber temperaturas excesivas,
que excluye requisitos termicos al arranque o rotor bloqueado por accidente.

Información técnica i documentación

Las hojas de datos y dibujo de dimensiones pueden encontrar-se en Internet en www.abb.com/motors&generators
Las hojas de características técnicas están incluidas en catálogo general del producto "Motores de servicio marino"

La temperatura de la envolvente externa del motor, durante su funcionamiento, no debe  exceder la temperatura de auto-ignición de la atmósfera explosiva de la instalación.
Por este motivo, la potencia nominal se supedita a la temperatura máxima permitida para el área en cuestión.

El motor Eex está diseñado con una envolvente antideflagrante Eex d, mientras que la caja de bornes dispone de una protección de seguridad aumentada Eexe.
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6.1 Motores Antideflagrantes Ex d IIB T4. Certificados ATEX
1 Velocidad
IP 55, IC 411

PotenciaTipo Código de Potencia Tipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,75 M3JP 80 MA 3GJP081310-••H 999 1.040 0,55 M3JP 80 MA 3GJP082310-••H 989 1.032
1,1 M3JP 80 MB 3GJP081320-••H 1.068 1.111 0,75 M3JP 80 MB 3GJP082320-••H 1.034 1.074
1,5 M3JP 90 SLA 3GJP091010-••H 1.180 1.227 1,1 M3JP 90 SLA 3GJP092010-••H 1.150 1.201
2,2 M3JP 90 SLC 3GJP091030-••H 1.339 1.386 1,5 M3JP 90 SLC 3GJP092030-••H 1.266 1.315
3 M3JP 100 LA 3GJP101510-••H 1.629 1.690 2,2 M3JP 100 LA 3GJP102510-••H 1.464 1.527
4 M3JP 112 MB 3GJP111320-••H 1.882 1.955 3 M3JP 100 LB 3GJP102520-••H 1.662 1.725
5,5 M3JP 132 SMB 3GJP131220-••H 2.277 2.375 4 M3JP 112 MC 3GJP112330-••H 1.916 1.982
7,5 M3JP 132 SMD 3GJP131240-••H 2.669 2.767 5,5 M3JP 132 SMB 3GJP132220-••H 2.296 2.395
11 M3JP 160 MLA 3GJP161410-••H 3.101 3.239 7,5 M3JP 132 SMD 3GJP132240-••H 2.689 2.787
15 M3JP 160 MLB 3GJP161420-••H 3.749 3.867 11 M3JP 160 MLC 3GJP162430-••H 3.199 3.317
18,5 M3JP 160 MLC 3GJP161430-••H 4.240 4.357 15 M3JP 160 MLE 3GJP162450-••H 3.945 4.083
22 M3JP 180 MLA 3GJP181410-••H 5.319 5.496 18,5 M3JP 180 MLA 3GJP182410-••H 4.966 5.142
30 M3JP 200 MLA 3GJP201410-••G 6.830 7.105 22 M3JP 180 MLB 3GJP182420-••H 5.496 5.672
37 M3JP 200 MLC 3GJP201430-••G 7.812 8.067 30 M3JP 200 MLB 3GJP202420-••G 6.870 7.144
45 M3JP 225 SMB 3GJP221220-••G 9.912 10.226 37 M3JP 225 SMB 3GJP222220-••G 8.440 8.754
55 M3JP 250 SMA 3GJP251210-••G 12.091 12.405 45 M3JP 225 SMC 3GJP222230-••G 9.618 9.892
75 M3JP 280 SMA 3GJP281210-••G 16.958 17.469 55 M3JP 250 SMA 3GJP252210-••G 11.894 12.228
90 M3JP 280 SMB 3GJP281220-••G 19.628 20.020 75 M3JP 280 SMA 3GJP282210-••G 16.448 16.958
110 M3JP 315 SMA 3GJP311210-••G 25.908 26.694 90 M3JP 280 SMB 3GJP282220-••G 18.607 19.117
132 M3JP 315 SMB 3GJP311220-••G 32.189 32.974 132 M3JP 315 SMB 3GJP312220-••G 23.357 24.142
160 M3JP 315 SMC 3GJP311230-••G 39.451 40.433 110 M3JP 315 SMA 3GJP312210-••G 27.282 28.460
200 M3JP 315 MLA 3GJP311410-••G 43.573 44.751 160 M3JP 315 SMC 3GJP312230-••G 32.974 33.759
250 M3JP 355 SMA 3GJP351210-••G 53.976 55.350 200 M3JP 315 MLA 3GJP312410-••G 41.218 42.003
315 M3JP 355 SMB 3GJP351220-••G 65.752 66.930 250 M3JP 355 SMA 3GJP352210-••G 51.032 52.602
355 M3JP 355 SMC 3GJP351230-••G 70.463 71.837 315 M3JP 355 SMB 3GJP352220-••G 64.182 65.752
400 M3JP 355 MLA 3GJP351410-••G 78.118 79.688 355 M3JP 355 SMC 3GJP352230-••G 67.912 69.482
450 M3JP 355 MLB 3GJP351420-••G 87.539 88.913 400 M3JP 355 MLA 3GJP352410-••G 76.744 78.118
500 M3JP 355 LKA 3GJP351810-••G 101.867 103.241 450 M3JP 355 MLB 3GJP352420-••G 85.969 87.539
560 M3JP 400 LA 3GJP401510-••G 113.840 115.803 500 M3JP 355 LKA 3GJP352810-••G 94.998 96.568
560 M3JP 400 LKA 3GJP401810-••G 113.840 115.803 560 M3JP 400 LA 3GJP402510-••G 113.840 115.803
630 M3JP 400 LB 3GJP401520-••G 124.832 126.794 560 M3JP 400 LKA 3GJP402810-••G 113.840 115.803
630 M3JP 400 LKB 3GJP401820-••G 124.832 126.794 630 M3JP 400 LB 3GJP402520-••G 135.038 137.001
710 M3JP 400 LC 3GJP401530-••G 140.141 142.496 630 M3JP 400 LKB 3GJP402820-••G 135.038 137.001
710 M3JP 400 LKC 3GJP401830-••G 140.141 142.496 710 M3JP 400 LC 3GJP402530-••G 140.141 142.496

710 M3JP 400 LKC 3GJP402830-••G 140.141 142.496

1000 r/min = 6 polos Diseño básico 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,37 M3JP 80 MA 3GJP083310-••H 1.009 1.050 0,18 M3JP 80 MA 3GJP084310-••H 1.019 1.058
0,55 M3JP 80 MB 3GJP083320-••H 1.083 1.125 0,25 M3JP 80 MB 3GJP084320-••H 1.087 1.129
0,75 M3JP 90 SLA 3GJP093010-••H 1.180 1.227 0,37 M3JP 90 SLA 3GJP094010-••H 1.182 1.229
1,1 M3JP 90 SLC 3GJP093030-••H 1.315 1.364 0,55 M3JP 90 SLC 3GJP094030-••H 1.339 1.386
1,5 M3JP 100 LA 3GJP103510-••H 1.464 1.527 0,75 M3JP 100 LA 3GJP104510-••H 1.484 1.549
2,2 M3JP 112 MB 3GJP113320-••H 1.861 1.933 1,1 M3JP 100 LB 3GJP104520-••H 1.782 1.847
3 M3JP 132 SMB 3GJP133220-••H 2.257 2.355 1,5 M3JP 112 MC 3GJP114330-••H 2.100 2.179
4 M3JP 132 SMC 3GJP133230-••H 2.591 2.669 2,2 M3JP 132 SMC 3GJP134230-••H 2.473 2.552
5,5 M3JP 132 SMD 3GJP133240-••H 2.925 3.003 3 M3JP 132 SMD 3GJP134240-••H 2.905 2.983
7,5 M3JP 160 MLA 3GJP163410-••H 3.219 3.337 4 M3JP 160 MLA 3GJP164410-••H 3.042 3.160
11 M3JP 160 MLB 3GJP163420-••H 4.200 4.318 5,5 M3JP 160 MLB 3GJP164420-••H 3.651 3.788
15 M3JP 180 MLB 3GJP183420-••H 5.594 5.790 7,5 M3JP 160 MLC 3GJP164430-••H 4.357 4.514
18,5 M3JP 200 MLA 3GJP203410-••G 6.713 6.968 11 M3JP 180 MLB 3GJP184420-••H 6.772 6.968
22 M3JP 200 MLB 3GJP203420-••G 7.439 7.694 15 M3JP 200 MLA 3GJP204410-••G 7.282 7.537
30 M3JP 225 SMB 3GJP223220-••G 9.912 10.226 18,5 M3JP 225 SMA 3GJP224210-••G 8.734 9.009
37 M3JP 250 SMA 3GJP253210-••G 12.738 13.072 22 M3JP 225 SMB 3GJP224220-••G 10.206 10.501
45 M3JP 280 SMA 3GJP283210-••G 15.957 16.448 30 M3JP 250 SMA 3GJP254210-••G 12.954 13.268
55 M3JP 280 SMB 3GJP283220-••G 19.137 19.628 37 M3JP 280 SMA 3GJP284210-••G 16.546 17.037
75 M3JP 315 SMA 3GJP313210-••G 25.123 25.908 45 M3JP 280 SMB 3GJP284220-••G 19.412 19.824
90 M3JP 315 SMB 3GJP313220-••G 29.638 30.423 55 M3JP 315 SMA 3GJP314210-••G 24.927 25.712
110 M3JP 315 SMC 3GJP313230-••G 35.133 36.115 75 M3JP 315 SMB 3GJP314220-••G 31.600 32.582
132 M3JP 315 MLA 3GJP313410-••G 40.433 41.218 90 M3JP 315 SMC 3GJP314230-••G 36.900 37.685
160 M3JP 355 SMA 3GJP353210-••G 48.873 50.247 110 M3JP 315 MLA 3GJP314410-••G 42.592 43.377
200 M3JP 355 SMB 3GJP353220-••G 58.883 60.453 132 M3JP 355 SMA 3GJP354210-••G 51.621 53.387
250 M3JP 355 SMC 3GJP353230-••G 72.033 73.407 160 M3JP 355 SMB 3GJP354220-••G 60.060 61.827
315 M3JP 355 MLB 3GJP353420-••G 88.521 89.894 200 M3JP 355 SMC 3GJP354230-••G 73.800 75.370
355 M3JP 355 LKA 3GJP353810-••G 98.727 100.297 250 M3JP 355 MLB 3GJP354420-••G 89.698 91.268
400 M3JP 400 LA 3GJP403510-••G 114.429 116.588 315 M3JP 400 LA 3GJP404510-••G 113.251 115.214
400 M3JP 400 LKA 3GJP403810-••G 114.429 116.588 315 M3JP 400 LKA 3GJP404810-••G 113.251 115.214
450 M3JP 400 LB 3GJP403520-••G 127.776 129.935 355 M3JP 400 LB 3GJP404520-••G 126.206 128.168
450 M3JP 400 LKB 3GJP403820-••G 127.776 129.935 355 M3JP 400 LKB 3GJP404820-••G 126.206 128.168
500 M3JP 400 LC 3GJP403530-••G 141.123 143.282 400 M3JP 400 LC 3GJP404530-••G 136.804 138.963
500 M3JP 400 LKC 3GJP403830-••G 141.123 143.282 400 M3JP 400 LKC 3GJP404830-••G 136.804 138.963
560 M3JP 400 LD 3GJP403540-••G 148.777 151.133 450 M3JP 450 LA 3GJP454510-••G 138.571 141.319
560 M3JP 400 LKD 3GJP403840-••G 148.777 151.133 500 M3JP 450 LB 3GJP454520-••G 151.525 154.273
630 M3JP 450 LA 3GJP453510-••G 153.292 156.039 560 M3JP 450 LC 3GJP454530-••G 168.601 171.349

630 M3JP 450 LD 3GJP454540-••G 185.873 188.621

IE2 (Alta Eficiencia)

B3 B5 B3 B5
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6.2 Motores Antideflagrantes Ex de IIB T4. Certificados ATEX
1 Velocidad
IP 55, IC 411 IE2 (Alta Eficiencia)

PotenciaTipo Código de PotenciaTipo Código de
# kW Producto kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,75 M3KP 80 MA 3GKP081310-••H 901 950 0,55 M3KP 80 MA 3GKP082310-••H 901 942
1,1 M3KP 80 MB 3GKP081320-••H 972 1.015 0,75 M3KP 80 MB 3GKP082320-••H 940 981
1,5 M3KP 90 SLA 3GKP091010-••H 1.070 1.123 1,1 M3KP 90 SLA 3GKP092010-••H 1.048 1.099
2,2 M3KP 90 SLC 3GKP091030-••H 1.217 1.266 1,5 M3KP 90 SLC 3GKP092030-••H 1.148 1.199
3 M3KP 100 LA 3GKP101510-••H 1.480 1.543 2,2 M3KP 100 LA 3GKP102510-••H 1.333 1.392
4 M3KP 112 MB 3GKP111320-••H 1.712 1.782 3 M3KP 100 LB 3GKP102520-••H 1.513 1.576
5,5 M3KP 132 SMB 3GKP131220-••H 2.081 2.179 4 M3KP 112 MC 3GKP112330-••H 1.743 1.816
7,5 M3KP 132 SMD 3GKP131240-••H 2.453 2.532 5,5 M3KP 132 SMB 3GKP132220-••H 2.100 2.198
11 M3KP 160 MLA 3GKP161410-••H 2.826 2.964 7,5 M3KP 132 SMD 3GKP132240-••H 2.473 2.552
15 M3KP 160 MLB 3GKP161420-••H 3.396 3.513 11 M3KP 160 MLC 3GKP162430-••H 2.905 3.023
18,5 M3KP 160 MLC 3GKP161430-••H 3.867 3.984 15 M3KP 160 MLE 3GKP162450-••H 3.572 3.729
22 M3KP 180 MLA 3GKP181410-••H 4.809 5.005 18,5 M3KP 180 MLA 3GKP182410-••H 4.534 4.711
30 M3KP 200 MLA 3GKP201410-••G 6.124 6.379 22 M3KP 180 MLB 3GKP182420-••H 4.985 5.162
37 M3KP 200 MLC 3GKP201430-••G 7.105 7.341 30 M3KP 200 MLB 3GKP202420-••G 6.261 6.497
45 M3KP 225 SMB 3GKP221220-••G 9.009 9.323 37 M3KP 225 SMB 3GKP222220-••G 7.694 7.988
55 M3KP 250 SMA 3GKP251210-••G 10.991 11.325 45 M3KP 225 SMC 3GKP222230-••G 8.754 9.029
75 M3KP 280 SMA 3GKP281210-••G 15.427 15.938 55 M3KP 250 SMA 3GKP252210-••G 10.815 11.148
90 M3KP 280 SMB 3GKP281220-••G 17.861 18.371 75 M3KP 280 SMA 3GKP282210-••G 14.956 15.467
110 M3KP 315 SMA 3GKP311210-••G 23.749 24.535 90 M3KP 280 SMB 3GKP282220-••G 16.919 17.429
132 M3KP 315 SMB 3GKP311220-••G 29.245 30.030 110 M3KP 315 SMA 3GKP312210-••G 21.198 21.983
160 M3KP 315 SMC 3GKP311230-••G 35.722 36.900 132 M3KP 315 SMB 3GKP312220-••G 24.927 25.712
200 M3KP 315 MLA 3GKP311410-••G 39.648 40.629 160 M3KP 315 SMC 3GKP312230-••G 30.030 30.815
250 M3KP 355 SMA 3GKP351210-••G 49.069 50.443 200 M3KP 315 MLA 3GKP312410-••G 37.489 38.274
315 M3KP 355 SMB 3GKP351220-••G 59.472 61.042 250 M3KP 355 SMA 3GKP352210-••G 46.517 47.891
355 M3KP 355 SMC 3GKP351230-••G 63.986 65.360 315 M3KP 355 SMB 3GKP352220-••G 58.294 59.668
400 M3KP 355 MLA 3GKP351410-••G 71.052 72.426 355 M3KP 355 SMC 3GKP352230-••G 62.023 63.397
450 M3KP 355 MLB 3GKP351420-••G 79.492 80.866 400 M3KP 355 MLA 3GKP352410-••G 69.678 71.248
500 M3KP 355 LKA 3GKP351810-••G 92.642 94.016 450 M3KP 355 MLB 3GKP352420-••G 78.118 79.688
560 M3KP 400 LA 3GKP401510-••G 103.438 105.597 500 M3KP 355 LKA 3GKP352810-••G 86.361 87.932
560 M3KP 400 LKA 3GKP401810-••G 103.438 105.597 560 M3KP 400 LA 3GKP402510-••G 103.438 105.597
630 M3KP 400 LB 3GKP401520-••G 113.251 115.214 560 M3KP 400 LKA 3GKP402810-••G 103.438 105.597
630 M3KP 400 LKB 3GKP401820-••G 113.251 115.214 630 M3KP 400 LB 3GKP402520-••G 122.673 125.028
710 M3KP 400 LC 3GKP401530-••G 127.579 129.739 630 M3KP 400 LKB 3GKP402820-••G 122.673 125.028
710 M3KP 400 LKC 3GKP401830-••G 127.579 129.739 710 M3KP 400 LC 3GKP402530-••G 127.579 129.739

710 M3KP 400 LKC 3GKP402830-••G 127.579 129.739
780 M3KP 450 LA 3GKP452510-••G 138.963 141.908
870 M3KP 450 LB 3GKP452520-••G 151.721 154.469
950 M3KP 450 LC 3GKP452530-••G 164.087 166.835

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,37 M3KP 80 MA 3GKP083310-••H 917 958 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,55 M3KP 80 MB 3GKP083320-••H 983 1.025 0,18 M3KP 80 MA 3GKP084310-••H 924 968
0,75 M3KP 90 SLA 3GKP093010-••H 1.070 1.123 0,25 M3KP 80 MB 3GKP084320-••H 985 1.027
1,1 M3KP 90 SLC 3GKP093030-••H 1.195 1.242 0,37 M3KP 90 SLA 3GKP094010-••H 1.072 1.125
1,5 M3KP 100 LA 3GKP103510-••H 1.333 1.392 0,55 M3KP 90 SLC 3GKP094030-••H 1.217 1.266
2,2 M3KP 112 MB 3GKP113320-••H 1.690 1.765 0,75 M3KP 100 LA 3GKP104510-••H 1.350 1.413
3 M3KP 132 SMB 3GKP133220-••H 2.061 2.139 1,1 M3KP 100 LB 3GKP104520-••H 1.621 1.684
4 M3KP 132 SMC 3GKP133230-••H 2.355 2.453 1,5 M3KP 112 MC 3GKP114330-••H 1.902 1.982
5,5 M3KP 132 SMD 3GKP133240-••H 2.630 2.709 2,2 M3KP 132 SMC 3GKP134230-••H 2.238 2.336
7,5 M3KP 160 MLA 3GKP163410-••H 3.219 3.337 3 M3KP 132 SMD 3GKP134240-••H 2.610 2.689
11 M3KP 160 MLB 3GKP163420-••H 3.827 3.945 4 M3KP 160 MLA 3GKP164410-••H 2.767 2.905
15 M3KP 180 MLB 3GKP183420-••H 5.084 5.299 5,5 M3KP 160 MLB 3GKP164420-••H 3.317 3.435
18,5 M3KP 200 MLA 3GKP203410-••G 6.104 6.359 7,5 M3KP 160 MLC 3GKP164430-••H 3.965 4.102
22 M3KP 200 MLB 3GKP203420-••G 6.752 7.027 11 M3KP 180 MLB 3GKP184420-••H 6.183 6.359
30 M3KP 225 SMB 3GKP223220-••G 9.009 9.323 15 M3KP 200 MLA 3GKP204410-••G 6.634 6.870
37 M3KP 250 SMA 3GKP253210-••G 11.561 11.914 18,5 M3KP 225 SMA 3GKP224210-••G 7.930 8.204
45 M3KP 280 SMA 3GKP283210-••G 14.485 15.015 22 M3KP 225 SMB 3GKP224220-••G 9.264 9.578
55 M3KP 280 SMB 3GKP283220-••G 17.410 17.900 30 M3KP 250 SMA 3GKP254210-••G 11.777 12.110
75 M3KP 315 SMA 3GKP313210-••G 22.768 23.749 37 M3KP 280 SMA 3GKP284210-••G 15.054 15.545
90 M3KP 315 SMB 3GKP313220-••G 26.694 27.675 45 M3KP 280 SMB 3GKP284220-••G 17.645 18.156
110 M3KP 315 SMC 3GKP313230-••G 32.189 32.974 55 M3KP 315 SMA 3GKP314210-••G 22.572 23.553
132 M3KP 315 MLA 3GKP313410-••G 36.900 37.685 75 M3KP 315 SMB 3GKP314220-••G 28.853 29.638
160 M3KP 355 SMA 3GKP353210-••G 44.555 45.929 90 M3KP 315 SMC 3GKP314230-••G 33.367 34.152
200 M3KP 355 SMB 3GKP353220-••G 53.780 55.154 110 M3KP 315 MLA 3GKP314410-••G 38.863 39.648
250 M3KP 355 SMC 3GKP353230-••G 65.360 66.930 132 M3KP 355 SMA 3GKP354210-••G 47.106 48.676
250 M3KP 355 MLB 3GKP353420-••G 80.473 81.847 160 M3KP 355 SMB 3GKP354220-••G 54.761 56.135
355 M3KP 355 LKA 3GKP353810-••G 89.698 91.268 200 M3KP 355 SMC 3GKP354230-••G 67.126 68.697
400 M3KP 400 LA 3GKP403510-••G 104.223 106.185 250 M3KP 355 MLB 3GKP354420-••G 81.455 83.025
400 M3KP 400 LKA 3GKP403810-••G 104.223 106.185 315 M3KP 400 LA 3GKP404510-••G 102.849 105.008
450 M3KP 400 LB 3GKP403520-••G 116.195 118.354 315 M3KP 400 LKA 3GKP404810-••G 102.849 105.008
450 M3KP 400 LKB 3GKP403820-••G 116.195 118.354 355 M3KP 400 LB 3GKP404520-••G 114.625 116.981
500 M3KP 400 LC 3GKP403530-••G 128.168 130.327 355 M3KP 400 LKB 3GKP404820-••G 114.625 116.981
500 M3KP 400 LKC 3GKP403830-••G 128.168 130.327 400 M3KP 400 LC 3GKP404530-••G 124.243 126.598
560 M3KP 400 LD 3GKP403540-••G 135.431 137.590 400 M3KP 400 LKC 3GKP404830-••G 124.243 126.598
560 M3KP 400 LKD 3GKP403840-••G 135.431 137.590 430 M3KP 450 LA 3GKP454510-••G 126.009 128.561
610 M3KP 450 LA 3GKP453510-••G 139.356 142.300 470 M3KP 450 LB 3GKP454520-••G 137.786 140.337
680 M3KP 450 LB 3GKP453520-••G 147.992 150.936 530 M3KP 450 LC 3GKP454530-••G 153.095 155.843
760 M3KP 450 LC 3GKP453530-••G 162.713 165.461 600 M3KP 450 LD 3GKP454540-••G 168.994 171.742

B3 B5 B3 B5
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6.3 Motores Anti Chispas Ex nA /Ex ec. Certificados ATEX
1 Velocidad
IP 55, IC 411

Potencia Tipo Potencia Tipo Código de
# kW kW Producto

3000 r/min = 2 polos Diseño básico 1500 r/min = 4 polos Diseño básico
0,37 M3GP 71 MA 3GGP071321-••B 473 516 0,25 M3GP 71 MA 3GGP072321-••B 465 508
0,55 M3GP 71 MB 3GGP071322-••B 504 550 0,37 M3GP 71 MB 3GGP072322-••B 495 540
0,75 M3GP 80 MB 3GGP081322-••B 540 583 0,55 M3GP 80 MA 3GGP082321-••B 518 563
1,1 M3GP 80 MC 3GGP081323-••B 579 624 0,75 M3GP 80 MD 3GGP082324-••B 550 593
1,5 M3GP 90 SLB 3GGP091322-••B 663 709 1,1 M3GP 90 SLB 3GGP092322-••B 622 665
2,2 M3GP 90 SLC 3GGP091323-••B 777 820 1,5 M3GP 90 SLD 3GGP092325-••B 693 736
3 M3GP 100 LB 3GGP101322-••B 893 958 2,2 M3GP 100 LC 3GGP102323-••B 793 856
4 M3GP 112 MB 3GGP111322-••B 1.072 1.136 3 M3GP 100 LD 3GGP102324-••B 940 1.003
5,5 M3GP 132 SMB 3GGP131322-••B 1.242 1.341 4 M3GP 112 MB 3GGP112322-••B 1.066 1.131
7,5 M3GP 132 SMC 3GGP131324-••B 1.476 1.572 5,5 M3GP 132 SMB 3GGP132322-••B 1.272 1.366
11 M3GP 160 MLA 3GGP161410-••D 1.684 1.806 7,5 M3GP 132 SMC 3GGP132323-••B 1.531 1.627
15 M3GP 160 MLB 3GGP161420-••D 2.139 2.257 11 M3GP 160 MLC 3GGP162430-••D 1.727 1.863
18,5 M3GP 160 MLC 3GGP161430-••D 2.493 2.610 15 M3GP 160 MLE 3GGP162450-••D 2.179 2.296
22 M3GP 180 MLA 3GGP181410-••D 2.925 3.101 18,5 M3GP 180 MLA 3GGP182410-••D 2.512 2.689
30 M3GP 200 MLA 3GGP201410-••D 3.729 3.965 22 M3GP 180 MLB 3GGP182420-••D 3.023 3.219
37 M3GP 200 MLC 3GGP201430-••D 4.789 5.044 30 M3GP 200 MLB 3GGP202420-••D 3.847 4.102
45 M3GP 225 SMB 3GGP221220-••D 5.751 6.045 37 M3GP 225 SMB 3GGP222220-••D 4.612 4.907
55 M3GP 250 SMA 3GGP251210-••D 7.007 7.321 45 M3GP 225 SMC 3GGP222230-••D 5.574 5.869
75 M3GP 280 SMA 3GGP281210-••G 9.480 9.990 55 M3GP 250 SMA 3GGP252210-••D 6.713 7.066
90 M3GP 280 SMB 3GGP281220-••G 11.345 11.855 75 M3GP 280 SMA 3GGP282210-••G 9.186 9.696
110 M3GP 315 SMA 3GGP311210-••G 13.779 14.623 90 M3GP 280 SMB 3GGP282220-••G 10.677 11.207
132 M3GP 315 SMB 3GGP311220-••G 16.585 17.429 110 M3GP 315 SMA 3GGP312210-••G 13.190 14.034
160 M3GP 315 SMC 3GGP311230-••G 20.609 21.394 110 M3GP 315 SMB 3GGP312220-••G 15.859 16.683
200 M3GP 315 MLA 3GGP311410-••G 25.516 26.301 160 M3GP 315 SMC 3GGP312230-••G 19.098 20.020
250 M3GP 355 SMA 3GGP351210-••G 32.582 33.956 200 M3GP 315 MLA 3GGP312410-••G 24.142 24.927
315 M3GP 355 SMB 3GGP351220-••G 40.825 42.199 250 M3GP 355 SMA 3GGP352210-••G 30.227 31.600
355 M3GP 355 SMC 3GGP351230-••G 45.929 47.303 315 M3GP 355 SMB 3GGP352220-••G 38.274 39.648
400 M3GP 355 MLA 3GGP351410-••G 51.228 52.995 350 M3GP 355 SMC 3GGP352230-••G 42.984 44.751
450 M3GP 355 MLB 3GGP351420-••G 58.490 59.864 400 M3GP 355 MLA 3GGP352410-••G 47.891 49.462
500 M3GP 355 LKA 3GGP351810-••G 62.416 63.790 450 M3GP 355 MLB 3GGP352420-••G 53.976 55.350
560 M3GP 355 LKB 3GGP351820-••G 70.071 71.445 500 M3GP 355 LKA 3GGP352810-••G 59.864 61.631
560 M3GP 400 LKA 3GGP401810-••G 73.407 75.566 560 M3GP 400 LA 3GGP402510-••G 68.304 70.659
560 M3GP 400 LA 3GGP401510-••G 73.407 75.566 560 M3GP 400 LKA 3GGP402810-••G 68.304 70.659
630 M3GP 400 LB 3GGP401520-••G 81.455 83.614 630 M3GP 400 LB 3GGP402520-••G 75.959 78.118
630 M3GP 400 LKB 3GGP401820-••G 81.455 83.614 630 M3GP 400 LKB 3GGP402820-••G 75.959 78.118
710 M3GP 400 LC 3GGP401530-••G 91.857 94.016 710 M3GP 400 LKC 3GGP402830-••G 85.773 87.932
710 M3GP 400 LKC 3GGP401830-••G 91.857 94.016 710 M3GP 400 LC 3GGP402530-••G 85.773 87.932

800 M3GP 450 LA 3GGP452510-••G 95.979 98.334
900 M3GP 450 LB 3GGP452520-••G 105.400 107.952
1000 M3GP 450 LC 3GGP452530-••G 115.803 118.551

1000 r/min = 6 polos Diseño básico
0,18 M3GP 71 MA 3GGP073321-••B 481 526 750 r/min = 8 polos Diseño básico
0,25 M3GP 71 MB 3GGP073322-••B 510 555 0,09 M3GP 71 MA 3GGP074101-••B 499 544
0,37 M3GP 80 MA 3GGP083321-••B 542 585 0,12 M3GP 71 MB 3GGP074102-••B 532 575
0,55 M3GP 80 MB 3GGP083322-••B 585 630 0,18 M3GP 80 MA 3GGP084101-••B 559 605
0,75 M3GP 90 SLC 3GGP093323-••B 658 703 0,25 M3GP 80 MB 3GGP084102-••B 595 640
1,1 M3GP 90 SLE 3GGP093324-••B 748 793 0,37 M3GP 90 SLB 3GGP094102-••B 679 724
1,5 M3GP 100 L 3GGP103322-••B 850 913 0,55 M3GP 90 SLC 3GGP094103-••B 769 813
2,2 M3GP 112 MB 3GGP113322-••B 1.009 1.070 0,75 M3GP 100 LA 3GGP104101-••B 905 970
3 M3GP 132 SMB 3GGP133321-••B 1.184 1.278 1,1 M3GP 100 LB 3GGP104102-••B 1.066 1.131
4 M3GP 132 SMC 3GGP133322-••B 1.396 1.492 1,5 M3GP 112 M 3GGP114101-••B 1.193 1.258
5,5 M3GP 132 SMF 3GGP133324-••B 1.700 1.796 2,2 M3GP 132 SMA 3GGP134101-••B 1.431 1.525
7,5 M3GP 160 MLA 3GGP163410-••D 1.806 1.929 3 M3GP 132 SMB 3GGP134102-••B 1.572 1.666
11 M3GP 160 MLB 3GGP163420-••D 2.395 2.512 4 M3GP 160 MLA 3GGP164410-••D 1.684 1.806
15 M3GP 180 MLB 3GGP183420-••D 3.023 3.219 5,5 M3GP 160 MLB 3GGP164420-••D 2.061 2.179
18,5 M3GP 200 MLA 3GGP203410-••D 3.906 3.945 7,5 M3GP 160 MLC 3GGP164430-••D 2.493 2.610
22 M3GP 200 MLB 3GGP203420-••D 4.298 4.573 11 M3GP 180 MLB 3GGP184420-••D 3.219 3.396
30 M3GP 225 SMB 3GGP223220-••D 5.829 6.124 15 M3GP 200 MLA 3GGP204410-••D 4.102 4.338
37 M3GP 250 SMA 3GGP253210-••D 7.007 7.321 18,5 M3GP 225 SMA 3GGP224210-••D 4.946 5.221
45 M3GP 280 SMA 3GGP283210-••G 8.440 8.931 22 M3GP 225 SMB 3GGP224220-••D 5.751 6.045
55 M3GP 280 SMB 3GGP283220-••G 10.226 10.717 30 M3GP 250 SMA 3GGP254210-••D 7.478 7.812
75 M3GP 315 SMA 3GGP313210-••G 13.602 14.446 37 M3GP 280 SMA 3GGP284210-••G 8.989 9.500
90 M3GP 315 SMB 3GGP313220-••G 16.311 17.155 45 M3GP 280 SMB 3GGP284220-••G 10.599 11.109
110 M3GP 315 SMC 3GGP313230-••G 19.824 20.609 55 M3GP 315 SMA 3GGP314210-••G 12.738 13.582
132 M3GP 315 MLA 3GGP313410-••G 23.553 24.338 75 M3GP 315 SMB 3GGP314220-••G 16.782 17.626
160 M3GP 355 SMA 3GGP353210-••G 29.245 30.619 90 M3GP 315 SMC 3GGP314230-••G 20.609 21.394
200 M3GP 355 SMB 3GGP353220-••G 36.507 37.881 110 M3GP 315 MLA 3GGP314410-••G 24.927 25.712
250 M3GP 355 SMC 3GGP353230-••G 44.751 46.125 132 M3GP 355 SMA 3GGP354210-••G 30.030 31.404
315 M3GP 355 MLB 3GGP353420-••G 53.583 54.957 160 M3GP 355 SMB 3GGP354220-••G 35.526 37.292
355 M3GP 355 LKA 3GGP353810-••G 63.593 64.967 200 M3GP 355 SMC 3GGP354230-••G 51.424 52.995
400 M3GP 400 LKA 3GGP403810-••G 70.267 72.230 250 M3GP 355 MLB 3GGP354420-••G 43.770 45.536
400 M3GP 400 LA 3GGP403510-••G 70.267 72.230 315 M3GP 400 LA 3GGP404510-••G 69.285 71.445
450 M3GP 400 LKB 3GGP403820-••G 79.492 81.455 315 M3GP 400 LKA 3GGP404810-••G 69.285 71.445
450 M3GP 400 LB 3GGP403520-••G 79.492 81.455 355 M3GP 400 LKB 3GGP404820-••G 77.922 80.081
500 M3GP 400 LKC 3GGP403830-••G 88.128 90.091 355 M3GP 400 LB 3GGP404520-••G 77.922 80.081
500 M3GP 400 LC 3GGP403530-••G 88.128 90.091 400 M3GP 400 LKC 3GGP404830-••G 86.361 88.521
560 M3GP 400 LD 3GGP403540-••G 97.353 99.512 400 M3GP 400 LC 3GGP404530-••G 86.361 88.521
560 M3GP 400 LKD 3GGP403840-••G 97.353 99.512 450 M3GP 450 LA 3GGP454510-••G 93.427 95.979
630 M3GP 450 LA 3GGP453510-••G 100.101 102.652 500 M3GP 450 LB 3GGP454520-••G 101.867 104.419
710 M3GP 450 LB 3GGP453520-••G 107.363 110.111 560 M3GP 450 LC 3GGP454530-••G 112.466 114.822
800 M3GP 450 LC 3GGP453530-••G 118.943 121.495 630 M3GP 450 LD 3GGP454540-••G 123.065 125.813

IE2 (Alta Eficiencia)

B3 B5 B3 B5
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6.4 Códigos de variante de Motores  Ex d (M3JP), Ex de (M3KP) y Ex nA (M3GP)

Código / Variante Tipo M/P 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
Atmósferas explosivas

334 Ex t, grupo III B T 125C dB para polvo, IP6X
(polvo no conductivo) acorde a
IEC/EN60079-31

M3JP M 471 481 493 514 559 605 648 695 785 940 1.256 ND ND ND ND ND

P 471 481 493 514 559 605 648 695 785 940 1.256 1.635 2.139 2.473 2.473 2.399

M3KP M ND ND ND ND ND 605 648 1.184 1.290 1.437 ND ND ND ND ND ND
P 471 481 493 514 559 605 648 1.184 1.290 1.437 1.982 2.336 2.826 3.160 ND ND

M3GP M 77 77 77 77 77 77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 77 77 77 77 77 77 365 408 432 520 677 1.982 2.336 2.826 3.160 ND

335 Ex t, grupo III B T125C Dc, IP5X (polvo no
conductivo), acorde a IEC/EN60079-31

M3GP M 0 0 0 0 0 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 0 0 0 0 0 0 77 77 96 186 322 1.394 1.458 1.690 1.818 ND
336 Ex t, grupo III C T125 Db, IP6X  (polvo

conductivo), acorde a IEC/EN60079-31
M3JP M 471 481 493 514 559 605 648 695 785 940 1.256 ND ND ND ND ND

P 471 481 493 514 559 605 648 695 785 940 1.256 1.635 2.139 2.473 2.473 2.399

M3KP M ND ND ND ND ND 605 648 1.184 1.290 1.437 ND ND ND ND ND ND

P 471 481 493 514 559 605 648 1.184 1.290 1.437 1.982 2.336 2.826 3.160 ND ND

M3GP M 77 77 77 77 77 77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 77 77 77 77 77 77 365 408 432 520 677 1.982 2.336 2.826 3.160 6.048
337 Ex t, grupo III C T125 Dc, IP6X (polvo

conductivo), acorde a IEC/EN60079-31
M3GP M 77 77 77 77 77 77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 77 77 77 77 77 77 365 408 432 520 677 1.982 2.336 2.826 3.160 ND

338 Ex nA IIC T3 Gc / Ex tc IIIB T125C Dc, para
gas o polvo (polvo no conductivo), IP5X

M3GP P 0 0 0 0 0 0 77 77 96 186 322 1.394 1.458 1.690 1.818 ND

339 Ex nA IIC T3 Gc / Ex tc IIIC T125C Dc, para
gas o polvo (polvo conductivo), IP6X

M3GP P 77 77 77 77 77 77 365 408 432 520 677 1.982 2.336 2.826 3.160 ND

461 Diseño Ex d/Ex de, grupo IIC M3JP M 112 135 179 224 292 449 785 1.121 1.454 1.790 ND ND ND ND ND ND

P 112 135 179 224 292 449 785 1.121 1.454 1.790 2.669 4.495 8.950 13.445 ND ND

M3KP M 112 135 179 224 292 449 785 1.121 1.452 1.790 ND ND ND ND ND ND

P 112 135 179 224 292 449 785 1.121 1.452 1.790 2.669 4.495 8.950 13.445 ND ND

462 Diseño Ex d/Ex de, temperatura clase T5 M3JP P R R R R R R R R R R R R R R ND ND

M3KP P R R R R R R R R R R R R R R ND ND

463 Diseño Ex d/Ex de, temperatura clase T6 M3JP P R R R R R R R R R R ND ND ND ND ND ND

M3KP P R R R R R R R R R R ND ND ND ND ND ND

464 Diseño Alleinschutz M3JP P 336 336 336 336 336 336 449 449 449 449 671 R R R R R

M3KP P 336 336 336 336 336 336 449 449 449 449 671 ND ND ND ND ND

516 Ex i, Detectores de temperatura aprovados
(Pt100)

M3JP P ND ND ND ND ND 506 506 506 506 506 506 506 506 506 718 697

M3KP P ND ND ND ND ND 506 506 506 506 506 506 506 506 506 718 697
M3GP P ND ND ND ND ND 506 506 506 506 506 506 506 506 492 492 697

813 Protección de temperatura de superfície T4
con termistores para convertidor de
frecuencia

M3JP M 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 ND ND ND ND ND

P 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 267 267 267 ND ND

M3KP M 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 ND ND ND ND ND

P 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 267 267 267 267 260

M3GP P ND ND ND ND ND ND 247 247 257 257 257 267 267 267 267 260

814 Motores Ex tD, clase temperatura T 150ºC M3JP M 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 ND ND ND ND ND

P 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 267 267 267 267 260

M3KP M ND ND ND ND ND 247 247 257 257 257 ND ND ND ND ND ND

P 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 267 267 267 ND ND

M3GP M 175 175 175 175 208 208 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 175 175 175 175 208 208 247 247 257 257 257 267 267 267 267 260

816 Protección térmica en superfície T4 para
conertidor de frecuencia tipo PT100.
Sistema de 3 hilos.

M3JP P ND ND ND ND ND 844 844 1.162 1.162 1.162 1.268 1.268 1.268 1.268 ND ND

M3KP P ND ND ND ND ND 844 844 1.162 1.162 1.162 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.230

ND No disponible P Producción

R Pedir disponibilidad M Modificación

S  Estándar

IE2 (Alta eficiencia)
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ABB Ability™ Smart Sensor para motores
Motores 4.0

Código variantes:
+683 Motor preparado para Smart Sensor ABB Ablility
+684 Motor montado con Smart Sensor ABB Ability

Qué nos permite el Smart Sensor?

Diferenciar y crecer.
Agrupar las propias fortalezas para ofrecerlas como un producto o servicio digital.
Minimizar riesgos.
 Prevenir paradas, mejorar seguridad, evitar penalidades contractuales por entregas retrasadas, etc.
Eliminar ineficiencias.
Optimización a lo largo de la cadena de valor, como equipos sobredimensionados u organizaciones con pocos conocimientos.
Proteger inversiones.
 Plantas estudiadas con precisión requieren menos redundancias, menos recambios y operan más tiempo.
Mejoras.
Mejora continua de productos, plantas y procesos gracias a mejores datos.
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