
Tarifa 2020





CONSÚLTENOS PRECIO PARA CUALQUIER ARTÍCULO NO REFLEJADO EN ESTA TARIFA
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

510 Fotocélulas 15

520 Capacitivos 61

530 Sensores Inductivos 79

540 Nivel 119

Niveles conductivos 

Sensores inteligentes 5

Ultrasonidos 
550 Magnéticos 139

560 Seguridad 149

Finales de carrera

Módulos de seguridad

590 Otros sensores 163

Sensores de viento

Relés otras funciones

Fibra óptica

Conectores

Encoders

610 Energía 185

Monitorización de plantas fotovoltaicas

Monitorización y gestión energética

Sistema Dupline® 

620 Fieldbus 253

630 Relés de control y protección  295

Sistema Dupline® de automatización de edificios

690 Otros controles 331

710 Relés de estado sólido 349

720 Controladores de motor 411

730 Fuentes de alimentación 429

740 Relés industriales y bases 443

640 Temporizadores 321

Contadores

Variadores de velocidad

Indicadores de panel

Temperatura

Arrancadores estáticos

 Pág.

Condiciones generales 525

Índice 463





5

Sensores Inteligentes 
 Pág.
Fotocélulas - Fam. 510 7 

Supresión de fondo laser

Capacitivos - Fam. 520 8 
Cilíndricos

M18
Plástico CC
Metálicas CC
Teflón CC

M30
Plástico CC
Metálicas CC
Teflón CC

Inductivos - Fam. 530 11 
3 hilos CC, Metálicos

Ø4 mm., M5, M8, M12, M18 y M30

Configurador - Fam. 590 14 
Configurador portatil
Master



NOVEDADSupresión de fondo - Láser

Miniatura, plástico VCC - Fotocélula inteligente

NOVEDADMiniatura, acero VCC - Fotocélula inteligente

Fotocélulas inteligentes - Fam. 510

Sensores inteligentes

• Fotocélula láser para uso estándar o configuración de
funciones especiales por IO-Link.

• Ajuste de distancia por potenciómetro en uso estándar
• Tecnología TOF (Time Of Flight)
• Configuración por defecto de fábrica. Salida PNP (1NA + 1NC)
• Ajustes especiales por IO-Link: Salida PNP, NPN, Push-Pull, temporizaciones, funciones lógicas, lectura analógica
por IO-Link, temperatura, etc.

Dimensiones
mm

Conexión Salida por 
defecto

Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

LD30CNBI10BPA2IO 139,90Cable 2 m PNP 1.000 mm10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC Láser

LD30CNBI10BPM5IO 139,9010,8 x 20 x 30 Conector M8 PNP 1.000 mm10 a 30 VCC Láser

Dimensiones
mm

Conexión Salida por 
defecto

Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

LD30ETBI10BPA2IO 202,06Cable 2 m PNP 1.000 mm11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC Láser

LD30ETBI10BPM5IO 202,0611 x 31,5 x 21 Conector M8 PNP 1.000 mm10 a 30 VCC Láser



NOVEDADSupresión de fondo - Láser

Miniatura, plástico VCC - Fotocélula inteligente

NOVEDADMiniatura, acero VCC - Fotocélula inteligente

Fotocélulas inteligentes - Fam. 510

Sensores inteligentes

• Fotocélula láser para uso estándar o configuración de
funciones especiales por IO-Link.

• Ajuste de distancia por potenciómetro en uso estándar
• Tecnología TOF (Time Of Flight)
• Configuración por defecto de fábrica. Salida PNP (1NA + 1NC)
• Ajustes especiales por IO-Link: Salida PNP, NPN, Push-Pull, temporizaciones, funciones lógicas, lectura analógica
por IO-Link, temperatura, etc.

Dimensiones
mm

Conexión Salida por 
defecto

Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

LD30CNBI10BPA2IO 139,90Cable 2 m PNP 1.000 mm10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC Láser

LD30CNBI10BPM5IO 139,9010,8 x 20 x 30 Conector M8 PNP 1.000 mm10 a 30 VCC Láser

Dimensiones
mm

Conexión Salida por 
defecto

Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

LD30ETBI10BPA2IO 202,06Cable 2 m PNP 1.000 mm11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC Láser

LD30ETBI10BPM5IO 202,0611 x 31,5 x 21 Conector M8 PNP 1.000 mm10 a 30 VCC Láser
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Cilíndricos ajuste IO Link

Capacitivos inteligentes - Fam. 520

Conexión Alimentación Montaje ReferenciaSalida
por defecto

Alcance

Métrica 18, teflón

• Carcasa cilíndrica de teflón
• Baja adherencia del producto al sensor

10 a 40 VCC E 8 mmCable 2 m NA, NC CA18FAF08BPA2IO

CA18FAN12BPA2IONE 12 mm

10 a 40 VCC E 8 mmConector M12 NA, NC CA18FAF08BPM1IO

CA18FAN12BPM1IONE 12 mm

Métrica 30, plástica

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

171,8010 a 40 VCC E 16 mmCable 2 m NA, NC CA30CAF16BPA2IO

CA30CAN25BPA2IO 171,80NE 25 mm

187,0010 a 40 VCC E 16 mmConector M12 NA, NC CA30CAF16BPM1IO

CA30CAN25BPM1IO 187,00NE 25 mm

• Carcasa cilíndrica de plástico - PBT

PRÓXIMAMENTE

Métrica 18, plástica

Cilíndricos ajuste IO Link

• Funciones avanzadas programables a través de Master IO-Link (configuración salidas NA, NC, NPN, PNP,
temporización, funciones lógicas, alcance, etc.)

• Configuración por defecto de fábrica:
- Salida PNP, NA+NC
- Sin funciones especiales

• Certificación Ecolab e IP69K

• Carcasa cilíndrica de plástico - PBT

Capacitivos inteligentes - Fam. 520

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida
por defecto

Alcance

155,4610 a 40 VCC E 8 mmCable 2 m NA, NC CA18CAF08BPA2IO

CA18CAN12BPA2IO 157,50NE 12 mm

161,4010 a 40 VCC E 8 mmConector M12 NA, NC CA18CAF08BPM1IO

CA18CAN12BPM1IO 161,64NE 12 mm

• Lectura analítica a través del Master IO-Link

Conexión Alimentación Montaje ReferenciaSalida
por defecto

Alcance

Métrica 18, metálico

10 a 40 VCC E 8 mmCable 2 m NA, NC CA18EAF08BPA2IO

CA18EAN12BPA2IONE 12 mm

10 a 40 VCC E 8 mmConector M12 NA, NC CA18EAF08BPM1IO

CA18EAN12BPM1IONE 12 mm

• Carcasa cilíndrica acero inoxidable AISI316L + PBT

PRÓXIMAMENTE
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Cilíndricos ajuste IO Link

Capacitivos inteligentes - Fam. 520

Conexión Alimentación Montaje ReferenciaSalida
por defecto

Alcance

Métrica 18, teflón

• Carcasa cilíndrica de teflón
• Baja adherencia del producto al sensor

10 a 40 VCC E 8 mmCable 2 m NA, NC CA18FAF08BPA2IO

CA18FAN12BPA2IONE 12 mm

10 a 40 VCC E 8 mmConector M12 NA, NC CA18FAF08BPM1IO

CA18FAN12BPM1IONE 12 mm

Métrica 30, plástica

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

171,8010 a 40 VCC E 16 mmCable 2 m NA, NC CA30CAF16BPA2IO

CA30CAN25BPA2IO 171,80NE 25 mm

187,0010 a 40 VCC E 16 mmConector M12 NA, NC CA30CAF16BPM1IO

CA30CAN25BPM1IO 187,00NE 25 mm

• Carcasa cilíndrica de plástico - PBT

PRÓXIMAMENTE
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Cilíndricos ajuste IO Link

Capacitivos inteligentes - Fam. 520

Conexión Alimentación Montaje ReferenciaSalida
por defecto

Alcance

Métrica 30, metálico

• Carcasa cilíndrica de acero inoxidable AISI316L + PBT

10 a 40 VCC E 16 mmCable 2 m NA, NC CA30EAF16BPA2IO

CA30EAN25BPA2IONE 25 mm

10 a 40 VCC E 16 mmConector M12 NA, NC CA30EAF16BPM1IO

CA30EAN25BPM1IONE 25 mm

Conexión Alimentación Montaje ReferenciaSalida
por defecto

Alcance

Métrica 30, teflón

• Carcasa cilíndrica de teflón
• Baja adherencia del producto al sensor

10 a 40 VCC E 16 mmCable 2 m NA, NC CA30FAF16BPA2IO

CA30FAN25BPA2IONE 25 mm

10 a 40 VCC NE 16 mmConector M12 NA, NC CA30FAF16BPM1IO

CA30FAN25BPM1IONE 25 mm

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)
• Funciones especiales programables por Master IO-LINK
• Distancia e histéresis ajustable
• Salida configurable NPN, PNP, NA, NC, Push-pull
• Funciones temporización
• Función divisor de impulsos
• Alarmas de sobre/baja velocidad
• Alarma de temperatura
• Configuración por defecto de fábrica:

Salida PNP, NA
      Sin funciones especiales implementadas

Ø 4 mm, acero inoxidable VCC

Inductivos inteligentes - Fam. 530 

3 hilos CC

Métrica 5, acero inoxidable VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida
por defecto

AlcanceCuerpo

IBS04SF15A2IO 60,74E 1,3 mmCable 2 m PNP, NACorto 28,2 mm

IBS04SF15M5IO 70,00E 1,3 mmConector M8 PNP, NACorto 38,2 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida
por defecto

AlcanceCuerpo

ICS05S23F15A2IO 60,74E 1,3 mmCable 2 m PNP, NACorto 28,2 mm

ICS05S23F15M5IO 70,00E 1,3 mmConector M8 PNP, NACorto 38,2 mm
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Métrica 8, acero inoxidable VCC

Métrica 12, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida
por defecto

AlcanceCuerpo

32,80E  m2 mCable 2 m PNP/NACorto 30 mm ICS08S30F20A2IO

ICS08S30N40A2IO 32,80NE 4 mm

38,28E  m2 mCable 2 m PNP/NALargo 45 mm ICS08L45F20A2IO

ICS08L45N40A2IO 38,28NE 4 mm

42,98E  m2 mConector M8 PNP/NACorto 30 mm ICS08S30F20M5IO

ICS08S30N40M5IO 42,98NE 4 mm

43,44E  m2 mConector M8 PNP/NALargo 45 mm ICS08L45F20M5IO

ICS08L45N40M5IO 43,44NE 4 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida
por defecto

AlcanceCuerpo

26,50E  m4 mCable 2 m PNP/NACorto 30 mm ICB12S30F04A2IO

ICB12S30N08A2IO 26,50NE 8 mm

28,52E  m4 mCable 2 m PNP/NALargo 50 mm ICB12L50F04A2IO

ICB12L50N08A2IO 28,52NE 8 mm

28,08E  m4 mConector M12 PNP/NACorto 30 mm ICB12S30F04M1IO

ICB12S30N08M1IO 28,08NE 8 mm

29,70E  m4 mConector M12 PNP/NALargo 50 mm ICB12L50F04M1IO

ICB12L50N08M1IO 29,70NE 8 mm

Inductivos inteligentes - Fam. 530 

3 hilos CC

12



Métrica 18, latón niquelado VCC

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida 
por defecto

AlcanceCuerpo

34,08E  m8 mCable 2 m PNP/NACorto 30 mm ICB18S30F08A2IO

ICB18S30N14A2IO 34,08NE 14 mm

37,30E  m8 mCable 2 m PNP/NALargo 50 mm ICB18L50F08A2IO

ICB18L50N14A2IO 37,30NE 14 mm

37,30E  m8 mConector M12 PNP/NACorto 30 mm ICB18S30F08M1IO

ICB18S30N14M1IO 37,30NE 14 mm

37,72E  m8 mConector M12 PNP/NALargo 50 mm ICB18L50F08M1IO

ICB18L50N14M1IO 37,72NE 14 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida 
por defecto

AlcanceCuerpo

50,04E 15 mmCable 2 m PNP/NACorto 30 mm ICB30S30F15A2IO

ICB30S30N22A2IO 50,04NE 22 mm

53,88E 15 mmCable 2 m PNP/NALargo 50 mm ICB30L50F15A2IO

ICB30L50N22A2IO 53,88NE 22 mm

55,92E 15 mmConector M12 PNP/NACorto 30 mm ICB30S30F15M1IO

ICB30S30N22M1IO 55,92NE 22 mm

58,72E 15 mmConector M12 PNP/NALargo 50 mm ICB30L50F15M1IO

ICB30L50N22M1IO 58,72NE 22 mm

Inductivos inteligentes - Fam. 530 

3 hilos CC
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Configurador portátil para dispositivos inteligentes

• Equipo portátil para configuración, verificación y diagnóstico de sensores IO-Link
• Conexión WIFI para descarga automática de archivos IODD
• Memoria para guardar archivos IODD y configuraciones.
• Permite leer los parámetros de sensores IO-Link
• Permite conexión de sensores con cable y con conector de M8 3 hilos, M8 4 hilos y M12
• Permite configurar sensores IO-Link para su funcionamiento fuera de entorno IO-Link: PNP, NPN,

Norm. abierto/cerrado, temporización, ajuste distancia, funciones lógicas, función divisor de pulsos, etc…
• Batería de alta durabilidad

NOVEDADMaster para dispositivos inteligentes

Configurador inteligente - Fam. 590

Pantalla Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

SCTL55 1.469,7062 x 222 x 90 Táctil 5,5"

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Modelos en IP20 y en IP67
• Comunicación Profinet IO/Modbus TCP o Ethernet IP/Modbus TCP
• Conexión hasta 8 equipos IO Link
• Webserver para configuración y diagnósticos, gestión equipos IO Link
• Industria 4.0

Terminales Referencia Precio
€

Índice 
Protección

Montaje Comunicación

1.236,20IP20 Tornillo DIN YN115CEI8RPIO

YN115CPN8RPIO 1.236,20

EtherNet IP/Modbus TCP

Profinet/Modbus TCP

1.144,60IP67 Conector M12 Pared YL212CEI8M1IO

YL212CPN8M1IO 1.144,60

EtherNet IP/Modbus TCP

Profinet/Modbus TCP
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Reflexión directa

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera
• Luz roja modulada

Fotocélulas 510

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC PD30CND10NASA

PD30CND10PASA 51,22PNP, NA/NC 1 m

51,22Conector M8 NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC PD30CND10NAM5SA

PD30CND10PAM5SA 51,22PNP, NA/NC 1 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

51,22Cable NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC ± 2º

51,22NPN, NA/NC 200 mm ± 15º

51,22PNP, NA/NC 1 m ± 2º

51,22PNP, NA/NC 200 mm ± 15º

PD30CTD10NASA (1)

PD30CTD02NAWE (2)

PD30CTD10PASA (1)

PD30CTD02PAWE (2)

(1) Luz roja modulada
(2) Luz infrarroja modulada



Reflexión directa

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera
• Luz roja modulada

Fotocélulas 510

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC PD30CND10NASA

PD30CND10PASA 51,22PNP, NA/NC 1 m

51,22Conector M8 NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC PD30CND10NAM5SA

PD30CND10PAM5SA 51,22PNP, NA/NC 1 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

51,22Cable NPN, NA/NC 1 m10 x 30 x 20 10 a 30 VCC ± 2º

51,22NPN, NA/NC 200 mm ± 15º

51,22PNP, NA/NC 1 m ± 2º

51,22PNP, NA/NC 200 mm ± 15º

PD30CTD10NASA (1)

PD30CTD02NAWE (2)

PD30CTD10PASA (1)

PD30CTD02PAWE (2)

(1) Luz roja modulada
(2) Luz infrarroja modulada
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Reflexión directa

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz roja modulada visible
• Modelos "WE" con amplio ángulo de detección

Miniatura, acero VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC ± 1,4º

118,60NPN, NA/NC 200 mm ± 20º

118,60PNP, NA/NC 1 m ± 1,4º

PD30ETD10NASA

PD30ETD02NAWE

PD30ETD10PASA

PD30ETD02PAWE 118,60PNP, NA/NC 200 mm ± 20º

PD30ETD10NAM5SA 118,6011 x 31,5 x 21 Conector M8 NPN, NA/NC 1 m10 a 30 VCC ± 1,4º

PD30ETD02NAM5WE 118,60NPN, NA/NC 200 mm ± 20º

PD30ETD10PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 1 m ± 1,4º

PD30ETD02PAM5WE 118,60PNP, NA/NC 200 mm ± 20º

Reflexión directa

Petaca

• Alcance ajustable por potenciómetro

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PMD8RG 164,10Tornillo 200 a 800 mm25 x 65 x 81 12-240 VCC
24-240 VCA

PMD8RGT 186,60

Relé

Relé temporizado 200 a 800 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PC50CND10BA 116,64Cable 2 m NPN/PNP 1 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

PC50CND20BA 121,40NPN/PNP 2 m12-30 VCC

PC50CND10RP 129,90Relé 1 m18-240 VCA/CC

PC50CND20RP 134,30Relé 2 m18-240 VCA/CC

119,90Conector M12 NPN/PNP 1 m50 x 50 x 17 12-30 VCC PC50CND10BAM1

PC50CND20BAM1 124,42NPN/PNP 2 m12-30 VCC
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Reflexión directa

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz roja modulada visible
• Modelos "WE" con amplio ángulo de detección

Miniatura, acero VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC ± 1,4º

118,60NPN, NA/NC 200 mm ± 20º

118,60PNP, NA/NC 1 m ± 1,4º

PD30ETD10NASA

PD30ETD02NAWE

PD30ETD10PASA

PD30ETD02PAWE 118,60PNP, NA/NC 200 mm ± 20º

PD30ETD10NAM5SA 118,6011 x 31,5 x 21 Conector M8 NPN, NA/NC 1 m10 a 30 VCC ± 1,4º

PD30ETD02NAM5WE 118,60NPN, NA/NC 200 mm ± 20º

PD30ETD10PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 1 m ± 1,4º

PD30ETD02PAM5WE 118,60PNP, NA/NC 200 mm ± 20º

Reflexión directa

Petaca

• Alcance ajustable por potenciómetro

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PMD8RG 164,10Tornillo 200 a 800 mm25 x 65 x 81 12-240 VCC
24-240 VCA

PMD8RGT 186,60

Relé

Relé temporizado 200 a 800 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PC50CND10BA 116,64Cable 2 m NPN/PNP 1 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

PC50CND20BA 121,40NPN/PNP 2 m12-30 VCC

PC50CND10RP 129,90Relé 1 m18-240 VCA/CC

PC50CND20RP 134,30Relé 2 m18-240 VCA/CC

119,90Conector M12 NPN/PNP 1 m50 x 50 x 17 12-30 VCC PC50CND10BAM1

PC50CND20BAM1 124,42NPN/PNP 2 m12-30 VCC
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Reflexión directa

• Material de la caja PBTP
• Alcance fijo
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCA

• Material de la caja PBTP
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLD01TO 76,82Cable 2 m SCR, NA 100 mmM18 x 71,5 20-250 VCA

PA18CLD02TO 76,82SCR, NA 200 mm

PA18CLD04TO 76,82SCR, NA 400 mm

PA18CLD01TC 76,82SCR, NC 100 mm

PA18CLD02TC 76,82SCR, NC 200 mm

PA18CLD04TC 76,82SCR, NC 400 mm

80,86Conector SCR, NA 100 mmM18 x 83,5 20-250 VCA

80,86SCR, NA 200 mm

80,86SCR, NA 400 mm

80,86SCR, NC 100 mm

80,86SCR, NC 200 mm

PA18CLD01TOM6

PA18CLD02TOM6

PA18CLD04TOM6

PA18CLD01TCM6

PA18CLD02TCM6

PA18CLD04TCM6 80,86SCR, NC 400 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

84,62Cable 2 m SCR, NA 400 mmM18 x 71,5 20-250 VCA PA18CLD04TOSA

PA18CLD04TCSA 84,62SCR, NC 400 mm

88,66Conector SCR, NA 400 mmM18 x 83,5 20-250 VCA PA18CLD04TOM6SA

PA18CLD04TCM6SA 88,66SCR, NC 400 mm

Reflexión directa
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

65,02Cable 2 m NPN, NA/NC 400 mmM18 x 40 Axial 10-30 VCC ± 16º

65,02NPN, NA/NC 1 m ± 2º

65,02PNP, NA/NC 400 mm ± 16º

PA18CAD04NAWS

PA18CAD10NASA

PA18CAD04PAWS

PA18CAD10PASA 65,02PNP, NA/NC 1 m ± 2º

65,48NPN, NA/NC 400 mmM18 x 44 Axial Conector M12 10-30 VCC ± 16º

65,48NPN, NA/NC 1 m ± 2º

65,48PNP, NA/NC 400 mm ± 16º

PA18CAD04NAM1WS

PA18CAD10NAM1SA

PA18CAD04PAM1WS

PA18CAD10PAM1SA 65,48PNP, NA/NC 1 m ± 2º

88,30Cable 2 m NPN, NA/NC 800 mmM18 x 50 Radial 10-30 VCC ± 2º PA18CRD08NASA

PA18CRD08PASA 88,30PNP, NA/NC 800 mm ± 2º

84,32NPN, NA/NC 800 mmM18 x 54 Radial Conector M12 10-30 VCC ± 2º PA18CRD08NAM1SA

PA18CRD08PAM1SA 84,32PNP, NA/NC 800 mm ± 2º

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

88,02Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CND10NASA

PH18CND10PASA 88,02PNP, NA/NC 1 m

113,30Pigtail M12 NPN, NA/NC 1 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CND10NAT1SA

PH18CND10PAT1SA 113,30PNP, NA/NC 1 m

92,60Conector M12 NPN, NA/NC 1 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CND10NAM1SA

PH18CND10PAM1SA 92,60PNP, NA/NC 1 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

20



Reflexión directa

• Material de la caja PBTP
• Alcance fijo
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCA

• Material de la caja PBTP
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLD01TO 76,82Cable 2 m SCR, NA 100 mmM18 x 71,5 20-250 VCA

PA18CLD02TO 76,82SCR, NA 200 mm

PA18CLD04TO 76,82SCR, NA 400 mm

PA18CLD01TC 76,82SCR, NC 100 mm

PA18CLD02TC 76,82SCR, NC 200 mm

PA18CLD04TC 76,82SCR, NC 400 mm

80,86Conector SCR, NA 100 mmM18 x 83,5 20-250 VCA

80,86SCR, NA 200 mm

80,86SCR, NA 400 mm

80,86SCR, NC 100 mm

80,86SCR, NC 200 mm

PA18CLD01TOM6

PA18CLD02TOM6

PA18CLD04TOM6

PA18CLD01TCM6

PA18CLD02TCM6

PA18CLD04TCM6 80,86SCR, NC 400 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

84,62Cable 2 m SCR, NA 400 mmM18 x 71,5 20-250 VCA PA18CLD04TOSA

PA18CLD04TCSA 84,62SCR, NC 400 mm

88,66Conector SCR, NA 400 mmM18 x 83,5 20-250 VCA PA18CLD04TOM6SA

PA18CLD04TCM6SA 88,66SCR, NC 400 mm

Reflexión directa
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Ángulo de 
detección

65,02Cable 2 m NPN, NA/NC 400 mmM18 x 40 Axial 10-30 VCC ± 16º

65,02NPN, NA/NC 1 m ± 2º

65,02PNP, NA/NC 400 mm ± 16º

PA18CAD04NAWS

PA18CAD10NASA

PA18CAD04PAWS

PA18CAD10PASA 65,02PNP, NA/NC 1 m ± 2º

65,48NPN, NA/NC 400 mmM18 x 44 Axial Conector M12 10-30 VCC ± 16º

65,48NPN, NA/NC 1 m ± 2º

65,48PNP, NA/NC 400 mm ± 16º

PA18CAD04NAM1WS

PA18CAD10NAM1SA

PA18CAD04PAM1WS

PA18CAD10PAM1SA 65,48PNP, NA/NC 1 m ± 2º

88,30Cable 2 m NPN, NA/NC 800 mmM18 x 50 Radial 10-30 VCC ± 2º PA18CRD08NASA

PA18CRD08PASA 88,30PNP, NA/NC 800 mm ± 2º

84,32NPN, NA/NC 800 mmM18 x 54 Radial Conector M12 10-30 VCC ± 2º PA18CRD08NAM1SA

PA18CRD08PAM1SA 84,32PNP, NA/NC 800 mm ± 2º

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

88,02Cable 2 m NPN, NA/NC 1 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CND10NASA

PH18CND10PASA 88,02PNP, NA/NC 1 m

113,30Pigtail M12 NPN, NA/NC 1 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CND10NAT1SA

PH18CND10PAT1SA 113,30PNP, NA/NC 1 m

92,60Conector M12 NPN, NA/NC 1 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CND10NAM1SA

PH18CND10PAM1SA 92,60PNP, NA/NC 1 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

21



Reflexión directa

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

123,38Cable 2 m SCR, NA 400 mmM18 x 72 20-250 VCA PA18ALD04TOSA

PA18ALD04TCSA 123,38SCR, NC 400 mm

127,40Conector M12 SCR, NA 400 mmM18 x 72 20-250 VCA PA18ALD04TOM6SA

PA18ALD04TCM6SA 127,40SCR, NC 400 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

EO1804NPAS 110,22Cable 2 m NPN, NA/NC 400 mmM18 x 55 10-40 VCC

EO1804PPAS 110,22PNP, NA/NC 400 mm

EO1804NPAS-1 112,80Conector M12 NPN, NA/NC 400 mmM18 x 67 10-40 VCC

EO1804PPAS-1 112,80PNP, NA/NC 400 mm

Supresión de fondo

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro

Miniatura, plástico VCC

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-In remoto

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

PD30CNB20NASA 80,82Cable 2 m NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20NAIS 80,82NPN, NA/NC

PD30CNB20PASA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20PAIS 80,82PNP, NA/NC

PD30CNB20NAM5SA 80,8210 x 30 x 20 Conector M8 NPN, NA/NC10-30 VCC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20NAM5IS 80,82NPN, NA/NC

PD30CNB20PAM5SA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20PAM5IS 80,82PNP, NA/NC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

147,44Cable 2 m NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 150 mm Roja modulada PD30CNB15NPRT

150 mm Roja modulada PD30CNB15PPRT 147,44PNP, NA/NC

Conector M8 NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 150 mm Roja modulada PD30CNB15NPM5RT 147,44

150 mm Roja modulada PD30CNB15PPM5RT 147,44PNP, NA/NC

Consultar modelo láser en capítulo IO-Link
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Reflexión directa

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

123,38Cable 2 m SCR, NA 400 mmM18 x 72 20-250 VCA PA18ALD04TOSA

PA18ALD04TCSA 123,38SCR, NC 400 mm

127,40Conector M12 SCR, NA 400 mmM18 x 72 20-250 VCA PA18ALD04TOM6SA

PA18ALD04TCM6SA 127,40SCR, NC 400 mm

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

EO1804NPAS 110,22Cable 2 m NPN, NA/NC 400 mmM18 x 55 10-40 VCC

EO1804PPAS 110,22PNP, NA/NC 400 mm

EO1804NPAS-1 112,80Conector M12 NPN, NA/NC 400 mmM18 x 67 10-40 VCC

EO1804PPAS-1 112,80PNP, NA/NC 400 mm

Supresión de fondo

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro

Miniatura, plástico VCC

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-In remoto

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

PD30CNB20NASA 80,82Cable 2 m NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20NAIS 80,82NPN, NA/NC

PD30CNB20PASA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20PAIS 80,82PNP, NA/NC

PD30CNB20NAM5SA 80,8210 x 30 x 20 Conector M8 NPN, NA/NC10-30 VCC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20NAM5IS 80,82NPN, NA/NC

PD30CNB20PAM5SA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

200 mm Infrarroja modulada PD30CNB20PAM5IS 80,82PNP, NA/NC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

147,44Cable 2 m NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 150 mm Roja modulada PD30CNB15NPRT

150 mm Roja modulada PD30CNB15PPRT 147,44PNP, NA/NC

Conector M8 NPN, NA/NC10 x 30 x 20 10-30 VCC 150 mm Roja modulada PD30CNB15NPM5RT 147,44

150 mm Roja modulada PD30CNB15PPM5RT 147,44PNP, NA/NC

Consultar modelo láser en capítulo IO-Link
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Supresión de fondo

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Fuente de luz visible PointSpot
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera

Miniatura, plástico - PointSpot

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

PD30CTB20NASA 80,82Cable10 x 30 x 20 10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30CTB20NAIS 80,82

PD30CTB20PASA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30CTB20PAIS 80,82

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

99,70Cable 2 m10,8 x 20 x 30 250 mm Roja modulada PD30CNB25NAPS

250 mm Roja modulada PD30CNB25PAPS 99,70

10 a 30 VCC NPN, NA/NC

PNP, NA/NC

99,7010,8 x 20 x 30 Conector M8 250 mm Roja modulada PD30CNB25NAM5PS

250 mm Roja modulada PD30CNB25PAM5PS 99,70

10 a 30 VCC NPN, NA/NC

PNP, NA/NC

Consultar modelo láser en capítulo IO-Link

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica

Miniatura, acero VCC 

Homologación de ECOLAB e IP69K

Supresión de fondo 

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20NASA 150,9011 x 31,5 x 21 Cable 2 m

150,90

150,90

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20NAIS

PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20PASA

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20PAIS 150,90

11 x 31,5 x 21 Conector M8 10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20NAM5SA 150,90

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20NAM5IS 150,90

PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20PAM5SA 150,90

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20PAM5IS 150,90

Petaca, VCC

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

2,5 m Infrarroja modulada PD112CNB25BP 175,80112 x 25 x 45 Cable 2 m NPN/PNP10-30 VCC

2,5 m Infrarroja modulada PD112CNB25BPM1 175,80Conector M12 NPN/PNP10-30 VCC

NPN/PNP 500 mm Infrarroja modulada PC50CNB50BA 196,1250 x 50 x 17 Cable 2 m 10-30 VCC

NPN/PNP 500 mm Infrarroja modulada PC50CNB50BAM1 196,1210-30 VCCConector M12
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Supresión de fondo

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar
• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Fuente de luz visible PointSpot
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera

Miniatura, plástico - PointSpot

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

PD30CTB20NASA 80,82Cable10 x 30 x 20 10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30CTB20NAIS 80,82

PD30CTB20PASA 80,82PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30CTB20PAIS 80,82

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

99,70Cable 2 m10,8 x 20 x 30 250 mm Roja modulada PD30CNB25NAPS

250 mm Roja modulada PD30CNB25PAPS 99,70

10 a 30 VCC NPN, NA/NC

PNP, NA/NC

99,7010,8 x 20 x 30 Conector M8 250 mm Roja modulada PD30CNB25NAM5PS

250 mm Roja modulada PD30CNB25PAM5PS 99,70

10 a 30 VCC NPN, NA/NC

PNP, NA/NC

Consultar modelo láser en capítulo IO-Link

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica

Miniatura, acero VCC 

Homologación de ECOLAB e IP69K

Supresión de fondo 

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20NASA 150,9011 x 31,5 x 21 Cable 2 m

150,90

150,90

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20NAIS

PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20PASA

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20PAIS 150,90

11 x 31,5 x 21 Conector M8 10 a 30 VCC NPN, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20NAM5SA 150,90

NPN, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20NAM5IS 150,90

PNP, NA/NC 200 mm Roja modulada visible PD30ETB20PAM5SA 150,90

PNP, NA/NC 200 mm Infrarroja modulada PD30ETB20PAM5IS 150,90

Petaca, VCC

• Ajuste de distancia independiente del color del objeto a detectar

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Tipo de luz

2,5 m Infrarroja modulada PD112CNB25BP 175,80112 x 25 x 45 Cable 2 m NPN/PNP10-30 VCC

2,5 m Infrarroja modulada PD112CNB25BPM1 175,80Conector M12 NPN/PNP10-30 VCC

NPN/PNP 500 mm Infrarroja modulada PC50CNB50BA 196,1250 x 50 x 17 Cable 2 m 10-30 VCC

NPN/PNP 500 mm Infrarroja modulada PC50CNB50BAM1 196,1210-30 VCCConector M12
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Supresión de fondo
Métrica 18, plastico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida NA + NC
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida NA + NC
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

97,08Cable NPN 200 mmM18 x 40 Axial 10 a 30 VCC PA18CAB20NASA

PA18CAB20PASA 97,08PNP 200 mm

93,76Conector M12 NPN 200 mmM18 x 44 Axial 10 a 30 VCC PA18CAB20NAM1SA

PA18CAB20PAM1SA 93,76PNP 200 mm

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

120,32Cable NPN, NA/NC 200 mm31,5 x 42,8 10 a 30 VCC PH18CNB20NASA

PH18CNB20PASA 120,32PNP, NA/NC 200 mm

144,20Pigtail NPN, NA/NC 200 mm31,5 x 42,8 10 a 30 VCC PH18CNB20NAT1SA

PH18CNB20PAT1SA 144,20PNP, NA/NC 200 mm

116,32Conector NPN, NA/NC 200 mm41,5 x 47,3 10 a 30 VCC PH18CNB20NAM1SA

PH18CNB20PAM1SA 116,32PNP, NA/NC 200 mm

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Espejo polarizadas

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-In remoto por cable o pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

(1) 108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNP06NPDU

PD30CNP06NPMU

PD30CNP06PPDU

PD30CNP06PPMU (2) 108,32PNP 6 m

(1) 108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNP06NPM5DU

PD30CNP06NPM5MU

PD30CNP06PPM5DU

PD30CNP06PPM5MU (2) 108,32PNP 6 m

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP06NPRT

PD30CNP06PPRT 108,32PNP 6 m

108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP06NPM5RT

PD30CNP06PPM5RT 108,32PNP 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP60NASA

PD30CNP60PASA 51,22PNP, NA/NC 6 m

51,22Conector M8 NPN, NA/NC 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP60NAM5SA

PD30CNP60PAM5SA 51,22PNP, NA/NC 6 m
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Supresión de fondo
Métrica 18, plastico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida NA + NC
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida NA + NC
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

97,08Cable NPN 200 mmM18 x 40 Axial 10 a 30 VCC PA18CAB20NASA

PA18CAB20PASA 97,08PNP 200 mm

93,76Conector M12 NPN 200 mmM18 x 44 Axial 10 a 30 VCC PA18CAB20NAM1SA

PA18CAB20PAM1SA 93,76PNP 200 mm

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

120,32Cable NPN, NA/NC 200 mm31,5 x 42,8 10 a 30 VCC PH18CNB20NASA

PH18CNB20PASA 120,32PNP, NA/NC 200 mm

144,20Pigtail NPN, NA/NC 200 mm31,5 x 42,8 10 a 30 VCC PH18CNB20NAT1SA

PH18CNB20PAT1SA 144,20PNP, NA/NC 200 mm

116,32Conector NPN, NA/NC 200 mm41,5 x 47,3 10 a 30 VCC PH18CNB20NAM1SA

PH18CNB20PAM1SA 116,32PNP, NA/NC 200 mm

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Espejo polarizadas

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-In remoto por cable o pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

(1) 108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNP06NPDU

PD30CNP06NPMU

PD30CNP06PPDU

PD30CNP06PPMU (2) 108,32PNP 6 m

(1) 108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNP06NPM5DU

PD30CNP06NPM5MU

PD30CNP06PPM5DU

PD30CNP06PPM5MU (2) 108,32PNP 6 m

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP06NPRT

PD30CNP06PPRT 108,32PNP 6 m

108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP06NPM5RT

PD30CNP06PPM5RT 108,32PNP 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP60NASA

PD30CNP60PASA 51,22PNP, NA/NC 6 m

51,22Conector M8 NPN, NA/NC 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNP60NAM5SA

PD30CNP60PAM5SA 51,22PNP, NA/NC 6 m
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• Material de la caja ABS
• Fuente de luz visible PointSpot
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera

Miniatura - PointSpot

Espejo polarizadas

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz roja modulada visible

Miniatura, acero VCC 

Homologación de ECOLAB e IP69K

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

70,06Cable 2 m NPN, NA/NC 5 m10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC PD30CNP50NAPS

PD30CNP50PAPS 70,06PNP, NA/NC 5 m

70,06Conector M8 NPN, NA/NC 5 m10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC PD30CNP50NAM5PS

PD30CNP50PAM5PS 70,06PNP, NA/NC 5 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETP60NASA

PD30ETP60PASA 118,60PNP, NA/NC 6 m

118,60Conector M8 NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETP60NAM5SA

PD30ETP60PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 6 m

• Material de la caja ABS
• Luz roja modulada

Espejo polarizadas

Petaca

• Material de la caja PC/ABS
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Salida de relé
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PB3PNPA 227,20Cable 2 m NPN, NA/NC 3 m36 x 18 x 75 10-30 VCC

PB3PPPA 227,20PNP, NA/NC 3 m

PB3PNPA-1 242,80Conector M12 NPN, NA/NC 3 m36 x 18 x 75 10-30 VCC

PB3PPPA-1 242,80PNP, NA/NC 3 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

173,00Tornillo 12 m25 x 65 x 81 24 VCA/CC

150,1012 m12-240 VCC
24-240 VCA

138,94

Relé

Relé

Relé 12 m12-240 VCC
24-240 VCA

PMP12RGM3204 (2)

PMP12RG1798 (1)

PMP12RG1311

PMP6RGT 191,70Relé temporizado 6 m10,8 a 264 VCC
21,6 a 264 VCA

(1) Incluye espejo ER4
(2) Incluye espejo ER4, Función mute
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• Material de la caja ABS
• Fuente de luz visible PointSpot
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte trasera

Miniatura - PointSpot

Espejo polarizadas

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz roja modulada visible

Miniatura, acero VCC 

Homologación de ECOLAB e IP69K

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

70,06Cable 2 m NPN, NA/NC 5 m10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC PD30CNP50NAPS

PD30CNP50PAPS 70,06PNP, NA/NC 5 m

70,06Conector M8 NPN, NA/NC 5 m10,8 x 20 x 30 10 a 30 VCC PD30CNP50NAM5PS

PD30CNP50PAM5PS 70,06PNP, NA/NC 5 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETP60NASA

PD30ETP60PASA 118,60PNP, NA/NC 6 m

118,60Conector M8 NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETP60NAM5SA

PD30ETP60PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 6 m

• Material de la caja ABS
• Luz roja modulada

Espejo polarizadas

Petaca

• Material de la caja PC/ABS
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Salida de relé
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PB3PNPA 227,20Cable 2 m NPN, NA/NC 3 m36 x 18 x 75 10-30 VCC

PB3PPPA 227,20PNP, NA/NC 3 m

PB3PNPA-1 242,80Conector M12 NPN, NA/NC 3 m36 x 18 x 75 10-30 VCC

PB3PPPA-1 242,80PNP, NA/NC 3 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

173,00Tornillo 12 m25 x 65 x 81 24 VCA/CC

150,1012 m12-240 VCC
24-240 VCA

138,94

Relé

Relé

Relé 12 m12-240 VCC
24-240 VCA

PMP12RGM3204 (2)

PMP12RG1798 (1)

PMP12RG1311

PMP6RGT 191,70Relé temporizado 6 m10,8 a 264 VCC
21,6 a 264 VCA

(1) Incluye espejo ER4
(2) Incluye espejo ER4, Función mute
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Espejo polarizadas

• Material de la caja PC/ABS
• Salida estática NA + NC o de relé
• Incluye escuadra de fijación
• Luz roja modulada

Petaca

• Función mute
• Lentes ajustables ±4,5º en horizontal y en vertical
• Alcance 12 m con ER4 (15 m con ER100)
• Indicación LED de objeto detectado y alimentación

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

120,78Cable 2 m NPN/PNP 6 m50 x 50 x 17 10-30 VCC
(1) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC
(2) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC

PC50CNP06BA

PC50CNP06BAMH

PC50CNP06BAML

PC50CNP06RP 126,80Relé 6 m12 a 140 VCC
24 A 240 VCA

PC50CNP06BAM1 123,72Conector M12 NPN/PNP 6 m50 x 50 x 17 10-30 VCC

NPN/PNP 6 m10-30 VCC PC50CNP06BAM1MH (1) 125,24

PC50CNP06BAM1ML (2) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC

(1) Mute alto
(2) Mute bajo

Dimensiones
mm

Terminales Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Material

101,9686 x 44 x 39 Desmontables 12-24 VCA/CC SPST 12 m
(1) 112,96

Policarbonato PD86CAP12QPTD

Policarbonato PD86CAP12QPTD-ER4

Zamak PD86HAP12QPTD-01C 114,70

Policarbonato PD86CAP12QPTF 92,40Fijos 12-24 VCA/CC SPST 12 m86 x 44 x 39

PD86HAP12QPTF-01C 105,14Zamak

(1) Incluye espejo ER4

Espejo polarizadas

• Material de la caja PBTP
• Sin ajuste
• Luz roja modulada

Métrica 18, plástico VCA

Métrica 18, plástico VCC 
Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLP20TO 92,48Cable 2 m SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA

PA18CLP20TC 92,48SCR, NC 2 m

96,24Conector M8 SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18CLP20TOM6

PA18CLP20TCM6 96,24SCR, NC 2 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

78,68Cable 2 m NPN, NA/NC 5 mM18 x 40 Axial 10-30 VCC PA18CAP50NASA

PA18CAP50PASA 78,68PNP, NA/NC 5 m

79,16Conector M12 NPN, NA/NC 5 mM18 x 44 Axial 10-30 VCC PA18CAP50NAM1SA

PA18CAP50PAM1SA 79,16PNP, NA/NC 5 m

90,70Cable 2 m NPN, NA/NC 4 mM18 x 50 Radial 10-30 VCC PA18CRP40NASA

PA18CRP40PASA 90,70PNP, NA/NC 4 m

86,72Conector M12 NPN, NA/NC 4 mM18 x 54 Radial 10-30 VCC PA18CRP40NAM1SA

PA18CRP40PAM1SA 86,72PNP, NA/NC 4 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Espejo polarizadas

• Material de la caja PC/ABS
• Salida estática NA + NC o de relé
• Incluye escuadra de fijación
• Luz roja modulada

Petaca

• Función mute
• Lentes ajustables ±4,5º en horizontal y en vertical
• Alcance 12 m con ER4 (15 m con ER100)
• Indicación LED de objeto detectado y alimentación

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

120,78Cable 2 m NPN/PNP 6 m50 x 50 x 17 10-30 VCC
(1) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC
(2) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC

PC50CNP06BA

PC50CNP06BAMH

PC50CNP06BAML

PC50CNP06RP 126,80Relé 6 m12 a 140 VCC
24 A 240 VCA

PC50CNP06BAM1 123,72Conector M12 NPN/PNP 6 m50 x 50 x 17 10-30 VCC

NPN/PNP 6 m10-30 VCC PC50CNP06BAM1MH (1) 125,24

PC50CNP06BAM1ML (2) 125,24NPN/PNP 6 m10-30 VCC

(1) Mute alto
(2) Mute bajo

Dimensiones
mm

Terminales Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Material

101,9686 x 44 x 39 Desmontables 12-24 VCA/CC SPST 12 m
(1) 112,96

Policarbonato PD86CAP12QPTD

Policarbonato PD86CAP12QPTD-ER4

Zamak PD86HAP12QPTD-01C 114,70

Policarbonato PD86CAP12QPTF 92,40Fijos 12-24 VCA/CC SPST 12 m86 x 44 x 39

PD86HAP12QPTF-01C 105,14Zamak

(1) Incluye espejo ER4

Espejo polarizadas

• Material de la caja PBTP
• Sin ajuste
• Luz roja modulada

Métrica 18, plástico VCA

Métrica 18, plástico VCC 
Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLP20TO 92,48Cable 2 m SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA

PA18CLP20TC 92,48SCR, NC 2 m

96,24Conector M8 SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18CLP20TOM6

PA18CLP20TCM6 96,24SCR, NC 2 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

78,68Cable 2 m NPN, NA/NC 5 mM18 x 40 Axial 10-30 VCC PA18CAP50NASA

PA18CAP50PASA 78,68PNP, NA/NC 5 m

79,16Conector M12 NPN, NA/NC 5 mM18 x 44 Axial 10-30 VCC PA18CAP50NAM1SA

PA18CAP50PAM1SA 79,16PNP, NA/NC 5 m

90,70Cable 2 m NPN, NA/NC 4 mM18 x 50 Radial 10-30 VCC PA18CRP40NASA

PA18CRP40PASA 90,70PNP, NA/NC 4 m

86,72Conector M12 NPN, NA/NC 4 mM18 x 54 Radial 10-30 VCC PA18CRP40NAM1SA

PA18CRP40PAM1SA 86,72PNP, NA/NC 4 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Espejo polarizadas
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

126,34Cable 2 m NPN, NA/NC 5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNP50NASA

PH18CNP50PASA 126,34PNP, NA/NC 5 m

161,58Pigtail M12 NPN, NA/NC 5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNP50NAT1SA

PH18CNP50PAT1SA 161,58PNP, NA/NC 5 m

120,46Conector M12 NPN, NA/NC 5 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CNP50NAM1SA

PH18CNP50PAM1SA 120,46PNP, NA/NC 5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

131,60Cable 2 m SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALP20TOSA

PA18ALP20TCSA 131,60SCR, NC 2 m

135,30Conector M12 SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALP20TOM6SA

PA18ALP20TCM6SA 135,30SCR, NC 2 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Espejo polarizadas

Métrica 18, metálica VCC

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

EP1820NPAS 116,76Cable 2 m NPN, NA/NC 2 mM18 x 55 10-40 VCC

EP1820PPAS 116,76PNP, NA/NC 2 m

EP1820NPAS-1 120,40Conector M12 NPN, NA/NC 2 mM18 x 67 10-40 VCC

EP1820PPAS-1 120,40PNP, NA/NC 2 m
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Espejo polarizadas
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

126,34Cable 2 m NPN, NA/NC 5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNP50NASA

PH18CNP50PASA 126,34PNP, NA/NC 5 m

161,58Pigtail M12 NPN, NA/NC 5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNP50NAT1SA

PH18CNP50PAT1SA 161,58PNP, NA/NC 5 m

120,46Conector M12 NPN, NA/NC 5 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CNP50NAM1SA

PH18CNP50PAM1SA 120,46PNP, NA/NC 5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

131,60Cable 2 m SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALP20TOSA

PA18ALP20TCSA 131,60SCR, NC 2 m

135,30Conector M12 SCR, NA 2 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALP20TOM6SA

PA18ALP20TCM6SA 135,30SCR, NC 2 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Espejo polarizadas

Métrica 18, metálica VCC

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

EP1820NPAS 116,76Cable 2 m NPN, NA/NC 2 mM18 x 55 10-40 VCC

EP1820PPAS 116,76PNP, NA/NC 2 m

EP1820NPAS-1 120,40Conector M12 NPN, NA/NC 2 mM18 x 67 10-40 VCC

EP1820PPAS-1 120,40PNP, NA/NC 2 m
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• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-in remoto por cable o pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Espejo no polarizadas

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Salida programable NA + NC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

(1) 108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNR06NPDU

PD30CNR06NPMU

PD30CNR06PPDU

PD30CNR06PPMU (2) 108,32PNP 6 m

(1) 108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNR06NPM5DU

PD30CNR06NPM5MU

PD30CNR06PPM5DU

PD30CNR06PPM5MU (2) 108,32PNP 6 m

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR06NPRT

PD30CNR06PPRT 108,32PNP 6 m

108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR06NPM5RT

PD30CNR06PPM5RT 108,32PNP 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR60NASA

PD30CNR60PASA 51,22PNP 6 m

51,22Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR60NAM5SA

PD30CNR60PAM5SA 51,22PNP 6 m

Espejo no polarizadas

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, metálico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja PC/ABS
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Salida de relé
• Luz infrarroja modulada

Petaca

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETR60NASA

PD30ETR60PASA 118,60PNP, NA/NC 6 m

118,60Conector M8 NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETR60NAM5SA

PD30ETR60PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PMR10RG 176,7010 m25 x 65 x 81 Prensaestopa 12-240 VCC
24-240 VCA

PMR10RGT 186,60

Relé

Relé temporizado 10 m
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• Material de la caja ABS
• Ajuste Teach-in remoto por cable o pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Espejo no polarizadas

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Salida programable NA + NC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

(1) 108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNR06NPDU

PD30CNR06NPMU

PD30CNR06PPDU

PD30CNR06PPMU (2) 108,32PNP 6 m

(1) 108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC

(2) 108,32NPN 6 m

(1) 108,32PNP 6 m

PD30CNR06NPM5DU

PD30CNR06NPM5MU

PD30CNR06PPM5DU

PD30CNR06PPM5MU (2) 108,32PNP 6 m

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR06NPRT

PD30CNR06PPRT 108,32PNP 6 m

108,32Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR06NPM5RT

PD30CNR06PPM5RT 108,32PNP 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

51,22Cable 2 m NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR60NASA

PD30CNR60PASA 51,22PNP 6 m

51,22Conector M8 NPN 6 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNR60NAM5SA

PD30CNR60PAM5SA 51,22PNP 6 m

Espejo no polarizadas

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, metálico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja PC/ABS
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Salida de relé
• Luz infrarroja modulada

Petaca

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

118,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETR60NASA

PD30ETR60PASA 118,60PNP, NA/NC 6 m

118,60Conector M8 NPN, NA/NC 6 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC PD30ETR60NAM5SA

PD30ETR60PAM5SA 118,60PNP, NA/NC 6 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PMR10RG 176,7010 m25 x 65 x 81 Prensaestopa 12-240 VCC
24-240 VCA

PMR10RGT 186,60

Relé

Relé temporizado 10 m
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Espejo no polarizadas

• Material de la caja PC/ABS
• Salida estática NA + NC o de relé
• Incluye escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

• Material de la caja PBTP
• Sin ajuste
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCA

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PC50CNR10BA 116,64Cable 2 m NPN/PNP 10 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

PC50CNR10RP 129,90Relé 10 m18-240 VCA/CC

PC50CNR10BAM1 119,90Conector M12 NPN/PNP 10 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLR30TO 84,60Cable 2 m SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA

PA18CLR30TC 84,60SCR, NC 3 m

88,64Conector M12 SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18CLR30TOM6

PA18CLR30TCM6 88,64SCR, NC 3 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Espejo no polarizadas
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

71,18Cable 2 m NPN, NA/NC 6,5 mM18 x 40 Axial 10-30 VCC PA18CAR65NASA

PA18CAR65PASA 71,18PNP, NA/NC 6,5 m

71,94Conector M12 NPN, NA/NC 6,5 mM18 x 44 Axial 10-30 VCC PA18CAR65NAM1SA

PA18CAR65PAM1SA 71,94PNP, NA/NC 6,5 m

88,30Cable 2 m NPN, NA/NC 5 mM18 x 50 Radial 10-30 VCC PA18CRR50NASA

PA18CRR50PASA 88,30PNP, NA/NC 5 m

84,32Conector M12 NPN, NA/NC 5 mM18 x 54 Radial 10-30 VCC PA18CRR50NAM1SA

PA18CRR50PAM1SA 84,32PNP, NA/NC 5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

91,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNR65NASA

PH18CNR65PASA 91,60PNP, NA/NC 6,5 m

117,90Pigtail M12 NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNR65NAT1SA

PH18CNR65PAT1SA 117,90PNP, NA/NC 6,5 m

92,60Conector M12 NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CNR65NAM1SA

PH18CNR65PAM1SA 92,60PNP, NA/NC 6,5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Espejo no polarizadas

• Material de la caja PC/ABS
• Salida estática NA + NC o de relé
• Incluye escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

• Material de la caja PBTP
• Sin ajuste
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCA

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PC50CNR10BA 116,64Cable 2 m NPN/PNP 10 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

PC50CNR10RP 129,90Relé 10 m18-240 VCA/CC

PC50CNR10BAM1 119,90Conector M12 NPN/PNP 10 m50 x 50 x 17 12-30 VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PA18CLR30TO 84,60Cable 2 m SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA

PA18CLR30TC 84,60SCR, NC 3 m

88,64Conector M12 SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18CLR30TOM6

PA18CLR30TCM6 88,64SCR, NC 3 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Espejo no polarizadas
Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

71,18Cable 2 m NPN, NA/NC 6,5 mM18 x 40 Axial 10-30 VCC PA18CAR65NASA

PA18CAR65PASA 71,18PNP, NA/NC 6,5 m

71,94Conector M12 NPN, NA/NC 6,5 mM18 x 44 Axial 10-30 VCC PA18CAR65NAM1SA

PA18CAR65PAM1SA 71,94PNP, NA/NC 6,5 m

88,30Cable 2 m NPN, NA/NC 5 mM18 x 50 Radial 10-30 VCC PA18CRR50NASA

PA18CRR50PASA 88,30PNP, NA/NC 5 m

84,32Conector M12 NPN, NA/NC 5 mM18 x 54 Radial 10-30 VCC PA18CRR50NAM1SA

PA18CRR50PAM1SA 84,32PNP, NA/NC 5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

91,60Cable 2 m NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNR65NASA

PH18CNR65PASA 91,60PNP, NA/NC 6,5 m

117,90Pigtail M12 NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 42,8 10-30 VCC PH18CNR65NAT1SA

PH18CNR65PAT1SA 117,90PNP, NA/NC 6,5 m

92,60Conector M12 NPN, NA/NC 6,5 m31,5 x 47,3 10-30 VCC PH18CNR65NAM1SA

PH18CNR65PAM1SA 92,60PNP, NA/NC 6,5 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Espejo no polarizadas

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

123,70Cable 2 m SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALR30TOSA

PA18ALR30TCSA 123,70SCR, NC 3 m

127,74Conector M12 SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALR30TOM6SA

PA18ALR30TCM6SA 127,74SCR, NC 3 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

ER1830NPAS 110,22Cable 2 m NPN, NA/NC 3 mM18 x 55 10-40 VCC

ER1830PPAS 110,22PNP, NA/NC 3 m

ER1830NPAS-1 112,80Conector M12 NPN, NA/NC 3 mM18 x 67 10-40 VCC

ER1830PPAS-1 112,80PNP, NA/NC 3 m

Detección de objetos transparentes

• Material de la caja ABS
• Función mute
• Para uso con reflector
• Alcance ajustable por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Para uso con reflector
• Ajuste Teach-In remoto por cable o por pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPMU

PD30CNG02PPMU 108,32PNP 2 m

108,32Conector M8 NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPM5MU

PD30CNG02PPM5MU 108,32PNP 2 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPRT

PD30CNG02PPRT 108,32PNP 2 m

108,32Conector M8 NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPM5RT

PD30CNG02PPM5RT 108,32PNP 2 m
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Espejo no polarizadas

Métrica 18, metálica VCA

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

123,70Cable 2 m SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALR30TOSA

PA18ALR30TCSA 123,70SCR, NC 3 m

127,74Conector M12 SCR, NA 3 mM18 x 72 20-250 VCA PA18ALR30TOM6SA

PA18ALR30TCM6SA 127,74SCR, NC 3 m

NA: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está activa
NC: Si la fotocélula ve el espejo, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

ER1830NPAS 110,22Cable 2 m NPN, NA/NC 3 mM18 x 55 10-40 VCC

ER1830PPAS 110,22PNP, NA/NC 3 m

ER1830NPAS-1 112,80Conector M12 NPN, NA/NC 3 mM18 x 67 10-40 VCC

ER1830PPAS-1 112,80PNP, NA/NC 3 m

Detección de objetos transparentes

• Material de la caja ABS
• Función mute
• Para uso con reflector
• Alcance ajustable por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Para uso con reflector
• Ajuste Teach-In remoto por cable o por pulsador
• Salida programable NA o NC
• Luz roja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPMU

PD30CNG02PPMU 108,32PNP 2 m

108,32Conector M8 NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPM5MU

PD30CNG02PPM5MU 108,32PNP 2 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

108,32Cable NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPRT

PD30CNG02PPRT 108,32PNP 2 m

108,32Conector M8 NPN 2 m10 x 30 x 20 10-30 VCC PD30CNG02NPM5RT

PD30CNG02PPM5RT 108,32PNP 2 m
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

34,02Cable 2 m -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor

47,52NPN 15 m Receptor

PD30CNT15

PD30CNT15NASA

PD30CNT15PASA 47,52PNP 15 m Receptor

34,02Conector M8 -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor

47,52NPN 15 m Receptor

PD30CNT15M5

PD30CNT15NAM5SA

PD30CNT15PAM5SA 47,52PNP 15 m Receptor

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

66,12Cable 2 m -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor (2)

66,12-- 15 m Emisor (2)

85,66NPN 15 m Receptor (1)

85,66NPN 15 m Receptor (3)

85,66PNP 15 m Receptor (1)

PD30CNT15NMU

PD30CNT15PMU

PD30CNT15NPDU

PD30CNT15NPRT

PD30CNT15PPDU

PD30CNT15PPRT 85,66PNP 15 m Receptor (3)

PD30CNT15NM5MU 66,12Conector M8 -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor (2)

PD30CNT15PM5MU 66,12-- 15 m Emisor (2)

85,66NPN 15 m Receptor

85,66NPN 15 m Receptor

85,66PNP 15 m Receptor

85,66PNP 15 m Receptor

PD30CNT15NPM5DU (1)

PD30CNT15NPM5RT (3)

PD30CNT15PPM5DU (1)

PD30CNT15PPM5RT (3)

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute
(3) Ajuste de distancia Teach-in por cable o por pulsador

Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, acero VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

97,04Cable 2 m -- 15 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC

113,22NPN, NA/NC 15 m

Emisor PD30ETT15

Receptor PD30ETT15NASA

Receptor PD30ETT15PASA 113,22PNP, NA/NC 15 m

97,04Conector M8 -- 15 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC

113,22NPN, NA/NC 15 m

Emisor PD30ETT15M5

Receptor PD30ETT15NAM5SA

Receptor PD30ETT15PAM5SA 113,22PNP, NA/NC 15 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PMT20G 124,12Tornillo 20 m25 x 65 x 81 12-24 VCC 
24-240 VCA

Emisor

PMT20RG 133,7620 m12-24 VCC 
24-240 VCA

Receptor

Receptor PMT20RGT 156,40

--

Relé

Relé temporizado 20 m24 VCA/CC
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por potenciómetro
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, plástico VCC

• Material de la caja ABS
• Ajuste de distancia por pulsador Teach-in
• Salida programable NA o NC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

34,02Cable 2 m -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor

47,52NPN 15 m Receptor

PD30CNT15

PD30CNT15NASA

PD30CNT15PASA 47,52PNP 15 m Receptor

34,02Conector M8 -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor

47,52NPN 15 m Receptor

PD30CNT15M5

PD30CNT15NAM5SA

PD30CNT15PAM5SA 47,52PNP 15 m Receptor

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

66,12Cable 2 m -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor (2)

66,12-- 15 m Emisor (2)

85,66NPN 15 m Receptor (1)

85,66NPN 15 m Receptor (3)

85,66PNP 15 m Receptor (1)

PD30CNT15NMU

PD30CNT15PMU

PD30CNT15NPDU

PD30CNT15NPRT

PD30CNT15PPDU

PD30CNT15PPRT 85,66PNP 15 m Receptor (3)

PD30CNT15NM5MU 66,12Conector M8 -- 15 m10 x 30 x 20 10-30 VCC Emisor (2)

PD30CNT15PM5MU 66,12-- 15 m Emisor (2)

85,66NPN 15 m Receptor

85,66NPN 15 m Receptor

85,66PNP 15 m Receptor

85,66PNP 15 m Receptor

PD30CNT15NPM5DU (1)

PD30CNT15NPM5RT (3)

PD30CNT15PPM5DU (1)

PD30CNT15PPM5RT (3)

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Función mute
(3) Ajuste de distancia Teach-in por cable o por pulsador

Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja Acero inoxicable AISI316L
• Alcance ajustable por potenciómetro en la parte superior
• Alta inmunidad a interferencias. Robustez mecánica
• Luz infrarroja modulada

Miniatura, acero VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

97,04Cable 2 m -- 15 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC

113,22NPN, NA/NC 15 m

Emisor PD30ETT15

Receptor PD30ETT15NASA

Receptor PD30ETT15PASA 113,22PNP, NA/NC 15 m

97,04Conector M8 -- 15 m11 x 31,5 x 21 10 a 30 VCC

113,22NPN, NA/NC 15 m

Emisor PD30ETT15M5

Receptor PD30ETT15NAM5SA

Receptor PD30ETT15PAM5SA 113,22PNP, NA/NC 15 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PMT20G 124,12Tornillo 20 m25 x 65 x 81 12-24 VCC 
24-240 VCA

Emisor

PMT20RG 133,7620 m12-24 VCC 
24-240 VCA

Receptor

Receptor PMT20RGT 156,40

--

Relé

Relé temporizado 20 m24 VCA/CC
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Función mute
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida estática NA + NC
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida estática NA + NC o de relé
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

124,12Tornillo -- 20 m25 x 65 x 81 12-24 VCC 
24-240 VCA

Emisor PMT20GM

Receptor PMT20RGM 133,76Relé 20 m24 VCA/CC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

67,92Cable 2 m -- 20 m50 x 50 x 17 12-30 VCC Emisor PC50CNT20B

Receptor PC50CNT20BA 95,48NPN/PNP 20 m12-30 VCC

70,04Conector M12 -- 20 m50 x 50 x 17 12-30 VCC Emisor PC50CNT20BM1

Receptor PC50CNT20BAM1 97,83NPN/PNP 20 m12-30 VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

79,82Cable 2 m -- 20 m50 x 50 x 17 18-240 VCC/CA Emisor PC50CNT20R

Receptor PC50CNT20RP 109,28Relé 20 m18-240 VCC/CA

Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

59,36M18 x 40 Axial Cable 2 m -- 20 m10-30 VCC

78,26NPN, NA/NC 20 m

Emisor PA18CAT20

Receptor PA18CAT20NASA

Receptor PA18CAT20PASA 78,26PNP, NA/NC 20 m

62,30M18 x 44 Axial Conector M12 -- 20 m10-30 VCC

77,04NPN, NA/NC 20 m

Emisor PA18CAT20M1

Receptor PA18CAT20NAM1SA

Receptor PA18CAT20PAM1SA 77,04PNP, NA/NC 20 m

67,62M18 x 50 Radial Cable 2 m -- 16 m10-30 VCC

96,26NPN, NA/NC 16 m

Emisor PA18CRT16

Receptor PA18CRT16NASA

Receptor PA18CRT16PASA 96,26PNP, NA/NC 16 m

63,64M18 x 54 Radial Conector M12 -- 16 m10-30 VCC

92,28NPN, NA/NC 16 m

Emisor PA18CRT16M1

Receptor PA18CRT16NAM1SA

Receptor PA18CRT16PAM1SA 92,28PNP, NA/NC 16 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

71,00Cable 2 m -- 20 m31,5 x 42,8 10-30 VCC

89,56NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20

Receptor PH18CNT20NASA

Receptor PH18CNT20PASA 89,56PNP, NA/NC 20 m

84,60Pigtail M12 -- 20 m31,5 x 42,8 10-30 VCC

114,44NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20T1

Receptor PH18CNT20NAT1SA

Receptor PH18CNT20PAT1SA 114,44PNP, NA/NC 20 m

66,08Conector M12 -- 20 m31,5 x 47,3 10-30 VCC

93,06NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20M1

Receptor PH18CNT20NAM1SA

Receptor PH18CNT20PAM1SA 93,06PNP, NA/NC 20 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Función mute
• Dos salidas de cable posibles
• Incluye prensaestopa y escuadra de fijación
• Luz infrarroja modulada

Petaca

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida estática NA + NC
• Luz infrarroja modulada

• Material de la caja PC/ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Salida estática NA + NC o de relé
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

124,12Tornillo -- 20 m25 x 65 x 81 12-24 VCC 
24-240 VCA

Emisor PMT20GM

Receptor PMT20RGM 133,76Relé 20 m24 VCA/CC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

67,92Cable 2 m -- 20 m50 x 50 x 17 12-30 VCC Emisor PC50CNT20B

Receptor PC50CNT20BA 95,48NPN/PNP 20 m12-30 VCC

70,04Conector M12 -- 20 m50 x 50 x 17 12-30 VCC Emisor PC50CNT20BM1

Receptor PC50CNT20BAM1 97,83NPN/PNP 20 m12-30 VCC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

79,82Cable 2 m -- 20 m50 x 50 x 17 18-240 VCC/CA Emisor PC50CNT20R

Receptor PC50CNT20RP 109,28Relé 20 m18-240 VCC/CA

Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Material de la caja ABS
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

59,36M18 x 40 Axial Cable 2 m -- 20 m10-30 VCC

78,26NPN, NA/NC 20 m

Emisor PA18CAT20

Receptor PA18CAT20NASA

Receptor PA18CAT20PASA 78,26PNP, NA/NC 20 m

62,30M18 x 44 Axial Conector M12 -- 20 m10-30 VCC

77,04NPN, NA/NC 20 m

Emisor PA18CAT20M1

Receptor PA18CAT20NAM1SA

Receptor PA18CAT20PAM1SA 77,04PNP, NA/NC 20 m

67,62M18 x 50 Radial Cable 2 m -- 16 m10-30 VCC

96,26NPN, NA/NC 16 m

Emisor PA18CRT16

Receptor PA18CRT16NASA

Receptor PA18CRT16PASA 96,26PNP, NA/NC 16 m

63,64M18 x 54 Radial Conector M12 -- 16 m10-30 VCC

92,28NPN, NA/NC 16 m

Emisor PA18CRT16M1

Receptor PA18CRT16NAM1SA

Receptor PA18CRT16PAM1SA 92,28PNP, NA/NC 16 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

71,00Cable 2 m -- 20 m31,5 x 42,8 10-30 VCC

89,56NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20

Receptor PH18CNT20NASA

Receptor PH18CNT20PASA 89,56PNP, NA/NC 20 m

84,60Pigtail M12 -- 20 m31,5 x 42,8 10-30 VCC

114,44NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20T1

Receptor PH18CNT20NAT1SA

Receptor PH18CNT20PAT1SA 114,44PNP, NA/NC 20 m

66,08Conector M12 -- 20 m31,5 x 47,3 10-30 VCC

93,06NPN, NA/NC 20 m

Emisor PH18CNT20M1

Receptor PH18CNT20NAM1SA

Receptor PH18CNT20PAM1SA 93,06PNP, NA/NC 20 m

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

• Control de puertas y accesos
• Función mute
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

91,58Cable 2 m -- 20 mM18 x 55 10-40 VCC

113,98NPN, NA/NC 20 m

Emisor ET1820

Receptor ET1820NPAS

Receptor ET1820PPAS 113,98PNP, NA/NC 20 m

94,58Conector M12 -- 20 mM18 x 55 10-40 VCC

117,56NPN, NA/NC 20 m

Emisor ET1820-1

Receptor ET1820NPAS-1

Receptor ET1820PPAS-1 117,56PNP, NA/NC 20 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PD70CNT12MH (1) 22,76Cable 5 m -- 12 m10 x 10,6 x 70 10 a 30 VCC Emisor

PD70CNT12ML (2) 22,76-- 12 m Emisor

PD70CNT12NO 36,24NPN, NA 12 m Receptor

PD70CNT12NC 36,24NPN, NC 12 m Receptor

PD70CNT12PO 36,24PNP, NA 12 m Receptor

PD70CNT12PC 36,24PNP, NC 12 m Receptor

Conector M8 -- 12 m10 x 10,6 x 70 10 a 30 VCC Emisor PD70CNT12M5MH (1) 27,54

PD70CNT12M5ML (2) 27,54-- 12 m Emisor

PD70CNT12NOM5 40,20NPN, NA 12 m Receptor

40,20NPN, NC 12 m Receptor

40,20PNP, NA 12 m Receptor

PD70CNT12NCM5

PD70CNT12POM5

PD70CNT12PCM5 40,20PNP, NC 12 m Receptor

(1) Mute alto
(2) Mute bajo
NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador incorporado

• Control de puertas y accesos
• Alcance seleccionable por puente interno 15 o 30 m
• Emisor alimentado por baterías
• Salida de relé para indicación de batería baja
• Función mute del emisor

Otros formatos

Barrera con emisor alimentado por baterías

• Alcance seleccionable 6 m., 12 m. o 60 m.
• Barrera Emisor - Receptor hasta 60 m.
• Función mute. Salida relé conmutado
• Carcasa metálica robusta antivandalismo
• Homologación EN12453, EN12978 y UL325, UL508

Accesorios para PD140

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

65,44Tornillo -- 30 m180 x 51 x 49 Baterías Emisor PD180CBT30MU

PD180CBT30Q 43,20Relé 30 m12-24 VCA/CC Receptor

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

Emisor/Receptor PD140FNT60QMU-02C 135,80Tornillo Relé 60 m140 x 51 x 46 12-24 VCA/CC

Función Referencia Precio
€

APD140-LA01 251,48

APD140-LA02 220,30

APD140-TC01 10,18

Herramienta de alineación con láser

Herramienta de alineación con láser sin baterías (Batería: DL1/3N, CR1/3N 3V - Litio)

Cable de prueba de alineación. Salida 0 - 4 VCC
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja latón niquelado
• Alcance ajustable por potenciómetro
• Luz infrarroja modulada

Métrica 18, metálica VCC

• Control de puertas y accesos
• Función mute
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

91,58Cable 2 m -- 20 mM18 x 55 10-40 VCC

113,98NPN, NA/NC 20 m

Emisor ET1820

Receptor ET1820NPAS

Receptor ET1820PPAS 113,98PNP, NA/NC 20 m

94,58Conector M12 -- 20 mM18 x 55 10-40 VCC

117,56NPN, NA/NC 20 m

Emisor ET1820-1

Receptor ET1820NPAS-1

Receptor ET1820PPAS-1 117,56PNP, NA/NC 20 m

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PD70CNT12MH (1) 22,76Cable 5 m -- 12 m10 x 10,6 x 70 10 a 30 VCC Emisor

PD70CNT12ML (2) 22,76-- 12 m Emisor

PD70CNT12NO 36,24NPN, NA 12 m Receptor

PD70CNT12NC 36,24NPN, NC 12 m Receptor

PD70CNT12PO 36,24PNP, NA 12 m Receptor

PD70CNT12PC 36,24PNP, NC 12 m Receptor

Conector M8 -- 12 m10 x 10,6 x 70 10 a 30 VCC Emisor PD70CNT12M5MH (1) 27,54

PD70CNT12M5ML (2) 27,54-- 12 m Emisor

PD70CNT12NOM5 40,20NPN, NA 12 m Receptor

40,20NPN, NC 12 m Receptor

40,20PNP, NA 12 m Receptor

PD70CNT12NCM5

PD70CNT12POM5

PD70CNT12PCM5 40,20PNP, NC 12 m Receptor

(1) Mute alto
(2) Mute bajo
NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador incorporado

• Control de puertas y accesos
• Alcance seleccionable por puente interno 15 o 30 m
• Emisor alimentado por baterías
• Salida de relé para indicación de batería baja
• Función mute del emisor

Otros formatos

Barrera con emisor alimentado por baterías

• Alcance seleccionable 6 m., 12 m. o 60 m.
• Barrera Emisor - Receptor hasta 60 m.
• Función mute. Salida relé conmutado
• Carcasa metálica robusta antivandalismo
• Homologación EN12453, EN12978 y UL325, UL508

Accesorios para PD140

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

65,44Tornillo -- 30 m180 x 51 x 49 Baterías Emisor PD180CBT30MU

PD180CBT30Q 43,20Relé 30 m12-24 VCA/CC Receptor

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

Emisor/Receptor PD140FNT60QMU-02C 135,80Tornillo Relé 60 m140 x 51 x 46 12-24 VCA/CC

Función Referencia Precio
€

APD140-LA01 251,48

APD140-LA02 220,30

APD140-TC01 10,18

Herramienta de alineación con láser

Herramienta de alineación con láser sin baterías (Batería: DL1/3N, CR1/3N 3V - Litio)

Cable de prueba de alineación. Salida 0 - 4 VCC
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Barrera amplificador incorporado

• Control de puertas y accesos
• Alcance seleccionable por puente interno 15 o 30 m
• Función mute

Otros formatos

• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Disponibles en diferentes frecuencias para evitar interferencias entre barreras cercanas
• Función mute en el emisor
• Alta inmunidad EMC
• Formato montaje rápido en orificio Ø 15 mm.
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

Emisor/Receptor PD98CNT30QMU3321 84,60Tornillo Relé 30 m98 x 56 x 37 12-24 VCA/CC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PE12CNT15 40,98Cable 5 m -- 15 mØ 15 x 26 10 a 30 VCC Emisor

PE12CNT15NO 47,18NPN, NA 15 m Receptor

PE12CNT15NC 47,18NPN, NC 15 m Receptor

PE12CNT15PO 47,18PNP, NA 15 m Receptor

PE12CNT15PC 47,18PNP, NC 15 m Receptor

47,96Pigtail -- 15 mØ 15 x 26 10 a 30 VCC Emisor

54,16NPN, NC 15 m Receptor

54,16NPN, NC 15 m Receptor

54,16PNP, NA 15 m Receptor

PE12CNT15C2

PE12CNT15NCC2

PE12CNT15NOC2

PE12CNT15POC2

PE12CNT15PCC2 54,16PNP, NC 15 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador incorporado

• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Disponibles en diferentes frecuencias para evitar interferencias entre barreras cercanas
• Función mute
• Formato cilíndrico liso
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

• Para uso en bandas de seguridad
• Función mute en el emisor
• Alta inmunidad EMC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PB10CNT20 47,64Cable 5 m -- 20 mØ 10 x 38,4 10 a 30 VCC Emisor

PB10CNT20NO 50,40NPN, NA 20 m Receptor

PB10CNT20NC 50,40NPN, NC 20 m Receptor

PB10CNT20PO 50,40PNP, NA 20 m Receptor

PB10CNT20PC 50,40PNP, NC 20 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PB18CNT15 39,78Cable 5 m -- 15 mØ 18 x 30 10 a 30 VCC Emisor

PB18CNT15NO 45,80NPN, NA 15 m Receptor

PB18CNT15NC 45,80NPN, NC 15 m Receptor

PB18CNT15PO 45,80PNP, NA 15 m Receptor

PB18CNT15PC 45,80PNP, NC 15 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa
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Barrera amplificador incorporado

• Control de puertas y accesos
• Alcance seleccionable por puente interno 15 o 30 m
• Función mute

Otros formatos

• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Disponibles en diferentes frecuencias para evitar interferencias entre barreras cercanas
• Función mute en el emisor
• Alta inmunidad EMC
• Formato montaje rápido en orificio Ø 15 mm.
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

Emisor/Receptor PD98CNT30QMU3321 84,60Tornillo Relé 30 m98 x 56 x 37 12-24 VCA/CC

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PE12CNT15 40,98Cable 5 m -- 15 mØ 15 x 26 10 a 30 VCC Emisor

PE12CNT15NO 47,18NPN, NA 15 m Receptor

PE12CNT15NC 47,18NPN, NC 15 m Receptor

PE12CNT15PO 47,18PNP, NA 15 m Receptor

PE12CNT15PC 47,18PNP, NC 15 m Receptor

47,96Pigtail -- 15 mØ 15 x 26 10 a 30 VCC Emisor

54,16NPN, NC 15 m Receptor

54,16NPN, NC 15 m Receptor

54,16PNP, NA 15 m Receptor

PE12CNT15C2

PE12CNT15NCC2

PE12CNT15NOC2

PE12CNT15POC2

PE12CNT15PCC2 54,16PNP, NC 15 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador incorporado

• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Disponibles en diferentes frecuencias para evitar interferencias entre barreras cercanas
• Función mute
• Formato cilíndrico liso
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

• Para uso en bandas de seguridad
• Función mute en el emisor
• Alta inmunidad EMC
• Luz infrarroja modulada

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PB10CNT20 47,64Cable 5 m -- 20 mØ 10 x 38,4 10 a 30 VCC Emisor

PB10CNT20NO 50,40NPN, NA 20 m Receptor

PB10CNT20NC 50,40NPN, NC 20 m Receptor

PB10CNT20PO 50,40PNP, NA 20 m Receptor

PB10CNT20PC 50,40PNP, NC 20 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PB18CNT15 39,78Cable 5 m -- 15 mØ 18 x 30 10 a 30 VCC Emisor

PB18CNT15NO 45,80NPN, NA 15 m Receptor

PB18CNT15NC 45,80NPN, NC 15 m Receptor

PB18CNT15PO 45,80PNP, NA 15 m Receptor

PB18CNT15PC 45,80PNP, NC 15 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja acero inoxidable
• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Función mute en el emisor
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PA12BNT20 55,96Cable 5 m -- 20 mM12 x 42,4 10 a 30 VCC Emisor

PA12BNT20NO 58,68NPN, NA 20 m Receptor

PA12BNT20NC 58,68NPN, NC 20 m Receptor

PA12BNT20PO 58,68PNP, NA 20 m Receptor

PA12BNT20PC 58,68PNP, NC 20 m Receptor

64,90Pigtail -- 20 mM12 x 42,4 10 a 30 VCC Emisor

67,62NPN, NA 20 m Receptor

67,62NPN, NC 20 m Receptor

67,62PNP, NA 20 m Receptor

PA12BNT20C2

PA12BNT20NOC2

PA12BNT20NCC2

PA12BNT20POC2

PA12BNT20PCC2 67,62PNP, NC 20 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador separado

Fotocélulas, serie MPF

• Modelos M14: Acero inoxidable rosca M14
• Modelos Ø 11 y Ø 18: Caja en PC. Para uso en bandas de seguridad
• Modelos Ø 12: Formato montaje rápido en orificio Ø 15 mm.

Relé amplificador para fotocélulas, serie MPF

• Es posible conectar 1, 2 o 3 barreras a un solo amplificador según modelo

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

MPFT15-M14-4 41,76Cable 10 m 15 mM 14 Amplif. externo Emisor

MPFR-M14-4 63,6615 m Receptor

MPFT15-D11-4 29,56Cable 10 m 15 mØ 11 Amplif. externo Emisor

MPFR-D11-4 50,2815 m Receptor

MPFT15-4 27,28Cable 10 m 15 mØ 12 Amplif. externo Emisor

MPFR-4 48,8615 m Receptor

MPFT15-D18-4 29,56Cable 10 m 15 mØ 18 Amplif. externo Emisor

MPFR-D18-4 50,2815 m Receptor

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Canales

MPF1-912RSL 98,92Carril DIN70 x 57 x 86 1

MPF1-230RS 121,16

12-24 VCA/CC 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST 1

MPF2-912RSL 107,68Carril DIN70 x 57 x 86 2

MPF2-230RS 130,26

12-24 VCA/CC 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST 2

MPF3-912RSL 116,78Carril DIN70 x 57 x 86 3

MPF3-230RS 139,30

12-24 VCA/CC 2 relés SPST + 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST + 2 relés SPST 3
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Barrera amplificador incorporado

• Material de la caja acero inoxidable
• Control de ascensores, escaleras mecánicas y accesos
• Función mute en el emisor
• Luz infrarroja modulada

Otros formatos

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

PA12BNT20 55,96Cable 5 m -- 20 mM12 x 42,4 10 a 30 VCC Emisor

PA12BNT20NO 58,68NPN, NA 20 m Receptor

PA12BNT20NC 58,68NPN, NC 20 m Receptor

PA12BNT20PO 58,68PNP, NA 20 m Receptor

PA12BNT20PC 58,68PNP, NC 20 m Receptor

64,90Pigtail -- 20 mM12 x 42,4 10 a 30 VCC Emisor

67,62NPN, NA 20 m Receptor

67,62NPN, NC 20 m Receptor

67,62PNP, NA 20 m Receptor

PA12BNT20C2

PA12BNT20NOC2

PA12BNT20NCC2

PA12BNT20POC2

PA12BNT20PCC2 67,62PNP, NC 20 m Receptor

NA: Si el emisor ve al receptor, la salida está activa
NC: Si el emisor ve al receptor, la salida está no activa

Barrera amplificador separado

Fotocélulas, serie MPF

• Modelos M14: Acero inoxidable rosca M14
• Modelos Ø 11 y Ø 18: Caja en PC. Para uso en bandas de seguridad
• Modelos Ø 12: Formato montaje rápido en orificio Ø 15 mm.

Relé amplificador para fotocélulas, serie MPF

• Es posible conectar 1, 2 o 3 barreras a un solo amplificador según modelo

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función

MPFT15-M14-4 41,76Cable 10 m 15 mM 14 Amplif. externo Emisor

MPFR-M14-4 63,6615 m Receptor

MPFT15-D11-4 29,56Cable 10 m 15 mØ 11 Amplif. externo Emisor

MPFR-D11-4 50,2815 m Receptor

MPFT15-4 27,28Cable 10 m 15 mØ 12 Amplif. externo Emisor

MPFR-4 48,8615 m Receptor

MPFT15-D18-4 29,56Cable 10 m 15 mØ 18 Amplif. externo Emisor

MPFR-D18-4 50,2815 m Receptor

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Canales

MPF1-912RSL 98,92Carril DIN70 x 57 x 86 1

MPF1-230RS 121,16

12-24 VCA/CC 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST 1

MPF2-912RSL 107,68Carril DIN70 x 57 x 86 2

MPF2-230RS 130,26

12-24 VCA/CC 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST 2

MPF3-912RSL 116,78Carril DIN70 x 57 x 86 3

MPF3-230RS 139,30

12-24 VCA/CC 2 relés SPST + 2 relés SPST

230 VCA 2 relés SPST + 2 relés SPST 3
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Barrera amplificador separado

Fotocélulas, serie MOF

• Alta inmunidad a condiciones ambientales adversas (niebla, lluvia, …)
• Modelos M12 y M14 en acero inoxidable. Modelos Ø 10 en policarbonato

Versión ATEX

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función Ángulo

MOFT20-M12-2 109,90Cable 15 m 20 mM12 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-M12-5 109,9020 m Emisor 5º

MOFT20-M12-8 103,4020 m Emisor 8º

MOFT50-M12-2 109,9050 m Emisor 2º

MOFR-M12-2 94,10-- Receptor 2º

MOFR-M12-5 94,10-- Receptor 5º

MOFR-M12-8 94,10-- Receptor 8º

MOFT20-M14-8 103,40Cable 15 m 20 mM14 x 42 Amplif. externo Emisor 8º

MOFR-M14-8 94,10-- Receptor 8º

MOFT20 94,10Cable 15 m 20 mØ 10 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-5 94,1020 m Emisor 5º

MOFT20-8 87,8820 m Emisor 8º

MOFT50 94,1050 m Emisor 2º

MOFR 78,56-- Receptor 2º

MOFR-5 78,56-- Receptor 5º

MOFR-8 78,56-- Receptor 8º

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función Ángulo

122,32Cable 15 m 20 mM12 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

122,3220 m Emisor 5º

MOFT20-M12-2AX

MOFT20-M12-5AX

MOFT20-M12-8AX 115,8220 m Emisor 8º

106,50-- Receptor 2º

106,50-- Receptor 5º

MOFR-M12-2AX

MOFR-M12-5AX

MOFR-M12-8AX 106,50-- Receptor 8º

115,82Cable 15 m 20 mM14 x 42 Amplif. externo Emisor 8º MOFT20-M14-8AX

MOFR-M14-8AX 106,50-- Receptor 8º

MOFT20AX 106,50Cable 15 m 20 mØ 10 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-5AX 106,5020 m Emisor 5º

MOFT20-8AX 100,3020 m Emisor 8º

MOFRAX 90,98-- Receptor 2º

MOFR-5AX 90,98-- Receptor 5º

MOFR-8AX 90,98-- Receptor 8º

Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• LEDs de indicación: Salida, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC / Transistor

Sensibilidad ajustable. Alarma de suciedad. Salida. Transistor, 100 mA.

• LEDs de indicación: Salida, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC / Transistor
• Temporizador a la conexión 0 a 10 seg., a la desconexión 0 a 10 seg.

Sensibilidad ajustable. Alarma de suciedad. Salida. Transistor NPN, 100 mA

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada Alarma

203,30Base undecal Relé + NPN35 x 80 x 79 24 VCA -- Sí S142ARNN024 (1)

S142ARNT024 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 24 VCA/CC Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT924

S142ARNN924 (1)

S142ARNT924 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 115 VCA Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT115

S142ARNN115 (1)

S142ARNT115 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 230 VCA Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT230

S142ARNN230 (1)

S142ARNT230 203,30Relé + NPN Test No

(1) Repuesto de amplificador para S1420156xxx

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada Alarma

217,18Relé temporizado + NPN35 x 80 x 79 Base undecal 24 VCA -- S142BRNN024 (1)Sí

223,0835 x 80 x 79 Base undecal 24 VCA/CC Test Sí

223,08-- Sí

S142BPPT924

S142BRNN924 (1)

S142BRNT924 223,08

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

217,1835 x 80 x 79 Base undecal 115 VCA Test Sí

217,18-- Sí

S142BPPT115

S142BRNN115 (1)

S142BRNT115 217,18

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

217,1835 x 80 x 79 Base undecal 230 VCA Test Sí

217,18-- Sí

S142BPPT230

S142BRNN230 (1)

S142BRNT230 217,18

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

(1) Repuesto de amplificador para S1421156xxx
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Barrera amplificador separado

Fotocélulas, serie MOF

• Alta inmunidad a condiciones ambientales adversas (niebla, lluvia, …)
• Modelos M12 y M14 en acero inoxidable. Modelos Ø 10 en policarbonato

Versión ATEX

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función Ángulo

MOFT20-M12-2 109,90Cable 15 m 20 mM12 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-M12-5 109,9020 m Emisor 5º

MOFT20-M12-8 103,4020 m Emisor 8º

MOFT50-M12-2 109,9050 m Emisor 2º

MOFR-M12-2 94,10-- Receptor 2º

MOFR-M12-5 94,10-- Receptor 5º

MOFR-M12-8 94,10-- Receptor 8º

MOFT20-M14-8 103,40Cable 15 m 20 mM14 x 42 Amplif. externo Emisor 8º

MOFR-M14-8 94,10-- Receptor 8º

MOFT20 94,10Cable 15 m 20 mØ 10 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-5 94,1020 m Emisor 5º

MOFT20-8 87,8820 m Emisor 8º

MOFT50 94,1050 m Emisor 2º

MOFR 78,56-- Receptor 2º

MOFR-5 78,56-- Receptor 5º

MOFR-8 78,56-- Receptor 8º

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alimentación Alcance Función Ángulo

122,32Cable 15 m 20 mM12 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

122,3220 m Emisor 5º

MOFT20-M12-2AX

MOFT20-M12-5AX

MOFT20-M12-8AX 115,8220 m Emisor 8º

106,50-- Receptor 2º

106,50-- Receptor 5º

MOFR-M12-2AX

MOFR-M12-5AX

MOFR-M12-8AX 106,50-- Receptor 8º

115,82Cable 15 m 20 mM14 x 42 Amplif. externo Emisor 8º MOFT20-M14-8AX

MOFR-M14-8AX 106,50-- Receptor 8º

MOFT20AX 106,50Cable 15 m 20 mØ 10 x 42 Amplif. externo Emisor 2º

MOFT20-5AX 106,5020 m Emisor 5º

MOFT20-8AX 100,3020 m Emisor 8º

MOFRAX 90,98-- Receptor 2º

MOFR-5AX 90,98-- Receptor 5º

MOFR-8AX 90,98-- Receptor 8º

Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• LEDs de indicación: Salida, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC / Transistor

Sensibilidad ajustable. Alarma de suciedad. Salida. Transistor, 100 mA.

• LEDs de indicación: Salida, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC / Transistor
• Temporizador a la conexión 0 a 10 seg., a la desconexión 0 a 10 seg.

Sensibilidad ajustable. Alarma de suciedad. Salida. Transistor NPN, 100 mA

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada Alarma

203,30Base undecal Relé + NPN35 x 80 x 79 24 VCA -- Sí S142ARNN024 (1)

S142ARNT024 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 24 VCA/CC Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT924

S142ARNN924 (1)

S142ARNT924 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 115 VCA Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT115

S142ARNN115 (1)

S142ARNT115 203,30Relé + NPN Test No

203,30Base undecal PNP35 x 80 x 79 230 VCA Test Sí

203,30Relé + NPN -- Sí

S142APPT230

S142ARNN230 (1)

S142ARNT230 203,30Relé + NPN Test No

(1) Repuesto de amplificador para S1420156xxx

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada Alarma

217,18Relé temporizado + NPN35 x 80 x 79 Base undecal 24 VCA -- S142BRNN024 (1)Sí

223,0835 x 80 x 79 Base undecal 24 VCA/CC Test Sí

223,08-- Sí

S142BPPT924

S142BRNN924 (1)

S142BRNT924 223,08

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

217,1835 x 80 x 79 Base undecal 115 VCA Test Sí

217,18-- Sí

S142BPPT115

S142BRNN115 (1)

S142BRNT115 217,18

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

217,1835 x 80 x 79 Base undecal 230 VCA Test Sí

217,18-- Sí

S142BPPT230

S142BRNN230 (1)

S142BRNT230 217,18

PNP

Relé temporizado + NPN

Relé temporizado + NPN Test No

(1) Repuesto de amplificador para S1421156xxx

51



Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• Sistema multiplexado maestro-esclavo. Una barrera por amplificador
• LEDs de indicación: Salida relé, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC

Sensibilidad ajustable.

Relé amplificador para 3 conjuntos de fotocélulas, serie MOF

• Conexión 3 barreras
• 3 Salidas independientes
• Detección hilo roto emisor/receptor
• Indicador LED de calidad de la señal
• Sensibilidad ajustable

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 24 VCA/CC --

250,26Relé --

S142CRXA924 (1)

S142CRXM924 (2)

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 115 VCA --

250,26Relé --

S142CRXA115 (1)

S142CRXM115 (2)

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 230 VCA --

250,26Relé --

S142CRXA230 (1)

S142CRXM230 (2)

(1) El amplificador no puede utilizarse como sustitución en sistemas anteriores
(2) Amplificador para sustitución del S1423156xxx, no para nuevo diseño

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida

S1430UAP912 442,32Base undecal 3 x NPN o PNP35 x 80 x 79 12 a 30 

442,32Base undecal 3 x SPST35 x 80 x 79 15 a 30 

482,563 x Relé

S1430RAL915

S1430ROS915 (1)

(1) Dos relés en serie por salida

Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• Amplificador para 2, 4 o 6 barreras tipo MOF
• Salida independiente de transistor para cada barrera
• Sistema multiplexado para evitar interferencias

Módulo de ampliación

• Modelo de ampliación para los amplificadores anteriores
• Permite conectar 2 o 4 barreras más.

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

Alimentación Canales

PAM02AN3ANO 343,20NPN, NA48 x 96 x 55 18-33 VCC 2

PAM02AN3ANC 343,20NPN, NC 2

PAM02AN3APO 343,20PNP, NA 2

PAM02AN3APC 343,20PNP, NC 2

PAM04AN3ANO 487,40NPN, NA70 x 96 x 55 18-33 VCC 4

PAM04AN3ANC 487,40NPN, NC 4

PAM04AN3APO 487,40PNP, NA 4

PAM04AN3APC 487,40PNP, NC 4

PAM06AN3ANO 631,60NPN, NA93 x 96 x 55 18-33 VCC 6

PAM06AN3ANC 631,60NPN, NC 6

PAM06AN3APO 631,60PNP, NA 6

PAM06AN3APC 631,60PNP, NC 6

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

Alimentación Canales

PAM02CN3ANO 185,52NPN, NA27 x 96 x 55 18-33 VCC 2

PAM02CN3ANC 185,52NPN, NC 2

PAM02CN3APO 185,52PNP, NA 2

PAM02CN3APC 185,52PNP, NC 2

PAM04CN3ANO 324,66NPN, NA48 x 96 x 55 18-33 VCC 4

PAM04CN3ANC 324,66NPN, NC 4

PAM04CN3APO 324,66PNP, NA 4

PAM04CN3APC 324,66PNP, NC 4
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Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• Sistema multiplexado maestro-esclavo. Una barrera por amplificador
• LEDs de indicación: Salida relé, Alimentación y nivel de señal
• Salida de relé SPDT, 10A/250VCC

Sensibilidad ajustable.

Relé amplificador para 3 conjuntos de fotocélulas, serie MOF

• Conexión 3 barreras
• 3 Salidas independientes
• Detección hilo roto emisor/receptor
• Indicador LED de calidad de la señal
• Sensibilidad ajustable

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida Entrada

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 24 VCA/CC --

250,26Relé --

S142CRXA924 (1)

S142CRXM924 (2)

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 115 VCA --

250,26Relé --

S142CRXA115 (1)

S142CRXM115 (2)

250,26Base undecal Relé35 x 80 x 79 230 VCA --

250,26Relé --

S142CRXA230 (1)

S142CRXM230 (2)

(1) El amplificador no puede utilizarse como sustitución en sistemas anteriores
(2) Amplificador para sustitución del S1423156xxx, no para nuevo diseño

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

Alimentación Salida

S1430UAP912 442,32Base undecal 3 x NPN o PNP35 x 80 x 79 12 a 30 

442,32Base undecal 3 x SPST35 x 80 x 79 15 a 30 

482,563 x Relé

S1430RAL915

S1430ROS915 (1)

(1) Dos relés en serie por salida

Barrera amplificador separado

Relé amplificador para fotocélulas, serie MOF

• Amplificador para 2, 4 o 6 barreras tipo MOF
• Salida independiente de transistor para cada barrera
• Sistema multiplexado para evitar interferencias

Módulo de ampliación

• Modelo de ampliación para los amplificadores anteriores
• Permite conectar 2 o 4 barreras más.

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

Alimentación Canales

PAM02AN3ANO 343,20NPN, NA48 x 96 x 55 18-33 VCC 2

PAM02AN3ANC 343,20NPN, NC 2

PAM02AN3APO 343,20PNP, NA 2

PAM02AN3APC 343,20PNP, NC 2

PAM04AN3ANO 487,40NPN, NA70 x 96 x 55 18-33 VCC 4

PAM04AN3ANC 487,40NPN, NC 4

PAM04AN3APO 487,40PNP, NA 4

PAM04AN3APC 487,40PNP, NC 4

PAM06AN3ANO 631,60NPN, NA93 x 96 x 55 18-33 VCC 6

PAM06AN3ANC 631,60NPN, NC 6

PAM06AN3APO 631,60PNP, NA 6

PAM06AN3APC 631,60PNP, NC 6

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

Alimentación Canales

PAM02CN3ANO 185,52NPN, NA27 x 96 x 55 18-33 VCC 2

PAM02CN3ANC 185,52NPN, NC 2

PAM02CN3APO 185,52PNP, NA 2

PAM02CN3APC 185,52PNP, NC 2

PAM04CN3ANO 324,66NPN, NA48 x 96 x 55 18-33 VCC 4

PAM04CN3ANC 324,66NPN, NC 4

PAM04CN3APO 324,66PNP, NA 4

PAM04CN3APC 324,66PNP, NC 4
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Fotocélulas Ranura

• Alta frecuencia de detección
• Alta inmunidad EMC y condiciones ambientales duras

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PF74CNT30BC 41,64Cable 5 m 30 mm15 x 60 x 74 19,2-28,8 VCC

PF74CNT30BO 41,64

PNP NA, NPN NC

PNP NC, NPN NA 30 mm

PF80FNT03BPM5T 306,70Conector M8 NPN/PNP NA+NC 3 mm12 x 37,5 x 80 10-30 VCC

Sondas de nivel ópticas

• Para detección de líquidos transparentes o traslúcidos
• Principio de detección por refracción
• Rosca de 3/8"

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP04E 93,76Cable 2 m NPN, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03E 93,76NPN, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP04EP 93,76PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03EP 93,76PNP, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP02E 93,76Cable 2 m NPN, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01E 93,76NPN, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP02EP 93,76PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01EP 93,76PNP, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP02-110TB 110,32SCR, NA Polisulfone110 VCA Polisulfone 100 Lux

VP02-230TB 110,32SCR, NA Polisulfone230 VCA Polisulfone 100 Lux

VP01-110TB 110,32110 VCA Polisulfone 100 Lux

VP01-230TB 110,32

SCR, NC Polisulfone

SCR, NC Polisulfone230 VCA Polisulfone 100 Lux

VP04EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP03EM 270,28NPN, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP04EPM 270,28PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP03EPM 270,28PNP, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP02EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP01EM 270,28NPN, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP02EPM 270,28PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP01EPM 270,28PNP, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

NA: Salida activa cuando la sonda está en contacto con el líquido
NC: Salida no activa cuando la sonda está en contacto con el líquido
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Fotocélulas Ranura

• Alta frecuencia de detección
• Alta inmunidad EMC y condiciones ambientales duras

Dimensiones
mm

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Alcance

PF74CNT30BC 41,64Cable 5 m 30 mm15 x 60 x 74 19,2-28,8 VCC

PF74CNT30BO 41,64

PNP NA, NPN NC

PNP NC, NPN NA 30 mm

PF80FNT03BPM5T 306,70Conector M8 NPN/PNP NA+NC 3 mm12 x 37,5 x 80 10-30 VCC

Sondas de nivel ópticas

• Para detección de líquidos transparentes o traslúcidos
• Principio de detección por refracción
• Rosca de 3/8"

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP04E 93,76Cable 2 m NPN, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03E 93,76NPN, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP04EP 93,76PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03EP 93,76PNP, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP02E 93,76Cable 2 m NPN, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01E 93,76NPN, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP02EP 93,76PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01EP 93,76PNP, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP02-110TB 110,32SCR, NA Polisulfone110 VCA Polisulfone 100 Lux

VP02-230TB 110,32SCR, NA Polisulfone230 VCA Polisulfone 100 Lux

VP01-110TB 110,32110 VCA Polisulfone 100 Lux

VP01-230TB 110,32

SCR, NC Polisulfone

SCR, NC Polisulfone230 VCA Polisulfone 100 Lux

VP04EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP03EM 270,28NPN, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP04EPM 270,28PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP03EPM 270,28PNP, NC Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP02EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP01EM 270,28NPN, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP02EPM 270,28PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VP01EPM 270,28PNP, NC Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

NA: Salida activa cuando la sonda está en contacto con el líquido
NC: Salida no activa cuando la sonda está en contacto con el líquido
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Sondas de nivel ópticas

Versión ATEX

• Homologación II 2G Ex ib IIB T6 IP67

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP24EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Acero inox.10-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP24EPM 270,28PNP, NA Acero inox. Poliamida 12 50.000 Lux

VP23EPM 270,28PNP, NC Acero inox. Poliamida 12 50.000 Lux

VPA1MNA 315,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA1MPA 315,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA2MNA 360,70Vidrio 50.000 Lux

VPA2MPA 360,70

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox.

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox. Vidrio 50.000 Lux

VPA1MNA-1 360,70Conector M12 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPA1MPA-1 360,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA2MNA-1 405,70Vidrio 50.000 Lux

VPA2MPA-1 405,70

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox.

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox. Vidrio 50.000 Lux

VP22EM 270,28Cable 2 m 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MNA 248,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MPA 248,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB2MNA 297,48Vidrio 50.000 Lux

VPB2MPA 297,48

NPN, NA Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel. Vidrio 50.000 Lux

VPB1MNA-1 293,10Conector M12 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MPA-1 293,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB2MNA-1 342,80Vidrio 50.000 Lux

VPB2MPA-1 342,80

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel. Vidrio 50.000 Lux

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP04EPAX 115,94Cable 2 m PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03EPAX 115,94PNP, NC Poliamida 12 Poliamida 12 100 Lux

VP02EPAX 115,94Cable 2 m PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01EPAX 115,94PNP, NC Polisulfone Polisulfone 100 Lux

Dispositivo inalámbrico de protección

• 15 Canales de radio a seleccionar
• Diseñado para gestionar bordes de seguridad en puertas industriales
• Módulo secundario alimentado por baterías
• El controlador principal puede manejar hasta 6 módulos secundarios
• El módulo secundario permite conexión de borde de seguridad de 3 tipos:

- 2 Contactos NC
- 2 Entradas NA 8,2kΩ
- 2 Barreras fotoeléctricas tipo PB11

• 2 Salidas independientes, una de apertura y otra de cierre en módulo principal
• Módulo principal con salida de relé para indicación de batería baja del módulo secundario

• Para uso con bordes de seguridad en puerta industrial o puerta vertical
• El controlador principal puede manejar hasta 4 módulos secundarios
• Submódulo con entrada para final de carrera de puerta peatonal
• Una salida de seguridad NA/8,2 kΩ y salida auxiliar NC para puerta peatonal

Barrera fotoeléctrica para borde de seguridad

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

AlcanceFunción Alimentación

111,8075 x 125 x 35 15 m WSM6GAOOD24

15 m WSM6GACCD24 111,80

12 a 24 VCA/CC 2 NA/8,2kΩ + Batería baja

12 a 24 VCA/CC 2 NC + Batería baja

Controlador principal

Controlador principal

15 m WSS2GA2BAT 119,18--45 x 242 x 26 Controlador secundario

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

AlcanceFunción Alimentación

WSM2BA2D24 111,801 NC + 1 NA/8,2kΩ 10 m75 x 125 x 35 Controlador principal 12 a 24 VCA/CC

WSS2BA2BAT 119,18-- 10 m45 x 214 x 22 Controlador secundario

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alcance Función

PB11CNT15WE 10,64Cable 2 m 15 mØ 11 x 24,5 Emisor

PB11CNT15WR 23,40Cable 12 m 15 m Receptor
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Sondas de nivel ópticas

Versión ATEX

• Homologación II 2G Ex ib IIB T6 IP67

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP24EM 270,28Cable 2 m NPN, NA Acero inox.10-40 VCC Poliamida 12 50.000 Lux

VP24EPM 270,28PNP, NA Acero inox. Poliamida 12 50.000 Lux

VP23EPM 270,28PNP, NC Acero inox. Poliamida 12 50.000 Lux

VPA1MNA 315,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA1MPA 315,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA2MNA 360,70Vidrio 50.000 Lux

VPA2MPA 360,70

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox.

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox. Vidrio 50.000 Lux

VPA1MNA-1 360,70Conector M12 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPA1MPA-1 360,70Polisulfone 50.000 Lux

VPA2MNA-1 405,70Vidrio 50.000 Lux

VPA2MPA-1 405,70

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox.

NPN, NA/NC Acero inox.

PNP, NA/NC Acero inox. Vidrio 50.000 Lux

VP22EM 270,28Cable 2 m 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MNA 248,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MPA 248,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB2MNA 297,48Vidrio 50.000 Lux

VPB2MPA 297,48

NPN, NA Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel. Vidrio 50.000 Lux

VPB1MNA-1 293,10Conector M12 10-40 VCC Polisulfone 50.000 Lux

VPB1MPA-1 293,10Polisulfone 50.000 Lux

VPB2MNA-1 342,80Vidrio 50.000 Lux

VPB2MPA-1 342,80

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel.

NPN, NA/NC Latón niquel.

PNP, NA/NC Latón niquel. Vidrio 50.000 Lux

Conexión Salida Referencia Precio
€

Alimentación Material 
del cuerpo

Material 
de la punta

Luz 
ambiente

VP04EPAX 115,94Cable 2 m PNP, NA Poliamida 1210-40 VCC Poliamida 12 100 Lux

VP03EPAX 115,94PNP, NC Poliamida 12 Poliamida 12 100 Lux

VP02EPAX 115,94Cable 2 m PNP, NA Polisulfone10-40 VCC Polisulfone 100 Lux

VP01EPAX 115,94PNP, NC Polisulfone Polisulfone 100 Lux

Dispositivo inalámbrico de protección

• 15 Canales de radio a seleccionar
• Diseñado para gestionar bordes de seguridad en puertas industriales
• Módulo secundario alimentado por baterías
• El controlador principal puede manejar hasta 6 módulos secundarios
• El módulo secundario permite conexión de borde de seguridad de 3 tipos:

- 2 Contactos NC
- 2 Entradas NA 8,2kΩ
- 2 Barreras fotoeléctricas tipo PB11

• 2 Salidas independientes, una de apertura y otra de cierre en módulo principal
• Módulo principal con salida de relé para indicación de batería baja del módulo secundario

• Para uso con bordes de seguridad en puerta industrial o puerta vertical
• El controlador principal puede manejar hasta 4 módulos secundarios
• Submódulo con entrada para final de carrera de puerta peatonal
• Una salida de seguridad NA/8,2 kΩ y salida auxiliar NC para puerta peatonal

Barrera fotoeléctrica para borde de seguridad

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

AlcanceFunción Alimentación

111,8075 x 125 x 35 15 m WSM6GAOOD24

15 m WSM6GACCD24 111,80

12 a 24 VCA/CC 2 NA/8,2kΩ + Batería baja

12 a 24 VCA/CC 2 NC + Batería baja

Controlador principal

Controlador principal

15 m WSS2GA2BAT 119,18--45 x 242 x 26 Controlador secundario

Dimensiones
mm

Salida Referencia Precio
€

AlcanceFunción Alimentación

WSM2BA2D24 111,801 NC + 1 NA/8,2kΩ 10 m75 x 125 x 35 Controlador principal 12 a 24 VCA/CC

WSS2BA2BAT 119,18-- 10 m45 x 214 x 22 Controlador secundario

Dimensiones
mm

Conexión Referencia Precio
€

Alcance Función

PB11CNT15WE 10,64Cable 2 m 15 mØ 11 x 24,5 Emisor

PB11CNT15WR 23,40Cable 12 m 15 m Receptor
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Accesorios

Espejos para fotocélulas

Cinta reflectante (An. x L.)

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

ER4 11,16Ø 80,0 x 6,5 1 x M5 tornillos

ER100 21,682 x M3 tornillos

ER4060 13,262 x M3 tornillos

ER840 20,02

100,0 x 100,0 x 9,2

60,0 x 41 x 8,0

84,5 x 84,5 x 9,0 2 x M3 tornillos

ER483 9,862 x M3,5 tornillos

ER390 10,722 x M3,5 tornillos

ER423 10,162 x M3,5 tornillos

ER530 11,12

32,5 x 65,0 x 8,0

23,5 x 47,5 x 8,0

Ø 42,0 x 60,0 x 6,8

19,0 x 72,5 x 8,4 2 x M3,5 tornillos

ER42182 16,022 x M4 tornillos

ER5060 14,162 x M4 tornillos

ER665 6,86

186,0 x 46,5 x 8,0

51,5 x 61,0 x 8,0

18,5 x 120,0 x 6,5 2 x M4 tornillos

ER686 14,1655,3 x 126,0 x 9,0 2 x M6 tornillos

ER681 136,9052,0 x 119,0 x 27,0 4 x M4 tornillos, (calefactado)

ER640 4,9013,0 x 17,0 x 5,0 Adhesivo

ER1 8,9051,0 x 17,5 x 6,0 Adhesivo

ER460 10,72Ø 46,0 x 6,5 Adhesivo

ER420 11,12Ø 42,0 x 6,0 Adhesivo

ER689 5,24Ø 25,0 x 5,0 Adhesivo

ER692 11,12Ø 35 x 5,5 Adhesivo

ER8 11,1282,0 x 37,0 x 5,5 Adhesivo

ER5080 21,6880,0 x 54,0 x 8,0 Adhesivo

Dimensiones
mm

Montaje Referencia Precio
€

ERT25 673,9425 mm x 45,7 m Adhesivo

ERT50-1M 30,3050 mm x 1 m Adhesivo

ERT50 1.257,6450 mm x 45,7 m Adhesivo
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Accesorios
Accesorios para fotocélulas

Descripción Referencia Precio
€

APA18-MB1 18,32

APD30-MB1 5,38

APD30-MB2 5,38

ER090 28,64

MB18A 9,52

MB-MO1 8,48

PRER 15,26

PR-PC50 15,70

PRPD86 15,92

PR-PMP 12,58

Soporte de montaje plástico para fotocélulas PA18

Escuadra montaje larga para PD30

Escuadra montaje ancha para PD30

Protector metálico espejo ER4, Ø90

Soporte de montaje para sensores M18

Soporte de montaje, Serie MOF

Protector metálico espejo ER4, cuadrado

Protector metálico fotocélula PC50, sujeción izqda./dcha.

Protector metálico fotocélula PD86, sujeción izqda./dcha.

Protector metálico fotocélula PM, sujeción izqda./dcha.

59





61

 Pág.
Cilíndricos ajuste por potenciómetro

M18 �������������������������������������������������������������������������������������������������������63
Plástico

CA
CC

M18 resistente a productos químicos �����������������������������������������������������65
M30 �������������������������������������������������������������������������������������������������������66

Plástico
CA
CC
Multialimentación (salida a relé o 2 hilos)

Metálica
CA
CC

Ata temperatura (PTFE con acero inoxidable)
Cilíndricos ajuste Teach in 70

M12, M18 y M30
Rectangulares 71

Sondas de nivel capacitivas (salida relé con o sin amplificador) 73

Sondas de nivel capacitivas ATEX 76

520 Capacitivos



Capacitivos 520

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 18, plástico VCA
• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Indicación LED para salida activada
• Grado de protección IP67
• Homologaciones CE, UL CSA

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18CLF08TO 170,2620-250 VCA E 8 mmCable 2 m SCR, NA

CA18CLN12TO 165,80NE 12 mm

174,0220-250 VCA E 8 mmConector M12 SCR, NA CA18CLF08TOM6

CA18CLN12TOM6 169,54NE 12 mm

CA18CLF08TC 170,2620-250 VCA E 8 mmCable 2 m SCR, NC

CA18CLN12TC 165,80NE 12 mm

174,0220-250 VCA E 8 mmConector M12 SCR, NC CA18CLF08TCM6

CA18CLN12TCM6 169,54NE 12 mm



Capacitivos 520

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 18, plástico VCA
• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Indicación LED para salida activada
• Grado de protección IP67
• Homologaciones CE, UL CSA

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18CLF08TO 170,2620-250 VCA E 8 mmCable 2 m SCR, NA

CA18CLN12TO 165,80NE 12 mm

174,0220-250 VCA E 8 mmConector M12 SCR, NA CA18CLF08TOM6

CA18CLN12TOM6 169,54NE 12 mm

CA18CLF08TC 170,2620-250 VCA E 8 mmCable 2 m SCR, NC

CA18CLN12TC 165,80NE 12 mm

174,0220-250 VCA E 8 mmConector M12 SCR, NC CA18CLF08TCM6

CA18CLN12TCM6 169,54NE 12 mm
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• Carcasa cilíndrica de plástico PBT
• Salida CC 200 mA, NPN o PNP, NA y NC
• Tecnología 4ª generación TRIPLESHIELD™

• La caja del sensor incorpora IP69K, así como homologación de ECOLAB para agentes de limpieza y desinfección.

• Alta inmunidad frente a interferencias
• Soporta descarga electrostática > 40 Kv
• Homologaciones CE, cULus, ECOLAB

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 18, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18CAF08NA 133,1610-40 VCC E 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18CAN12NA 129,12NE 12 mm

137,2010-40 VCC E 8 mmConector M12 NPN, NA/NC CA18CAF08NAM1

CA18CAN12NAM1 133,16NE 12 mm

145,2610-40 VCC E 8 mmCable 2 m PNP, NA

145,26E  m8 m

141,24NE 12 mm

141,24NE 12 mm

CA18CAF08PODU (1)

CA18CAF08POTA (2)

CA18CAN12PODU (1)

CA18CAN12POTA (2)

CA18CAF08PA 133,1610-40 VCC E 8 mmCable 2 m PNP, NA/NC

CA18CAN12PA 129,12NE 12 mm

137,2010-40 VCC E 8 mmConector M12 PNP, NA/NC CA18CAF08PAM1

CA18CAN12PAM1 133,16NE 12 mm

145,2610-40 VCC E 8 mmCable 2 m PNP, NC

145,26E  m8 m

141,24NE 12 mm

141,24NE 12 mm

CA18CAF08PCDU (1)

CA18CAF08PCTA (2)

CA18CAN12PCDU (1)

CA18CAN12PCTA (2)

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Salida alarma por temperatura

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

• Carcasa cilíndrica de polipropileno

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 18, plástico VCC - Resistentes a productos químicos

• Carcasa cilíndrica de PVC

• Carcasa cilíndrica de teflón

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18HLF08NA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18HLN12NA 155,54NE 3 a 12 mm

CA18HLF08PA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m PNP, NA/NC

CA18HLN12PA 155,54NE 3 a 12 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18GLF08NA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18GLF08PA 155,54E 3 a 8 mmPNP, NA/NC

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18FLF08NA 249,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18FLF08PA 249,54E 3 a 8 mmPNP, NA/NC
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• Carcasa cilíndrica de polipropileno

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 18, plástico VCC - Resistentes a productos químicos

• Carcasa cilíndrica de PVC

• Carcasa cilíndrica de teflón

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18HLF08NA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18HLN12NA 155,54NE 3 a 12 mm

CA18HLF08PA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m PNP, NA/NC

CA18HLN12PA 155,54NE 3 a 12 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18GLF08NA 155,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18GLF08PA 155,54E 3 a 8 mmPNP, NA/NC

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18FLF08NA 249,5410-40 VCC E 3 a 8 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA18FLF08PA 249,54E 3 a 8 mmPNP, NA/NC
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• Carcasa cilíndrica de poliéster termoplástico
• Salida SCR. Dos hilos
• Conmutador para seleccionar salida NA o NC en el mismo sensor

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 30, plástico VCA

Métrica 30, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Salida CC 200 mA, NPN o PNP, NA y NC
• Tecnología 4ª generación TRIPLESHIELD™
• La caja del sensor incorpora IP69K, así como homologación de ECOLAB para agentes de limpieza y desinfección.

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016TBAPL 180,9820-265 VCA E 16 mmCable 2 m SCR, NA/NC

EC3025TBAPL 172,64NE 25 mm

186,2020-265 VCA E 16 mmConector M12 SCR, NA/NC EC3016TBAPL-6

EC3025TBAPL-6 177,58NE 25 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CAF16NA 146,6410-40 VCC E 16 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA30CAN25NA 130,94NE 25 mm

160,3010-40 VCC E 16 mmConector M12 NPN, NA/NC CA30CAF16NAM1

CA30CAN25NAM1 146,60NE 25 mm

165,8610-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA

170,22E 16 mm

161,46NE 25 mm

165,86NE 25 mm

CA30CAF16PODU (1)

CA30CAF16POTA (2)

CA30CAN25PODU (1)

CA30CAN25POTA (2)

CA30CAF16PA 146,6410-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA/NC

CA30CAN25PA 130,94NE 25 mm

160,3010-40 VCC E 16 mmConector M12 PNP, NA/NC CA30CAF16PAM1

CA30CAN25PAM1 146,60NE 25 mm

165,8610-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NC

170,22E 16 mm

161,46NE 25 mm

165,86NE 25 mm

CA30CAF16PCDU (1)

CA30CAF16PCTA (2)

CA30CAN25PCDU (1)

CA30CAN25PCTA (2)

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Salida alarma por temperatura

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Métrica 30, plástico VCA-VCC Multitensión

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

• Carcasa de PBTP
• Sensor de nivel capacitivo para sólidos, liquidos o granulados
• Opciones de retardo de hasta 10 minutos
• Salida de relé SPDT incorporada en el propio sensor
• Conexión 5 hilos. Dos para alimentación y tres para la salida de relé

• Salida Mosfet
• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Salida CA/CC de 2 hilos con función seleccionable NA y NC por conmutador

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance Temporización

135,30NECable 2 m 24 a 230 VCA/CC SPDT 4 a 12 mm A la conexión

135,30

CA30CLN12MU10M

CA30CLN12MV10M

CA30CLN12MT 135,30

A la desconexión

Sin temporizar

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CLF16CP 215,2620-250 VCA/CC E 2 a 16 mmCable 2 m NA, NC

CA30CLN25CP 215,26NE 2 a 25 mm

218,3420-250 VCA/CC E 2 a 16 mmConector M12 NA, NC CA30CLF16CPM6

CA30CLN25CPM 218,34NE 2 a 25 mm
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• Carcasa cilíndrica de poliéster termoplástico
• Salida SCR. Dos hilos
• Conmutador para seleccionar salida NA o NC en el mismo sensor

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Métrica 30, plástico VCA

Métrica 30, plástico VCC

Homologación de ECOLAB e IP69K

• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Salida CC 200 mA, NPN o PNP, NA y NC
• Tecnología 4ª generación TRIPLESHIELD™
• La caja del sensor incorpora IP69K, así como homologación de ECOLAB para agentes de limpieza y desinfección.

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016TBAPL 180,9820-265 VCA E 16 mmCable 2 m SCR, NA/NC

EC3025TBAPL 172,64NE 25 mm

186,2020-265 VCA E 16 mmConector M12 SCR, NA/NC EC3016TBAPL-6

EC3025TBAPL-6 177,58NE 25 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CAF16NA 146,6410-40 VCC E 16 mmCable 2 m NPN, NA/NC

CA30CAN25NA 130,94NE 25 mm

160,3010-40 VCC E 16 mmConector M12 NPN, NA/NC CA30CAF16NAM1

CA30CAN25NAM1 146,60NE 25 mm

165,8610-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA

170,22E 16 mm

161,46NE 25 mm

165,86NE 25 mm

CA30CAF16PODU (1)

CA30CAF16POTA (2)

CA30CAN25PODU (1)

CA30CAN25POTA (2)

CA30CAF16PA 146,6410-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA/NC

CA30CAN25PA 130,94NE 25 mm

160,3010-40 VCC E 16 mmConector M12 PNP, NA/NC CA30CAF16PAM1

CA30CAN25PAM1 146,60NE 25 mm

165,8610-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NC

170,22E 16 mm

161,46NE 25 mm

165,86NE 25 mm

CA30CAF16PCDU (1)

CA30CAF16PCTA (2)

CA30CAN25PCDU (1)

CA30CAN25PCTA (2)

(1) Salida de alarma por suciedad
(2) Salida alarma por temperatura

Ver conectores IP69K Ecolab en el capítulo de conectores

Métrica 30, plástico VCA-VCC Multitensión

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

• Carcasa de PBTP
• Sensor de nivel capacitivo para sólidos, liquidos o granulados
• Opciones de retardo de hasta 10 minutos
• Salida de relé SPDT incorporada en el propio sensor
• Conexión 5 hilos. Dos para alimentación y tres para la salida de relé

• Salida Mosfet
• Carcasa cilíndrica de poliéster
• Salida CA/CC de 2 hilos con función seleccionable NA y NC por conmutador

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance Temporización

135,30NECable 2 m 24 a 230 VCA/CC SPDT 4 a 12 mm A la conexión

135,30

CA30CLN12MU10M

CA30CLN12MV10M

CA30CLN12MT 135,30

A la desconexión

Sin temporizar

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CLF16CP 215,2620-250 VCA/CC E 2 a 16 mmCable 2 m NA, NC

CA30CLN25CP 215,26NE 2 a 25 mm

218,3420-250 VCA/CC E 2 a 16 mmConector M12 NA, NC CA30CLF16CPM6

CA30CLN25CPM 218,34NE 2 a 25 mm
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Métrica 30, metálica VCA

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

• Carcasa cilíndrica de acero inoxidable
• Salida SCR. Dos hilos
• Conmutador para seleccionar salida NA o NC en el mismo sensor

Métrica 30, metálica VCC

• Carcasa cilíndrica de acero inoxidable

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016TBASL 201,2820-265 VCA E 16 mmCable 2 m SCR, NA/NC

EC3025TBASL 192,64NE 25 mm

206,2020-265 VCA E 16 mmConector M12 SCR, NA/NC EC3016TBASL-6

EC3025TBASL-6 197,90NE 25 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016NPASL 166,7810-40 VCC E 16 mmCable 2 m NPN, NA/NC

EC3025NPASL 158,50NE 25 mm

171,7610-40 VCC E 16 mmConector M12 NPN, NA/NC EC3016NPASL-1

EC3025NPASL-1 163,40NE 25 mm

EC3016PPASL 166,7810-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA/NC

EC3025PPASL 158,50NE 25 mm

171,7610-40 VCC E 16 mmConector M12 PNP, NA/NC EC3016PPASL-1

EC3025PPASL-1 163,40NE 25 mm

Métrica 30 - Altas temperaturas

• Para amplio rango de  temperatura (-196 °C a +180 °C)
• Con amplificador separado de poliéster
• Cabezal de M30 en PTFE con acero inoxidable
• Conexión: Sensor unido por cable de 1 m al amplificador que tiene salida por conector M12.

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

493,5010-40 VCC NE 10 mmConector M12 NPN ECH3010NPAT-1

ECH3010PPAT-1 493,50NE 10 mmPNP
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Métrica 30, metálica VCA

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

• Carcasa cilíndrica de acero inoxidable
• Salida SCR. Dos hilos
• Conmutador para seleccionar salida NA o NC en el mismo sensor

Métrica 30, metálica VCC

• Carcasa cilíndrica de acero inoxidable

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016TBASL 201,2820-265 VCA E 16 mmCable 2 m SCR, NA/NC

EC3025TBASL 192,64NE 25 mm

206,2020-265 VCA E 16 mmConector M12 SCR, NA/NC EC3016TBASL-6

EC3025TBASL-6 197,90NE 25 mm

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

EC3016NPASL 166,7810-40 VCC E 16 mmCable 2 m NPN, NA/NC

EC3025NPASL 158,50NE 25 mm

171,7610-40 VCC E 16 mmConector M12 NPN, NA/NC EC3016NPASL-1

EC3025NPASL-1 163,40NE 25 mm

EC3016PPASL 166,7810-40 VCC E 16 mmCable 2 m PNP, NA/NC

EC3025PPASL 158,50NE 25 mm

171,7610-40 VCC E 16 mmConector M12 PNP, NA/NC EC3016PPASL-1

EC3025PPASL-1 163,40NE 25 mm

Métrica 30 - Altas temperaturas

• Para amplio rango de  temperatura (-196 °C a +180 °C)
• Con amplificador separado de poliéster
• Cabezal de M30 en PTFE con acero inoxidable
• Conexión: Sensor unido por cable de 1 m al amplificador que tiene salida por conector M12.

Cilíndricos ajuste por potenciómetro

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

493,5010-40 VCC NE 10 mmConector M12 NPN ECH3010NPAT-1

ECH3010PPAT-1 493,50NE 10 mmPNP
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Métrica 12, plástico VCC

Cilíndricos ajuste por Teach-in

• Tecnología TRIPLESHIELD™
• Carcasa de poliéster
• Grado de protección IP68
• Válido para cargas NPN y PNP
• Funciones avanzadas. Función supresión de fondo
• Ajuste por pulsador en el lateral o por cable
• Salida programable NA o NC

Métrica 18, plástico VCC

Métrica 30, plástico VCC

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

165,8210-40 VCC E/NE 0,5 a 8 Cable 2 m NPN/PNP CA12CLC08BPRT

CA12CLC08BPM1RT 172,0010-40 VCC E/NE 0,5 a 8 Conector M12 NPN/PNP

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18CLC12BP 179,8010-40 VCC E/NE 0,5 a 12 mmCable 2 m NPN/PNP

CA18CLL12BP 179,80E/NE 0,5 a 12 mm (1)

183,9410-40 VCC E/NE 0,5 a 12 mmConector M12 NPN/PNP CA18CLC12BPM1

CA18CLL12BPM1 183,94E/NE 0,5 a 12 mm (1)

(1) Diseñado para aplicaciones de caucho y plástico

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CLC30BP 191,3410-40 VCC E/NE 1 a 30 mmCable 2 m NPN/PNP

CA30CLL30BP 191,34E/NE 0,5 a 30 mm (1)

195,4210-40 VCC E/NE 1 a 30 mmConector M12 NPN/PNP CA30CLC30BPM1

CA30CLL30BPM1 195,42E/NE 0,5 a 30 mm (1)

(1) Diseñado para aplicaciones de caucho y plástico

Supresión de primer plano

Rectangulares VCC

• Formato plano miniatura supresor de la pared del depósito
• Para instalar en el exterior del tanque
• Ignora la pared de depósitos de plástico o cristal con espesores de 0,6 a 6 mm
• Ignora los restos de producto que se quedan  en el interior del depósito
• Para detección de líquidos de base acuosa ( tinta, miel, sirope, sangre, etc )
• Certificación IP69K y ECOLAB
• Incluye accesorios de instalación (ACD34-MB01)

Accesorio

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Ajuste

101,5610 a 30 VCC 10 mmCable 2 m NPN, NA Teach-in

101,5610 mmNPN, NC Teach-in

101,5610 mmPNP, NA Teach-in

CD34CNFLFNOP2

CD34CNFLFNCP2

CD34CNFLFPOP2

CD34CNFLFPCP2 101,5610 mmPNP, NC Teach-in

119,7810 a 30 VCC 10 mmPigtail NPN, NA Teach-in

119,7810 mmNPN, NC Teach-in

119,7810 mmPNP, NA Teach-in

CD34CNFLFNOT5

CD34CNFLFNCT5

CD34CNFLFPOT5

CD34CNFLFPCT5 119,7810 mmPNP, NC Teach-in

Descripción Referencia Precio
€

ACD34-MB01 5,82Soporte de montaje
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Métrica 12, plástico VCC

Cilíndricos ajuste por Teach-in

• Tecnología TRIPLESHIELD™
• Carcasa de poliéster
• Grado de protección IP68
• Válido para cargas NPN y PNP
• Funciones avanzadas. Función supresión de fondo
• Ajuste por pulsador en el lateral o por cable
• Salida programable NA o NC

Métrica 18, plástico VCC

Métrica 30, plástico VCC

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

165,8210-40 VCC E/NE 0,5 a 8 Cable 2 m NPN/PNP CA12CLC08BPRT

CA12CLC08BPM1RT 172,0010-40 VCC E/NE 0,5 a 8 Conector M12 NPN/PNP

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA18CLC12BP 179,8010-40 VCC E/NE 0,5 a 12 mmCable 2 m NPN/PNP

CA18CLL12BP 179,80E/NE 0,5 a 12 mm (1)

183,9410-40 VCC E/NE 0,5 a 12 mmConector M12 NPN/PNP CA18CLC12BPM1

CA18CLL12BPM1 183,94E/NE 0,5 a 12 mm (1)

(1) Diseñado para aplicaciones de caucho y plástico

Conexión Alimentación Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance

CA30CLC30BP 191,3410-40 VCC E/NE 1 a 30 mmCable 2 m NPN/PNP

CA30CLL30BP 191,34E/NE 0,5 a 30 mm (1)

195,4210-40 VCC E/NE 1 a 30 mmConector M12 NPN/PNP CA30CLC30BPM1

CA30CLL30BPM1 195,42E/NE 0,5 a 30 mm (1)

(1) Diseñado para aplicaciones de caucho y plástico

Supresión de primer plano

Rectangulares VCC

• Formato plano miniatura supresor de la pared del depósito
• Para instalar en el exterior del tanque
• Ignora la pared de depósitos de plástico o cristal con espesores de 0,6 a 6 mm
• Ignora los restos de producto que se quedan  en el interior del depósito
• Para detección de líquidos de base acuosa ( tinta, miel, sirope, sangre, etc )
• Certificación IP69K y ECOLAB
• Incluye accesorios de instalación (ACD34-MB01)

Accesorio

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Ajuste

101,5610 a 30 VCC 10 mmCable 2 m NPN, NA Teach-in

101,5610 mmNPN, NC Teach-in

101,5610 mmPNP, NA Teach-in

CD34CNFLFNOP2

CD34CNFLFNCP2

CD34CNFLFPOP2

CD34CNFLFPCP2 101,5610 mmPNP, NC Teach-in

119,7810 a 30 VCC 10 mmPigtail NPN, NA Teach-in

119,7810 mmNPN, NC Teach-in

119,7810 mmPNP, NA Teach-in

CD34CNFLFNOT5

CD34CNFLFNCT5

CD34CNFLFPOT5

CD34CNFLFPCT5 119,7810 mmPNP, NC Teach-in

Descripción Referencia Precio
€

ACD34-MB01 5,82Soporte de montaje

71



Rectangulares, VCC

• Salida NPN o PNP o NA y NC
• Montaje empotrado y no empotrado

• Montaje empotrado
• Modelos con temporización
• Ajuste por potenciómetro

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Ajuste

EC5525NPAP 150,7610-40 VCC 4 a 25 mmCable 2 m NPN, NA/NC Potenciómetro

EC5525PPAP 150,7610-40 VCC 4 a 25 mmPNP, NA/NC Potenciómetro

EC5525NPAP-1 159,4010-40 VCC 4 a 25 mmConector M12 NPN, NA/NC Potenciómetro

EC5525PPAP-1 159,4010-40 VCC 4 a 25 mmPNP, NA/NC Potenciómetro

CD50CNF05NO 50,665 VCC 5 mmCable 2 m NPN, NA --

CD50CNF06NO 50,6610-30 VCC 6 mmNPN, NA --

CD50CNF07NC 50,6610-30 VCC 7 mmNPN, NC --

CD50CNF10NC 50,6610-30 VCC 10 mmNPN, NC --

CD50CNF07PO 50,6610-30 VCC 7 mmPNP, NA --

CD50CNF10PO 50,6610-30 VCC 10 mmPNP, NA --

CD46CNC10NP 118,3610-30 VCC 1 a 10 mmCable 2 m NPN, NA/NC Teach-in

CD46CNC10PP 118,3610-30 VCC 1 a 10 mmPNP, NA/NC Teach-in

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

VC5510NNOP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m NPN, NA

VC5510NNOPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510NNCP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m NPN, NC

VC5510NNCPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510PNOP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m PNP, NA

VC5510PNOPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510PNCP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m PNP, NC

VC5510PNCPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

Serie VC

Sondas de nivel capacitivas

• Carcasa cilíndrica de poliéster con cable PVC de 2 m.
• Alimentación en CA o CC
• Salida relé 2A/250VCA. 5 hilos.
• Con temporización hasta 10 min o sin temporización
• Con amplificador
• Dimensiones Ø 32 x 98 mm
• Montaje no empotrado

Serie CB18

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Alimentación VCA, salida SCR, dos hilos
• Alimentación VCC, salida NPN o PNP, cuatro hilos
• Dimensiones Ø 16,7 x 78 mm
• Montaje no empotrado

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

VC11RT92410M 226,3024 VCA/CC 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

VC12RT92410M 226,30A la desconexión

VC12RN924 192,90Sin temporizar

226,3024 a 230 VCA/CC 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

226,30A la desconexión

VC11RTM2410M

VC12RTM2410M

VC12RNM24 192,90Sin temporizar

VC11RT23010M 226,30230 VCA 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

VC12RT23010M 226,30A la desconexión

VC12RN230 192,90Sin temporizar

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

155,3020-250 VCA 3 a 12 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB18CLN12TOFT

CB18CLN12TCFT 155,303 a 12 mmSCR, NC A la conexión

CB18CLN12NA 115,8610-40 VCC 3 a 12 mmCable 2 m NPN, NA/NC Sin temporizar

CB18CLN12PA 115,863 a 12 mmPNP, NA/NC Sin temporizar
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Rectangulares, VCC

• Salida NPN o PNP o NA y NC
• Montaje empotrado y no empotrado

• Montaje empotrado
• Modelos con temporización
• Ajuste por potenciómetro

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Ajuste

EC5525NPAP 150,7610-40 VCC 4 a 25 mmCable 2 m NPN, NA/NC Potenciómetro

EC5525PPAP 150,7610-40 VCC 4 a 25 mmPNP, NA/NC Potenciómetro

EC5525NPAP-1 159,4010-40 VCC 4 a 25 mmConector M12 NPN, NA/NC Potenciómetro

EC5525PPAP-1 159,4010-40 VCC 4 a 25 mmPNP, NA/NC Potenciómetro

CD50CNF05NO 50,665 VCC 5 mmCable 2 m NPN, NA --

CD50CNF06NO 50,6610-30 VCC 6 mmNPN, NA --

CD50CNF07NC 50,6610-30 VCC 7 mmNPN, NC --

CD50CNF10NC 50,6610-30 VCC 10 mmNPN, NC --

CD50CNF07PO 50,6610-30 VCC 7 mmPNP, NA --

CD50CNF10PO 50,6610-30 VCC 10 mmPNP, NA --

CD46CNC10NP 118,3610-30 VCC 1 a 10 mmCable 2 m NPN, NA/NC Teach-in

CD46CNC10PP 118,3610-30 VCC 1 a 10 mmPNP, NA/NC Teach-in

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

VC5510NNOP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m NPN, NA

VC5510NNOPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510NNCP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m NPN, NC

VC5510NNCPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510PNOP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m PNP, NA

VC5510PNOPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

VC5510PNCP 80,745-30 VCC 2 a 10 mmCable 1,5 m PNP, NC

VC5510PNCPT 80,74

Sin temporizar

A la conexión/desconexión

Serie VC

Sondas de nivel capacitivas

• Carcasa cilíndrica de poliéster con cable PVC de 2 m.
• Alimentación en CA o CC
• Salida relé 2A/250VCA. 5 hilos.
• Con temporización hasta 10 min o sin temporización
• Con amplificador
• Dimensiones Ø 32 x 98 mm
• Montaje no empotrado

Serie CB18

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Alimentación VCA, salida SCR, dos hilos
• Alimentación VCC, salida NPN o PNP, cuatro hilos
• Dimensiones Ø 16,7 x 78 mm
• Montaje no empotrado

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

VC11RT92410M 226,3024 VCA/CC 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

VC12RT92410M 226,30A la desconexión

VC12RN924 192,90Sin temporizar

226,3024 a 230 VCA/CC 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

226,30A la desconexión

VC11RTM2410M

VC12RTM2410M

VC12RNM24 192,90Sin temporizar

VC11RT23010M 226,30230 VCA 12 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

VC12RT23010M 226,30A la desconexión

VC12RN230 192,90Sin temporizar

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

155,3020-250 VCA 3 a 12 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB18CLN12TOFT

CB18CLN12TCFT 155,303 a 12 mmSCR, NC A la conexión

CB18CLN12NA 115,8610-40 VCC 3 a 12 mmCable 2 m NPN, NA/NC Sin temporizar

CB18CLN12PA 115,863 a 12 mmPNP, NA/NC Sin temporizar
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Serie CB32, VCA

Sondas de nivel capacitivas

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Montaje no empotrado
• Salida SCR, dos hilos
• Dimensiones Ø 32 x 101 mm

Serie VR para amplificador separado

• Medición de producto en depósitos
• Tecnología TRIPLESHIELD™
• VR1 y VR2 carcasa de poliester
• VR3 carcasa de teflón

• Sondas capacitivas con conexión a dos hilos para conectarse al amplificador SV 250

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

191,4420-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NC A la conexión CB32CLN20TCFT

CB32CLN20TC 191,44Sin temporizar

191,4420-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB32CLN20TOFT

CB32CLN20TO 191,44Sin temporizar

Conexión Alimentación y salida Alcance Referencia Precio
€

Rosca de
fijación

VR3A 374,48Amplificador externo 8 mmCable 2 m Teflón 1 1/2"

VR1A 91,388 mmCable 5 m Colgar

VR1B 97,90

Amplificador externo

Amplificador externo 15 mmCable 5 m Colgar

VRY2A 122,188 mmPrensa 1 1/2”

VR2A 138,008 mmCable 2 m 1 1/2”

VRY2B 122,5815 mmPrensa 1 1/2”

VR2B 138,00

Amplificador externo

Amplificador externo

Amplificador externo

Amplificador externo 15 mmCable 2 m 1 1/2”

• Para sensores capacitivos VR.. y VRY..
• Indicador LED:

SV 150/250: Alimentación y relé conectados
      SV 160/260: Relé conectado
• Tensión de alimentación en CA o CC

Sondas de nivel capacitivas

Amplificadores para sensores capacitivos serie VR_

Función llenado o vaciado

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

Función Fam.

SV150024 134,6024 VCA SPDTUndecal Vaciado 540

SV150115 134,60115 VCA SPDT Vaciado 540

SV150230 134,60230 VCA SPDT Vaciado 540

SV150724 134,6024 VCC SPDT Vaciado 540

SV160024 115,0024 VCA SPDTUndecal Llenado 540

SV160230 115,00230 VCA SPDT Llenado 540

SV160724 115,0024 VCC SPDT Llenado 540

SV250024 134,6024 VCA DPDTUndecal Vaciado 540

SV250115 134,60115 VCA DPDT Vaciado 540

SV250230 134,60230 VCA DPDT Vaciado 540

SV260115 115,00115 VCA DPDTUndecal Llenado 540

SV260230 115,00230 VCA DPDT Llenado 540

SV260724 115,0024 VCC DPDT Llenado 540
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Serie CB32, VCA

Sondas de nivel capacitivas

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Montaje no empotrado
• Salida SCR, dos hilos
• Dimensiones Ø 32 x 101 mm

Serie VR para amplificador separado

• Medición de producto en depósitos
• Tecnología TRIPLESHIELD™
• VR1 y VR2 carcasa de poliester
• VR3 carcasa de teflón

• Sondas capacitivas con conexión a dos hilos para conectarse al amplificador SV 250

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

191,4420-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NC A la conexión CB32CLN20TCFT

CB32CLN20TC 191,44Sin temporizar

191,4420-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB32CLN20TOFT

CB32CLN20TO 191,44Sin temporizar

Conexión Alimentación y salida Alcance Referencia Precio
€

Rosca de
fijación

VR3A 374,48Amplificador externo 8 mmCable 2 m Teflón 1 1/2"

VR1A 91,388 mmCable 5 m Colgar

VR1B 97,90

Amplificador externo

Amplificador externo 15 mmCable 5 m Colgar

VRY2A 122,188 mmPrensa 1 1/2”

VR2A 138,008 mmCable 2 m 1 1/2”

VRY2B 122,5815 mmPrensa 1 1/2”

VR2B 138,00

Amplificador externo

Amplificador externo

Amplificador externo

Amplificador externo 15 mmCable 2 m 1 1/2”

• Para sensores capacitivos VR.. y VRY..
• Indicador LED:

SV 150/250: Alimentación y relé conectados
      SV 160/260: Relé conectado
• Tensión de alimentación en CA o CC

Sondas de nivel capacitivas

Amplificadores para sensores capacitivos serie VR_

Función llenado o vaciado

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

Función Fam.

SV150024 134,6024 VCA SPDTUndecal Vaciado 540

SV150115 134,60115 VCA SPDT Vaciado 540

SV150230 134,60230 VCA SPDT Vaciado 540

SV150724 134,6024 VCC SPDT Vaciado 540

SV160024 115,0024 VCA SPDTUndecal Llenado 540

SV160230 115,00230 VCA SPDT Llenado 540

SV160724 115,0024 VCC SPDT Llenado 540

SV250024 134,6024 VCA DPDTUndecal Vaciado 540

SV250115 134,60115 VCA DPDT Vaciado 540

SV250230 134,60230 VCA DPDT Vaciado 540

SV260115 115,00115 VCA DPDTUndecal Llenado 540

SV260230 115,00230 VCA DPDT Llenado 540

SV260724 115,0024 VCC DPDT Llenado 540
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Serie CB18 - ATEX

Sondas de nivel capacitivas ATEX

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Modelos temporizados. Temporización fija 30 seg.
• Indicación LED
• Certificado ATEX II 3DX
• Alimentación VCA, salida SCR, dos hilos
• Alimentación VCC, salida NPN o PNP, cuatro hilos
• Dimensiones Ø 16,7 x 78 mm

Serie CB32, VCA - ATEX

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Montaje no empotrado
• Certificado ATEX II 3DX
• Modelos temporizados. Temporización fija 30 seg.
• Salida SCR, dos hilos
• Dimensiones Ø 32 x 101 mm

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

171,0020-250 VCA 3 a 12 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB18CLN12TOFTAX

CB18CLN12TCFTAX 171,003 a 12 mmSCR, NC A la conexión

127,9010-40 VCC 3 a 12 mmCable 2 m NPN, NA/NC Sin temporizar CB18CLN12NAAX

CB18CLN12PAAX 127,903 a 12 mmPNP, NA/NC Sin temporizar

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

220,1220-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NC A la conexión CB32CLN20TCFTAX

CB32CLN20TCAX 220,122 a 20 mm Sin temporizar

220,1220-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB32CLN20TOFTAX

CB32CLN20TOAX 220,122 a 20 mm Sin temporizar
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Serie CB32 - ATEX

Sondas de nivel capacitivas ATEX

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Montaje no empotrado
• Certificado ATEX II 1D
• Salida de relé en el propio sensor
• Conexión por cable 5 hilos. Dos para alimentación y tres para la salida de relé
• Modelos con temporización, tiempo ajustable por potenciómetro 1 seg. a 10 min.

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

248,9024 VCA/CC 4 a 20 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

248,90A la desconexión

CB32CLN20QUAX

CB32CLN20QVAX

CB32CLN20QTAX 248,90Sin temporizar

272,70230 VCA 4 a 20 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

272,70A la desconexión

CB32CLN20RUAX

CB32CLN20RVAX

CB32CLN20RTAX 248,90Sin temporizar

272,70120 VCA 4 a 20 mmCable 2 m SPDT 2A A la conexión

272,70A la desconexión

CB32CLN20SUAX

CB32CLN20SVAX

CB32CLN20STAX 248,90Sin temporizar

255,1024 VCA/CC 4 a 20 mmCable 5 m SPDT 2A A la conexión

255,10A la desconexión

CB32CLN20QUAX5M

CB32CLN20QVAX5M

CB32CLN20QTAX5M 255,10Sin temporizar

276,80230 VCA 4 a 20 mmCable 5 m SPDT 2A A la conexión

276,80A la desconexión

CB32CLN20RUAX5M

CB32CLN20RVAX5M

CB32CLN20RTAX5M 255,10Sin temporizar

276,80120 VCA 4 a 20 mmCable 5 m SPDT 2A A la conexión

276,80A la desconexión

CB32CLN20SUAX5M

CB32CLN20SVAX5M

CB32CLN20STAX5M 255,10Sin temporizar

281,3424 VCA/CC 4 a 20 mmCable 10 m SPDT 2A A la conexión

281,34A la desconexión

CB32CLN20QUAX10M

CB32CLN20QVAX10M

CB32CLN20QTAX10M 281,34Sin temporizar

310,90230 VCA 4 a 20 mmCable 10 m SPDT 2A A la conexión

310,90A la desconexión

CB32CLN20RUAX10M

CB32CLN20RVAX10M

CB32CLN20RTAX10M 281,34Sin temporizar

310,90120 VCA 4 a 20 mmCable 10 m SPDT 2A A la conexión

310,90A la desconexión

CB32CLN20SUAX10M

CB32CLN20SVAX10M

CB32CLN20STAX10M 281,34Sin temporizar

Serie CB18 - ATEX

Sondas de nivel capacitivas ATEX

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Modelos temporizados. Temporización fija 30 seg.
• Indicación LED
• Certificado ATEX II 3DX
• Alimentación VCA, salida SCR, dos hilos
• Alimentación VCC, salida NPN o PNP, cuatro hilos
• Dimensiones Ø 16,7 x 78 mm

Serie CB32, VCA - ATEX

• Carcasa cilíndrica de poliester
• Para sólidos, líquidos o granulados
• Con protección TRIPLESHIELD™
• Indicación LED
• Montaje no empotrado
• Certificado ATEX II 3DX
• Modelos temporizados. Temporización fija 30 seg.
• Salida SCR, dos hilos
• Dimensiones Ø 32 x 101 mm

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

171,0020-250 VCA 3 a 12 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB18CLN12TOFTAX

CB18CLN12TCFTAX 171,003 a 12 mmSCR, NC A la conexión

127,9010-40 VCC 3 a 12 mmCable 2 m NPN, NA/NC Sin temporizar CB18CLN12NAAX

CB18CLN12PAAX 127,903 a 12 mmPNP, NA/NC Sin temporizar

Conexión Alimentación Alcance Referencia Precio
€

Salida Temporización

220,1220-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NC A la conexión CB32CLN20TCFTAX

CB32CLN20TCAX 220,122 a 20 mm Sin temporizar

220,1220-250 VCA 2 a 20 mmCable 2 m SCR, NA A la conexión CB32CLN20TOFTAX

CB32CLN20TOAX 220,122 a 20 mm Sin temporizar
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Sensores inductivos, 2 hilos CC, Alcance extendido

Inductivos 530

Métrica 8, acero inoxidable VCC

• Salida transistor NA o NC
• Alimentación 10 a 40 VCC
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 12, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA08BSF02DO 77,46E  m2 mCable 2 m NACorto 30 mm

IA08BSF02DC 77,46E  m2 mNC

IA08BSN04DO 77,46NE 4 mmCable 2 m NACorto 30 mm

IA08BSN04DC 77,46NE 4 mmNC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA12DSF04DC 33,44E  m4 mCable 2 m NCCorto 49 mm

IA12DSF04DO 33,44E  m4 mNA

36,26E  m4 mConector M12 NCCorto 63 mm IA12ASF04DCM1

IA12ASF04DOM1 36,26E  m4 mNA

IA12DSN08DC 33,44NE 8 mmCable 2 m NCCorto 53 mm

IA12DSN08DO 33,44NE 8 mmNA

36,26NE 8 mmConector M12 NCCorto 67 mm IA12ASN08DCM1

IA12ASN08DOM1 36,26NE 8 mmNA



Sensores inductivos, 2 hilos CC, Alcance extendido

Inductivos 530

Métrica 8, acero inoxidable VCC

• Salida transistor NA o NC
• Alimentación 10 a 40 VCC
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 12, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA08BSF02DO 77,46E  m2 mCable 2 m NACorto 30 mm

IA08BSF02DC 77,46E  m2 mNC

IA08BSN04DO 77,46NE 4 mmCable 2 m NACorto 30 mm

IA08BSN04DC 77,46NE 4 mmNC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA12DSF04DC 33,44E  m4 mCable 2 m NCCorto 49 mm

IA12DSF04DO 33,44E  m4 mNA

36,26E  m4 mConector M12 NCCorto 63 mm IA12ASF04DCM1

IA12ASF04DOM1 36,26E  m4 mNA

IA12DSN08DC 33,44NE 8 mmCable 2 m NCCorto 53 mm

IA12DSN08DO 33,44NE 8 mmNA

36,26NE 8 mmConector M12 NCCorto 67 mm IA12ASN08DCM1

IA12ASN08DOM1 36,26NE 8 mmNA
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Sensores inductivos, 2 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA18DSF08DO 36,76E  m8 mCable 2 m NACorto 42 mm

IA18DSF08DC 36,76E  m8 mNC

42,90E  m8 mConector M12 NCCorto 55 mm IA18ASF08DCM1

IA18ASF08DOM1 42,90E  m8 mNA

IA18DSN14DC 36,76NE 14 mmCable 2 m NCCorto 50 mm

IA18DSN14DO 36,76NE 14 mmNA

41,70NE 14 mmConector M12 NCCorto 63 mm IA18ASN14DCM1

IA18ASN14DOM1 41,70NE 14 mmNA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA30DSF15DC 42,34E 15 mmCable 2 m NCCorto 44 mm

IA30DSF15DO 42,34E 15 mmNA

62,66E 15 mmConector M12 NCCorto 55 mm IA30ASF15DCM1

IA30ASF15DOM1 62,66E 15 mmNA

IA30DSN22DC 42,34NE 22 mmCable 2 m NCCorto 56 mm

IA30DSN22DO 42,34NE 22 mmNA

56,96NE 22 mmConector M12 NCCorto 67 mm IA30ASN22DCM1

IA30ASN22DOM1 56,96NE 22 mmNA

Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 12, acero inoxidable VCC

• LED de indicación
• Alimentación 8,2 VCC
• Carcasa de acero inoxidable y plástico
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 12, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA12ESF02UC 20,80E  m2 mCable 2 m Corto 41 mm

IA12ESN04UC 20,80NE 4 mmCorto 45 mm

20,80E  m2 mConector M12 Corto 55 mm IA12ESF02UCM1

IA12ESN04UCM1 20,80NE 4 mmCorto 59 mm

IA12ELF02UC 36,66E  m2 mCable 2 m Largo 61 mm

IA12ELN04UC 34,08NE 4 mmLargo 65 mm

36,66E  m2 mConector M12 Largo 75 mm IA12ELF02UCM1

IA12ELN04UCM1 35,62NE 4 mmLargo 79 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA12CSF02UC 34,26E  m2 mCable 2 m Corto 41 mm

IA12CSN04UC 34,26NE 4 mmCorto 45 mm

36,58E  m2 mConector M12 Corto 55 mm IA12CSF02UCM1

IA12CSN04UCM1 36,58NE 4 mmCorto 59 mm

IA12CLF02UC 39,24E  m2 mCable 2 m Largo 61 mm

IA12CLN04UC 34,50NE 4 mmLargo 65 mm

39,24E  m2 mConector M12 Largo 75 mm IA12CLF02UCM1

IA12CLN04UCM1 36,58NE 4 mmLargo 79 mm
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Sensores inductivos, 2 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA18DSF08DO 36,76E  m8 mCable 2 m NACorto 42 mm

IA18DSF08DC 36,76E  m8 mNC

42,90E  m8 mConector M12 NCCorto 55 mm IA18ASF08DCM1

IA18ASF08DOM1 42,90E  m8 mNA

IA18DSN14DC 36,76NE 14 mmCable 2 m NCCorto 50 mm

IA18DSN14DO 36,76NE 14 mmNA

41,70NE 14 mmConector M12 NCCorto 63 mm IA18ASN14DCM1

IA18ASN14DOM1 41,70NE 14 mmNA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA30DSF15DC 42,34E 15 mmCable 2 m NCCorto 44 mm

IA30DSF15DO 42,34E 15 mmNA

62,66E 15 mmConector M12 NCCorto 55 mm IA30ASF15DCM1

IA30ASF15DOM1 62,66E 15 mmNA

IA30DSN22DC 42,34NE 22 mmCable 2 m NCCorto 56 mm

IA30DSN22DO 42,34NE 22 mmNA

56,96NE 22 mmConector M12 NCCorto 67 mm IA30ASN22DCM1

IA30ASN22DOM1 56,96NE 22 mmNA

Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 12, acero inoxidable VCC

• LED de indicación
• Alimentación 8,2 VCC
• Carcasa de acero inoxidable y plástico
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 12, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA12ESF02UC 20,80E  m2 mCable 2 m Corto 41 mm

IA12ESN04UC 20,80NE 4 mmCorto 45 mm

20,80E  m2 mConector M12 Corto 55 mm IA12ESF02UCM1

IA12ESN04UCM1 20,80NE 4 mmCorto 59 mm

IA12ELF02UC 36,66E  m2 mCable 2 m Largo 61 mm

IA12ELN04UC 34,08NE 4 mmLargo 65 mm

36,66E  m2 mConector M12 Largo 75 mm IA12ELF02UCM1

IA12ELN04UCM1 35,62NE 4 mmLargo 79 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA12CSF02UC 34,26E  m2 mCable 2 m Corto 41 mm

IA12CSN04UC 34,26NE 4 mmCorto 45 mm

36,58E  m2 mConector M12 Corto 55 mm IA12CSF02UCM1

IA12CSN04UCM1 36,58NE 4 mmCorto 59 mm

IA12CLF02UC 39,24E  m2 mCable 2 m Largo 61 mm

IA12CLN04UC 34,50NE 4 mmLargo 65 mm

39,24E  m2 mConector M12 Largo 75 mm IA12CLF02UCM1

IA12CLN04UCM1 36,58NE 4 mmLargo 79 mm
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Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 18, acero inoxidable VCC

Métrica 18, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA18ESF05UC 26,30E  m5 mCable 2 m Corto 42 mm

IA18ESN08UC 26,30NE 8 mmCorto 50 mm

30,02E  m5 mConector M12 Corto 55 mm IA18ESF05UCM1

IA18ESN08UCM1 30,02NE 8 mmCorto 63 mm

IA18ELF05UC 31,56E  m5 mCable 2 m Largo 62 mm

IA18ELN08UC 31,56NE 8 mmLargo 70 mm

35,76E  m5 mConector M12 Largo 75 mm IA18ELF05UCM1

IA18ELN08UCM1 35,76NE 8 mmLargo 83 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA18CSF05UC 31,36E  m5 mCable 2 m Corto 42 mm

IA18CSN08UC 31,36NE 8 mmCorto 50 mm

31,36E  m5 mConector M12 Corto 55 mm IA18CSF05UCM1

IA18CSN08UCM1 31,36NE 8 mmCorto 63 mm

IA18CLF05UC 36,58E  m5 mCable 2 m Largo 62 mm

IA18CLN08UC 36,58NE 8 mmLargo 70 mm

39,24E  m5 mConector M12 Largo 75 mm IA18CLF05UCM1

IA18CLN08UCM1 39,24NE 8 mmLargo 83 mm

Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 30, acero inoxidable VCC

Métrica 30, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA30ESF10UC 42,38E 10 mmCable 2 m Corto 44 mm

IA30ESN15UC 42,38NE 15 mmCorto 56 mm

42,38E 10 mmConector M12 Corto 56 mm IA30ESF10UCM1

IA30ESN15UCM1 42,38NE 15 mmCorto 68 mm

IA30ELF10UC 42,38E 10 mmCable 2 m Largo 64 mm

IA30ELN15UC 42,38NE 15 mmLargo 76 mm

42,38E 10 mmConector M12 Largo 76 mm IA30ELF10UCM1

IA30ELN15UCM1 42,38NE 15 mmLargo 88 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA30CSF10UC 34,02E 10 mmCable 2 m Corto 44 mm

IA30CSN15UC 34,02NE 15 mmCorto 56 mm

36,10E 10 mmConector M12 Corto 56 mm IA30CSF10UCM1

IA30CSN15UCM1 36,10NE 15 mmCorto 68 mm

IA30CLF10UC 34,02E 10 mmCable 2 m Largo 64 mm

IA30CLN15UC 34,02NE 15 mmLargo 76 mm

36,10E 10 mmConector M12 Largo 76 mm IA30CLF10UCM1

IA30CLN15UCM1 36,10NE 15 mmLargo 88 mm
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Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 18, acero inoxidable VCC

Métrica 18, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA18ESF05UC 26,30E  m5 mCable 2 m Corto 42 mm

IA18ESN08UC 26,30NE 8 mmCorto 50 mm

30,02E  m5 mConector M12 Corto 55 mm IA18ESF05UCM1

IA18ESN08UCM1 30,02NE 8 mmCorto 63 mm

IA18ELF05UC 31,56E  m5 mCable 2 m Largo 62 mm

IA18ELN08UC 31,56NE 8 mmLargo 70 mm

35,76E  m5 mConector M12 Largo 75 mm IA18ELF05UCM1

IA18ELN08UCM1 35,76NE 8 mmLargo 83 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA18CSF05UC 31,36E  m5 mCable 2 m Corto 42 mm

IA18CSN08UC 31,36NE 8 mmCorto 50 mm

31,36E  m5 mConector M12 Corto 55 mm IA18CSF05UCM1

IA18CSN08UCM1 31,36NE 8 mmCorto 63 mm

IA18CLF05UC 36,58E  m5 mCable 2 m Largo 62 mm

IA18CLN08UC 36,58NE 8 mmLargo 70 mm

39,24E  m5 mConector M12 Largo 75 mm IA18CLF05UCM1

IA18CLN08UCM1 39,24NE 8 mmLargo 83 mm

Sensores inductivos, 2 hilos CC, Namur

Métrica 30, acero inoxidable VCC

Métrica 30, poliéster termoplástico VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA30ESF10UC 42,38E 10 mmCable 2 m Corto 44 mm

IA30ESN15UC 42,38NE 15 mmCorto 56 mm

42,38E 10 mmConector M12 Corto 56 mm IA30ESF10UCM1

IA30ESN15UCM1 42,38NE 15 mmCorto 68 mm

IA30ELF10UC 42,38E 10 mmCable 2 m Largo 64 mm

IA30ELN15UC 42,38NE 15 mmLargo 76 mm

42,38E 10 mmConector M12 Largo 76 mm IA30ELF10UCM1

IA30ELN15UCM1 42,38NE 15 mmLargo 88 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

AlcanceCuerpo

IA30CSF10UC 34,02E 10 mmCable 2 m Corto 44 mm

IA30CSN15UC 34,02NE 15 mmCorto 56 mm

36,10E 10 mmConector M12 Corto 56 mm IA30CSF10UCM1

IA30CSN15UCM1 36,10NE 15 mmCorto 68 mm

IA30CLF10UC 34,02E 10 mmCable 2 m Largo 64 mm

IA30CLN15UC 34,02NE 15 mmLargo 76 mm

36,10E 10 mmConector M12 Largo 76 mm IA30CLF10UCM1

IA30CLN15UCM1 36,10NE 15 mmLargo 88 mm
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Sensores inductivos, 2 hilos CC Namur

Amplificadores para sensores Namur

• SD 110/210: Amplificador con salida de relé
• SD 270: Amplificador biestable con salida de relé para 2 sensores de proximidad Namur

Precio
€

Conexión Alimentación Salida Referencia

SD110024 138,10SPDT 10AUndecal 24 VCA

SD110115 138,10SPDT 10A115 VCA

SD110230 138,10SPDT 10A230 VCA

SD110724 138,10SPDT 10A24 VCC

SD210024 138,10DPDT 8AUndecal 24 VCA

SD210115 138,10DPDT 8A115 VCA

SD210230 138,10DPDT 8A230 VCA

SD210724 138,10DPDT 8A24 VCC

SD270024 164,80DPDT 8AUndecal 24 VCA

SD270115 164,80DPDT 8A115 VCA

SD270230 164,80DPDT 8A230 VCA

SD270724 164,80DPDT 8A24 VCC

Sensores inductivos, 2 hilos CA

Métrica 12, acero inoxidable VCA

• Distancia de detección: 2 a 15 mm
• Alimentación: 20 a 265 VCA
• Salida: SCR, normalmente abierto o cerrado
• Protección: Sobretensión
• Indicador LED para salida activada
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 18, acero inoxidable VCA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1202TBOSL 55,48E  m2 mCable 2 m NALargo 66 mm

EI1202TBCSL 55,48E  m2 mNC

EI1204TBOSL 55,48NE 4 mmNALargo 70 mm

EI1204TBCSL 55,48NE 4 mmNC

EI1202TBOSL-6 62,04E  m2 mConector M12 NALargo 75 mm

EI1204TBOSL-6 62,04NE 4 mmNALargo 79 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805TBOSS 58,22E  m5 mCable 2 m NACorto 57 mm

EI1805TBCSS 58,22E  m5 mNC

EI1805TBOSL 62,04E  m5 mNALargo 77 mm

EI1805TBCSL 62,04E  m5 mNC

EI1805TBOSS-6 60,66E  m5 mConector M12 NACorto 55 mm

EI1805TBOSL-6 63,40E  m5 mNALargo 75 mm

EI1808TBOSS 58,22NE 8 mmCable 2 m NACorto 65 mm

EI1808TBCSS 58,22NE 8 mmNC

EI1808TBOSL 60,66NE 8 mmNALargo 85 mm

EI1808TBCSL 60,66NE 8 mmNC

EI1808TBOSS-6 63,46NE 8 mmConector M12 NACorto 63 mm

EI1808TBOSL-6 63,40NE 8 mmNALargo 83 mm

EI1808TBCSL-6 63,40NE 8 mmNC
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Sensores inductivos, 2 hilos CC Namur

Amplificadores para sensores Namur

• SD 110/210: Amplificador con salida de relé
• SD 270: Amplificador biestable con salida de relé para 2 sensores de proximidad Namur

Precio
€

Conexión Alimentación Salida Referencia

SD110024 138,10SPDT 10AUndecal 24 VCA

SD110115 138,10SPDT 10A115 VCA

SD110230 138,10SPDT 10A230 VCA

SD110724 138,10SPDT 10A24 VCC

SD210024 138,10DPDT 8AUndecal 24 VCA

SD210115 138,10DPDT 8A115 VCA

SD210230 138,10DPDT 8A230 VCA

SD210724 138,10DPDT 8A24 VCC

SD270024 164,80DPDT 8AUndecal 24 VCA

SD270115 164,80DPDT 8A115 VCA

SD270230 164,80DPDT 8A230 VCA

SD270724 164,80DPDT 8A24 VCC

Sensores inductivos, 2 hilos CA

Métrica 12, acero inoxidable VCA

• Distancia de detección: 2 a 15 mm
• Alimentación: 20 a 265 VCA
• Salida: SCR, normalmente abierto o cerrado
• Protección: Sobretensión
• Indicador LED para salida activada
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 18, acero inoxidable VCA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1202TBOSL 55,48E  m2 mCable 2 m NALargo 66 mm

EI1202TBCSL 55,48E  m2 mNC

EI1204TBOSL 55,48NE 4 mmNALargo 70 mm

EI1204TBCSL 55,48NE 4 mmNC

EI1202TBOSL-6 62,04E  m2 mConector M12 NALargo 75 mm

EI1204TBOSL-6 62,04NE 4 mmNALargo 79 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805TBOSS 58,22E  m5 mCable 2 m NACorto 57 mm

EI1805TBCSS 58,22E  m5 mNC

EI1805TBOSL 62,04E  m5 mNALargo 77 mm

EI1805TBCSL 62,04E  m5 mNC

EI1805TBOSS-6 60,66E  m5 mConector M12 NACorto 55 mm

EI1805TBOSL-6 63,40E  m5 mNALargo 75 mm

EI1808TBOSS 58,22NE 8 mmCable 2 m NACorto 65 mm

EI1808TBCSS 58,22NE 8 mmNC

EI1808TBOSL 60,66NE 8 mmNALargo 85 mm

EI1808TBCSL 60,66NE 8 mmNC

EI1808TBOSS-6 63,46NE 8 mmConector M12 NACorto 63 mm

EI1808TBOSL-6 63,40NE 8 mmNALargo 83 mm

EI1808TBCSL-6 63,40NE 8 mmNC
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Sensores inductivos, 2 hilos CA

Métrica 18, poliéster termoplástico VCA

Métrica 30, acero inoxidable VCA

Métrica 30, poliéster termoplástico VCA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805TBOPS 52,90E  m5 mCable 2 m NACorto 57 mm

EI1805TBOPL 55,48E  m5 mNALargo 77 mm

EI1808TBOPL 55,48NE 8 mmCable 2 m NALargo 85 mm

EI1808TBCPL 55,48NE 8 mmNC

EI1808TBCPL-6 58,22NE 8 mmConector M12 NCLargo 83 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI3010TBOSS 81,48E 10 mmCable 2 m NACorto 59 mm

EI3010TBCSS 81,48E 10 mmNC

EI3010TBOSL 81,48E 10 mmNALargo 79 mm

EI3010TBCSL 81,48E 10 mmNC

EI3010TBOSL-6 81,48E 10 mmConector M12 NALargo 76 mm

EI3015TBOSS 69,78NE 15 mmCable 2 m NACorto 88 mm

EI3015TBCSS 69,78NE 15 mmNC

EI3015TBOSL 76,00NE 15 mmNALargo 91 mm

EI3015TBCSL 76,00NE 15 mmNC

EI3015TBOSS-6 67,74NE 15 mmConector M12 NACorto 68 mm

EI3015TBOSL-6 81,48NE 15 mmNALargo 71 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI3010TBOPL 81,48E 10 mmCable 2 m NALargo 79 mm

EI3015TBOPL 60,66NE 15 mmNALargo 91 mm

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Ø 4 mm, acero inoxidable VCC

Cuerpo liso

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado)
• Se pueden personalizar: longitudes de cable y materiales, etiquetado especial y soluciones de cable pig-tail
personalizadas con cables y conectores especiales.

Métrica 5, acero inoxidable VCC

Cuerpo roscado

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

58,60E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

58,60E 0,8 mmNPN, NC

58,60E 0,8 mmPNP, NA

IBS04SF08A2NO

IBS04SF08A2NC

IBS04SF08A2PO

IBS04SF08A2PC 58,60E 0,8 mmPNP, NC

67,86E 0,8 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

67,86E 0,8 mmNPN, NC

67,86E 0,8 mmPNP, NA

IBS04SF08M5NO

IBS04SF08M5NC

IBS04SF08M5PO

IBS04SF08M5PC 67,86E 0,8 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

58,60E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

58,60E 0,8 mmNPN, NC

58,60E 0,8 mmPNP, NA

ICS05S23F08A2NO

ICS05S23F08A2NC

ICS05S23F08A2PO

ICS05S23F08A2PC 58,60E 0,8 mmPNP, NC

67,86E 0,8 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

67,86E 0,8 mmNPN, NC

67,86E 0,8 mmPNP, NA

ICS05S23F08M5NO

ICS05S23F08M5NC

ICS05S23F08M5PO

ICS05S23F08M5PC 67,86E 0,8 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 2 hilos CA

Métrica 18, poliéster termoplástico VCA

Métrica 30, acero inoxidable VCA

Métrica 30, poliéster termoplástico VCA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805TBOPS 52,90E  m5 mCable 2 m NACorto 57 mm

EI1805TBOPL 55,48E  m5 mNALargo 77 mm

EI1808TBOPL 55,48NE 8 mmCable 2 m NALargo 85 mm

EI1808TBCPL 55,48NE 8 mmNC

EI1808TBCPL-6 58,22NE 8 mmConector M12 NCLargo 83 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI3010TBOSS 81,48E 10 mmCable 2 m NACorto 59 mm

EI3010TBCSS 81,48E 10 mmNC

EI3010TBOSL 81,48E 10 mmNALargo 79 mm

EI3010TBCSL 81,48E 10 mmNC

EI3010TBOSL-6 81,48E 10 mmConector M12 NALargo 76 mm

EI3015TBOSS 69,78NE 15 mmCable 2 m NACorto 88 mm

EI3015TBCSS 69,78NE 15 mmNC

EI3015TBOSL 76,00NE 15 mmNALargo 91 mm

EI3015TBCSL 76,00NE 15 mmNC

EI3015TBOSS-6 67,74NE 15 mmConector M12 NACorto 68 mm

EI3015TBOSL-6 81,48NE 15 mmNALargo 71 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI3010TBOPL 81,48E 10 mmCable 2 m NALargo 79 mm

EI3015TBOPL 60,66NE 15 mmNALargo 91 mm

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Ø 4 mm, acero inoxidable VCC

Cuerpo liso

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado)
• Se pueden personalizar: longitudes de cable y materiales, etiquetado especial y soluciones de cable pig-tail
personalizadas con cables y conectores especiales.

Métrica 5, acero inoxidable VCC

Cuerpo roscado

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

58,60E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

58,60E 0,8 mmNPN, NC

58,60E 0,8 mmPNP, NA

IBS04SF08A2NO

IBS04SF08A2NC

IBS04SF08A2PO

IBS04SF08A2PC 58,60E 0,8 mmPNP, NC

67,86E 0,8 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

67,86E 0,8 mmNPN, NC

67,86E 0,8 mmPNP, NA

IBS04SF08M5NO

IBS04SF08M5NC

IBS04SF08M5PO

IBS04SF08M5PC 67,86E 0,8 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

58,60E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

58,60E 0,8 mmNPN, NC

58,60E 0,8 mmPNP, NA

ICS05S23F08A2NO

ICS05S23F08A2NC

ICS05S23F08A2PO

ICS05S23F08A2PC 58,60E 0,8 mmPNP, NC

67,86E 0,8 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

67,86E 0,8 mmNPN, NC

67,86E 0,8 mmPNP, NA

ICS05S23F08M5NO

ICS05S23F08M5NC

ICS05S23F08M5PO

ICS05S23F08M5PC 67,86E 0,8 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Ø 6,5 mm, acero inoxidable VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA06BSF10NO 65,92E  m1 mCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA06BSF10NC 65,92E  m1 mNPN, NC

IA06BSF10PO 65,92E  m1 mPNP, NA

IA06BSF10PC 65,92E  m1 mPNP, NC

IA06BSN20NO 65,92NE 2 mmCable 2 m NPN, NACorto 34 mm

IA06BSN20NC 65,92NE 2 mmNPN, NC

IA06BSN20PO 65,92NE 2 mmPNP, NA

IA06BSN20PC 74,16NE 2 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 8, acero inoxidable VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA08BSF15NO 28,56E 1,5 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA08BSF15NC 28,84E 1,5 mmNPN, NC

IA08BSF15PO 28,84E 1,5 mmPNP, NA

IA08BSF15PC 28,84E 1,5 mmPNP, NC

IA08BLF15NO 28,32E 1,5 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

IA08BLF15NC 28,32E 1,5 mmNPN, NC

IA08BLF15PO 28,32E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15PC 28,32E 1,5 mmPNP, NC

47,38E 1,5 mmConector M8 NPN, NACorto 45 mm

47,38E 1,5 mmNPN, NC

46,60E 1,5 mmPNP, NA

IA08BSF15NOM5

IA08BSF15NCM5

IA08BSF15POM5

IA08BSF15PCM5 47,38E 1,5 mmPNP, NC

42,92E 1,5 mmConector M8 NPN, NALargo 60 mm

42,92E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15NOM5

IA08BLF15POM5

IA08BLF15PCM5 42,92E 1,5 mmPNP, NC

37,00E 1,5 mmConector M12 NPN, NALargo 70 mm

37,00E 1,5 mmNPN, NC

37,00E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15NOM1

IA08BLF15NCM1

IA08BLF15POM1

IA08BLF15PCM1 37,00E 1,5 mmPNP, NC

IA08BSN25NO 28,84NE 2,5 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA08BSN25NC 31,04NE 2,5 mmNPN, NC

IA08BSN25PO 28,84NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BSN25PC 28,84NE 2,5 mmPNP, NC

IA08BLN25NO 28,30NE 2,5 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

IA08BLN25NC 28,32NE 2,5 mmNPN, NC

IA08BLN25PO 30,80NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25PC 30,80NE 2,5 mmPNP, NC

43,84NE 2,5 mmConector M8 NPN, NACorto 45 mm

43,84NE 2,5 mmNPN, NC

36,28NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BSN25NOM5

IA08BSN25NCM5

IA08BSN25POM5

IA08BSN25PCM5 43,84NE 2,5 mmPNP, NC

42,92NE 2,5 mmConector M8 NPN, NALargo 60 mm

42,92NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25NOM5

IA08BLN25POM5

IA08BLN25PCM5 42,92NE 2,5 mmPNP, NC

37,00NE 2,5 mmConector M12 NPN, NALargo 70 mm

37,00NE 2,5 mmNPN, NC

39,36NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25NOM1

IA08BLN25NCM1

IA08BLN25POM1

IA08BLN25PCM1 39,36NE 2,5 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Ø 6,5 mm, acero inoxidable VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA06BSF10NO 65,92E  m1 mCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA06BSF10NC 65,92E  m1 mNPN, NC

IA06BSF10PO 65,92E  m1 mPNP, NA

IA06BSF10PC 65,92E  m1 mPNP, NC

IA06BSN20NO 65,92NE 2 mmCable 2 m NPN, NACorto 34 mm

IA06BSN20NC 65,92NE 2 mmNPN, NC

IA06BSN20PO 65,92NE 2 mmPNP, NA

IA06BSN20PC 74,16NE 2 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 8, acero inoxidable VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

IA08BSF15NO 28,56E 1,5 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA08BSF15NC 28,84E 1,5 mmNPN, NC

IA08BSF15PO 28,84E 1,5 mmPNP, NA

IA08BSF15PC 28,84E 1,5 mmPNP, NC

IA08BLF15NO 28,32E 1,5 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

IA08BLF15NC 28,32E 1,5 mmNPN, NC

IA08BLF15PO 28,32E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15PC 28,32E 1,5 mmPNP, NC

47,38E 1,5 mmConector M8 NPN, NACorto 45 mm

47,38E 1,5 mmNPN, NC

46,60E 1,5 mmPNP, NA

IA08BSF15NOM5

IA08BSF15NCM5

IA08BSF15POM5

IA08BSF15PCM5 47,38E 1,5 mmPNP, NC

42,92E 1,5 mmConector M8 NPN, NALargo 60 mm

42,92E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15NOM5

IA08BLF15POM5

IA08BLF15PCM5 42,92E 1,5 mmPNP, NC

37,00E 1,5 mmConector M12 NPN, NALargo 70 mm

37,00E 1,5 mmNPN, NC

37,00E 1,5 mmPNP, NA

IA08BLF15NOM1

IA08BLF15NCM1

IA08BLF15POM1

IA08BLF15PCM1 37,00E 1,5 mmPNP, NC

IA08BSN25NO 28,84NE 2,5 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

IA08BSN25NC 31,04NE 2,5 mmNPN, NC

IA08BSN25PO 28,84NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BSN25PC 28,84NE 2,5 mmPNP, NC

IA08BLN25NO 28,30NE 2,5 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

IA08BLN25NC 28,32NE 2,5 mmNPN, NC

IA08BLN25PO 30,80NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25PC 30,80NE 2,5 mmPNP, NC

43,84NE 2,5 mmConector M8 NPN, NACorto 45 mm

43,84NE 2,5 mmNPN, NC

36,28NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BSN25NOM5

IA08BSN25NCM5

IA08BSN25POM5

IA08BSN25PCM5 43,84NE 2,5 mmPNP, NC

42,92NE 2,5 mmConector M8 NPN, NALargo 60 mm

42,92NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25NOM5

IA08BLN25POM5

IA08BLN25PCM5 42,92NE 2,5 mmPNP, NC

37,00NE 2,5 mmConector M12 NPN, NALargo 70 mm

37,00NE 2,5 mmNPN, NC

39,36NE 2,5 mmPNP, NA

IA08BLN25NOM1

IA08BLN25NCM1

IA08BLN25POM1

IA08BLN25PCM1 39,36NE 2,5 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

20,60E  m2 mCable 2 m NPN, NACorto 46,8 mm

20,60E  m2 mNPN, NC

20,60E  m2 mPNP, NA

ICB12S30F02NO

ICB12S30F02NC

ICB12S30F02PO

ICB12S30F02PC 20,60E  m2 mPNP, NC

24,68E  m2 mCable 2 m NPN, NALargo 66,8 mm

24,68E  m2 mNPN, NC

24,68E  m2 mPNP, NA

ICB12L50F02NO

ICB12L50F02NC

ICB12L50F02PO

ICB12L50F02PC 24,68E  m2 mPNP, NC

22,22E  m2 mConector M12 NPN, NACorto 50,2 mm

22,22E  m2 mNPN, NC

22,22E  m2 mPNP, NA

ICB12S30F02NOM1

ICB12S30F02NCM1

ICB12S30F02POM1

ICB12S30F02PCM1 22,22E  m2 mPNP, NC

26,36E  m2 mConector M12 NPN, NALargo 70,2 mm

26,36E  m2 mNPN, NC

26,36E  m2 mPNP, NA

ICB12L50F02NOM1

ICB12L50F02NCM1

ICB12L50F02POM1

ICB12L50F02PCM1 26,36E  m2 mPNP, NC

20,60NE 4 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

20,60NE 4 mmNPN, NC

20,60NE 4 mmPNP, NA

ICB12S30N04NO

ICB12S30N04NC

ICB12S30N04PO

ICB12S30N04PC 20,60NE 4 mmPNP, NC

24,68NE 4 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

24,68NE 4 mmNPN, NC

24,68NE 4 mmPNP, NA

ICB12L50N04NO

ICB12L50N04NC

ICB12L50N04PO

ICB12L50N04PC 24,68NE 4 mmPNP, NC

22,22NE 4 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

22,22NE 4 mmNPN, NC

22,22NE 4 mmPNP, NA

ICB12S30N04NOM1

ICB12S30N04NCM1

ICB12S30N04POM1

ICB12S30N04PCM1 22,22NE 4 mmPNP, NC

26,36NE 4 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

26,36NE 4 mmNPN, NC

26,36NE 4 mmPNP, NA

ICB12L50N04NOM1

ICB12L50N04NCM1

ICB12L50N04POM1

ICB12L50N04PCM1 26,36NE 4 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

29,46E  m5 mCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

29,46E  m5 mNPN, NC

29,46E  m5 mPNP, NA

ICB18S30F05NO

ICB18S30F05NC

ICB18S30F05PO

ICB18S30F05PC 29,46E  m5 mPNP, NC

29,92E  m5 mCable 2 m NPN, NALargo 73 mm

29,92E  m5 mNPN, NC

29,92E  m5 mPNP, NA

ICB18L50F05NO

ICB18L50F05NC

ICB18L50F05PO

ICB18L50F05PC 29,92E  m5 mPNP, NC

31,24E  m5 mConector M12 NPN, NACorto 54 mm

31,24E  m5 mNPN, NC

31,24E  m5 mPNP, NA

ICB18S30F05NOM1

ICB18S30F05NCM1

ICB18S30F05POM1

ICB18S30F05PCM1 31,24E  m5 mPNP, NC

31,86E  m5 mConector M12 NPN, NALargo 74 mm

31,86E  m5 mNPN, NC

31,86E  m5 mPNP, NA

ICB18L50F05NOM1

ICB18L50F05NCM1

ICB18L50F05POM1

ICB18L50F05PCM1 31,86E  m5 mPNP, NC

29,46NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 63 mm

29,46NE 8 mmNPN, NC

29,46NE 8 mmPNP, NA

ICB18S30N08NO

ICB18S30N08NC

ICB18S30N08PO

ICB18S30N08PC 29,46NE 8 mmPNP, NC

29,92NE 8 mmCable 2 m NPN, NALargo 83 mm

29,92NE 8 mmNPN, NC

29,92NE 8 mmPNP, NA

ICB18L50N08NO

ICB18L50N08NC

ICB18L50N08PO

ICB18L50N08PC 29,92NE 8 mmPNP, NC

31,24NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 64 mm

31,24NE 8 mmNPN, NC

31,24NE 8 mmPNP, NA

ICB18S30N08NOM1

ICB18S30N08NCM1

ICB18S30N08POM1

ICB18S30N08PCM1 31,24NE 8 mmPNP, NC

31,86NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 84 mm

31,86NE 8 mmNPN, NC

31,86NE 8 mmPNP, NA

ICB18L50N08NOM1

ICB18L50N08NCM1

ICB18L50N08POM1

ICB18L50N08PCM1 31,86NE 8 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

20,60E  m2 mCable 2 m NPN, NACorto 46,8 mm

20,60E  m2 mNPN, NC

20,60E  m2 mPNP, NA

ICB12S30F02NO

ICB12S30F02NC

ICB12S30F02PO

ICB12S30F02PC 20,60E  m2 mPNP, NC

24,68E  m2 mCable 2 m NPN, NALargo 66,8 mm

24,68E  m2 mNPN, NC

24,68E  m2 mPNP, NA

ICB12L50F02NO

ICB12L50F02NC

ICB12L50F02PO

ICB12L50F02PC 24,68E  m2 mPNP, NC

22,22E  m2 mConector M12 NPN, NACorto 50,2 mm

22,22E  m2 mNPN, NC

22,22E  m2 mPNP, NA

ICB12S30F02NOM1

ICB12S30F02NCM1

ICB12S30F02POM1

ICB12S30F02PCM1 22,22E  m2 mPNP, NC

26,36E  m2 mConector M12 NPN, NALargo 70,2 mm

26,36E  m2 mNPN, NC

26,36E  m2 mPNP, NA

ICB12L50F02NOM1

ICB12L50F02NCM1

ICB12L50F02POM1

ICB12L50F02PCM1 26,36E  m2 mPNP, NC

20,60NE 4 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

20,60NE 4 mmNPN, NC

20,60NE 4 mmPNP, NA

ICB12S30N04NO

ICB12S30N04NC

ICB12S30N04PO

ICB12S30N04PC 20,60NE 4 mmPNP, NC

24,68NE 4 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

24,68NE 4 mmNPN, NC

24,68NE 4 mmPNP, NA

ICB12L50N04NO

ICB12L50N04NC

ICB12L50N04PO

ICB12L50N04PC 24,68NE 4 mmPNP, NC

22,22NE 4 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

22,22NE 4 mmNPN, NC

22,22NE 4 mmPNP, NA

ICB12S30N04NOM1

ICB12S30N04NCM1

ICB12S30N04POM1

ICB12S30N04PCM1 22,22NE 4 mmPNP, NC

26,36NE 4 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

26,36NE 4 mmNPN, NC

26,36NE 4 mmPNP, NA

ICB12L50N04NOM1

ICB12L50N04NCM1

ICB12L50N04POM1

ICB12L50N04PCM1 26,36NE 4 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

29,46E  m5 mCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

29,46E  m5 mNPN, NC

29,46E  m5 mPNP, NA

ICB18S30F05NO

ICB18S30F05NC

ICB18S30F05PO

ICB18S30F05PC 29,46E  m5 mPNP, NC

29,92E  m5 mCable 2 m NPN, NALargo 73 mm

29,92E  m5 mNPN, NC

29,92E  m5 mPNP, NA

ICB18L50F05NO

ICB18L50F05NC

ICB18L50F05PO

ICB18L50F05PC 29,92E  m5 mPNP, NC

31,24E  m5 mConector M12 NPN, NACorto 54 mm

31,24E  m5 mNPN, NC

31,24E  m5 mPNP, NA

ICB18S30F05NOM1

ICB18S30F05NCM1

ICB18S30F05POM1

ICB18S30F05PCM1 31,24E  m5 mPNP, NC

31,86E  m5 mConector M12 NPN, NALargo 74 mm

31,86E  m5 mNPN, NC

31,86E  m5 mPNP, NA

ICB18L50F05NOM1

ICB18L50F05NCM1

ICB18L50F05POM1

ICB18L50F05PCM1 31,86E  m5 mPNP, NC

29,46NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 63 mm

29,46NE 8 mmNPN, NC

29,46NE 8 mmPNP, NA

ICB18S30N08NO

ICB18S30N08NC

ICB18S30N08PO

ICB18S30N08PC 29,46NE 8 mmPNP, NC

29,92NE 8 mmCable 2 m NPN, NALargo 83 mm

29,92NE 8 mmNPN, NC

29,92NE 8 mmPNP, NA

ICB18L50N08NO

ICB18L50N08NC

ICB18L50N08PO

ICB18L50N08PC 29,92NE 8 mmPNP, NC

31,24NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 64 mm

31,24NE 8 mmNPN, NC

31,24NE 8 mmPNP, NA

ICB18S30N08NOM1

ICB18S30N08NCM1

ICB18S30N08POM1

ICB18S30N08PCM1 31,24NE 8 mmPNP, NC

31,86NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 84 mm

31,86NE 8 mmNPN, NC

31,86NE 8 mmPNP, NA

ICB18L50N08NOM1

ICB18L50N08NCM1

ICB18L50N08POM1

ICB18L50N08PCM1 31,86NE 8 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

35,98E 10 mmCable 2 m NPN, NACorto 59 mm

35,98E 10 mmNPN, NC

35,98E 10 mmPNP, NA

ICB30S30F10NO

ICB30S30F10NC

ICB30S30F10PO

ICB30S30F10PC 35,98E 10 mmPNP, NC

38,76E 10 mmCable 2 m NPN, NALargo 79 mm

38,76E 10 mmNPN, NC

38,76E 10 mmPNP, NA

ICB30L50F10NO

ICB30L50F10NC

ICB30L50F10PO

ICB30L50F10PC 38,76E 10 mmPNP, NC

43,38E 10 mmConector M12 NPN, NACorto 55 mm

43,38E 10 mmNPN, NC

43,38E 10 mmPNP, NA

ICB30S30F10NOM1

ICB30S30F10NCM1

ICB30S30F10POM1

ICB30S30F10PCM1 43,38E 10 mmPNP, NC

46,34E 10 mmConector M12 NPN, NALargo 75 mm

46,34E 10 mmNPN, NC

46,34E 10 mmPNP, NA

ICB30L50F10NOM1

ICB30L50F10NCM1

ICB30L50F10POM1

ICB30L50F10PCM1 46,34E 10 mmPNP, NC

35,98NE 15 mmCable 2 m NPN, NACorto 71 mm

35,98NE 15 mmNPN, NC

35,98NE 15 mmPNP, NA

ICB30S30N15NO

ICB30S30N15NC

ICB30S30N15PO

ICB30S30N15PC 35,98NE 15 mmPNP, NC

38,76NE 15 mmCable 2 m NPN, NALargo 91 mm

38,76NE 15 mmNPN, NC

38,76NE 15 mmPNP, NA

ICB30L50N15NO

ICB30L50N15NC

ICB30L50N15PO

ICB30L50N15PC 38,76NE 15 mmPNP, NC

43,38NE 15 mmConector M12 NPN, NACorto 67 mm

43,38NE 15 mmNPN, NC

43,38NE 15 mmPNP, NA

ICB30S30N15NOM1

ICB30S30N15NCM1

ICB30S30N15POM1

ICB30S30N15PCM1 43,38NE 15 mmPNP, NC

46,34NE 15 mmConector M12 NPN, NALargo 87 mm

46,34NE 15 mmNPN, NC

46,34NE 15 mmPNP, NA

ICB30L50N15NOM1

ICB30L50N15NCM1

ICB30L50N15POM1

ICB30L50N15PCM1 46,34NE 15 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Ø 4 mm, acero inoxidable VCC

Cuerpo liso

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado)
• Se pueden personalizar: longitudes de cable y materiales, etiquetado especial y soluciones de cable pig-tail
personalizadas con cables y conectores especiales.

Métrica 5, acero inoxidable VCC

Cuerpo roscado

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

60,00E 1,3 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

60,00E 1,3 mmNPN, NC

60,00E 1,3 mmPNP, NA

IBS04SF15A2NO

IBS04SF15A2NC

IBS04SF15A2PO

IBS04SF15A2PC 60,00E 1,3 mmPNP, NC

69,30E 1,3 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

69,30E 1,3 mmNPN, NC

69,30E 1,3 mmPNP, NA

IBS04SF15M5NO

IBS04SF15M5NC

IBS04SF15M5PO

IBS04SF15M5PC 69,30E 1,3 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

60,00E 1,3 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

60,00E 1,3 mmNPN, NC

60,00E 1,3 mmPNP, NA

ICS05S23F15A2NO

ICS05S23F15A2NC

ICS05S23F15A2PO

ICS05S23F15A2PC 60,00E 1,3 mmPNP, NC

69,30E 1,3 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

69,30E 1,3 mmNPN, NC

69,30E 1,3 mmPNP, NA

ICS05S23F15M5NO

ICS05S23F15M5NC

ICS05S23F15M5PO

ICS05S23F15M5PC 69,30E 1,3 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

35,98E 10 mmCable 2 m NPN, NACorto 59 mm

35,98E 10 mmNPN, NC

35,98E 10 mmPNP, NA

ICB30S30F10NO

ICB30S30F10NC

ICB30S30F10PO

ICB30S30F10PC 35,98E 10 mmPNP, NC

38,76E 10 mmCable 2 m NPN, NALargo 79 mm

38,76E 10 mmNPN, NC

38,76E 10 mmPNP, NA

ICB30L50F10NO

ICB30L50F10NC

ICB30L50F10PO

ICB30L50F10PC 38,76E 10 mmPNP, NC

43,38E 10 mmConector M12 NPN, NACorto 55 mm

43,38E 10 mmNPN, NC

43,38E 10 mmPNP, NA

ICB30S30F10NOM1

ICB30S30F10NCM1

ICB30S30F10POM1

ICB30S30F10PCM1 43,38E 10 mmPNP, NC

46,34E 10 mmConector M12 NPN, NALargo 75 mm

46,34E 10 mmNPN, NC

46,34E 10 mmPNP, NA

ICB30L50F10NOM1

ICB30L50F10NCM1

ICB30L50F10POM1

ICB30L50F10PCM1 46,34E 10 mmPNP, NC

35,98NE 15 mmCable 2 m NPN, NACorto 71 mm

35,98NE 15 mmNPN, NC

35,98NE 15 mmPNP, NA

ICB30S30N15NO

ICB30S30N15NC

ICB30S30N15PO

ICB30S30N15PC 35,98NE 15 mmPNP, NC

38,76NE 15 mmCable 2 m NPN, NALargo 91 mm

38,76NE 15 mmNPN, NC

38,76NE 15 mmPNP, NA

ICB30L50N15NO

ICB30L50N15NC

ICB30L50N15PO

ICB30L50N15PC 38,76NE 15 mmPNP, NC

43,38NE 15 mmConector M12 NPN, NACorto 67 mm

43,38NE 15 mmNPN, NC

43,38NE 15 mmPNP, NA

ICB30S30N15NOM1

ICB30S30N15NCM1

ICB30S30N15POM1

ICB30S30N15PCM1 43,38NE 15 mmPNP, NC

46,34NE 15 mmConector M12 NPN, NALargo 87 mm

46,34NE 15 mmNPN, NC

46,34NE 15 mmPNP, NA

ICB30L50N15NOM1

ICB30L50N15NCM1

ICB30L50N15POM1

ICB30L50N15PCM1 46,34NE 15 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Ø 4 mm, acero inoxidable VCC

Cuerpo liso

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado)
• Se pueden personalizar: longitudes de cable y materiales, etiquetado especial y soluciones de cable pig-tail
personalizadas con cables y conectores especiales.

Métrica 5, acero inoxidable VCC

Cuerpo roscado

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

60,00E 1,3 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

60,00E 1,3 mmNPN, NC

60,00E 1,3 mmPNP, NA

IBS04SF15A2NO

IBS04SF15A2NC

IBS04SF15A2PO

IBS04SF15A2PC 60,00E 1,3 mmPNP, NC

69,30E 1,3 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

69,30E 1,3 mmNPN, NC

69,30E 1,3 mmPNP, NA

IBS04SF15M5NO

IBS04SF15M5NC

IBS04SF15M5PO

IBS04SF15M5PC 69,30E 1,3 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

60,00E 1,3 mmCable 2 m NPN, NACorto 28,2 mm

60,00E 1,3 mmNPN, NC

60,00E 1,3 mmPNP, NA

ICS05S23F15A2NO

ICS05S23F15A2NC

ICS05S23F15A2PO

ICS05S23F15A2PC 60,00E 1,3 mmPNP, NC

69,30E 1,3 mmConector M8 NPN, NACorto 38,2 mm

69,30E 1,3 mmNPN, NC

69,30E 1,3 mmPNP, NA

ICS05S23F15M5NO

ICS05S23F15M5NC

ICS05S23F15M5PO

ICS05S23F15M5PC 69,30E 1,3 mmPNP, NC
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• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable IP67 VCC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

32,26E  m2 mCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

32,26E  m2 mNPN, NC

32,26E  m2 mPNP, NA

ICS08S30F20A2NO

ICS08S30F20A2NC

ICS08S30F20A2PO

ICS08S30F20A2PC 32,26E  m2 mPNP, NC

28,82E  m2 mCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

28,82E  m2 mNPN, NC

28,82E  m2 mPNP, NA

ICS08L45F20A2NO

ICS08L45F20A2NC

ICS08L45F20A2PO

ICS08L45F20A2PC 28,82E  m2 mPNP, NC

42,32E  m2 mConector M8 NPN, NACorto 30 mm

42,32E  m2 mNPN, NC

42,32E  m2 mPNP, NA

ICS08S30F20M5NO

ICS08S30F20M5NC

ICS08S30F20M5PO

ICS08S30F20M5PC 42,32E  m2 mPNP, NC

42,86E  m2 mConector M8 NPN, NALargo 45 mm

42,86E  m2 mNPN, NC

42,86E  m2 mPNP, NA

ICS08L45F20M5NO

ICS08L45F20M5NC

ICS08L45F20M5PO

ICS08L45F20M5PC 42,86E  m2 mPNP, NC

32,26NE 4 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

32,26NE 4 mmNPN, NC

32,26NE 4 mmPNP, NA

ICS08S30N40A2NO

ICS08S30N40A2NC

ICS08S30N40A2PO

ICS08S30N40A2PC 32,26NE 4 mmPNP, NC

28,82NE 4 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

28,82NE 4 mmNPN, NC

28,82NE 4 mmPNP, NA

ICS08L45N40A2NO

ICS08L45N40A2NC

ICS08L45N40A2PO

ICS08L45N40A2PC 28,82NE 4 mmPNP, NC

42,32NE 4 mmConector M8 NPN, NACorto 30 mm

42,32NE 4 mmNPN, NC

42,32NE 4 mmPNP, NA

ICS08S30N40M5NO

ICS08S30N40M5NC

ICS08S30N40M5PO

ICS08S30N40M5PC 42,32NE 4 mmPNP, NC

42,86NE 4 mmConector M8 NPN, NALargo 45 mm

42,86NE 4 mmNPN, NC

42,86NE 4 mmPNP, NA

ICS08L45N40M5NO

ICS08L45N40M5NC

ICS08L45N40M5PO

ICS08L45N40M5PC 42,86NE 4 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado - Extra corto VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

NOVEDAD

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,68E  m4 mCable 2 m NPN, NACorto 25 mm

23,68E  m4 mNPN, NC

23,68E  m4 mPNP, NA

ICB12S23F04A2NO

ICB12S23F04A2NC

ICB12S23F04A2PO

ICB12S23F04A2PC 23,68E  m4 mPNP, NC

25,64E  m4 mConector M12 NPN, NACorto 40 mm

25,64E  m4 mNPN, NC

25,64E  m4 mPNP, NA

ICB12S23F04M1NO

ICB12S23F04M1NC

ICB12S23F04M1PO

ICB12S23F04M1PC 25,64E  m4 mPNP, NC

23,68NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 29 mm

23,68NE 8 mmNPN, NC

23,68NE 8 mmPNP, NA

ICB12S23N08A2NO

ICB12S23N08A2NC

ICB12S23N08A2PO

ICB12S23N08A2PC 23,68NE 8 mmPNP, NC

25,64NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 44 mm

25,64NE 8 mmNPN, NC

25,64NE 8 mmPNP, NA

ICB12S23N08M1NO

ICB12S23N08M1NC

ICB12S23N08M1PO

ICB12S23N08M1PC 25,64NE 8 mmPNP, NC
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• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable IP67 VCC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

32,26E  m2 mCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

32,26E  m2 mNPN, NC

32,26E  m2 mPNP, NA

ICS08S30F20A2NO

ICS08S30F20A2NC

ICS08S30F20A2PO

ICS08S30F20A2PC 32,26E  m2 mPNP, NC

28,82E  m2 mCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

28,82E  m2 mNPN, NC

28,82E  m2 mPNP, NA

ICS08L45F20A2NO

ICS08L45F20A2NC

ICS08L45F20A2PO

ICS08L45F20A2PC 28,82E  m2 mPNP, NC

42,32E  m2 mConector M8 NPN, NACorto 30 mm

42,32E  m2 mNPN, NC

42,32E  m2 mPNP, NA

ICS08S30F20M5NO

ICS08S30F20M5NC

ICS08S30F20M5PO

ICS08S30F20M5PC 42,32E  m2 mPNP, NC

42,86E  m2 mConector M8 NPN, NALargo 45 mm

42,86E  m2 mNPN, NC

42,86E  m2 mPNP, NA

ICS08L45F20M5NO

ICS08L45F20M5NC

ICS08L45F20M5PO

ICS08L45F20M5PC 42,86E  m2 mPNP, NC

32,26NE 4 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm

32,26NE 4 mmNPN, NC

32,26NE 4 mmPNP, NA

ICS08S30N40A2NO

ICS08S30N40A2NC

ICS08S30N40A2PO

ICS08S30N40A2PC 32,26NE 4 mmPNP, NC

28,82NE 4 mmCable 2 m NPN, NALargo 45 mm

28,82NE 4 mmNPN, NC

28,82NE 4 mmPNP, NA

ICS08L45N40A2NO

ICS08L45N40A2NC

ICS08L45N40A2PO

ICS08L45N40A2PC 28,82NE 4 mmPNP, NC

42,32NE 4 mmConector M8 NPN, NACorto 30 mm

42,32NE 4 mmNPN, NC

42,32NE 4 mmPNP, NA

ICS08S30N40M5NO

ICS08S30N40M5NC

ICS08S30N40M5PO

ICS08S30N40M5PC 42,32NE 4 mmPNP, NC

42,86NE 4 mmConector M8 NPN, NALargo 45 mm

42,86NE 4 mmNPN, NC

42,86NE 4 mmPNP, NA

ICS08L45N40M5NO

ICS08L45N40M5NC

ICS08L45N40M5PO

ICS08L45N40M5PC 42,86NE 4 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado - Extra corto VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

NOVEDAD

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,68E  m4 mCable 2 m NPN, NACorto 25 mm

23,68E  m4 mNPN, NC

23,68E  m4 mPNP, NA

ICB12S23F04A2NO

ICB12S23F04A2NC

ICB12S23F04A2PO

ICB12S23F04A2PC 23,68E  m4 mPNP, NC

25,64E  m4 mConector M12 NPN, NACorto 40 mm

25,64E  m4 mNPN, NC

25,64E  m4 mPNP, NA

ICB12S23F04M1NO

ICB12S23F04M1NC

ICB12S23F04M1PO

ICB12S23F04M1PC 25,64E  m4 mPNP, NC

23,68NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 29 mm

23,68NE 8 mmNPN, NC

23,68NE 8 mmPNP, NA

ICB12S23N08A2NO

ICB12S23N08A2NC

ICB12S23N08A2PO

ICB12S23N08A2PC 23,68NE 8 mmPNP, NC

25,64NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 44 mm

25,64NE 8 mmNPN, NC

25,64NE 8 mmPNP, NA

ICB12S23N08M1NO

ICB12S23N08M1NC

ICB12S23N08M1PO

ICB12S23N08M1PC 25,64NE 8 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,50E  m4 mCable 2 m NPN, NACorto 46,8 mm

23,50E  m4 mNPN, NC

23,50E  m4 mPNP, NA

ICB12S30F04NO

ICB12S30F04NC

ICB12S30F04PO

ICB12S30F04PC 23,50E  m4 mPNP, NC

25,54E  m4 mCable 2 m NPN, NALargo 66,8 mm

25,54E  m4 mNPN, NC

25,54E  m4 mPNP, NA

ICB12L50F04NO

ICB12L50F04NC

ICB12L50F04PO

ICB12L50F04PC 25,54E  m4 mPNP, NC

25,54E  m4 mConector M12 NPN, NACorto 50,2 mm

25,54E  m4 mNPN, NC

25,54E  m4 mPNP, NA

ICB12S30F04NOM1

ICB12S30F04NCM1

ICB12S30F04POM1

ICB12S30F04PCM1 25,54E  m4 mPNP, NC

27,18E  m4 mConector M12 NPN, NALargo 70,2 mm

27,18E  m4 mNPN, NC

27,18E  m4 mPNP, NA

ICB12L50F04NOM1

ICB12L50F04NCM1

ICB12L50F04POM1

ICB12L50F04PCM1 27,18E  m4 mPNP, NC

23,50NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

23,50NE 8 mmNPN, NC

23,50NE 8 mmPNP, NA

ICB12S30N08NO

ICB12S30N08NC

ICB12S30N08PO

ICB12S30N08PC 23,50NE 8 mmPNP, NC

25,54NE 8 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

25,54NE 8 mmNPN, NC

25,54NE 8 mmPNP, NA

ICB12L50N08NO

ICB12L50N08NC

ICB12L50N08PO

ICB12L50N08PC 25,54NE 8 mmPNP, NC

25,54NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

25,54NE 8 mmNPN, NC

25,54NE 8 mmPNP, NA

ICB12S30N08NOM1

ICB12S30N08NCM1

ICB12S30N08POM1

ICB12S30N08PCM1 25,54NE 8 mmPNP, NC

27,18NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

27,18NE 8 mmNPN, NC

27,18NE 8 mmPNP, NA

ICB12L50N08NOM1

ICB12L50N08NCM1

ICB12L50N08POM1

ICB12L50N08PCM1 27,18NE 8 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

30,98E  m8 mCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

30,98E  m8 mNPN, NC

30,98E  m8 mPNP, NA

ICB18S30F08NO

ICB18S30F08NC

ICB18S30F08PO

ICB18S30F08PC 30,98E  m8 mPNP, NC

32,92E  m8 mCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

32,92E  m8 mNPN, NC

32,92E  m8 mPNP, NA

ICB18L50F08NO

ICB18L50F08NC

ICB18L50F08PO

ICB18L50F08PC 32,92E  m8 mPNP, NC

32,92E  m8 mConector M12 NPN, NACorto 54 mm

32,92E  m8 mNPN, NC

32,92E  m8 mPNP, NA

ICB18S30F08NOM1

ICB18S30F08NCM1

ICB18S30F08POM1

ICB18S30F08PCM1 32,92E  m8 mPNP, NC

34,86E  m8 mConector M12 NPN, NALargo 74 mm

34,86E  m8 mNPN, NC

34,86E  m8 mPNP, NA

ICB18L50F08NOM1

ICB18L50F08NCM1

ICB18L50F08POM1

ICB18L50F08PCM1 34,86E  m8 mPNP, NC

30,98NE 14 mmCable 2 m NPN, NACorto 63 mm

30,98NE 14 mmNPN, NC

30,98NE 14 mmPNP, NA

ICB18S30N14NO

ICB18S30N14NC

ICB18S30N14PO

ICB18S30N14PC 30,98NE 14 mmPNP, NC

32,92NE 14 mmCable 2 m NPN, NALargo 83,1 mm

32,92NE 14 mmNPN, NC

32,92NE 14 mmPNP, NA

ICB18L50N14NO

ICB18L50N14NC

ICB18L50N14PO

ICB18L50N14PC 32,92NE 14 mmPNP, NC

32,92NE 14 mmConector M12 NPN, NACorto 64 mm

32,92NE 14 mmNPN, NC

32,92NE 14 mmPNP, NA

ICB18S30N14NOM1

ICB18S30N14NCM1

ICB18S30N14POM1

ICB18S30N14PCM1 32,92NE 14 mmPNP, NC

34,86NE 14 mmConector M12 NPN, NALargo 84 mm

34,86NE 14 mmNPN, NC

34,86NE 14 mmPNP, NA

ICB18L50N14NOM1

ICB18L50N14NCM1

ICB18L50N14POM1

ICB18L50N14PCM1 34,86NE 14 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,50E  m4 mCable 2 m NPN, NACorto 46,8 mm

23,50E  m4 mNPN, NC

23,50E  m4 mPNP, NA

ICB12S30F04NO

ICB12S30F04NC

ICB12S30F04PO

ICB12S30F04PC 23,50E  m4 mPNP, NC

25,54E  m4 mCable 2 m NPN, NALargo 66,8 mm

25,54E  m4 mNPN, NC

25,54E  m4 mPNP, NA

ICB12L50F04NO

ICB12L50F04NC

ICB12L50F04PO

ICB12L50F04PC 25,54E  m4 mPNP, NC

25,54E  m4 mConector M12 NPN, NACorto 50,2 mm

25,54E  m4 mNPN, NC

25,54E  m4 mPNP, NA

ICB12S30F04NOM1

ICB12S30F04NCM1

ICB12S30F04POM1

ICB12S30F04PCM1 25,54E  m4 mPNP, NC

27,18E  m4 mConector M12 NPN, NALargo 70,2 mm

27,18E  m4 mNPN, NC

27,18E  m4 mPNP, NA

ICB12L50F04NOM1

ICB12L50F04NCM1

ICB12L50F04POM1

ICB12L50F04PCM1 27,18E  m4 mPNP, NC

23,50NE 8 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

23,50NE 8 mmNPN, NC

23,50NE 8 mmPNP, NA

ICB12S30N08NO

ICB12S30N08NC

ICB12S30N08PO

ICB12S30N08PC 23,50NE 8 mmPNP, NC

25,54NE 8 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

25,54NE 8 mmNPN, NC

25,54NE 8 mmPNP, NA

ICB12L50N08NO

ICB12L50N08NC

ICB12L50N08PO

ICB12L50N08PC 25,54NE 8 mmPNP, NC

25,54NE 8 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

25,54NE 8 mmNPN, NC

25,54NE 8 mmPNP, NA

ICB12S30N08NOM1

ICB12S30N08NCM1

ICB12S30N08POM1

ICB12S30N08PCM1 25,54NE 8 mmPNP, NC

27,18NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

27,18NE 8 mmNPN, NC

27,18NE 8 mmPNP, NA

ICB12L50N08NOM1

ICB12L50N08NCM1

ICB12L50N08POM1

ICB12L50N08PCM1 27,18NE 8 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado
• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

30,98E  m8 mCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

30,98E  m8 mNPN, NC

30,98E  m8 mPNP, NA

ICB18S30F08NO

ICB18S30F08NC

ICB18S30F08PO

ICB18S30F08PC 30,98E  m8 mPNP, NC

32,92E  m8 mCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

32,92E  m8 mNPN, NC

32,92E  m8 mPNP, NA

ICB18L50F08NO

ICB18L50F08NC

ICB18L50F08PO

ICB18L50F08PC 32,92E  m8 mPNP, NC

32,92E  m8 mConector M12 NPN, NACorto 54 mm

32,92E  m8 mNPN, NC

32,92E  m8 mPNP, NA

ICB18S30F08NOM1

ICB18S30F08NCM1

ICB18S30F08POM1

ICB18S30F08PCM1 32,92E  m8 mPNP, NC

34,86E  m8 mConector M12 NPN, NALargo 74 mm

34,86E  m8 mNPN, NC

34,86E  m8 mPNP, NA

ICB18L50F08NOM1

ICB18L50F08NCM1

ICB18L50F08POM1

ICB18L50F08PCM1 34,86E  m8 mPNP, NC

30,98NE 14 mmCable 2 m NPN, NACorto 63 mm

30,98NE 14 mmNPN, NC

30,98NE 14 mmPNP, NA

ICB18S30N14NO

ICB18S30N14NC

ICB18S30N14PO

ICB18S30N14PC 30,98NE 14 mmPNP, NC

32,92NE 14 mmCable 2 m NPN, NALargo 83,1 mm

32,92NE 14 mmNPN, NC

32,92NE 14 mmPNP, NA

ICB18L50N14NO

ICB18L50N14NC

ICB18L50N14PO

ICB18L50N14PC 32,92NE 14 mmPNP, NC

32,92NE 14 mmConector M12 NPN, NACorto 64 mm

32,92NE 14 mmNPN, NC

32,92NE 14 mmPNP, NA

ICB18S30N14NOM1

ICB18S30N14NCM1

ICB18S30N14POM1

ICB18S30N14PCM1 32,92NE 14 mmPNP, NC

34,86NE 14 mmConector M12 NPN, NALargo 84 mm

34,86NE 14 mmNPN, NC

34,86NE 14 mmPNP, NA

ICB18L50N14NOM1

ICB18L50N14NCM1

ICB18L50N14POM1

ICB18L50N14PCM1 34,86NE 14 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado

• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones
• Protección EMC mejorada

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

44,36E 15 mmCable 2 m NPN, NACorto 59 mm

44,36E 15 mmNPN, NC

44,36E 15 mmPNP, NA

ICB30S30F15NO

ICB30S30F15NC

ICB30S30F15PO

ICB30S30F15PC 44,36E 15 mmPNP, NC

47,12E 15 mmCable 2 m NPN, NALargo 79 mm

47,12E 15 mmNPN, NC

47,12E 15 mmPNP, NA

ICB30L50F15NO

ICB30L50F15NC

ICB30L50F15PO

ICB30L50F15PC 47,12E 15 mmPNP, NC

50,64E 15 mmConector M12 NPN, NACorto 55 mm

50,64E 15 mmNPN, NC

50,64E 15 mmPNP, NA

ICB30S30F15NOM1

ICB30S30F15NCM1

ICB30S30F15POM1

ICB30S30F15PCM1 50,64E 15 mmPNP, NC

54,52E 15 mmConector M12 NPN, NALargo 75 mm

54,52E 15 mmNPN, NC

54,52E 15 mmPNP, NA

ICB30L50F15NOM1

ICB30L50F15NCM1

ICB30L50F15POM1

ICB30L50F15PCM1 54,52E 15 mmPNP, NC

44,36NE 22 mmCable 2 m NPN, NACorto 71 mm

44,36NE 22 mmNPN, NC

44,36NE 22 mmPNP, NA

ICB30S30N22NO

ICB30S30N22NC

ICB30S30N22PO

ICB30S30N22PC 44,36NE 22 mmPNP, NC

47,12NE 22 mmCable 2 m NPN, NALargo 91 mm

47,12NE 22 mmNPN, NC

47,12NE 22 mmPNP, NA

ICB30L50N22NO

ICB30L50N22NC

ICB30L50N22PO

ICB30L50N22PC 47,12NE 22 mmPNP, NC

50,64NE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 67 mm

50,64NE 22 mmNPN, NC

50,64NE 22 mmPNP, NA

ICB30S30N22NOM1

ICB30S30N22NCM1

ICB30S30N22POM1

ICB30S30N22PCM1 50,64NE 22 mmPNP, NC

54,52NE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 87 mm

54,52NE 22 mmNPN, NC

54,52NE 22 mmPNP, NA

ICB30L50N22NOM1

ICB30L50N22NCM1

ICB30L50N22POM1

ICB30L50N22PCM1 54,52NE 22 mmPNP, NC

• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones
• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje SE (semiempotrado) NE (no empotrado)
• Diseño mejorado

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 12, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

35,96SE 6 mmCable 2 m NPN, NACorto 47,8 mm

35,96SE 6 mmNPN, NC

35,96SE 6 mmPNP, NA

ICB12S30F06NO

ICB12S30F06NC

ICB12S30F06PO

ICB12S30F06PC 35,96SE 6 mmPNP, NC

39,52SE 6 mmCable 2 m NPN, NALargo 67,8 mm

39,52SE 6 mmNPN, NC

39,52SE 6 mmPNP, NA

ICB12L50F06NO

ICB12L50F06NC

ICB12L50F06PO

ICB12L50F06PC 39,52SE 6 mmPNP, NC

39,52SE 6 mmConector M12 NPN, NACorto 51,2 mm

39,52SE 6 mmNPN, NC

39,52SE 6 mmPNP, NA

ICB12S30F06NOM1

ICB12S30F06NCM1

ICB12S30F06POM1

ICB12S30F06PCM1 39,52SE 6 mmPNP, NC

42,08SE 6 mmConector M12 NPN, NALargo 71,2 mm

42,08SE 6 mmNPN, NC

42,08SE 6 mmPNP, NA

ICB12L50F06NOM1

ICB12L50F06NCM1

ICB12L50F06POM1

ICB12L50F06PCM1 42,08SE 6 mmPNP, NC

35,96NE 10 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

35,96NE 10 mmNPN, NC

35,96NE 10 mmPNP, NA

ICB12S30N10NO

ICB12S30N10NC

ICB12S30N10PO

ICB12S30N10PC 35,96NE 10 mmPNP, NC

39,52NE 10 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

39,52NE 10 mmNPN, NC

39,52NE 10 mmPNP, NA

ICB12L50N10NO

ICB12L50N10NC

ICB12L50N10PO

ICB12L50N10PC 39,52NE 10 mmPNP, NC

39,52NE 10 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

39,52NE 10 mmNPN, NC

39,52NE 10 mmPNP, NA

ICB12S30N10NOM1

ICB12S30N10NCM1

ICB12S30N10POM1

ICB12S30N10PCM1 39,52NE 10 mmPNP, NC

42,08NE 10 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

42,08NE 10 mmNPN, NC

42,08NE 10 mmPNP, NA

ICB12L50N10NOM1

ICB12L50N10NCM1

ICB12L50N10POM1

ICB12L50N10PCM1 42,08NE 10 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Diseño mejorado

• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones
• Protección EMC mejorada

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

44,36E 15 mmCable 2 m NPN, NACorto 59 mm

44,36E 15 mmNPN, NC

44,36E 15 mmPNP, NA

ICB30S30F15NO

ICB30S30F15NC

ICB30S30F15PO

ICB30S30F15PC 44,36E 15 mmPNP, NC

47,12E 15 mmCable 2 m NPN, NALargo 79 mm

47,12E 15 mmNPN, NC

47,12E 15 mmPNP, NA

ICB30L50F15NO

ICB30L50F15NC

ICB30L50F15PO

ICB30L50F15PC 47,12E 15 mmPNP, NC

50,64E 15 mmConector M12 NPN, NACorto 55 mm

50,64E 15 mmNPN, NC

50,64E 15 mmPNP, NA

ICB30S30F15NOM1

ICB30S30F15NCM1

ICB30S30F15POM1

ICB30S30F15PCM1 50,64E 15 mmPNP, NC

54,52E 15 mmConector M12 NPN, NALargo 75 mm

54,52E 15 mmNPN, NC

54,52E 15 mmPNP, NA

ICB30L50F15NOM1

ICB30L50F15NCM1

ICB30L50F15POM1

ICB30L50F15PCM1 54,52E 15 mmPNP, NC

44,36NE 22 mmCable 2 m NPN, NACorto 71 mm

44,36NE 22 mmNPN, NC

44,36NE 22 mmPNP, NA

ICB30S30N22NO

ICB30S30N22NC

ICB30S30N22PO

ICB30S30N22PC 44,36NE 22 mmPNP, NC

47,12NE 22 mmCable 2 m NPN, NALargo 91 mm

47,12NE 22 mmNPN, NC

47,12NE 22 mmPNP, NA

ICB30L50N22NO

ICB30L50N22NC

ICB30L50N22PO

ICB30L50N22PC 47,12NE 22 mmPNP, NC

50,64NE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 67 mm

50,64NE 22 mmNPN, NC

50,64NE 22 mmPNP, NA

ICB30S30N22NOM1

ICB30S30N22NCM1

ICB30S30N22POM1

ICB30S30N22PCM1 50,64NE 22 mmPNP, NC

54,52NE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 87 mm

54,52NE 22 mmNPN, NC

54,52NE 22 mmPNP, NA

ICB30L50N22NOM1

ICB30L50N22NCM1

ICB30L50N22POM1

ICB30L50N22PCM1 54,52NE 22 mmPNP, NC

• Marcado láser en el frontal con la referencia, el número de serie y homologaciones
• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje SE (semiempotrado) NE (no empotrado)
• Diseño mejorado

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 12, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

35,96SE 6 mmCable 2 m NPN, NACorto 47,8 mm

35,96SE 6 mmNPN, NC

35,96SE 6 mmPNP, NA

ICB12S30F06NO

ICB12S30F06NC

ICB12S30F06PO

ICB12S30F06PC 35,96SE 6 mmPNP, NC

39,52SE 6 mmCable 2 m NPN, NALargo 67,8 mm

39,52SE 6 mmNPN, NC

39,52SE 6 mmPNP, NA

ICB12L50F06NO

ICB12L50F06NC

ICB12L50F06PO

ICB12L50F06PC 39,52SE 6 mmPNP, NC

39,52SE 6 mmConector M12 NPN, NACorto 51,2 mm

39,52SE 6 mmNPN, NC

39,52SE 6 mmPNP, NA

ICB12S30F06NOM1

ICB12S30F06NCM1

ICB12S30F06POM1

ICB12S30F06PCM1 39,52SE 6 mmPNP, NC

42,08SE 6 mmConector M12 NPN, NALargo 71,2 mm

42,08SE 6 mmNPN, NC

42,08SE 6 mmPNP, NA

ICB12L50F06NOM1

ICB12L50F06NCM1

ICB12L50F06POM1

ICB12L50F06PCM1 42,08SE 6 mmPNP, NC

35,96NE 10 mmCable 2 m NPN, NACorto 50,8 mm

35,96NE 10 mmNPN, NC

35,96NE 10 mmPNP, NA

ICB12S30N10NO

ICB12S30N10NC

ICB12S30N10PO

ICB12S30N10PC 35,96NE 10 mmPNP, NC

39,52NE 10 mmCable 2 m NPN, NALargo 70,8 mm

39,52NE 10 mmNPN, NC

39,52NE 10 mmPNP, NA

ICB12L50N10NO

ICB12L50N10NC

ICB12L50N10PO

ICB12L50N10PC 39,52NE 10 mmPNP, NC

39,52NE 10 mmConector M12 NPN, NACorto 54,2 mm

39,52NE 10 mmNPN, NC

39,52NE 10 mmPNP, NA

ICB12S30N10NOM1

ICB12S30N10NCM1

ICB12S30N10POM1

ICB12S30N10PCM1 39,52NE 10 mmPNP, NC

42,08NE 10 mmConector M12 NPN, NALargo 74,2 mm

42,08NE 10 mmNPN, NC

42,08NE 10 mmPNP, NA

ICB12L50N10NOM1

ICB12L50N10NCM1

ICB12L50N10POM1

ICB12L50N10PCM1 42,08NE 10 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

45,58SE 12 mmCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

45,58SE 12 mmNPN, NC

45,58SE 12 mmPNP, NA

ICB18S30F12NO

ICB18S30F12NC

ICB18S30F12PO

ICB18S30F12PC 45,58SE 12 mmPNP, NC

48,62SE 12 mmCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

48,62SE 12 mmNPN, NC

48,62SE 12 mmPNP, NA

ICB18L50F12NO

ICB18L50F12NC

ICB18L50F12PO

ICB18L50F12PC 48,62SE 12 mmPNP, NC

48,62SE 12 mmConector M12 NPN, NACorto 54 mm

48,62SE 12 mmNPN, NC

48,62SE 12 mmPNP, NA

ICB18S30F12NOM1

ICB18S30F12NCM1

ICB18S30F12POM1

ICB18S30F12PCM1 48,62SE 12 mmPNP, NC

51,42SE 12 mmConector M12 NPN, NALargo 74 mm

51,42SE 12 mmNPN, NC

51,42SE 12 mmPNP, NA

ICB18L50F12NOM1

ICB18L50F12NCM1

ICB18L50F12POM1

ICB18L50F12PCM1 51,42SE 12 mmPNP, NC

45,58NE 20 mmCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

45,58NE 20 mmNPN, NC

45,58NE 20 mmPNP, NA

ICB18S30N20NO

ICB18S30N20NC

ICB18S30N20PO

ICB18S30N20PC 45,58NE 20 mmPNP, NC

48,62NE 20 mmCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

48,62NE 20 mmNPN, NC

48,62NE 20 mmPNP, NA

ICB18L50N20NO

ICB18L50N20NC

ICB18L50N20PO

ICB18L50N20PC 48,62NE 20 mmPNP, NC

48,62NE 20 mmConector M12 NPN, NACorto 54 mm

48,62NE 20 mmNPN, NC

48,62NE 20 mmPNP, NA

ICB18S30N20NOM1

ICB18S30N20NCM1

ICB18S30N20POM1

ICB18S30N20PCM1 48,62NE 20 mmPNP, NC

51,42NE 20 mmConector M12 NPN, NALargo 74 mm

51,42NE 20 mmNPN, NC

51,42NE 20 mmPNP, NA

ICB18L50N20NOM1

ICB18L50N20NCM1

ICB18L50N20POM1

ICB18L50N20PCM1 51,42NE 20 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

62,88SE 22 mmCable 2 m NPN, NACorto 35 mm

62,88SE 22 mmNPN, NC

62,88SE 22 mmPNP, NA

ICB30S35F22NO

ICB30S35F22NC

ICB30S35F22PO

ICB30S35F22PC 62,88SE 22 mmPNP, NC

67,46SE 22 mmCable 2 m NPN, NALargo 50 mm

67,46SE 22 mmNPN, NC

67,46SE 22 mmPNP, NA

ICB30L50F22NO

ICB30L50F22NC

ICB30L50F22PO

ICB30L50F22PC 67,46SE 22 mmPNP, NC

70,00SE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 35 mm

70,00SE 22 mmNPN, NC

70,00SE 22 mmPNP, NA

ICB30S35F22NOM1

ICB30S35F22NCM1

ICB30S35F22POM1

ICB30S35F22PCM1 70,00SE 22 mmPNP, NC

74,58SE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 50 mm

74,58SE 22 mmNPN, NC

74,58SE 22 mmPNP, NA

ICB30L50F22NOM1

ICB30L50F22NCM1

ICB30L50F22POM1

ICB30L50F22PCM1 74,58SE 22 mmPNP, NC

62,88NE 40 mmCable 2 m NPN, NACorto 35 mm

62,88NE 40 mmNPN, NC

62,88NE 40 mmPNP, NA

ICB30S35N40NO

ICB30S35N40NC

ICB30S35N40PO

ICB30S35N40PC 62,88NE 40 mmPNP, NC

67,46NE 40 mmCable 2 m NPN, NALargo 50 mm

67,46NE 40 mmNPN, NC

67,46NE 40 mmPNP, NA

ICB30L50N40NO

ICB30L50N40NC

ICB30L50N40PO

ICB30L50N40PC 67,46NE 40 mmPNP, NC

70,00NE 40 mmConector M12 NPN, NACorto 35 mm

70,00NE 40 mmNPN, NC

70,00NE 40 mmPNP, NA

ICB30S35N40NOM1

ICB30S35N40NCM1

ICB30S35N40POM1

ICB30S35N40PCM1 70,00NE 40 mmPNP, NC

74,58NE 40 mmConector M12 NPN, NALargo 50 mm

74,58NE 40 mmNPN, NC

74,58NE 40 mmPNP, NA

ICB30L50N40NOM1

ICB30L50N40NCM1

ICB30L50N40POM1

ICB30L50N40PCM1 74,58NE 40 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

45,58SE 12 mmCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

45,58SE 12 mmNPN, NC

45,58SE 12 mmPNP, NA

ICB18S30F12NO

ICB18S30F12NC

ICB18S30F12PO

ICB18S30F12PC 45,58SE 12 mmPNP, NC

48,62SE 12 mmCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

48,62SE 12 mmNPN, NC

48,62SE 12 mmPNP, NA

ICB18L50F12NO

ICB18L50F12NC

ICB18L50F12PO

ICB18L50F12PC 48,62SE 12 mmPNP, NC

48,62SE 12 mmConector M12 NPN, NACorto 54 mm

48,62SE 12 mmNPN, NC

48,62SE 12 mmPNP, NA

ICB18S30F12NOM1

ICB18S30F12NCM1

ICB18S30F12POM1

ICB18S30F12PCM1 48,62SE 12 mmPNP, NC

51,42SE 12 mmConector M12 NPN, NALargo 74 mm

51,42SE 12 mmNPN, NC

51,42SE 12 mmPNP, NA

ICB18L50F12NOM1

ICB18L50F12NCM1

ICB18L50F12POM1

ICB18L50F12PCM1 51,42SE 12 mmPNP, NC

45,58NE 20 mmCable 2 m NPN, NACorto 53 mm

45,58NE 20 mmNPN, NC

45,58NE 20 mmPNP, NA

ICB18S30N20NO

ICB18S30N20NC

ICB18S30N20PO

ICB18S30N20PC 45,58NE 20 mmPNP, NC

48,62NE 20 mmCable 2 m NPN, NALargo 73,1 mm

48,62NE 20 mmNPN, NC

48,62NE 20 mmPNP, NA

ICB18L50N20NO

ICB18L50N20NC

ICB18L50N20PO

ICB18L50N20PC 48,62NE 20 mmPNP, NC

48,62NE 20 mmConector M12 NPN, NACorto 54 mm

48,62NE 20 mmNPN, NC

48,62NE 20 mmPNP, NA

ICB18S30N20NOM1

ICB18S30N20NCM1

ICB18S30N20POM1

ICB18S30N20PCM1 48,62NE 20 mmPNP, NC

51,42NE 20 mmConector M12 NPN, NALargo 74 mm

51,42NE 20 mmNPN, NC

51,42NE 20 mmPNP, NA

ICB18L50N20NOM1

ICB18L50N20NCM1

ICB18L50N20POM1

ICB18L50N20PCM1 51,42NE 20 mmPNP, NC

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Triple alcance

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

62,88SE 22 mmCable 2 m NPN, NACorto 35 mm

62,88SE 22 mmNPN, NC

62,88SE 22 mmPNP, NA

ICB30S35F22NO

ICB30S35F22NC

ICB30S35F22PO

ICB30S35F22PC 62,88SE 22 mmPNP, NC

67,46SE 22 mmCable 2 m NPN, NALargo 50 mm

67,46SE 22 mmNPN, NC

67,46SE 22 mmPNP, NA

ICB30L50F22NO

ICB30L50F22NC

ICB30L50F22PO

ICB30L50F22PC 67,46SE 22 mmPNP, NC

70,00SE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 35 mm

70,00SE 22 mmNPN, NC

70,00SE 22 mmPNP, NA

ICB30S35F22NOM1

ICB30S35F22NCM1

ICB30S35F22POM1

ICB30S35F22PCM1 70,00SE 22 mmPNP, NC

74,58SE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 50 mm

74,58SE 22 mmNPN, NC

74,58SE 22 mmPNP, NA

ICB30L50F22NOM1

ICB30L50F22NCM1

ICB30L50F22POM1

ICB30L50F22PCM1 74,58SE 22 mmPNP, NC

62,88NE 40 mmCable 2 m NPN, NACorto 35 mm

62,88NE 40 mmNPN, NC

62,88NE 40 mmPNP, NA

ICB30S35N40NO

ICB30S35N40NC

ICB30S35N40PO

ICB30S35N40PC 62,88NE 40 mmPNP, NC

67,46NE 40 mmCable 2 m NPN, NALargo 50 mm

67,46NE 40 mmNPN, NC

67,46NE 40 mmPNP, NA

ICB30L50N40NO

ICB30L50N40NC

ICB30L50N40PO

ICB30L50N40PC 67,46NE 40 mmPNP, NC

70,00NE 40 mmConector M12 NPN, NACorto 35 mm

70,00NE 40 mmNPN, NC

70,00NE 40 mmPNP, NA

ICB30S35N40NOM1

ICB30S35N40NCM1

ICB30S35N40POM1

ICB30S35N40PCM1 70,00NE 40 mmPNP, NC

74,58NE 40 mmConector M12 NPN, NALargo 50 mm

74,58NE 40 mmNPN, NC

74,58NE 40 mmPNP, NA

ICB30L50N40NOM1

ICB30L50N40NCM1

ICB30L50N40POM1

ICB30L50N40PCM1 74,58NE 40 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Altas temperaturas

Métrica 5, acero inoxidable VCC

• Para altas temperaturas: -25º a +120ºC

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable VCC

• Para altas temperaturas: -25º a +120ºC

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

75,06E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm IA05BSF08NOHT-K

IA05BSF08POHT-K 75,06E 0,8 mmPNP, NA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,22E  m1 mCable 2 m NPN, NACorto 45 mm IA08BSF10NOHT-K

IA08BSF10POHT-K 76,22E  m1 mPNP, NA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

133,42E  m2 mCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA12ASF02POHT-K

IA12ASF02POM1HT-K 140,88E  m2 mConector M12 PNP, NACorto 40 mm

133,42NE 4 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA12ASN04POHT-K

IA12ASN04POM1HT-K 142,56NE 4 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Altas temperaturas

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

116,90E  m5 mCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA18ASF05POHT-K

IA18ASF05POM1HT-K 129,16E  m5 mConector M12 PNP, NACorto 40 mm

116,90NE 8 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA18ASN08POHT-K

IA18ASN08POM1HT-K 129,16NE 8 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

166,58E 10 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA30ASF10POHT-K

IA30ASF10POM1HT-K 176,98E 10 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

166,58NE 15 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA30ASN15POHT-K

IA30ASN15POM1HT-K 176,98NE 15 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm
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Sensores inductivos, 3 hilos CC, Altas temperaturas

Métrica 5, acero inoxidable VCC

• Para altas temperaturas: -25º a +120ºC

• Alimentación 10 a 30 VCC
• Montaje E (empotrado), NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable VCC

• Para altas temperaturas: -25º a +120ºC

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

75,06E 0,8 mmCable 2 m NPN, NACorto 30 mm IA05BSF08NOHT-K

IA05BSF08POHT-K 75,06E 0,8 mmPNP, NA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,22E  m1 mCable 2 m NPN, NACorto 45 mm IA08BSF10NOHT-K

IA08BSF10POHT-K 76,22E  m1 mPNP, NA

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

133,42E  m2 mCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA12ASF02POHT-K

IA12ASF02POM1HT-K 140,88E  m2 mConector M12 PNP, NACorto 40 mm

133,42NE 4 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA12ASN04POHT-K

IA12ASN04POM1HT-K 142,56NE 4 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Altas temperaturas

Métrica 18, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Métrica 30, latón niquelado VCC

• Para altas temperaturas: -40º a +100ºC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

116,90E  m5 mCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA18ASF05POHT-K

IA18ASF05POM1HT-K 129,16E  m5 mConector M12 PNP, NACorto 40 mm

116,90NE 8 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA18ASN08POHT-K

IA18ASN08POM1HT-K 129,16NE 8 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

166,58E 10 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA30ASF10POHT-K

IA30ASF10POM1HT-K 176,98E 10 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm

166,58NE 15 mmCable 2 m PNP, NACorto 40 mm IA30ASN15POHT-K

IA30ASN15POM1HT-K 176,98NE 15 mmConector M12 PNP, NACorto 40 mm
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• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)
• Carcasa de acero inoxidable. Conector M12 de plástico
• Soporta productos de limpieza
• Soporta presiones y temperaturas en procesos de limpieza

Métrica 12

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar con certificado 
Ecolab, IP69K

Métrica 18

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

66,20E  m2 mConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

66,20E  m2 mNPN, NC

66,20E  m2 mPNP, NA

ICS12LF02NOM1-FB

ICS12LF02NCM1-FB

ICS12LF02POM1-FB

ICS12LF02PCM1-FB 66,20E  m2 mPNP, NC

71,30NE 4 mmConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

71,30NE 4 mmNPN, NC

71,30NE 4 mmPNP, NA

ICS12LN04NOM1-FB

ICS12LN04NCM1-FB

ICS12LN04POM1-FB

ICS12LN04PCM1-FB 71,30NE 4 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,40E  m5 mConector M12 NPN, NALargo 63 mm

76,40E  m5 mNPN, NC

76,40E  m5 mPNP, NA

ICS18LF05NOM1-FB

ICS18LF05NCM1-FB

ICS18LF05POM1-FB

ICS18LF05PCM1-FB 76,40E  m5 mPNP, NC

81,48NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 63 mm

81,48NE 8 mmNPN, NC

81,48NE 8 mmPNP, NA

ICS18LN08NOM1-FB

ICS18LN08NCM1-FB

ICS18LN08POM1-FB

ICS18LN08PCM1-FB 81,48NE 8 mmPNP, NC

Métrica 30

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar con certificado 
Ecolab, IP69K

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,40E 10 mmConector M12 NPN, NACorto 47,5 mm

76,40E 10 mmNPN, NC

76,40E 10 mmPNP, NA

ICS30SF10NOM1-FB

ICS30SF10NCM1-FB

ICS30SF10POM1-FB

ICS30SF10PCM1-FB 76,40E 10 mmPNP, NC

76,40E 10 mmConector M12 NPN, NALargo 67,5 mm

76,40E 10 mmNPN, NC

76,40E 10 mmPNP, NA

ICS30LF10NOM1-FB

ICS30LF10NCM1-FB

ICS30LF10POM1-FB

ICS30LF10PCM1-FB 76,40E 10 mmPNP, NC

81,48NE 15 mmConector M12 NPN, NACorto 59,5 mm

81,48NE 15 mmNPN, NC

81,48NE 15 mmPNP, NA

ICS30SN15NOM1-FB

ICS30SN15NCM1-FB

ICS30SN15POM1-FB

ICS30SN15PCM1-FB 81,48NE 15 mmPNP, NC

81,48NE 15 mmConector M12 NPN, NALargo 79,5 mm

81,48NE 15 mmNPN, NC

81,48NE 15 mmPNP, NA

ICS30LN15NOM1-FB

ICS30LN15NCM1-FB

ICS30LN15POM1-FB

ICS30LN15PCM1-FB 81,48NE 15 mmPNP, NC
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• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)
• Carcasa de acero inoxidable. Conector M12 de plástico
• Soporta productos de limpieza
• Soporta presiones y temperaturas en procesos de limpieza

Métrica 12

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar con certificado 
Ecolab, IP69K

Métrica 18

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

66,20E  m2 mConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

66,20E  m2 mNPN, NC

66,20E  m2 mPNP, NA

ICS12LF02NOM1-FB

ICS12LF02NCM1-FB

ICS12LF02POM1-FB

ICS12LF02PCM1-FB 66,20E  m2 mPNP, NC

71,30NE 4 mmConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

71,30NE 4 mmNPN, NC

71,30NE 4 mmPNP, NA

ICS12LN04NOM1-FB

ICS12LN04NCM1-FB

ICS12LN04POM1-FB

ICS12LN04PCM1-FB 71,30NE 4 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,40E  m5 mConector M12 NPN, NALargo 63 mm

76,40E  m5 mNPN, NC

76,40E  m5 mPNP, NA

ICS18LF05NOM1-FB

ICS18LF05NCM1-FB

ICS18LF05POM1-FB

ICS18LF05PCM1-FB 76,40E  m5 mPNP, NC

81,48NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 63 mm

81,48NE 8 mmNPN, NC

81,48NE 8 mmPNP, NA

ICS18LN08NOM1-FB

ICS18LN08NCM1-FB

ICS18LN08POM1-FB

ICS18LN08PCM1-FB 81,48NE 8 mmPNP, NC

Métrica 30

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance estándar con certificado 
Ecolab, IP69K

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

76,40E 10 mmConector M12 NPN, NACorto 47,5 mm

76,40E 10 mmNPN, NC

76,40E 10 mmPNP, NA

ICS30SF10NOM1-FB

ICS30SF10NCM1-FB

ICS30SF10POM1-FB

ICS30SF10PCM1-FB 76,40E 10 mmPNP, NC

76,40E 10 mmConector M12 NPN, NALargo 67,5 mm

76,40E 10 mmNPN, NC

76,40E 10 mmPNP, NA

ICS30LF10NOM1-FB

ICS30LF10NCM1-FB

ICS30LF10POM1-FB

ICS30LF10PCM1-FB 76,40E 10 mmPNP, NC

81,48NE 15 mmConector M12 NPN, NACorto 59,5 mm

81,48NE 15 mmNPN, NC

81,48NE 15 mmPNP, NA

ICS30SN15NOM1-FB

ICS30SN15NCM1-FB

ICS30SN15POM1-FB

ICS30SN15PCM1-FB 81,48NE 15 mmPNP, NC

81,48NE 15 mmConector M12 NPN, NALargo 79,5 mm

81,48NE 15 mmNPN, NC

81,48NE 15 mmPNP, NA

ICS30LN15NOM1-FB

ICS30LN15NCM1-FB

ICS30LN15POM1-FB

ICS30LN15PCM1-FB 81,48NE 15 mmPNP, NC
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• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)
• Carcasa de acero inoxidable. Conector M12 de plástico
• Soporta productos de limpieza
• Soporta presiones y temperaturas en procesos de limpieza

Métrica 12

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido con certificado 
Ecolab, IP69K

Métrica 18

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

68,76E  m4 mConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

68,76E  m4 mNPN, NC

68,76E  m4 mPNP, NA

ICS12LF04NOM1-FB

ICS12LF04NCM1-FB

ICS12LF04POM1-FB

ICS12LF04PCM1-FB 68,76E  m4 mPNP, NC

73,84NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

73,84NE 8 mmNPN, NC

73,84NE 8 mmPNP, NA

ICS12LN08NOM1-FB

ICS12LN08NCM1-FB

ICS12LN08POM1-FB

ICS12LN08PCM1-FB 73,84NE 8 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

78,94E  m8 mConector M12 NPN, NALargo 63 mm

78,94E  m8 mNPN, NC

78,94E  m8 mPNP, NA

ICS18LF08NOM1-FB

ICS18LF08NCM1-FB

ICS18LF08POM1-FB

ICS18LF08PCM1-FB 78,94E  m8 mPNP, NC

84,04NE 12 mmConector M12 NPN, NALargo 63 mm

84,04NE 12 mmNPN, NC

84,04NE 12 mmPNP, NA

ICS18LN12NOM1-FB

ICS18LN12NCM1-FB

ICS18LN12POM1-FB

ICS18LN12PCM1-FB 84,04NE 12 mmPNP, NC

Métrica 30

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido con certificado 
Ecolab, IP69K

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

78,94E 15 mmConector M12 NPN, NACorto 47,5 mm

78,94E 15 mmNPN, NC

78,94E 15 mmPNP, NA

ICS30SF15NOM1-FB

ICS30SF15NCM1-FB

ICS30SF15POM1-FB

ICS30SF15PCM1-FB 78,94E 15 mmPNP, NC

78,94E 15 mmConector M12 NPN, NALargo 67,5 mm

78,94E 15 mmNPN, NC

78,94E 15 mmPNP, NA

ICS30LF15NOM1-FB

ICS30LF15NCM1-FB

ICS30LF15POM1-FB

ICS30LF15PCM1-FB 78,94E 15 mmPNP, NC

84,04NE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 59,5 mm

84,04NE 22 mmNPN, NC

84,04NE 22 mmPNP, NA

ICS30SN22NOM1-FB

ICS30SN22NCM1-FB

ICS30SN22POM1-FB

ICS30SN22PCM1-FB 84,04NE 22 mmPNP, NC

84,04NE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 79,5 mm

84,04NE 22 mmNPN, NC

84,04NE 22 mmPNP, NA

ICS30LN22NOM1-FB

ICS30LN22NCM1-FB

ICS30LN22POM1-FB

ICS30LN22PCM1-FB 84,04NE 22 mmPNP, NC
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• Alimentación 10 a 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)
• Carcasa de acero inoxidable. Conector M12 de plástico
• Soporta productos de limpieza
• Soporta presiones y temperaturas en procesos de limpieza

Métrica 12

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido con certificado 
Ecolab, IP69K

Métrica 18

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

68,76E  m4 mConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

68,76E  m4 mNPN, NC

68,76E  m4 mPNP, NA

ICS12LF04NOM1-FB

ICS12LF04NCM1-FB

ICS12LF04POM1-FB

ICS12LF04PCM1-FB 68,76E  m4 mPNP, NC

73,84NE 8 mmConector M12 NPN, NALargo 64,8 mm

73,84NE 8 mmNPN, NC

73,84NE 8 mmPNP, NA

ICS12LN08NOM1-FB

ICS12LN08NCM1-FB

ICS12LN08POM1-FB

ICS12LN08PCM1-FB 73,84NE 8 mmPNP, NC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

78,94E  m8 mConector M12 NPN, NALargo 63 mm

78,94E  m8 mNPN, NC

78,94E  m8 mPNP, NA

ICS18LF08NOM1-FB

ICS18LF08NCM1-FB

ICS18LF08POM1-FB

ICS18LF08PCM1-FB 78,94E  m8 mPNP, NC

84,04NE 12 mmConector M12 NPN, NALargo 63 mm

84,04NE 12 mmNPN, NC

84,04NE 12 mmPNP, NA

ICS18LN12NOM1-FB

ICS18LN12NCM1-FB

ICS18LN12POM1-FB

ICS18LN12PCM1-FB 84,04NE 12 mmPNP, NC

Métrica 30

Sensores inductivos, 3 hilos CC, Alcance extendido con certificado 
Ecolab, IP69K

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

78,94E 15 mmConector M12 NPN, NACorto 47,5 mm

78,94E 15 mmNPN, NC

78,94E 15 mmPNP, NA

ICS30SF15NOM1-FB

ICS30SF15NCM1-FB

ICS30SF15POM1-FB

ICS30SF15PCM1-FB 78,94E 15 mmPNP, NC

78,94E 15 mmConector M12 NPN, NALargo 67,5 mm

78,94E 15 mmNPN, NC

78,94E 15 mmPNP, NA

ICS30LF15NOM1-FB

ICS30LF15NCM1-FB

ICS30LF15POM1-FB

ICS30LF15PCM1-FB 78,94E 15 mmPNP, NC

84,04NE 22 mmConector M12 NPN, NACorto 59,5 mm

84,04NE 22 mmNPN, NC

84,04NE 22 mmPNP, NA

ICS30SN22NOM1-FB

ICS30SN22NCM1-FB

ICS30SN22POM1-FB

ICS30SN22PCM1-FB 84,04NE 22 mmPNP, NC

84,04NE 22 mmConector M12 NPN, NALargo 79,5 mm

84,04NE 22 mmNPN, NC

84,04NE 22 mmPNP, NA

ICS30LN22NOM1-FB

ICS30LN22NCM1-FB

ICS30LN22POM1-FB

ICS30LN22PCM1-FB 84,04NE 22 mmPNP, NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,58E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 46,8 mm ICB12S30F02NA

ICB12S30F02PA 23,58E  m2 mPNP, NA/NC

27,62E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 66,8 mm ICB12L50F02NA

ICB12L50F02PA 27,62E  m2 mPNP, NA/NC

24,72E  m2 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 50,2 mm ICB12S30F02NAM1

ICB12S30F02PAM1 24,72E  m2 mPNP, NA/NC

28,84E  m2 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 70,2 mm ICB12L50F02NAM1

ICB12L50F02PAM1 28,84E  m2 mPNP, NA/NC

23,58NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 50,8 mm ICB12S30N04NA

ICB12S30N04PA 23,58NE 4 mmPNP, NA/NC

27,62NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 70,8 mm ICB12L50N04NA

ICB12L50N04PA 27,62NE 4 mmPNP, NA/NC

24,72NE 4 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 54,2 mm ICB12S30N04NAM1

ICB12S30N04PAM1 24,72NE 4 mmPNP, NA/NC

28,84NE 4 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 74,2 mm ICB12L50N04NAM1

ICB12L50N04PAM1 28,84NE 4 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

32,54E  m5 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 53 mm ICB18S30F05NA

ICB18S30F05PA 32,54E  m5 mPNP, NA/NC

33,02E  m5 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 73,1 mm ICB18L50F05NA

ICB18L50F05PA 33,02E  m5 mPNP, NA/NC

33,88E  m5 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 54 mm ICB18S30F05NAM1

ICB18S30F05PAM1 33,88E  m5 mPNP, NA/NC

34,48E  m5 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 74 mm ICB18L50F05NAM1

ICB18L50F05PAM1 34,48E  m5 mPNP, NA/NC

32,54NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 63 mm ICB18S30N08NA

ICB18S30N08PA 32,54NE 8 mmPNP, NA/NC

33,02NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 83,1 mm ICB18L50N08NA

ICB18L50N08PA 33,02NE 8 mmPNP, NA/NC

33,88NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 64 mm ICB18S30N08NAM1

ICB18S30N08PAM1 33,88NE 8 mmPNP, NA/NC

34,48NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 84 mm ICB18L50N08NAM1

ICB18L50N08PAM1 34,48NE 8 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

23,58E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 46,8 mm ICB12S30F02NA

ICB12S30F02PA 23,58E  m2 mPNP, NA/NC

27,62E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 66,8 mm ICB12L50F02NA

ICB12L50F02PA 27,62E  m2 mPNP, NA/NC

24,72E  m2 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 50,2 mm ICB12S30F02NAM1

ICB12S30F02PAM1 24,72E  m2 mPNP, NA/NC

28,84E  m2 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 70,2 mm ICB12L50F02NAM1

ICB12L50F02PAM1 28,84E  m2 mPNP, NA/NC

23,58NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 50,8 mm ICB12S30N04NA

ICB12S30N04PA 23,58NE 4 mmPNP, NA/NC

27,62NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 70,8 mm ICB12L50N04NA

ICB12L50N04PA 27,62NE 4 mmPNP, NA/NC

24,72NE 4 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 54,2 mm ICB12S30N04NAM1

ICB12S30N04PAM1 24,72NE 4 mmPNP, NA/NC

28,84NE 4 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 74,2 mm ICB12L50N04NAM1

ICB12L50N04PAM1 28,84NE 4 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

32,54E  m5 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 53 mm ICB18S30F05NA

ICB18S30F05PA 32,54E  m5 mPNP, NA/NC

33,02E  m5 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 73,1 mm ICB18L50F05NA

ICB18L50F05PA 33,02E  m5 mPNP, NA/NC

33,88E  m5 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 54 mm ICB18S30F05NAM1

ICB18S30F05PAM1 33,88E  m5 mPNP, NA/NC

34,48E  m5 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 74 mm ICB18L50F05NAM1

ICB18L50F05PAM1 34,48E  m5 mPNP, NA/NC

32,54NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 63 mm ICB18S30N08NA

ICB18S30N08PA 32,54NE 8 mmPNP, NA/NC

33,02NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 83,1 mm ICB18L50N08NA

ICB18L50N08PA 33,02NE 8 mmPNP, NA/NC

33,88NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 64 mm ICB18S30N08NAM1

ICB18S30N08PAM1 33,88NE 8 mmPNP, NA/NC

34,48NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 84 mm ICB18L50N08NAM1

ICB18L50N08PAM1 34,48NE 8 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

40,10E 10 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 59 mm ICB30S30F10NA

ICB30S30F10PA 40,10E 10 mmPNP, NA/NC

42,92E 10 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 79 mm ICB30L50F10NA

ICB30L50F10PA 42,92E 10 mmPNP, NA/NC

47,52E 10 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 55 mm ICB30S30F10NAM1

ICB30S30F10PAM1 47,52E 10 mmPNP, NA/NC

50,50E 10 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 75 mm ICB30L50F10NAM1

ICB30L50F10PAM1 50,50E 10 mmPNP, NA/NC

40,10NE 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 71 mm ICB30S30N15NA

ICB30S30N15PA 40,10NE 15 mmPNP, NA/NC

42,92NE 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 91 mm ICB30L50N15NA

ICB30L50N15PA 42,92NE 15 mmPNP, NA/NC

47,52NE 15 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 67 mm ICB30S30N15NAM1

ICB30S30N15PAM1 47,52NE 15 mmPNP, NA/NC

50,50NE 15 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 87 mm ICB30L50N15NAM1

ICB30L50N15PAM1 50,50NE 15 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable VCC

NOVEDAD

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

41,46E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 31 mm ICS08S30F02NA

ICS08S30F02PA 41,46E  m2 mPNP, NA/NC

42,32E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 46 mm ICS08L45F02NA

ICS08L45F02PA 42,32E  m2 mPNP, NA/NC

46,08E  m2 mConector M8 NPN, NA/NCCorto 40 mm ICS08S30F02NAM5

ICS08S30F02PAM5 46,08E  m2 mPNP, NA/NC

46,94E  m2 mConector M8 NPN, NA/NCLargo 55 mm ICS08L45F02NAM5

ICS08L45F02PAM5 46,94E  m2 mPNP, NA/NC

41,46NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 34 mm ICS08S30N04NA

ICS08S30N04PA 41,46NE 4 mmPNP, NA/NC

42,32NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 49 mm ICS08L45N04NA

ICS08L45N04PA 42,32NE 4 mmPNP, NA/NC

46,08NE 4 mmConector M8 NPN, NA/NCCorto 43 mm ICS08S30N04NAM5

ICS08S30N04PAM5 46,08NE 4 mmPNP, NA/NC

46,94NE 4 mmConector M8 NPN, NA/NCLargo 58 mm ICS08L45N04NAM5

ICS08L45N04PAM5 46,94NE 4 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance estándar

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

40,10E 10 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 59 mm ICB30S30F10NA

ICB30S30F10PA 40,10E 10 mmPNP, NA/NC

42,92E 10 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 79 mm ICB30L50F10NA

ICB30L50F10PA 42,92E 10 mmPNP, NA/NC

47,52E 10 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 55 mm ICB30S30F10NAM1

ICB30S30F10PAM1 47,52E 10 mmPNP, NA/NC

50,50E 10 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 75 mm ICB30L50F10NAM1

ICB30L50F10PAM1 50,50E 10 mmPNP, NA/NC

40,10NE 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 71 mm ICB30S30N15NA

ICB30S30N15PA 40,10NE 15 mmPNP, NA/NC

42,92NE 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 91 mm ICB30L50N15NA

ICB30L50N15PA 42,92NE 15 mmPNP, NA/NC

47,52NE 15 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 67 mm ICB30S30N15NAM1

ICB30S30N15PAM1 47,52NE 15 mmPNP, NA/NC

50,50NE 15 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 87 mm ICB30L50N15NAM1

ICB30L50N15PAM1 50,50NE 15 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Métrica 8, acero inoxidable VCC

NOVEDAD

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

41,46E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 31 mm ICS08S30F02NA

ICS08S30F02PA 41,46E  m2 mPNP, NA/NC

42,32E  m2 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 46 mm ICS08L45F02NA

ICS08L45F02PA 42,32E  m2 mPNP, NA/NC

46,08E  m2 mConector M8 NPN, NA/NCCorto 40 mm ICS08S30F02NAM5

ICS08S30F02PAM5 46,08E  m2 mPNP, NA/NC

46,94E  m2 mConector M8 NPN, NA/NCLargo 55 mm ICS08L45F02NAM5

ICS08L45F02PAM5 46,94E  m2 mPNP, NA/NC

41,46NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 34 mm ICS08S30N04NA

ICS08S30N04PA 41,46NE 4 mmPNP, NA/NC

42,32NE 4 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 49 mm ICS08L45N04NA

ICS08L45N04PA 42,32NE 4 mmPNP, NA/NC

46,08NE 4 mmConector M8 NPN, NA/NCCorto 43 mm ICS08S30N04NAM5

ICS08S30N04PAM5 46,08NE 4 mmPNP, NA/NC

46,94NE 4 mmConector M8 NPN, NA/NCLargo 58 mm ICS08L45N04NAM5

ICS08L45N04PAM5 46,94NE 4 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

26,48E  m4 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 46,8 mm ICB12S30F04NA

ICB12S30F04PA 26,48E  m4 mPNP, NA/NC

28,46E  m4 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 66,8 mm ICB12L50F04NA

ICB12L50F04PA 28,46E  m4 mPNP, NA/NC

28,00E  m4 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 50,2 mm ICB12S30F04NAM1

ICB12S30F04PAM1 28,00E  m4 mPNP, NA/NC

29,70E  m4 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 70,2 mm ICB12L50F04NAM1

ICB12L50F04PAM1 29,70E  m4 mPNP, NA/NC

26,48NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 50,8 mm ICB12S30N08NA

ICB12S30N08PA 26,48NE 8 mmPNP, NA/NC

28,46NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 70,8 mm ICB12L50N08NA

ICB12L50N08PA 28,46NE 8 mmPNP, NA/NC

28,00NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 54,2 mm ICB12S30N08NAM1

ICB12S30N08PAM1 28,00NE 8 mmPNP, NA/NC

29,70NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 74,2 mm ICB12L50N08NAM1

ICB12L50N08PAM1 29,70NE 8 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

34,04E  m8 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 53 mm ICB18S30F08NA

ICB18S30F08PA 34,04E  m8 mPNP, NA/NC

35,98E  m8 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 73,1 mm ICB18L50F08NA

ICB18L50F08PA 35,98E  m8 mPNP, NA/NC

35,54E  m8 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 54 mm ICB18S30F08NAM1

ICB18S30F08PAM1 35,54E  m8 mPNP, NA/NC

37,48E  m8 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 74 mm ICB18L50F08NAM1

ICB18L50F08PAM1 37,48E  m8 mPNP, NA/NC

34,04NE 14 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 63 mm ICB18S30N14NA

ICB18S30N14PA 34,04NE 14 mmPNP, NA/NC

35,98NE 14 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 83,1 mm ICB18L50N14NA

ICB18L50N14PA 35,98NE 14 mmPNP, NA/NC

35,54NE 14 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 64 mm ICB18S30N14NAM1

ICB18S30N14PAM1 35,54NE 14 mmPNP, NA/NC

37,48NE 14 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 84 mm ICB18L50N14NAM1

ICB18L50N14PAM1 37,48NE 14 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 12, latón niquelado VCC

• Salida antivalente 1NA + 1NC
• Alimentación 10 - 36 VCC
• Montaje E (empotrado) NE (no empotrado)

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

26,48E  m4 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 46,8 mm ICB12S30F04NA

ICB12S30F04PA 26,48E  m4 mPNP, NA/NC

28,46E  m4 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 66,8 mm ICB12L50F04NA

ICB12L50F04PA 28,46E  m4 mPNP, NA/NC

28,00E  m4 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 50,2 mm ICB12S30F04NAM1

ICB12S30F04PAM1 28,00E  m4 mPNP, NA/NC

29,70E  m4 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 70,2 mm ICB12L50F04NAM1

ICB12L50F04PAM1 29,70E  m4 mPNP, NA/NC

26,48NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 50,8 mm ICB12S30N08NA

ICB12S30N08PA 26,48NE 8 mmPNP, NA/NC

28,46NE 8 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 70,8 mm ICB12L50N08NA

ICB12L50N08PA 28,46NE 8 mmPNP, NA/NC

28,00NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 54,2 mm ICB12S30N08NAM1

ICB12S30N08PAM1 28,00NE 8 mmPNP, NA/NC

29,70NE 8 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 74,2 mm ICB12L50N08NAM1

ICB12L50N08PAM1 29,70NE 8 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 18, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

34,04E  m8 mCable 2 m NPN, NA/NCCorto 53 mm ICB18S30F08NA

ICB18S30F08PA 34,04E  m8 mPNP, NA/NC

35,98E  m8 mCable 2 m NPN, NA/NCLargo 73,1 mm ICB18L50F08NA

ICB18L50F08PA 35,98E  m8 mPNP, NA/NC

35,54E  m8 mConector M12 NPN, NA/NCCorto 54 mm ICB18S30F08NAM1

ICB18S30F08PAM1 35,54E  m8 mPNP, NA/NC

37,48E  m8 mConector M12 NPN, NA/NCLargo 74 mm ICB18L50F08NAM1

ICB18L50F08PAM1 37,48E  m8 mPNP, NA/NC

34,04NE 14 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 63 mm ICB18S30N14NA

ICB18S30N14PA 34,04NE 14 mmPNP, NA/NC

35,98NE 14 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 83,1 mm ICB18L50N14NA

ICB18L50N14PA 35,98NE 14 mmPNP, NA/NC

35,54NE 14 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 64 mm ICB18S30N14NAM1

ICB18S30N14PAM1 35,54NE 14 mmPNP, NA/NC

37,48NE 14 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 84 mm ICB18L50N14NAM1

ICB18L50N14PAM1 37,48NE 14 mmPNP, NA/NC
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

48,52E 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 59 mm ICB30S30F15NA

ICB30S30F15PA 48,52E 15 mmPNP, NA/NC

51,28E 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 79 mm ICB30L50F15NA

ICB30L50F15PA 51,28E 15 mmPNP, NA/NC

54,78E 15 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 55 mm ICB30S30F15NAM1

ICB30S30F15PAM1 54,78E 15 mmPNP, NA/NC

58,70E 15 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 75 mm ICB30L50F15NAM1

ICB30L50F15PAM1 58,70E 15 mmPNP, NA/NC

48,52NE 22 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 71 mm ICB30S30N22NA

ICB30S30N22PA 48,52NE 22 mmPNP, NA/NC

51,28NE 22 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 91 mm ICB30L50N22NA

ICB30L50N22PA 51,28NE 22 mmPNP, NA/NC

54,78NE 22 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 67 mm ICB30S30N22NAM1

ICB30S30N22PAM1 54,78NE 22 mmPNP, NA/NC

58,70NE 22 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 87 mm ICB30L50N22NAM1

ICB30L50N22PAM1 58,70NE 22 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, Analógicos

• Carcasa de latón niquelado
• Salida analógica de 0 a 20 mA
• Montaje E (empotrado)

Sensores inductivos, Rectangulares

• Salida NA y NC, 250 mA
• Carcasa de poliéster

Sensores inductivos, de herradura

• Carcasa de ABS en forma de herradura

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805I020 188,30E 2 a 5 mmCable 2 m 0 - 20 mA71 mm

EI1805I020-1 212,60E 2 a 5 mmConector M12 0 - 20 mA71 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance Alimetación

128,18NE 30 mmBornas Mosfet

128,18

IC40CNN30COT1

IC40CNN30CCT1

IC40CNN30TAT1 99,00

20-250 VCA/CC (NA)

20-250 VCA/CC (NC)

20-250 VCA/CC (NA/NC)

IC40CNN30NAT1 99,00NE 30 mmBornas NPN 10-30 VCC

IC40CNN30PAT1 99,00NE 30 mmBornas PNP 10-30 VCC

Conexión Referencia Precio
€

Salida Alcance AlimetaciónCuerpo

DU3.5 44,063,5 mmCable 2 m Namur 8,2 VCC15 x 19,2 x 10,2

DU5 48,125 mm 8,2 VCC

DU6 42,526 mmCable 2 m Namur 8,2 VCC30 x 26,8 x 16,4
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Sensores inductivos, 4 hilos CC, Alcance extendido

Métrica 30, latón niquelado VCC

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

48,52E 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 59 mm ICB30S30F15NA

ICB30S30F15PA 48,52E 15 mmPNP, NA/NC

51,28E 15 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 79 mm ICB30L50F15NA

ICB30L50F15PA 51,28E 15 mmPNP, NA/NC

54,78E 15 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 55 mm ICB30S30F15NAM1

ICB30S30F15PAM1 54,78E 15 mmPNP, NA/NC

58,70E 15 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 75 mm ICB30L50F15NAM1

ICB30L50F15PAM1 58,70E 15 mmPNP, NA/NC

48,52NE 22 mmCable 2 m NPN, NA/NCCorto 71 mm ICB30S30N22NA

ICB30S30N22PA 48,52NE 22 mmPNP, NA/NC

51,28NE 22 mmCable 2 m NPN, NA/NCLargo 91 mm ICB30L50N22NA

ICB30L50N22PA 51,28NE 22 mmPNP, NA/NC

54,78NE 22 mmConector M12 NPN, NA/NCCorto 67 mm ICB30S30N22NAM1

ICB30S30N22PAM1 54,78NE 22 mmPNP, NA/NC

58,70NE 22 mmConector M12 NPN, NA/NCLargo 87 mm ICB30L50N22NAM1

ICB30L50N22PAM1 58,70NE 22 mmPNP, NA/NC

Sensores inductivos, Analógicos

• Carcasa de latón niquelado
• Salida analógica de 0 a 20 mA
• Montaje E (empotrado)

Sensores inductivos, Rectangulares

• Salida NA y NC, 250 mA
• Carcasa de poliéster

Sensores inductivos, de herradura

• Carcasa de ABS en forma de herradura

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida AlcanceCuerpo

EI1805I020 188,30E 2 a 5 mmCable 2 m 0 - 20 mA71 mm

EI1805I020-1 212,60E 2 a 5 mmConector M12 0 - 20 mA71 mm

Conexión Montaje Referencia Precio
€

Salida Alcance Alimetación

128,18NE 30 mmBornas Mosfet

128,18

IC40CNN30COT1

IC40CNN30CCT1

IC40CNN30TAT1 99,00

20-250 VCA/CC (NA)

20-250 VCA/CC (NC)

20-250 VCA/CC (NA/NC)

IC40CNN30NAT1 99,00NE 30 mmBornas NPN 10-30 VCC

IC40CNN30PAT1 99,00NE 30 mmBornas PNP 10-30 VCC

Conexión Referencia Precio
€

Salida Alcance AlimetaciónCuerpo

DU3.5 44,063,5 mmCable 2 m Namur 8,2 VCC15 x 19,2 x 10,2

DU5 48,125 mm 8,2 VCC

DU6 42,526 mmCable 2 m Namur 8,2 VCC30 x 26,8 x 16,4
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Detectores de lazo

• Detección de vehículos por lazo
• Multitensión
• Ajuste de sensibilidad por potenciómetro
• Funciones avanzadas, detección de rotura de lazo o cortocircuito, baja inductancia, etc.
• Detección de vehículo relé activado o desactivado, seleccionable

Cuerpo Referencia Precio
€

Montaje Alimentación Nº LazosSalida

LDP1PA2DU24 231,8024 a 240 VCA/CC35,5 x 81 x 60,2 Enchufable 12 x SPDT

LDP2PA2DU24 272,302

Cuerpo Referencia Precio
€

Montaje Alimentación Nº LazosSalida

LDD1PA2DU24 260,7024 a 240 VCA/CC22,5 x 80 x 98 Carril DIN 12 x SPDT

LDD2PA2DU24 306,902
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Detectores de lazo

• Detección de vehículos por lazo
• Multitensión
• Ajuste de sensibilidad por potenciómetro
• Funciones avanzadas, detección de rotura de lazo o cortocircuito, baja inductancia, etc.
• Detección de vehículo relé activado o desactivado, seleccionable

Cuerpo Referencia Precio
€

Montaje Alimentación Nº LazosSalida

LDP1PA2DU24 231,8024 a 240 VCA/CC35,5 x 81 x 60,2 Enchufable 12 x SPDT

LDP2PA2DU24 272,302

Cuerpo Referencia Precio
€

Montaje Alimentación Nº LazosSalida

LDD1PA2DU24 260,7024 a 240 VCA/CC22,5 x 80 x 98 Carril DIN 12 x SPDT

LDD2PA2DU24 306,902
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Nivel 540

Amplificadores nivel conductivo

Función llenado o vaciado

• Ajuste por potenciómetro
• Salida por relé
• Ajuste de sensibilidad de 250 Ω a 500 KΩ

• Ajuste por potenciómetro
• Salida por relé
• Ajuste de sensibilidad de 5 KΩ a 150 KΩ

Montaje Caja Alimentación Referencia Precio
€

Salida Nº máx. 
de sondas

91,5817,5 mm 24 VCA/CC 2 + ComúnBase undecal Relé

79,3035,5 mm 24 VCA/CC 2 + ComúnRelé

93,7435,5 mm 115 VCA 2 + ComúnRelé

93,7435,5 mm 115 VCA 2 + ComúnRelé

93,7435,5 mm 230 VCA 2 + ComúnRelé

93,7435,5 mm 230 VCA 2 + ComúnRelé

CLP2EA1CM24

CLP2FA1BM24 (1)

CLP2EA1C115

CLP2FA1B115 (1)

CLP2EA1C230

CLP2FA1B230 (1)

CLD2EB1BU24 82,7817,5 mm 2 + ComúnDIN Relé

CLD2EA1CM24 93,4835,5 mm 2 + ComúnRelé

CLD2EA1C115 100,0435,5 mm 2 + ComúnRelé

CLD2EA1C230 100,0435,5 mm

24 a 240 VCA/CC

24 VCA/CC

115 VCA

230 VCA 2 + ComúnRelé

(1) Para instalación de varios equipos en un depósito

Montaje Caja Alimentación Referencia Precio
€

Salida Nº máx. 
de sondas

CLP2EB1B024 64,4235,5 mm 24 VCA 2 + ComúnBase undecal Relé

CLP2EB1B724 64,4224 VCC 2 + Común

CLP2EB1B115 66,76115 VCA 2 + Común

CLP2EB1B230 66,76230 VCA 2 + Común

CLD1EA1CM24 75,9617,5 mm 24 VCA/CC 1 + ComúnDIN Relé

121



Amplificadores nivel conductivo

Función múltiple

• 4 funciones (Pozo-depósito, niveles independientes, etc.)
• Ajuste por potenciómetro
• 2 salidas de relé
• Ajuste de sensibilidad de 250 Ω a 500 kΩ

Montaje Caja Alimentación Referencia Precio
€

Salida Nº máx. 
de sondas

CLP4MA2AM24 109,6435,5 mm 24 VCA/CC 4 + ComúnBase undecal 2 Relés

CLP4MA2A115 123,10115 VCA 4 + Común

CLP4MA2A230 123,10230 VCA 4 + Común

CLD4MA2DM24 131,2035,5 mm 24 VCA/CC 4 + ComúnDIN 2 Relés

CLD4MA2D115 139,26115 VCA 4 + Común

CLD4MA2D230 139,26230 VCA 4 + Común
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Sondas de nivel conductivo

Para colgar

• VH1 y VH2: electrodos para colgar con cable de Neopreno
• A94-10: Sonda de colgar para control de nivel de piscinas
• VH3: Resistente a altos niveles de cloro y agua salada
• VH4: Sondas de nivel de instalación sencilla para uso general

Accesorios

Dimensiones Material Conexión Referencia Precio
€

Nº de 
electrodos

A94-10 59,44Poliéster 2Ø 22 x 45

VH1 64,96Nylon 6 1Ø 18 x 36,5

VH2 96,62Nylon 6 1Ø 32 x 75,5

VH3 24,78Policarbonato 1Ø 19 x 64 (1)

VH4 11,86Policarbonato

Cable PVC, 5 m

Cable neopreno, 5 m

Cable neopreno, 5 m

Cable PVC, 6 m

Tornillo M4 x 6 mm 1Ø 19 x 64

(1) Resistente al cloro, al agua salada y rayos UV

Descripción Referencia Precio
€

VH3-4-MB1 6,22Soporte de policarbonato de pared para VH3 y VH4

123



Sondas de nivel conductivo

Cabezal

Cabezal y electrodos por separado

Electrodos para CLH3/CLH5

• CLE1_: Electrodo Básico de 1 m
• CLE2_: Electrodo Básico de 1 m + Extensión de 1 m

Extensión

• Roscado en ambos extremos

Dimensiones Conexión Rosca Referencia Precio
€

Nº de 
electrodos

CLH3 53,06Tornillo 1 1/2” Hasta 3Ø 80,83 x 88

CLH5 87,02Hasta 5

Aislamiento Longitud Referencia Precio
€

CLE1 14,001 m

CLE1K 52,781 m

CLE1P 20,861 m

Sin aislamiento

Con aislamiento de Kynar

Con aislamiento de Poliolefina

CLE2 51,902 m

CLE2K 117,522 m

CLE2P 64,202 m

Sin aislamiento

Con aislamiento de Kynar

Con aislamiento de Poliolefina

Aislamiento Longitud Referencia Precio
€

CLE1KX 72,201 m

CLE1PX 44,781 m

CLE1X 37,381 m

Con aislamiento de Kynar

Con aislamiento de Poliolefina

Sin aislamiento

Sondas de nivel conductivo

Cabezal y electrodos en una pieza

• Electrodos de acero inoxidable
• Material de la cabeza: Nylon 6 (VN, VNI, VNY, VNYI), PVC (VPC) Polipropileno (VPP)
• Temperatura de trabajo: VN, VNY (0 a 90ºC), VPC (0 a 60ºC) y VPP(0 a 100ºC)

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
RoscaConexión

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VN1 63,60No Ø 54,2 x 42,5 11 m

VN2 85,602

VN3 108,203

VN4 132,12

Cable PVC, 2 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VNI1 78,14Polietileno Ø 54,2 x 42,5 11 m

VNI2 116,282

VNI3 156,023

VNI4 194,40

Cable PVC, 2 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VNY1 73,98No Ø 55 x 77 1 1/2”Tornillo 11 m

VNY2 108,201 1/2” 2

VNY3 142,101 1/2” 3

VNY4 176,361 1/2” 4

VNYI1 83,66Polietileno Ø 55 x 77 1 1/2”Tornillo 11 m

VNYI2 125,961 1/2” 2

VNYI3 168,241 1/2” 3

VNYI4 210,241 1/2” 4

VPC105 85,60Polietileno Ø 40 x 74,5 1/2”Tornillo 10,5 m

VPC110 85,601” 1

VPC205 100,441/2” 2

VPC210 100,441” 2

VPC310 117,901” 3

VPP105 145,66Polifluoruro Ø 40 x 74,5 1/2”Tornillo 10,5 m

VPP110 132,121” 1

VPP205 212,201/2” 2

VPP210 222,541” 2

VPP310 308,401” 3
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Sondas de nivel conductivo

Cabezal y electrodos en una pieza

• Electrodos de acero inoxidable
• Material de la cabeza: Nylon 6 (VN, VNI, VNY, VNYI), PVC (VPC) Polipropileno (VPP)
• Temperatura de trabajo: VN, VNY (0 a 90ºC), VPC (0 a 60ºC) y VPP(0 a 100ºC)

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
RoscaConexión

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VN1 63,60No Ø 54,2 x 42,5 11 m

VN2 85,602

VN3 108,203

VN4 132,12

Cable PVC, 2 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VNI1 78,14Polietileno Ø 54,2 x 42,5 11 m

VNI2 116,282

VNI3 156,023

VNI4 194,40

Cable PVC, 2 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VNY1 73,98No Ø 55 x 77 1 1/2”Tornillo 11 m

VNY2 108,201 1/2” 2

VNY3 142,101 1/2” 3

VNY4 176,361 1/2” 4

VNYI1 83,66Polietileno Ø 55 x 77 1 1/2”Tornillo 11 m

VNYI2 125,961 1/2” 2

VNYI3 168,241 1/2” 3

VNYI4 210,241 1/2” 4

VPC105 85,60Polietileno Ø 40 x 74,5 1/2”Tornillo 10,5 m

VPC110 85,601” 1

VPC205 100,441/2” 2

VPC210 100,441” 2

VPC310 117,901” 3

VPP105 145,66Polifluoruro Ø 40 x 74,5 1/2”Tornillo 10,5 m

VPP110 132,121” 1

VPP205 212,201/2” 2

VPP210 222,541” 2

VPP310 308,401” 3

125



Sondas de nivel conductivo

Cabezal y electrodos en una pieza

• Cabezal de teflón
• Temperatura de trabajo de 0 a 145ºC
• Excelente resistencia a los productos químicos

• Cabezal y electrodos de acero inoxidable
• Se utiliza en la industria alimentaria

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
RoscaConexión

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VT1 150,50No Ø 55 x 45 11 m

VT2 203,142

VT3 222,543

VT4 242,20

Cable silicona 1 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VTI1 258,10Teflón (PTFE) Ø 55 x 45 11 m

VTI2 351,402

VTI3 445,703

VTI4 539,70

Cable silicona 1 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
Conexión Rosca

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VS2 482,20Teflón (PTFE) Ø 78 x 120 Ø 32Tornillo 20,4 m

• Para sensores capacitivos VR.. y VRY..
• Indicador LED:

SV 150/250: Alimentación y relé conectados
      SV 160/260: Relé conectado
• Tensión de alimentación en CA o CC

Amplificadores nivel capacitivo

Función llenado o vaciado

• Se utilizan normalmente con los sensores ópticos de VP_, para función de llenado o vaciado
• También se utilizan como amplificadores de un solo sensor NPN

Amplificadores para sensores NPN

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

Función

SV150024 134,6024 VCA SPDTUndecal Vaciado

SV150115 134,60115 VCA SPDT Vaciado

SV150230 134,60230 VCA SPDT Vaciado

SV150724 134,6024 VCC SPDT Vaciado

SV160024 115,0024 VCA SPDTUndecal Llenado

SV160230 115,00230 VCA SPDT Llenado

SV160724 115,0024 VCC SPDT Llenado

SV250024 134,6024 VCA DPDTUndecal Vaciado

SV250115 134,60115 VCA DPDT Vaciado

SV250230 134,60230 VCA DPDT Vaciado

SV260115 115,00115 VCA DPDTUndecal Llenado

SV260230 115,00230 VCA DPDT Llenado

SV260724 115,0024 VCC DPDT Llenado

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

SV190024 167,7024 VCA SPDTUndecal

SV190115 167,70115 VCA SPDT

SV190230 167,70230 VCA SPDT

SV190724 167,7024 VCC SPDT
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Sondas de nivel conductivo

Cabezal y electrodos en una pieza

• Cabezal de teflón
• Temperatura de trabajo de 0 a 145ºC
• Excelente resistencia a los productos químicos

• Cabezal y electrodos de acero inoxidable
• Se utiliza en la industria alimentaria

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
RoscaConexión

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VT1 150,50No Ø 55 x 45 11 m

VT2 203,142

VT3 222,543

VT4 242,20

Cable silicona 1 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

VTI1 258,10Teflón (PTFE) Ø 55 x 45 11 m

VTI2 351,402

VTI3 445,703

VTI4 539,70

Cable silicona 1 m 1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 4

Referencia Precio
€Aislamiento Dimensiones

 mm
Conexión Rosca

Nº de
electrodos

Electrodos Carcasa
Longitud

VS2 482,20Teflón (PTFE) Ø 78 x 120 Ø 32Tornillo 20,4 m

• Para sensores capacitivos VR.. y VRY..
• Indicador LED:

SV 150/250: Alimentación y relé conectados
      SV 160/260: Relé conectado
• Tensión de alimentación en CA o CC

Amplificadores nivel capacitivo

Función llenado o vaciado

• Se utilizan normalmente con los sensores ópticos de VP_, para función de llenado o vaciado
• También se utilizan como amplificadores de un solo sensor NPN

Amplificadores para sensores NPN

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

Función

SV150024 134,6024 VCA SPDTUndecal Vaciado

SV150115 134,60115 VCA SPDT Vaciado

SV150230 134,60230 VCA SPDT Vaciado

SV150724 134,6024 VCC SPDT Vaciado

SV160024 115,0024 VCA SPDTUndecal Llenado

SV160230 115,00230 VCA SPDT Llenado

SV160724 115,0024 VCC SPDT Llenado

SV250024 134,6024 VCA DPDTUndecal Vaciado

SV250115 134,60115 VCA DPDT Vaciado

SV250230 134,60230 VCA DPDT Vaciado

SV260115 115,00115 VCA DPDTUndecal Llenado

SV260230 115,00230 VCA DPDT Llenado

SV260724 115,0024 VCC DPDT Llenado

Conexión Alimentación Salida Referencia Precio
€

SV190024 167,7024 VCA SPDTUndecal

SV190115 167,70115 VCA SPDT

SV190230 167,70230 VCA SPDT

SV190724 167,7024 VCC SPDT
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Formato reducido

Ultrasonidos 540

Salida analógica

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

208,1640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD03AKTI

UA18CSD03AGTI 208,164 -20 mA

208,1640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD03AKM1TI

UA18CSD03AGM1TI 208,164 -20 mA

222,0080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD08AKTI

UA18CSD08AGTI 222,004 -20 mA

222,0080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD08AKM1TI

UA18CSD08AGM1TI 222,004 -20 mA

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

226,6640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD03AKTI

UA18ESD03AGTI 226,664 -20 mA

226,6640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD03AKM1TI

UA18ESD03AGM1TI 226,664 -20 mA

240,5080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD08AKTI

UA18ESD08AGTI 240,504 -20 mA

240,5080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD08AKM1TI

UA18ESD08AGM1TI 240,504 -20 mA



Formato reducido

Ultrasonidos 540

Salida analógica

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

208,1640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD03AKTI

UA18CSD03AGTI 208,164 -20 mA

208,1640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD03AKM1TI

UA18CSD03AGM1TI 208,164 -20 mA

222,0080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD08AKTI

UA18CSD08AGTI 222,004 -20 mA

222,0080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD08AKM1TI

UA18CSD08AGM1TI 222,004 -20 mA

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

226,6640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD03AKTI

UA18ESD03AGTI 226,664 -20 mA

226,6640 a 300 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD03AKM1TI

UA18ESD03AGM1TI 226,664 -20 mA

240,5080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD08AKTI

UA18ESD08AGTI 240,504 -20 mA

240,5080 a 800 mm 0-10 VM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD08AKM1TI

UA18ESD08AGM1TI 240,504 -20 mA
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Formato reducido

Salidas digitales

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

208,1640 a 300 mm PNPM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD03PPTI

UA18CSD03NPTI 208,16NPN

208,1640 a 300 mm PNPM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD03PPM1TI

UA18CSD03NPM1TI 208,16NPN

222,0080 a 800 mm PNPM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18CSD08PPTI

UA18CSD08NPTI 222,00NPN

222,0080 a 800 mm PNPM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18CSD08PPM1TI

UA18CSD08NPM1TI 222,00NPN

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

226,6640 a 300 mm PNPM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD03PPTI

UA18ESD03NPTI 226,66NPN

226,6640 a 300 mm PNPM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD03PPM1TI

UA18ESD03NPM1TI 226,66NPN

240,5080 a 800 mm PNPM18 10 a 30 VCCCable 2 m UA18ESD08PPTI

UA18ESD08NPTI 240,50NPN

240,5080 a 800 mm PNPM18 10 a 30 VCCConector M12 UA18ESD08PPM1TI

UA18ESD08NPM1TI 240,50NPN

Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

299,06M18 12 a 30 VCCCable 2 m 50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD04NGTI

50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD04PGTI 299,06

50 a 400 mm UA18CAD04NKTI 299,060-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18CAD04PKTI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 12 a 30 VCCConector M12 50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD04PGM1TI

50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD04NGM1TI 299,06

50 a 400 mm UA18CAD04NKM1TI 299,060-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18CAD04PKM1TI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 Cable 2 m 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD09PGTI

100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD09NGTI 299,06

15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18CAD09NKTI 299,060-10 V + NPN

100 a 900 mm UA18CAD09PKTI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 Conector M12 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD09NGM1TI

100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD09PGM1TI 299,06

15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18CAD09PKM1TI 299,060-10 V + PNP

100 a 900 mm UA18CAD09NKM1TI 299,060-10 V + NPN

299,06M18 Cable 2 m

299,06

299,06

12 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD22NGTI

200 a 2.200 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD22PGTI

15 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 0-10 V + PNP UA18CAD22PKTI

200 a 2.200 mm 0-10 V + NPN UA18CAD22NKTI 299,06

299,06M18 Conector M12

299,06

299,06

12 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD22NGM1TI

200 a 2.200 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD22PGM1TI

15 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 0-10 V + NPN UA18CAD22NKM1TI

200 a 2.200 mm 0-10 V + PNP UA18CAD22PKM1TI 299,06
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Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

299,06M18 12 a 30 VCCCable 2 m 50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD04NGTI

50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD04PGTI 299,06

50 a 400 mm UA18CAD04NKTI 299,060-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18CAD04PKTI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 12 a 30 VCCConector M12 50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD04PGM1TI

50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD04NGM1TI 299,06

50 a 400 mm UA18CAD04NKM1TI 299,060-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18CAD04PKM1TI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 Cable 2 m 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD09PGTI

100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD09NGTI 299,06

15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18CAD09NKTI 299,060-10 V + NPN

100 a 900 mm UA18CAD09PKTI 299,060-10 V + PNP

299,06M18 Conector M12 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD09NGM1TI

100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD09PGM1TI 299,06

15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18CAD09PKM1TI 299,060-10 V + PNP

100 a 900 mm UA18CAD09NKM1TI 299,060-10 V + NPN

299,06M18 Cable 2 m

299,06

299,06

12 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD22NGTI

200 a 2.200 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD22PGTI

15 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 0-10 V + PNP UA18CAD22PKTI

200 a 2.200 mm 0-10 V + NPN UA18CAD22NKTI 299,06

299,06M18 Conector M12

299,06

299,06

12 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 4-20 mA + NPN UA18CAD22NGM1TI

200 a 2.200 mm 4-20 mA + PNP UA18CAD22PGM1TI

15 a 30 VCC 200 a 2.200 mm 0-10 V + NPN UA18CAD22NKM1TI

200 a 2.200 mm 0-10 V + PNP UA18CAD22PKM1TI 299,06
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Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

413,50M30 Cable 2 m

413,50

413,50

12 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30CAD35PGTI

250 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30CAD35NGTI
15 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30CAD35NKTI

250 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30CAD35PKTI 413,50

408,90M30 Conector M12

408,90

408,90

12 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30CAD35NGM1TI

250 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30CAD35PGM1TI
15 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30CAD35PKM1TI

250 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30CAD35NKM1TI 408,90

795,50M30 Cable 2 m

795,50

795,50

12 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 4-20 mA + NPN UA30CAD60NGTI

350 a 6.000 mm 4-20 mA + PNP UA30CAD60PGTI
15 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 0-10 V + NPN UA30CAD60NKTI

350 a 6.000 mm 0-10 V + PNP UA30CAD60PKTI 795,50

795,50M30 Conector M12

795,50

795,50

12 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 4-20 mA + PNP UA30CAD60PGM1TI

350 a 6.000 mm 4-20 mA + NPN UA30CAD60NGM1TI
15 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 0-10 V + NPN UA30CAD60NKM1TI

350 a 6.000 mm 0-10 V + PNP UA30CAD60PKM1TI 795,50

Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

337,68M18 12 a 30 VCCCable 2 m 50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD04NGTI

50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD04PGTI 337,68

50 a 400 mm UA18EAD04NKTI 337,680-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18EAD04PKTI 337,680-10 V + PNP

328,40M18 12 a 30 VCCConector M12 50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD04PGM1TI

50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD04NGM1TI 328,40

50 a 400 mm UA18EAD04NKM1TI 328,400-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18EAD04PKM1TI 328,400-10 V + PNP

351,50M18 Cable 2 m 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD09PGTI

100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD09NGTI 351,50
15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18EAD09NKTI 351,500-10 V + NPN

100 a 900 mm UA18EAD09PKTI 351,500-10 V + PNP

342,30M18 Conector M12 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD09NGM1TI

100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD09PGM1TI 342,30
15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18EAD09PKM1TI 342,300-10 V + PNP

100 a 900 mm UA18EAD09NKM1TI 342,300-10 V + NPN

383,90M18 Cable 2 m

383,90

383,90

12 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD15NGTI

200 a 1.500 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD15PGTI
15 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 0-10 V + PNP UA18EAD15PKTI

200 a 1.500 mm 0-10 V + NPN UA18EAD15NKTI 383,90

374,68M18 Conector M12

374,68

374,68

12 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD15NGM1TI

200 a 1.500 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD15PGM1TI
15 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 0-10 V + NPN UA18EAD15NKM1TI

200 a 1.500 mm 0-10 V + PNP UA18EAD15PKM1TI 374,68
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Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

337,68M18 12 a 30 VCCCable 2 m 50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD04NGTI

50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD04PGTI 337,68

50 a 400 mm UA18EAD04NKTI 337,680-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18EAD04PKTI 337,680-10 V + PNP

328,40M18 12 a 30 VCCConector M12 50 a 400 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD04PGM1TI

50 a 400 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD04NGM1TI 328,40

50 a 400 mm UA18EAD04NKM1TI 328,400-10 V + NPN15 a 30 VCC

50 a 400 mm UA18EAD04PKM1TI 328,400-10 V + PNP

351,50M18 Cable 2 m 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD09PGTI

100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD09NGTI 351,50
15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18EAD09NKTI 351,500-10 V + NPN

100 a 900 mm UA18EAD09PKTI 351,500-10 V + PNP

342,30M18 Conector M12 12 a 30 VCC 100 a 900 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD09NGM1TI

100 a 900 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD09PGM1TI 342,30
15 a 30 VCC 100 a 900 mm UA18EAD09PKM1TI 342,300-10 V + PNP

100 a 900 mm UA18EAD09NKM1TI 342,300-10 V + NPN

383,90M18 Cable 2 m

383,90

383,90

12 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD15NGTI

200 a 1.500 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD15PGTI
15 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 0-10 V + PNP UA18EAD15PKTI

200 a 1.500 mm 0-10 V + NPN UA18EAD15NKTI 383,90

374,68M18 Conector M12

374,68

374,68

12 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 4-20 mA + NPN UA18EAD15NGM1TI

200 a 1.500 mm 4-20 mA + PNP UA18EAD15PGM1TI
15 a 30 VCC 200 a 1.500 mm 0-10 V + NPN UA18EAD15NKM1TI

200 a 1.500 mm 0-10 V + PNP UA18EAD15PKM1TI 374,68
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Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

490,30M30 Cable 2 m

490,30

490,30

12 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30EAD35PGTI

350 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30EAD35NGTI
15 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30EAD35PKTI

350 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30EAD35NKTI 490,30

481,00M30 Conector M12

481,00

481,00

12 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30EAD35PGM1TI

350 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30EAD35NGM1TI
15 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30EAD35PKM1TI

350 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30EAD35NKM1TI 481,00

Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

263,20M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD04PPTI

UA18CAD04NPTI 263,20

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD04PPM1TI

UA18CAD04NPM1TI 263,20

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD09PPTI

UA18CAD09NPTI 263,20

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD09PPM1TI

UA18CAD09NPM1TI 263,20

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

299,06M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD22PPTI

UA18CAD22NPTI 299,06

200 a 2.200 mm 2 x PNP

2 x NPN

299,06M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD22PPM1TI

UA18CAD22NPM1TI 299,06

200 a 2.200 mm 2 x PNP

2 x NPN

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

408,9012 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 2 x PNPM30 Cable 2 m UA30CAD35PPTI

UA30CAD35NPTI 408,902 x NPN

404,3012 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 2 x PNPM30 Conector M12 UA30CAD35PPM1TI

UA30CAD35NPM1TI 404,302 x NPN

795,5012 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 2 x PNPM30 Cable 2 m UA30CAD60PPTI

UA30CAD60NPTI 795,502 x NPN

795,5012 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 2 x PNPM30 Conector M12 UA30CAD60PPM1TI

UA30CAD60NPM1TI 795,502 x NPN
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Formato estándar

Salida analógica + 1 salida digital

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

490,30M30 Cable 2 m

490,30

490,30

12 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30EAD35PGTI

350 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30EAD35NGTI
15 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30EAD35PKTI

350 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30EAD35NKTI 490,30

481,00M30 Conector M12

481,00

481,00

12 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 4-20 mA + PNP UA30EAD35PGM1TI

350 a 3.500 mm 4-20 mA + NPN UA30EAD35NGM1TI
15 a 30 VCC 350 a 3.500 mm 0-10 V + PNP UA30EAD35PKM1TI

350 a 3.500 mm 0-10 V + NPN UA30EAD35NKM1TI 481,00

Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 18

• Caja de termoplástico PBT

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

263,20M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD04PPTI

UA18CAD04NPTI 263,20

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD04PPM1TI

UA18CAD04NPM1TI 263,20

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD09PPTI

UA18CAD09NPTI 263,20

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

263,20M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD09PPM1TI

UA18CAD09NPM1TI 263,20

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

299,06M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18CAD22PPTI

UA18CAD22NPTI 299,06

200 a 2.200 mm 2 x PNP

2 x NPN

299,06M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18CAD22PPM1TI

UA18CAD22NPM1TI 299,06

200 a 2.200 mm 2 x PNP

2 x NPN

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

408,9012 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 2 x PNPM30 Cable 2 m UA30CAD35PPTI

UA30CAD35NPTI 408,902 x NPN

404,3012 a 30 VCC 250 a 3.500 mm 2 x PNPM30 Conector M12 UA30CAD35PPM1TI

UA30CAD35NPM1TI 404,302 x NPN

795,5012 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 2 x PNPM30 Cable 2 m UA30CAD60PPTI

UA30CAD60NPTI 795,502 x NPN

795,5012 a 30 VCC 350 a 6.000 mm 2 x PNPM30 Conector M12 UA30CAD60PPM1TI

UA30CAD60NPM1TI 795,502 x NPN
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Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 12

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

581,2025 a 200 mm PNPM12 10 a 30 VCCConector M12 UA12BLD02PPM1TR

UA12BLD02NPM1TR 581,20NPN

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

328,40M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD04PPTI

UA18EAD04NPTI 328,40

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

319,18M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD04PPM1TI

UA18EAD04NPM1TI 319,18

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

342,30M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD09PPTI

UA18EAD09NPTI 342,30

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

333,00M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD09PPM1TI

UA18EAD09NPM1TI 333,00

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

374,68M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD15PPTI

UA18EAD15NPTI 374,68

200 a 1.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

365,40M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD15PPM1TI

UA18EAD15NPM1TI 365,40

200 a 1.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

481,00M30 12 a 30 VCCCable 2 m UA30EAD35PPTI

UA30EAD35NPTI 481,00

350 a 3.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

471,80M30 12 a 30 VCCConector M12 UA30EAD35PPM1TI

UA30EAD35NPM1TI 471,80

350 a 3.500 mm 2 x PNP

2 x NPN
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Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 12

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 18

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

581,2025 a 200 mm PNPM12 10 a 30 VCCConector M12 UA12BLD02PPM1TR

UA12BLD02NPM1TR 581,20NPN

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

328,40M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD04PPTI

UA18EAD04NPTI 328,40

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

319,18M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD04PPM1TI

UA18EAD04NPM1TI 319,18

50 a 400 mm 2 x PNP

2 x NPN

342,30M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD09PPTI

UA18EAD09NPTI 342,30

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

333,00M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD09PPM1TI

UA18EAD09NPM1TI 333,00

100 a 900 mm 2 x PNP

2 x NPN

374,68M18 15 a 30 VCCCable 2 m UA18EAD15PPTI

UA18EAD15NPTI 374,68

200 a 1.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

365,40M18 15 a 30 VCCConector M12 UA18EAD15PPM1TI

UA18EAD15NPM1TI 365,40

200 a 1.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

Formato estándar

Salidas digitales

• Caja de acero inoxidable INOX AISI316L

Métrica 30

Dimensiones Alcance Referencia Precio
€

Alimentación SalidaConexión

481,00M30 12 a 30 VCCCable 2 m UA30EAD35PPTI

UA30EAD35NPTI 481,00

350 a 3.500 mm 2 x PNP

2 x NPN

471,80M30 12 a 30 VCCConector M12 UA30EAD35PPM1TI

UA30EAD35NPM1TI 471,80

350 a 3.500 mm 2 x PNP

2 x NPN
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550 Magnéticos





Magnéticos 550

Sensores magnéticos de proximidad
Cilíndricos

• La distancia de operación depende de la unidad magnética

• Tipos de salida:
- NA: Normalmente abierto
- NC: Normalmente cerrado
- BI: Biestable
- CO: Contacto conmutado

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de 
la caja

FMMS1 40,82M8 x 45 COAcero inox.
FMMA3 32,10NA

100 VCA, 0,25 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 10 VAAcero inox.

FMMA6 22,56M8 x 48 NA 100 VCA, 0,5 A, 10 VALatón niquel.

FMA3S5 32,10M10 x 30 NALatón
FMA6 22,56NA

500 VCA, 0,5 A, 5 VA
100 VCA, 0,5 A, 100 VALatón niquel.

FSS2S12MT 49,46M10 x 85 COLatón
FSA2S32MT 43,28NA

230 VCA, 1 A, 60 VA
250 VCA, 3 A, 100 VALatón

FSMS2 60,64M12 x 75 COLatón niquel.
FSMA2 39,56NALatón niquel.
FSMA7 35,64NA

230 VCA, 1 A, 60 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA
24 VCC, 50 mALatón niquel.

FSS2S42MT 59,32M12 x 85 COLatón
FSA2S42MT 51,96NA

230 VCA, 1 A, 60 VA
250 VCA, 3 A, 100 VALatón

FMC3S1 40,82M12 x 100 NCLatón
FMPB2 47,18BIPlástico
FMPS1 39,56COPlástico
FMPA7 27,88NAPlástico
FMPA9S1 32,10NAPlástico
FMPC7 38,28NCPlástico
FMPC9 40,28NC

500 VCA, 0,5 A, 5 VA
250 VCA/CC, 3 A, 120 VA
175 VCC, 120 VCA, 0,25 A, 5 VA
200 VCC, 140 VCA, 1 A, 10 VA
230 VCA/CC, 3 A, 60 VA
120 VCA/CC, 0,5 A, 10 VA
230 VCA/CC, 3 A, 60 VAPlástico

FMMPA7L25 19,60Ø 6 x 25 NA 140 VCA/200 VCC, 1A, 10 VAPlástico

FMMPA7L33 17,82Ø 6 x 33 NA 140 VCA/200 VCC, 1A, 10 VAPlástico

FMMPA7L38 17,82Ø 6 x 38 NA 140 VCA/200 VCC, 1A, 10 VAPlástico

FMS1 39,56Ø 9,3 x 32 COPlástico
FMA3 30,92NAPlástico
FMC3 39,56NC

100 VCA, 0,25 A, 100 VA
500 VCA, 0,5 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 5 VAPlástico

FSMS2S2AT 68,92Ø 11 x 75 CO 230 VCA, 0,5 A, 30 VALatón

FSS2 56,82Ø 13.5 x 65 COPlástico
FSA2 40,82NAPlástico
FSA8 45,78NAPlástico
FSC2 54,46NCPlástico
FSC8 58,14NC

230 VCA, 1 A, 60 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA
1500 VCA, 3 A, 120 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA
1500 VCA, 3 A, 120 VAPlástico

FSLPB2 40,42Ø 16 x 110 BIPlástico
FSLPA7 26,14NA

250 VCA, 3 A, 120 VA
100 VCA, 0,4 A, 10 VAPlástico

Consultar unidad magnética en www.productselection.net
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Sensores magnéticos de proximidad

Rectangulares

Ranura

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de 
la caja

MMA6 24,986,1 x 23,5 x 14 NA 100 VCA, 0,5 A, 10 VAPlástico

MMS1 41,007 x 27 x 11 COPlástico
MMA3 31,06NA

100 VCA, 0,25 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 10 VA

MS1 47,148,3 x 37 x 16 COPlástico
MA3 35,92NA
MSA1 35,14NA (1)

MC3 43,28NC

100 VCA, 0,25 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 10 VA
230 VCA, 0,75 A, 10 VA

500 VCA, 0,5 A, 10 VA

SB2 56,8211,5 x 79 x 21,2 BIPlástico
SS2 58,14CO
SA2 43,28NA
SA8 46,96NA
SC2 55,64NC
SC8 60,64NC

250 VCA, 3 A, 100 VA
230 VCA, 1 A, 60 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA
1500 VCA, 3 A, 120 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA
1500 VCA, 3 A, 120 VA

SPA1S2 58,2416 x 90 x 20 2 NCABS
SPA1S3 59,422 NC

24 VCC, 4 A, 0,5 VA
24 VCC, 4 A, 0,5 VA

SPB2 43,1624 x 25,5 x 85 BI 250 VCA, 3 A, 100 VAPlástico

(1) Unidad magnética CL2 incluida

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de 
la caja

IMS1 45,507 x 28 x 18,5 COPlástico
IMC3 35,70NC

100 VCA, 0,25 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 10 VA

ISYS1 50,3445 x 37 x 10 COPlástico
ISYC3 41,84NC

100 VCA, 0,25 A, 5 VA
500 VCA, 0,5 A, 10 VA

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Sensores magnéticos de proximidad - ATEX

Cilíndricos

• Conmutación frontal
• Encapsulado, funciones de salida: NA
• Cable PUR sin halógenos o cable de silicona
• Con certificado ATEX

Rectangulares

• Encapsulado, funciones de salida: NA o NC
• Cable de PVC
• Con certificado ATEX

Sensores magnéticos de proximidad - Pick up

• Diámetro externo M20
• Funciones de salida por pulsos

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de la caja

311,50Ø 13.5 NA FSQA2HFEX
FSQA2B01SLEX 324,60NA

250 VCA, 3 A, 100 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA

Acero inox., cable PUR
Acero inox., cable silicona

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de la 
caja

MQA1EX 57,0837 x 16 x 8,3 1 NAPBT + 30% vidrio
MQC1EX 69,521 NC

230 VCA/CC, 0,75 A, 10 VA
230 VCA/CC, 0,75 A, 10 VA

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida Longitud 
del cable

Material de la 
caja

PA2PKF45T60 28,04M20 x 1,5 x 60 Pulso 400 mm
PA2PKF45T70 28,64M20 x 1,5 x 70 Pulso 400 mm
PA2PKF45T107 29,22M20 x 1,5 x 107 Pulso 385 mm

Nylon + 30% vidrio
Nylon + 30% vidrio
Nylon + 30% vidrio
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Sensores magnéticos de proximidad - ATEX

Cilíndricos

• Conmutación frontal
• Encapsulado, funciones de salida: NA
• Cable PUR sin halógenos o cable de silicona
• Con certificado ATEX

Rectangulares

• Encapsulado, funciones de salida: NA o NC
• Cable de PVC
• Con certificado ATEX

Sensores magnéticos de proximidad - Pick up

• Diámetro externo M20
• Funciones de salida por pulsos

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de la caja

311,50Ø 13.5 NA FSQA2HFEX
FSQA2B01SLEX 324,60NA

250 VCA, 3 A, 100 VA
250 VCA, 3 A, 100 VA

Acero inox., cable PUR
Acero inox., cable silicona

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida ContactosMaterial de la 
caja

MQA1EX 57,0837 x 16 x 8,3 1 NAPBT + 30% vidrio
MQC1EX 69,521 NC

230 VCA/CC, 0,75 A, 10 VA
230 VCA/CC, 0,75 A, 10 VA

Consultar unidad magnética en www.productselection.net

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida Longitud 
del cable

Material de la 
caja

PA2PKF45T60 28,04M20 x 1,5 x 60 Pulso 400 mm
PA2PKF45T70 28,64M20 x 1,5 x 70 Pulso 400 mm
PA2PKF45T107 29,22M20 x 1,5 x 107 Pulso 385 mm

Nylon + 30% vidrio
Nylon + 30% vidrio
Nylon + 30% vidrio
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Sensores magnéticos de seguridad

Cilíndricos

Rectangulares

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida AlcanceMaterial de
la caja

Categoría Imán

108,32M18 x 1 x 38 1 NA 16 mm 3

50,901 NA 16 mm 3

CLSA2M SMSA2M10

CLSA2 SMSA2P10

CLSA2M SMSA2M02 112,381 NA + 1 NC 15 mm 4

SMSA2P02 52,061 NA + 1 NC 15 mm 4 CLSA2

SMSA2P03 56,662 NA 16 mm 4

SMSA2P30 58,182 NA 16 mm

Acero inox.

PBT + 30% vidrio

Acero inox.

PBT + 30% vidrio

Plástico

PBT + 30% vidrio 3

CLSA2

CLSA2

SMSA3P02 62,70M30 x 1,5 x 42 1 NA + 1 NC 15 mm 4 CLSA3

SMSA3P03 67,302 NA 16 mm 4 CLSA3

SMSA3P30 68,922 NA 16 mm

PBT + 30% vidrio

Plástico

PBT + 30% vidrio 3 CLSA3

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida Material de Alcance
la caja

Categoría Imán

61,8488 x 25 x 13 1 NA 20 mmABS 2 CLS

57,181 NA + 1 NC 10 mmABS 4 CLS

SMS10

SMS01

SMS02 57,181 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS

SMS02LD 66,021 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS (1)

SMS02S1 80,881 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS (2)

98,301 NA + 1 NC 17 mmABS 2 CLS

61,842 NA 20 mmABS 4 CLS

79,822 NA 20 mmABS 4 CLS

SMS10NC

SMS03

SMS03+CM1A4/03MT (3)

SMS03NC 98,302 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS

(1) Con indicación LED
(2) Resistencia de serie en el contacto NA
(3) Con conector

Sensores magnéticos de seguridad

• Categoría de seguridad 4, PLE según EN ISO 13849-1
• Utilizar módulo de seguridad adecuado para mantener el nivel de seguridad
• Homologaciones CE, cULus
• Dimensiones 36 x 26 x 13 mm.
• Unidad magnética codificada

Salida izquierda

Salida derecha

Accesorio

NOVEDAD

Referencia Precio
€

Material de 
la caja

Conexión Salida LEDAlcance Categoría

45,08Plástico1 NA + 1 NC NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH1O1CLA2

MC36CH1O1CLA2L 48,62Sí

45,08Plástico2 NA NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH2OLA2

MC36CH2OLA2L 48,62Sí

51,66PlásticoConector M8 1 NA + 1 NC No5 mm 4 MC36CH1O1CLM5

MC36CH1O1CLM5L 55,20Sí

51,66PlásticoConector M8 2 NA No5 mm 4 MC36CH2OLM5

MC36CH2OLM5L 55,20Sí

Referencia Precio
€

Material de 
la caja

Conexión Salida LEDAlcance Categoría

45,08Plástico1 NA + 1 NC NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH1O1CRA2

MC36CH1O1CRA2L 48,62Sí

45,08Plástico2 NA NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH2ORA2

MC36CH2ORA2L 48,62Sí

51,66PlásticoConector M8 1 NA + 1 NC No5 mm 4 MC36CH1O1CRM5

MC36CH1O1CRM5L 55,20Sí

51,66PlásticoConector M8 2 NA No5 mm 4 MC36CH2ORM5

MC36CH2ORM5L 55,20Sí

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Descripción

MC36CM 12,6836 x 26 x 13 Unidad magnética
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Sensores magnéticos de seguridad

Cilíndricos

Rectangulares

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida AlcanceMaterial de
la caja

Categoría Imán

108,32M18 x 1 x 38 1 NA 16 mm 3

50,901 NA 16 mm 3

CLSA2M SMSA2M10

CLSA2 SMSA2P10

CLSA2M SMSA2M02 112,381 NA + 1 NC 15 mm 4

SMSA2P02 52,061 NA + 1 NC 15 mm 4 CLSA2

SMSA2P03 56,662 NA 16 mm 4

SMSA2P30 58,182 NA 16 mm

Acero inox.

PBT + 30% vidrio

Acero inox.

PBT + 30% vidrio

Plástico

PBT + 30% vidrio 3

CLSA2

CLSA2

SMSA3P02 62,70M30 x 1,5 x 42 1 NA + 1 NC 15 mm 4 CLSA3

SMSA3P03 67,302 NA 16 mm 4 CLSA3

SMSA3P30 68,922 NA 16 mm

PBT + 30% vidrio

Plástico

PBT + 30% vidrio 3 CLSA3

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Salida Material de Alcance
la caja

Categoría Imán

61,8488 x 25 x 13 1 NA 20 mmABS 2 CLS

57,181 NA + 1 NC 10 mmABS 4 CLS

SMS10

SMS01

SMS02 57,181 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS

SMS02LD 66,021 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS (1)

SMS02S1 80,881 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS (2)

98,301 NA + 1 NC 17 mmABS 2 CLS

61,842 NA 20 mmABS 4 CLS

79,822 NA 20 mmABS 4 CLS

SMS10NC

SMS03

SMS03+CM1A4/03MT (3)

SMS03NC 98,302 NA + 1 NC 20 mmABS 4 CLS

(1) Con indicación LED
(2) Resistencia de serie en el contacto NA
(3) Con conector

Sensores magnéticos de seguridad

• Categoría de seguridad 4, PLE según EN ISO 13849-1
• Utilizar módulo de seguridad adecuado para mantener el nivel de seguridad
• Homologaciones CE, cULus
• Dimensiones 36 x 26 x 13 mm.
• Unidad magnética codificada

Salida izquierda

Salida derecha

Accesorio

NOVEDAD

Referencia Precio
€

Material de 
la caja

Conexión Salida LEDAlcance Categoría

45,08Plástico1 NA + 1 NC NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH1O1CLA2

MC36CH1O1CLA2L 48,62Sí

45,08Plástico2 NA NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH2OLA2

MC36CH2OLA2L 48,62Sí

51,66PlásticoConector M8 1 NA + 1 NC No5 mm 4 MC36CH1O1CLM5

MC36CH1O1CLM5L 55,20Sí

51,66PlásticoConector M8 2 NA No5 mm 4 MC36CH2OLM5

MC36CH2OLM5L 55,20Sí

Referencia Precio
€

Material de 
la caja

Conexión Salida LEDAlcance Categoría

45,08Plástico1 NA + 1 NC NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH1O1CRA2

MC36CH1O1CRA2L 48,62Sí

45,08Plástico2 NA NoCable 2 m 5 mm 4 MC36CH2ORA2

MC36CH2ORA2L 48,62Sí

51,66PlásticoConector M8 1 NA + 1 NC No5 mm 4 MC36CH1O1CRM5

MC36CH1O1CRM5L 55,20Sí

51,66PlásticoConector M8 2 NA No5 mm 4 MC36CH2ORM5

MC36CH2ORM5L 55,20Sí

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Descripción

MC36CM 12,6836 x 26 x 13 Unidad magnética
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Sensores magnéticos de nivel

Con flotador

• Varios formatos
• Unidades magnéticas incorporadas

Montaje horizontal

• Función de salida reversible dando la vuelta a la caja del sensor
• Conexiones de salida del cable en XLPE, PVC o silicona

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material de Salida Contactos
la caja

Presión 
máx.

ILMP5 29,30Ø 25 mm 1 kg/cm²

ILMP5P 25,64

Polipropileno NA, NC

NA, NC

240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 4 kg/cm²

ILMM5S1 97,08Ø 28 mm NAAcero inox. 10 kg/cm²

ILMM5 82,34NA, NC 10 kg/cm²

ILMM590 (2) 127,32NA, NC 10 kg/cm²

ILMM5ATS1 (1) 128,50NA, NC 10 kg/cm²

ILMM5S2 97,08NC 10 kg/cm²

ILMM5S2AT (1) 133,32NC

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA 10 kg/cm²

ILMU5 47,68Ø 31 mm Polipropileno NA, NC 240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 2 kg/cm²

ILSPS2 60,62Ø 44 mm Polipropileno CO 0,6 kg/cm²

ILSP2 47,680,6 kg/cm²

ILSP8 48,58

NA, NC

NA, NC

220 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 0,6 kg/cm²

ILMS2 134,48Ø 53 mm COAcero inox. 20 kg/cm²

ILM.2 112,70NA, NC 20 kg/cm²

ILM8 117,52NA, NC

230 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 20 kg/cm²

(1) Modelos altas temperaturas, hasta 200ºC
(2) Montaje a 90º

Referencia Precio
€

Dimensiones
parte móvil

Salida ContactosMaterial de 
la caja

Presión 
máx.

ILMPU5 36,44Ø 17,5 mm Polipropileno NA, NC 240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 2 kg/cm²

ILUS2 101,90Ø 45 mm 100 kg/cm²

ILU2 81,36100 kg/cm²

ILU8 84,86

Polipropileno CO

NA

NA

230 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 100 kg/cm²

Unidades magnéticas

Estándar

De seguridad

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material del
magnético

CL10 13,02Ø 9,3 x 32 Alnico

CL11 18,68Ø 13.5 x 65 Alnico

CL18 1,88Ø 18 x 6 Ferrita

CL23 2,02Ø 23 x 9 Ferrita

CL20S1 2,66Ø 20 x 10 Ferrita

CL31 2,64Ø 31 x 10 Ferrita

CL20S3 5,86Ø 22,1 x 11,3 Ferrita

CL2 8,0812 x 44,5 x 9 Alnico

CL1 6,9814 x 25 x 8 Alnico

CL3 12,1618 x 59 x 9 Alnico

CL4 38,3625 x 76 x 18 Alnico

CL90 39,6890 x 31 x 22,5 Alnico

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material de
la caja

CLS 15,2688 x 25 x 13 Plástico

CLSA2 20,88Ø 25.1 x 9.3 Plástico

CLSA2M 74,40Ø 25.1 x 9.3 Metálica

CLSA3 21,56Ø 30 x 16 Plástico
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Sensores magnéticos de nivel

Con flotador

• Varios formatos
• Unidades magnéticas incorporadas

Montaje horizontal

• Función de salida reversible dando la vuelta a la caja del sensor
• Conexiones de salida del cable en XLPE, PVC o silicona

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material de Salida Contactos
la caja

Presión 
máx.

ILMP5 29,30Ø 25 mm 1 kg/cm²

ILMP5P 25,64

Polipropileno NA, NC

NA, NC

240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 4 kg/cm²

ILMM5S1 97,08Ø 28 mm NAAcero inox. 10 kg/cm²

ILMM5 82,34NA, NC 10 kg/cm²

ILMM590 (2) 127,32NA, NC 10 kg/cm²

ILMM5ATS1 (1) 128,50NA, NC 10 kg/cm²

ILMM5S2 97,08NC 10 kg/cm²

ILMM5S2AT (1) 133,32NC

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA

240 VCA/220 VCC, 0,5 A, 50 VA 10 kg/cm²

ILMU5 47,68Ø 31 mm Polipropileno NA, NC 240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 2 kg/cm²

ILSPS2 60,62Ø 44 mm Polipropileno CO 0,6 kg/cm²

ILSP2 47,680,6 kg/cm²

ILSP8 48,58

NA, NC

NA, NC

220 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 0,6 kg/cm²

ILMS2 134,48Ø 53 mm COAcero inox. 20 kg/cm²

ILM.2 112,70NA, NC 20 kg/cm²

ILM8 117,52NA, NC

230 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 20 kg/cm²

(1) Modelos altas temperaturas, hasta 200ºC
(2) Montaje a 90º

Referencia Precio
€

Dimensiones
parte móvil

Salida ContactosMaterial de 
la caja

Presión 
máx.

ILMPU5 36,44Ø 17,5 mm Polipropileno NA, NC 240 VCA/200 VCC, 0,5 A, 50 VA 2 kg/cm²

ILUS2 101,90Ø 45 mm 100 kg/cm²

ILU2 81,36100 kg/cm²

ILU8 84,86

Polipropileno CO

NA

NA

230 VCA, 1 A, 60 VA

250 VCA, 3 A, 100 VA

1500 VCA, 3 A, 120 VA 100 kg/cm²

Unidades magnéticas

Estándar

De seguridad

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material del
magnético

CL10 13,02Ø 9,3 x 32 Alnico

CL11 18,68Ø 13.5 x 65 Alnico

CL18 1,88Ø 18 x 6 Ferrita

CL23 2,02Ø 23 x 9 Ferrita

CL20S1 2,66Ø 20 x 10 Ferrita

CL31 2,64Ø 31 x 10 Ferrita

CL20S3 5,86Ø 22,1 x 11,3 Ferrita

CL2 8,0812 x 44,5 x 9 Alnico

CL1 6,9814 x 25 x 8 Alnico

CL3 12,1618 x 59 x 9 Alnico

CL4 38,3625 x 76 x 18 Alnico

CL90 39,6890 x 31 x 22,5 Alnico

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Material de
la caja

CLS 15,2688 x 25 x 13 Plástico

CLSA2 20,88Ø 25.1 x 9.3 Plástico

CLSA2M 74,40Ø 25.1 x 9.3 Metálica

CLSA3 21,56Ø 30 x 16 Plástico
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Plastoferrita y accesorios

Referencia Precio
€

Descripción Material Dimensiones
en mm

AJL100M12 2,70Carril 114 x 20.5 x 14ABS

AJL150M12 3,02165 x 20.5 x 14

AJL250M12 3,58267 x 20.5 x 14

AML100M12 1,36Imán 100 x 15 x 6Plastoferrita

AML150M12 1,62150 x 15 x 6

AML200M12 1,88200 x 15 x 6

AML300M12 3,22300 x 15 x 6

ASD12M12 2,60Soporte Ø 12 mmABS
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Plastoferrita y accesorios

Referencia Precio
€

Descripción Material Dimensiones
en mm

AJL100M12 2,70Carril 114 x 20.5 x 14ABS

AJL150M12 3,02165 x 20.5 x 14

AJL250M12 3,58267 x 20.5 x 14

AML100M12 1,36Imán 100 x 15 x 6Plastoferrita

AML150M12 1,62150 x 15 x 6

AML200M12 1,88200 x 15 x 6

AML300M12 3,22300 x 15 x 6

ASD12M12 2,60Soporte Ø 12 mmABS
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Finales de carrera

• Modelos más habituales
• Diferentes formatos y tipos de actuadores
• Carcasa metálica o termoplástico
• Consultar otros modelos en ventas@gavazzi.es

Finales de carrera 560

Anchura
mm

Caja Contacto Referencia Precio
€

ConexiónCabezal

PS21L-MS11RH-M00 28,20Metálica 1 NA + 1 NC rápido Roldana sobre pulsador30 Metálico

PS21R-PT11N6-Y00 37,02Metálica Termoplástico 1 NA + 1 NC lento Tirón de cable30

20,46Termoplástico 1 NA + 1 NC rápido Palanca roldana30 Metálico

15,66

18,20

PS21L-PS11RT-H00

PS21L-PS11P0-H00

PS21L-PS11PR-H00

PS21L-PS11R1-H00 21,38

Pulsador metálico

Pulsador roldana

Roldana ajustable

27,72Termoplástico Termoplástico 1 NA + 1 NC lento Cabezal de llave30 PS21S-PS1105-T00

PS21L-PT11RH-T00 18,02Roldana sobre pulsador

26,40Termoplástico Termoplástico 1 NA + 1 NC rápido Cabezal de llave30

18,84

15,32

17,96

19,80

17,96

18,84

18,84

PS21S-PT1105-T00

PS21L-PS11RT-T00

PS21L-PS11P0-T00

PS21L-PS11PR-T00

PS21L-PS11R1-T00

PS21L-PS11RH-T00

PS21L-PS11RV-T00

PS21L-PS11LW-T00

PS21L-PS11LS-T00 19,88

Palanca roldana

Pulsador metálico

Pulsador roldana

Roldana ajustable

Roldana sobre pulsador

Roldana sobre pulsador

Varilla fina muelle

Varilla muelle

PS21L-PTIIRT-T00 29,30Palanca roldana30 Termoplástico Termoplástico 2 NC

PS31L-PS11RT-M00 45,38Metálica 1 NA + 1 NC rápido Palanca roldana40 Metálico

47,32Metálica 1 NA + 1 NC lento Roldana ajustable41 Metálico

47,66

PS31L-PS11R1-M00

PS31L-PS11N6-M00

PS31L-PS11LS-M00 33,86

Tirón de cable

Varilla muelle

PS42L-PT11B0-H00 41,76Termoplástico 1 NA + 1 NC rápido Roldana acodada50 Metálico

PS42L-PO11RH-T00 23,52Termoplástico Termoplástico 1 NA + 1 NC lento Roldana sobre pulsador50

44,34Metálica 1 NA + 1 NC rápido Palanca varilla60 Metálico PS43L-PS11LG-M00

PS43L-PS11RH-M00 42,32Roldana sobre pulsador

PS21M-CS11P0-M00 33,30Metálica 1 NA + 1 NC lento Pulsador metálicoMiniatura Metálico
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llave para 
05 y 09
(LS21S,
LS42S)

llave para 
05

(LS31S,
LS43S)

Caja

Prensaestopas

Bloque de contactos

Tipo de cabeza

Material de la caja y de la cabeza

Opciones

Código de Pedido    PS 21 L-P S11 BR-T 00

Ejemplo: PS21L-PS11P0-T00 = PS30mm Caja y cabeza de termoplástico con selección de contactos de acción rápida
1NA+1NC (+) pulsador metálico plano.

PS21L

PS42L

P

N

B

A

M

S11

S02

T11

O11

T02

T20

PN

P0

PR

P1

PH

RL

RH

RV1

RR1

RJ

RW1

LR

LO

RT

W0

BR

BE

R1

W1

W2

LB

LZ

LA

LF

LN

LG

L3

LW

LP

LS

N6

T 00 PS31L P

N

M

S11

S02

T11

O11

T02

T20

T21

T12

T03

T30

P0

PB

PR

PH

PG

RH

RK

RB

RJ

RY

RC

RT

RS

RO

W0

R1

R2

R3

W1

LB

LZ

LA

LF

LN

LG

L3

LW

LP

LS

T 00 PS21L

PS42L

P

N

B

A

M

S11

S02

T11

O11

T02

T20

P0

PR

RT

W0

RM

RO

BR

BE

BM

BO

R1

W1

W2

LB

LZ

LA

LF

LN

LG

L3

M

H

00 PS31L

PS43L

P

N

M

S11

S02

T11

O11

T02

T20

T21

T12

T03

T30

P0

PB

PR

SP

SV

SH

RH

RK

RB

RT

RS

RO

W0

R1

R2

R3

W1

LB

LZ

LA

LN

LF

LG

L3

LW

LP

LS

N6

M 00 PS21K

PS42K

P

N

B

A

M

S11

S02

T11

T02

P0

PR

R3

R42

LR3

RT

T

Y

00

PS21S

PS42S

PS21H

PS42H

PS21R

PS42R

P

N

B

A

M

S11

S02

T11

O11

T02

05

09

HZ

HS

HC

N6

N7

T

Y

00

K04

PS31S

PS43S

PS31R

PS43R

P

N

M

S11

S02

T11

O11

T02

T21

T12

T03

05

N7

N7

Y

T5

00

K04

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K35

K36

K39

PS21M

PS31M

C S11

T11

P0

PR

PY

P9

P8

PH

RT

RS

RO

BR

BE

RM

BO

R1

R2

W1

LB

LZ

LA

LF

LN

LG

L3

LW

LP

LS

P0

PR

PY

P9

P8

M

T

00

0L

Caja de plástico
(IP65) con 
Cabeza de

Plástico

Caja de plástico
(IP65) 40mm con 

Cabeza de
Plástico

Caja metálica
(IP66) o de 

plástico (IP65) con
cabeza metálica

Caja metálica
(IP66)
con 

Cabeza metálica

Interruptor de
Seguridad con
botón Reset

para accionador de
llave 

(la llave se pide aparte)
bisagras y cable 

para accionador de
llave  

(la llave se pide aparte)
y cable

Llave para 05 y 09

Miniatura y 
precableados 

Cuerpo y cabeza de
plástico y metal (IP67)

1 = sólo para el mod. PS21L 2 = sólo para el mod. PS21K 3 = sólo para el mod. PS42K 4 = opción para N7 5 = sólo para el mod. PS31S
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PS21L-PS02P0-T00 PS42L-PS11P0-T00

PS31L-PS11P0-T00 PS43L-PT11P0-M00

PS31M-CS11P0-M00

PS21S-PS0205-T00 PS31R-PO11N7-Y00

PS21M-CS11P0-M00

Caja: 

Código Descripción 

PS21L 

PS31L 

PS42L 

PS43L 

PS21H 

PS42H 

PS21K 

PS42K 

PS21M 

PS31M 

PS21R 

PS31R 

PS42R 

PS43R 

PS21S 

PS31S 

PS42S 

PS43S 

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para uso general 

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para uso general  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para uso general  

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 3 entradas cable, para uso general  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para bisagras  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para bisagras  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable con botón Reset  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable con botón Reset  

30 mm (dist. orif. 20 mm) 1 m cable lateral (precableado)  

35 mm (dist. orif. 25 mm) 1 m cable debajo (precableado)  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para tirón de cable  

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para tirón de cable  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para tirón de cable  

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para tirón de cable  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para acción de llave 

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para acción de llave  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entrada cable, para acción de llave 

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 3 entrada cable, para acción de llave 

Prensaestopas 

Código Descripción 

C 

M 

P 

B 

A 

N 

Precableado - cable estándar 

M20 

PG13.5 

PG11 

M16 

1/2 NPT 

Código Descripción 

O11 

S02 

S11 

T02 

T03 

T11 

T12 

T20 

T21 

T30 

1 NA + 1 NC solapamiento acción lenta (+) 

2 NC acción rápida (+) 

1 NA + 1 NC acción rápida (+) 

2 NC acción lenta (+) 

3 NC acción lenta (+) 

1 NA + 1 NC acción lenta (+) 

1 NA + 2 NC acción lenta (+) 

2 NA acción lenta  

2 NA + 1 NC acción lenta (+) 

3 NA acción lenta 

Material de la caja y de la cabeza 

Código Descripción 

H 

M 

T 

Y 

Caja de termoplástico y cabeza metálica 

Caja y cabeza metálicas  

Caja y cabeza de termoplástico 

Caja metálica y cabeza de termoplástico 

Bloque de contactos

Finales de carrera
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PS21L-PS02P0-T00 PS42L-PS11P0-T00

PS31L-PS11P0-T00 PS43L-PT11P0-M00

PS31M-CS11P0-M00

PS21S-PS0205-T00 PS31R-PO11N7-Y00

PS21M-CS11P0-M00

Caja: 

Código Descripción 

PS21L 

PS31L 

PS42L 

PS43L 

PS21H 

PS42H 

PS21K 

PS42K 

PS21M 

PS31M 

PS21R 

PS31R 

PS42R 

PS43R 

PS21S 

PS31S 

PS42S 

PS43S 

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para uso general 

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para uso general  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para uso general  

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 3 entradas cable, para uso general  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para bisagras  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para bisagras  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable con botón Reset  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable con botón Reset  

30 mm (dist. orif. 20 mm) 1 m cable lateral (precableado)  

35 mm (dist. orif. 25 mm) 1 m cable debajo (precableado)  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para tirón de cable  

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para tirón de cable  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para tirón de cable  

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entradas cable, para tirón de cable  

30 mm (dist. orif. 20/22 mm) 1 entrada cable, para acción de llave 

40 mm (dist. orif. 30 mm) 1 entrada cable, para acción de llave  

50 mm (dist. orif. 40/42 mm) 2 entrada cable, para acción de llave 

60 mm (dist. orif. 40/42 mm) 3 entrada cable, para acción de llave 

Prensaestopas 

Código Descripción 

C 

M 

P 

B 

A 

N 

Precableado - cable estándar 

M20 

PG13.5 

PG11 

M16 

1/2 NPT 

Código Descripción 

O11 

S02 

S11 

T02 

T03 

T11 

T12 

T20 

T21 

T30 

1 NA + 1 NC solapamiento acción lenta (+) 

2 NC acción rápida (+) 

1 NA + 1 NC acción rápida (+) 

2 NC acción lenta (+) 

3 NC acción lenta (+) 

1 NA + 1 NC acción lenta (+) 

1 NA + 2 NC acción lenta (+) 

2 NA acción lenta  

2 NA + 1 NC acción lenta (+) 

3 NA acción lenta 

Material de la caja y de la cabeza 

Código Descripción 

H 

M 

T 

Y 

Caja de termoplástico y cabeza metálica 

Caja y cabeza metálicas  

Caja y cabeza de termoplástico 

Caja metálica y cabeza de termoplástico 

Bloque de contactos

Finales de carrera
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CON PULSADOR
RESET

TIPO SEGURIDAD

TIPO EJE

TIPO PULSADOR TIPO PALANCA

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico

con tapa de protección
(lateral dcho.)

PS21L

Palanca ajustable de roldana 
de plástico sobre PULSADOR

metálico (lateral izdo.)
PS21L
PS42L
PS42K

PULSADOR plano metálico

para todas las cajas

PULSADOR plano metálico 
con tuercas de fijación

PSxxM

PULSADOR plano metálico 
con tapa de protección

PS21L
PS31L
PS42L
PSxxM

PULSADOR de roldana metálico
con tuercas de fijación

PSxxM

PULSADOR de roldana

para todas las cajas

PULSADOR de roldana metálica
en cruz con tuercas de fijación

PSxxM

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico 

(lateral izdo.)

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico 

(lateral dcho.)
PS21L

PALANCA de roldana

para todas las cajas

PALANCA de roldana 
acodada hacia dentro
PALANCA de roldana
acodada hacia fuera

PS21L
PS42L
PSxxM

PALANCA con roldana
de goma de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L

PALANCA ajustable con roldana
de nylon de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

PALANCA ajustable 
con roldana de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

PALANCA de varilla 
ajustable (170mm)

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

Cabeza ajustable en ángulo de 90°
accionada por llave

PSxxS

Cabeza totalmente rotatoria
PS21S
PS42S

PALANCA de acero galvanizado

PS21H
PS42H

Eje de acero galvanizado

Eje de acero inoxidable

PS21H
PS42H

Tirón de cable con anilla (25N)

PS21R
PS42R

Tirón de cable sin Reset 
para parada simple

PSxxR

Tirón de cable con Reset
para parada de emergencia

PSxxR

Pulsador de acero

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS42K

Palanca con roldana de nylon

PS21K
PS42K

P0

P01

PH

PR1

PR

RT

BR
BE

W0

P91

RH

RJ

RV

RW

R1

W1

LA2

LG3

05
09

HC

HZ
HS

N6
N7
N74

P0

PR

R3

LR

RT

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico con
tapa de protección (lateral izdo.)

PS21L
PS31L
PS42L

Accionador multidireccional 
de muelle de acero inoxidable

(117mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

LR

LW

Accionador multidireccional 
de nylon con muelle de acero

inoxidable (115mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

LP

Accionador multidireccional 
de muelle de acero inoxidable

(cat. Whisker - 135mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

1 - Con código 0L en opciones 2 - Varilla de acero inoxidable de Ø3 3 - Varilla de fibra de vidrio de Ø6 4 - Con código K0 en opciones

LS

Tipo de cabeza

Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Accesorios, Llaves

• Para bloquear el acceso a zonas donde hay maquinaria en marcha
• Impide el acceso hasta que se produce la señal de desbloqueo
• Cumplimiento de las normas SIL 3 de acuerdo con EN62061,
interbloqueo tipo 2 según EN ISO 14119
• Dispositivo con desbloqueo manual para emergencias

K25 K26 K27 K28 K29

Descripción Referencia Precio
€

K25 3,16

K26 3,16

K27 5,82

K28 5,82

K29 11,66

Llave acodada

Llave plana

Llave acodada con topes amortiguadores

Llave plana con topes amortiguadores

Llave ajustable
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CON PULSADOR
RESET

TIPO SEGURIDAD

TIPO EJE

TIPO PULSADOR TIPO PALANCA

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico

con tapa de protección
(lateral dcho.)

PS21L

Palanca ajustable de roldana 
de plástico sobre PULSADOR

metálico (lateral izdo.)
PS21L
PS42L
PS42K

PULSADOR plano metálico

para todas las cajas

PULSADOR plano metálico 
con tuercas de fijación

PSxxM

PULSADOR plano metálico 
con tapa de protección

PS21L
PS31L
PS42L
PSxxM

PULSADOR de roldana metálico
con tuercas de fijación

PSxxM

PULSADOR de roldana

para todas las cajas

PULSADOR de roldana metálica
en cruz con tuercas de fijación

PSxxM

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico 

(lateral izdo.)

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico 

(lateral dcho.)
PS21L

PALANCA de roldana

para todas las cajas

PALANCA de roldana 
acodada hacia dentro
PALANCA de roldana
acodada hacia fuera

PS21L
PS42L
PSxxM

PALANCA con roldana
de goma de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L

PALANCA ajustable con roldana
de nylon de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

PALANCA ajustable 
con roldana de Ø50

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

PALANCA de varilla 
ajustable (170mm)

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

Cabeza ajustable en ángulo de 90°
accionada por llave

PSxxS

Cabeza totalmente rotatoria
PS21S
PS42S

PALANCA de acero galvanizado

PS21H
PS42H

Eje de acero galvanizado

Eje de acero inoxidable

PS21H
PS42H

Tirón de cable con anilla (25N)

PS21R
PS42R

Tirón de cable sin Reset 
para parada simple

PSxxR

Tirón de cable con Reset
para parada de emergencia

PSxxR

Pulsador de acero

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS21K
PS42K

Pulsador de acero con roldana
de nylon

PS42K

Palanca con roldana de nylon

PS21K
PS42K

P0

P01

PH

PR1

PR

RT

BR
BE

W0

P91

RH

RJ

RV

RW

R1

W1

LA2

LG3

05
09

HC

HZ
HS

N6
N7
N74

P0

PR

R3

LR

RT

PS21L
PS31L
PS42L
PS43L

Palanca de roldana de plástico
sobre PULSADOR metálico con
tapa de protección (lateral izdo.)

PS21L
PS31L
PS42L

Accionador multidireccional 
de muelle de acero inoxidable

(117mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

LR

LW

Accionador multidireccional 
de nylon con muelle de acero

inoxidable (115mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

LP

Accionador multidireccional 
de muelle de acero inoxidable

(cat. Whisker - 135mm)
PS21L
PS31L
PS42L
PS43L
PSxxM

1 - Con código 0L en opciones 2 - Varilla de acero inoxidable de Ø3 3 - Varilla de fibra de vidrio de Ø6 4 - Con código K0 en opciones

LS

Tipo de cabeza

Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Accesorios, Llaves

• Para bloquear el acceso a zonas donde hay maquinaria en marcha
• Impide el acceso hasta que se produce la señal de desbloqueo
• Cumplimiento de las normas SIL 3 de acuerdo con EN62061,
interbloqueo tipo 2 según EN ISO 14119
• Dispositivo con desbloqueo manual para emergencias

K25 K26 K27 K28 K29

Descripción Referencia Precio
€

K25 3,16

K26 3,16

K27 5,82

K28 5,82

K29 11,66

Llave acodada

Llave plana

Llave acodada con topes amortiguadores

Llave plana con topes amortiguadores

Llave ajustable
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Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Interruptor eléctrico

• Si la bobina tiene tensión, la llave queda bloqueada en el interior, en caso contrario, la llave se libera
• Ver diagrama de estados de los contactos en la hoja técnica en www.productselection.net

Interbloqueo eléctrico Referencia Precio
€

Alimentación
bobina

Orientación
cabezal

ESI131E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 0º

ESI131E120 297,54120 VCA/CC

ESI131E230 300,10230 VCA/CC

ESI132E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 90º

ESI132E120 297,54120 VCA/CC

ESI132E230 300,10230 VCA/CC

ESI133E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 180º

ESI133E120 297,54120 VCA/CC

ESI133E230 300,10230 VCA/CC

ESI134E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 270º

ESI134E120 297,54120 VCA/CC

ESI134E230 300,10230 VCA/CC

ESI221E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 0º

ESI221E120 297,54120 VCA/CC

ESI221E230 300,10230 VCA/CC

ESI222E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 90º

ESI222E120 297,54120 VCA/CC

ESI222E230 300,10230 VCA/CC

ESI223E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 180º

ESI223E120 297,54120 VCA/CC

ESI223E230 300,10230 VCA/CC

ESI224E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 270º

ESI224E120 297,54120 VCA/CC

ESI224E230 300,10230 VCA/CC

ESI311E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 0º

ESI311E120 297,54120 VCA/CC

ESI311E230 300,10230 VCA/CC

ESI312E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 90º

ESI312E120 297,54120 VCA/CC

ESI312E230 300,10230 VCA/CC

ESI313E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 180º

ESI313E120 297,54120 VCA/CC

ESI313E230 300,10230 VCA/CC

ESI314E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 270º

ESI314E120 297,54120 VCA/CC

ESI314E230 300,10230 VCA/CC

Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Interruptor mecánico

• Al insertar la llave queda bloqueada. La llave se libera aplicando tensión a la bobina.
• Ver diagrama de estados de los contactos en la hoja técnica en www.productselection.net

Interbloqueo mecánico Referencia Precio
€

Alimentación
bobina

Orientación
cabezal

ESI131M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 0º

ESI131M120 297,54120 VCA/CC

ESI131M230 300,10230 VCA/CC

ESI132M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 90º

ESI132M120 297,54120 VCA/CC

ESI132M230 300,10230 VCA/CC

ESI133M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 180º

ESI133M120 297,54120 VCA/CC

ESI133M230 300,10230 VCA/CC

ESI134M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 270º

ESI134M120 297,54120 VCA/CC

ESI134M230 300,10230 VCA/CC

ESI221M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 0º

ESI221M120 297,54120 VCA/CC

ESI221M230 300,10230 VCA/CC

ESI222M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 90º

ESI222M120 297,54120 VCA/CC

ESI222M230 300,10230 VCA/CC

ESI223M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 180º

ESI223M120 297,54120 VCA/CC

ESI223M230 300,10230 VCA/CC

ESI224M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 270º

ESI224M120 297,54120 VCA/CC

ESI224M230 300,10230 VCA/CC

ESI311M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 0º

ESI311M120 297,54120 VCA/CC

ESI311M230 300,10230 VCA/CC

ESI312M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 90º

ESI312M120 297,54120 VCA/CC

ESI312M230 300,10230 VCA/CC

ESI313M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 180º

ESI313M120 297,54120 VCA/CC

ESI313M230 300,10230 VCA/CC

ESI314M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 270º

ESI314M120 297,54120 VCA/CC

ESI314M230 300,10230 VCA/CC
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Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Interruptor eléctrico

• Si la bobina tiene tensión, la llave queda bloqueada en el interior, en caso contrario, la llave se libera
• Ver diagrama de estados de los contactos en la hoja técnica en www.productselection.net

Interbloqueo eléctrico Referencia Precio
€

Alimentación
bobina

Orientación
cabezal

ESI131E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 0º

ESI131E120 297,54120 VCA/CC

ESI131E230 300,10230 VCA/CC

ESI132E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 90º

ESI132E120 297,54120 VCA/CC

ESI132E230 300,10230 VCA/CC

ESI133E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 180º

ESI133E120 297,54120 VCA/CC

ESI133E230 300,10230 VCA/CC

ESI134E024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 270º

ESI134E120 297,54120 VCA/CC

ESI134E230 300,10230 VCA/CC

ESI221E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 0º

ESI221E120 297,54120 VCA/CC

ESI221E230 300,10230 VCA/CC

ESI222E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 90º

ESI222E120 297,54120 VCA/CC

ESI222E230 300,10230 VCA/CC

ESI223E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 180º

ESI223E120 297,54120 VCA/CC

ESI223E230 300,10230 VCA/CC

ESI224E024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 270º

ESI224E120 297,54120 VCA/CC

ESI224E230 300,10230 VCA/CC

ESI311E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 0º

ESI311E120 297,54120 VCA/CC

ESI311E230 300,10230 VCA/CC

ESI312E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 90º

ESI312E120 297,54120 VCA/CC

ESI312E230 300,10230 VCA/CC

ESI313E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 180º

ESI313E120 297,54120 VCA/CC

ESI313E230 300,10230 VCA/CC

ESI314E024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 270º

ESI314E120 297,54120 VCA/CC

ESI314E230 300,10230 VCA/CC

Interruptor de seguridad electromagnético de llave

Interruptor mecánico

• Al insertar la llave queda bloqueada. La llave se libera aplicando tensión a la bobina.
• Ver diagrama de estados de los contactos en la hoja técnica en www.productselection.net

Interbloqueo mecánico Referencia Precio
€

Alimentación
bobina

Orientación
cabezal

ESI131M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 0º

ESI131M120 297,54120 VCA/CC

ESI131M230 300,10230 VCA/CC

ESI132M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 90º

ESI132M120 297,54120 VCA/CC

ESI132M230 300,10230 VCA/CC

ESI133M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 180º

ESI133M120 297,54120 VCA/CC

ESI133M230 300,10230 VCA/CC

ESI134M024 292,3224 VCA/CC1NA (llave) + 3NC (1NC llave, 2NC bobina) 270º

ESI134M120 297,54120 VCA/CC

ESI134M230 300,10230 VCA/CC

ESI221M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 0º

ESI221M120 297,54120 VCA/CC

ESI221M230 300,10230 VCA/CC

ESI222M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 90º

ESI222M120 297,54120 VCA/CC

ESI222M230 300,10230 VCA/CC

ESI223M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 180º

ESI223M120 297,54120 VCA/CC

ESI223M230 300,10230 VCA/CC

ESI224M024 292,3224 VCA/CC2NC (bobina) + 2NA (1NA llave, 1NA bobina) 270º

ESI224M120 297,54120 VCA/CC

ESI224M230 300,10230 VCA/CC

ESI311M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 0º

ESI311M120 297,54120 VCA/CC

ESI311M230 300,10230 VCA/CC

ESI312M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 90º

ESI312M120 297,54120 VCA/CC

ESI312M230 300,10230 VCA/CC

ESI313M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 180º

ESI313M120 297,54120 VCA/CC

ESI313M230 300,10230 VCA/CC

ESI314M024 292,3224 VCA/CC3NC (1NC llave, 2NC bobina) + 1NA (bobina) 270º

ESI314M120 297,54120 VCA/CC

ESI314M230 300,10230 VCA/CC
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Módulos de seguridad 560

NOVEDAD
Salida relé. Formato Slim 17,5 mm
• Categoría de seguridad 4/Ple según la normativa de maquinaria EN 13849-1.
• Formato Slim, 17,5 mm de ancho.
• Salidas de relé de seguridad de guía forzada.
• Terminales enchufables. Conexión por tornillo.
• Homologaciones TUV, CE, cULus

• Entradas 2NA
• Válido para pulsador de parada de emergencia, sensores magnéticos,
finales de carrera, interbloqueo de seguridad.
• En cumplimiento con la normativa de ascensores EN81-20 EN81-50

Parada de emergencia / Nivelación de ascensor / Puertas

• Entradas 1NA + 1NC
• Válido para sensores magnéticos y gate switches

Parada de emergencia / Puertas

• Entradas 2NA
• Monitorización dos manos según EN574

Módulo de seguridad Dos Manos

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SMS20 198,00-- 24 VCA/CC2 NA 2 NA

SMS31 204,001 NC 24 VCA/CC3 NA

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SMSA31 175,001 NC 24 VCA/CC1 NA + 1 NC 3 NA

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SM2H21 273,001 NC 24 VCA/CC2 NA 2 NA



Módulos de seguridad 560

NOVEDAD
Salida relé. Formato Slim 17,5 mm
• Categoría de seguridad 4/Ple según la normativa de maquinaria EN 13849-1.
• Formato Slim, 17,5 mm de ancho.
• Salidas de relé de seguridad de guía forzada.
• Terminales enchufables. Conexión por tornillo.
• Homologaciones TUV, CE, cULus

• Entradas 2NA
• Válido para pulsador de parada de emergencia, sensores magnéticos,
finales de carrera, interbloqueo de seguridad.
• En cumplimiento con la normativa de ascensores EN81-20 EN81-50

Parada de emergencia / Nivelación de ascensor / Puertas

• Entradas 1NA + 1NC
• Válido para sensores magnéticos y gate switches

Parada de emergencia / Puertas

• Entradas 2NA
• Monitorización dos manos según EN574

Módulo de seguridad Dos Manos

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SMS20 198,00-- 24 VCA/CC2 NA 2 NA

SMS31 204,001 NC 24 VCA/CC3 NA

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SMSA31 175,001 NC 24 VCA/CC1 NA + 1 NC 3 NA

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SM2H21 273,001 NC 24 VCA/CC2 NA 2 NA
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Salida relé. Formato Slim 17,5 mm

• Válido para utilizar con otros módulos de seguridad de salida relé o estáticas.
• Entradas 2NA

Módulo de expansión

Entrada Salidas
auxiliares

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

SME41 295,001 NC 24 VCA/CC2 NA 4 NA

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

Terminales: Tornillo fijo

NST02CB24SC 222,90-- Manual 24 VCA/CC4 Hilos 2 NA

NST02CB24SA 222,90Auto / Manual 24 VCA/CC

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

Terminales: Tornillo fijo

NSE02CB24SC 222,90-- Manual 24 VCA/CC2 Hilos 2 NA

NSE02CB24SA 222,90Auto / Manual 24 VCA/CC

• Categoría 3 de seguridad, conforme a la norma EN13849-1: 2007

Salida relé. Formato 22,5 mm

Alfombra de seguridad

• Categoría 3 de seguridad, conforme a la norma EN13849-1: 2007
• Para conexión de borde de seguridad 8 k2

Borde de seguridad

• Control de barreras de seguridad con salidas PNP o de relé según la directiva de maquinaria 98/37/CE
• Categoría de seguridad 4 según la norma EN954-1
• Indicación LED para alimentación y estado de las salidas
• Carcasa Euronorm 22,5mm para montaje en carril DIN

Terminales: Tornillo fijo

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

NLG13D724SC 337,201 NC Manual 24 VCC2 NA 3 NA

NLG13D724SA 337,20Auto / Manual 24 VCC

Barreras de seguridad
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Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

Terminales: Tornillo fijo

NST02CB24SC 222,90-- Manual 24 VCA/CC4 Hilos 2 NA

NST02CB24SA 222,90Auto / Manual 24 VCA/CC

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

Terminales: Tornillo fijo

NSE02CB24SC 222,90-- Manual 24 VCA/CC2 Hilos 2 NA

NSE02CB24SA 222,90Auto / Manual 24 VCA/CC

• Categoría 3 de seguridad, conforme a la norma EN13849-1: 2007

Salida relé. Formato 22,5 mm

Alfombra de seguridad

• Categoría 3 de seguridad, conforme a la norma EN13849-1: 2007
• Para conexión de borde de seguridad 8 k2

Borde de seguridad

• Control de barreras de seguridad con salidas PNP o de relé según la directiva de maquinaria 98/37/CE
• Categoría de seguridad 4 según la norma EN954-1
• Indicación LED para alimentación y estado de las salidas
• Carcasa Euronorm 22,5mm para montaje en carril DIN

Terminales: Tornillo fijo

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

NLG13D724SC 337,201 NC Manual 24 VCC2 NA 3 NA

NLG13D724SA 337,20Auto / Manual 24 VCC

Barreras de seguridad
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• Permiten conexión de diferentes equipos de seguridad.
- Parado de emergencia.
- Finales de carrera y sensores magnéticos
- Barreras de seguridad
- Alfombras de seguridad

• Hasta 4 salidas de seguridad OSSD
• Inicio manual o automático seleccionable
• Para conexión a contadores de bobina en VCC
• Categoría 4 y Ple según ISO 13849-1
• Categoría SIL 3 según IEC 61508
• Categoria SIL cl 3 según IEC 62061

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

CM40D0A 213,00-- Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2 4

CM30D1A 213,001 NC Auto / Manual 19,2-28,8 VCC4

CM22D0A 243,64-- Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2  N4 A (1)

(1) Modelo con 2 salidas instantáneas y 2 salidas con retardo configurable o sin retardo

Salidas estáticas

Módulo de seguridad multifunción

• En conformidad con la normativa de ascensores EN 81-20 y EN 81-50
• Para nivelación con el suelo y renivelación de la cabina
• Conectado a la planta del ascensor y al cuadro de control del ascensor
• Montaje a carril DIN
• Inicio manual o automático seleccionable
• Para conexión a contactores de bobina en VCC

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

CL20D2A 213,001 NC + 1 NO Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2 2

Ascensores
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• Permiten conexión de diferentes equipos de seguridad.
- Parado de emergencia.
- Finales de carrera y sensores magnéticos
- Barreras de seguridad
- Alfombras de seguridad

• Hasta 4 salidas de seguridad OSSD
• Inicio manual o automático seleccionable
• Para conexión a contadores de bobina en VCC
• Categoría 4 y Ple según ISO 13849-1
• Categoría SIL 3 según IEC 61508
• Categoria SIL cl 3 según IEC 62061

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

CM40D0A 213,00-- Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2 4

CM30D1A 213,001 NC Auto / Manual 19,2-28,8 VCC4

CM22D0A 243,64-- Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2  N4 A (1)

(1) Modelo con 2 salidas instantáneas y 2 salidas con retardo configurable o sin retardo

Salidas estáticas

Módulo de seguridad multifunción

• En conformidad con la normativa de ascensores EN 81-20 y EN 81-50
• Para nivelación con el suelo y renivelación de la cabina
• Conectado a la planta del ascensor y al cuadro de control del ascensor
• Montaje a carril DIN
• Inicio manual o automático seleccionable
• Para conexión a contactores de bobina en VCC

Entrada Salidas
auxiliares

Tipo
Arranque/Reset

Referencia Precio
€

Salidas de 
seguridad

Alimentación

CL20D2A 213,001 NC + 1 NO Auto / Manual 19,2-28,8 VCC2 2

Ascensores

163

 Pág.

Sensores de viento 165
Anemómetros
Veletas

Relés otras funciones 167
Relés tacométricos 
Relés alternancia de bombas
Relés de funciones lógicas

Fibra óptica 169
Amplificadores
Fibra óptica de plástico

Reflexión directa sobre objeto
Cilíndricas
Planas / horquilla

Barrera
Cilíndricas
Planas / horquilla

Herramienta de corte
Fibra óptica de vidrio

Reflexión directa sobre espejo
Barrera

Conectores 177
Métrica 8, protección IP67

Para sensores VCC (2,5, 10 y 15 metros)
3 hilos: acodados 90º y rectos
4 hilos: acodados 90º y rectos

Métrica 12, protección IP67
Para sensores VCA (2 y 5 metros)

3 hilos: acodados 90º y rectos
Para sensores VCC (2, 5, 10 y 15 metros)

3 hilos: acodados 90º y rectos
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Para sensores VCC para embornar
4 bornes: acodados 90º y rectos

Métrica 12, protección IP69K y ECOLAB
Para sensores VCC (2 y 5 metros)

4 hilos: acodados 90º y rectos
Encoders Incrementales y Absolutos 183

590 Otros sensores



Anemómetros

Sensores de viento 590

Equipos de control para anemómetros

Descripción Módulos

• Indicador digital de panel 96 x 48 mm
• Alimentación 90 a 260 VCA/CC

2 Salidas de relé programable

1 Salida analógica 4-20mA o 0-10VCC

2 Salidas de relé + 1 analógica

BD35 + BQTF1 + BOR2 + BPH

BD35 + BQTF1 + BOAV + BPH

BD35 + BQTF1 + BOAV + BOR2 + BPH

Consultar el apartado Indicadores digitales modulares en Indicadores de panel

Veletas

Descripción Referencia Precio
€

Salida

DWS-V-DBC05 644,80

DWS-V-DAC13 1.125,70

Anemómetro

Anemómetro con calefactor

PNP y NPN, 10 Hz por m/s

PNP y NPN, 10 Hz por m/s

Descripción Referencia Precio
€

Salida

DWS-D-DDC13 1.125,70

DWS-D-DAC13 1.125,70

DWS-D-DGC13 946,30

Veleta con calefactor

Veleta con calefactor. Cable apantallado

Veleta código grey con calefactor

2 bit,  ±7º e izquierda/derecha

2 bit, alternativos 90°, 180°, 270°, 360°

4 bit código GREY 16 posiciones



Anemómetros

Sensores de viento 590

Equipos de control para anemómetros

Descripción Módulos

• Indicador digital de panel 96 x 48 mm
• Alimentación 90 a 260 VCA/CC

2 Salidas de relé programable

1 Salida analógica 4-20mA o 0-10VCC

2 Salidas de relé + 1 analógica

BD35 + BQTF1 + BOR2 + BPH

BD35 + BQTF1 + BOAV + BPH

BD35 + BQTF1 + BOAV + BOR2 + BPH

Consultar el apartado Indicadores digitales modulares en Indicadores de panel

Veletas

Descripción Referencia Precio
€

Salida

DWS-V-DBC05 644,80

DWS-V-DAC13 1.125,70

Anemómetro

Anemómetro con calefactor

PNP y NPN, 10 Hz por m/s

PNP y NPN, 10 Hz por m/s

Descripción Referencia Precio
€

Salida

DWS-D-DDC13 1.125,70

DWS-D-DAC13 1.125,70

DWS-D-DGC13 946,30

Veleta con calefactor

Veleta con calefactor. Cable apantallado

Veleta código grey con calefactor

2 bit,  ±7º e izquierda/derecha

2 bit, alternativos 90°, 180°, 270°, 360°

4 bit código GREY 16 posiciones
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Relé tacométrico

Relés otras funciones 590 

• Control RPM con entrada sensor Namur o contacto

Relés alternancia de bombas
• Relés de 2 posiciones con memoria 0,15 s. - 3 s.

Salida Escala
medida

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SM155024300 178,54Base undecal SPDT 24 VCA

SM1550242K 178,54

SM15502410K 178,54

30 a 300 RPM

200 a 2.000 RPM

1.000 a 10.000 RPM

SM155724300 178,54Base undecal SPDT 24 VCC

SM1557242K 178,54

SM15572410K 178,54

30 a 300 RPM

200 a 2.000 RPM

1.000 a 10.000 RPM

SM155115300 178,54Base undecal SPDT 115 VCA

SM1551152K 178,54

SM15511510K 178,54

30 a 300 RPM

200 a 2.000 RPM

1.000 a 10.000 RPM

SM155230300 178,54Base undecal SPDT 230 VCA

SM1552302K 178,54

SM15523010K 178,54

30 a 300 RPM

200 a 2.000 RPM

1.000 a 10.000 RPM

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SG125724 213,20Base undecal SPDT 24 VCC

SG125024 213,2024 VCA

SG125115 213,20115 VCA

SG125230 213,20230 VCA
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Amplificadores de sensor de fibra óptica

Fibra óptica 590

• Salida de 100 mA, NPN o PNP
• Funciones de temporización programables
• Tiempo de respuesta de 200, 500, 1.000, 5.000 µs
• Dos displays de 4 dígitos para indicar el nivel de señal y el umbral

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Fibra óptica de plástico

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

Dimensiones
mm

Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

FA1-N 143,7210 x 33 x 80 NPN12 a 24 VCC

FA1-P 143,7210 x 33 x 80 PNP12 a 24 VCC

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURC3-20 40,48M3 40 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 --

FURC3-20/S10 45,50Manguito 10 mm

FURC3-20/S20 45,50Manguito 20 mm

FURC3-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FURC3-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FURC3-20/A 60,72M3 20 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 Acodado 90°

FURD3-20 37,92M3 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 --

FURD3-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURD3-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURD3-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURD3-20/S90 48,06Manguito 90 mm

FURD3-20/A 60,72M3 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Acodado 90°

FURD3-20/E 42,16M3 30 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Rango ampliado (1)

FURA3-20 48,06M3 7 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 --

FURA3-20/S10 53,14Manguito 10 mm

FURA3-20/S20 53,14Manguito 20 mm

FURA3-20/S40 58,18Manguito 40 mm

FURA3-20/S90 58,18Manguito 90 mm

FURA3-20/A 68,32M3 5 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 Acodado 90°

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Relé de funciones lógicas
• Frecuencia máxima de pulsos: 10 pulsos

Flip-Flop con memoria

Flip-Flop sin memoria

Biestable con memoria

Biestable sin memoria

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

S160156724 142,76Base undecal SPDT 8A 24 VCC

S160156024 142,7624 VCA

S160156115 142,76115 VCA

S160156230 142,76230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL150724 125,64Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL150024 125,6424 VCA

SL150115 125,64115 VCA

SL150230 125,64230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL180724 137,20Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL180115 137,20115 VCA

SL180230 137,20230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL170724 115,50Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL170024 115,5024 VCA

SL170115 115,50115 VCA

SL170230 115,50230 VCA
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Amplificadores de sensor de fibra óptica

Fibra óptica 590

• Salida de 100 mA, NPN o PNP
• Funciones de temporización programables
• Tiempo de respuesta de 200, 500, 1.000, 5.000 µs
• Dos displays de 4 dígitos para indicar el nivel de señal y el umbral

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Fibra óptica de plástico

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

Dimensiones
mm

Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

FA1-N 143,7210 x 33 x 80 NPN12 a 24 VCC

FA1-P 143,7210 x 33 x 80 PNP12 a 24 VCC

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURC3-20 40,48M3 40 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 --

FURC3-20/S10 45,50Manguito 10 mm

FURC3-20/S20 45,50Manguito 20 mm

FURC3-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FURC3-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FURC3-20/A 60,72M3 20 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 Acodado 90°

FURD3-20 37,92M3 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 --

FURD3-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURD3-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURD3-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURD3-20/S90 48,06Manguito 90 mm

FURD3-20/A 60,72M3 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Acodado 90°

FURD3-20/E 42,16M3 30 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Rango ampliado (1)

FURA3-20 48,06M3 7 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 --

FURA3-20/S10 53,14Manguito 10 mm

FURA3-20/S20 53,14Manguito 20 mm

FURA3-20/S40 58,18Manguito 40 mm

FURA3-20/S90 58,18Manguito 90 mm

FURA3-20/A 68,32M3 5 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 Acodado 90°

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Relé de funciones lógicas
• Frecuencia máxima de pulsos: 10 pulsos

Flip-Flop con memoria

Flip-Flop sin memoria

Biestable con memoria

Biestable sin memoria

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

S160156724 142,76Base undecal SPDT 8A 24 VCC

S160156024 142,7624 VCA

S160156115 142,76115 VCA

S160156230 142,76230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL150724 125,64Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL150024 125,6424 VCA

SL150115 125,64115 VCA

SL150230 125,64230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL180724 137,20Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL180115 137,20115 VCA

SL180230 137,20230 VCA

Salida Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

SL170724 115,50Base undecal SPDT 10A 24 VCC

SL170024 115,5024 VCA

SL170115 115,50115 VCA

SL170230 115,50230 VCA

169



Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURC4-20 40,48M4 40 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 --

FURC4-20/S10 45,50Manguito 10 mm

FURC4-20/S20 45,50Manguito 20 mm

FURC4-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FURC4-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FURC4-20/A 60,72M4 20 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 Acodado 90°

FURD4-20 37,92M4 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 --

FURD4-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURD4-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURD4-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURD4-20/S90 48,06Manguito 90 mm

FURD4-20/A 60,72M4 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Acodado 90°

FURD4-20/E 42,16M4 30 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Rango ampliado (1)

FURA4-20 48,06M4 7 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 --

FURA4-20/S10 53,14Manguito 10 mm

FURA4-20/S20 53,14Manguito 20 mm

FURA4-20/S40 58,18Manguito 40 mm

FURA4-20/S90 58,18Manguito 90 mm

FURA4-20/A 68,32M4 5 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 Acodado 90°

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

• Los modelos ARR cubren un área de detección con numerosos haces
• Radio de curvatura 5, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Planas / horquilla

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURO6-20 25,34M6 90 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 --

FURO6-20/S10 30,36Manguito 10 mm

FURO6-20/S20 30,36Manguito 20 mm

FURO6-20/S40 35,40Manguito 40 mm

FURO6-20/S90 35,40Manguito 90 mm

FURO6-20/A 45,50M6 60 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 Acodado 90°

FURO6-20/E 28,10M6 100 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FURC6-20 37,92M6 90 mmØ 1,0 x 1, Ø 0,265 x 16 Ø 0,50 --

FURC6-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURC6-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURC6-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURC6-20/S90 48,06Manguito 90 mm

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Material
Cabezal

Interior Tipo de fibra

FUR-TUBE26-20 257,24ABS 3 mmØ 0,5 Agua --

Detección en el extremo FUR-SBEAM15-20 123,28Acero inox. 50 mmØ 0,5 Ø 1,00

101,82Acero inox. 100 mm Ø 0,30 Plana, detección frontal FUR-FARR10-20

Plana, detección frontal FUR-FARR25-20 107,18ABS 100 mm

Ø 0,25x10/Ø 0,25x10

Ø 0,265x16/Ø 0,265x16 Ø 1,00

101,82100 mm Ø 0,30

187,58100 mm Ø 1,00

123,28100 mm Ø 1,50

Plana, detección lateral FUR-SARR10-20

Plana, detección lateral FUR-SARR20-20

Plana, detección lateral FUR-SARR38-20

Plana, detección lateral FUR-SARR55-20 133,98100 mm

Acero inox. Ø 0,25x10/Ø 0,25x10

Latón niquel. Ø 0,265x16/Ø 0,265x16

ABS Ø 0,265x16/Ø 0,265x16

ABS Ø 0,265x16/Ø 0,265x16 Ø 2,50
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Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURC4-20 40,48M4 40 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 --

FURC4-20/S10 45,50Manguito 10 mm

FURC4-20/S20 45,50Manguito 20 mm

FURC4-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FURC4-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FURC4-20/A 60,72M4 20 mmØ 0,5 x 1, Ø 0,25 x 10 Ø 0,05 Acodado 90°

FURD4-20 37,92M4 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 --

FURD4-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURD4-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURD4-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURD4-20/S90 48,06Manguito 90 mm

FURD4-20/A 60,72M4 20 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Acodado 90°

FURD4-20/E 42,16M4 30 mmØ 0,5 x 2 Ø 0,10 Rango ampliado (1)

FURA4-20 48,06M4 7 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 --

FURA4-20/S10 53,14Manguito 10 mm

FURA4-20/S20 53,14Manguito 20 mm

FURA4-20/S40 58,18Manguito 40 mm

FURA4-20/S90 58,18Manguito 90 mm

FURA4-20/A 68,32M4 5 mmØ 0,25 x 2 Ø 0,05 Acodado 90°

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Reflexión directa sobre objeto

Cilíndricas

• Los modelos ARR cubren un área de detección con numerosos haces
• Radio de curvatura 5, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Planas / horquilla

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FURO6-20 25,34M6 90 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 --

FURO6-20/S10 30,36Manguito 10 mm

FURO6-20/S20 30,36Manguito 20 mm

FURO6-20/S40 35,40Manguito 40 mm

FURO6-20/S90 35,40Manguito 90 mm

FURO6-20/A 45,50M6 60 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 Acodado 90°

FURO6-20/E 28,10M6 100 mmØ 1,0 x 2 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FURC6-20 37,92M6 90 mmØ 1,0 x 1, Ø 0,265 x 16 Ø 0,50 --

FURC6-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FURC6-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FURC6-20/S40 48,06Manguito 40 mm

FURC6-20/S90 48,06Manguito 90 mm

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Material
Cabezal

Interior Tipo de fibra

FUR-TUBE26-20 257,24ABS 3 mmØ 0,5 Agua --

Detección en el extremo FUR-SBEAM15-20 123,28Acero inox. 50 mmØ 0,5 Ø 1,00

101,82Acero inox. 100 mm Ø 0,30 Plana, detección frontal FUR-FARR10-20

Plana, detección frontal FUR-FARR25-20 107,18ABS 100 mm

Ø 0,25x10/Ø 0,25x10

Ø 0,265x16/Ø 0,265x16 Ø 1,00

101,82100 mm Ø 0,30

187,58100 mm Ø 1,00

123,28100 mm Ø 1,50

Plana, detección lateral FUR-SARR10-20

Plana, detección lateral FUR-SARR20-20

Plana, detección lateral FUR-SARR38-20

Plana, detección lateral FUR-SARR55-20 133,98100 mm

Acero inox. Ø 0,25x10/Ø 0,25x10

Latón niquel. Ø 0,265x16/Ø 0,265x16

ABS Ø 0,265x16/Ø 0,265x16

ABS Ø 0,265x16/Ø 0,265x16 Ø 2,50
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Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Barrera

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUTO3-20 27,32M3 440 mmØ 1,0 Ø 0,50 --

FUTO3-20/S10 34,94Manguito 10 mm

FUTO3-20/S20 34,94Manguito 20 mm

FUTO3-20/S40 42,54Manguito 40 mm

FUTO3-20/S90 42,54Manguito 90 mm

FUTO3-20/A 68,32M3 300 mmØ 1,0 Ø 0,50 Acodado 90°

FUTO3-20/E 30,36M3 490 mmØ 1,0 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FUTD3-20 35,40M3 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTD3-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FUTD3-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FUTD3-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FUTD3-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FUTD3-20/A 86,02M3 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTD3-20/E 39,40M3 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

FUTA3-20 50,58M3 30 mmØ 0,25 Ø 0,03 --

FUTA3-20/S10 58,18Manguito 10 mm

FUTA3-20/S20 58,18Manguito 20 mm

FUTA3-20/S40 65,76Manguito 40 mm

FUTA3-20/S90 65,76Manguito 90 mm

FUTA3-20/A 101,20M3 20 mmØ 0,25 Ø 0,03 Acodado 90°

FUTS3-20 36,44M3 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTS3-20/S10 44,02Manguito 10 mm

FUTS3-20/S20 44,02Manguito 20 mm

FUTS3-20/S40 51,62Manguito 40 mm

FUTS3-20/S90 51,62Manguito 90 mm

FUTS3-20/A 87,00M3 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTS3-20/E 40,48M3 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Barrera

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUTO4-20 27,32M4 440 mmØ 1,0 Ø 0,50 --

FUTO4-20/S10 34,94Manguito 10 mm

FUTO4-20/S20 34,94Manguito 20 mm

FUTO4-20/S40 42,54Manguito 40 mm

FUTO4-20/S90 42,54Manguito 90 mm

FUTO4-20/A 68,32M4 300 mmØ 1,0 Ø 0,50 Acodado 90°

FUTO4-20/E 30,36M4 490 mmØ 1,0 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FUTD4-20 35,40M4 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTD4-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FUTD4-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FUTD4-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FUTD4-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FUTD4-20/A 86,02M4 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTD4-20/E 39,40M4 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

FUTA4-20 50,58M4 30 mmØ 0,25 Ø 0,03 --

FUTA4-20/S10 58,18Manguito 10 mm

FUTA4-20/S20 58,18Manguito 20 mm

FUTA4-20/S40 65,76Manguito 40 mm

FUTA4-20/S90 65,76Manguito 90 mm

FUTA4-20/A 101,20M4 20 mmØ 0,25 Ø 0,03 Acodado 90°

FUTS4-20 36,44M4 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTS4-20/S10 44,02Manguito 10 mm

FUTS4-20/S20 44,02Manguito 20 mm

FUTS4-20/S40 51,62Manguito 40 mm

FUTS4-20/S90 51,62Manguito 90 mm

FUTS4-20/A 87,00M4 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTS4-20/E 40,48M4 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado
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Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Barrera

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUTO3-20 27,32M3 440 mmØ 1,0 Ø 0,50 --

FUTO3-20/S10 34,94Manguito 10 mm

FUTO3-20/S20 34,94Manguito 20 mm

FUTO3-20/S40 42,54Manguito 40 mm

FUTO3-20/S90 42,54Manguito 90 mm

FUTO3-20/A 68,32M3 300 mmØ 1,0 Ø 0,50 Acodado 90°

FUTO3-20/E 30,36M3 490 mmØ 1,0 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FUTD3-20 35,40M3 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTD3-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FUTD3-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FUTD3-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FUTD3-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FUTD3-20/A 86,02M3 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTD3-20/E 39,40M3 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

FUTA3-20 50,58M3 30 mmØ 0,25 Ø 0,03 --

FUTA3-20/S10 58,18Manguito 10 mm

FUTA3-20/S20 58,18Manguito 20 mm

FUTA3-20/S40 65,76Manguito 40 mm

FUTA3-20/S90 65,76Manguito 90 mm

FUTA3-20/A 101,20M3 20 mmØ 0,25 Ø 0,03 Acodado 90°

FUTS3-20 36,44M3 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTS3-20/S10 44,02Manguito 10 mm

FUTS3-20/S20 44,02Manguito 20 mm

FUTS3-20/S40 51,62Manguito 40 mm

FUTS3-20/S90 51,62Manguito 90 mm

FUTS3-20/A 87,00M3 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTS3-20/E 40,48M3 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

Fibra óptica de plástico

• Radio de curvatura 10, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Barrera

Cilíndricas

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUTO4-20 27,32M4 440 mmØ 1,0 Ø 0,50 --

FUTO4-20/S10 34,94Manguito 10 mm

FUTO4-20/S20 34,94Manguito 20 mm

FUTO4-20/S40 42,54Manguito 40 mm

FUTO4-20/S90 42,54Manguito 90 mm

FUTO4-20/A 68,32M4 300 mmØ 1,0 Ø 0,50 Acodado 90°

FUTO4-20/E 30,36M4 490 mmØ 1,0 Ø 0,50 Rango ampliado (1)

FUTD4-20 35,40M4 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTD4-20/S10 43,00Manguito 10 mm

FUTD4-20/S20 43,00Manguito 20 mm

FUTD4-20/S40 50,58Manguito 40 mm

FUTD4-20/S90 50,58Manguito 90 mm

FUTD4-20/A 86,02M4 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTD4-20/E 39,40M4 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

FUTA4-20 50,58M4 30 mmØ 0,25 Ø 0,03 --

FUTA4-20/S10 58,18Manguito 10 mm

FUTA4-20/S20 58,18Manguito 20 mm

FUTA4-20/S40 65,76Manguito 40 mm

FUTA4-20/S90 65,76Manguito 90 mm

FUTA4-20/A 101,20M4 20 mmØ 0,25 Ø 0,03 Acodado 90°

FUTS4-20 36,44M4 160 mmØ 0,5 Ø 0,05 --

FUTS4-20/S10 44,02Manguito 10 mm

FUTS4-20/S20 44,02Manguito 20 mm

FUTS4-20/S40 51,62Manguito 40 mm

FUTS4-20/S90 51,62Manguito 90 mm

FUTS4-20/A 87,00M4 130 mmØ 0,5 Ø 0,05 Acodado 90°

FUTS4-20/E 40,48M4 180 mmØ 0,5 Ø 0,05 Rango ampliado

(1) El cabezal  está realizado de latón niquelado

173



Fibra óptica de plástico

• Los modelos ARR cubren un área de detección con numerosos haces
• Radio de curvatura 5, 15 o 25 mm
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA
• Longitud de la fibra 2.000 mm

Barrera

Planas / horquilla

Herramienta de corte

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Material
Cabezal

Interior Tipo de fibra

91,08ABS 5 mmØ 0,25 Ø 0,50 De horquilla

91,08ABS 10 mmØ 0,25 Ø 0,50 De horquilla

FUT-FORK0540-20

FUT-FORK1031-20

FUT-FORK1032-20 139,36ABS 10 mmØ 0,265x16 Ø 0,50 De horquilla

166,12Acero inox. 350 mmØ 0,5 Ø 0,50 FUT-SBEAM15-20

FUT-SBEAM30-20 69,68Acero inox. 450 mmØ 1,0 Ø 0,50

Detección en el extremo

Detección en el extremo

FUT-FARR10-20 112,54Acero inox. 350 mmØ 0,265x16 Ø 0,30

FUT-FARR25-20 139,36ABS 350 mmØ 0,265x32 Ø 1,00

Plana, detección frontal

Plana, detección frontal

FUT-SARR10-20 112,54Acero inox. 350 mmØ 0,265x16 Ø 0,30

FUT-SARR38-20 133,98ABS 350 mmØ 0,265x32 Ø 1,50

FUT-SARR55-20 144,68ABS 350 mmØ 0,265x32 Ø 2,50

Plana, detección lateral

Plana, detección lateral

Plana, detección lateral

Referencia Precio
€

Descripción

FU-CUTTER 5,16Herramienta de corte para fibra óptica

Fibra óptica de vidrio

• Temperatura hasta 250ºC
• Radio de curvatura 23 o 24 mm
• Protección de acero inoxidable
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA

Reflexión directa sobre objeto

Longitud de la fibra 1.000 mm

Longitud de la fibra 2.000 mm

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGR3-10 309,64M3 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR4-10 228,64M4 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-10 228,64M6 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-10/A 347,70M6 100 mmØ 1,6 Ø 2,00 Acodado 90°

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGR3-20 352,50M3 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR4-20 261,98M4 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-20 261,98M6 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-20/A 381,10M6 100 mmØ 1,6 Ø 2,00 Acodado 90°
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Fibra óptica de vidrio

• Temperatura hasta 250ºC
• Radio de curvatura 23 o 24 mm
• Protección de acero inoxidable
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA

Reflexión directa sobre objeto

Longitud de la fibra 1.000 mm

Longitud de la fibra 2.000 mm

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGR3-10 309,64M3 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR4-10 228,64M4 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-10 228,64M6 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-10/A 347,70M6 100 mmØ 1,6 Ø 2,00 Acodado 90°

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGR3-20 352,50M3 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR4-20 261,98M4 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-20 261,98M6 120 mmØ 1,6 Ø 2,00 --

FUGR6-20/A 381,10M6 100 mmØ 1,6 Ø 2,00 Acodado 90°

175



Fibra óptica de vidrio

• Temperatura hasta 250ºC
• Radio de curvatura 23 o 24 mm
• Protección de acero inoxidable
• Para uso con amplificador de sensor de fibra óptica de la serie FA

Barrera

Longitud de la fibra 1.000 mm

Longitud de la fibra 2.000 mm

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGT3-10 333,44M3 800 mmØ 1,0 Ø 1,00 --

FUGT4-10 247,68M4 800 mmØ 1,0 Ø 1,00 --

FUGT4-10/A 371,50M4 700 mmØ 1,0 Ø 1,00 Acodado 90°

Referencia Precio
€

Objeto 
detectable 

más pequeño

Alcance
máx.

Diámetro

Cabezal Interior

Opciones

FUGT3-20 371,50M3 800 mmØ 1,0 Ø 1,00 --

FUGT4-20 276,30M4 800 mmØ 1,0 Ø 1,00 --

FUGT4-20/A 404,90M4 700 mmØ 1,0 Ø 1,00 Acodado 90°

Conectores para sensores VCC - Métrica 8

Conectores 590

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PUR 3 o 4 hilos de diferentes longitudes

Métrica 8 - 3 hilos

Métrica 8 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

14,48Acodado 90° Cable 2 m PUR

18,50Cable 5 m PUR

28,50Cable 10 m PUR

CONB53NF-A2P

CONB53NF-A5P

CONB53NF-A10P

CONB53NF-A15P 37,08Cable 15 m PUR

14,48Recto Cable 2 m PUR

18,50Cable 5 m PUR

28,50Cable 10 m PUR

CONB53NF-S2P

CONB53NF-S5P

CONB53NF-S10P

CONB53NF-S15P 37,08Cable 15 m PUR

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

17,32Acodado 90° Cable 2 m PUR

21,32Cable 5 m PUR

30,60Cable 10 m PUR

CONB54NF-A2P

CONB54NF-A5P

CONB54NF-A10P

CONB54NF-A15P 40,40Cable 15 m PUR

17,32Recto Cable 2 m PUR

21,32Cable 5 m PUR

30,60Cable 10 m PUR

CONB54NF-S2P

CONB54NF-S5P

CONB54NF-S10P

CONB54NF-S15P 40,40Cable 15 m PUR
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Conectores para sensores VCC - Métrica 8

Conectores 590

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PUR 3 o 4 hilos de diferentes longitudes

Métrica 8 - 3 hilos

Métrica 8 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

14,48Acodado 90° Cable 2 m PUR

18,50Cable 5 m PUR

28,50Cable 10 m PUR

CONB53NF-A2P

CONB53NF-A5P

CONB53NF-A10P

CONB53NF-A15P 37,08Cable 15 m PUR

14,48Recto Cable 2 m PUR

18,50Cable 5 m PUR

28,50Cable 10 m PUR

CONB53NF-S2P

CONB53NF-S5P

CONB53NF-S10P

CONB53NF-S15P 37,08Cable 15 m PUR

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

17,32Acodado 90° Cable 2 m PUR

21,32Cable 5 m PUR

30,60Cable 10 m PUR

CONB54NF-A2P

CONB54NF-A5P

CONB54NF-A10P

CONB54NF-A15P 40,40Cable 15 m PUR

17,32Recto Cable 2 m PUR

21,32Cable 5 m PUR

30,60Cable 10 m PUR

CONB54NF-S2P

CONB54NF-S5P

CONB54NF-S10P

CONB54NF-S15P 40,40Cable 15 m PUR
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Conectores para sensores VCA - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL, CSA
• Cable PVC 3 hilos de diferentes longitudes
• Alta resistencia a sustancias químicas

Métrica 12 - 3 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

CONH6A-A2 42,84Acodado 90° Cable 2 m PVC

CONH6A-A5 45,18Cable 5 m PVC

CONH6A-S2 47,34Recto Cable 2 m PVC

CONH6A-S5 49,50Cable 5 m PVC

Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 3 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

18,68Acodado 90° PUR

15,04PVC

25,34PVC

CONB13NF-A2P

CONB13NF-A2

CONB13NF-ANT2

CONB13NF-APT2 25,34

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

20,44Acodado 90° PUR

16,80PVC

27,28PVC

CONB13NF-A5P

CONB13NF-A5

CONB13NF-ANT5

CONB13NF-APT5 27,28

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

24,86Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB13NF-A10P

CONB13NF-A10 21,56Cable 10 m PVC

31,16Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB13NF-A15P

CONB13NF-A15 25,48Cable 15 m PVC

18,68Recto Cable 2 m PUR CONB13NF-S2P

CONB13NF-S2 15,04Cable 2 m PVC

20,44Recto Cable 5 m PUR CONB13NF-S5P

CONB13NF-S5 16,80Cable 5 m PVC

25,52Recto Cable 10 m PUR CONB13NF-S10P

CONB13NF-S10 21,56Cable 10 m PVC

31,16Recto Cable 15 m PUR CONB13NF-S15P

CONB13NF-S15 25,48Cable 15 m PVC
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Conectores para sensores VCA - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL, CSA
• Cable PVC 3 hilos de diferentes longitudes
• Alta resistencia a sustancias químicas

Métrica 12 - 3 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

CONH6A-A2 42,84Acodado 90° Cable 2 m PVC

CONH6A-A5 45,18Cable 5 m PVC

CONH6A-S2 47,34Recto Cable 2 m PVC

CONH6A-S5 49,50Cable 5 m PVC

Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 3 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

18,68Acodado 90° PUR

15,04PVC

25,34PVC

CONB13NF-A2P

CONB13NF-A2

CONB13NF-ANT2

CONB13NF-APT2 25,34

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

20,44Acodado 90° PUR

16,80PVC

27,28PVC

CONB13NF-A5P

CONB13NF-A5

CONB13NF-ANT5

CONB13NF-APT5 27,28

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

24,86Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB13NF-A10P

CONB13NF-A10 21,56Cable 10 m PVC

31,16Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB13NF-A15P

CONB13NF-A15 25,48Cable 15 m PVC

18,68Recto Cable 2 m PUR CONB13NF-S2P

CONB13NF-S2 15,04Cable 2 m PVC

20,44Recto Cable 5 m PUR CONB13NF-S5P

CONB13NF-S5 16,80Cable 5 m PVC

25,52Recto Cable 10 m PUR CONB13NF-S10P

CONB13NF-S10 21,56Cable 10 m PVC

31,16Recto Cable 15 m PUR CONB13NF-S15P

CONB13NF-S15 25,48Cable 15 m PVC
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Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

24,00Acodado 90° PUR

14,82PVC

28,82PVC

CONB14NF-A2P

CONB14NF-A2

CONB14NF-ANT2

CONB14NF-APT2 24,84

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

22,60Acodado 90° PUR

17,66PVC

33,56PVC

CONB14NF-A5P

CONB14NF-A5

CONB14NF-ANT5

CONB14NF-APT5 31,70

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

42,08Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB14NF-A10P

CONB14NF-A10 24,08Cable 10 m PVC

53,66Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB14NF-A15P

CONB14NF-A15 29,06Cable 15 m PVC

24,00Recto PUR

14,82PVC

28,82PVC

CONB14NF-S2P

CONB14NF-S2

CONB14NF-SNT2

CONB14NF-SPT2 24,84

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

22,60Recto PUR

17,66PVC

33,56PVC

CONB14NF-S5P

CONB14NF-S5

CONB14NF-SNT5

CONB14NF-SPT5 31,70

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

42,08Recto Cable 10 m PUR CONB14NF-S10P

CONB14NF-S10 24,08Cable 10 m PVC

53,66Recto Cable 15 m PUR CONB14NF-S15P

CONB14NF-S15 29,06Cable 15 m PVC

Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 5 hilos

Conectores para sensores VCC para embornar - Métrica 12
• Protección IP67
• Homologación UL

Métrica 12 - 4 bornes

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

27,82Acodado 90° Cable 2 m PUR CONB15NF-A2P

CONB15NF-A2 27,08Cable 2 m PVC

33,56Acodado 90° Cable 5 m PUR CONB15NF-A5P

CONB15NF-A5 28,82Cable 5 m PVC

51,96Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB15NF-A10P

CONB15NF-A10 40,86Cable 10 m PVC

75,52Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB15NF-A15P

CONB15NF-A15 55,42Cable 15 m PVC

27,82Recto Cable 2 m PUR CONB15NF-S2P

CONB15NF-S2 27,08Cable 2 m PVC

33,56Recto Cable 5 m PUR CONB15NF-S5P

CONB15NF-S5 28,82Cable 5 m PVC

51,96Recto Cable 10 m PUR CONB15NF-S10P

CONB15NF-S10 40,86Cable 10 m PVC

75,52Recto Cable 15 m PUR CONB15NF-S15P

CONB15NF-S15 55,42Cable 15 m PUR

Conexión Referencia Precio
€

Formato

CONB14NF-A 15,82Acodado 90° Tornillo (hembra)

CONB14NF-S 15,82Recto Tornillo (hembra)
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Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

24,00Acodado 90° PUR

14,82PVC

28,82PVC

CONB14NF-A2P

CONB14NF-A2

CONB14NF-ANT2

CONB14NF-APT2 24,84

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

22,60Acodado 90° PUR

17,66PVC

33,56PVC

CONB14NF-A5P

CONB14NF-A5

CONB14NF-ANT5

CONB14NF-APT5 31,70

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

42,08Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB14NF-A10P

CONB14NF-A10 24,08Cable 10 m PVC

53,66Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB14NF-A15P

CONB14NF-A15 29,06Cable 15 m PVC

24,00Recto PUR

14,82PVC

28,82PVC

CONB14NF-S2P

CONB14NF-S2

CONB14NF-SNT2

CONB14NF-SPT2 24,84

Cable 2 m

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED PVC

22,60Recto PUR

17,66PVC

33,56PVC

CONB14NF-S5P

CONB14NF-S5

CONB14NF-SNT5

CONB14NF-SPT5 31,70

Cable 5 m

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED PVC

42,08Recto Cable 10 m PUR CONB14NF-S10P

CONB14NF-S10 24,08Cable 10 m PVC

53,66Recto Cable 15 m PUR CONB14NF-S15P

CONB14NF-S15 29,06Cable 15 m PVC

Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP67
• Homologación UL
• Cable PVC y PUR
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 5 hilos

Conectores para sensores VCC para embornar - Métrica 12
• Protección IP67
• Homologación UL

Métrica 12 - 4 bornes

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

27,82Acodado 90° Cable 2 m PUR CONB15NF-A2P

CONB15NF-A2 27,08Cable 2 m PVC

33,56Acodado 90° Cable 5 m PUR CONB15NF-A5P

CONB15NF-A5 28,82Cable 5 m PVC

51,96Acodado 90° Cable 10 m PUR CONB15NF-A10P

CONB15NF-A10 40,86Cable 10 m PVC

75,52Acodado 90° Cable 15 m PUR CONB15NF-A15P

CONB15NF-A15 55,42Cable 15 m PVC

27,82Recto Cable 2 m PUR CONB15NF-S2P

CONB15NF-S2 27,08Cable 2 m PVC

33,56Recto Cable 5 m PUR CONB15NF-S5P

CONB15NF-S5 28,82Cable 5 m PVC

51,96Recto Cable 10 m PUR CONB15NF-S10P

CONB15NF-S10 40,86Cable 10 m PVC

75,52Recto Cable 15 m PUR CONB15NF-S15P

CONB15NF-S15 55,42Cable 15 m PUR

Conexión Referencia Precio
€

Formato

CONB14NF-A 15,82Acodado 90° Tornillo (hembra)

CONB14NF-S 15,82Recto Tornillo (hembra)
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Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP69K
• Homologación ECOLAB y UL
• Cable TPE de 4 hilos de diferentes longitudes
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

16,28Acodado 90° TPE

25,04TPE

CONB14NF-A2W

CONB14NF-AN2W

CONB14NF-AP2W 25,04

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED TPE

21,82Acodado 90° TPE

30,66TPE

CONB14NF-A5W

CONB14NF-AN5W

CONB14NF-AP5W 30,66

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED TPE

16,28Recto TPE

25,04TPE

CONB14NF-S2W

CONB14NF-SN2W

CONB14NF-SP2W 25,10

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED TPE

21,82Recto TPE

30,66TPE

CONB14NF-S5W

CONB14NF-SN5W

CONB14NF-SP5W 30,66

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED TPE

• Diferentes formatos y diámetros
• Versiones con eje hueco y saliente
• Para aplicaciones en automatización, "motorfeedback" (motores de VCC y servomotores de VCA), plantas
solares, eólicas, etc.

• Versiones para aplicaciones industriales exigentes
• Rangos de temperatura de -40ºC a +100ºC
• Resistentes a golpes y vibraciones
• Índice de protección hasta IP69K
• Certificación ATEX para zonas clasificadas
• Resistencia a la corrosión (instalaciones a la intemperie, marítimas, etc.)
• Funciones de diagnóstico integradas

Encoders 590

Incrementales

• Versiones con alimentación 10 - 30 VCC o 5 VCC
• Salidas RS422 + Alarma / RS422 + Sense / Push-Pull / Push-Pull + Complementario
• Salidas radial/axial. Con cable o conector
• Ámplio rango de número de pulsos por vuelta, hasta 10.000
• Modelo más habitual, diámetro exterior 58 mm, RI58-0xxx

Absolutos

• Versiones con alimentación 10 - 30 VCC o 5 VCC
• Monovuelta o multivuelta
• Resoluciones hasta 17 bit
• Protocolos de comunicación: SSI/BISS/CAN OPEN/PARALELO/PROFIBUS/CAN LAYER2/DEVICE NET/INTERBUS

• Modelo más habitual, diámetro exterior 58 mm, AC58-0xxx

Ver encoders SINE-WAVE, RESOLVERS y toda la información en www.hengstler.com
Consultar precios en ventas@gavazzi.es
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Conectores para sensores VCC - Métrica 12

• Protección IP69K
• Homologación ECOLAB y UL
• Cable TPE de 4 hilos de diferentes longitudes
• Sin LED o con LED (versiones para PNP y para NPN)

Métrica 12 - 4 hilos

Conexión Referencia Precio
€

Material
del cable

Formato

16,28Acodado 90° TPE

25,04TPE

CONB14NF-A2W

CONB14NF-AN2W

CONB14NF-AP2W 25,04

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED TPE

21,82Acodado 90° TPE

30,66TPE

CONB14NF-A5W

CONB14NF-AN5W

CONB14NF-AP5W 30,66

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED TPE

16,28Recto TPE

25,04TPE

CONB14NF-S2W

CONB14NF-SN2W

CONB14NF-SP2W 25,10

Cable 2 m

Cable 2 m, NPN LED

Cable 2 m, PNP LED TPE

21,82Recto TPE

30,66TPE

CONB14NF-S5W

CONB14NF-SN5W

CONB14NF-SP5W 30,66

Cable 5 m

Cable 5 m, NPN LED

Cable 5 m, PNP LED TPE

• Diferentes formatos y diámetros
• Versiones con eje hueco y saliente
• Para aplicaciones en automatización, "motorfeedback" (motores de VCC y servomotores de VCA), plantas
solares, eólicas, etc.

• Versiones para aplicaciones industriales exigentes
• Rangos de temperatura de -40ºC a +100ºC
• Resistentes a golpes y vibraciones
• Índice de protección hasta IP69K
• Certificación ATEX para zonas clasificadas
• Resistencia a la corrosión (instalaciones a la intemperie, marítimas, etc.)
• Funciones de diagnóstico integradas

Encoders 590

Incrementales

• Versiones con alimentación 10 - 30 VCC o 5 VCC
• Salidas RS422 + Alarma / RS422 + Sense / Push-Pull / Push-Pull + Complementario
• Salidas radial/axial. Con cable o conector
• Ámplio rango de número de pulsos por vuelta, hasta 10.000
• Modelo más habitual, diámetro exterior 58 mm, RI58-0xxx

Absolutos

• Versiones con alimentación 10 - 30 VCC o 5 VCC
• Monovuelta o multivuelta
• Resoluciones hasta 17 bit
• Protocolos de comunicación: SSI/BISS/CAN OPEN/PARALELO/PROFIBUS/CAN LAYER2/DEVICE NET/INTERBUS

• Modelo más habitual, diámetro exterior 58 mm, AC58-0xxx

Ver encoders SINE-WAVE, RESOLVERS y toda la información en www.hengstler.com
Consultar precios en ventas@gavazzi.es
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NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

EM111

• Analizador de energía monofásico, clase 1 (kWh)
• Conexión mediante CT /5A
• Comunicación Modbus RTU

Monitorización y gestión energética 610

EM110

• Contador de energía autoalimentado para montaje en carril DIN
• Display electromecánico
• Conexión directa hasta 32A
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional

Medidores CA, Monofásicos
Contadores y analizadores de energía para medición de sistemas monofásicos de manera directa (45A o 100A)

EM111

• Analizador de energía autoalimentado para montaje en carril DIN
• Display táctil
• Autoalimentado
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

EM110DINAV71XO1X 61,84--120 VLN CA, 5(32)A PulsosAutoalimentación

61,84--230 VLN CA, 5(32)A PulsosAutoalimentación EM110DINAV81XO1X

EM110DINAV81XO1PFB 68,04MID

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

166,98--120 VLN CA, 5(32)A Autoalimentación

140,12--

EM111DINAV71XM1X

EM111DINAV71XS1X

EM111DINAV71XO1X 95,36--

M-bus

Modbus RTU/RS485

Pulsos

166,98--230 VLN CA, 5(32)A Autoalimentación

183,68MID

183,68MID

M-bus

M-bus

M-bus

140,12--

154,14MID

154,14MID

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

EM111DINAV81XM1X

EM111DINAV81XM1PFA

EM111DINAV81XM1PFB

EM111DINAV81XS1X

EM111DINAV81XS1PFA

EM111DINAV81XS1PFB

EM111DINAV81XO1X 95,36--

104,90MID EM111DINAV81XO1PFA

EM111DINAV81XO1PFB 104,90MID

Pulsos

Pulsos

Pulsos
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NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

EM111

• Analizador de energía monofásico, clase 1 (kWh)
• Conexión mediante CT /5A
• Comunicación Modbus RTU

Monitorización y gestión energética 610

EM110

• Contador de energía autoalimentado para montaje en carril DIN
• Display electromecánico
• Conexión directa hasta 32A
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional

Medidores CA, Monofásicos
Contadores y analizadores de energía para medición de sistemas monofásicos de manera directa (45A o 100A)

EM111

• Analizador de energía autoalimentado para montaje en carril DIN
• Display táctil
• Autoalimentado
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

EM110DINAV71XO1X 61,84--120 VLN CA, 5(32)A PulsosAutoalimentación

61,84--230 VLN CA, 5(32)A PulsosAutoalimentación EM110DINAV81XO1X

EM110DINAV81XO1PFB 68,04MID

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

166,98--120 VLN CA, 5(32)A Autoalimentación

140,12--

EM111DINAV71XM1X

EM111DINAV71XS1X

EM111DINAV71XO1X 95,36--

M-bus

Modbus RTU/RS485

Pulsos

166,98--230 VLN CA, 5(32)A Autoalimentación

183,68MID

183,68MID

M-bus

M-bus

M-bus

140,12--

154,14MID

154,14MID

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

EM111DINAV81XM1X

EM111DINAV81XM1PFA

EM111DINAV81XM1PFB

EM111DINAV81XS1X

EM111DINAV81XS1PFA

EM111DINAV81XS1PFB

EM111DINAV81XO1X 95,36--

104,90MID EM111DINAV81XO1PFA

EM111DINAV81XO1PFB 104,90MID

Pulsos

Pulsos

Pulsos
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Medidores CA, Monofásicos

EM112

• Analizador de energía autoalimentado para montaje en carril DIN
• Display táctil
• Conexión directa hasta 100A
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Contadores y analizadores de energía para medición de sistemas monofásicos de manera directa (45A o 100A)

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

217,36--120 VLN CA, 5(100)A Autoalimentación

190,54--

EM112DINAV11XM1X

EM112DINAV11XS1X

EM112DINAV11XO1X 141,30--

M-bus

Modbus RTU/RS485

Pulsos

217,36--230 VLNCA, 5(100)A Autoalimentación

239,12MID

239,12MID

M-bus

M-bus

M-bus

190,54--

209,60MID

209,60MID

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

Modbus RTU/RS485

EM112DINAV01XM1X

EM112DINAV01XM1PFA

EM112DINAV01XM1PFB

EM112DINAV01XS1X

EM112DINAV01XS1PFA

EM112DINAV01XS1PFB

EM112DINAV01XO1X 141,30--

155,44MID EM112DINAV01XO1PFA

EM112DINAV01XO1PFB 155,44MID

Pulsos

Pulsos

Pulsos
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EM24

• Analizador de energía con medida directa hasta 65A o conexión a través de transformadores de intensidad /5A
• Lectura de energía consumida y generada, maxímetro y posibilidad de registrar otros contadores como gas o agua
• Se puede utilizar como contador triple monofásico
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485 y Modbus TCP/IP) en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Versión estándar

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida

EM24DINAV23XO2X 373,30230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV23XISX 475,40

EM24DINAV23XDPX 509,20
497,30
455,60
488,00
488,00

EM24DINAV23XW1E
EM24DINAV23XW1IX
EM24DINAV23XM1X
EM24DINAV23XM2X

EM24DINAV23XE1X 488,00

Puerto Dupline + 3 entradas digitales
Puerto M-bus inalámbrico, antena externa
Puerto M-bus inalámbrico, antena interna
Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

Puerto Modbus TCP/IP

EM24DINAV93XXXX 304,90230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación ---
330,20EM24DINAV93XO2X

EM24DINAV93XR2X 360,50
2 Salidas de colector abierto
2 Salidas de relé
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV93XISX 430,50

EM24DINAV93XDPX 463,70
442,90EM24DINAV93XM1X

EM24DINAV93XM2X 442,90

Puerto Dupline + 3 entradas digitales
Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

EM24DINAV53DXXX 332,90230/400 VLL CA, 1/5(10)A 115/230 VCA
357,66EM24DINAV53DO2X

EM24DINAV53DR2X 387,80

---
2 Salidas de colector abierto
2 Salidas de relé
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV53DISX 457,60

EM24DINAV53DDPX 490,70
469,90EM24DINAV53DM1X

EM24DINAV53DM2X 469,90

Puerto Dupline + 3 entradas digitales
Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

489,30230/400 VLL CA, 5(10)A Autoalimentación Puerto M-bus inalámbrico, antena externa
447,60

EM24DINAV53XW1E
EM24DINAV53XW1IX
EM24DINAV53XE1X 469,90

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna
Puerto Modbus TCP/IP

EM24DINAV53LO2X 428,00230/400 VLL CA, 5(10)A 18-60 VCA/CC 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV53LISX 528,00

EM24DINAV53LDPX 561,10
540,30EM24DINAV53LM1X

EM24DINAV53LM2X 540,30

Puerto Dupline + 3 entradas digitales
Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013
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Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida

EM24DINAV63DO2X 357,66120/208 VLL CA 5(10)A 115/230 VCA 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV63DISX 457,60

EM24DINAV63DM1X 469,90
EM24DINAV63DM2X 469,90

Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

EM24DINAV63LO2X 428,00120/208 VLL CA 5(10)A 18-60 VCA/CC 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV63LISX 528,00

EM24DINAV63LM1X 540,30
EM24DINAV63LM2X 540,30

Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

EM24 (continuación)

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

EM24

• Analizador de energía con medida directa hasta 65A o conexión a través de transformadores de intensidad /5A
• Montaje carril DIN
• Lectura de energía consumida y generada, maxímetro y posibilidad de registrar otros contadores como gas o agua
• Se puede utilizar como contador triple monofásico
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Versión MID

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida Opción

439,80230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación 2 Salidas de colector abierto PFA EM24DINAV23XO2PFA

PFB EM24DINAV23XO2PFB 439,802 Salidas de colector abierto

EM24DINAV23XISPFA 541,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFA

EM24DINAV23XISPFB 541,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFB

554,50Ethernet Modbus TCP/IP

554,50Ethernet Modbus TCP/IP

575,80Puerto Dupline + 3 entradas digitales

PFA EM24DINAV23XE1PFA

PFB EM24DINAV23XE1PFB

PFA EM24DINAV23XDPPFA

PFB EM24DINAV23XDPPFB 575,80Puerto Dupline + 3 entradas digitales

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFA EM24DINAV23XW1EPFA 565,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFB EM24DINAV23XW1EPFB 565,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFA EM24DINAV23XW1IPFA 523,50

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFB EM24DINAV23XW1IPFB 523,50

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFA EM24DINAV23XM1PFA 554,60

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFB EM24DINAV23XM1PFB 554,60

370,30230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación ---

370,30---

395,602 Salidas de colector abierto

PFA EM24DINAV93XXXPFA

PFB EM24DINAV93XXXPFB

PFA EM24DINAV93XO2PFA

PFB EM24DINAV93XO2PFB 395,602 Salidas de colector abierto

EM24DINAV93XISPFA 495,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFA

EM24DINAV93XISPFB 495,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFB

508,30Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFA EM24DINAV93XM1PFA

PFB EM24DINAV93XM1PFB 508,30Puerto M-bus según EN13757-3:2005
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Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida

EM24DINAV63DO2X 357,66120/208 VLL CA 5(10)A 115/230 VCA 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV63DISX 457,60

EM24DINAV63DM1X 469,90
EM24DINAV63DM2X 469,90

Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

EM24DINAV63LO2X 428,00120/208 VLL CA 5(10)A 18-60 VCA/CC 2 Salidas de colector abierto
3 Entradas digitales + Modbus RTU/RS485 EM24DINAV63LISX 528,00

EM24DINAV63LM1X 540,30
EM24DINAV63LM2X 540,30

Puerto M-bus según EN13757-3:2005
Puerto M-bus según EN13757-3:2013

EM24 (continuación)

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

EM24

• Analizador de energía con medida directa hasta 65A o conexión a través de transformadores de intensidad /5A
• Montaje carril DIN
• Lectura de energía consumida y generada, maxímetro y posibilidad de registrar otros contadores como gas o agua
• Se puede utilizar como contador triple monofásico
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Versión MID

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida Opción

439,80230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación 2 Salidas de colector abierto PFA EM24DINAV23XO2PFA

PFB EM24DINAV23XO2PFB 439,802 Salidas de colector abierto

EM24DINAV23XISPFA 541,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFA

EM24DINAV23XISPFB 541,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFB

554,50Ethernet Modbus TCP/IP

554,50Ethernet Modbus TCP/IP

575,80Puerto Dupline + 3 entradas digitales

PFA EM24DINAV23XE1PFA

PFB EM24DINAV23XE1PFB

PFA EM24DINAV23XDPPFA

PFB EM24DINAV23XDPPFB 575,80Puerto Dupline + 3 entradas digitales

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFA EM24DINAV23XW1EPFA 565,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFB EM24DINAV23XW1EPFB 565,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFA EM24DINAV23XW1IPFA 523,50

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFB EM24DINAV23XW1IPFB 523,50

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFA EM24DINAV23XM1PFA 554,60

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFB EM24DINAV23XM1PFB 554,60

370,30230/400 VLL CA, 10(65)A Autoalimentación ---

370,30---

395,602 Salidas de colector abierto

PFA EM24DINAV93XXXPFA

PFB EM24DINAV93XXXPFB

PFA EM24DINAV93XO2PFA

PFB EM24DINAV93XO2PFB 395,602 Salidas de colector abierto

EM24DINAV93XISPFA 495,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFA

EM24DINAV93XISPFB 495,903 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFB

508,30Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFA EM24DINAV93XM1PFA

PFB EM24DINAV93XM1PFB 508,30Puerto M-bus según EN13757-3:2005
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EM24

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Versión MID (Continuación)

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Entrada/Salida Opción

422,80PFA EM24DINAV53XO2PFA

PFB EM24DINAV53XO2PFB 422,80

230/400 VLL CA, 5(10)A Autoalimentación 2 Salidas de colector abierto

2 Salidas de colector abierto

EM24DINAV53XISPFA 522,703 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFA

EM24DINAV53XISPFB 522,703 Entradas digitales + Modbus 
RTU/RS485

PFB

535,10Ethernet Modbus TCP/IP

535,10

555,90

PFA EM24DINAV53XE1PFA

PFB EM24DINAV53XE1PFB

PFA EM24DINAV53XDPPFA

PFB EM24DINAV53XDPPFB 555,90

Ethernet Modbus TCP/IP

Puerto Dupline + 3 entradas digitales

Puerto Dupline + 3 entradas digitales

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFA EM24DINAV53XW1EPFA 557,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena externa PFB EM24DINAV53XW1EPFB 557,10

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFA EM24DINAV53XW1IPFA 515,50

Puerto M-bus inalámbrico, antena interna PFB EM24DINAV53XW1IPFB 515,50

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFA EM24DINAV53XM1PFA 535,10

Puerto M-bus según EN13757-3:2005 PFB EM24DINAV53XM1PFB 535,10

Medidores CA, Trifásicos

EM330

• Medidor de energía trifásico con display LCD táctil retroiluminado
• Contador de energía positiva (kWh+)
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente. La energía se considera siempre consumida
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

 de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación Pedido
mínimo

239,50--230 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Modbus RTU/RS485

268,80--

100 unidades EM330DINAV63HS1X

100 unidades EM330DINAV63HM1X

100 unidades EM330DINAV63HO1X 190,60--

Puerto M-bus

Salida de pulsos

268,80--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Puerto M-bus ---

295,52PFA ---

EM330DINAV53HM1X

EM330DINAV53HM1PFA

EM330DINAV53HM1PFB 295,52PFB ---

190,60--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Salida de pulsos ---

209,56PFA ---

EM330DINAV53HO1X

EM330DINAV53HO1PFA

EM330DINAV53HO1PFB 209,56PFB ---

239,50--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Modbus RTU/RS485 ---

263,30PFA ---

EM330DINAV53HS1X

EM330DINAV53HS1PFA

EM330DINAV53HS1PFB 263,30PFB ---
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Medidores CA, Trifásicos

EM330

• Medidor de energía trifásico con display LCD táctil retroiluminado
• Contador de energía positiva (kWh+)
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente. La energía se considera siempre consumida
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

 de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación Pedido
mínimo

239,50--230 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Modbus RTU/RS485

268,80--

100 unidades EM330DINAV63HS1X

100 unidades EM330DINAV63HM1X

100 unidades EM330DINAV63HO1X 190,60--

Puerto M-bus

Salida de pulsos

268,80--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Puerto M-bus ---

295,52PFA ---

EM330DINAV53HM1X

EM330DINAV53HM1PFA

EM330DINAV53HM1PFB 295,52PFB ---

190,60--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Salida de pulsos ---

209,56PFA ---

EM330DINAV53HO1X

EM330DINAV53HO1PFA

EM330DINAV53HO1PFB 209,56PFB ---

239,50--400 VLL CA 5(6)A 90 a 260 VCA/CC Modbus RTU/RS485 ---

263,30PFA ---

EM330DINAV53HS1X

EM330DINAV53HS1PFA

EM330DINAV53HS1PFB 263,30PFB ---
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Medidores CA, Trifásicos

EM340

• Medidor de energía trifásico con display LCD táctil retroiluminado
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente. La energía se considera siempre consumida
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Código de escala Opción Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

210,00--208/400 VLL CA 5(65)A Autoalimentación Modbus RTU/RS485

231,20PFA

EM340DINAV23XS1X

EM340DINAV23XS1PFA

EM340DINAV23XS1PFB 231,20PFB

239,32--208/400 VLL CA 5(65)A Autoalimentación Puerto M-bus

263,44PFA

EM340DINAV23XM1X

EM340DINAV23XM1PFA

EM340DINAV23XM1PFB 263,44PFB

161,20--208/400 VLL CA 5(65)A Autoalimentación Salida de pulsos

177,40PFA

EM340DINAV23XO1X

EM340DINAV23XO1PFA

EM340DINAV23XO1PFB 177,40PFB
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Medidores CA, Trifásicos

WM12 DIN

• Medidor multifunción con medida a través de transformador /5A.
• Proporciona múltiples parámetros eléctricos instantáneos y maxímetro.

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Alimentación

394,3018 a 60 VCC120/208 VLL 5(6)A

466,2018 a 60 VCC

331,5024 VCA

403,4024 VCA

331,5048 VCA

403,4048 VCA

318,10115 VCA

390,00115 VCA

318,10230 VCA

WM12DINAV633X

WM12DINAV633S

WM12DINAV63AX

WM12DINAV63AS

WM12DINAV63BX

WM12DINAV63BS

WM12DINAV63CX

WM12DINAV63CS

WM12DINAV63DX

WM12DINAV63DS 390,00

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422230 VCA

394,3018 a 60 VCC380/660 VLL 5(6)A

466,2018 a 60 VCC

331,5024 VCA

403,4024 VCA

331,5048 VCA

403,4048 VCA

318,10115 VCA

390,00115 VCA

318,10230 VCA

WM12DINAV533X

WM12DINAV533S

WM12DINAV53AX

WM12DINAV53AS

WM12DINAV53BX

WM12DINAV53BS

WM12DINAV53CX

WM12DINAV53CS

WM12DINAV53DX

WM12DINAV53DS 390,00

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422

--

Modbus/RS485/RS422230 VCA
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Medidores CA, Trifásicos

WM14 DIN (Básico)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de maxímetro e intensidad de neutro.
• Entradas de medida aisladas galvánicamente, opcional.
• Software de configuración CPTBSOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Alimentación

438,5018 a 60 VCC120/208 VLL 5(6)A WM14DINAV633X

WM14DINAV633S 512,40

--

Modbus/RS485/RS422

374,0024 VCA120/208 VLL 5(6)A

447,80

459,30

-- WM14DINAV63AX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63AS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV63APG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV63ASG 491,90

374,0048 VCA120/208 VLL 5(6)A

447,80

459,30

-- WM14DINAV63BX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63BS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV63BPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV63BSG 491,90

360,20115 VCA120/208 VLL 5(6)A

434,10

445,50

-- WM14DINAV63CX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63CS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV63CPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV63CSG 478,10

360,20230 VCA120/208 VLL 5(6)A

434,10

445,50

-- WM14DINAV63DX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63DS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV63DPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV63DSG 478,10

438,5018 a 60 VCC380/660 VLL 5(6)A WM14DINAV533X

WM14DINAV533S 512,40

--

Modbus/RS485/RS422

374,0024 VCA380/660 VLL 5(6)A

447,80

459,30

-- WM14DINAV53AX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53AS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV53APG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV53ASG 491,90

374,0048 VCA380/660 VLL 5(6)A

447,80

459,30

-- WM14DINAV53BX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53BS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV53BPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV53BSG 491,90

360,20115 VCA380/660 VLL 5(6)A

434,10

445,50

-- WM14DINAV53CX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53CS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV53CPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV53CSG 478,10
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WM14 DIN (Avanzado)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de intensidad de neutro, THD (hasta armónico
15) y valores mínimos, medios y máximos.
• Software de configuración CPTASOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para montaje carril DIN

WM14 DIN (Básico) (continuación)

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Alimentación

360,20230 VCA380/660 VLL 5(6)A

434,10

445,50

-- WM14DINAV53DX

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53DS

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas WM14DINAV53DPG

RS422 + entradas medida aisladas WM14DINAV53DSG 478,10

Código de escala Salida 1 Referencia Precio
€

Alimentación Salida 2

WM14DINAV63LXXXXAX 407,70--120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC --

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63LXXS1AX 479,50--

WM14DINAV63LO2XXAX 443,602 salidas colector abierto --

510,20

469,20

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM14DINAV63LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63LR2S1AX 535,90

WM14DINAV63HXXXXAX 384,60120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63HXXS1AX 456,40--

WM14DINAV63HO2XXAX 420,502 salidas colector abierto --

487,20

446,10

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM14DINAV63HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV63HR2S1AX 512,80

WM14DINAV53LXXXXAX 407,70--380/660 VLL 1/5 (6)A 18-60 VCA/CC --

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53LXXS1AX 479,50--

WM14DINAV53LO2XXAX 443,602 salidas colector abierto --

510,20

469,20

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM14DINAV53LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53LR2S1AX 535,90

WM14DINAV53HXXXXAX 384,60380/660 VLL 1/5 (6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53HXXS1AX 456,40--

WM14DINAV53HO2XXAX 420,502 salidas colector abierto --

487,20

446,10

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM14DINAV53HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM14DINAV53HR2S1AX 512,80
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• Analizador de energía autoalimentado con display extraible
• Conexión a través de transformadores de intensidad /5A o 333mV
• Sustituye al modelo EM2172D estándar o al EM2172VMV
• Salida de pulsos estática
• Modbus RTU opcional
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente. La energía se considera siempre consumida
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos

EM210

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Salida Montaje Opción

373,70-- EM21072DMV63XOXX

EM21072DMV63XOSX 463,30

120/230 VLL CA, 0,333V Autoalimentación -- DIN o panel

Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

253,30120/230 VLL CA, 5(6)A Autoalimentación -- DIN o panel --

320,40--65 - 400 VCA DIN PFA

320,40--65 - 400 VCA DIN PFB

320,40--65 - 400 VCA Panel PFA

320,40--65 - 400 VCA Panel PFB

333,80Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

417,70Puerto RS485 DIN PFA

417,70PFB

417,70PFA

EM21072DAV63XOXX

EM21072DAV63HOXPFAD

EM21072DAV63HOXPFBD

EM21072DAV63HOXPFAP

EM21072DAV63HOXPFBP

EM21072DAV63XOSX

EM21072DAV63HOSPFAD

EM21072DAV63HOSPFBD

EM21072DAV63HOSPFAP

EM21072DAV63HOSPFBP 417,70

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

Puerto RS485 DIN

Puerto RS485 Panel

Puerto RS485 Panel PFB

373,70-- EM21072DMV53XOXX

EM21072DMV53XOSX 463,30

230/400 VLL CA, 0,333V Autoalimentación -- DIN o panel

Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

253,30230/400 VLL CA, 5(6)A Autoalimentación -- DIN o panel --

320,40--65 - 400 VCA DIN PFA

320,40--65 - 400 VCA DIN PFB

320,40--65 - 400 VCA Panel PFA

320,40--65 - 400 VCA Panel PFB

333,80Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

417,70Puerto RS485 DIN PFA

417,70PFB

417,70PFA

EM21072DAV53XOXX

EM21072DAV53HOXPFAD

EM21072DAV53HOXPFBD

EM21072DAV53HOXPFAP

EM21072DAV53HOXPFBP

EM21072DAV53XOSX

EM21072DAV53HOSPFAD

EM21072DAV53HOSPFBD

EM21072DAV53HOSPFAP

EM21072DAV53HOSPFBP 417,70

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

Puerto RS485 DIN

Puerto RS485 Panel

Puerto RS485 Panel PFB

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios

Medidores CA, Trifásicos

EM2172R

• Analizador de energía autoalimentado
• Display extraible
• Conexión a través de transformadores de intensidad de núcleo abierto mini, incluidos
• Salida de pulsos estática

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

EM270

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Conexión a través de transformadores trifásicos de núcleo cerrado (ver capítulo

"transformadores de intensidad", modelo TCD)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden
ver los terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Referencia Precio
€

Salida

446,40400 VLL CA, 90A EM2172RVV23XOXX

EM2172RVV23XOSX 532,70

--

Modbus RTU/RS485

474,30400 VLL CA, 150A EM2172RVV33XOXX

EM2172RVV33XOSX 560,60

--

Modbus RTU/RS485

519,90400 VLL CA, 250A EM2172RVV53XOXX

EM2172RVV53XOSX 606,20

--

Modbus RTU/RS485

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50--120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 EM27072DMV63X2SX

EM27072DMV63X2SN 303,90Cuadristas

345,00--120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 EM27072DMV63XOSX

EM27072DMV63XOSN 338,70Cuadristas

315,50--230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 EM27072DMV53X2SX

EM27072DMV53X2SN 303,90Cuadristas

345,00--230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 EM27072DMV53XOSX

EM27072DMV53XOSN 338,70Cuadristas

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios
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• Analizador de energía autoalimentado con display extraible
• Conexión a través de transformadores de intensidad /5A o 333mV
• Sustituye al modelo EM2172D estándar o al EM2172VMV
• Salida de pulsos estática
• Modbus RTU opcional
• Certificación MID (Módulo B+D) opcional. Se certifica el contador de energía consumida:

- PFA: No se tiene en cuenta el sentido de la corriente. La energía se considera siempre consumida
- PFB: Se considera el sentido de la corriente, por lo que existirá contador de energía consumida y contador

de energía generada
• Software de configuración UCS (modelos con Modbus RTU/RS485) disponible en www.productselection.net

Medidores CA, Trifásicos

EM210

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación Salida Montaje Opción

373,70-- EM21072DMV63XOXX

EM21072DMV63XOSX 463,30

120/230 VLL CA, 0,333V Autoalimentación -- DIN o panel

Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

253,30120/230 VLL CA, 5(6)A Autoalimentación -- DIN o panel --

320,40--65 - 400 VCA DIN PFA

320,40--65 - 400 VCA DIN PFB

320,40--65 - 400 VCA Panel PFA

320,40--65 - 400 VCA Panel PFB

333,80Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

417,70Puerto RS485 DIN PFA

417,70PFB

417,70PFA

EM21072DAV63XOXX

EM21072DAV63HOXPFAD

EM21072DAV63HOXPFBD

EM21072DAV63HOXPFAP

EM21072DAV63HOXPFBP

EM21072DAV63XOSX

EM21072DAV63HOSPFAD

EM21072DAV63HOSPFBD

EM21072DAV63HOSPFAP

EM21072DAV63HOSPFBP 417,70

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

Puerto RS485 DIN

Puerto RS485 Panel

Puerto RS485 Panel PFB

373,70-- EM21072DMV53XOXX

EM21072DMV53XOSX 463,30

230/400 VLL CA, 0,333V Autoalimentación -- DIN o panel

Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

253,30230/400 VLL CA, 5(6)A Autoalimentación -- DIN o panel --

320,40--65 - 400 VCA DIN PFA

320,40--65 - 400 VCA DIN PFB

320,40--65 - 400 VCA Panel PFA

320,40--65 - 400 VCA Panel PFB

333,80Autoalimentación Puerto RS485 DIN o panel --

417,70Puerto RS485 DIN PFA

417,70PFB

417,70PFA

EM21072DAV53XOXX

EM21072DAV53HOXPFAD

EM21072DAV53HOXPFBD

EM21072DAV53HOXPFAP

EM21072DAV53HOXPFBP

EM21072DAV53XOSX

EM21072DAV53HOSPFAD

EM21072DAV53HOSPFBD

EM21072DAV53HOSPFAP

EM21072DAV53HOSPFBP 417,70

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

65 - 400 VCA

Puerto RS485 DIN

Puerto RS485 Panel

Puerto RS485 Panel PFB

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios

Medidores CA, Trifásicos

EM2172R

• Analizador de energía autoalimentado
• Display extraible
• Conexión a través de transformadores de intensidad de núcleo abierto mini, incluidos
• Salida de pulsos estática

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

EM270

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Conexión a través de transformadores trifásicos de núcleo cerrado (ver capítulo

"transformadores de intensidad", modelo TCD)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden
ver los terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Referencia Precio
€

Salida

446,40400 VLL CA, 90A EM2172RVV23XOXX

EM2172RVV23XOSX 532,70

--

Modbus RTU/RS485

474,30400 VLL CA, 150A EM2172RVV33XOXX

EM2172RVV33XOSX 560,60

--

Modbus RTU/RS485

519,90400 VLL CA, 250A EM2172RVV53XOXX

EM2172RVV53XOSX 606,20

--

Modbus RTU/RS485

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50--120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 EM27072DMV63X2SX

EM27072DMV63X2SN 303,90Cuadristas

345,00--120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 EM27072DMV63XOSX

EM27072DMV63XOSN 338,70Cuadristas

315,50--230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 EM27072DMV53X2SX

EM27072DMV53X2SN 303,90Cuadristas

345,00--230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 EM27072DMV53XOSX

EM27072DMV53XOSN 338,70Cuadristas

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios
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Medidores CA, Trifásicos

EM271

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Alimentación trifásica.
• Conexión a través de transformadores trifásicos de núcleo abierto (ver capítulo

"transformadores de intensidad", modelo TCDM)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden ver los
terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV63X2SX

Cuadristas EM27172DMV63X2SN 303,90

345,00120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV63XOSX

Cuadristas EM27172DMV63XOSN 338,70

315,50230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV53X2SX

Cuadristas EM27172DMV53X2SN 303,90

345,00230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV53XOSX

Cuadristas EM27172DMV53XOSN 338,70

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios

Medidores CA, Trifásicos

EM280

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Conexión a través de transformadores de intensidad de 6 canales de núcleo cerrado o núcleo

abierto (ver capítulo "transformadores de intensidad", modelo TCD06B)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden ver los
terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV63X2SX

Cuadristas EM28072DMV63X2SN 303,90

345,00120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV63XOSX

Cuadristas EM28072DMV63XOSN 338,70

315,50230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV53X2SX

Cuadristas EM28072DMV53X2SN 303,90

345,00230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV53XOSX

Cuadristas EM28072DMV53XOSN 338,70

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios
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Medidores CA, Trifásicos

EM271

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Alimentación trifásica.
• Conexión a través de transformadores trifásicos de núcleo abierto (ver capítulo

"transformadores de intensidad", modelo TCDM)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden ver los
terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV63X2SX

Cuadristas EM27172DMV63X2SN 303,90

345,00120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV63XOSX

Cuadristas EM27172DMV63XOSN 338,70

315,50230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV53X2SX

Cuadristas EM27172DMV53X2SN 303,90

345,00230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM27172DMV53XOSX

Cuadristas EM27172DMV53XOSN 338,70

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios

Medidores CA, Trifásicos

EM280

• Analizador de energía autoalimentado de rápida instalación.
• Display extraible.
• Conexión a través de transformadores de intensidad de 6 canales de núcleo cerrado o núcleo

abierto (ver capítulo "transformadores de intensidad", modelo TCD06B)

• La versión para cuadristas, se suministra sin terminales. En accesorios se pueden ver los
terminales y cables disponibles

• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para carril DIN o panel

• Medición de 2 circuitos trifásicos o 6 monofásicos.

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Salida

315,50120 VLN/230 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV63X2SX

Cuadristas EM28072DMV63X2SN 303,90

345,00120 VLN/230 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV63XOSX

Cuadristas EM28072DMV63XOSN 338,70

315,50230 VLN/400 VLL CA Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV53X2SX

Cuadristas EM28072DMV53X2SN 303,90

345,00230 VLN/400 VLL CA Estática doble y Modbus RTU/RS485 -- EM28072DMV53XOSX

Cuadristas EM28072DMV53XOSN 338,70

• Protocolo M-Bus consultar apartado de Accesorios
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Medidores CA, Trifásicos

WM14 96 (Básico)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de maxímetro e intensidad de neutro.
• Entradas de medida aisladas galvánicamente, opcional.
• Software de configuración CPTBSOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Alimentación

457,3024 VCA120/208 VLL 5(6)A

457,3048 VCA

444,10115 VCA

WM1496AV63APG

WM1496AV63BPG

WM1496AV63CPG

WM1496AV63DPG 444,10

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas230 VCA

WM1496AV53AX 375,9024 VCA380/660 VLL 5(6)A

446,3024 VCA WM1496AV53AS

WM1496AV53APG 457,30

--

Modbus/RS485/RS422

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas24 VCA

Modbus/RS485/RS422 + entradas de medida aisladas WM1496AV53ASG 488,4024 VCA

WM1496AV53BPG 457,3048 VCA

444,10115 VCA WM1496AV53CPG

WM1496AV53DPG 444,10

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas230 VCA

Medidores CA, Trifásicos

WM14 96 (Avanzado)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de neutro, THD (hasta armónico 15) y valores
mínimos, medios y máximos.
• Software de configuración CPTASOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Salida 1 Referencia Precio
€

Alimentación Salida 2

WM1496AV63LXXXXAX 423,10120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LXXS1AX 494,90--

WM1496AV63LO2XXAX 459,002 salidas colector abierto --

525,70

484,60

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV63LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LR2S1AX 551,30

WM1496AV63HXXXXAX 400,00120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HXXS1AX 471,80--

WM1496AV63HO2XXAX 435,902 salidas colector abierto --

502,60

461,50

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV63HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HR2S1AX 528,20

WM1496AV53LXXXXAX 423,10380/660 VLL 1/5 (6)A 18-60 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LXXS1AX 494,90--

WM1496AV53LO2XXAX 459,002 salidas colector abierto --

525,70

484,60

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV53LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LR2S1AX 551,30

WM1496AV53HXXXXAX 400,00380/660 VLL 1/5 (6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HXXS1AX 471,80--

WM1496AV53HO2XXAX 435,902 salidas colector abierto --

502,60

461,50

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV53HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HR2S1AX 528,20
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Medidores CA, Trifásicos

WM14 96 (Básico)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de maxímetro e intensidad de neutro.
• Entradas de medida aisladas galvánicamente, opcional.
• Software de configuración CPTBSOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Opción Referencia Precio
€

Alimentación

457,3024 VCA120/208 VLL 5(6)A

457,3048 VCA

444,10115 VCA

WM1496AV63APG

WM1496AV63BPG

WM1496AV63CPG

WM1496AV63DPG 444,10

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas230 VCA

WM1496AV53AX 375,9024 VCA380/660 VLL 5(6)A

446,3024 VCA WM1496AV53AS

WM1496AV53APG 457,30

--

Modbus/RS485/RS422

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas24 VCA

Modbus/RS485/RS422 + entradas de medida aisladas WM1496AV53ASG 488,4024 VCA

WM1496AV53BPG 457,3048 VCA

444,10115 VCA WM1496AV53CPG

WM1496AV53DPG 444,10

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas

2 salidas pulsos + entradas medida aisladas230 VCA

Medidores CA, Trifásicos

WM14 96 (Avanzado)

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, además de neutro, THD (hasta armónico 15) y valores
mínimos, medios y máximos.
• Software de configuración CPTASOFT (modelos con Modbus/RS485/RS422) disponible en www.productselection.net

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Salida 1 Referencia Precio
€

Alimentación Salida 2

WM1496AV63LXXXXAX 423,10120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LXXS1AX 494,90--

WM1496AV63LO2XXAX 459,002 salidas colector abierto --

525,70

484,60

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV63LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63LR2S1AX 551,30

WM1496AV63HXXXXAX 400,00120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HXXS1AX 471,80--

WM1496AV63HO2XXAX 435,902 salidas colector abierto --

502,60

461,50

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV63HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV63HR2S1AX 528,20

WM1496AV53LXXXXAX 423,10380/660 VLL 1/5 (6)A 18-60 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LXXS1AX 494,90--

WM1496AV53LO2XXAX 459,002 salidas colector abierto --

525,70

484,60

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV53LR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53LR2S1AX 551,30

WM1496AV53HXXXXAX 400,00380/660 VLL 1/5 (6)A 90-260 VCA/CC -- --

Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HXXS1AX 471,80--

WM1496AV53HO2XXAX 435,902 salidas colector abierto --

502,60

461,50

2 salidas colector abierto Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HO2S1AX

2 salidas de relé -- WM1496AV53HR2XXAX

2 salidas de relé Modbus/RS485/RS422 WM1496AV53HR2S1AX 528,20
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Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

WM15-96

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, THD (hasta armónico 15).

• Fácil configuración a través de puerto óptico (ver Optoprog) y software gratuito UCS o APP
Android.

Versión estándar

Versión MID

NOVEDAD

Código de escala Salida Referencia Precio
€

Alimentación

203,941 PulsoAutoalimentación240 VLN / 415 VLL WM1596AV53XOXX

WM1596AV53XOSX 230,40RS485 + 1 Pulso

WM1596AV53HOSX 309,10RS485 + 1 Pulso120 - 240  VCA/CC347 VLN / 600 VLL

Código de escala Salida Referencia Precio
€

Alimentación

236,481 PulsoAutoalimentación230 VLN / 400 VLL WM1596AV53XOXPFB

WM1596AV53XOSPFB 262,92RS485 + 1 Pulso

Medidores CA, Trifásicos

WM20-96

• Analizador de calidad de red modular.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Opción salidas digitales.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM20AV73L 435,00133/230 VLL CA, 1(2)A

WM20AV73H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV63L 435,00133/230 VLL CA, 5(6)A

WM20AV63H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV43L 435,00400/690 VLL CA 1(2)A

WM20AV43H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV53L 435,00400/690 VLL CA, 5(6)A

WM20AV53H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales

204



Medidores CA, Trifásicos
Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

WM15-96

• Analizador de energía con medida a través de transformador /5A.
• Lectura de energía activa y reactiva, variables instantáneas, THD (hasta armónico 15).

• Fácil configuración a través de puerto óptico (ver Optoprog) y software gratuito UCS o APP
Android.

Versión estándar

Versión MID

NOVEDAD

Código de escala Salida Referencia Precio
€

Alimentación

203,941 PulsoAutoalimentación240 VLN / 415 VLL WM1596AV53XOXX

WM1596AV53XOSX 230,40RS485 + 1 Pulso

WM1596AV53HOSX 309,10RS485 + 1 Pulso120 - 240  VCA/CC347 VLN / 600 VLL

Código de escala Salida Referencia Precio
€

Alimentación

236,481 PulsoAutoalimentación230 VLN / 400 VLL WM1596AV53XOXPFB

WM1596AV53XOSPFB 262,92RS485 + 1 Pulso

Medidores CA, Trifásicos

WM20-96

• Analizador de calidad de red modular.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Opción salidas digitales.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM20AV73L 435,00133/230 VLL CA, 1(2)A

WM20AV73H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV63L 435,00133/230 VLL CA, 5(6)A

WM20AV63H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV43L 435,00400/690 VLL CA 1(2)A

WM20AV43H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM20AV53L 435,00400/690 VLL CA, 5(6)A

WM20AV53H 391,00

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales
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Medidores CA, Trifásicos

WM30-96

• Analizador de calidad de red.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con display, alimentación y entradas de medida.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM30AV73L 671,90100/208 VLL CA, 1(2)A

WM30AV73H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV63L 671,90100/208 VLL CA, 5(6)A

WM30AV63H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV43L 671,90400/690 VLL CA 1(2)A

WM30AV43H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV53L 671,90400/690 VLL CA, 5(6)A

WM30AV53H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales

Medidores CA, Trifásicos

WM40-96

• Analizador de calidad de red.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Opción de registro.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto de comunicación óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM40AV73L 786,10100/208 VLL CA, 1(2)A

WM40AV73H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV63L 786,10100/208 VLL CA, 5(6)A

WM40AV63H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV43L 786,10400/690 VLL CA 1(2)A

WM40AV43H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV53L 786,10400/690 VLL CA, 5(6)A

WM40AV53H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales
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Medidores CA, Trifásicos

WM30-96

• Analizador de calidad de red.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con display, alimentación y entradas de medida.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM30AV73L 671,90100/208 VLL CA, 1(2)A

WM30AV73H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV63L 671,90100/208 VLL CA, 5(6)A

WM30AV63H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV43L 671,90400/690 VLL CA 1(2)A

WM30AV43H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM30AV53L 671,90400/690 VLL CA, 5(6)A

WM30AV53H 623,90

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales

Medidores CA, Trifásicos

WM40-96

• Analizador de calidad de red.
• Precisión clase 0,5 en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Opción de registro.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto de comunicación óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM40AV73L 786,10100/208 VLL CA, 1(2)A

WM40AV73H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV63L 786,10100/208 VLL CA, 5(6)A

WM40AV63H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV43L 786,10400/690 VLL CA 1(2)A

WM40AV43H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

WM40AV53L 786,10400/690 VLL CA, 5(6)A

WM40AV53H 739,80

24 - 48 VCA/CC

100 - 240 VCA/CC

Consultar el capítulo de módulos opcionales
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Medidores CA, Trifásicos

WM50-96

• Analizador de potencia multicanal para sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos.
• Análisis del circuito general a través del transformador de intensidad /5A.
• Análisis de hasta 96 canales a través de los transformadores de intensidad de núcleo abierto

TCD12BS (ver capítulo correspondiente).

• Rápida puesta en marcha gracias a sus CT y cables de conexión TCD12WS
(ver capítulo correspondiente).

• Precisión clase 0,5S en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con registro de eventos y variables eléctricas.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto de comunicación óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Módulos opcionales

• Sólo 1 módulo por SLOT

Módulos de entrada digital

Módulos de E/S digital

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM50AV53HBC 1.029,90100 a 277 VCA/CC230/400 VLL CA, 5(6)A

Consultar el capítulo de módulos opcionales

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MOO2 86,84SLOTA SLOTA SLOTA ---

MOR2 86,84

Dos salidas estáticas (CA/CC Opto-Mos)

Dos salidas de relé SLOTA SLOTA SLOTA ---

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

323,90--- --- SLOTA SLOTA MFI6O6

SLOTA MFI6R4 323,90

6 entradas digitales y 6 salidas de relé (CA/CC Opto-Mos)

6 entradas digitales y 4 salidas de relé (SPDT) --- --- SLOTA

Medidores CA, Trifásicos

Módulos opcionales

• Sólo 1 módulo por SLOT

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Módulos de salida analógica

Módulos de entrada analógica

Módulos de comunicación

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MOA2 182,80--- SLOTB SLOTA y/o B ---

MOV2 182,90

Dos salidas analógicas (+20mACC)

Dos salidas analógicas (+10VCC) --- SLOTB SLOTA y/o B ---

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MATP 157,50--- --- SLOTB ---

MATPN 385,00

Medidas de temperatura + señal de proceso (ºC/ºF)

Medida de intensidad del neutro + medida de 
temperatura + señal de proceso (ºC/ºF)

--- --- SLOTB SLOTA

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MC485232 120,40Sí Sí Sí Sí

MC485232M 396,90--- --- Sí ---

MCBACIP 352,30Sí Sí Sí ---

MCBACIPM 517,30--- --- Sí ---

MCBACMS 281,30Sí Sí Sí ---

MCBACMSM 450,10--- --- Sí ---

MCEI 352,30--- Sí Sí ---

MCEIM 517,30--- --- Sí ---

MCETH 310,70Sí Sí Sí Sí

MCETHM 472,60--- --- Sí ---

MCPB 360,08Sí Sí Sí ---

MCPBM 520,20

Modbus RTU sobre RS485 / 232

Modbus RTU sobre RS485 / 232 con memoria

BACnet (IP)

BACnet (IP) con memoria

BACnet (MS/TP)

BACnet (MS/TP) con memoria

EtherNet/IP

EtherNet/IP con memoria

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP con memoria

Profibus

Profibus con memoria --- --- Sí ---
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Medidores CA, Trifásicos

WM50-96

• Analizador de potencia multicanal para sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos.
• Análisis del circuito general a través del transformador de intensidad /5A.
• Análisis de hasta 96 canales a través de los transformadores de intensidad de núcleo abierto

TCD12BS (ver capítulo correspondiente).

• Rápida puesta en marcha gracias a sus CT y cables de conexión TCD12WS
(ver capítulo correspondiente).

• Precisión clase 0,5S en kWh. Medida hasta el armónico 32.
• Múltiples opciones de E/S.
• Múltiples posibilidades de comunicación.
• Con registro de eventos y variables eléctricas.
• Con display, alimentación, entradas de medida y puerto de comunicación óptico frontal.
• Software de configuración UCS disponible en www.productselection.net (a través de puerto óptico o comunicación
Modbus RTU o Modbus TCP).

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Módulos opcionales

• Sólo 1 módulo por SLOT

Módulos de entrada digital

Módulos de E/S digital

Código de escala Referencia Precio
€

Alimentación

WM50AV53HBC 1.029,90100 a 277 VCA/CC230/400 VLL CA, 5(6)A

Consultar el capítulo de módulos opcionales

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MOO2 86,84SLOTA SLOTA SLOTA ---

MOR2 86,84

Dos salidas estáticas (CA/CC Opto-Mos)

Dos salidas de relé SLOTA SLOTA SLOTA ---

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

323,90--- --- SLOTA SLOTA MFI6O6

SLOTA MFI6R4 323,90

6 entradas digitales y 6 salidas de relé (CA/CC Opto-Mos)

6 entradas digitales y 4 salidas de relé (SPDT) --- --- SLOTA

Medidores CA, Trifásicos

Módulos opcionales

• Sólo 1 módulo por SLOT

Analizadores de energía de sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos para panel

Módulos de salida analógica

Módulos de entrada analógica

Módulos de comunicación

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MOA2 182,80--- SLOTB SLOTA y/o B ---

MOV2 182,90

Dos salidas analógicas (+20mACC)

Dos salidas analógicas (+10VCC) --- SLOTB SLOTA y/o B ---

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MATP 157,50--- --- SLOTB ---

MATPN 385,00

Medidas de temperatura + señal de proceso (ºC/ºF)

Medida de intensidad del neutro + medida de 
temperatura + señal de proceso (ºC/ºF)

--- --- SLOTB SLOTA

Descripción Referencia Precio
€

WM20 WM30 WM40 WM50

MC485232 120,40Sí Sí Sí Sí

MC485232M 396,90--- --- Sí ---

MCBACIP 352,30Sí Sí Sí ---

MCBACIPM 517,30--- --- Sí ---

MCBACMS 281,30Sí Sí Sí ---

MCBACMSM 450,10--- --- Sí ---

MCEI 352,30--- Sí Sí ---

MCEIM 517,30--- --- Sí ---

MCETH 310,70Sí Sí Sí Sí

MCETHM 472,60--- --- Sí ---

MCPB 360,08Sí Sí Sí ---

MCPBM 520,20

Modbus RTU sobre RS485 / 232

Modbus RTU sobre RS485 / 232 con memoria

BACnet (IP)

BACnet (IP) con memoria

BACnet (MS/TP)

BACnet (MS/TP) con memoria

EtherNet/IP

EtherNet/IP con memoria

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP con memoria

Profibus

Profibus con memoria --- --- Sí ---
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Medidores CA, Trifásicos

Accesorios

• Accesorios para la versión cuadrista EM270 / EM271 / EM280

Adaptador para panel 96 x 96

Tipo Longitud Referencia Precio
€

Tipo Terminal

22,9830 cmCable de tensión Terminal desmontable EM270 en ambos lados

25,1060 cm

EM270WSV2T30

EM270WSV2T60

EM270WSV2T90 26,7090 cm

30,44150 cm EM270WSV2T150

EM270WSV2T200 34,74200 cm

18,7215 cmCable de tensión Terminal EM270 en un lado

18,7260 cm

21,36100 cm

24,06150 cm

EM270WSV1T15

EM270WSV1T60

EM270WSV1T100

EM270WSV1T150

EM270WSV1T200 27,22200 cm

26,4860 cmCable RS485 Terminal desmontable EM270 en ambos lados

29,6890 cm

32,90120 cm

38,76180 cm

EM270WSS2T60

EM270WSS2T90

EM270WSS2T120

EM270WSS2T180

EM270WSS2T230 44,10230 cm

EM270WSTC 38,14--Terminal de repuesto Conjunto de 20 cubiertas de protección de tensión

EM270WSTS 63,70--Terminal de repuesto Conjunto de 20 terminales de comunicación serie

EM270WSTV 68,30--Terminal de repuesto Conjunto de 20 terminales de tensión

Descripción Referencia Precio
€

31,324DIN96ADAPTER

EM200-96 ADAPTER 15,70

Kit adaptador para montaje en panel 96x96 (EM24)

Marco adaptador 96x96 para familia EM200

Medidores CC

VMU-E

• Unidad de análisis con display.

• Solución modular para medición energía CC.
• Es necesario combinar la unidad de análisis con una unidad de alimentación.

VMU-X

• Unidad de alimentación.

Código de escala Referencia Precio
€

Bus internoAlimentación

VMUEAV00XXXX 165,94400 V CC, 20A Sólo compatible con el módulo VMU-XAutoalimentación

Referencia Precio
€

ComunicaciónAlimentación

VMUXUD1X 90,1038 a 265 VCA/CC

VMUXUS1X 132,76

Salida digital para pulsos o alarma

Modbus RTU/RS485
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Medidores CA, Trifásicos

Accesorios

• Accesorios para la versión cuadrista EM270 / EM271 / EM280

Adaptador para panel 96 x 96

Tipo Longitud Referencia Precio
€

Tipo Terminal

22,9830 cmCable de tensión Terminal desmontable EM270 en ambos lados

25,1060 cm

EM270WSV2T30

EM270WSV2T60

EM270WSV2T90 26,7090 cm

30,44150 cm EM270WSV2T150

EM270WSV2T200 34,74200 cm

18,7215 cmCable de tensión Terminal EM270 en un lado

18,7260 cm

21,36100 cm

24,06150 cm

EM270WSV1T15

EM270WSV1T60

EM270WSV1T100

EM270WSV1T150

EM270WSV1T200 27,22200 cm

26,4860 cmCable RS485 Terminal desmontable EM270 en ambos lados

29,6890 cm

32,90120 cm

38,76180 cm

EM270WSS2T60

EM270WSS2T90

EM270WSS2T120

EM270WSS2T180

EM270WSS2T230 44,10230 cm

EM270WSTC 38,14--Terminal de repuesto Conjunto de 20 cubiertas de protección de tensión

EM270WSTS 63,70--Terminal de repuesto Conjunto de 20 terminales de comunicación serie

EM270WSTV 68,30--Terminal de repuesto Conjunto de 20 terminales de tensión

Descripción Referencia Precio
€

31,324DIN96ADAPTER

EM200-96 ADAPTER 15,70

Kit adaptador para montaje en panel 96x96 (EM24)

Marco adaptador 96x96 para familia EM200

Medidores CC

VMU-E

• Unidad de análisis con display.

• Solución modular para medición energía CC.
• Es necesario combinar la unidad de análisis con una unidad de alimentación.

VMU-X

• Unidad de alimentación.

Código de escala Referencia Precio
€

Bus internoAlimentación

VMUEAV00XXXX 165,94400 V CC, 20A Sólo compatible con el módulo VMU-XAutoalimentación

Referencia Precio
€

ComunicaciónAlimentación

VMUXUD1X 90,1038 a 265 VCA/CC

VMUXUS1X 132,76

Salida digital para pulsos o alarma

Modbus RTU/RS485
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Transductores CA, Monofásicos

ET112

• Transductor de energía monofásico para montaje a carril DIN.
• Conexión tipo margarita para comunicación Modbus RTU/RS485.
• Conexión directa hasta 100A.
• Software de programación UCS disponible en www.productselection.net

ET330

• Transductor de energía trifásico para montaje a carril DIN.
• Alimentación auxiliar 100 a 240 VCA/CC

ET340

• Transductor de energía trifásico para montaje a carril DIN.
• Conexión tipo margarita para comunicación Modbus RTU/RS485.
• Conexión directa hasta 65A.
• Software de programación UCS disponible en www.productselection.net

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

163,80ET112DINAV11XS1X

ET112DINAV01XS1X 163,80

120 VLN CA, 5(100)A

230 VLNCA, 5(100)A

Puerto Modbus RS485

Puerto Modbus RS485

Autoalimentación

Autoalimentación

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

ET330DINAV53HS1X 215,08400/480 VLL CA 5(6)A - 
230/277 VLL CA 5(6)A

Puerto Modbus RS485Auxiliar

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

ET340DINAV23XS1X 185,70208/400 VLL CA 5(65)A Puerto Modbus RS485Autoalimentación

Transductores CA, Trifásicos

Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Básico)

• Transductor trifásico compacto con medida a través de transformador /5A.
• Salida de comunicación para transmisión de las variables instantáneas y de la energía activa y

reactiva.

• Montaje carril DIN.
• Sistema: 1: Monofásico, trifásico, carga equilibrada.

3: Monofásico, bifásico, trifásico, carga equilibrada/desequilibrada, con o sin neutro.
• Software de programación CPTBSOFT disponible en www.productselection.net

Accesorio

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentaciónSistema

343,38120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2321 18-60 VCA/CC CPTDINAV61LS2BX

CPTDINAV61LS1BX 343,38Puerto RS485

321,46120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2321 90-260 VCA/CC CPTDINAV61HS2BX

CPTDINAV61HS1BX 321,46Puerto RS485

426,20120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2323 18-60 VCA/CC CPTDINAV63LS2BX

CPTDINAV63LS1BX 426,20Puerto RS485

404,24120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2323 90-260 VCA/CC CPTDINAV63HS2BX

CPTDINAV63HS1BX 404,24Puerto RS485

343,38400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2321 18-60 VCA/CC CPTDINAV51LS2BX

CPTDINAV51LS1BX 343,38Puerto RS485

321,46400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2321 90-260 VCA/CC CPTDINAV51HS2BX

CPTDINAV51HS1BX 321,46Puerto RS485

426,20400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2323 18-60 VCA/CC CPTDINAV53LS2BX

CPTDINAV53LS1BX 426,20Puerto RS485

404,24400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2323 90-260 VCA/CC CPTDINAV53HS2BX

CPTDINAV53HS1BX 404,24Puerto RS485

Descripción Referencia Precio
€

CPTCABLE 71,32Cable para programación
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Transductores CA, Monofásicos

ET112

• Transductor de energía monofásico para montaje a carril DIN.
• Conexión tipo margarita para comunicación Modbus RTU/RS485.
• Conexión directa hasta 100A.
• Software de programación UCS disponible en www.productselection.net

ET330

• Transductor de energía trifásico para montaje a carril DIN.
• Alimentación auxiliar 100 a 240 VCA/CC

ET340

• Transductor de energía trifásico para montaje a carril DIN.
• Conexión tipo margarita para comunicación Modbus RTU/RS485.
• Conexión directa hasta 65A.
• Software de programación UCS disponible en www.productselection.net

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

163,80ET112DINAV11XS1X

ET112DINAV01XS1X 163,80

120 VLN CA, 5(100)A

230 VLNCA, 5(100)A

Puerto Modbus RS485

Puerto Modbus RS485

Autoalimentación

Autoalimentación

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

ET330DINAV53HS1X 215,08400/480 VLL CA 5(6)A - 
230/277 VLL CA 5(6)A

Puerto Modbus RS485Auxiliar

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

ET340DINAV23XS1X 185,70208/400 VLL CA 5(65)A Puerto Modbus RS485Autoalimentación

Transductores CA, Trifásicos

Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Básico)

• Transductor trifásico compacto con medida a través de transformador /5A.
• Salida de comunicación para transmisión de las variables instantáneas y de la energía activa y

reactiva.

• Montaje carril DIN.
• Sistema: 1: Monofásico, trifásico, carga equilibrada.

3: Monofásico, bifásico, trifásico, carga equilibrada/desequilibrada, con o sin neutro.
• Software de programación CPTBSOFT disponible en www.productselection.net

Accesorio

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentaciónSistema

343,38120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2321 18-60 VCA/CC CPTDINAV61LS2BX

CPTDINAV61LS1BX 343,38Puerto RS485

321,46120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2321 90-260 VCA/CC CPTDINAV61HS2BX

CPTDINAV61HS1BX 321,46Puerto RS485

426,20120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2323 18-60 VCA/CC CPTDINAV63LS2BX

CPTDINAV63LS1BX 426,20Puerto RS485

404,24120/208 VLL 5(6)A Puerto RS2323 90-260 VCA/CC CPTDINAV63HS2BX

CPTDINAV63HS1BX 404,24Puerto RS485

343,38400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2321 18-60 VCA/CC CPTDINAV51LS2BX

CPTDINAV51LS1BX 343,38Puerto RS485

321,46400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2321 90-260 VCA/CC CPTDINAV51HS2BX

CPTDINAV51HS1BX 321,46Puerto RS485

426,20400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2323 18-60 VCA/CC CPTDINAV53LS2BX

CPTDINAV53LS1BX 426,20Puerto RS485

404,24400/690 VLL CA, 5(6)A Puerto RS2323 90-260 VCA/CC CPTDINAV53HS2BX

CPTDINAV53HS1BX 404,24Puerto RS485

Descripción Referencia Precio
€

CPTCABLE 71,32Cable para programación
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Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Avanzado)

• Transductor trifásico compacto con medida a través de transformador /5A.
• Salidad digitales, analógicas o de comunicación para transmisión y alarmas de las variables

leidas (instantáneas, energía activa y reactiva).

• Montaje carril DIN.
• Sistema: 1: Monofásico, trifásico, carga equilibrada.

3: Monofásico, bifásico, trifásico, carga equilibrada/desequilibrada, con o sin neutro.
• Software de programación CPTASOFT disponible en www.productselection.net

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaSistema Alimentación

CPTDINAV51LO2AX 396,94400/690 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

445,64

382,34

382,34

CPTDINAV51LR2AX

CPTDINAV51LV1AX

CPTDINAV51LA1AX

CPTDINAV51LV3AX 460,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

460,30

401,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV51LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV51LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV51LS1AX 401,82

CPTDINAV51HO2AX 375,04400/690 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

423,72

360,42

360,42

CPTDINAV51HR2AX

CPTDINAV51HV1AX

CPTDINAV51HA1AX

CPTDINAV51HV3AX 438,34

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

438,34

379,90

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV51HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV51HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV51HS1AX 379,90

CPTDINAV53LO2AX 509,00400/690 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

557,66

494,40

CPTDINAV53LR2AX

CPTDINAV53LV1AX

CPTDINAV53LA1AX 494,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

572,30

572,30

513,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53LV3AX

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV53LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV53LS1AX 513,82

CPTDINAV53HO2AX 487,10400/690 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

535,80

472,44

472,44

CPTDINAV53HR2AX

CPTDINAV53HV1AX

CPTDINAV53HA1AX

CPTDINAV53HV3AX 550,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

550,40

491,92

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV53HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV53HS1AX 491,92

Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Avanzado) (continuación)

Accesorio

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaSistema Alimentación

CPTDINAV61LO2AX 396,94120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

445,64

382,34

382,34

CPTDINAV61LR2AX

CPTDINAV61LV1AX

CPTDINAV61LA1AX

CPTDINAV61LV3AX 460,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

460,30

401,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV61LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV61LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV61LS1AX 401,82

CPTDINAV61HO2AX 375,04120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

423,72

360,42

360,42

CPTDINAV61HR2AX

CPTDINAV61HV1AX

CPTDINAV61HA1AX

CPTDINAV61HV3AX 438,34

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

438,34

379,90

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV61HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV61HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV61HS1AX 379,90

CPTDINAV63LO2AX 509,00120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

557,66

494,40

494,40

CPTDINAV63LR2AX

CPTDINAV63LV1AX

CPTDINAV63LA1AX

CPTDINAV63LV3AX 572,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

572,30

513,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV63LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV63LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV63LS1AX 513,82

CPTDINAV63HO2AX 487,10120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

535,80

472,44

472,44

CPTDINAV63HR2AX

CPTDINAV63HV1AX

CPTDINAV63HA1AX

CPTDINAV63HV3AX 550,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

550,40

491,92

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV63HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV63HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV63HS1AX 491,92

Descripción Referencia Precio
€

CPTCABLE 71,32Cable para programación
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Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Avanzado)

• Transductor trifásico compacto con medida a través de transformador /5A.
• Salidad digitales, analógicas o de comunicación para transmisión y alarmas de las variables

leidas (instantáneas, energía activa y reactiva).

• Montaje carril DIN.
• Sistema: 1: Monofásico, trifásico, carga equilibrada.

3: Monofásico, bifásico, trifásico, carga equilibrada/desequilibrada, con o sin neutro.
• Software de programación CPTASOFT disponible en www.productselection.net

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaSistema Alimentación

CPTDINAV51LO2AX 396,94400/690 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

445,64

382,34

382,34

CPTDINAV51LR2AX

CPTDINAV51LV1AX

CPTDINAV51LA1AX

CPTDINAV51LV3AX 460,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

460,30

401,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV51LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV51LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV51LS1AX 401,82

CPTDINAV51HO2AX 375,04400/690 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

423,72

360,42

360,42

CPTDINAV51HR2AX

CPTDINAV51HV1AX

CPTDINAV51HA1AX

CPTDINAV51HV3AX 438,34

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

438,34

379,90

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV51HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV51HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV51HS1AX 379,90

CPTDINAV53LO2AX 509,00400/690 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

557,66

494,40

CPTDINAV53LR2AX

CPTDINAV53LV1AX

CPTDINAV53LA1AX 494,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

572,30

572,30

513,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53LV3AX

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV53LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV53LS1AX 513,82

CPTDINAV53HO2AX 487,10400/690 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

535,80

472,44

472,44

CPTDINAV53HR2AX

CPTDINAV53HV1AX

CPTDINAV53HA1AX

CPTDINAV53HV3AX 550,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

550,40

491,92

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV53HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV53HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV53HS1AX 491,92

Transductores CA, Trifásicos

CPT DIN (Avanzado) (continuación)

Accesorio

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaSistema Alimentación

CPTDINAV61LO2AX 396,94120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

445,64

382,34

382,34

CPTDINAV61LR2AX

CPTDINAV61LV1AX

CPTDINAV61LA1AX

CPTDINAV61LV3AX 460,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

460,30

401,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV61LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV61LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV61LS1AX 401,82

CPTDINAV61HO2AX 375,04120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto1

423,72

360,42

360,42

CPTDINAV61HR2AX

CPTDINAV61HV1AX

CPTDINAV61HA1AX

CPTDINAV61HV3AX 438,34

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

438,34

379,90

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV61HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV61HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV61HS1AX 379,90

CPTDINAV63LO2AX 509,00120/208 VLL 1/5(6)A 18-60 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

557,66

494,40

494,40

CPTDINAV63LR2AX

CPTDINAV63LV1AX

CPTDINAV63LA1AX

CPTDINAV63LV3AX 572,30

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

572,30

513,82

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV63LA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV63LS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV63LS1AX 513,82

CPTDINAV63HO2AX 487,10120/208 VLL 1/5(6)A 90-260 VCA/CC 2 salidas colector abierto3

535,80

472,44

472,44

CPTDINAV63HR2AX

CPTDINAV63HV1AX

CPTDINAV63HA1AX

CPTDINAV63HV3AX 550,40

2 salidas de relé

1 salida analógica 0 a 10 VCC

1 salida analógica 0/4 a 20mA CC

3 salidas analógicas 0 a 10 VCC

550,40

491,92

3 salidas analógicas 0/4 a 20mA CC CPTDINAV63HA3AX

Puerto RS232 CPTDINAV63HS2AX

Puerto RS485/RS422 CPTDINAV63HS1AX 491,92

Descripción Referencia Precio
€

CPTCABLE 71,32Cable para programación
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 1X

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 23 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 20 x 5 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

18,84--50A 5A

18,84--60A 5A

18,84--70A 5A

18,84--75A 5A

CTD1X505AXXX

CTD1X605AXXX

CTD1X705AXXX

CTD1X755AXXX

CTD1X805AXXX 18,84--80A 5A

19,22--100A 5A

19,22--120A 5A

19,22--125A 5A

19,64--150A 5A

19,64--160A 5A

19,64--200A 5A

19,64--250A 5A

CTD1X1005AXXX

CTD1X1205AXXX

CTD1X1255AXXX

CTD1X1505AXXX

CTD1X1605AXXX

CTD1X2005AXXX

CTD1X2505AXXX

CTD1X3005AXXX 20,08--300A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 2X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 24 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 32 x 5; 30 x 10; 25 x 20 mm.
- Vertical: máx. 25 x 12 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

19,80--40A 5A

20,22--50A 5A

20,22--60A 5A

20,22--70A 5A

20,22--75A 5A

CTD2X405AXXX

CTD2X505AXXX

CTD2X605AXXX

CTD2X705AXXX

CTD2X755AXXX

CTD2X805AXXX 20,22--80A 5A

20,64--100A 5A

20,64--120A 5A

20,64--125A 5A

21,06--150A 5A

21,06--160A 5A

21,06--200A 5A

21,06--250A 5A

21,92--300A 5A

24,44--400A 5A

24,44--500A 5A

CTD2X1005AXXX

CTD2X1205AXXX

CTD2X1255AXXX

CTD2X1505AXXX

CTD2X1605AXXX

CTD2X2005AXXX

CTD2X2505AXXX

CTD2X3005AXXX

CTD2X4005AXXX

CTD2X5005AXXX

CTD2X6005AXXX 24,44--600A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 1X

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 23 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 20 x 5 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

18,84--50A 5A

18,84--60A 5A

18,84--70A 5A

18,84--75A 5A

CTD1X505AXXX

CTD1X605AXXX

CTD1X705AXXX

CTD1X755AXXX

CTD1X805AXXX 18,84--80A 5A

19,22--100A 5A

19,22--120A 5A

19,22--125A 5A

19,64--150A 5A

19,64--160A 5A

19,64--200A 5A

19,64--250A 5A

CTD1X1005AXXX

CTD1X1205AXXX

CTD1X1255AXXX

CTD1X1505AXXX

CTD1X1605AXXX

CTD1X2005AXXX

CTD1X2505AXXX

CTD1X3005AXXX 20,08--300A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 2X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 24 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 32 x 5; 30 x 10; 25 x 20 mm.
- Vertical: máx. 25 x 12 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

19,80--40A 5A

20,22--50A 5A

20,22--60A 5A

20,22--70A 5A

20,22--75A 5A

CTD2X405AXXX

CTD2X505AXXX

CTD2X605AXXX

CTD2X705AXXX

CTD2X755AXXX

CTD2X805AXXX 20,22--80A 5A

20,64--100A 5A

20,64--120A 5A

20,64--125A 5A

21,06--150A 5A

21,06--160A 5A

21,06--200A 5A

21,06--250A 5A

21,92--300A 5A

24,44--400A 5A

24,44--500A 5A

CTD2X1005AXXX

CTD2X1205AXXX

CTD2X1255AXXX

CTD2X1505AXXX

CTD2X1605AXXX

CTD2X2005AXXX

CTD2X2505AXXX

CTD2X3005AXXX

CTD2X4005AXXX

CTD2X5005AXXX

CTD2X6005AXXX 24,44--600A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 3X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 41 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 51 x 15; 40 x 20; 32 x 32 mm.
- Vertical: máx. 40 x 20 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

24,50--50A 5A

24,50--60A 5A

24,50--70A 5A

24,50--75A 5A

CTD3X505AXXX

CTD3X605AXXX

CTD3X705AXXX

CTD3X755AXXX

CTD3X805AXXX 24,50--80A 5A

25,20--100A 5A

25,20--120A 5A

25,20--125A 5A

25,20--150A 5A

25,20--160A 5A

25,20--200A 5A

25,20--250A 5A

26,40--300A 5A

27,60--400A 5A

27,60--500A 5A

27,60--600A 5A

29,20--700A 5A

29,20--750A 5A

CTD3X1005AXXX

CTD3X1205AXXX

CTD3X1255AXXX

CTD3X1505AXXX

CTD3X1605AXXX

CTD3X2005AXXX

CTD3X2505AXXX

CTD3X3005AXXX

CTD3X4005AXXX

CTD3X5005AXXX

CTD3X6005AXXX

CTD3X7005AXXX

CTD3X7505AXXX

CTD3X8005AXXX 29,20--800A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 4X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 51 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 64 x 20; 51 x 43 mm.
- Vertical: máx. 51 x 31 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

CTD 8Q

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 55 x 100 mm.
• Clase 0.5.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

34,30--150A 5A

34,30--200A 5A

34,30--250A 5A

35,52--300A 5A

37,96--400A 5A

37,96--500A 5A

37,96--600A 5A

40,42--700A 5A

40,42--750A 5A

CTD4X1505AXXX

CTD4X2005AXXX

CTD4X2505AXXX

CTD4X3005AXXX

CTD4X4005AXXX

CTD4X5005AXXX

CTD4X6005AXXX

CTD4X7005AXXX

CTD4X7505AXXX

CTD4X8005AXXX 40,42--800A 5A

40,42--1.000A 5A

41,64--1.200A 5A

42,86--1.250A 5A

44,10--1.500A 5A

CTD4X10005AXXX

CTD4X12005AXXX

CTD4X12505AXXX

CTD4X15005AXXX

CTD4X16005AXXX 45,32--1.600A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

103,16--1.000A 5A

112,14--1.500A 5A

128,66--2.000A 5A

128,66--2.500A 5A

163,42--3.000A 5A

CTD8Q10005AXXX

CTD8Q15005AXXX

CTD8Q20005AXXX

CTD8Q25005AXXX

CTD8Q30005AXXX

CTD8Q40005AXXX 169,14--4.000A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 3X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 41 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 51 x 15; 40 x 20; 32 x 32 mm.
- Vertical: máx. 40 x 20 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

24,50--50A 5A

24,50--60A 5A

24,50--70A 5A

24,50--75A 5A

CTD3X505AXXX

CTD3X605AXXX

CTD3X705AXXX

CTD3X755AXXX

CTD3X805AXXX 24,50--80A 5A

25,20--100A 5A

25,20--120A 5A

25,20--125A 5A

25,20--150A 5A

25,20--160A 5A

25,20--200A 5A

25,20--250A 5A

26,40--300A 5A

27,60--400A 5A

27,60--500A 5A

27,60--600A 5A

29,20--700A 5A

29,20--750A 5A

CTD3X1005AXXX

CTD3X1205AXXX

CTD3X1255AXXX

CTD3X1505AXXX

CTD3X1605AXXX

CTD3X2005AXXX

CTD3X2505AXXX

CTD3X3005AXXX

CTD3X4005AXXX

CTD3X5005AXXX

CTD3X6005AXXX

CTD3X7005AXXX

CTD3X7505AXXX

CTD3X8005AXXX 29,20--800A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 4X

• Transformador de intensidad para pletina.
• Diámetro del cable: máx. 51 mm.
• Tamaño de pletina:

- Horizontal: máx. 64 x 20; 51 x 43 mm.
- Vertical: máx. 51 x 31 mm.

• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

CTD 8Q

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 55 x 100 mm.
• Clase 0.5.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

34,30--150A 5A

34,30--200A 5A

34,30--250A 5A

35,52--300A 5A

37,96--400A 5A

37,96--500A 5A

37,96--600A 5A

40,42--700A 5A

40,42--750A 5A

CTD4X1505AXXX

CTD4X2005AXXX

CTD4X2505AXXX

CTD4X3005AXXX

CTD4X4005AXXX

CTD4X5005AXXX

CTD4X6005AXXX

CTD4X7005AXXX

CTD4X7505AXXX

CTD4X8005AXXX 40,42--800A 5A

40,42--1.000A 5A

41,64--1.200A 5A

42,86--1.250A 5A

44,10--1.500A 5A

CTD4X10005AXXX

CTD4X12005AXXX

CTD4X12505AXXX

CTD4X15005AXXX

CTD4X16005AXXX 45,32--1.600A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

103,16--1.000A 5A

112,14--1.500A 5A

128,66--2.000A 5A

128,66--2.500A 5A

163,42--3.000A 5A

CTD8Q10005AXXX

CTD8Q15005AXXX

CTD8Q20005AXXX

CTD8Q25005AXXX

CTD8Q30005AXXX

CTD8Q40005AXXX 169,14--4.000A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 8H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

84,14--150A 5A

84,14--200A 5A

84,14--250A 5A

86,10--300A 5A

88,12--400A 5A

91,24--500A 5A

96,02--600A 5A

96,02--700A 5A

96,02--750A 5A

CTD8H1505AXXX

CTD8H2005AXXX

CTD8H2505AXXX

CTD8H3005AXXX

CTD8H4005AXXX

CTD8H5005AXXX

CTD8H6005AXXX

CTD8H7005AXXX

CTD8H7505AXXX

CTD8H8005AXXX 96,02--800A 5A

113,90--1.000A 5A

118,24--1.200A 5A

118,24--1.250A 5A

123,82--1.500A 5A

123,82--1.600A 5A

142,06--2.000A 5A

CTD8H10005AXXX

CTD8H12005AXXX

CTD8H12505AXXX

CTD8H15005AXXX

CTD8H16005AXXX

CTD8H20005AXXX

CTD8H25005AXXX 142,06--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 8V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

78,66--150A 5A

78,66--200A 5A

78,66--250A 5A

80,52--300A 5A

82,38--400A 5A

85,34--500A 5A

89,80--600A 5A

89,80--700A 5A

89,80--750A 5A

CTD8V1505AXXX

CTD8V2005AXXX

CTD8V2505AXXX

CTD8V3005AXXX

CTD8V4005AXXX

CTD8V5005AXXX

CTD8V6005AXXX

CTD8V7005AXXX

CTD8V7505AXXX

CTD8V8005AXXX 89,80--800A 5A

106,50--1.000A 5A

110,58--1.200A 5A

110,58--1.250A 5A

115,76--1.500A 5A

115,76--1.600A 5A

132,84--2.000A 5A

CTD8V10005AXXX

CTD8V12005AXXX

CTD8V12505AXXX

CTD8V15005AXXX

CTD8V16005AXXX

CTD8V20005AXXX

CTD8V25005AXXX 132,84--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 8H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

84,14--150A 5A

84,14--200A 5A

84,14--250A 5A

86,10--300A 5A

88,12--400A 5A

91,24--500A 5A

96,02--600A 5A

96,02--700A 5A

96,02--750A 5A

CTD8H1505AXXX

CTD8H2005AXXX

CTD8H2505AXXX

CTD8H3005AXXX

CTD8H4005AXXX

CTD8H5005AXXX

CTD8H6005AXXX

CTD8H7005AXXX

CTD8H7505AXXX

CTD8H8005AXXX 96,02--800A 5A

113,90--1.000A 5A

118,24--1.200A 5A

118,24--1.250A 5A

123,82--1.500A 5A

123,82--1.600A 5A

142,06--2.000A 5A

CTD8H10005AXXX

CTD8H12005AXXX

CTD8H12505AXXX

CTD8H15005AXXX

CTD8H16005AXXX

CTD8H20005AXXX

CTD8H25005AXXX 142,06--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 8V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

78,66--150A 5A

78,66--200A 5A

78,66--250A 5A

80,52--300A 5A

82,38--400A 5A

85,34--500A 5A

89,80--600A 5A

89,80--700A 5A

89,80--750A 5A

CTD8V1505AXXX

CTD8V2005AXXX

CTD8V2505AXXX

CTD8V3005AXXX

CTD8V4005AXXX

CTD8V5005AXXX

CTD8V6005AXXX

CTD8V7005AXXX

CTD8V7505AXXX

CTD8V8005AXXX 89,80--800A 5A

106,50--1.000A 5A

110,58--1.200A 5A

110,58--1.250A 5A

115,76--1.500A 5A

115,76--1.600A 5A

132,84--2.000A 5A

CTD8V10005AXXX

CTD8V12005AXXX

CTD8V12505AXXX

CTD8V15005AXXX

CTD8V16005AXXX

CTD8V20005AXXX

CTD8V25005AXXX 132,84--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 9H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

90,98--400A 5A

92,80--500A 5A

96,88--600A 5A

96,88--700A 5A

96,88--750A 5A

CTD9H4005AXXX

CTD9H5005AXXX

CTD9H6005AXXX

CTD9H7005AXXX

CTD9H7505AXXX

CTD9H8005AXXX 96,88--800A 5A

113,82--1.000A 5A

117,86--1.200A 5A

117,86--1.250A 5A

123,42--1.500A 5A

123,42--1.600A 5A

143,28--2.000A 5A

143,28--2.500A 5A

178,64--3.000A 5A

CTD9H10005AXXX

CTD9H12005AXXX

CTD9H12505AXXX

CTD9H15005AXXX

CTD9H16005AXXX

CTD9H20005AXXX

CTD9H25005AXXX

CTD9H30005AXXX

CTD9H32005AXXX 178,64--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 9V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

85,94--400A 5A

87,66--500A 5A

91,52--600A 5A

91,52--700A 5A

91,52--750A 5A

CTD9V4005AXXX

CTD9V5005AXXX

CTD9V6005AXXX

CTD9V7005AXXX

CTD9V7505AXXX

CTD9V8005AXXX 91,52--800A 5A

107,52--1.000A 5A

111,32--1.200A 5A

111,32--1.250A 5A

116,56--1.500A 5A

116,56--1.600A 5A

135,34--2.000A 5A

135,34--2.500A 5A

168,72--3.000A 5A

CTD9V10005AXXX

CTD9V12005AXXX

CTD9V12505AXXX

CTD9V15005AXXX

CTD9V16005AXXX

CTD9V20005AXXX

CTD9V25005AXXX

CTD9V30005AXXX

CTD9V32005AXXX 168,72--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 9H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

90,98--400A 5A

92,80--500A 5A

96,88--600A 5A

96,88--700A 5A

96,88--750A 5A

CTD9H4005AXXX

CTD9H5005AXXX

CTD9H6005AXXX

CTD9H7005AXXX

CTD9H7505AXXX

CTD9H8005AXXX 96,88--800A 5A

113,82--1.000A 5A

117,86--1.200A 5A

117,86--1.250A 5A

123,42--1.500A 5A

123,42--1.600A 5A

143,28--2.000A 5A

143,28--2.500A 5A

178,64--3.000A 5A

CTD9H10005AXXX

CTD9H12005AXXX

CTD9H12505AXXX

CTD9H15005AXXX

CTD9H16005AXXX

CTD9H20005AXXX

CTD9H25005AXXX

CTD9H30005AXXX

CTD9H32005AXXX 178,64--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 9V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

85,94--400A 5A

87,66--500A 5A

91,52--600A 5A

91,52--700A 5A

91,52--750A 5A

CTD9V4005AXXX

CTD9V5005AXXX

CTD9V6005AXXX

CTD9V7005AXXX

CTD9V7505AXXX

CTD9V8005AXXX 91,52--800A 5A

107,52--1.000A 5A

111,32--1.200A 5A

111,32--1.250A 5A

116,56--1.500A 5A

116,56--1.600A 5A

135,34--2.000A 5A

135,34--2.500A 5A

168,72--3.000A 5A

CTD9V10005AXXX

CTD9V12005AXXX

CTD9V12505AXXX

CTD9V15005AXXX

CTD9V16005AXXX

CTD9V20005AXXX

CTD9V25005AXXX

CTD9V30005AXXX

CTD9V32005AXXX 168,72--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 10H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

112,46--400A 5A

114,48--500A 5A

117,26--600A 5A

117,26--700A 5A

117,26--750A 5A

CTD10H4005AXXX

CTD10H5005AXXX

CTD10H6005AXXX

CTD10H7005AXXX

CTD10H7505AXXX

CTD10H8005AXXX 117,26--800A 5A

137,62--1.000A 5A

146,80--1.200A 5A

146,80--1.250A 5A

152,34--1.500A 5A

152,34--1.600A 5A

175,10--2.000A 5A

175,10--2.500A 5A

213,78--3.000A 5A

CTD10H10005AXXX

CTD10H12005AXXX

CTD10H12505AXXX

CTD10H15005AXXX

CTD10H16005AXXX

CTD10H20005AXXX

CTD10H25005AXXX

CTD10H30005AXXX

CTD10H32005AXXX 213,78--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 10V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

106,04--400A 5A

107,92--500A 5A

110,54--600A 5A

110,54--700A 5A

110,54--750A 5A

CTD10V4005AXXX

CTD10V5005AXXX

CTD10V6005AXXX

CTD10V7005AXXX

CTD10V7505AXXX

CTD10V8005AXXX 110,54--800A 5A

129,72--1.000A 5A

138,38--1.200A 5A

138,38--1.250A 5A

143,64--1.500A 5A

143,64--1.600A 5A

165,08--2.000A 5A

165,08--2.500A 5A

201,56--3.000A 5A

CTD10V10005AXXX

CTD10V12005AXXX

CTD10V12505AXXX

CTD10V15005AXXX

CTD10V16005AXXX

CTD10V20005AXXX

CTD10V25005AXXX

CTD10V30005AXXX

CTD10V32005AXXX 201,56--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 10H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje horizontal

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

112,46--400A 5A

114,48--500A 5A

117,26--600A 5A

117,26--700A 5A

117,26--750A 5A

CTD10H4005AXXX

CTD10H5005AXXX

CTD10H6005AXXX

CTD10H7005AXXX

CTD10H7505AXXX

CTD10H8005AXXX 117,26--800A 5A

137,62--1.000A 5A

146,80--1.200A 5A

146,80--1.250A 5A

152,34--1.500A 5A

152,34--1.600A 5A

175,10--2.000A 5A

175,10--2.500A 5A

213,78--3.000A 5A

CTD10H10005AXXX

CTD10H12005AXXX

CTD10H12505AXXX

CTD10H15005AXXX

CTD10H16005AXXX

CTD10H20005AXXX

CTD10H25005AXXX

CTD10H30005AXXX

CTD10H32005AXXX 213,78--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 10V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 125 mm.
• Clase 0.5, 1 o 3 según instalación.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

106,04--400A 5A

107,92--500A 5A

110,54--600A 5A

110,54--700A 5A

110,54--750A 5A

CTD10V4005AXXX

CTD10V5005AXXX

CTD10V6005AXXX

CTD10V7005AXXX

CTD10V7505AXXX

CTD10V8005AXXX 110,54--800A 5A

129,72--1.000A 5A

138,38--1.200A 5A

138,38--1.250A 5A

143,64--1.500A 5A

143,64--1.600A 5A

165,08--2.000A 5A

165,08--2.500A 5A

201,56--3.000A 5A

CTD10V10005AXXX

CTD10V12005AXXX

CTD10V12505AXXX

CTD10V15005AXXX

CTD10V16005AXXX

CTD10V20005AXXX

CTD10V25005AXXX

CTD10V30005AXXX

CTD10V32005AXXX 201,56--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 11H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje horizontal

CTD 11V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

104,16--1.000A 5A

112,94--1.500A 5A

131,12--2.000A 5A

131,12--2.500A 5A

163,46--3.000A 5A

CTD11H10005AXXX

CTD11H15005AXXX

CTD11H20005AXXX

CTD11H25005AXXX

CTD11H30005AXXX

CTD11H40005AXXX 169,18--4.000A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

104,16--1.000A 5A

112,94--1.500A 5A

131,12--2.000A 5A

131,12--2.500A 5A

163,46--3.000A 5A

CTD11V10005AXXX

CTD11V15005AXXX

CTD11V20005AXXX

CTD11V25005AXXX

CTD11V30005AXXX

CTD11V40005AXXX 169,18--4.000A 5A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 12H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 53 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje horizontal

CTD 12V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 53 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

124,04--1.000A 5A

137,30--1.500A 5A

157,82--2.000A 5A

157,82--2.500A 5A

192,66--3.000A 5A

CTD12H10005AXXX

CTD12H15005AXXX

CTD12H20005AXXX

CTD12H25005AXXX

CTD12H30005AXXX

CTD12H40005AXXX 202,76--4.000A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

124,04--1.000A 5A

137,30--1.500A 5A

157,82--2.000A 5A

157,82--2.500A 5A

192,66--3.000A 5A

CTD12V10005AXXX

CTD12V15005AXXX

CTD12V20005AXXX

CTD12V25005AXXX

CTD12V30005AXXX

CTD12V40005AXXX 202,76--4.000A 5A
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Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 11H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje horizontal

CTD 11V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

104,16--1.000A 5A

112,94--1.500A 5A

131,12--2.000A 5A

131,12--2.500A 5A

163,46--3.000A 5A

CTD11H10005AXXX

CTD11H15005AXXX

CTD11H20005AXXX

CTD11H25005AXXX

CTD11H30005AXXX

CTD11H40005AXXX 169,18--4.000A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

104,16--1.000A 5A

112,94--1.500A 5A

131,12--2.000A 5A

131,12--2.500A 5A

163,46--3.000A 5A

CTD11V10005AXXX

CTD11V15005AXXX

CTD11V20005AXXX

CTD11V25005AXXX

CTD11V30005AXXX

CTD11V40005AXXX 169,18--4.000A 5A

Transformadores de intensidad, núcleo cerrado

CTD 12H

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 53 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje horizontal

CTD 12V

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 53 x 125 mm.
• Clase 0.5.

Montaje vertical

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

124,04--1.000A 5A

137,30--1.500A 5A

157,82--2.000A 5A

157,82--2.500A 5A

192,66--3.000A 5A

CTD12H10005AXXX

CTD12H15005AXXX

CTD12H20005AXXX

CTD12H25005AXXX

CTD12H30005AXXX

CTD12H40005AXXX 202,76--4.000A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

124,04--1.000A 5A

137,30--1.500A 5A

157,82--2.000A 5A

157,82--2.500A 5A

192,66--3.000A 5A

CTD12V10005AXXX

CTD12V15005AXXX

CTD12V20005AXXX

CTD12V25005AXXX

CTD12V30005AXXX

CTD12V40005AXXX 202,76--4.000A 5A
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Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 5S

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 26 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 26 x 32 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

CTD 6S

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 50 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 52 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

123,62--100A 5A

123,62--125A 5A

131,10--150A 5A

131,10--200A 5A

131,10--250A 5A

134,86--300A 5A

CTD5S1005AXXX

CTD5S1255AXXX

CTD5S1505AXXX

CTD5S2005AXXX

CTD5S2505AXXX

CTD5S3005AXXX

CTD5S4005AXXX 142,34--400A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

138,60--150A 5A

138,60--200A 5A

138,60--250A 5A

146,10--300A 5A

153,58--400A 5A

161,08--500A 5A

168,56--600A 5A

168,56--700A 5A

168,56--750A 5A

CTD6S1505AXXX

CTD6S2005AXXX

CTD6S2505AXXX

CTD6S3005AXXX

CTD6S4005AXXX

CTD6S5005AXXX

CTD6S6005AXXX

CTD6S7005AXXX

CTD6S7505AXXX

CTD6S8005AXXX 168,56--800A 5A

CTD6S10005AXXX 176,06--1.000A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 8S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

146,10--150A 5A

146,10--200A 5A

146,10--250A 5A

153,58--300A 5A

161,08--400A 5A

168,56--500A 5A

176,06--600A 5A

176,06--700A 5A

176,06--750A 5A

CTD8S1505AXXX

CTD8S2005AXXX

CTD8S2505AXXX

CTD8S3005AXXX

CTD8S4005AXXX

CTD8S5005AXXX

CTD8S6005AXXX

CTD8S7005AXXX

CTD8S7505AXXX

CTD8S8005AXXX 176,06--800A 5A

183,54--1.000A 5A

194,78--1.200A 5A

194,78--1.250A 5A

209,76--1.500A 5A

209,76--1.600A 5A

224,78--2.000A 5A

CTD8S10005AXXX

CTD8S12005AXXX

CTD8S12505AXXX

CTD8S15005AXXX

CTD8S16005AXXX

CTD8S20005AXXX

CTD8S25005AXXX 224,78--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 5S

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 26 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 26 x 32 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

CTD 6S

• Transformador de intensidad para cable y pletina.
• Diámetro del cable: máx. 50 mm.
• Tamaño de pletina: máx. 50 x 52 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

123,62--100A 5A

123,62--125A 5A

131,10--150A 5A

131,10--200A 5A

131,10--250A 5A

134,86--300A 5A

CTD5S1005AXXX

CTD5S1255AXXX

CTD5S1505AXXX

CTD5S2005AXXX

CTD5S2505AXXX

CTD5S3005AXXX

CTD5S4005AXXX 142,34--400A 5A

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

138,60--150A 5A

138,60--200A 5A

138,60--250A 5A

146,10--300A 5A

153,58--400A 5A

161,08--500A 5A

168,56--600A 5A

168,56--700A 5A

168,56--750A 5A

CTD6S1505AXXX

CTD6S2005AXXX

CTD6S2505AXXX

CTD6S3005AXXX

CTD6S4005AXXX

CTD6S5005AXXX

CTD6S6005AXXX

CTD6S7005AXXX

CTD6S7505AXXX

CTD6S8005AXXX 168,56--800A 5A

CTD6S10005AXXX 176,06--1.000A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 8S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 30 x 80 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

146,10--150A 5A

146,10--200A 5A

146,10--250A 5A

153,58--300A 5A

161,08--400A 5A

168,56--500A 5A

176,06--600A 5A

176,06--700A 5A

176,06--750A 5A

CTD8S1505AXXX

CTD8S2005AXXX

CTD8S2505AXXX

CTD8S3005AXXX

CTD8S4005AXXX

CTD8S5005AXXX

CTD8S6005AXXX

CTD8S7005AXXX

CTD8S7505AXXX

CTD8S8005AXXX 176,06--800A 5A

183,54--1.000A 5A

194,78--1.200A 5A

194,78--1.250A 5A

209,76--1.500A 5A

209,76--1.600A 5A

224,78--2.000A 5A

CTD8S10005AXXX

CTD8S12005AXXX

CTD8S12505AXXX

CTD8S15005AXXX

CTD8S16005AXXX

CTD8S20005AXXX

CTD8S25005AXXX 224,78--2.500A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 9S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

190,28--400A 5A

198,72--500A 5A

207,18--600A 5A

207,18--700A 5A

207,18--750A 5A

CTD9S4005AXXX

CTD9S5005AXXX

CTD9S6005AXXX

CTD9S7005AXXX

CTD9S7505AXXX

CTD9S8005AXXX 207,18--800A 5A

215,64--1.000A 5A

228,32--1.200A 5A

228,32--1.250A 5A

245,26--1.500A 5A

245,26--1.600A 5A

266,36--2.000A 5A

266,36--2.500A 5A

283,28--3.000A 5A

CTD9S10005AXXX

CTD9S12005AXXX

CTD9S12505AXXX

CTD9S15005AXXX

CTD9S16005AXXX

CTD9S20005AXXX

CTD9S25005AXXX

CTD9S30005AXXX

CTD9S32005AXXX 283,28--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 10S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 51 x 125 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

200,02--400A 5A

208,50--500A 5A

217,00--600A 5A

217,00--700A 5A

217,00--750A 5A

CTD10S4005AXXX

CTD10S5005AXXX

CTD10S6005AXXX

CTD10S7005AXXX

CTD10S7505AXXX

CTD10S8005AXXX 217,00--800A 5A

225,52--1.000A 5A

238,28--1.200A 5A

238,28--1.250A 5A

246,80--1.500A 5A

246,80--1.600A 5A

280,84--2.000A 5A

280,84--2.500A 5A

297,86--3.000A 5A

CTD10S10005AXXX

CTD10S12005AXXX

CTD10S12505AXXX

CTD10S15005AXXX

CTD10S16005AXXX

CTD10S20005AXXX

CTD10S25005AXXX

CTD10S30005AXXX

CTD10S32005AXXX 297,86--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 9S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 35 x 125 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

190,28--400A 5A

198,72--500A 5A

207,18--600A 5A

207,18--700A 5A

207,18--750A 5A

CTD9S4005AXXX

CTD9S5005AXXX

CTD9S6005AXXX

CTD9S7005AXXX

CTD9S7505AXXX

CTD9S8005AXXX 207,18--800A 5A

215,64--1.000A 5A

228,32--1.200A 5A

228,32--1.250A 5A

245,26--1.500A 5A

245,26--1.600A 5A

266,36--2.000A 5A

266,36--2.500A 5A

283,28--3.000A 5A

CTD9S10005AXXX

CTD9S12005AXXX

CTD9S12505AXXX

CTD9S15005AXXX

CTD9S16005AXXX

CTD9S20005AXXX

CTD9S25005AXXX

CTD9S30005AXXX

CTD9S32005AXXX 283,28--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTD 10S

• Transformador de intensidad para pletina.
• Tamaño de pletina: máx. 51 x 125 mm.
• Clase 1 o 3 según instalación.

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Intensidad
Secundario

200,02--400A 5A

208,50--500A 5A

217,00--600A 5A

217,00--700A 5A

217,00--750A 5A

CTD10S4005AXXX

CTD10S5005AXXX

CTD10S6005AXXX

CTD10S7005AXXX

CTD10S7505AXXX

CTD10S8005AXXX 217,00--800A 5A

225,52--1.000A 5A

238,28--1.200A 5A

238,28--1.250A 5A

246,80--1.500A 5A

246,80--1.600A 5A

280,84--2.000A 5A

280,84--2.500A 5A

297,86--3.000A 5A

CTD10S10005AXXX

CTD10S12005AXXX

CTD10S12505AXXX

CTD10S15005AXXX

CTD10S16005AXXX

CTD10S20005AXXX

CTD10S25005AXXX

CTD10S30005AXXX

CTD10S32005AXXX 297,86--3.200A 5A

Consultar salida secundaria de 1A
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• Dimensiones compactas
• Salida secundaria 5 A.
• Precisión 1%.

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTA

• Transformadores de intensidad compatibles con analizadores de energía
EM21072MV y EM27172DMV.

• Salida secundaria 333mV.
• Precisión 1%.

CTV

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

Ø de cable

CTA5X100A5A 94,38100A Ø 24 mm

CTA5X150A5A 94,38150A Ø 24 mm

CTA5X200A5A 94,38200A Ø 24 mm

CTA5X250A5A 102,96250A Ø 24 mm

CTA5X300A5A 102,96300A Ø 24 mm

CTA6X200A5A 121,76200A Ø 36 mm

CTA6X300A5A 121,76300A Ø 36 mm

CTA6X400A5A 121,76400A Ø 36 mm

CTA6X500A5A 130,32500A Ø 36 mm

CTA6X600A5A 130,32600A Ø 36 mm

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

Ø de cable o
tamaño pletina

32,9260A Ø 10 mm

38,52100A Ø 16 mm

90,88

200A Ø 24 mm 67,34

200A Ø 16 mm

125,74

400A Ø 36 mm 118,66

400A Ø 21 mm

CTV1X60A333MV 

CTV2X100A333MV  

CTV3X200A333MV 

CTV4X200A333MV

CTV4X400A333MV

CTV6X400A333MV 

CTV8X800A333MV 208,60800A 50 x 89 mm

NOVEDAD
• Lazo flexible Rogowski compatible con el analizador de energía EM210DMV.
• Salida secundaria 100 mV/kA @50 Hz.
• Rango de medida: 20 a 4.000 A.
• Precisión ±1%.
• Diámetro de 115 mm a 275 mm.
• Conexión directa con el analizador.
• No necesita alimentación o integrador externo.
• Incluye 3 lazos de distintos colores que facilitan la identificación de fase.

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

ROG4K

Recambios

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Longitud
del lazo

543,842 m 400 mm

593,002 m 600 mm

ROG4K1002M4003X

ROG4K1002M6003X

ROG4K1002M9003X 1.140,602 m 900 mm

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Longitud
del lazo

 Color

185,962 m 400 mm Azul

185,96Naranja

ROG4K1002M400BU

ROG4K1002M400OG

ROG4K1002M400BK 185,96Negro

206,622 m 600 mm Azul

206,62Naranja

ROG4K1002M600BU

ROG4K1002M600OG

ROG4K1002M600BK 206,62Negro

392,602 m 900 mm Azul

392,30Naranja

ROG4K1002M900BU

ROG4K1002M900OG

ROG4K1002M900BK 392,60Negro
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• Dimensiones compactas
• Salida secundaria 5 A.
• Precisión 1%.

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

CTA

• Transformadores de intensidad compatibles con analizadores de energía
EM21072MV y EM27172DMV.

• Salida secundaria 333mV.
• Precisión 1%.

CTV

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

Ø de cable

CTA5X100A5A 94,38100A Ø 24 mm

CTA5X150A5A 94,38150A Ø 24 mm

CTA5X200A5A 94,38200A Ø 24 mm

CTA5X250A5A 102,96250A Ø 24 mm

CTA5X300A5A 102,96300A Ø 24 mm

CTA6X200A5A 121,76200A Ø 36 mm

CTA6X300A5A 121,76300A Ø 36 mm

CTA6X400A5A 121,76400A Ø 36 mm

CTA6X500A5A 130,32500A Ø 36 mm

CTA6X600A5A 130,32600A Ø 36 mm

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

Ø de cable o
tamaño pletina

32,9260A Ø 10 mm

38,52100A Ø 16 mm

90,88

200A Ø 24 mm 67,34

200A Ø 16 mm

125,74

400A Ø 36 mm 118,66

400A Ø 21 mm

CTV1X60A333MV 

CTV2X100A333MV  

CTV3X200A333MV 

CTV4X200A333MV

CTV4X400A333MV

CTV6X400A333MV 

CTV8X800A333MV 208,60800A 50 x 89 mm

NOVEDAD
• Lazo flexible Rogowski compatible con el analizador de energía EM210DMV.
• Salida secundaria 100 mV/kA @50 Hz.
• Rango de medida: 20 a 4.000 A.
• Precisión ±1%.
• Diámetro de 115 mm a 275 mm.
• Conexión directa con el analizador.
• No necesita alimentación o integrador externo.
• Incluye 3 lazos de distintos colores que facilitan la identificación de fase.

Transformadores de intensidad, núcleo abierto

ROG4K

Recambios

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Longitud
del lazo

543,842 m 400 mm

593,002 m 600 mm

ROG4K1002M4003X

ROG4K1002M6003X

ROG4K1002M9003X 1.140,602 m 900 mm

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Longitud
del lazo

 Color

185,962 m 400 mm Azul

185,96Naranja

ROG4K1002M400BU

ROG4K1002M400OG

ROG4K1002M400BK 185,96Negro

206,622 m 600 mm Azul

206,62Naranja

ROG4K1002M600BU

ROG4K1002M600OG

ROG4K1002M600BK 206,62Negro

392,602 m 900 mm Azul

392,30Naranja

ROG4K1002M900BU

ROG4K1002M900OG

ROG4K1002M900BK 392,60Negro
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Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD

• Transformador de intensidad trifásico para analizador EM270.
• RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

• Transformador de intensidad trifásico para analizador EM271 y ET272.

TCDM

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

85,70--65A 80 cm

82,02--150 cm

TCD0W6580CMX

TCD0W65150CMX

TCD0W65200CMX 84,80--200 cm

85,70--160A 80 cm

88,32--150 cm

TCD1X16080CMX

TCD1X160150CMX

TCD1X160200CMX 90,96--200 cm

93,64--250A 80 cm

96,34--150 cm

TCD2X25080CMX

TCD2X250150CMX

TCD2X250200CMX 98,96--200 cm

102,12--630A 80 cm

104,80--150 cm

TCD3X63080CMX

TCD3X630150CMX

TCD3X630200CMX 107,44--200 cm

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Diámetro
del cable

228,0660A 80 cm Ø 10 mm

244,84100A 80 cm Ø 16 mm

331,22200A 80 cm Ø 16 mm

TCD0M6080CMX

TCD1M10080CMX

TCD2M20080CMX

TCD3M40080CMX 485,10400A 80 cm Ø 21 mm

Adaptador trifásico - TCDMM

• Adaptador trifásico para analizador  EM271 y ET272.
• Gestiona 3 transformadores de corriente de salida 333mV (CTV).
• RJ11 para conexión rápida con analizador de energía.
• 6 terminaciones de conexión rápida para conexión transformadores de intensidad.

Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD06BX

• Transformador de intensidad de 6 canales para analizador EM280.
• 2 conectores RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

TCD06BS

• Transformador de intensidad de 6 canales para analizador EM280.
• 2 conectores RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

 Longitud 
del cable

TCDMMXXX80CMX 75,303 x 333 mV 80 cm

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

145,88--32A 80 cm

148,58--150 cm

TCD06BX3280CMX

TCD06BX32150CMX

TCD06BX32200CMX 151,20--200 cm

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

409,40--32A 80 cm

414,70--150 cm

TCD06BS3280CMX

TCD06BS32150CMX

TCD06BS32200CMX 412,10--200 cm
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Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD

• Transformador de intensidad trifásico para analizador EM270.
• RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

• Transformador de intensidad trifásico para analizador EM271 y ET272.

TCDM

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

85,70--65A 80 cm

82,02--150 cm

TCD0W6580CMX

TCD0W65150CMX

TCD0W65200CMX 84,80--200 cm

85,70--160A 80 cm

88,32--150 cm

TCD1X16080CMX

TCD1X160150CMX

TCD1X160200CMX 90,96--200 cm

93,64--250A 80 cm

96,34--150 cm

TCD2X25080CMX

TCD2X250150CMX

TCD2X250200CMX 98,96--200 cm

102,12--630A 80 cm

104,80--150 cm

TCD3X63080CMX

TCD3X630150CMX

TCD3X630200CMX 107,44--200 cm

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

 Longitud
del cable

 Diámetro
del cable

228,0660A 80 cm Ø 10 mm

244,84100A 80 cm Ø 16 mm

331,22200A 80 cm Ø 16 mm

TCD0M6080CMX

TCD1M10080CMX

TCD2M20080CMX

TCD3M40080CMX 485,10400A 80 cm Ø 21 mm

Adaptador trifásico - TCDMM

• Adaptador trifásico para analizador  EM271 y ET272.
• Gestiona 3 transformadores de corriente de salida 333mV (CTV).
• RJ11 para conexión rápida con analizador de energía.
• 6 terminaciones de conexión rápida para conexión transformadores de intensidad.

Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD06BX

• Transformador de intensidad de 6 canales para analizador EM280.
• 2 conectores RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

TCD06BS

• Transformador de intensidad de 6 canales para analizador EM280.
• 2 conectores RJ11 para conexión rápida con el analizador de energía.

Intensidad
Primario

Referencia Precio
€

 Longitud 
del cable

TCDMMXXX80CMX 75,303 x 333 mV 80 cm

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

145,88--32A 80 cm

148,58--150 cm

TCD06BX3280CMX

TCD06BX32150CMX

TCD06BX32200CMX 151,20--200 cm

Intensidad
Primario

Opción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

409,40--32A 80 cm

414,70--150 cm

TCD06BS3280CMX

TCD06BS32150CMX

TCD06BS32200CMX 412,10--200 cm
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Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD12

• Transformador de intensidad de 12 canales para analizador WM50 TCD12BS.
• El transformador dispone de 2 conectores, uno para conexión con el analizador o

transformador previo y un segundo para conexión con el siguiente transformador (si hubiera).

• Cables de conexión entre analizador y transformador o entre transformadores: TCD12WS.

Intensidad
Primario

Descripción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

TCD12BS32AE 538,80Transformador de intensidad de 12 canales 32A (máx. 65A) --

65,34Cable de conexión con WM50 o con TCD12 32A 30 cm

67,7450 cm

72,50100 cm

81,08200 cm

89,20300 cm

TCD12WSS2TI030

TCD12WSS2TI050

TCD12WSS2TI100

TCD12WSS2TI200

TCD12WSS2TI300

TCD12WSS2TI500 102,54500 cm

Convertidores

Accesorios

Interfaz de comunicación óptica

• Modo de uso: interfaz

• Alimentación con batería de litio integrada que garantiza hasta un mes de funcionamiento

• Modo de reposo para ahorro de energía

• LED de estado que indica cualquier error de configuración o conexión

• Bluetooth 2.0, 2.1, 3.0 y conectividad 4.0
• Puerto óptico
• Puerto micro USB B

Descripción Referencia Precio
€

OPTOPROG 264,10Interfaz de comunicación óptica para analizadores de las series WM y ET

Descripción Referencia Precio
€

169,50

169,50

169,50

773,20

355,00

495,00

VMUBM2US1B1A 

VMUBM2US1B1B 

VMUBM2US1B1C 

SIUTCP3 

SIUPC2 

SIUPC2I 

SIUPC3 304,50

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores EM210 y EM26

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores EM270, EM271 y EM280

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores WM15

Convertidor Modbus RTU/RS485 a Modbus TCP

Convertidor RS-232 – RS485 para carril DIN o montaje en pared

Convertidor RS-232 – RS485 para carril DIN o montaje en pared con aislamiento galvánico 

Convertidor USB - RS-485 - RS-232 - RS-422
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Transformadores de intensidad, específicos para medidores

TCD12

• Transformador de intensidad de 12 canales para analizador WM50 TCD12BS.
• El transformador dispone de 2 conectores, uno para conexión con el analizador o

transformador previo y un segundo para conexión con el siguiente transformador (si hubiera).

• Cables de conexión entre analizador y transformador o entre transformadores: TCD12WS.

Intensidad
Primario

Descripción Referencia Precio
€

Longitud
del cable

TCD12BS32AE 538,80Transformador de intensidad de 12 canales 32A (máx. 65A) --

65,34Cable de conexión con WM50 o con TCD12 32A 30 cm

67,7450 cm

72,50100 cm

81,08200 cm

89,20300 cm

TCD12WSS2TI030

TCD12WSS2TI050

TCD12WSS2TI100

TCD12WSS2TI200

TCD12WSS2TI300

TCD12WSS2TI500 102,54500 cm

Convertidores

Accesorios

Interfaz de comunicación óptica

• Modo de uso: interfaz

• Alimentación con batería de litio integrada que garantiza hasta un mes de funcionamiento

• Modo de reposo para ahorro de energía

• LED de estado que indica cualquier error de configuración o conexión

• Bluetooth 2.0, 2.1, 3.0 y conectividad 4.0
• Puerto óptico
• Puerto micro USB B

Descripción Referencia Precio
€

OPTOPROG 264,10Interfaz de comunicación óptica para analizadores de las series WM y ET

Descripción Referencia Precio
€

169,50

169,50

169,50

773,20

355,00

495,00

VMUBM2US1B1A 

VMUBM2US1B1B 

VMUBM2US1B1C 

SIUTCP3 

SIUPC2 

SIUPC2I 

SIUPC3 304,50

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores EM210 y EM26

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores EM270, EM271 y EM280

Convertidor Modbus RTU - M-Bus para analizadores WM15

Convertidor Modbus RTU/RS485 a Modbus TCP

Convertidor RS-232 – RS485 para carril DIN o montaje en pared

Convertidor RS-232 – RS485 para carril DIN o montaje en pared con aislamiento galvánico 

Convertidor USB - RS-485 - RS-232 - RS-422
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Concentrador de pulsos

Solución Modbus RTU

• Concentrador modular de pulsos con comunicación Modbus RTU
• Supervisa contadores (electricidad, gas, agua,…)
• Permite integrar un mínimo de 2 contadores a un máximo de 11

Solución M-Bus / wM-Bus

Referencia Precio
€

Nº EntradasDescripción

164,802 VMUMCAS1I2EM

VMUOCAI3XXEM 123,603

Concentrador de pulsos con comunicación Modbus RTU

Módulo adicional, máximo 3 módulos por concentrador

Referencia Precio
€

Descripción

402,30

1.135,70

2.034,80

SIU-MBC-XX

SIU-MBM-01

SIU-MBM-01-160

SIU-MBM-02 1.845,50

Concentrador de pulsos Wireless M-Bus

Gateway M-Bus a Modbus TCP (20 dispositivos)

Gateway M-Bus a Modbus TCP (160 dispositivos)

Gateway M-Bus (20 dispositivos) / Wireless M-Bus (32 dispositivos) a Modbus TCP

Solución para CPDs

• PC embebido Linux
• 4 GB de memoria
• Registro de parámetros eléctricos (hasta 32 medidores de energía) y variables ambientales
(mínimo, medio y máximo en periodo)
• Permite un control sencillo de la instalación (alarmas, activación remota, temporizador)
• Servicio WEB incorporado para un análisis energético completo
• Envío datos registrados a servidor FTP. Descarga de datos a través de puerto USB
• VMUC-EM es un producto "Microsoft Azure Certified for IoT"

Unidad central

• Posibilita la conexión del VMU-C EM a Internet mediante redes móviles a través de un módem USB 3G

Módulo conexión módem USB 3G

• Módulo maestro para expansión E/S y variables ambientales
• Comunicación RS485 a través puerto COM 1 VMUCEM
• Hasta 10 VMUM por cada WMUCEM
• Soporta 1 VMUP y 3 VMUO
• Dispone de 2 entradas de temperatura PT100 o PT1000

Módulo maestro

Descripción Referencia Precio
€

VMUCEMAWSSUX 932,402 puertos USB, puerto Ethernet, 2 puertos RS485, HS Bus

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUDAUDCX 181,7012 a 28 VCCCarril DIN H2

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUM4AS1T2EM 592,5012 a 28 VCCCarril DIN H1
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Concentrador de pulsos

Solución Modbus RTU

• Concentrador modular de pulsos con comunicación Modbus RTU
• Supervisa contadores (electricidad, gas, agua,…)
• Permite integrar un mínimo de 2 contadores a un máximo de 11

Solución M-Bus / wM-Bus

Referencia Precio
€

Nº EntradasDescripción

164,802 VMUMCAS1I2EM

VMUOCAI3XXEM 123,603

Concentrador de pulsos con comunicación Modbus RTU

Módulo adicional, máximo 3 módulos por concentrador

Referencia Precio
€

Descripción

402,30

1.135,70

2.034,80

SIU-MBC-XX

SIU-MBM-01

SIU-MBM-01-160

SIU-MBM-02 1.845,50

Concentrador de pulsos Wireless M-Bus

Gateway M-Bus a Modbus TCP (20 dispositivos)

Gateway M-Bus a Modbus TCP (160 dispositivos)

Gateway M-Bus (20 dispositivos) / Wireless M-Bus (32 dispositivos) a Modbus TCP

Solución para CPDs

• PC embebido Linux
• 4 GB de memoria
• Registro de parámetros eléctricos (hasta 32 medidores de energía) y variables ambientales
(mínimo, medio y máximo en periodo)
• Permite un control sencillo de la instalación (alarmas, activación remota, temporizador)
• Servicio WEB incorporado para un análisis energético completo
• Envío datos registrados a servidor FTP. Descarga de datos a través de puerto USB
• VMUC-EM es un producto "Microsoft Azure Certified for IoT"

Unidad central

• Posibilita la conexión del VMU-C EM a Internet mediante redes móviles a través de un módem USB 3G

Módulo conexión módem USB 3G

• Módulo maestro para expansión E/S y variables ambientales
• Comunicación RS485 a través puerto COM 1 VMUCEM
• Hasta 10 VMUM por cada WMUCEM
• Soporta 1 VMUP y 3 VMUO
• Dispone de 2 entradas de temperatura PT100 o PT1000

Módulo maestro

Descripción Referencia Precio
€

VMUCEMAWSSUX 932,402 puertos USB, puerto Ethernet, 2 puertos RS485, HS Bus

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUDAUDCX 181,7012 a 28 VCCCarril DIN H2

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUM4AS1T2EM 592,5012 a 28 VCCCarril DIN H1
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Solución para CPDs

• Módulo para medición de variables ambientales
• 1 módulo por WMUCEM o VMUM
• 2 entradas de temperatura (PT100 / PT1000), 1 entrada analógica (según modelo) y
1 entrada de frecuencia de pulso

Módulo variables ambientales

• Módulo expansión entradas y salidas digitales
• 2 entradas digitales y 2 salidas de relé (alarmas, control remoto, temporizador)
• Hasta 3 módulos por VMUCEM o VMUM

Módulo E/S Digitales

Transductor CA, Trifásico

• Transductor de energía para dos medidas trifásicas o seis monofásicas
• Montaje a carril DIN
• Alimentación trifásica o monofásica
• Conexión a través de transformadores triples de núcleo abierto (ver apartado de
transformadores de intensidad, modelo TCDM)

• Configuración y direccionamiento automático desde el datalogger VMU-C

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontajeEntradas

308,10Carril DIN H1 VMUP2TCWXSEM

VMUP2TIWXSEM 308,10

Desde VMUC o VMUM

Desde VMUC o VMUMCarril DIN H1

Entrada analógica 20 mA

Entrada analógica 120 mV

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUOXI2R2EM 260,70Desde VMUC o VMUMCarril DIN H1

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

230 VLN/400 VLL CA Autoalimentación Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 ET272DINMV53X2SX 387,10

Herramientas portátiles de monitorización y control activo

• Herramienta portátil para la monitorización y control de eficiencia energética.
• Registra y supervisa los datos energéticos de 4 circuitos eléctricos trifásicos o monofásicos

(ampliable hasta 64 medidores trifásicos y/o monofásicos)
• Servidor WEB incorporado para un análisis energético completo y control avanzado.
• Compatible con múltiples plataformas energéticas del mercado.
• La versión con función de control activo permite la lectura de datos de contadores de agua/gas/térmicos, sensores
ambientales… y control de cargas.

• La versión wireless de largo alcance permite la recogida de datos de medidores y analizadores de energía (hasta 10 Km)

Maleta 4-METERING

La versión de Largo Alcance opera en en la banda ISM de 868 MHz – consultar retricciones en su región

Código de escala Referencia Precio
€

Función

1.699,00---400 VLL CA (277-450 VLL) (1)

1.825,00Control (1)

4M-EE-MV5-XX

4M-EE-MV5-CTRL

4M-EE-MV5-WLA 1.925,00Largo alcance (1)

1.699,00---230 VLL CA (70-250 VLL) (1)

1.825,00Control (1)

4M-EE-MV6-XX

4M-EE-MV6-CTRL

4M-EE-MV6-WLA 1.925,00Largo alcance (1)

(1) Precio de la maleta con la compra de 4 conjuntos de transformadores (no incluidos en el precio)
Consultar otras configuraciones y descuentos en ventas@gavazzi.es
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Solución para CPDs

• Módulo para medición de variables ambientales
• 1 módulo por WMUCEM o VMUM
• 2 entradas de temperatura (PT100 / PT1000), 1 entrada analógica (según modelo) y
1 entrada de frecuencia de pulso

Módulo variables ambientales

• Módulo expansión entradas y salidas digitales
• 2 entradas digitales y 2 salidas de relé (alarmas, control remoto, temporizador)
• Hasta 3 módulos por VMUCEM o VMUM

Módulo E/S Digitales

Transductor CA, Trifásico

• Transductor de energía para dos medidas trifásicas o seis monofásicas
• Montaje a carril DIN
• Alimentación trifásica o monofásica
• Conexión a través de transformadores triples de núcleo abierto (ver apartado de
transformadores de intensidad, modelo TCDM)

• Configuración y direccionamiento automático desde el datalogger VMU-C

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontajeEntradas

308,10Carril DIN H1 VMUP2TCWXSEM

VMUP2TIWXSEM 308,10

Desde VMUC o VMUM

Desde VMUC o VMUMCarril DIN H1

Entrada analógica 20 mA

Entrada analógica 120 mV

Referencia Precio
€

AlimentaciónMontaje

VMUOXI2R2EM 260,70Desde VMUC o VMUMCarril DIN H1

Código de escala Referencia Precio
€

SalidaAlimentación

230 VLN/400 VLL CA Autoalimentación Doble puerto de comunicación Modbus RTU/RS485 ET272DINMV53X2SX 387,10

Herramientas portátiles de monitorización y control activo

• Herramienta portátil para la monitorización y control de eficiencia energética.
• Registra y supervisa los datos energéticos de 4 circuitos eléctricos trifásicos o monofásicos

(ampliable hasta 64 medidores trifásicos y/o monofásicos)
• Servidor WEB incorporado para un análisis energético completo y control avanzado.
• Compatible con múltiples plataformas energéticas del mercado.
• La versión con función de control activo permite la lectura de datos de contadores de agua/gas/térmicos, sensores
ambientales… y control de cargas.

• La versión wireless de largo alcance permite la recogida de datos de medidores y analizadores de energía (hasta 10 Km)

Maleta 4-METERING

La versión de Largo Alcance opera en en la banda ISM de 868 MHz – consultar retricciones en su región

Código de escala Referencia Precio
€

Función

1.699,00---400 VLL CA (277-450 VLL) (1)

1.825,00Control (1)

4M-EE-MV5-XX

4M-EE-MV5-CTRL

4M-EE-MV5-WLA 1.925,00Largo alcance (1)

1.699,00---230 VLL CA (70-250 VLL) (1)

1.825,00Control (1)

4M-EE-MV6-XX

4M-EE-MV6-CTRL

4M-EE-MV6-WLA 1.925,00Largo alcance (1)

(1) Precio de la maleta con la compra de 4 conjuntos de transformadores (no incluidos en el precio)
Consultar otras configuraciones y descuentos en ventas@gavazzi.es
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Herramientas portátiles de monitorización y control activo

•  Conjunto de tres transformadores de intensidad compatible con 4-METERING.
•  Su diseño minimiza el tiempo de instalación, tanto por su fácil conexión a la

herramienta 4-METERING, como por su conexión en el circuito a supervisar.
• Amplio rango de entrada, desde 60 a 4000A

Transformadores de intensidad 4M-SET

Accesorios 4-Metering

Descripción Referencia Precio
€

80,60

86,80

120,20

147,80

176,40

188,70

272,50

344,60

371,60

4M-SET-CTV1X60

4M-SET-CTV2X100

4M-SET-CTV3X200

4M-SET-CTV4X200

4M-SET-CTV4X400

4M-SET-CTV6X400

4M-SET-CTV8X800

4M-SET-ROG4

4M-SET-ROG6

4M-SET-ROG9 672,80

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 60A, ø máx cable 10 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 100A, ø máx cable 16 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 200A, ø máx cable 16 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 200A, ø máx cable 21 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 400A, ø máx cable 21 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 400A, ø máx cable 36 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 800A, pletina 50 x 90 mm

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 400mm, 4000A

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 600mm, 4000A

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 900mm, 4000A

Consultar descuentos en ventas@gavazzi.es

Descripción Referencia Precio
€

59,20

77,30

79,60

90,90

4M-SET- ALIM

4M-SET-COCO

4M-SET-DOBLE

4M-SET-IMAN

UWP-MODEM-KIT-4G-E01

4M-MOCHILA

502,64

Cable de alimentación 4-Metering adicional

Conjunto de 4 pinzas de cocodrilo aislado, 30mm., 32A, CAT II

Conjunto de 4 banana apilable (para instalaciones en serie y monofásicas-monofásicas) 

Conjunto de 4 conectores magnéticos con punta de 6,6mm., CAT III

Módem 4G

Mochila de transporte

Consultar descuentos en ventas@gavazzi.es
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Herramientas portátiles de monitorización y control activo

•  Conjunto de tres transformadores de intensidad compatible con 4-METERING.
•  Su diseño minimiza el tiempo de instalación, tanto por su fácil conexión a la

herramienta 4-METERING, como por su conexión en el circuito a supervisar.
• Amplio rango de entrada, desde 60 a 4000A

Transformadores de intensidad 4M-SET

Accesorios 4-Metering

Descripción Referencia Precio
€

80,60

86,80

120,20

147,80

176,40

188,70

272,50

344,60

371,60

4M-SET-CTV1X60

4M-SET-CTV2X100

4M-SET-CTV3X200

4M-SET-CTV4X200

4M-SET-CTV4X400

4M-SET-CTV6X400

4M-SET-CTV8X800

4M-SET-ROG4

4M-SET-ROG6

4M-SET-ROG9 672,80

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 60A, ø máx cable 10 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 100A, ø máx cable 16 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 200A, ø máx cable 16 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 200A, ø máx cable 21 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 400A, ø máx cable 21 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 400A, ø máx cable 36 mm

Conjunto de 3 CT núcleo abierto mini 800A, pletina 50 x 90 mm

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 400mm, 4000A

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 600mm, 4000A

Conjunto de 3 CT Rogowski, lazo 900mm, 4000A

Consultar descuentos en ventas@gavazzi.es

Descripción Referencia Precio
€

59,20

77,30

79,60

90,90

4M-SET- ALIM

4M-SET-COCO

4M-SET-DOBLE

4M-SET-IMAN

UWP-MODEM-KIT-4G-E01 502,64

Cable de alimentación 4-Metering adicional

Conjunto de 4 pinzas de cocodrilo aislado, 30mm., 32A, CAT II

Conjunto de 4 banana apilable (para instalaciones en serie y monofásicas-monofásicas)

Conjunto de 4 conectores magnéticos con punta de 6,6mm., CAT III

Módem 4G

Consultar descuentos en ventas@gavazzi.es

www.carlogavazzi.es

Gestión activa de eficiencia energética

Gestión

Automatización

Campo

Controlador
Principal

DDC
(Controlador HVAC)

www.carlogavazzi.es

Gestión

Automatización

Campo

Controlador
Principal

DDC
(Controlador HVAC)

www.carlogavazzi.es

Gestión

Automatización

Campo

Controlador
Principal

DDC
(Controlador HVAC)

Gestión

Automatización

Campo

Controlador
Principal

DDC
(Controlador HVAC)
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Monitoriza tus consumos energéticos
EN 6 SENCILLOS PASOS

1 Selección de los medidores:
¿Qué tipo de montaje vas a realizar?

• Carril DIN
• Montaje en panel

¿Qué tipo de sistema necesitas medir?
• Monofásico
• Trifásico

¿Qué tipo de interfaz de comunicación?
• Pulsos
• Modbus RTU/Modbus TCP
• M-Bus/wM-Bus
•  Wireless de largo alcance /

LoRaWAN®

5
¿ Quieres monitorizar 
contadores de gas, agua, 
térmicos... ?

4¿ Cómo quieres 
transmitir los datos?

Conexión a internet:
•  Por Cable: mediante

Ethernet
•  Conexión Remota:

mediante módulo de
conexión módem USB
3G/4G. Función de
Alertas/Órdenes SMS

Monitorización de contadores 
con salidas de pulsos:

•  Solución cableada
(ModBus RTU)
 Desde 2 hasta 11 contadores
a través de la serie VMU

•  Solución inalámbrica
(wMBus)
Desde 2 a 64
contadores
a través
de la serie SIU

2 Selección de los 
transformadores de intensidad:

•  Núcleo cerrado
Necesidad de re-cablear el circuito

•  Núcleo abierto
No es necesario cortar el suministro,
ahorro en instalación

3 ¿ Necesitas recoger 
y almacenar tus datos?

Registra y monitoriza tus datos
•  Registrador, Unidad central

6 Visualización de datos registrados  
en tu tablet, móvil o PC:

Gestión de toda la información 
"SIN COSTE ADICIONAL"

Gestiona todas tus instalaciones
•  Software hasta 100 instalaciones
•  Microsoft®

Azure

•  Automatización y control
•  Gestión de Alarmas
•  Gráficas en Tiempo Real
•  Generación de informes
•  Análisis Económico

DEMO: (http://46.24.20.244)   user/userDEMO: (http://46.24.20.244:83)   user/user

Datalogger modular

• PC embebido Linux
• 4 GB de memoria
• Registro de hasta 5.000 variables (AUG/Mín/Máx/Muestras)
• Registro de hasta 50.000 eventos
• Permite un control completo de la instalación
• Servicio WEB incorporado para análisis y control energético
• Comunicación M2M a través de: Rest-API, FTP, SFTP, FTPS, MQTT, SMTP, Modbus TCP/IP, BACnet
• Microsoft Azure Certified for IoT
• Aplicaciones de monitorización energética, control activo y guiado de parking

• Posibilita la conexión del UWP30RSEXXX / Sx2WEB24  a internet mediante redes móviles a
través de un módem USB 3G

Módulo conexión módem USB 3G

Software de gestión energética

• Solución software mediante servidor web
• Para instalación en servidor (máquina virtual)
• Recoge datos de hasta 100 registradores (WMUC-EM) remotos o locales
• Funciones principales: análisis gráfico variables eléctricas, gestión de alarmas, estimación
de costes, sinópticos y perfil de carga

Descripción Referencia Precio
€

UWP30RSEXXX 933,20Puerto USB, puerto Ethernet, 2 puertos RS485, HSBUS

Precio
€

ReferenciaMontaje Alimentación Fam.

SH2DSP24 150,00Carril DIN H2 12 a 28 VCC 620

Tipo de licencia Referencia Precio
€

5.486,60EM2SERVERSTDL1

EM2SERVERSTDL2 5.486,60

Base, recoge datos de los primeros 20 VMUC-EM

Ampliación,  recoge datos de hasta 20 VMUC-EM adicionales
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Solución wireless de largo alcance 

Esquema redes privadas

Long Range

NOVEDAD
Solución wireless de largo alcance 

Esquema red LoRaWAN®

Energy
kWh Whk kWh

UWPA UWPA UWPA

max 10 km

Standard LoRaWAN® gateway

Internet 
(LoRaWAN®)

LoRaWAN® Server

LoRaWAN®

USB

UCS Desktop

CONFIGURATION

NOVEDAD

Descripción Referencia Precio
€

403,80UWPAM1US1L1X

UWPMM1UL1X 403,80

Endpoint wireless largo alcance para medidores Carlo Gavazzi RS485

Concentrador de datos, hasta 50 endpoints UWPA
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CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos.

Sistema Estándar

Sistema Lite

Monitorización de plantas fotovoltaicas 610

Referencia Precio
€

Descripción

524,20

219,90

219,90

51,00

298,40

298,40

VMUM4AS1T2X

VMUSAV10XSFX

VMUSAV30XSXX

VMU11000V

VMUP2TIWXSX

VMUP2TCWXSX

VMUOXI2R2X 246,00

Módulo maestro con display y comunicación RS485

Módulo de string de 16A con portafusible incorporado

Módulo de string de 30A (sin portafusibles)

Módulo de aislamiento reforzado

Módulo meteorológico para señales mV y 2 temperaturas

Módulo meteorológico para señales mA y 2 temperaturas

Módulo de 2 entradas + 2 salidas digitales, configurables

Referencia Precio
€

Descripción

421,70

141,30

141,30

51,00

238,70

238,70

172,10

VMUMLAS1XXX

VMUS0AV10XSFX

VMUS0AV30XSXXB01

VMU11000V

VMUP1TIXSX

VMUP1TCXSX

VMUOXXXR1X

VMUOXI2XXX 172,10

Módulo maestro con display y comunicación RS485

Módulo de string de 16A con portafusible incorporado

Módulo de string de 30A (sin portafusibles)

Módulo de aislamiento reforzado

Módulo meteorológico para señales mV y una temperatura

Módulo meteorológico para señales mA y una temperatura

Módulo de 1 salida de relé, configurable

Módulo de 2 entradas digitales, configurables
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Solución Scada

Para monitorización local y remota de plantas fotovoltaicas (desde 10 kW hasta 3 MW)

Referencia Precio
€

Descripción

932,40VMUCPVAWSSUX

VMUDAUDCX 181,70

Solución integrada de control basada en servidor WEB para monitorización local y remota

Posibilita la conexión del VMU-C EM a Internet mediante redes móviles a través de un 
módem USB 3G/4G

• Sensor de intensidad sin contacto (efecto Hall)
• Medición en CA y CC
• Alimentación auxiliar 9 a 30 VCC
• Variables medidas (CPA0501LS1X y CPA3001LS1X): V, A, Hz, W, var, VA, kWh, PF, THD
• Variables medidas (CPA3001LS1V): Amax, Amin, Ah
• Comunicación serie RS485 / Modbus
• Montaje en panel o carril DIN
• Conectores extraibles
• Configuración Plug and Play utilizando el software gratuito UCS
• 2 versiones disponibles: 50 ACA / 50 ACC (cable Ø 15 mm) y 300 ACA / 400 ACC (cable Ø 33 mm)

Analizadores de energía CA/CC por efecto Hall

Sondas ambientales

Referencia Precio
€

Descripción Tensión nominal

CPA0501LS1X 312,64

CPA3001LS1X 367,52

CPA3001LS1V 312,64

Analizador de energía 50 ACA / 50 ACC

Analizador de energía 300 ACA / 400 ACC

Analizador de energía 300 ACA / 400 ACC

800 VCA/1.000 VCC

800 VCA/1.000 VCC

800 VCA/1.500 VCC

Referencia Precio
€

Descripción

IKE20001K 48,44Sonda PT1000 2 hilos, temperatura ambiente

TEMPSOL1000 97,90Sonda de temperatura fotovoltaica, PT1000

PVS1VXWXX 618,80Sensor de irradiancia salida analógica (mV)

PVS1VXWXC 881,10Sensor de irradiancia salida analógica (mV) con certificado de calibración

PVS1A1WXX 1.014,80Sensor de irradiancia salida analógica (4-20 mA)

PVS1A1WXC 1.262,30Sensor de irradiancia salida analógica (4-20 mA) con certificado de calibración

Piranómetro de Termopila de clase 2, salida analógica (4-20 mA) con certificado de calibración PVS2A1WXC 2.722,90
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Industrial

• Interfaz para Modbus-RTU esclavo
• Generador de canal Dupline® incorporado de 2 y 3 hilos
• Genera 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 96 y 128 canales
• Todos los protocolos Dupline ® son compatibles
• Led de indicación para alimentación, bus Dupline® y RS485
• Fórmulas para escalar los datos leídos de campo
• Conexión fácil a la PC a través de un puerto USB

Sistema Dupline® 620

Generador de canales Modbus RTU

Alimentación Referencia Precio
€

Formato

SD2DUG24 443,7010 a 30 VCC Carril DIN H2
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Industrial

• Pasarela Profinet con función esclavo
• Se pueden conectar hasta 7 generadores de canales maestro
• Tipos de señales Dupline® compatibles: E/S digital, E/S analink, BCD mux, E/S de 8 bits y Dupline Safe®
• Servidor web embebido para diagnóstico de redes Profinet y Dupline®

Solucción Profinet

Gateways

• Compatible con gateway Profinet GS3391006080
• Genera la señal portadora Dupline®
• Señales Dupline® compatibles: E/S de 8 bits y Dupline Safe®
• Salida Dupline®, consumo hasta 450mA

Generador de canales

A: Profinet

B: MCG1 + 2 (hasta 7 conectados a una gateway Pofinet

C: Siemens S7 PLC

D: Gateway Profinet (módulo Ethernet)

E: Dupline® y Dupline® Safe

Protocolo de
comunicación

Referencia Precio
€

Montaje Alimentación

GS33910060800 1.530,20Profinet Carril DIN H2 24 VCC

Característica principal Referencia Precio
€

Montaje Alimentación

GS33900000800 479,30Compatible con Gateway Profinet Carril DIN H2 24 VCC
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Industrial

• Gateway Dupline® a diversos protocolos de comunicación
• Señales digitales: 128 E/S o 128 Entradas y 128 Salidas en modo split

Gateways

• Comunicación directa Dupline® con ciertos PLCs
• Generador de canales incorporado
• Dispone de 128 E/S
• Caja H4 para montaje en carril DIN (EN50022)

Módulos maestro

• Cable de interconexión de módulo maestro con PLC

Cable de conexión

Alimentación Referencia Precio
€

Permite
Split

Protocolo Generador
de canales

E/S analógicas

G38910021230 1.275,60SíSí

G38910050230 1.833,70SíSí

G38910052230 2.847,70SíSí

G38910120230 1.275,60

Analink o 56 E/S mux 115-230 VCA

112 E/S analink o mux 115-230 VCA

112 E/S analink o mux 115-230 VCA

112 E/S mux 115-230 VCASí

Profibus DP esclavo

DeviceNet esclavo

Modbus/TCP esclavo

Profibus DP esclavo No

Alimentación Referencia Precio
€

Función

G34960003700 456,7020 a 30 VCC

G34960004700 456,7020 a 30 VCC

G34960006700 456,7020 a 30 VCC

G34960009700 456,7020 a 30 VCC

Mitsubishi, series FX y A

Omron serie CPM, COM-200

Allen-Bradley, series SLC500 y Micrologix

Matsushita, Serie FP

Tipo de cable Referencia Precio
€

Equipo conectadoG349600xx

RS-485-SC1 83,40SUB-D 9M/8 mini DINSchneider07

Industrial

• Pasarela Profinet con función esclavo
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Industrial

• Conversión fibra óptica a Dupline®

Dupline® - Fibra óptica

• Interfaz Dupline® a Modbus RTU para visualización/control desde HMI

Modbus RTU

• Generador de canales programable
• Funciones configurables: alarmas, control de cargas, luces, etc.
• 4 entradas digitales / 4 salidas digitales incorporadas
• 2 puertos RS232 para la configuración y lectura/escritura de datos Dupline®
• 1 puerto RS485 (esclavo Modbus o interconexión de hasta 32 equipos)
• Protocolo modbus-RTU
• Caja H8 para montaje en carril DIN (EN50022)
• Fácil configuración mediante Windows 98/2000/NT/XP/7

Máster generador

Alimentación Referencia Precio
€

Función Formato

G34920000230 860,50115-230 VCAFibra óptica a Dupline® Carril DIN H4

Alimentación Referencia Precio
€

Formato

GTI50 380,40Puerto RS48525 pin Sub-D

Alimentación Referencia Precio
€

Memoria Puerto RS485

G38000015800 1.019,4010-30 VCCNo Modbus RTU

G38000015230 1.019,40115-230 VCA

G38000016800 1.208,3010-30 VCCNo Interconexión hasta 32 equipos

G38000016230 1.208,30115-230 VCA

G38000036800 1.243,6010-30 VCCSí Interconexión hasta 32 equipos

G38000036230 1.243,60115-230 VCA
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Industrial

• Equipo que amplía la distancia de transmisión además de aislar zonas de bus

Repetidor aislador

Aislador

Terminal de línea

Alimentación Referencia Precio
€

Función Formato

D38920000024 670,4024 VCAAmplia la distancia de transmisión y aislador de zonas Carril DIN H8

D38920000115 670,40115 VCA

D38920000230 670,40230 VCA

Alimentación Referencia Precio
€

Función Formato

G32822002230 215,70230 VCASepara dos zonas de Dupline® si se detecta cortocircuito Carril DIN H2

Alimentación Referencia Precio
€

Función Formato

DT01 57,80--Evita reflexiones de señal Carril DIN H1
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Industrial

• Módulos de entrada para pulsadores y sensores de mercado
• Codificación de canales mediante GAP1605

Módulos de entrada

Digitales

Número entradas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación

G50101106 124,001, libre de potencial Carril Mini-E

G21104401 104,9058 x 46

Por bus

Por bus o 10-30 VCC

G50102206 167,702, libre de potencial Carril Mini-E Por bus

G88102201 104,2024 x 14 x 10 Por bus

G88104401 64,004, libre de potencial 28 x 28 x 10 Por bus

G34105501 206,008, libre de potencial Carril DIN H4 Por bus

G34205501024 279,708, libre de potencial o NPN Carril DIN H4 24 VCA

G34205501115 279,70115 VCA

G34205501230 279,70230 VCA

G34205501800 279,7010-30 VCC

G34205502024 365,408, tensión de 10 a 265 VCA/CC Carril DIN H4 24 VCA

G34205502115 365,40115 VCA

G34205502230 365,40230 VCA

G34205502800 365,4010-30 VCC

Industrial

• Módulos analógicos que transmiten la señal en formato Analink, 8 bits o 3 1/2 dígitos

Módulos de entrada

Analógicos

Número entradas y tipo Referencia Precio
€

Formato
analógico

AlimentacióDimensiones
mm

G32101161 243,001, 4-20 mA Analink Por bus y señalCarril DIN H2

G32101112 173,801, Pt-100 3 hilos Analink Por busCarril DIN H2

G88106312 114,402, termistor 10K3 y resistencia 
variable 1-11kΩ

Analink Por bus53 x 30 x 21

G88106265 147,103, 0-10 VCC Analink 15 a 30 VCC53 x 30 x 21

G88106311 147,104, 2 de 0-10 VCC, termistor 10K3 
y resistencia variable 1-11kΩ

Analink 15 a 30 VCC53 x 30 x 21

G34296470024 597,904, seleccionable individualmente:
0-20mA, 4-20mA ó 0-10V

Todos 24 VCACarril DIN H4

G34296470115 597,90115 VCA

G34296470230 597,90230 VCA

G34296470800 597,9010-30 VCC
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Industrial

• Módulos analógicos que transmiten la señal en formato Analink, 8 bits o 3 1/2 dígitos

Módulos de entrada

Analógicos

Número entradas y tipo Referencia Precio
€

Formato
analógico

AlimentacióDimensiones
mm

G32101161 243,001, 4-20 mA Analink Por bus y señalCarril DIN H2

G32101112 173,801, Pt-100 3 hilos Analink Por busCarril DIN H2

G88106312 114,402, termistor 10K3 y resistencia 
variable 1-11kΩ

Analink Por bus53 x 30 x 21

G88106265 147,103, 0-10 VCC Analink 15 a 30 VCC53 x 30 x 21

G88106311 147,104, 2 de 0-10 VCC, termistor 10K3 
y resistencia variable 1-11kΩ

Analink 15 a 30 VCC53 x 30 x 21

G34296470024 597,904, seleccionable individualmente:
0-20mA, 4-20mA ó 0-10V

Todos 24 VCACarril DIN H4

G34296470115 597,90115 VCA

G34296470230 597,90230 VCA

G34296470800 597,9010-30 VCC
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Industrial

Módulos de salida

Digitales

Número salidas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación

G34301149115 277,001, relé SPDT 10A/250 VCA Carril DIN H4 115 VCA

G34301149230 277,00230 VCA

G88301143 143,301, relé SPST 13A/250 VCA 27 x 27 x 15 Por bus

G34302249024 283,502, relé SPDT 10A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34302249230 283,50230 VCA

G34302249824 283,5010-30 VCC

G34304445230 671,604, relé SPST 16A/250 VCA Carril DIN H4 230 VCA

G34304443024 431,904, relé SPST 5A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34304443115 431,90115 VCA

G34304443230 431,90230 VCA

G34304443824 431,9010-30 VCC

G34305511024 310,508, NPN 0,7/60 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34305511115 310,50115 VCA

G34305511230 310,50230 VCA

G34305511800 310,5010-30 VCC

G34305521024 341,308, PNP 0,7/60 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34305521115 341,30115 VCA

G34305521230 341,30230 VCA

G34305521800 341,3010-30 VCC

G34305545024 470,608, relé SPST 16A/cada 4 relés Carril DIN H4 24 VCA

G34305545230 470,60230 VCA

G38305543024 785,608, relé SPST 5A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G38305543115 785,60115 VCA

G38305543230 785,60230 VCA

G38305543824 785,6010-30 VCC

Industrial

• Módulos analógicos que transmiten la señal en formato Analink, 8 bits o 3 1/2 dígitos

Módulos de salida

Analógicos

Módulos de entrada y salida

Número salidas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación

G34396470024 586,704, seleccionable individualmente 
0-20mA, 4-20mA ó 0-10V

Carril DIN H4 24 VCA

G34396470115 586,70115 VCA

G34396470230 586,70230 VCA

G34396470800 586,7010-30 VCC

Nº entradas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

AlimentaciónNº salidas y tipo

G34404443115 376,002, 10 a 265 VCA/CC Carril DIN H4 115 VCA2, relé (5A/250VCA)

G34404443230 376,00230 VCA

G34404443824 376,0010-30 VCC

G34405543230 384,404, libre de potencial o NPN Carril DIN H4 230 VCA2, relé (5A/250VCA)
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Industrial

Módulos de salida

Digitales

Número salidas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación

G34301149115 277,001, relé SPDT 10A/250 VCA Carril DIN H4 115 VCA

G34301149230 277,00230 VCA

G88301143 143,301, relé SPST 13A/250 VCA 27 x 27 x 15 Por bus

G34302249024 283,502, relé SPDT 10A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34302249230 283,50230 VCA

G34302249824 283,5010-30 VCC

G34304445230 671,604, relé SPST 16A/250 VCA Carril DIN H4 230 VCA

G34304443024 431,904, relé SPST 5A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34304443115 431,90115 VCA

G34304443230 431,90230 VCA

G34304443824 431,9010-30 VCC

G34305511024 310,508, NPN 0,7/60 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34305511115 310,50115 VCA

G34305511230 310,50230 VCA

G34305511800 310,5010-30 VCC

G34305521024 341,308, PNP 0,7/60 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G34305521115 341,30115 VCA

G34305521230 341,30230 VCA

G34305521800 341,3010-30 VCC

G34305545024 470,608, relé SPST 16A/cada 4 relés Carril DIN H4 24 VCA

G34305545230 470,60230 VCA

G38305543024 785,608, relé SPST 5A/250 VCA Carril DIN H4 24 VCA

G38305543115 785,60115 VCA

G38305543230 785,60230 VCA

G38305543824 785,6010-30 VCC

Industrial

• Módulos analógicos que transmiten la señal en formato Analink, 8 bits o 3 1/2 dígitos

Módulos de salida

Analógicos

Módulos de entrada y salida

Número salidas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación

G34396470024 586,704, seleccionable individualmente 
0-20mA, 4-20mA ó 0-10V

Carril DIN H4 24 VCA

G34396470115 586,70115 VCA

G34396470230 586,70230 VCA

G34396470800 586,7010-30 VCC

Nº entradas y tipo Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

AlimentaciónNº salidas y tipo

G34404443115 376,002, 10 a 265 VCA/CC Carril DIN H4 115 VCA2, relé (5A/250VCA)

G34404443230 376,00230 VCA

G34404443824 376,0010-30 VCC

G34405543230 384,404, libre de potencial o NPN Carril DIN H4 230 VCA2, relé (5A/250VCA)

263



Industrial

• Detectores magnéticos, por ej., para puertas y ventanas
• Codificación de canales mediante GAP16005 con ADAPT 1605
• Alimentados por bus

Magnéticos

Detectores Digitales

• Sondas de temperatura
• Rango de medida: -30 a 60ºC
• Codificación de canales mediante GAP1605
• Alimentados por bus

Temperatura

Sensores ambientales

Dimensiones Referencia Precio
€

Alcance
mm

Conexión

G89101101 153,50Ø 11 8Cable 1,5 m

G89101101G 235,10M 14 8Cable 1,5 m

Dimensiones
mm

Referencia Precio
€

Color Montaje Ubicación Info. adicional

G89111010 207,9067 x 35 x 15 Gris claro Pared Interior/Exterior IP67, conector M12

Sistema de Riego

• Equipos para realizar una instalación Dupline® para riego
• La distancia máxima de transmisión del bus Dupline® Hi-Line es de 7 km

Generadores compatibles

Función Referencia Precio
€

Formato Grado
protección

Alimentación

69,80IP20 B -- DT02

Por bus Hi-Line GH34404412 405,70IP20 B

GH34850000724 357,20IP20 B 20-30 VCC

Por bus Hi-Line GH64404412 310,80

Terminal de línea Dupline® Hi-Line Carril DIN H1

Control de electroválvula "latch" de 3 hilos, 12 VCC Carril DIN H4

Genera portadora Hi-Line (28 V) Carril DIN H4

Control de electroválvula "latch" de 3 hilos, 12 VCC 80 x 77 x 50 IP67

Descripción Referencia Página

Generador de canales Modbus RTU SD2DUG24 255

Solucción Profinet GS339 xxxx xxx 256

Gateways G3891 xxxx xxx 257

Máster generador G3800 xxxx xxx 258

Módulos maestro G3496 000x xxx 257
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Industrial

• Detectores magnéticos, por ej., para puertas y ventanas
• Codificación de canales mediante GAP16005 con ADAPT 1605
• Alimentados por bus

Magnéticos

Detectores Digitales

• Sondas de temperatura
• Rango de medida: -30 a 60ºC
• Codificación de canales mediante GAP1605
• Alimentados por bus

Temperatura

Sensores ambientales

Dimensiones Referencia Precio
€

Alcance
mm

Conexión

G89101101 153,50Ø 11 8Cable 1,5 m

G89101101G 235,10M 14 8Cable 1,5 m

Dimensiones
mm

Referencia Precio
€

Color Montaje Ubicación Info. adicional

G89111010 207,9067 x 35 x 15 Gris claro Pared Interior/Exterior IP67, conector M12

Sistema de Riego

• Equipos para realizar una instalación Dupline® para riego
• La distancia máxima de transmisión del bus Dupline® Hi-Line es de 7 km

Generadores compatibles

Función Referencia Precio
€

Formato Grado
protección

Alimentación

69,80IP20 B -- DT02

Por bus Hi-Line GH34404412 405,70IP20 B

GH34850000724 357,20IP20 B 20-30 VCC

Por bus Hi-Line GH64404412 310,80

Terminal de línea Dupline® Hi-Line Carril DIN H1

Control de electroválvula "latch" de 3 hilos, 12 VCC Carril DIN H4

Genera portadora Hi-Line (28 V) Carril DIN H4

Control de electroválvula "latch" de 3 hilos, 12 VCC 80 x 77 x 50 IP67

Descripción Referencia Página

Generador de canales Modbus RTU SD2DUG24 255

Solucción Profinet GS339 xxxx xxx 256

Gateways G3891 xxxx xxx 257

Máster generador G3800 xxxx xxx 258

Módulos maestro G3496 000x xxx 257
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Dupline® Safe - Bus de seguridad

Equipos para realizar una instalación Dupline® Safe, Cat. 4, SIL 3.
La distancia máxima de transmisión del bus Dupline® Safe es 5 Km.

Generadores compatibles

Función Referencia Precio
€

Formato Alimentación

743,60Carril DIN H8 115/230 VCA

213,7057,5 x 36 x 16,4 Por bus

231,8057,5 x 36 x 16,4 Por bus

213,7057,5 x 36 x 16,4 Por bus

231,8057,5 x 36 x 16,4 Por bus

377,3025 pin Sub D Puerto RS485

1.258,10

Relé de seguridad

1 entrada contacto NC

1 entrada contacto NC (con conector)

1 entrada contacto NC (UL)

1 entrada contacto NC (con conector, UL)

Interface Dupline® Safe - Modbus RTU

Gateway Dupline® Safe - Profibus DP Carril DIN H8 115/230 VCA

644,20Carril DIN H8 24 VCA

644,20Carril DIN H8 115 VCA

644,20

Repetidor/amplificador Dupline® Safe

Repetidor/amplificador Dupline® Safe

Repetidor/amplificador Dupline® Safe Carril DIN H8 230 VCA

837,40Carril DIN H4 115/230 VCA

GS38300143230

GS75102101

GS75102101-1

GS75102192

GS75102192-1

GSTI50

GS38910125230

GS38920000024

GS38920000115

GS38920000230

GS34920000230

GS34930000230 837,40

Convertidor óptico - eléctrico

Convertidor eléctrico - óptico Carril DIN H4 115/230 VCA

Descripción Referencia Página

Generador de canales Modbus RTU SD2DUG24 255

Solucción Profinet GS339 xxxx xxx 256

Herramientas de configuración

• Herramientas para la programación de módulos y
comprobación de bus Dupline®

• Sistema I: Industrial; R: Riego; S: Safe

Función Referencia Precio
€

Alimentación Sistema

GAP1605 242,30Pila 9V I - R

GAP-CAB 29,70-- I - R

GAP-TPH-CAB 32,20-- I

ADAPT1605 219,30-- I - R

GTU8 543,90Por bus I

GHTU8 677,90Por bus Hi-Line R

GS73800080 735,80Pila 9V (6LR61) S

GS73800081 613,10

Equipo para la codificación de módulos

Cable para GAP1605 con conector RJ11

Cable para GAP1605 con conector de patillas

Adaptador de programación para GAP1605

Unidad de prueba de bus Dupline®

Equipo para comprobación de la línea Dupline®

Herramienta de configuración y prueba, ADAPT7380 inc.

Herramienta de configuración USB Por USB S
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Dupline® Safe - Bus de seguridad

Equipos para realizar una instalación Dupline® Safe, Cat. 4, SIL 3.
La distancia máxima de transmisión del bus Dupline® Safe es 5 Km.

Generadores compatibles

Función Referencia Precio
€

Formato Alimentación

743,60Carril DIN H8 115/230 VCA

213,7057,5 x 36 x 16,4 Por bus

231,8057,5 x 36 x 16,4 Por bus

213,7057,5 x 36 x 16,4 Por bus

231,8057,5 x 36 x 16,4 Por bus

377,3025 pin Sub D Puerto RS485

1.258,10

Relé de seguridad

1 entrada contacto NC

1 entrada contacto NC (con conector)

1 entrada contacto NC (UL)

1 entrada contacto NC (con conector, UL)

Interface Dupline® Safe - Modbus RTU

Gateway Dupline® Safe - Profibus DP Carril DIN H8 115/230 VCA

644,20Carril DIN H8 24 VCA

644,20Carril DIN H8 115 VCA

644,20

Repetidor/amplificador Dupline® Safe

Repetidor/amplificador Dupline® Safe

Repetidor/amplificador Dupline® Safe Carril DIN H8 230 VCA

837,40Carril DIN H4 115/230 VCA

GS38300143230

GS75102101

GS75102101-1

GS75102192

GS75102192-1

GSTI50

GS38910125230

GS38920000024

GS38920000115

GS38920000230

GS34920000230

GS34930000230 837,40

Convertidor óptico - eléctrico

Convertidor eléctrico - óptico Carril DIN H4 115/230 VCA

Descripción Referencia Página

Generador de canales Modbus RTU SD2DUG24 255

Solucción Profinet GS339 xxxx xxx 256

Herramientas de configuración

• Herramientas para la programación de módulos y
comprobación de bus Dupline®

• Sistema I: Industrial; R: Riego; S: Safe

Función Referencia Precio
€

Alimentación Sistema

GAP1605 242,30Pila 9V I - R

GAP-CAB 29,70-- I - R

GAP-TPH-CAB 32,20-- I

ADAPT1605 219,30-- I - R

GTU8 543,90Por bus I

GHTU8 677,90Por bus Hi-Line R

GS73800080 735,80Pila 9V (6LR61) S

GS73800081 613,10

Equipo para la codificación de módulos

Cable para GAP1605 con conector RJ11

Cable para GAP1605 con conector de patillas

Adaptador de programación para GAP1605

Unidad de prueba de bus Dupline®

Equipo para comprobación de la línea Dupline®

Herramienta de configuración y prueba, ADAPT7380 inc.

Herramienta de configuración USB Por USB S
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Gestión

Automatización

Campo

Controlador
Principal

DDC
lado(Contro r HVAC)

Gestión activa de eficiencia energética

Datalogger/Controlador, Unidad central
A la hora de seleccionar la unidad central, se deberá tener en cuenta la solución de automatización a realizar.

• Controlador con capacidad de registro.
• PC con sistema operativo Linux embebido.
• Puerto Ethernet.
• Servidor web incorporado.
• Montaje a carril DIN.
• Alimentación 15 a 24 VCC.

Automatización y eficiencia energética

Sistema Dupline®
Automatización de edificios 620

Datalogger modular

• PC embebido Linux
• 4 GB de memoria
• Registro de hasta 5.000 variables (AUG/Mín/Máx/Muestras)
• Registro de hasta 50.000 eventos
• Permite un control completo de la instalación
• Servicio WEB incorporado para análisis y control energético
• Comunicación M2M a través de: Rest-API, FTP, SFTP, FTPS, MQTT, SMTP, Modbus TCP/IP, BACnet
• Microsoft Azure Certified for IoT
• Aplicaciones de monitorización energética, control activo y guiado de parking

Precio
€

ReferenciaPuerto Ethernet Puerto RS485 Buses

570,10
777,00

Modbus TCP/IP --- 3 (1 SH2MCG24 + 1 SHDUG24 + 1 SH2WBU230N) SA2WEB24
Modbus TCP/IP 2, Modbus RTU 7 (x SH2MCG24 + x SHDUG24 + x SH2WBU230N) SH2WEB24
Modbus TCP/IP y BACnet IP 2, Modbus RTU 7 (x SH2MCG24 + x SHDUG24 + x SH2WBU230N) SB2WEB24 777,00

Buses Referencia Precio
€

Fam.

 UWP30RSEXXX 933,207 buses de control, 2 puertos Modbus RTU/RS485, puerto Modbus TCP 610
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Datalogger/Controlador, Unidad central
A la hora de seleccionar la unidad central, se deberá tener en cuenta la solución de automatización a realizar.

• Controlador con capacidad de registro.
• PC con sistema operativo Linux embebido.
• Puerto Ethernet.
• Servidor web incorporado.
• Montaje a carril DIN.
• Alimentación 15 a 24 VCC.

Automatización y eficiencia energética

Sistema Dupline®
Automatización de edificios 620

Datalogger modular

• PC embebido Linux
• 4 GB de memoria
• Registro de hasta 5.000 variables (AUG/Mín/Máx/Muestras)
• Registro de hasta 50.000 eventos
• Permite un control completo de la instalación
• Servicio WEB incorporado para análisis y control energético
• Comunicación M2M a través de: Rest-API, FTP, SFTP, FTPS, MQTT, SMTP, Modbus TCP/IP, BACnet
• Microsoft Azure Certified for IoT
• Aplicaciones de monitorización energética, control activo y guiado de parking

Precio
€

ReferenciaPuerto Ethernet Puerto RS485 Buses

570,10
777,00

Modbus TCP/IP --- 3 (1 SH2MCG24 + 1 SHDUG24 + 1 SH2WBU230N) SA2WEB24
Modbus TCP/IP 2, Modbus RTU 7 (x SH2MCG24 + x SHDUG24 + x SH2WBU230N) SH2WEB24
Modbus TCP/IP y BACnet IP 2, Modbus RTU 7 (x SH2MCG24 + x SHDUG24 + x SH2WBU230N) SB2WEB24 777,00

Buses Referencia Precio
€

Fam.

 UWP30RSEXXX 933,207 buses de control, 2 puertos Modbus RTU/RS485, puerto Modbus TCP 610
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• Posibilita la conexión del UWP30RSEXXX / Sx2WEB24  a internet mediante redes móviles a
través de un módem USB 3G

Módulo conexión módem USB 3G

Automatización y eficiencia energética

• Generadores de bus de campo.
• Pueden conectarse hasta 250 módulos esclavos.

Módulos de bus

Kit conexión 4G

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaMontaje Alimentación

SH2DSP24 150,00Carril DIN H2 12 a 28 VCC

Precio
€

ReferenciaDescripción Fam.

UWP-MODEM-KIT-4G-EU 618,00Módulo SH2DSP4 + Módem 4G Digicom 8D5782DG4 610

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje AlimentaciónNº elementos
bus

SBP2MCG324 294,80
SH2DUG24 295,40
SH2MCG24 295,40

90 Sensores Carril DIN H2 28 VCC
128 Canales Carril DIN H2 24 VCC
250 Esclavos Carril DIN H2 24 VCC

SH2WBU230N 376,00

Generador bus Dupline® de 3 hilos
Generador bus Dupline®
Generador bus Smart Dupline®
Generador wireless bus 250 Esclavos Carril DIN H2 24 a 240 VCA/CC

• Módulo de entrada digital y contaje de pulsos para Smart Dupline®

Automatización y eficiencia energética

• Módulos de salida digital para Smart Dupline®

Módulos de salida digital

Módulos E/S digitales

Módulo de entrada digital / Contador de pulsos

• Integran diferentes protocolos de comunicación en el concepto Smart Dupline®
• Hasta 7 gateways DALI en un bus Smart Dupline®

Módulos de cuadro

Gateways

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje Alimentación

SB2DALI230 635,60Carril DIN H2 230 VCA
SB2DALIT8230 635,60

Gateway Smart Dupline® - Dali
Gateway Smart Dupline® - Dali2 Carril DIN H2 230 VCA

Precio
€

ReferenciaNº entradas y tipo Montaje Alimentación

SH2INDI424 191,604, NPN, PNP, libre de potencial, contador pulsos Carril DIN H2 24 VCC

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Montaje Alimentación

263,50Carril DIN H2 230 VCA
222,80Carril DIN H2 24 VCC
222,80Carril DIN H2 Por bus

SH2RE16A2E230
SH2RE1A424
SH2RE16A4
SH2SSTRI424 182,10

2, relé 16A con medida de energía
4, relé 5A
4, relé 16A
4, SSR 10W Carril DIN H2 24 VCC
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• Posibilita la conexión del UWP30RSEXXX / Sx2WEB24  a internet mediante redes móviles a
través de un módem USB 3G

Módulo conexión módem USB 3G

Automatización y eficiencia energética

• Generadores de bus de campo.
• Pueden conectarse hasta 250 módulos esclavos.

Módulos de bus

Kit conexión 4G

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaMontaje Alimentación

SH2DSP24 150,00Carril DIN H2 12 a 28 VCC

Precio
€

ReferenciaDescripción Fam.

UWP-MODEM-KIT-4G-EU 618,00Módulo SH2DSP4 + Módem 4G Digicom 8D5782DG4 610

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje AlimentaciónNº elementos
bus

SBP2MCG324 294,80
SH2DUG24 295,40
SH2MCG24 295,40

90 Sensores Carril DIN H2 28 VCC
128 Canales Carril DIN H2 24 VCC
250 Esclavos Carril DIN H2 24 VCC

SH2WBU230N 376,00

Generador bus Dupline® de 3 hilos
Generador bus Dupline®
Generador bus Smart Dupline®
Generador wireless bus 250 Esclavos Carril DIN H2 24 a 240 VCA/CC

• Módulo de entrada digital y contaje de pulsos para Smart Dupline®

Automatización y eficiencia energética

• Módulos de salida digital para Smart Dupline®

Módulos de salida digital

Módulos E/S digitales

Módulo de entrada digital / Contador de pulsos

• Integran diferentes protocolos de comunicación en el concepto Smart Dupline®
• Hasta 7 gateways DALI en un bus Smart Dupline®

Módulos de cuadro

Gateways

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje Alimentación

SB2DALI230 635,60Carril DIN H2 230 VCA
SB2DALIT8230 635,60

Gateway Smart Dupline® - Dali
Gateway Smart Dupline® - Dali2 Carril DIN H2 230 VCA

Precio
€

ReferenciaNº entradas y tipo Montaje Alimentación

SH2INDI424 191,604, NPN, PNP, libre de potencial, contador pulsos Carril DIN H2 24 VCC

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Montaje Alimentación

263,50Carril DIN H2 230 VCA
222,80Carril DIN H2 24 VCC
222,80Carril DIN H2 Por bus

SH2RE16A2E230
SH2RE1A424
SH2RE16A4
SH2SSTRI424 182,10

2, relé 16A con medida de energía
4, relé 5A
4, relé 16A
4, SSR 10W Carril DIN H2 24 VCC
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• Módulos para el control de motores tipo persiana (movimiento subida/bajada o apertura/cierre)
para Smart Dupline®

• Carga máxima 5A

Automatización y eficiencia energética 

Módulos de cuadro

Medidores de energía

Módulos de motor

• Módulos dimmer para regulación de iluminación para Smart Dupline®
• Montaje carril DIN H2

Módulos dimmer

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Potencia
salida

AlimentaciónEnergía

287,40500 W 230 VCASí
263,50500 W 230 VCANo

SH2D500WE230
SH2D500W1230
SH2D10V424 287,40

1, lámparas regulables 230V y LEDs
1, lámparas regulables 230V y LEDs
4, balastos regulables 1-10V, LEDs -- 24 VCCNo

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Montaje Alimentación

SH2ROAC224 263,502, CA Carril DIN H2 24 VCC
SH2RODC224 258,702, CC Carril DIN H2 24 VCC

Precio
€

ReferenciaNº circuitos Montaje AlimentaciónIntensidad

SH2EM16A230 295,401 Carril DIN H2 230 VCA16 A

• Repetidor de señal Smart Dupline®
• Regenera la señal de Dupline® e incrementa su potencia

• Amplía la longitud de red en sistemas con múltiples módulos alimentados

Automatización y eficiencia energética

Módulo repetidor

• Módulo transparente para Smart ®Dupline
• Convierte la señal Smart Dupline® de 2 hilos a HSBUS
• Facilita el cableado
• Necesario para el cableado en diferentes filas de Carril DIN o cuadros

Accesorios 

Módulo transparente

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje

SH1DUPFT 43,10Módulo Smart Dupline® transparente Carril DIN H1

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje

SB2REP230 269,80Repetidor Smart Dupline® Carril DIN H2
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• Módulos para el control de motores tipo persiana (movimiento subida/bajada o apertura/cierre)
para Smart Dupline®

• Carga máxima 5A

Automatización y eficiencia energética 

Módulos de cuadro

Medidores de energía

Módulos de motor

• Módulos dimmer para regulación de iluminación para Smart Dupline®
• Montaje carril DIN H2

Módulos dimmer

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Potencia
salida

AlimentaciónEnergía

287,40500 W 230 VCASí
263,50500 W 230 VCANo

SH2D500WE230
SH2D500W1230
SH2D10V424 287,40

1, lámparas regulables 230V y LEDs
1, lámparas regulables 230V y LEDs
4, balastos regulables 1-10V, LEDs -- 24 VCCNo

Precio
€

ReferenciaNº salidas y tipo Montaje Alimentación

SH2ROAC224 263,502, CA Carril DIN H2 24 VCC
SH2RODC224 258,702, CC Carril DIN H2 24 VCC

Precio
€

ReferenciaNº circuitos Montaje AlimentaciónIntensidad

SH2EM16A230 295,401 Carril DIN H2 230 VCA16 A

• Repetidor de señal Smart Dupline®
• Regenera la señal de Dupline® e incrementa su potencia

• Amplía la longitud de red en sistemas con múltiples módulos alimentados

Automatización y eficiencia energética

Módulo repetidor

• Módulo transparente para Smart ®Dupline
• Convierte la señal Smart Dupline® de 2 hilos a HSBUS
• Facilita el cableado
• Necesario para el cableado en diferentes filas de Carril DIN o cuadros

Accesorios 

Módulo transparente

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje

SH1DUPFT 43,10Módulo Smart Dupline® transparente Carril DIN H1

Precio
€

ReferenciaCaracterística principal Montaje

SB2REP230 269,80Repetidor Smart Dupline® Carril DIN H2
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• 2 canales de salida de corriente constante, potencia total de salida de hasta 50 W
• Nivel de corriente de salida seleccionable desde 250 mA hasta 1500 mA
• Alimentación de clase II, caja de plástico totalmente aislada
• Interfaz DALI incorporada, balastro DALI DT6 y DT8
• Cumple con IEC 62386-209:2011
• Ajuste de la temperatura de color según las especificaciones DALI del tipo de dispositivo 8, tipo de color Tc

Automatización y eficiencia energética

Módulos DALI

Driver DALI NOVEDAD

• Módulos de entrada/salida descentralizados para Smart Dupline®
• Habitualmente utilizados como interfaz para pulsadores y sensores de mercado
• Alimentación por bus

Módulos descentralizados 

Módulos E/S digitales 

• Módulos de contaje de pulsos descentralizados para Smart Dupline®
• Para recogida de variables energéticas (KWh, m³ agua, m³ gas,…), contaje

Módulos E/S digitales 

Módulos de contaje de pulsos

Precio
€

ReferenciaDescripción Alimentación

SBBADT8CCT 211,90200 - 240 VCADriver DALI DT6 y DT8

Precio
€

ReferenciaNº entradas y tipo Nº Salidas
y tipo

Dimensiones
(mm)

Voltaje
salida

BDA-INVOL-U 92,301, entrada de tensión 90-265 VCA -- 28 x 28 x 10--
BDB-INCON4-U 64,00-- 28 x 28 x 10--
BDB-INCON8-U 68,60-- 28 x 28 x 10--
BDB-IOCP8-U 74,304, PNP 28 x 28 x 103,3 V
BDB-IOCP8A-U 85,80

4, libre de potencial
8, libre de potencial
4, libre de potencial
4, libre de potencial 4, PNP 28 x 28 x 108,0 V

BDD-INCON4-U 104,904, libre de potencial o NPN -- 107 x 50 x 110

Precio
€

ReferenciaNº entradas Tipo de entrada Dimensiones
(mm)

SHPINCNT4 93,004 28 x 28 x 10
SHPINCNTS04 93,004

De contacto
S0 clase B, contador 28 x 28 x 10

Automatización y eficiencia energética

• Módulos de salida digital para Smart Dupline®

Módulos de salida digital

Módulos descentralizados 

Módulos E/S digitales 

Módulo para compuertas cortafuegos

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaNº salidas Tipo de salida Montaje Alimentación

BDA-RE13A-U 143,301 Relé 13A Descentralizado Por bus

Precio
€

ReferenciaNº entradas Tipo de entrada

• Protocolo Smart Dupline®
• Caja de conexiones estándar con tapa transparente
• Dimensiones 150 x 110 x 70 mm

AlimentaciónNº salidas Tipo de salida

SBB4I 247,204 --
SBB4I2O24T6 388,504 2
SBB4I2O230T6 388,504

Libre de potencial
Libre de potencial
Libre de potencial

--- Por bus
Relé SPST 3A/230 VCA 24 VCA/CC
Relé SPST 3A/230 VCA 230 VCA2
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Automatización y eficiencia energética

• Módulos de salida digital para Smart Dupline®

Módulos de salida digital

Módulos descentralizados 

Módulos E/S digitales 

Módulo para compuertas cortafuegos

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaNº salidas Tipo de salida Montaje Alimentación

BDA-RE13A-U 143,301 Relé 13A Descentralizado Por bus

Precio
€

ReferenciaNº entradas Tipo de entrada

• Protocolo Smart Dupline®
• Caja de conexiones estándar con tapa transparente
• Dimensiones 150 x 110 x 70 mm

AlimentaciónNº salidas Tipo de salida

SBB4I 247,204 --
SBB4I2O24T6 388,504 2
SBB4I2O230T6 388,504

Libre de potencial
Libre de potencial
Libre de potencial

--- Por bus
Relé SPST 3A/230 VCA 24 VCA/CC
Relé SPST 3A/230 VCA 230 VCA2
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Automatización y eficiencia energética 

Módulos descentralizados

• Módulos de entrada analógica para Smart Dupline®

Módulos de entrada analógica

• Módulo de salida analógica para Smart Dupline®

Módulos de salida analógica

Precio
€

ReferenciaNº entradas Tipo de entradas Dimensiones
mm

Alimentación

24 VCC SHPINA224 127,202 0-20mA/4-20 mA 50 x 30 x 18
24 VCC SHPINV324 127,203 0 a 10 V 50 x 30 x 18
24 VCC SHPINV2T1P124 127,204 2 de 0 a 10 V, 1 de termistor 10k3 y 1 de resistencia 1-11Ω 50 x 30 x 18
Por bus SHPINNI2 98,902 Ni1000/Pt1000 50 x 30 x 18
Por bus SHPINT1P1 98,902 1 de termistor 10k3 y 1 de resistencia 1-11Ω 50 x 30 x 18

Consultar sensores ambientales en el apartado de sensores

Precio
€

ReferenciaNº salidas Tipo de salida Dimensiones
mm

Alimentación

SHPOUTV224 127,202 0 a 10 VCC 50 x 30 x 18 24 VCC

• Módulos para el control de motores tipo persiana (movimiento subida/bajada o apertura/cierre) para Smart Dupline®
• Carga máxima 5A

Módulos de motor

Precio
€

ReferenciaNº salidas Tipo de salida Montaje Alimentación

SHDRODC230 210,801 CA Descentralizado 230 VCA

Automatización y eficiencia energética 

Módulos descentralizados

• Pulsadores de uso general (luz, dimmer, persianas,…) para Smart Dupline®
• Algunas referencias incluyen sensor de temperatura (Tª) y/o humedad

relativa (HR) o detector de movimiento (PIR) y luxómetro (LUX)
• Todos los pulsadores se alimentan a través del bus, excepto los de vidrio,

los cuales necesitan una alimentación auxiliar de 15 a 24VCC

Mecanismos

Pulsadores

• Controlador sencillo de temperatura
• Un punto de consigna
• Dos botones libremente programales (p. ej.: control de iluminación)

Controlador de habitación

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Nº botones Tª HR PIR LUX

B4X-LS4-U 101,5044 x 44Bticino Negro, blanco 4 -- -- -- --
B5X-LS4-U 112,8055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 -- -- -- --

SHA4XLS4TH 210,0044 x 44Bticino Negro, blanco 4 Sí Sí -- --
SHE5XLS4TH 214,9055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 Sí Sí -- --

205,1044 x 44Bticino Negro, blanco 4 -- -- Sí Sí SHA4XLS4P90L
Sí SHE5XLS4P90L 214,9055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 -- -- Sí

BEW-LS4-U 145,3055 x 55Eurobox Blanco 4 -- -- -- --

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Rango Tª

224,7044 x 44Bticino Negro, blanco -10°C a +50°C SHA4XLS2TEMDIS
SHE5XLS2TEMDIS 229,5055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco -10°C a +50°C
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Automatización y eficiencia energética 

Módulos descentralizados

• Pulsadores de uso general (luz, dimmer, persianas,…) para Smart Dupline®
• Algunas referencias incluyen sensor de temperatura (Tª) y/o humedad

relativa (HR) o detector de movimiento (PIR) y luxómetro (LUX)
• Todos los pulsadores se alimentan a través del bus, excepto los de vidrio,

los cuales necesitan una alimentación auxiliar de 15 a 24VCC

Mecanismos

Pulsadores

• Controlador sencillo de temperatura
• Un punto de consigna
• Dos botones libremente programales (p. ej.: control de iluminación)

Controlador de habitación

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Nº botones Tª HR PIR LUX

B4X-LS4-U 101,5044 x 44Bticino Negro, blanco 4 -- -- -- --
B5X-LS4-U 112,8055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 -- -- -- --

SHA4XLS4TH 210,0044 x 44Bticino Negro, blanco 4 Sí Sí -- --
SHE5XLS4TH 214,9055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 Sí Sí -- --

205,1044 x 44Bticino Negro, blanco 4 -- -- Sí Sí SHA4XLS4P90L
Sí SHE5XLS4P90L 214,9055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco 4 -- -- Sí

BEW-LS4-U 145,3055 x 55Eurobox Blanco 4 -- -- -- --

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Rango Tª

224,7044 x 44Bticino Negro, blanco -10°C a +50°C SHA4XLS2TEMDIS
SHE5XLS2TEMDIS 229,5055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco -10°C a +50°C
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• Controladores de temperatura con display para Smart Dupline®
• 3 puntos de consigna

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Mecanismos

Controladores de temperatura

• Teclado para control de accesos y control de alarmas para Smart Dupline® y Dupline®
• Aplicación en interior y exterior
• Alimentado 9 a 17 VCC

Teclado programable

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Rango Tª

SHA4XTEMDIS 224,7044 x 44Bticino Negro, blanco -10°C a +50°C
SHE5XTEMDIS 229,5055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco -10°C a +50°C

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje LED

BACC-KEYPAD-DC-U 374,30130 x 50 x 8 Pared, interior y exterior 3, programable

• Sensores ambientales de temperatura, humedad y CO2
• Montaje en pared
• Nivel de protección IP20
• Dimensiones (al. x an. x prof.) 80x90x26 mm
• Versiones: caja ciega, con display o con LED
• Rango de temperatura: -20 a 50ºC
• Rango de humedad: 0 a 100% HR
• Rango de CO2: 0 a 2.000 ppm
• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Ambientales interior

• Sensores de temperatura con grado de protección IP67 para Smart Dupline® y Dupline®
• Rango de temperatura: -40ºC a 60ºC
• Alimentación por bus

Ambientales exterior

Precio
€

ReferenciaTipo caja Temperatura Humedad CO2

SHSUT 119,60Ciega Sí -- --

SHSUTH 206,90Sí Sí --
SHSUCOT 482,70Sí -- Sí
SHSUCOTH 551,70Sí Sí Sí

SHSUTD 183,90Display Sí -- --

SHSUTHD 275,90Sí Sí --
SHSUCOTD 551,70Sí -- Sí
SHSUCOTHD 620,70Sí Sí Sí

SHSUCOTL 482,70LED Sí -- Sí

SHSUCOTHL 551,70Sí Sí Sí

Precio
€

ReferenciaConexión Montaje Dimensiones
mm

Color

207,90Cable Pared 67 x 35 x 15 Gris claro BSI-TEMANAB-U
BSI-TEMANA-U 207,90Conector Pared 67 x 35 x 15 Gris claro

278



• Controladores de temperatura con display para Smart Dupline®
• 3 puntos de consigna

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Mecanismos

Controladores de temperatura

• Teclado para control de accesos y control de alarmas para Smart Dupline® y Dupline®
• Aplicación en interior y exterior
• Alimentado 9 a 17 VCC

Teclado programable

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Color Rango Tª

SHA4XTEMDIS 224,7044 x 44Bticino Negro, blanco -10°C a +50°C
SHE5XTEMDIS 229,5055 x 55Elko, Gira, Jung Negro, blanco -10°C a +50°C

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje LED

BACC-KEYPAD-DC-U 374,30130 x 50 x 8 Pared, interior y exterior 3, programable

• Sensores ambientales de temperatura, humedad y CO2
• Montaje en pared
• Nivel de protección IP20
• Dimensiones (al. x an. x prof.) 80x90x26 mm
• Versiones: caja ciega, con display o con LED
• Rango de temperatura: -20 a 50ºC
• Rango de humedad: 0 a 100% HR
• Rango de CO2: 0 a 2.000 ppm
• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Ambientales interior

• Sensores de temperatura con grado de protección IP67 para Smart Dupline® y Dupline®
• Rango de temperatura: -40ºC a 60ºC
• Alimentación por bus

Ambientales exterior

Precio
€

ReferenciaTipo caja Temperatura Humedad CO2

SHSUT 119,60Ciega Sí -- --

SHSUTH 206,90Sí Sí --
SHSUCOT 482,70Sí -- Sí
SHSUCOTH 551,70Sí Sí Sí

SHSUTD 183,90Display Sí -- --

SHSUTHD 275,90Sí Sí --
SHSUCOTD 551,70Sí -- Sí
SHSUCOTHD 620,70Sí Sí Sí

SHSUCOTL 482,70LED Sí -- Sí

SHSUCOTHL 551,70Sí Sí Sí

Precio
€

ReferenciaConexión Montaje Dimensiones
mm

Color

207,90Cable Pared 67 x 35 x 15 Gris claro BSI-TEMANAB-U
BSI-TEMANA-U 207,90Conector Pared 67 x 35 x 15 Gris claro
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• Luxómetro para instalación en interior/exterior para Smart Dupline® y Dupline®
• Rango de medida: 0 a 20 kLux
• Temperatura de trabajo: -30ºC a 60ºC
• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Luminosidad

• Anemómetro para Smart Dupline® Dupline®
• Rango de medida: 2 m/s a 25 m/s
• Alimentado por bus

Viento

• Medición luminosidad este, sur y oeste.
• Detección del crepúsculo.
• Medición del viento.
• Medición de temperatura.
• Sensor de pluviosidad climatizado.
• Receptor GPS integrado que indica la posición y posición del sol (acimut y elevación).
• Comunicación Modbus RTU/RS485

Estación meteorológica

Precio
€

ReferenciaConexión Montaje Dimensiones
mm

Color

BSH-LUX-U 176,60Cable Pared 55 x 53 x 36 Blanco

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Función

BSN-ANE-U 664,40183 x 137 x 145 Pared Anemómetro de cazoleta

Precio
€

ReferenciaMontaje Color Alimentación

SHOWEAGPS 1.278,10Pared Blanco 12-40 VCC o 12-28 VCA

• Detectores de movimiento presencia, algunos de ellos con luxómetro
incorporado para Smart Dupline®

• Compatibles con Dupline® las referencias acabadas en 'U' (solamente como
detectores de movimiento)

• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Movimiento / presencia y luminosidad

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Color Luxómetro Alcance Ángulo

B4X-PIR90-U 111,90Bticino 44 x 44 Negro, blanco -- 10 m 90º
B5X-PIR90-U 121,60Elko, Gira, Jung 55 x 55 Negro, blanco -- 10 m 90º

141,60Bticino 44 x 44 Negro, blanco -- 10 m 150° SHA4XP150
150° SHE5XP150 151,40Elko, Gira, Jung 55 x 55 Negro, blanco -- 10 m

BSB-PIR90-U 133,60Techo Ø 76 x 25 Blanco -- 8 m 90º
BSD-PIR90-U 116,40Pared 104 x 55 x 57 Blanco -- 12 m
BSP-PIR90-U 184,90Pared, interior y exterior 67 x 52 x 34 Blanco -- 13 m
BSP-PIR90A-U 180,10Pared, en interior 67 x 52 x 34 Blanco -- 13 m

90º
90º
90º

SHA4XP90L 161,2044 x 44 Negro, blanco Sí 10 m 90º
SHE5XP90L 170,9055 x 55 Negro, blanco Sí 10 m 90º

190,5044 x 44 Negro, blanco Sí 10 m 150° SHA4XP150L
150° SHE5XP150L 200,2055 x 55 Negro, blanco Sí 10 m

SHSDP90L 163,40104 x 55 x 57 Blanco Sí 12 m 90º
SHSBP90L 182,60

Bticino
Elko, Gira, Jung
Bticino
Elko, Gira, Jung
Pared
Techo Ø 76 x 25 Blanco Sí 8 m

SHSPP90L 231,90Blanco Sí 13 m
SHSPP90LA 227,20

Pared, interior y exterior 67 x 52 x 34
Pared, en interior 67 x 52 x 34 Blanco Sí 13 m

90º
90º
90º
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• Luxómetro para instalación en interior/exterior para Smart Dupline® y Dupline®
• Rango de medida: 0 a 20 kLux
• Temperatura de trabajo: -30ºC a 60ºC
• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Luminosidad

• Anemómetro para Smart Dupline® Dupline®
• Rango de medida: 2 m/s a 25 m/s
• Alimentado por bus

Viento

• Medición luminosidad este, sur y oeste.
• Detección del crepúsculo.
• Medición del viento.
• Medición de temperatura.
• Sensor de pluviosidad climatizado.
• Receptor GPS integrado que indica la posición y posición del sol (acimut y elevación).
• Comunicación Modbus RTU/RS485

Estación meteorológica

Precio
€

ReferenciaConexión Montaje Dimensiones
mm

Color

BSH-LUX-U 176,60Cable Pared 55 x 53 x 36 Blanco

Precio
€

ReferenciaDimensiones
mm

Montaje Función

BSN-ANE-U 664,40183 x 137 x 145 Pared Anemómetro de cazoleta

Precio
€

ReferenciaMontaje Color Alimentación

SHOWEAGPS 1.278,10Pared Blanco 12-40 VCC o 12-28 VCA

• Detectores de movimiento presencia, algunos de ellos con luxómetro
incorporado para Smart Dupline®

• Compatibles con Dupline® las referencias acabadas en 'U' (solamente como
detectores de movimiento)

• Alimentación por bus

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Movimiento / presencia y luminosidad

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Color Luxómetro Alcance Ángulo

B4X-PIR90-U 111,90Bticino 44 x 44 Negro, blanco -- 10 m 90º
B5X-PIR90-U 121,60Elko, Gira, Jung 55 x 55 Negro, blanco -- 10 m 90º

141,60Bticino 44 x 44 Negro, blanco -- 10 m 150° SHA4XP150
150° SHE5XP150 151,40Elko, Gira, Jung 55 x 55 Negro, blanco -- 10 m

BSB-PIR90-U 133,60Techo Ø 76 x 25 Blanco -- 8 m 90º
BSD-PIR90-U 116,40Pared 104 x 55 x 57 Blanco -- 12 m
BSP-PIR90-U 184,90Pared, interior y exterior 67 x 52 x 34 Blanco -- 13 m
BSP-PIR90A-U 180,10Pared, en interior 67 x 52 x 34 Blanco -- 13 m

90º
90º
90º

SHA4XP90L 161,2044 x 44 Negro, blanco Sí 10 m 90º
SHE5XP90L 170,9055 x 55 Negro, blanco Sí 10 m 90º

190,5044 x 44 Negro, blanco Sí 10 m 150° SHA4XP150L
150° SHE5XP150L 200,2055 x 55 Negro, blanco Sí 10 m

SHSDP90L 163,40104 x 55 x 57 Blanco Sí 12 m 90º
SHSBP90L 182,60

Bticino
Elko, Gira, Jung
Bticino
Elko, Gira, Jung
Pared
Techo Ø 76 x 25 Blanco Sí 8 m

SHSPP90L 231,90Blanco Sí 13 m
SHSPP90LA 227,20

Pared, interior y exterior 67 x 52 x 34
Pared, en interior 67 x 52 x 34 Blanco Sí 13 m

90º
90º
90º
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• Sensor integrado de luz: rango de medición de luz de 0 a 80 klux
• Altura de montaje: 2,5 m .... 3 m
• Alimentación por bus
• Totalmente programable a través de la herramienta UWP/Sx

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Movimiento / presencia y luminosidad

• Detectores de Humo por efecto Tyndall para Smart Dupline® y Dupline®
• Área detección: 60 m²
• Alarma acústica > 85 dB
• Alimentados por bus

Detector de humo

• Sensor de agua con entrada auxiliar para sonda Felson para bus Smart Dupline® Dupline®
• Alimentado por bus

Detector de agua

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Rango 
detección

Alcance ÁnguloEmpotrado

SHQP360L7M 255,50Techo Ø 95.0 x 81.5 Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360º--
SBQP360L24M 340,60Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º

255,50Techo Ø 96.5 x 70.6 Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360ºSí
283,90Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360º (1)

340,60Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º

SHQP360L7MF
SHQP360L7MFO
SBQP360L24MF
SBQP360L24MFO 369,00Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º (1)

(1) Grado de protección IP55

Precio
€

ReferenciaFunción Dimensiones
mm

Color Montaje LED

BSG-SMO-U 286,20Ø 100 x 54 Blanco Techo 1, Rojo
BSG-SMOA-U 281,40

Batería de apoyo (pila 9 VCC)
Sin batería Ø 100 x 54 Blanco Techo 1, Rojo

Precio
€

ReferenciaFunción Dimensiones
mm

Color Montaje

BSF-WAT-U 119,40Entrada para sonda Felson, IP67 70 x 39 x 15,5 Blanco Pared

• Alimentación por batería (pila de botón)

Wireless

Automatización y eficiencia energética

Pulsadores

• Pulsadores para montaje en cualquier tipo de superficie: pared, cristal,…
• Disponen de sonda de temperatura incorporada (según modelo)

Pulsadores planos

Entrada y contaje de pulsos

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Alcance Color Nº Botones

SHA4XWLS4 136,70Bticino 44 x 44 100 m Negro, blanco 4

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Alcance Color Nº BotonesTemperatura

Elko, Gira 55 x 55 Blanco No 4100 m 170,90

Sí 4

SHE5XWLS4WF

SHE5XWLS4WFT 214,90

Elko, Gira 55 x 55 Negro No 4100 m 170,90

Sí 4

SHE5XWLS4BF

SHE5XWLS4BFT 214,90

Precio
€

ReferenciaEntradas AlimentaciónAlcance

4, S0 Cla 700 m 115 VCA SHJWINS04115 224,60

230 VCA SHJWINS04230 224,60
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• Sensor integrado de luz: rango de medición de luz de 0 a 80 klux
• Altura de montaje: 2,5 m .... 3 m
• Alimentación por bus
• Totalmente programable a través de la herramienta UWP/Sx

Módulos descentralizados

Automatización y eficiencia energética

Sensores

Movimiento / presencia y luminosidad

• Detectores de Humo por efecto Tyndall para Smart Dupline® y Dupline®
• Área detección: 60 m²
• Alarma acústica > 85 dB
• Alimentados por bus

Detector de humo

• Sensor de agua con entrada auxiliar para sonda Felson para bus Smart Dupline® Dupline®
• Alimentado por bus

Detector de agua

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Rango 
detección

Alcance ÁnguloEmpotrado

SHQP360L7M 255,50Techo Ø 95.0 x 81.5 Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360º--
SBQP360L24M 340,60Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º

255,50Techo Ø 96.5 x 70.6 Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360ºSí
283,90Ø 14 m a 2.7 m 154 m² 360º (1)

340,60Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º

SHQP360L7MF
SHQP360L7MFO
SBQP360L24MF
SBQP360L24MFO 369,00Ø 24 m a 2.7 m 452 m² 360º (1)

(1) Grado de protección IP55

Precio
€

ReferenciaFunción Dimensiones
mm

Color Montaje LED

BSG-SMO-U 286,20Ø 100 x 54 Blanco Techo 1, Rojo
BSG-SMOA-U 281,40

Batería de apoyo (pila 9 VCC)
Sin batería Ø 100 x 54 Blanco Techo 1, Rojo

Precio
€

ReferenciaFunción Dimensiones
mm

Color Montaje

BSF-WAT-U 119,40Entrada para sonda Felson, IP67 70 x 39 x 15,5 Blanco Pared

• Alimentación por batería (pila de botón)

Wireless

Automatización y eficiencia energética

Pulsadores

• Pulsadores para montaje en cualquier tipo de superficie: pared, cristal,…
• Disponen de sonda de temperatura incorporada (según modelo)

Pulsadores planos

Entrada y contaje de pulsos

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Alcance Color Nº Botones

SHA4XWLS4 136,70Bticino 44 x 44 100 m Negro, blanco 4

Precio
€

ReferenciaMontaje Dimensiones
mm

Alcance Color Nº BotonesTemperatura

Elko, Gira 55 x 55 Blanco No 4100 m 170,90

Sí 4

SHE5XWLS4WF

SHE5XWLS4WFT 214,90

Elko, Gira 55 x 55 Negro No 4100 m 170,90

Sí 4

SHE5XWLS4BF

SHE5XWLS4BFT 214,90

Precio
€

ReferenciaEntradas AlimentaciónAlcance

4, S0 Cla 700 m 115 VCA SHJWINS04115 224,60

230 VCA SHJWINS04230 224,60
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Wireless

Automatización y eficiencia energética

Módulos de salida digital

Módulos dimmer

Medidores de energía

Sensores

Precio
€

ReferenciaEntradas Salidas Medición
Energía

AlimentaciónAlcance

-- 1, 10A Sí 700 m 115 VCA 166,40

-- 1, 10A Sí 700 m 230 VCA 166,40

2, negro 1, 10A Sí 700 m 230 VCA 249,60

2, blanco 1, 10A Sí 700 m 230 VCA

SHJWRE10AE115

SHJWRE10AE230

SHJWRE10AEBLS230

SHJWRE10AEWLS230 249,60

Precio
€

ReferenciaEntradas Salidas Medición
Energía

AlimentaciónAlcance

-- 1, 200W Sí 700 m 115 VCA 208,00

-- 1, 200W Sí 700 m 230 VCA 208,00

2, negro 1, 200W Sí 700 m 230 VCA 282,90

2, blanco 1, 200W Sí 700 m 230 VCA

SHJWD200WE115

SHJWD200WE230

SHJWD200WEBLS230

SHJWD200WEWLS230 282,90

Precio
€

ReferenciaIntensidad AlimentaciónAlcance

16 A 700 m 115 VCA 166,40

16 A 700 m 230 VCA

SHJWEM16A115

SHJWEM16A230 166,40

Precio
€

ReferenciaTipo Alcance AlimentaciónEntrada adicional

Detección, apertura puertas y ventana Batería100 m 119,101, libre de potencial

-- Batería100 m

SHDWWISEN

SHDWWISENIN1 129,00

Pantallas táctiles

Automatización y eficiencia energética

• Puerto RS232/422/485: Modbus RTU, BACnet MS/TP
• Puerto Ethernet: Modbus TCP/IP, BACnet IP, servidor web
• Capacidad para mostrar imágenes de cámaras IP
• Control de alarmas
• Activación de enlaces de internet mediante botones táctiles
• Acceso remoto mediante navegadores web
• Fácil configuración de funciones y páginas gráficas con el potente software Wizard
• Alimentación 24 VCC ± 20%

Caja para empotrar pantalla táctil

Módulo plug-in para diversos protocolos de comunicación

Módulo Plug-in

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

147 x 107 x 56 BTM-T4-24 1.249,30

187 x 147 x 29 BTM-T7-SMA 1.215,00

187 x 147 x 47 BTM-T7-24 1.791,60

287 x 232 x 60 BTM-T10-24 4.420,00

Windows CE, 4,3'', 480 x 272 pixel

Windows CE, 7'', 800 x 480 pixel

Windows CE, 7'', 800 x 480 pixel

Windows CE, 10'', 800 x 600 pixel

Windows CE, 15'', 1024 x 768 pixel 392 x 307 x 64 BTM-T15-24 6.185,60

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

BTM-T4-BOX 132,00

BTM-T7-BOX 160,40

Caja para empotrar BTM-T4-24

Caja para empotrar BTM-T7-24

Caja para empotrar BTM-T7-SMA

180 x 137,2 x 61

220 x 177,2 x 69,5

182,5 x 142,5 x 50 BTM-T7-BOX-S 146,30

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

Gateway KNX/EIB 65,3 x 41,2 x 16,6 BTM-KNX 438,50
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Wireless

Automatización y eficiencia energética

Módulos de salida digital

Módulos dimmer

Medidores de energía

Sensores

Precio
€

ReferenciaEntradas Salidas Medición
Energía

AlimentaciónAlcance

-- 1, 10A Sí 700 m 115 VCA 166,40

-- 1, 10A Sí 700 m 230 VCA 166,40

2, negro 1, 10A Sí 700 m 230 VCA 249,60

2, blanco 1, 10A Sí 700 m 230 VCA

SHJWRE10AE115

SHJWRE10AE230

SHJWRE10AEBLS230

SHJWRE10AEWLS230 249,60

Precio
€

ReferenciaEntradas Salidas Medición
Energía

AlimentaciónAlcance

-- 1, 200W Sí 700 m 115 VCA 208,00

-- 1, 200W Sí 700 m 230 VCA 208,00

2, negro 1, 200W Sí 700 m 230 VCA 282,90

2, blanco 1, 200W Sí 700 m 230 VCA

SHJWD200WE115

SHJWD200WE230

SHJWD200WEBLS230

SHJWD200WEWLS230 282,90

Precio
€

ReferenciaIntensidad AlimentaciónAlcance

16 A 700 m 115 VCA 166,40

16 A 700 m 230 VCA

SHJWEM16A115

SHJWEM16A230 166,40

Precio
€

ReferenciaTipo Alcance AlimentaciónEntrada adicional

Detección, apertura puertas y ventana Batería100 m 119,101, libre de potencial

-- Batería100 m

SHDWWISEN

SHDWWISENIN1 129,00

Pantallas táctiles

Automatización y eficiencia energética

• Puerto RS232/422/485: Modbus RTU, BACnet MS/TP
• Puerto Ethernet: Modbus TCP/IP, BACnet IP, servidor web
• Capacidad para mostrar imágenes de cámaras IP
• Control de alarmas
• Activación de enlaces de internet mediante botones táctiles
• Acceso remoto mediante navegadores web
• Fácil configuración de funciones y páginas gráficas con el potente software Wizard
• Alimentación 24 VCC ± 20%

Caja para empotrar pantalla táctil

Módulo plug-in para diversos protocolos de comunicación

Módulo Plug-in

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

147 x 107 x 56 BTM-T4-24 1.249,30

187 x 147 x 29 BTM-T7-SMA 1.215,00

187 x 147 x 47 BTM-T7-24 1.791,60

287 x 232 x 60 BTM-T10-24 4.420,00

Windows CE, 4,3'', 480 x 272 pixel

Windows CE, 7'', 800 x 480 pixel

Windows CE, 7'', 800 x 480 pixel

Windows CE, 10'', 800 x 600 pixel

Windows CE, 15'', 1024 x 768 pixel 392 x 307 x 64 BTM-T15-24 6.185,60

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

BTM-T4-BOX 132,00

BTM-T7-BOX 160,40

Caja para empotrar BTM-T4-24

Caja para empotrar BTM-T7-24

Caja para empotrar BTM-T7-SMA

180 x 137,2 x 61

220 x 177,2 x 69,5

182,5 x 142,5 x 50 BTM-T7-BOX-S 146,30

Precio
€

ReferenciaCaracterísticas principales Dimensiones
mm

Gateway KNX/EIB 65,3 x 41,2 x 16,6 BTM-KNX 438,50
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Automatización y eficiencia energética 

NOVEDAD

• Controlador y gateway, HMI, PLC para la función de automatización de edificios
• Complementa al UWP con lógicas de control aun más avanzadas.
• Conforme con el estándar IEC 61131 PLC (Codesys).
• Acceso servidor web seguro: HTTPS
• Protocolos: Modbus RTU/TCP-IP, BACnet, KNX IP, KNX TP
• Comunicación de datos: OPC UA
• Conectividad a la nube gracias a Node-RED

Plataforma de automatización extendida

Precio
€

ReferenciaDescripción

XAP10RSEXX 2.411,80Plataforma de automatización extendida
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Automatización y eficiencia energética 

NOVEDAD

• Controlador y gateway, HMI, PLC para la función de automatización de edificios
• Complementa al UWP con lógicas de control aun más avanzadas.
• Conforme con el estándar IEC 61131 PLC (Codesys).
• Acceso servidor web seguro: HTTPS
• Protocolos: Modbus RTU/TCP-IP, BACnet, KNX IP, KNX TP
• Comunicación de datos: OPC UA
• Conectividad a la nube gracias a Node-RED

Plataforma de automatización extendida

Precio
€

ReferenciaDescripción

XAP10RSEXX 2.411,80Plataforma de automatización extendida

Sistema de guiado de parking
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Carpark III

Sistema de guiado en parking

• PC embebido linux para gestión de instalaciones distribuidas (hasta 10)
• Todos los datos están disponibles en forma de gráficos, tablas e informes con formato XLS.
• Alimentación 12-28 VCC

Servidor Web

• PC embebido linux para gestión de hasta 7 redes Dupline de 3 hilos, con hasta 90 sensores de
parking cada una de ellas

• Incluye funciones de control para iluminación/ventilación
• Integración sencilla con BMS a través de BACnet/IP
• Alimentación 12-28 VCC

Controlador

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Recoge datos de hasta 10 controladores SBP2WEB24 Carril DIN SBP2CPY24 2.465,40Caja H2

Precio
€

ReferenciaDescripción Fam.Montaje Dimensiones

Recoge datos de hasta 630 sensores de parking 610 933,20Carril DIN Caja H2 UWP30RSEXXX

Carpark III

Sistema de guiado en parking

• Convertidor Dupline® / Modbus RTU
• Interfaz entre Dupline® y los displays de parking
• Distancia máxima entre interfaz y display, 300 m
• Alimentación 24VCC

Interfaz para display

Displays

• Displays para indicación de plazas libres
• Alimentación 24 VCC

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Interfaz Dupline® - Display parking SBP2DI48524 385,90Carril DIN Caja H2

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

1.672,10

2.036,70

2 símbolos o 1 símbolo y hasta 2 dígitos o 4 dígitos

2 símbolos y hasta 4 dígitos o 1 símbolo y hasta 4 dígitos o 4 dígitos

2 símbolos y hasta 4 dígitos o 1 símbolo y hasta 4 dígitos o 4 dígitos. Texto 
rotativo en cuaquiera de las combinaciones

260 x 150 x 80 DISARSE

520 x 150 x 80 DISBRSE

520 x 255 x 80 DISCRSE 3.001,30
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Carpark III

Sistema de guiado en parking

• PC embebido linux para gestión de instalaciones distribuidas (hasta 10)
• Todos los datos están disponibles en forma de gráficos, tablas e informes con formato XLS.
• Alimentación 12-28 VCC

Servidor Web

• PC embebido linux para gestión de hasta 7 redes Dupline de 3 hilos, con hasta 90 sensores de
parking cada una de ellas

• Incluye funciones de control para iluminación/ventilación
• Integración sencilla con BMS a través de BACnet/IP
• Alimentación 12-28 VCC

Controlador

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Recoge datos de hasta 10 controladores SBP2WEB24 Carril DIN SBP2CPY24 2.465,40Caja H2

Precio
€

ReferenciaDescripción Fam.Montaje Dimensiones

Recoge datos de hasta 630 sensores de parking 610 933,20Carril DIN Caja H2 UWP30RSEXXX

Carpark III

Sistema de guiado en parking

• Convertidor Dupline® / Modbus RTU
• Interfaz entre Dupline® y los displays de parking
• Distancia máxima entre interfaz y display, 300 m
• Alimentación 24VCC

Interfaz para display

Displays

• Displays para indicación de plazas libres
• Alimentación 24 VCC

NOVEDAD

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Interfaz Dupline® - Display parking SBP2DI48524 385,90Carril DIN Caja H2

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

1.672,10

2.036,70

2 símbolos o 1 símbolo y hasta 2 dígitos o 4 dígitos

2 símbolos y hasta 4 dígitos o 1 símbolo y hasta 4 dígitos o 4 dígitos

2 símbolos y hasta 4 dígitos o 1 símbolo y hasta 4 dígitos o 4 dígitos. Texto 
rotativo en cuaquiera de las combinaciones

260 x 150 x 80 DISARSE

520 x 150 x 80 DISBRSE

520 x 255 x 80 DISCRSE 3.001,30
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Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Interior

• Generador de bus Dupline® de 3 hilos
• Funciona en combinación con controlador UWP30RSEXXX
• Conecta hasta 90 sensores de parking
• Se pueden conectar otros elementos de SmartBuilding (sensores PIR, interruptores, …)
• Alimentación 28 VCC

Generador de bus

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Generador de bus Dupline® de 3 hilos SBP2MCG324 294,80Carril DIN Caja H2

Bases

• Bases Dupline® Carpark 3 para sensor e indicador LED

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

SBPBASEA 28,0026 x 116Cableado desde parte superior

Cableado desde lateral SBPBASEB 33,9044 x 116

• Sensores Dupline® Carpark 3 con LED RGB incorporado
• Alimentación por bus

Sensores

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

SBPSUSL 187,60Ø 116

SBPSUSL45 187,60Ø 116

Ángulo de detección vertical

Ángulo de 45°

Sensor detección vertical. Contaje coches en pasillo. SBPSUSCNT 187,60Ø 116

• Indicador LED Dupline® Carpark 3, habitualmente utilizado en conjunto con sensor de
detección vertical SBPSUSL.

• Alimentación por bus

Indicadores LED

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

Indicador con LED RGB, visibilidad en 360° SBPILED 150,10Ø 116

Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Interior
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Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Interior

• Generador de bus Dupline® de 3 hilos
• Funciona en combinación con controlador UWP30RSEXXX
• Conecta hasta 90 sensores de parking
• Se pueden conectar otros elementos de SmartBuilding (sensores PIR, interruptores, …)
• Alimentación 28 VCC

Generador de bus

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Dimensiones

Generador de bus Dupline® de 3 hilos SBP2MCG324 294,80Carril DIN Caja H2

Bases

• Bases Dupline® Carpark 3 para sensor e indicador LED

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

SBPBASEA 28,0026 x 116Cableado desde parte superior

Cableado desde lateral SBPBASEB 33,9044 x 116

• Sensores Dupline® Carpark 3 con LED RGB incorporado
• Alimentación por bus

Sensores

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

SBPSUSL 187,60Ø 116

SBPSUSL45 187,60Ø 116

Ángulo de detección vertical

Ángulo de 45°

Sensor detección vertical. Contaje coches en pasillo. SBPSUSCNT 187,60Ø 116

• Indicador LED Dupline® Carpark 3, habitualmente utilizado en conjunto con sensor de
detección vertical SBPSUSL.

• Alimentación por bus

Indicadores LED

Precio
€

ReferenciaDescripción Dimensiones
mm

Indicador con LED RGB, visibilidad en 360° SBPILED 150,10Ø 116

Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Interior
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Precio
€

ReferenciaDescripción

• Solución mediante sensor magnético wireless para instalación soterrada.
• Arquitectura red pública (LoraWan® o NB-IoT) o privada (wireless de largo alcance)
• En arquitectura privada son necesarios los siguientes elementos:

- Servidor web SBP2CPY24
- Concentrador SBPCWSI1 por cada 100 sensores / 250 m
- Sensor SBPWSI1
- Almacenamiento datos por plaza anual SBPCLBAY

• Ejemplo arquitectura privada 100 plazas:
- 1 SBP2CPY24
- 1 SBPCWSI1
- 100 SBPWSI1
- 100 SBPCLBAY

Sistema de guiado en parking

Carpark III - Exterior

Detección magnética

SBPWSI1 530,70

SBPWSI2 796,00

SBPCWSI124 9.728,70

SBPCWSI1230 9.728,70

SBPCLBAY 56,00

Sensor magnético wireless largo alcance / LoraWan®

Sensor NB - IoT

Concentrador 24 VCC para sensores SBPWSI1 (hasta 100 sensores / 250m.) 

Concentrador 230 VCC para sensores SBPWSI1 (hasta 100 sensores / 250 m.) 

Almacentamiento datos nube por plaza (pago anual)

Unidad calibración sensores SBPCAL 1.179,40

NOVEDAD

Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Exterior

Precio
€

ReferenciaDescripción

• Solución por detección mediante cámaras
• El Videobox SBPVBE convierte la transmisión de vídeo en datos (información de ocupación) y los envía a la nuebe

a través de interfaz LAN
• Un videobox puede gestionar hasta 8 cámaras
• Cada cámara cubre un promedio de 40 plazas
• Compatible con multitud de cámaras web
• Necesario almacenamiento datos por plaza SBPCLBAY
• Ejemplo 100 plazas:

- 1 SBP2CPY24
- 1 SBPVBE
- 1 SBPVBFEE
- 3 SBPSWVIDEO
- 100 SBPCLBAY

Detección por cámaras

SBPVBE 9.433,90

SBPVBFEE 1.975,30

Videobox

Licencia por videobox (pago único) 

Licencia por webcam (pago único)

Almacentamiento datos nube por plaza (pago anual)

SBPSWVIDEO 3.154,50

SBPCLBAY 56,00

NOVEDAD
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Precio
€

ReferenciaDescripción

• Solución mediante sensor magnético wireless para instalación soterrada.
• Arquitectura red pública (LoraWan® o NB-IoT) o privada (wireless de largo alcance)
• En arquitectura privada son necesarios los siguientes elementos:

- Servidor web SBP2CPY24
- Concentrador SBPCWSI1 por cada 100 sensores / 250 m
- Sensor SBPWSI1
- Almacenamiento datos por plaza anual SBPCLBAY

• Ejemplo arquitectura privada 100 plazas:
- 1 SBP2CPY24
- 1 SBPCWSI1
- 100 SBPWSI1
- 100 SBPCLBAY

Sistema de guiado en parking

Carpark III - Exterior

Detección magnética

SBPWSI1 530,70

SBPWSI2 796,00

SBPCWSI124 9.728,70

SBPCWSI1230 9.728,70

SBPCLBAY 56,00

Sensor magnético wireless largo alcance / LoraWan®

Sensor NB - IoT

Concentrador 24 VCC para sensores SBPWSI1 (hasta 100 sensores / 250m.) 

Concentrador 230 VCC para sensores SBPWSI1 (hasta 100 sensores / 250 m.) 

Almacentamiento datos nube por plaza (pago anual)

Unidad calibración sensores SBPCAL 1.179,40

NOVEDAD

Sistema de guiado en parking 

Carpark III - Exterior

Precio
€

ReferenciaDescripción

• Solución por detección mediante cámaras
• El Videobox SBPVBE convierte la transmisión de vídeo en datos (información de ocupación) y los envía a la nuebe

a través de interfaz LAN
• Un videobox puede gestionar hasta 8 cámaras
• Cada cámara cubre un promedio de 40 plazas
• Compatible con multitud de cámaras web
• Necesario almacenamiento datos por plaza SBPCLBAY
• Ejemplo 100 plazas:

- 1 SBP2CPY24
- 1 SBPVBE
- 1 SBPVBFEE
- 3 SBPSWVIDEO
- 100 SBPCLBAY

Detección por cámaras

SBPVBE 9.433,90

SBPVBFEE 1.975,30

Videobox

Licencia por videobox (pago único) 

Licencia por webcam (pago único)

Almacentamiento datos nube por plaza (pago anual)

SBPSWVIDEO 3.154,50

SBPCLBAY 56,00

NOVEDAD
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Contaje de zonas

Dupline® Carpark

• Este sistema permite conocer el número de plazas libres en un parking o zona del mismo.
• A través de sensores a las entradas y salidas del aparcamiento, indica en display y a través

de RS485 (a PC) el número de plazas disponibles.
• Se pueden utilizar los sensores de ultrasonidos del sistema de guiado o cualquier sensor

(por ejem. de lazo) proporcionando la señal a una entrada Dupline®.
• Gestiona hasta 3.840 plazas de aparcamiento.

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Alimentación

1.422,4024 VCC

483,6024 VCC

GP32950030700

GP32900003700

GPMZC-SET 2.390,00

Controlador del sistema Carril DIN H2

Generador de canales para bus L1 (sensores) o bus L2 (displays) Carril DIN H2

Set de controlador y generadores de canales para bus L1 y L2 Carril DIN H6 24 VCC
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Contaje de zonas

Dupline® Carpark

• Este sistema permite conocer el número de plazas libres en un parking o zona del mismo.
• A través de sensores a las entradas y salidas del aparcamiento, indica en display y a través

de RS485 (a PC) el número de plazas disponibles.
• Se pueden utilizar los sensores de ultrasonidos del sistema de guiado o cualquier sensor

(por ejem. de lazo) proporcionando la señal a una entrada Dupline®.
• Gestiona hasta 3.840 plazas de aparcamiento.

Precio
€

ReferenciaDescripción Montaje Alimentación

1.422,4024 VCC

483,6024 VCC

GP32950030700

GP32900003700

GPMZC-SET 2.390,00

Controlador del sistema Carril DIN H2

Generador de canales para bus L1 (sensores) o bus L2 (displays) Carril DIN H2

Set de controlador y generadores de canales para bus L1 y L2 Carril DIN H6 24 VCC
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Control de intensidad

Relés de control y protección 630

Control de máxima intensidad CA/CC

• Entrada directa o a través de trafo de intensidad /5A
• Punto de consigna regulable
• Relé conmutado

Control de máxima intensidad CA 
Transformador núcleo cerrado 12 mm en el mísmo equipo

• Entrada directa
• Salida estática, conexión a dos hilos

Montaje Escala de 
medida

Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida Tiempo de 
respuesta

71,622 - 20 ACACarril DIN AutoalimentaciónNPN/PNP NA < 50 ms DIA53S72420AF

DIA53S72420A 71,62< 300 ms

71,625 - 50 ACACarril DIN AutoalimentaciónNPN/PNP NA < 50 ms DIA53S72450AF

DIA53S72450A 71,62< 300 ms

71,6210 - 100 ACACarril DIN AutoalimentaciónNPN/PNP NA < 50 ms DIA53S724100AF

DIA53S724100A 71,62< 300 ms

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PIA01CD485A 124,440,5 a 5A CA/CCBase undecal 24 a 48 VCA/CCSPDT

PIA01CB235A 124,440,5 a 5A CA/CC115/230 VCA

DIA01CD485A 124,44Carril DIN 24 a 48 VCA/CCSPDT

DIA01CB235A 124,44115/230 VCA

0,5 a 5A CA/CC 

0,5 a 5A CA/CC

Consultar capítulo de transformadores

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

Carril DIN 24 a 48 VCA/CCSPDT DIA02CD485A 127,70

115/230 VCA DIA02CB235A 127,70

20 mA a 5A CA/CC 

20 mA a 5A CA/CC

Consultar capítulo de transformadores
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Control de máxima o mínima intensidad CA/CC

• Formato enchufable o DIN 22,5 mm
• Entrada directa modelo de escala 5A o a través de trafo de intensidad /5A
• Punto de consigna regulable
• Temporizador e histéresis ajustable
• Relé conmutado

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

143,76Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

143,76

143,76

143,76

PIB01CD485A

PIB01CD485MA

PIB01CD4810A

PIB01CD4850MA

PIB01CD48500MA 143,76

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 10 A CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

143,76Base undecal SPDT 115/230 VCA

143,76

143,76

143,76

PIB01CB235A

PIB01CB235MA

PIB01CB2310A

PIB01CB2350MA

PIB01CB23500MA 143,76

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 10 A CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

174,80Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC

174,80

174,80

174,80

DIB01CD485A

DIB01CD485MA

DIB01CD4810A

DIB01CD4850MA

DIB01CD48500M 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 10 A CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

174,80Carril DIN SPDT 115/230 VCA

174,80

174,80

174,80

DIB01CB235A

DIB01CB235MA

DIB01CB2310A

DIB01CB2350MA

DIB01CB23500MA 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 10 A CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

Consultar capítulo de transformadores

Control de intensidad

Control de máxima o mínima intensidad CA hasta 100 A 

Transformador núcleo cerrado en el mísmo equipo

• Temporizador e histéresis ajustables
• Entrada directa
• Salida de relé 8 A SPDT
• Temporización de 0,1 a 30 segundos
• Tres escalas a seleccionar por DIP, 20A, 50A, 100A

Montaje Escala de 
medida

Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DIB01CM24100A 197,882 a 100 ACACarril DIN 24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT

Control de intensidad

Control de máxima o mínima intensidad CA/CC

• Formato DIN 35,5 mm
• Entrada directa modelo de escala 5A o a través de trafo de intensidad /5A
• Punto de consigna regulable
• Temporizador e histéresis ajustable
• Relé conmutado

Control de máxima o mínima intensidad CC (shunt) o CA (trafos MI/MP)

• Entrada a través de shunt, para medidas de CC o trafo de Carlo Gavazzi
modelo MI o MP, para medidas de CA

• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Relé conmutado
• Temporización ajustable

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

174,80Carril DIN SPDT 24/48 VCA

174,80

174,80

DIB71CB485A

DIB71CB485MA

DIB71CB4850MA

DIB71CB48500MA 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

174,80Carril DIN SPDT 115/230 VCA

174,80

174,80

DIB71CB235A

DIB71CB235MA

DIB71CB2350MA

DIB71CB23500MA 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

Consultar capítulo de transformadores

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PIB02CD48150MV 143,766 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PIB02CB23150MV 143,766 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 115/230 VCA

DIB02CD48150M 174,806 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC

DIB02CB23150MV 174,806 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 115/230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores

298



Control de intensidad

Control de máxima o mínima intensidad CA/CC

• Formato DIN 35,5 mm
• Entrada directa modelo de escala 5A o a través de trafo de intensidad /5A
• Punto de consigna regulable
• Temporizador e histéresis ajustable
• Relé conmutado

Control de máxima o mínima intensidad CC (shunt) o CA (trafos MI/MP)

• Entrada a través de shunt, para medidas de CC o trafo de Carlo Gavazzi
modelo MI o MP, para medidas de CA

• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Relé conmutado
• Temporización ajustable

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

174,80Carril DIN SPDT 24/48 VCA

174,80

174,80

DIB71CB485A

DIB71CB485MA

DIB71CB4850MA

DIB71CB48500MA 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

174,80Carril DIN SPDT 115/230 VCA

174,80

174,80

DIB71CB235A

DIB71CB235MA

DIB71CB2350MA

DIB71CB23500MA 174,80

0,1 a 5 A CA/CC

0,1 a 5 mA CA/CC

1 a 50 mA CA/CC

10 a 500 mA CA/CC

Consultar capítulo de transformadores

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PIB02CD48150MV 143,766 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PIB02CB23150MV 143,766 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 115/230 VCA

DIB02CD48150M 174,806 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC

DIB02CB23150MV 174,806 a 60 mV CA/CC
15 a 150 mV CA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 115/230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores
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Control de intensidad

Control de intensidad máxima y mínima CA/CC

• Relé de control con 2 relés independientes para máximo y mínimo (DIC)
• Histéresis ajustable de 0 a 30%
• Temporización ajustable independiente para cada relé
• Para conectar transformadores de corriente monofásicos tipo MI y también trifásicos tipo MP (escala 0,4 a 4 Vp)
• Función de enclavamiento

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PIC01CD48AV0 215,700,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PIC01CB23AV0 215,700,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC

Base undecal SPDT 115-230 VCA

DIC01DD48AV0 237,300,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
-1 a 1 VCC
-10 a 10 VCC
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC
-5 a 5 mA CA/CC
-20 a 20 mA CA/CC

Carril DIN 2 x SPDT 24 a 48 VCA/CC

DIC01DB23AV0 237,300,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
-1 a 1 VCC
-10 a 10 VCC
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC
-5 a 5 mA CA/CC
-20 a 20 mA CA/CC

Carril DIN 2 x SPDT 115-230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores

Control de tensión

Control de tensión de baterías CC

• Controla si la tensión está por debajo del valor ajustado
• Mide su propia tensión de alimentación
• Potenciómetros independientes para ajuste de nivel de disparo y de la histéresis

Control baterías, Relé de doble control de mínima de VCC

• Homologado para ubicaciones peligrosas clase I, div. 2 según ISA12.12.1
• Se alimenta de la tensión VCC a controlar
• 2 relés independientes para ajustes por baja tensión
• Capacidad de los relés 3A y 20A

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUA52C724 93,588 a 28 VCCSPDT 12 a 24 VCCCarril DIN

DUA52C748 115,6038 a 58 VCC48 VCC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUB72D724EX 423,2016 a 26 V2 x SPST 15 a 30 VCCCarril DIN

300



Control de intensidad

Control de intensidad máxima y mínima CA/CC

• Relé de control con 2 relés independientes para máximo y mínimo (DIC)
• Histéresis ajustable de 0 a 30%
• Temporización ajustable independiente para cada relé
• Para conectar transformadores de corriente monofásicos tipo MI y también trifásicos tipo MP (escala 0,4 a 4 Vp)
• Función de enclavamiento

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PIC01CD48AV0 215,700,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PIC01CB23AV0 215,700,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC

Base undecal SPDT 115-230 VCA

DIC01DD48AV0 237,300,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
-1 a 1 VCC
-10 a 10 VCC
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC
-5 a 5 mA CA/CC
-20 a 20 mA CA/CC

Carril DIN 2 x SPDT 24 a 48 VCA/CC

DIC01DB23AV0 237,300,1 a 1 VCA/CC
1 a 10 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA
-1 a 1 VCC
-10 a 10 VCC
0,5 a 5 mA CA/CC
2 a 20 mA CA/CC
-5 a 5 mA CA/CC
-20 a 20 mA CA/CC

Carril DIN 2 x SPDT 115-230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores

Control de tensión

Control de tensión de baterías CC

• Controla si la tensión está por debajo del valor ajustado
• Mide su propia tensión de alimentación
• Potenciómetros independientes para ajuste de nivel de disparo y de la histéresis

Control baterías, Relé de doble control de mínima de VCC

• Homologado para ubicaciones peligrosas clase I, div. 2 según ISA12.12.1
• Se alimenta de la tensión VCC a controlar
• 2 relés independientes para ajustes por baja tensión
• Capacidad de los relés 3A y 20A

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUA52C724 93,588 a 28 VCCSPDT 12 a 24 VCCCarril DIN

DUA52C748 115,6038 a 58 VCC48 VCC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUB72D724EX 423,2016 a 26 V2 x SPST 15 a 30 VCCCarril DIN
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Control de tensión

Monofásico

Control de máxima tensión CA/CC o intensidad máxima CA

• Control de tensión CA/CC
• Control de intensidad máxima con trafos Carlo Gavazzi MI (monofásico) o
MP (trifásico). Escala 0,4 a 4 Vp

• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Relé conmutado
• Subescalas seleccionables por interruptores DIP

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Formato enchufable o carril DIN 22,5 mm
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé comnutado (normalmente activado / normalmente desactivado)
• Subescalas seleccionables por interruptores DIP

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUA01CD48500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PUA01CB23500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 115/230 VCA

DUA01CD48500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC

DUA01CB23500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 115/230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

143,66Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC PUB01CD4810V

PUB01CD48500V 143,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

143,66Base undecal SPDT 115/230 VCA PUB01CB2310V

PUB01CB23500V 143,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC DUB01CD4810V

DUB01CD48500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 115/230 VCA DUB01CB2310V

DUB01CB23500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

Control de tensión

Monofásico

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Formato DIN 35,5 mm
• Relés de control precisos de nivel de tensión máx. o mín. (ajustables por interruptores DIP)
CA/CC, con medida de verdadero valor eficaz (TRMS).

• Su función de enclavamiento permite mantener activado el relé.
• La función de inhibición se utiliza para evitar el funcionamiento del relé cuando sea necesario
(operaciones de mantenimiento o ajustes).

• Los LED indican el estado de la alarma y del relé de salida.
• Temporización e histéresis ajustable

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Mide su propia tensión de alimentación
• Retardo a la conexión
• Histéresis ajustable
• Relé NA o NC
• Tensión central a seleccionar mediante interruptores DIP: 24, 48, 115, 240 VCA/CC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

174,66Carril DIN SPDT 24-48 VCA DUB71CB4810V

DUB71CB48500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 115-230 VCA DUB71CB2310V

DUB71CB23500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUB03CW24 164,4410 a 264 VBase undecal SPDT 12 a 240 VCA/CC

DUB03CW24 164,4410 a 264 VCarril DIN SPDT 12 a 240 VCA/CC

302



Control de tensión

Monofásico

Control de máxima tensión CA/CC o intensidad máxima CA

• Control de tensión CA/CC
• Control de intensidad máxima con trafos Carlo Gavazzi MI (monofásico) o
MP (trifásico). Escala 0,4 a 4 Vp

• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Relé conmutado
• Subescalas seleccionables por interruptores DIP

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Formato enchufable o carril DIN 22,5 mm
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé comnutado (normalmente activado / normalmente desactivado)
• Subescalas seleccionables por interruptores DIP

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUA01CD48500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC

PUA01CB23500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Base undecal SPDT 115/230 VCA

DUA01CD48500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC

DUA01CB23500V 111,602 a 500 VCA/CC
0,4 a 4 Vp CA

Carril DIN SPDT 115/230 VCA

Consultar transformadores MI/MP en el capítulo de transformadores

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

143,66Base undecal SPDT 24 a 48 VCA/CC PUB01CD4810V

PUB01CD48500V 143,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

143,66Base undecal SPDT 115/230 VCA PUB01CB2310V

PUB01CB23500V 143,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 24 a 48 VCA/CC DUB01CD4810V

DUB01CD48500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 115/230 VCA DUB01CB2310V

DUB01CB23500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

Control de tensión

Monofásico

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Formato DIN 35,5 mm
• Relés de control precisos de nivel de tensión máx. o mín. (ajustables por interruptores DIP)
CA/CC, con medida de verdadero valor eficaz (TRMS).

• Su función de enclavamiento permite mantener activado el relé.
• La función de inhibición se utiliza para evitar el funcionamiento del relé cuando sea necesario
(operaciones de mantenimiento o ajustes).

• Los LED indican el estado de la alarma y del relé de salida.
• Temporización e histéresis ajustable

Control de máxima o mínima tensión CA/CC

• Mide su propia tensión de alimentación
• Retardo a la conexión
• Histéresis ajustable
• Relé NA o NC
• Tensión central a seleccionar mediante interruptores DIP: 24, 48, 115, 240 VCA/CC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

174,66Carril DIN SPDT 24-48 VCA DUB71CB4810V

DUB71CB48500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

174,66Carril DIN SPDT 115-230 VCA DUB71CB2310V

DUB71CB23500V 174,66

0,1 a 10 VCA/CC

2 a 500 VCA/CC

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUB03CW24 164,4410 a 264 VBase undecal SPDT 12 a 240 VCA/CC

DUB03CW24 164,4410 a 264 VCarril DIN SPDT 12 a 240 VCA/CC

303



Control de tensión

Monofásico

Control de nivel correcto/incorrecto de tensión CA (Banda)

• Mide su propia tensión de alimentación
• Banda de tensión seleccionable ± 10% o ± 15%
• Tensiones centrales a seleccionar 208 VCA, 220 VCA, 230 VCA, 240 VCA
• Ejemplo de aplicación: Detectar si la tensión es 230VCA o 400 VCA

Control de máxima y mínima tensión CA (Banda)

• Mide su propia tensión de alimentación
• Tensión central a seleccionar por interruptores DIP: 24, 115, 230 VCA
• Temporización de alarma ajustable de 0,1 a 30 s
• Relé comnutado (normalmente activado / normalmente desactivado)
• Ajuste mínimo de -20% a +5%
• Ajuste máximo de -5% a +20%

Control de máxima y mínima tensión CA/CC

• Relé de control con dos relés independientes para máxima y mínima (DUC)
• Histéresis ajustable 0 a 30%
• Temporización ajustable independiente para cada relé
• Función de enclavamiento

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUA55CM44 142,50177 a 550 VCACarril DIN SPDT 208 a 480 VCA

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUB02CT23 143,6219,2 a 242 VCABase undecal SPDT 24/115/230 VCA

DUB02CT23 158,0019,2 a 242 VCACarril DIN SPDT 24/115/230 VCA

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

215,702 a 500 VCA/CCSPDT 24 a 48 VCA/CCBase undecal PUC01CD48500V

PUC01CB23500V 215,702 a 500 VCA/CC115-230 VCA

237,302 a 500 VCA/CC2 x SPDT 24 a 48 VCA/CCCarril DIN DUC01DD48500V

DUC01DB23500V 237,302 a 500 VCA/CC115-230 VCA

Control de tensión

Monofásico

Control de máxima y mínima frecuencia (Banda)

• Mide la frecuencia de su propia tensión de alimentación
• Ajuste independiente de nivel máx. y mín. en escala relativa
• Función de retardo ajustable de 0,1 a 30 s.
• Enclavamiento o inhibición programables
• Salida de relé 8 SPDT normalmente activado o desactivado
• Banda de frecuencia: -1 a +10 Hz (máx.) y -10 a +1 Hz (mín.).

Control de máxima y mínima frecuencia con dos relés independientes

• Mide la frecuencia de su propia tensión de alimentación
• 2 relés independientes, para máxima y mínima
• Retardo ajustable de 0,1 a 30 s. independientes para máxima y mínima

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PFB01CM24 241,0824 a 240 VCASPDT 24 a 240 VCABase undecal

DFB01CM24 263,0024 a 240 VCASPDT 24 a 240 VCACarril DIN

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DFC01DB48 293,0450 - 60 Hz2 x SPDT 24/48 VCACarril DIN

DFC01DB23 293,0450 - 60 Hz115/230 VCA
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Control de tensión

Monofásico

Control de nivel correcto/incorrecto de tensión CA (Banda)

• Mide su propia tensión de alimentación
• Banda de tensión seleccionable ± 10% o ± 15%
• Tensiones centrales a seleccionar 208 VCA, 220 VCA, 230 VCA, 240 VCA
• Ejemplo de aplicación: Detectar si la tensión es 230VCA o 400 VCA

Control de máxima y mínima tensión CA (Banda)

• Mide su propia tensión de alimentación
• Tensión central a seleccionar por interruptores DIP: 24, 115, 230 VCA
• Temporización de alarma ajustable de 0,1 a 30 s
• Relé comnutado (normalmente activado / normalmente desactivado)
• Ajuste mínimo de -20% a +5%
• Ajuste máximo de -5% a +20%

Control de máxima y mínima tensión CA/CC

• Relé de control con dos relés independientes para máxima y mínima (DUC)
• Histéresis ajustable 0 a 30%
• Temporización ajustable independiente para cada relé
• Función de enclavamiento

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DUA55CM44 142,50177 a 550 VCACarril DIN SPDT 208 a 480 VCA

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PUB02CT23 143,6219,2 a 242 VCABase undecal SPDT 24/115/230 VCA

DUB02CT23 158,0019,2 a 242 VCACarril DIN SPDT 24/115/230 VCA

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

215,702 a 500 VCA/CCSPDT 24 a 48 VCA/CCBase undecal PUC01CD48500V

PUC01CB23500V 215,702 a 500 VCA/CC115-230 VCA

237,302 a 500 VCA/CC2 x SPDT 24 a 48 VCA/CCCarril DIN DUC01DD48500V

DUC01DB23500V 237,302 a 500 VCA/CC115-230 VCA

Control de tensión

Monofásico

Control de máxima y mínima frecuencia (Banda)

• Mide la frecuencia de su propia tensión de alimentación
• Ajuste independiente de nivel máx. y mín. en escala relativa
• Función de retardo ajustable de 0,1 a 30 s.
• Enclavamiento o inhibición programables
• Salida de relé 8 SPDT normalmente activado o desactivado
• Banda de frecuencia: -1 a +10 Hz (máx.) y -10 a +1 Hz (mín.).

Control de máxima y mínima frecuencia con dos relés independientes

• Mide la frecuencia de su propia tensión de alimentación
• 2 relés independientes, para máxima y mínima
• Retardo ajustable de 0,1 a 30 s. independientes para máxima y mínima

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

PFB01CM24 241,0824 a 240 VCASPDT 24 a 240 VCABase undecal

DFB01CM24 263,0024 a 240 VCASPDT 24 a 240 VCACarril DIN

Montaje Escala de medida Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida

DFC01DB48 293,0450 - 60 Hz2 x SPDT 24/48 VCACarril DIN

DFC01DB23 293,0450 - 60 Hz115/230 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida total o parcial de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Alta inmunidad a perturbaciones de la red trifásica y armónicos
• LED de alarma bicolor para indicación del tipo de alarma
• Indicación de la salida mediante LED
• Formato DIN 17,5 mm

• Mide su propia tensión de alimentación
• Permite detectar tensiones regeneradas de hasta el 85% de la

tensión nominal (fase-fase)
• Relé conmutado
• D = Doble relé normalmente activado/desactivado
• C = Relé conmutado
• Formato: DPA51: 17,5 mm; DPA01: 22,5 mm; PPA01: 36 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA52CM44 130,98SPDT 5A 208 - 480 VCACarril DIN

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPA01DM23 145,84DPDT 208 - 230 VCABase undecal

PPA01DM48 145,84380 - 415 VCA

PPA01CM44 115,60SPDT 208 - 480 VCABase undecal

DPA01DM23 155,06DPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA01DM48 155,06380 - 480 VCA

DPA51CM44 109,36SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

DPA01CM44 123,22208 - 480 VCA

DPA01CM69 149,32600 - 690 VCA

DPA01CM60 135,70380 - 600 VCA

Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida total o parcial de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Permiten detectar tensiones regeneradas de hasta el 85% de la tensión nominal (fase-fase)
• 2 salidas de relé
• Formato 35,5 mm

Control de secuencia y pérdida de fase, tensión máxima y mínima (Banda)

• Alta inmunidad a perturbaciones de la red trifásica y armónicos
• Para conexión trifásica sin neutro
• Retardo ajustable hasta 30 seg.
• Conmutador para seleccionar la tensión trifásica central (7 posiciones)
• Rangos de tensión, sobretensión y subtensión ajustables
• LED de alarma bicolor para indicación del tipo de alarma
• Indicación de la salida mediante LED
• Formato DIN 17,5 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA71DM23 155,06DPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA71DM48 155,06380 - 480 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPB52CM44 116,20SPDT 5A 208 - 480 VCACarril DIN
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Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida total o parcial de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Alta inmunidad a perturbaciones de la red trifásica y armónicos
• LED de alarma bicolor para indicación del tipo de alarma
• Indicación de la salida mediante LED
• Formato DIN 17,5 mm

• Mide su propia tensión de alimentación
• Permite detectar tensiones regeneradas de hasta el 85% de la

tensión nominal (fase-fase)
• Relé conmutado
• D = Doble relé normalmente activado/desactivado
• C = Relé conmutado
• Formato: DPA51: 17,5 mm; DPA01: 22,5 mm; PPA01: 36 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA52CM44 130,98SPDT 5A 208 - 480 VCACarril DIN

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPA01DM23 145,84DPDT 208 - 230 VCABase undecal

PPA01DM48 145,84380 - 415 VCA

PPA01CM44 115,60SPDT 208 - 480 VCABase undecal

DPA01DM23 155,06DPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA01DM48 155,06380 - 480 VCA

DPA51CM44 109,36SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

DPA01CM44 123,22208 - 480 VCA

DPA01CM69 149,32600 - 690 VCA

DPA01CM60 135,70380 - 600 VCA

Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida total o parcial de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Permiten detectar tensiones regeneradas de hasta el 85% de la tensión nominal (fase-fase)
• 2 salidas de relé
• Formato 35,5 mm

Control de secuencia y pérdida de fase, tensión máxima y mínima (Banda)

• Alta inmunidad a perturbaciones de la red trifásica y armónicos
• Para conexión trifásica sin neutro
• Retardo ajustable hasta 30 seg.
• Conmutador para seleccionar la tensión trifásica central (7 posiciones)
• Rangos de tensión, sobretensión y subtensión ajustables
• LED de alarma bicolor para indicación del tipo de alarma
• Indicación de la salida mediante LED
• Formato DIN 17,5 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA71DM23 155,06DPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA71DM48 155,06380 - 480 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPB52CM44 116,20SPDT 5A 208 - 480 VCACarril DIN
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Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida de fase más tensión mínima

• Mide su propia tensión de alimentación
• Relé conmutado
• Con potenciómetro de ajuste del valor de mínima tensión a detectar
• Para conexión trifásica sin neutro
• Formato: DPA53: 17,5 mm; DPA03: 22,5 mm; PPA03: 36 mm

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Detección de la tensión incorrecta de la red
• 8 tensiones centrales seleccionables
• Banda de tensión a seleccionar ± 10% o ± 15%
• Para control de la tensión correcta de red
• Para conexión trifásica sin neutro
• Formato DIN 17,5 mm, adecuado para montaje en panel

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPA03CM23 153,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPA03CM48 153,36380 - 415 VCA

DPA03CM23 158,16SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA53CM23 158,16208 - 240 VCA

DPA03CM48 158,16380 - 480 VCA

DPA53CM48 158,16380 - 480 VCA

DPA03CM69 167,28600 - 690 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA55CM44 133,22SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB01: 22,5 mm; PPB01: 36 mm
• W4: Solo conexión trifásica con neutro

Control de máxima y mínima tensión (Banda), sin control de secuencia de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB01: 22,5 mm; PPB01: 36 mm
• W4: Solo conexión trifásica con neutro

Sin secuencia de fases

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPB01CM23 193,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPB01CM44 192,58208 - 480 VCA

PPB01CM48 193,36380 - 415 VCA

PPB01CM48W4 193,36380 - 415 VCA

DPB01CM23 223,72SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPB01CM44 192,54208 - 480 VCA

DPB01CM48 223,72380 - 480 VCA

DPB01CM48W4 223,72380 - 415 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

193,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

193,36380 - 415 VCA

PPB01CM23N

PPB01CM48N

PPB01CM48NW4 193,36380 - 415 VCA

223,72SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

223,72380 - 415 VCA

DPB01CM23N

DPB01CM48NW4

DPB01CM48N 223,72380 - 480 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control de secuencia y pérdida de fase más tensión mínima

• Mide su propia tensión de alimentación
• Relé conmutado
• Con potenciómetro de ajuste del valor de mínima tensión a detectar
• Para conexión trifásica sin neutro
• Formato: DPA53: 17,5 mm; DPA03: 22,5 mm; PPA03: 36 mm

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Mide su propia tensión de alimentación
• Detección de la tensión incorrecta de la red
• 8 tensiones centrales seleccionables
• Banda de tensión a seleccionar ± 10% o ± 15%
• Para control de la tensión correcta de red
• Para conexión trifásica sin neutro
• Formato DIN 17,5 mm, adecuado para montaje en panel

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPA03CM23 153,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPA03CM48 153,36380 - 415 VCA

DPA03CM23 158,16SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPA53CM23 158,16208 - 240 VCA

DPA03CM48 158,16380 - 480 VCA

DPA53CM48 158,16380 - 480 VCA

DPA03CM69 167,28600 - 690 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPA55CM44 133,22SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB01: 22,5 mm; PPB01: 36 mm
• W4: Solo conexión trifásica con neutro

Control de máxima y mínima tensión (Banda), sin control de secuencia de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Punto de consigna regulable
• Histéresis ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB01: 22,5 mm; PPB01: 36 mm
• W4: Solo conexión trifásica con neutro

Sin secuencia de fases

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPB01CM23 193,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPB01CM44 192,58208 - 480 VCA

PPB01CM48 193,36380 - 415 VCA

PPB01CM48W4 193,36380 - 415 VCA

DPB01CM23 223,72SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPB01CM44 192,54208 - 480 VCA

DPB01CM48 223,72380 - 480 VCA

DPB01CM48W4 223,72380 - 415 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

193,36SPDT 208 - 240 VCABase undecal

193,36380 - 415 VCA

PPB01CM23N

PPB01CM48N

PPB01CM48NW4 193,36380 - 415 VCA

223,72SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

223,72380 - 415 VCA

DPB01CM23N

DPB01CM48NW4

DPB01CM48N 223,72380 - 480 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Para conexión trifásica con neutro o sin neutro
• Detección rotura de neutro
• Formato 17,5 mm

Control de secuencia, pérdida y asimetría de fase (Banda)

• Conexión trifásica o trifásica con neutro
• Asimetría ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB02: 22,5 mm; PPB02: 36 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida Ajuste

133,28SPDT 208 - 480 VCACarril DIN máx./mín.

143,52máx./mín.

109,36---

119,60---

DPB51CM44

DPB51CM44T (1)

DPB51CM44B006

DPB51CM44B006T (1)

(1) Tropicalizado

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPB02CM23 171,26SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPB02CM44 192,58208 - 480 VCA

PPB02CM48 171,26380 - 415 VCA

DPB02CM23 219,06SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPB02CM44 192,54208 - 480 VCA

DPB02CM48 219,06380 - 480 VCA

Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión, secuencia, pérdida y asimetría de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Puntos de consigna y temporización ajustables por separado (según función)
• Dos relés conmutados independientes
• Formato DPC01: 45 mm; PPC01: 36 mm; _PC71: 35,5 mm

Control de máxima y mínima tensión, máxima y mínima frecuencia, secuencia y pérdida de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Puntos de consigna y temporización ajustables por separado (según la función)
• Dos relés conmutados independientes
• Formato 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida Frecuencia

PPC01DM23 286,842 x SPDT 208 - 240 VCABase undecal 50 - 60 Hz

PPC01DM48 286,84380 - 415 VCA 50 - 60 Hz

PPC71DM23 304,38208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

PPC71DM48 304,38380 - 415 VCA 50 - 60 Hz

DPC01DM11400HZ 335,202 x SPDT 100 - 115 VCACarril DIN 50 - 400 Hz

304,78208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

309,78208 - 240 VCA 50 - 400 Hz

261,70208 - 690 VCA 50 - 400 Hz

DPC01DM23

DPC01DM23400HZ

DPC01DM44

DPC01DM48 304,78380 - 480 VCA 50 - 60 Hz

309,78380 - 415 VCA 50 - 400 Hz DPC01DM48400HZ

DPC01DM49400HZ 309,78440 - 480 VAC 50 - 400 Hz

304,78600 - 690 VCA 50 - 60 Hz

309,78600 - 690 VCA 50 - 400 Hz

304,38208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

DPC01DM69

DPC01DM69400HZ

DPC71DM23

DPC71DM48 304,38380 - 480 VCA 50 - 60 Hz

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPC02DM23 490,702 x SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPC02DM44 293,72208 - 690 VCA

DPC02DM48 490,70380 - 415 VCA

DPC02DM49 490,70440 - 480 VAC

DPC02DM69 490,70600 - 690 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión (Banda), secuencia y pérdida de fase

• Para conexión trifásica con neutro o sin neutro
• Detección rotura de neutro
• Formato 17,5 mm

Control de secuencia, pérdida y asimetría de fase (Banda)

• Conexión trifásica o trifásica con neutro
• Asimetría ajustable
• Temporización ajustable
• Relé conmutado
• Formato DPB02: 22,5 mm; PPB02: 36 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida Ajuste

133,28SPDT 208 - 480 VCACarril DIN máx./mín.

143,52máx./mín.

109,36---

119,60---

DPB51CM44

DPB51CM44T (1)

DPB51CM44B006

DPB51CM44B006T (1)

(1) Tropicalizado

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PPB02CM23 171,26SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PPB02CM44 192,58208 - 480 VCA

PPB02CM48 171,26380 - 415 VCA

DPB02CM23 219,06SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPB02CM44 192,54208 - 480 VCA

DPB02CM48 219,06380 - 480 VCA

Control de tensión

Trifásico

Control de máxima y mínima tensión, secuencia, pérdida y asimetría de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Puntos de consigna y temporización ajustables por separado (según función)
• Dos relés conmutados independientes
• Formato DPC01: 45 mm; PPC01: 36 mm; _PC71: 35,5 mm

Control de máxima y mínima tensión, máxima y mínima frecuencia, secuencia y pérdida de fase

• Trifásico o trifásico con neutro
• Puntos de consigna y temporización ajustables por separado (según la función)
• Dos relés conmutados independientes
• Formato 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida Frecuencia

PPC01DM23 286,842 x SPDT 208 - 240 VCABase undecal 50 - 60 Hz

PPC01DM48 286,84380 - 415 VCA 50 - 60 Hz

PPC71DM23 304,38208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

PPC71DM48 304,38380 - 415 VCA 50 - 60 Hz

DPC01DM11400HZ 335,202 x SPDT 100 - 115 VCACarril DIN 50 - 400 Hz

304,78208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

309,78208 - 240 VCA 50 - 400 Hz

261,70208 - 690 VCA 50 - 400 Hz

DPC01DM23

DPC01DM23400HZ

DPC01DM44

DPC01DM48 304,78380 - 480 VCA 50 - 60 Hz

309,78380 - 415 VCA 50 - 400 Hz DPC01DM48400HZ

DPC01DM49400HZ 309,78440 - 480 VAC 50 - 400 Hz

304,78600 - 690 VCA 50 - 60 Hz

309,78600 - 690 VCA 50 - 400 Hz

304,38208 - 240 VCA 50 - 60 Hz

DPC01DM69

DPC01DM69400HZ

DPC71DM23

DPC71DM48 304,38380 - 480 VCA 50 - 60 Hz

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

DPC02DM23 490,702 x SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DPC02DM44 293,72208 - 690 VCA

DPC02DM48 490,70380 - 415 VCA

DPC02DM49 490,70440 - 480 VAC

DPC02DM69 490,70600 - 690 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control multifunción programable NFC

• Control trifásico o trifásico + neutro
• Entre 177 V y 552 V LL o entre 102 V y 318 V LN
• Frecuencia de funcionamiento entre 45 y 440 Hz
• Alarma de pérdida de fase o neutro y secuencia de fase
• Alarmas de tensión, frecuencia y asimetría configurables
• Hasta 10 alarmas que se pueden combinar con lógica AND/OR
• Programable por móvil Android con NFC, aplicación gratuita
• Programable por PC vía interface NFC-USB

Componente compatible de CARLO GAVAZZI

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

233,402 x SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

233,40208 - 480 VCA

DPD02DM44 (1)

DPD02DM44B (2)

(1) Programado de fábrica: 3 x 400 VCA, Relé 1 >400 VCA, Relé 2 <360 VCA
(2) Programado de fábrica: 3 x 240 VCA, Relé 1 >264 VCA, Relé 2 <216 VCA

Función Referencia Precio
€

ACR1252U 188,92Interface NFC - USB para PC

Control de tensión

Trifásico

Control de Cos ϕ máxima o mínima

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Controla si el factor de potencia está dentro de los límites seleccionados
• Autoalimentado en un sistema de carga equilibrada
• Escala de medida hasta 5A, directa, a través de trafos estándar /5 o a través de trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable: 1, 2 ó 6 s
• Ajuste en escala absoluta
• Formato: PWA01: 36 mm; DWA01: 22,5 mm

Control de Cos ϕ máx.-mín. (Banda) sistema trifásico equilibrado

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Autoalimentado
• Escala de medida directa 5 y 10A, a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable: 1 ó 6 s
• Ajuste independiente de nivel máximo/mínimo (banda), en escala absoluta
• Enclavamiento o inhibición programables
• Salida de relé 8 SPDT normalmente activado o desactivado
• Formato: PWB01: 36 mm; DWB01: 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PWA01CM235A 161,30SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PWA01CM485A 161,30380 - 415 VCA

DWA01CM235A 177,12SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DWA01CM485A 177,14380 - 480 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

194,62SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB01CM2310A

PWB01CM4810A 194,62380 - 415 VCA

DWB01CM2310 210,82SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DWB01CM4810 210,82380 - 480 VCA

DWB01CM6910 227,02600 - 690 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control multifunción programable NFC

• Control trifásico o trifásico + neutro
• Entre 177 V y 552 V LL o entre 102 V y 318 V LN
• Frecuencia de funcionamiento entre 45 y 440 Hz
• Alarma de pérdida de fase o neutro y secuencia de fase
• Alarmas de tensión, frecuencia y asimetría configurables
• Hasta 10 alarmas que se pueden combinar con lógica AND/OR
• Programable por móvil Android con NFC, aplicación gratuita
• Programable por PC vía interface NFC-USB

Componente compatible de CARLO GAVAZZI

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

233,402 x SPDT 208 - 480 VCACarril DIN

233,40208 - 480 VCA

DPD02DM44 (1)

DPD02DM44B (2)

(1) Programado de fábrica: 3 x 400 VCA, Relé 1 >400 VCA, Relé 2 <360 VCA
(2) Programado de fábrica: 3 x 240 VCA, Relé 1 >264 VCA, Relé 2 <216 VCA

Función Referencia Precio
€

ACR1252U 188,92Interface NFC - USB para PC

Control de tensión

Trifásico

Control de Cos ϕ máxima o mínima

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Controla si el factor de potencia está dentro de los límites seleccionados
• Autoalimentado en un sistema de carga equilibrada
• Escala de medida hasta 5A, directa, a través de trafos estándar /5 o a través de trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable: 1, 2 ó 6 s
• Ajuste en escala absoluta
• Formato: PWA01: 36 mm; DWA01: 22,5 mm

Control de Cos ϕ máx.-mín. (Banda) sistema trifásico equilibrado

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Autoalimentado
• Escala de medida directa 5 y 10A, a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable: 1 ó 6 s
• Ajuste independiente de nivel máximo/mínimo (banda), en escala absoluta
• Enclavamiento o inhibición programables
• Salida de relé 8 SPDT normalmente activado o desactivado
• Formato: PWB01: 36 mm; DWB01: 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

PWA01CM235A 161,30SPDT 208 - 240 VCABase undecal

PWA01CM485A 161,30380 - 415 VCA

DWA01CM235A 177,12SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DWA01CM485A 177,14380 - 480 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

194,62SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB01CM2310A

PWB01CM4810A 194,62380 - 415 VCA

DWB01CM2310 210,82SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

DWB01CM4810 210,82380 - 480 VCA

DWB01CM6910 227,02600 - 690 VCA
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Control de tensión

Trifásico

Control de potencia activa máxima/mínima (Banda)

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Media TRMS para sistemas trifásicos con carga equilibrada
• Controla si la potencia activa está dentro de los límites seleccionados
• Mide su propia tensión de alimentación
• Escala de medida directa 5 y 10A o a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable
• Ajustes máximo/mínimo (banda), en escala relativa
• Enclavamiento o inhibición programables
• Formato: PWB02: 36 mm; DWB02: 45 mm

Control trifásico y dirección de potencia activa

• Válido para sistema trifásico o monofásico
• Controla si la potencia activa está dentro de los límites seleccionados
• Control preciso de la potencia activa (TRMS) en sistemas trifásicos con carga equilibrada
• Detección del sentido de la corriente, consumo o generación
• Escala de medida directa 10A o a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• La entrada de arranque/parada permite utilizar un interruptor manual para

arrancar y parar el sistema sin necesidad de ningún dispositivo auxiliar
• La función de enclavamiento permite mantener activado el relé incluso
después de finalizada la condición de alarma

• Los LED indican el estado de la alarma y del relé de salida
• Temporización e histéresis ajustables.
• Formato: PWB03: 36 mm; DWB03: 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

297,10SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB02CM2310A

PWB02CM4810A 297,10380 - 415 VCA

273,98SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

273,98380 - 480 VCA

DWB02CM2310A

DWB02CM4810A

DWB02CM6910A 328,80600 - 690 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

297,10SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB03CM2310A

PWB03CM4810A 297,10380 - 415 VCA

273,98SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

273,98380 - 480 VCA

DWB03CM2310A

DWB03CM4810A

DWB03CM6910A 328,80600 - 690 VCA

Protección diferencial

Relé de detección de corriente de fuga a tierra mediante toroidal externo

• Dimensiones reducidas 35,5 x 81 x 70 mm
• Dos salidas de relé: prealarma y alarma
• Indicación del nivel de corriente de fuga a tierra mediante escala de LEDs
• Activación fiable. Cumplimiento con EN 60947-2 (anexo M)
• Frontal con protección mediante precinto para evitar la manipulación incorrecta
• Botón de reset/test remoto para el conexionado de reset externo en
caso de necesitar un reinicio por pulsador externo

• Alimentación de 24 VCA a 230 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

115,22SPDT 30 mACarril DIN DEA71DM24A003

DEA71DM24A030 115,22300 mA

138,24SPDTCarril DIN DEB71DM24A5

DEB71DM24A30 175,10

30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A, 2A, 5A

300mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 30A

Consultar capítulo de transformadores, Serie CTG
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Control de tensión

Trifásico

Control de potencia activa máxima/mínima (Banda)

• Válido para sistema trifásico y monofásico
• Media TRMS para sistemas trifásicos con carga equilibrada
• Controla si la potencia activa está dentro de los límites seleccionados
• Mide su propia tensión de alimentación
• Escala de medida directa 5 y 10A o a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• Retardo a la conexión ajustable
• Ajustes máximo/mínimo (banda), en escala relativa
• Enclavamiento o inhibición programables
• Formato: PWB02: 36 mm; DWB02: 45 mm

Control trifásico y dirección de potencia activa

• Válido para sistema trifásico o monofásico
• Controla si la potencia activa está dentro de los límites seleccionados
• Control preciso de la potencia activa (TRMS) en sistemas trifásicos con carga equilibrada
• Detección del sentido de la corriente, consumo o generación
• Escala de medida directa 10A o a través de trafos estándar /5 o trafos MI
• La entrada de arranque/parada permite utilizar un interruptor manual para

arrancar y parar el sistema sin necesidad de ningún dispositivo auxiliar
• La función de enclavamiento permite mantener activado el relé incluso
después de finalizada la condición de alarma

• Los LED indican el estado de la alarma y del relé de salida
• Temporización e histéresis ajustables.
• Formato: PWB03: 36 mm; DWB03: 45 mm

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

297,10SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB02CM2310A

PWB02CM4810A 297,10380 - 415 VCA

273,98SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

273,98380 - 480 VCA

DWB02CM2310A

DWB02CM4810A

DWB02CM6910A 328,80600 - 690 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

297,10SPDT 208 - 240 VCABase undecal PWB03CM2310A

PWB03CM4810A 297,10380 - 415 VCA

273,98SPDT 208 - 240 VCACarril DIN

273,98380 - 480 VCA

DWB03CM2310A

DWB03CM4810A

DWB03CM6910A 328,80600 - 690 VCA

Protección diferencial

Relé de detección de corriente de fuga a tierra mediante toroidal externo

• Dimensiones reducidas 35,5 x 81 x 70 mm
• Dos salidas de relé: prealarma y alarma
• Indicación del nivel de corriente de fuga a tierra mediante escala de LEDs
• Activación fiable. Cumplimiento con EN 60947-2 (anexo M)
• Frontal con protección mediante precinto para evitar la manipulación incorrecta
• Botón de reset/test remoto para el conexionado de reset externo en
caso de necesitar un reinicio por pulsador externo

• Alimentación de 24 VCA a 230 VCA

Montaje Referencia Precio
€

Escala de medidaSalida

115,22SPDT 30 mACarril DIN DEA71DM24A003

DEA71DM24A030 115,22300 mA

138,24SPDTCarril DIN DEB71DM24A5

DEB71DM24A30 175,10

30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A, 2A, 5A

300mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 30A

Consultar capítulo de transformadores, Serie CTG
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Control alternativo de bombas

Control alternativo de bombas

• Control alternativo de bombas para llenado o vaciado
• Para uso con boyas de nivel
• DLA71: mando de 2 bombas o 3 según modelo
• DLA73: mando de 2 bombas + 1 relé de alarma de rebasamiento

Montaje Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida Función

DLA71DB482P 124,182 x SPST 24/48 VCACarril DIN Para 2 bombas

DLA71DB232P 124,18115/230 VCA Para 2 bombas

DLA73TB482P 166,803 x SPST 24/48 VCACarril DIN Para 2 bombas

DLA73TB232P 166,80115/230 VCA Para 2 bombas

DLA71TB483P 166,8024/48 VCA Para 3 bombas

DLA71TB233P 166,80115/230 VCA Para 3 bombas

Control de temperatura de motor

Control de temperatura para PTC de motores

• Formato enchufable en base o carril DIN 22,5 mm
• Rearme automático: PTA01
• Rearme manual (enclavamiento) o automático: PTA02/DTA04
• DTA04 indicaciones LED según tipo de alarma:

- Alarma por sobretemperatura
- Rotura o cortocircuito de la PTC
- Indicación "Listo para reset"

Control de temperatura para PTC de motores

• Formato DIN 35,5 mm
• Rearme automático: DTA71
• Rearme manual (enclavamiento) o automático: DTA72
• Indicaciones LED según tipo de alarma:

- Alarma por sobretemperatura
- Rotura o cortocircuito de la PTC
- Indicación "Listo para reset" (DTA72)

Montaje Alimentación Referencia Precio
€

Rearme 
externo

Salida

PTA01CD48 109,6024 a 48 VCA/CCBase undecal SPDT 8A ---

PTA02CD48 131,50Sí

PTA01C115 109,60115 VCABase undecal SPDT 8A ---

PTA02C115 131,50Sí

PTA01C230 109,60230 VCABase undecal SPDT 8A ---

PTA02C230 131,50Sí

DTA04DM24 111,8018 a 265 VCA/CCCarril DIN 2 relés SPST Sí

Montaje Alimentación Referencia Precio
€

Rearme 
externo

Salida

DTA71CM24 92,2218 a 265 VCA/CCCarril DIN 1 relé SPDT --

DTA72DM24 100,6218 a 265 VCA/CC2 relés SPDT Test + Reset
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Control alternativo de bombas

Control alternativo de bombas

• Control alternativo de bombas para llenado o vaciado
• Para uso con boyas de nivel
• DLA71: mando de 2 bombas o 3 según modelo
• DLA73: mando de 2 bombas + 1 relé de alarma de rebasamiento

Montaje Referencia Precio
€

AlimentaciónSalida Función

DLA71DB482P 124,182 x SPST 24/48 VCACarril DIN Para 2 bombas

DLA71DB232P 124,18115/230 VCA Para 2 bombas

DLA73TB482P 166,803 x SPST 24/48 VCACarril DIN Para 2 bombas

DLA73TB232P 166,80115/230 VCA Para 2 bombas

DLA71TB483P 166,8024/48 VCA Para 3 bombas

DLA71TB233P 166,80115/230 VCA Para 3 bombas

Control de temperatura de motor

Control de temperatura para PTC de motores

• Formato enchufable en base o carril DIN 22,5 mm
• Rearme automático: PTA01
• Rearme manual (enclavamiento) o automático: PTA02/DTA04
• DTA04 indicaciones LED según tipo de alarma:

- Alarma por sobretemperatura
- Rotura o cortocircuito de la PTC
- Indicación "Listo para reset"

Control de temperatura para PTC de motores

• Formato DIN 35,5 mm
• Rearme automático: DTA71
• Rearme manual (enclavamiento) o automático: DTA72
• Indicaciones LED según tipo de alarma:

- Alarma por sobretemperatura
- Rotura o cortocircuito de la PTC
- Indicación "Listo para reset" (DTA72)

Montaje Alimentación Referencia Precio
€

Rearme 
externo

Salida

PTA01CD48 109,6024 a 48 VCA/CCBase undecal SPDT 8A ---

PTA02CD48 131,50Sí

PTA01C115 109,60115 VCABase undecal SPDT 8A ---

PTA02C115 131,50Sí

PTA01C230 109,60230 VCABase undecal SPDT 8A ---

PTA02C230 131,50Sí

DTA04DM24 111,8018 a 265 VCA/CCCarril DIN 2 relés SPST Sí

Montaje Alimentación Referencia Precio
€

Rearme 
externo

Salida

DTA71CM24 92,2218 a 265 VCA/CCCarril DIN 1 relé SPDT --

DTA72DM24 100,6218 a 265 VCA/CC2 relés SPDT Test + Reset
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Transformadores / Convertidores

A 82 _ Salida 0-20mA o 4-20mA

• Transformador monofásico de intensidad con 5 rangos de entrada y 2 rangos de salida
• LED de indicación de alimentación
• Compatible con los relés DIB 01, PIB 01, DIC 01 y PIC 01 (controles de mA)

A 82 _ Salida 0-10 VCC

• Transformador de intensidad con 5 rangos de entrada y salida 0 a 10V
• LED de indicación de alimentación
• Compatible con los relés DUB01, PUB01, DUB71, DUC01 y PUC01 (controles de 0 - 10 VCC)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

A82-1025 248,7425 ACA0 - 20 mA CC (pasiva)

A82-1050 248,7450 ACA

A82-10100 248,74100 ACA

A82-10250 248,74250 ACA

A82-10500 248,74500 ACA

A82-2025 261,4425 ACA4 -20 mA CC (pasiva)

A82-2050 261,4450 ACA

A82-20100 261,44100 ACA

A82-20250 261,44250 ACA

A82-20500 261,44500 ACA

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

A82-3025 261,4425 ACA0 - 10 VCC (activa)

A82-3050 261,4450 ACA

A82-30100 261,44100 ACA

A82-30250 261,44250 ACA

A82-30500 261,44500 ACA

Transformadores / Convertidores

E 83-2_ Salida 4-20mA

• Transformador de intensidad en caja Euronorma de 22,5 mm con 7 rangos de entrada
• Compatible con los relés DIB01, PIB01, DIC01, PIC01 o conectado directamente a PLC
• Conmutador en el frontal para selección del rango de entrada

Transformadores

Transformadores tipo MI _ (monofásicos)

• Transformador monofásico de intensidad
• Exclusivo para su uso con los relés DIB 02, PIB 02, DIC 01, PIC 01, DUA 01 C y PUA 01 C
(controles con entrada 0,4 - 4 Vp)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

E83-2050 192,100-5 ACA
0-10 ACA
0-15 ACA
0-20 ACA
0-25 ACA
0-30 ACA
0-50 ACA

4 -20 mA CC (pasiva)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

MI5 65,845 ACA0,4 - 4 Vp CA

MI20 65,8420 ACA

MI100 88,66100 ACA

MI500 88,66500 ACA
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Transformadores / Convertidores

A 82 _ Salida 0-20mA o 4-20mA

• Transformador monofásico de intensidad con 5 rangos de entrada y 2 rangos de salida
• LED de indicación de alimentación
• Compatible con los relés DIB 01, PIB 01, DIC 01 y PIC 01 (controles de mA)

A 82 _ Salida 0-10 VCC

• Transformador de intensidad con 5 rangos de entrada y salida 0 a 10V
• LED de indicación de alimentación
• Compatible con los relés DUB01, PUB01, DUB71, DUC01 y PUC01 (controles de 0 - 10 VCC)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

A82-1025 248,7425 ACA0 - 20 mA CC (pasiva)

A82-1050 248,7450 ACA

A82-10100 248,74100 ACA

A82-10250 248,74250 ACA

A82-10500 248,74500 ACA

A82-2025 261,4425 ACA4 -20 mA CC (pasiva)

A82-2050 261,4450 ACA

A82-20100 261,44100 ACA

A82-20250 261,44250 ACA

A82-20500 261,44500 ACA

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

A82-3025 261,4425 ACA0 - 10 VCC (activa)

A82-3050 261,4450 ACA

A82-30100 261,44100 ACA

A82-30250 261,44250 ACA

A82-30500 261,44500 ACA

Transformadores / Convertidores

E 83-2_ Salida 4-20mA

• Transformador de intensidad en caja Euronorma de 22,5 mm con 7 rangos de entrada
• Compatible con los relés DIB01, PIB01, DIC01, PIC01 o conectado directamente a PLC
• Conmutador en el frontal para selección del rango de entrada

Transformadores

Transformadores tipo MI _ (monofásicos)

• Transformador monofásico de intensidad
• Exclusivo para su uso con los relés DIB 02, PIB 02, DIC 01, PIC 01, DUA 01 C y PUA 01 C
(controles con entrada 0,4 - 4 Vp)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

E83-2050 192,100-5 ACA
0-10 ACA
0-15 ACA
0-20 ACA
0-25 ACA
0-30 ACA
0-50 ACA

4 -20 mA CC (pasiva)

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

MI5 65,845 ACA0,4 - 4 Vp CA

MI20 65,8420 ACA

MI100 88,66100 ACA

MI500 88,66500 ACA
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Transformadores tipo MP _ (trifásicos)

• Transformador trifásico de intensidad
• Exclusivo para su uso con los relés DIB 02, PIB 02, DIC 01, PIC 01, DUA 01 C y PUA 01 C

(controles con entrada 0,4 - 4 Vp)

Transformadores

Transformador de intensidad diferencial

• Transformadores de núcleo equilibrado para relés de protección
diferencial DEA - DEB

• Relación del transformador de intensidad: 1000/1
• Diámetros internos desde 35 hasta 210 mm
• Detección de corriente de fuga a tierra desde 0,03A a 30A

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

MP3005 206,645 ACA0,4 - 4 Vp CA

MP3020 206,6420 ACA

MP3100 251,94100 ACA

MP3500 251,94500 ACA

Dimensiones
mm

Ø interno Referencia Precio
€

CTG035 50,7035 mm64 x 74 x 40

CTG050 59,9250 mm87 x 98 x 20

CTG070 69,1270 mm104 x 116 x 40

CTG120 129,02120 mm154 x 169 x 40

CTG160 267,26160 mm240 x 250 x 33

CTG210 434,06210 mm209 x 304 x 90
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Transformadores tipo MP _ (trifásicos)

• Transformador trifásico de intensidad
• Exclusivo para su uso con los relés DIB 02, PIB 02, DIC 01, PIC 01, DUA 01 C y PUA 01 C

(controles con entrada 0,4 - 4 Vp)

Transformadores

Transformador de intensidad diferencial

• Transformadores de núcleo equilibrado para relés de protección
diferencial DEA - DEB

• Relación del transformador de intensidad: 1000/1
• Diámetros internos desde 35 hasta 210 mm
• Detección de corriente de fuga a tierra desde 0,03A a 30A

Salida Rango de 
Entrada

Referencia Precio
€

MP3005 206,645 ACA0,4 - 4 Vp CA

MP3020 206,6420 ACA

MP3100 251,94100 ACA

MP3500 251,94500 ACA

Dimensiones
mm

Ø interno Referencia Precio
€

CTG035 50,7035 mm64 x 74 x 40

CTG050 59,9250 mm87 x 98 x 20

CTG070 69,1270 mm104 x 116 x 40

CTG120 129,02120 mm154 x 169 x 40

CTG160 267,26160 mm240 x 250 x 33

CTG210 434,06210 mm209 x 304 x 90
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Retardo a la conexión

Temporizadores 640

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Selección de escala por potenciómetro
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Retardo a la desconexión mando por contacto externo

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h. ajustable por potenciómetro
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PAA01CM24 66,38Base undecal DPDT 8A36 mmCaja P

PAA01DM24 70,34

24 VCC
24 a 240 VCA
24 a 240 VCA/CCDPDT 8A

DAA51CM24 41,8624 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A17,5 mmCaja mini D

DAA01DM24 85,66Carril DIN DPDT 8A22,5 mmCaja D

DAA01CM24 60,00

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DAA71DW24 98,30Carril DIN DPDT 8A35,5 mmCaja mini D

DAA71DM24 82,68

12 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

DPDT 8A

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PBA02CM24 81,7224 VCC
24 a 240 VCA

Base undecal SPDT 8A36 mmCaja P

DBA52CM24 74,8224 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A17,5 mmCaja D

DBA02CM24 87,0224 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A22,5 mmCaja D



Retardo a la conexión

Temporizadores 640

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Selección de escala por potenciómetro
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Retardo a la desconexión mando por contacto externo

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h. ajustable por potenciómetro
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PAA01CM24 66,38Base undecal DPDT 8A36 mmCaja P

PAA01DM24 70,34

24 VCC
24 a 240 VCA
24 a 240 VCA/CCDPDT 8A

DAA51CM24 41,8624 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A17,5 mmCaja mini D

DAA01DM24 85,66Carril DIN DPDT 8A22,5 mmCaja D

DAA01CM24 60,00

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DAA71DW24 98,30Carril DIN DPDT 8A35,5 mmCaja mini D

DAA71DM24 82,68

12 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

DPDT 8A

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PBA02CM24 81,7224 VCC
24 a 240 VCA

Base undecal SPDT 8A36 mmCaja P

DBA52CM24 74,8224 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A17,5 mmCaja D

DBA02CM24 87,0224 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8A22,5 mmCaja D
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Verdadero retardo a la desconexión con condensador

• Escala de tiempo: 0,1 s a 600 s con condensador
• 4 escalas de tiempo seleccionables por interruptores DIP
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático tras la ausencia de tensión de alimentación
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Verdadero retardo a la desconexión con batería

• Escala de tiempo: 60 s a 10 h con batería
• 3 escalas de tiempo seleccionables por interruptores DIP
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático tras la ausencia de tensión de alimentación
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato Escala de
tiempo

PBB01D724 93,58DPDT 8A 12 a 24 VCC36 mmBase undecal Caja P 0,1 a 600 s

PBB01DM24 93,5824 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

PBB01C724 90,70SPDT 8A 12 a 24 VCC36 mmBase undecal Caja P 0,1 a 600 s

PBB01CM24 90,7024 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

92,7824 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN Caja mini D 17,5 mm SPDT 8A 1 a 10 s

92,7824 VCC
24 a 240 VCA

6 a 60 s

DBB51CM2410S

DBB51CM241M

DBB51CM2410M 92,7824 VCC
24 a 240 VCA

60 a 600 s

DBB01D724 108,4822,5 mm DPDT 8A 12 a 24 VCCCarril DIN Caja D 0,1 a 600 s

DBB01DM24 108,4824 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

DBB01C724 106,9022,5 mm SPDT 8A 12 a 24 VCCCarril DIN Caja D 0,1 a 600 s

DBB01CM24 106,9024 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PBB02DM24 187,32Base undecal DPDT 8ACaja P 36 mm

PBB02CM24 156,96

24 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CCSPDT 8A

DBB02DM24 177,22Carril DIN DPDT 8ACaja D 22,5 mm

DBB02CM24 146,82

24 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CCSPDT 8A

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Escala de tiempo seleccionable por interruptores DIP
• Arranque automático
• Tiempo ajustable por selector
• 4 funciones ajustables por potenciómetro: Aa (cíclico asimétrico comenzando en ON), Ab (cíclico asimétrico

comenzando en OFF), Sh (intervalo con disparo) y Dt (dos períodos de retardo a la conexión) - sólo para los
modelos con 2 relés

• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Cíclico asimétrico

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PCB01DM24 150,74Base undecal DPDT 8ACaja P 36 mm

PCB01CM24 142,78

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DCB51CM24 105,2624 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8ACaja mini D 17,5 mm

DCB01DM24 151,82Carril DIN DPDT 8ACaja D 22,5 mm

DCB01CM24 150,52

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A
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Verdadero retardo a la desconexión con condensador

• Escala de tiempo: 0,1 s a 600 s con condensador
• 4 escalas de tiempo seleccionables por interruptores DIP
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático tras la ausencia de tensión de alimentación
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Verdadero retardo a la desconexión con batería

• Escala de tiempo: 60 s a 10 h con batería
• 3 escalas de tiempo seleccionables por interruptores DIP
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• Arranque automático tras la ausencia de tensión de alimentación
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato Escala de
tiempo

PBB01D724 93,58DPDT 8A 12 a 24 VCC36 mmBase undecal Caja P 0,1 a 600 s

PBB01DM24 93,5824 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

PBB01C724 90,70SPDT 8A 12 a 24 VCC36 mmBase undecal Caja P 0,1 a 600 s

PBB01CM24 90,7024 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

92,7824 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN Caja mini D 17,5 mm SPDT 8A 1 a 10 s

92,7824 VCC
24 a 240 VCA

6 a 60 s

DBB51CM2410S

DBB51CM241M

DBB51CM2410M 92,7824 VCC
24 a 240 VCA

60 a 600 s

DBB01D724 108,4822,5 mm DPDT 8A 12 a 24 VCCCarril DIN Caja D 0,1 a 600 s

DBB01DM24 108,4824 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

DBB01C724 106,9022,5 mm SPDT 8A 12 a 24 VCCCarril DIN Caja D 0,1 a 600 s

DBB01CM24 106,9024 a 240 VCA/CC 0,1 a 600 s

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PBB02DM24 187,32Base undecal DPDT 8ACaja P 36 mm

PBB02CM24 156,96

24 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CCSPDT 8A

DBB02DM24 177,22Carril DIN DPDT 8ACaja D 22,5 mm

DBB02CM24 146,82

24 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CCSPDT 8A

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Escala de tiempo seleccionable por interruptores DIP
• Arranque automático
• Tiempo ajustable por selector
• 4 funciones ajustables por potenciómetro: Aa (cíclico asimétrico comenzando en ON), Ab (cíclico asimétrico

comenzando en OFF), Sh (intervalo con disparo) y Dt (dos períodos de retardo a la conexión) - sólo para los
modelos con 2 relés

• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Cíclico asimétrico

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PCB01DM24 150,74Base undecal DPDT 8ACaja P 36 mm

PCB01CM24 142,78

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DCB51CM24 105,2624 VCC
24 a 240 VCA

Carril DIN SPDT 8ACaja mini D 17,5 mm

DCB01DM24 151,82Carril DIN DPDT 8ACaja D 22,5 mm

DCB01CM24 150,52

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A
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• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Arranque manual o automático
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• 7 funciones ajustables por potenciómetro: Op (retardo a la conexión), In (intervalo), Io (intervalo con disparo),

Id (intervalo doble), Dr (retardo a la desconexión), R (cíclico simétrico empezando en ON), Rb (cíclico simétrico
empezando en OFF)

• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Multifunción

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PMB01DM24 103,32Base undecal DPDT 8ACaja P 36 mm

PMB01CM24 100,78

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DMB51CW24 81,16Carril DIN SPDT 8ACaja mini D 17,5 mm

DMB51CM24 65,66

12 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DMB01DM24 102,02Carril DIN DPDT 8ACaja D 22,5 mm

DMB01CM24 96,98

24 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

SPDT 8A

DMB71DW24 114,50Carril DIN DPDT 8ACaja mini D 35,5 mm

DMB71DM24 99,36

12 a 240 VCA/CC

24 VCC
24 a 240 VCA

DPDT 8A

326



• Permite conexión de potenciómetro de 10K para selección del tiempo remoto

• Escala de tiempo: 0,1 s a 100 h.
• Alimentación incorporada para sensores NPN/PNP o Namur
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• LED de indicación para relé y alimentación conectados
• 7 funciones ajustables por potenciómetro: Op (retardo a la conexión arranque manual), Oa (retardo a la desconexión,
arranque manual y automático), In (intervalo, arranque manual), Ia (intervalo, arranque manual y automático), Nr
(intervalo sin reseteo del tiempo, arranque manual), Na (intervalo sin reseteo del tiempo, arranque manual y
automático), Dr (retardo a la desconexión)

Multifunción

Permite conexión sensor externo/potenciómetro

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PMC01C724 124,8024 VCCBase undecal Caja P 36 mm 1 x SPDT 8A

PMC01C024 124,8024 VCA1 x SPDT 8A

PMC01C115 124,80115 VCA1 x SPDT 8A

PMC01C230 124,80230 VCA1 x SPDT 8A

PMC01D724 129,1024 VCCBase undecal Caja P 36 mm 2 x SPDT 8A

PMC01D024 129,1024 VCA2 x SPDT 8A

PMC01D115 129,10115 VCA2 x SPDT 8A

PMC01D230 129,10230 VCA2 x SPDT 8A

DMC01C724 145,5024 VCCCarril DIN Caja D 22,5 mm 1 x SPDT 8A

DMC01CB48 145,5024/48 VCA1 x SPDT 8A

DMC01CB23 145,50115/230 VCA1 x SPDT 8A

DMC01D724 150,2024 VCCCarril DIN Caja D 45 mm 2 x SPDT 8A

DMC01DB48 150,2024/48 VCA2 x SPDT 8A

DMC01DB23 150,20115/230 VCA2 x SPDT 8A
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• Dimensiones 48 x 48 mm.
• Indicador LED para estado del relé y alimentación conectada

Multifunción

Temporizador de montaje en panel frontal

• Escala de tiempo: 0,1 s a 600 s.
• Arranque automático
• Retardo ajustable entre salida estrella y salida triángulo: 50-130 ms
• Tiempo ajustable por potenciómetro
• LED de indicación para relé y alimentación conectados

Estrella - Triángulo

Montaje Referencia Precio
€

Salida Alimentación Función

FAA01DW24 67,12DPDT 8A 4 funciones

FAA08DW24 67,12DPDT 8A 4 funciones

FMB01DW24 82,20DPDT 8A 7 funciones

HAA08DM24 50,76DPDT 8A 4 funciones

HAA14QM24 61,10

12 a 240 VCA/CC

12 a 240 VCA/CC

12 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CC

24 a 240 VCA/CC

Base undecal

Base octal

Base undecal

Base plana 8 patillas, serie ZMI

Base plana 14 patillas, serie ZMI 4PDT 5A 4 funciones

Ver capítulo de relés industriales y bases

Montaje Referencia Precio
€

Salida AlimentaciónCajaFormato

PAC01CM24 107,78Base undecal SPDT 8ACaja P 36 mm

PAC01CM40 107,78

24 a 240 VCA/CC

380 a 415 VCA

DAC51CM24 76,8024 a 240 VCA/CCCarril DIN SPDT 8ACaja mini D 17,5 mm

DAC01CM24 76,96Carril DIN SPDT 8ACaja D 22,5 mm

DAC01CM40 76,96

24 a 240 VCA/CC

380 a 415 VCA

• Caja Euronorma de 22,5 mm para montaje a carril DIN y a tornillo
• Instalación en serie de dos hilos con la carga
• Dimensiones: 49 x 22,5 x 56 mm (P x An x Al)
• Salida estática 10 - 500 mA

Serie miniatura: Mini E

Función Referencia Precio
€

Escala de tiempoConexión Alimentación

EASSM2310S 33,30Retardo a la conexión Tornillo

EASSM231M 33,30

EASSM2310M 33,30

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

EASSM2310MF 33,30Retardo a la conexión Faston

EASSM2310SF 33,30

EASSM231MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

EBSSM231M 33,30Intervalo Tornillo 24 a 230 VCA

EBSSM2310M 33,3024 a 230 VCA

EBSSM2310S 33,30

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s. 24 a 230 VCA

EBSSM2310MF 33,30Intervalo Faston 24 a 230 VCA

EBSSM2310SF 33,3024 a 230 VCA

EBSSM231MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

ECSSM23A10S 33,30Cíclico simétrico OFF Tornillo 24 a 230 VCA

ECSSM23A1M 33,3024 a 230 VCA

ECSSM23A10M 33,30

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m. 24 a 230 VCA

33,30Cíclico simétrico OFF Faston 24 a 230 VCA

33,3024 a 230 VCA

ECSSM23A10MF

ECSSM23A10SF

ECSSM23A1MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

ECSSM23B10M 33,30Cíclico simétrico ON Tornillo 24 a 230 VCA

ECSSM23B10S 33,3024 a 230 VCA

ECSSM23B1M 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

33,30Cíclico simétrico ON Faston 24 a 230 VCA

33,3024 a 230 VCA

ECSSM23B1MF

ECSSM23B10MF

ECSSM23B10SF 33,30

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s. 24 a 230 VCA
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• Caja Euronorma de 22,5 mm para montaje a carril DIN y a tornillo
• Instalación en serie de dos hilos con la carga
• Dimensiones: 49 x 22,5 x 56 mm (P x An x Al)
• Salida estática 10 - 500 mA

Serie miniatura: Mini E

Función Referencia Precio
€

Escala de tiempoConexión Alimentación

EASSM2310S 33,30Retardo a la conexión Tornillo

EASSM231M 33,30

EASSM2310M 33,30

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

EASSM2310MF 33,30Retardo a la conexión Faston

EASSM2310SF 33,30

EASSM231MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

24 a 230 VCA/CC

EBSSM231M 33,30Intervalo Tornillo 24 a 230 VCA

EBSSM2310M 33,3024 a 230 VCA

EBSSM2310S 33,30

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s. 24 a 230 VCA

EBSSM2310MF 33,30Intervalo Faston 24 a 230 VCA

EBSSM2310SF 33,3024 a 230 VCA

EBSSM231MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

ECSSM23A10S 33,30Cíclico simétrico OFF Tornillo 24 a 230 VCA

ECSSM23A1M 33,3024 a 230 VCA

ECSSM23A10M 33,30

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m. 24 a 230 VCA

33,30Cíclico simétrico OFF Faston 24 a 230 VCA

33,3024 a 230 VCA

ECSSM23A10MF

ECSSM23A10SF

ECSSM23A1MF 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

ECSSM23B10M 33,30Cíclico simétrico ON Tornillo 24 a 230 VCA

ECSSM23B10S 33,3024 a 230 VCA

ECSSM23B1M 33,30

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s.

1M = 0,1 m. - 1 m. 24 a 230 VCA

33,30Cíclico simétrico ON Faston 24 a 230 VCA

33,3024 a 230 VCA

ECSSM23B1MF

ECSSM23B10MF

ECSSM23B10SF 33,30

1M = 0,1 m. - 1 m.

10M = 1 m. - 10 m.

10S = 0,5 s. - 10 s. 24 a 230 VCA
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Controladores de Temperatura 333
Controladores West en 48 x 48mm y 96 x 48 mm
Controlador West para carril DIN
Controladores PMA
Formato 35 x 77 mm. Controladores y termostatos

Contadores 335
Mecánicos
Electromecánicos
Digitales
Neumáticos

Indicadores de panel
Indicadores digitales modulares ����������������������������������������������������������� 337

Programables multi entrada 96 x 48 panel
3½ dígitos (o 3 + 0 fijo) UDM35
4 dígitos UDM40

Convertidor modular sin display – carril DIN ���������������������������������������338
Programables multi entrada

Indicadores digitales compactos
Voltímetros o amperímetros ��������������������������������������������������������� 339

DIN – 3 dígitos 
72 x 72 – 3 dígitos 
96 x 48 – programable por interruptor DIP (LDM30)

3 dígitos + 0 fijo
96 x 48 – programable por teclado (LDI35 – LDM35)

3½ dígitos (o 3 + 0 fijo) 
4 dígitos

Frecuencímetros ��������������������������������������������������������������������������346
DIN – 3 dígitos
72 x 72 – 3 dígitos

Indicadores de temperatura ��������������������������������������������������������348
96 x 48 – programable por interruptor DIP (LDI)

3½ dígitos (o 3 + cero fijo)

690 Otros controles



Controladores West en 48 x 48 mm y 96 x 48 mm
• Control PID o Todo - Nada
• Entrada universal: Termorresistencias, Termopares, Señales de proceso (mA, VCC)
• Salidas estáticas y de relé (Series MAXVU)
• Salidas estáticas, de rele, analógicas (Series P6100)
• Modular (Series P6100)
• Multilazo (MLC900)
• Comunicación

Controladores West para carril DIN

• 22,5 mm de ancho
• Regulación PID o Todo-Nada
• Salidas de relé estáticas, analógicas
• Convertidos entrada Tª salida analógica
• Comunicación

Controladores PMA

• Controladores PID
• "Profiler", regulación en varios tramos (KS20)
• Un lazo (Series KS4, KS9)
• Multilazo (KS Vario)
• Comunicación

Formato 35 x 77 mm. Controladores y termostatos

• Entrada sonda NTC
• Indicador, regulador Todo-Nada, PID

Consultar precios en ventas@gavazzi.es
Tota la información en www.west-cs.com

Controladores de temperatura 690
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Controladores West en 48 x 48 mm y 96 x 48 mm
• Control PID o Todo - Nada
• Entrada universal: Termorresistencias, Termopares, Señales de proceso (mA, VCC)
• Salidas estáticas y de relé (Series MAXVU)
• Salidas estáticas, de rele, analógicas (Series P6100)
• Modular (Series P6100)
• Multilazo (MLC900)
• Comunicación

Controladores West para carril DIN

• 22,5 mm de ancho
• Regulación PID o Todo-Nada
• Salidas de relé estáticas, analógicas
• Convertidos entrada Tª salida analógica
• Comunicación

Controladores PMA

• Controladores PID
• "Profiler", regulación en varios tramos (KS20)
• Un lazo (Series KS4, KS9)
• Multilazo (KS Vario)
• Comunicación

Formato 35 x 77 mm. Controladores y termostatos

• Entrada sonda NTC
• Indicador, regulador Todo-Nada, PID

Consultar precios en ventas@gavazzi.es
Tota la información en www.west-cs.com

Controladores de temperatura 690
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Contadores mecánicos

• Contadores de metros
• Cuenta golpes
• Con o sin preselección

Amplia variedad de contadores en diferentes formatos y tensiones

Accesorios

• Ruedas
• Marcos

Contadores electromecánicos totalizadores 4, 6 , 8 dígitos

• Contadores de pulsos
• Cuenta horas
• Con o sin preselección
• Suma / Resta

Contadores digitales totalizadores

• Contadores de pulsos. Alimentados por batería interna
• Contadores de pulsos alimentación externa
• Formato 48 x 48 mm multifunción ( contador , cont .lotes, cuentahoras, tacómetro)
• Sin preselección.  Con una o dos preselecciones

Contadores neumáticos

• Totalizador
• Con preselección
• Temporizador

Consultar precios en ventas@gavazzi.es
Tota la información en www.hengstler.com

Contadores 690
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Contadores mecánicos

• Contadores de metros
• Cuenta golpes
• Con o sin preselección

Amplia variedad de contadores en diferentes formatos y tensiones

Accesorios

• Ruedas
• Marcos

Contadores electromecánicos totalizadores 4, 6 , 8 dígitos

• Contadores de pulsos
• Cuenta horas
• Con o sin preselección
• Suma / Resta

Contadores digitales totalizadores

• Contadores de pulsos. Alimentados por batería interna
• Contadores de pulsos alimentación externa
• Formato 48 x 48 mm multifunción ( contador , cont .lotes, cuentahoras, tacómetro)
• Sin preselección.  Con una o dos preselecciones

Contadores neumáticos

• Totalizador
• Con preselección
• Temporizador

Consultar precios en ventas@gavazzi.es
Tota la información en www.hengstler.com

Contadores 690
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Indicadores digitales modulares

Indicadores de panel 690

Programable multientrada 96 x 48 panel

• Programable a toda la escala a través de teclado frontal o soft + cable (UCABLE)
• Diferentes tarjetas de entradas / salidas a seleccionar

Relación de módulos  Referencia 

Display UDM40 
Señal baja, 0.2‐2‐20mA, 0.2‐2‐20VCC/CA + Aux. 13VCC ‐ LSE 
Salida de relé (1 canal) – R1 
Alimentación de 90‐260 VCA/CC – H 

BD40 
BQLSE	
BOR1	
BPH 

Ejemplo medición de señal 4-20 mA, con una salida de relé y 
alimentación 230 VCA, el módulo BQLSE incluye fuente de 
alimentación 13 VCC

Accesorios

Descripción Ranura Referencia Precio
€

BD35 99,60

BD40 129,80

UDM 35 display 3 1/2 dígitos o 3 dígitos + 0 fijo

UDM 40 display 4 dígitos

BQHSX 113,30A

BQLSE 138,20

BQLSF 161,02

BQLSX 111,00

BQTF1 181,00

BQTF2 157,80

BQTRX 127,80

Señal alta, 0.2-2-5A 20-200-500VCC/CA

Señal baja, 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA, + Aux. 13VCC

Señal baja, 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA, + Aux. 25VCC

Señal baja 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA

Entrada de tacómetro-frecuencímetro (CC)

Entrada de tacómetro-frecuencímetro (CA)

Entrada de temperatura TC/Ptxxx/resistencia

BOAV 95,10B

BRSX 159,40

BRSY 159,40

Salida analógica de 0-20mA y 0-10VCC

Puerto serie RS485

Puerto serie RS232

BOAV 95,10C

BOR1 38,40

BOR2 60,10

BOR4 98,10

BOR5 110,00

Salida analógica de 0-20mA y 0-10VCC

Una salida de relé

Dos salidas de relé

Dos salidas de relé + dos salidas de colector abierto

Cuatro salidas de relé

BP3 98,70D

BPH 51,50

BPL 85,40

Alimentación 10 a 28V CC

Alimentación de 90-260VCA/CC

Alimentación de 18-60VCA/CC

• No puede haber dos módulos de entrada analógica (BOAV) en el mismo instrumento
• Consultar la opción tropicalizado, mínimo 25 unidades por módulo

Descripción Referencia Precio
€

UCABLE 73,94Cable de configuración para serie UDM y USC

Software disponible en www.carlogavazzi.es

337



Convertidor modular DIN sin display

• Programable a toda la escala a través de soft + cable (UCABLE)
• Diferentes tarjetas de entradas / salidas a seleccionar

Relación de módulos  Referencia 

Módulo base DIN 
Señal alta, 0.2‐2‐5A, 20‐200‐500VCC/CA 
Salida de relé (1 canal) – R1 
Salida analógica de 0‐20mA y 0‐10VCC 
Alimentación de 90‐260 VCA/CC – H 

BDXX 
BQHSX	
BOR1	
BOAV	
BPH 

Ejemplo de medición 0-5A con salida analógica 4-20 mA, 
alimentación 230 VCA y una salida de relé

Accesorios

Descripción Ranura Referencia Precio
€

BDXX 69,90USC módulo base DIN

BQHSX 113,30A

BQLSE 138,20

BQLSF 161,02

BQLSX 111,00

BQTF1 181,00

BQTF2 157,80

BQTRX 127,80

Señal alta, 0.2-2-5A 20-200-500VCC/CA

Señal baja, 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA, + Aux. 13VCC

Señal baja, 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA, + Aux. 25VCC

Señal baja 0.2-2-20mA, 0.2-2-20VCC/CA

Entrada de tacómetro-frecuencímetro (CC)

Entrada de tacómetro-frecuencímetro (CA)

Entrada de temperatura TC/Ptxxx/resistencia

BRSX 159,40B

BRSY 159,40

Puerto serie RS485

Puerto serie RS232

BOAV 95,10C

BOR1 38,40

BOR2 60,10

BOR4 98,10

BOR5 110,00

Salida analógica de 0-20mA y 0-10VCC

Una salida de relé

Dos salidas de relé

Dos salidas de relé + dos salidas de colector abierto

Cuatro salidas de relé

BOAV 95,10DSalida analógica de 0-20mA y 0-10VCC

BP3 98,70E

BPH 51,50

BPL 85,40

Alimentación 10 a 28V CC

Alimentación de 90-260VCA/CC

Alimentación de 18-60VCA/CC

• No puede haber dos módulos de entrada analógica (BOAV) en el mismo instrumento
• Consultar la opción tropicalizado, mínimo 25 unidades por módulo

Descripción Referencia Precio
€

UCABLE 73,94Cable de configuración para serie UDM y USC

Software disponible en www.carlogavazzi.es

Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Voltímetro o amperímetro de 3 dígitos en un solo equipo
• Para medida de tensión o intensidad en CA (AV1 y AV5) y en CC (AV6)
• Escala del primario del transformador seleccionable por interruptores dip CT/VT (AV1 y AV5)
• Escala de medida seleccionable para continua (AV6) válido para SHUNT de 60 mA

Montaje a carril DIN - 3 dígitos

Código de pedido:  DI3DIN  AV5  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opción 

Selección del Modelo 

Código de escala 

AV1: 1 A/100 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV5: 5 A/500 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV6: 1 A/60 mV/100 V/500V Intensidad/Tensión CC 
F1K: Frecuencímetro 1.0 a 999 Hz CA 

Medida 

A: CA 
D:  CC 

Opción 

XX:  Ninguna (estándar) 

Alimentación 

A: 24 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
B:  48 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
C: 115 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
D:  230 VCA, -15% +10% 50/60Hz 

(estándar) 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida

150,9824 VCA1A/100VCA CA

150,9848 VCA

122,18115 VCA

DI3DINAV1AA0XX

DI3DINAV1AB0XX

DI3DINAV1AC0XX

DI3DINAV1AD0XX 122,18230 VCA

150,9824 VCA5A/500 VCA CA

150,9848 VCA

122,18115 VCA

DI3DINAV5AA0XX

DI3DINAV5AB0XX

DI3DINAV5AC0XX

DI3DINAV5AD0XX 122,18230 VCA

163,7024 VCA1 A/60 mV/100 V/500 V CC

163,7048 VCA

134,92115 VCA

DI3DINAV6DA0XX

DI3DINAV6DB0XX

DI3DINAV6DC0XX

DI3DINAV6DD0XX 134,92230 VCA
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Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Voltímetro o amperímetro de 3 dígitos en un solo equipo
• Para medida de tensión o intensidad en CA (AV1 y AV5) y en CC (AV6)
• Escala del primario del transformador seleccionable por interruptores dip CT/VT (AV1 y AV5)
• Escala de medida seleccionable para continua (AV6) válido para SHUNT de 60 mA

Montaje a carril DIN - 3 dígitos

Código de pedido:  DI3DIN  AV5  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opción 

Selección del Modelo 

Código de escala 

AV1: 1 A/100 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV5: 5 A/500 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV6: 1 A/60 mV/100 V/500V Intensidad/Tensión CC 
F1K: Frecuencímetro 1.0 a 999 Hz CA 

Medida 

A: CA 
D:  CC 

Opción 

XX:  Ninguna (estándar) 

Alimentación 

A: 24 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
B:  48 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
C: 115 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
D:  230 VCA, -15% +10% 50/60Hz 

(estándar) 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida

150,9824 VCA1A/100VCA CA

150,9848 VCA

122,18115 VCA

DI3DINAV1AA0XX

DI3DINAV1AB0XX

DI3DINAV1AC0XX

DI3DINAV1AD0XX 122,18230 VCA

150,9824 VCA5A/500 VCA CA

150,9848 VCA

122,18115 VCA

DI3DINAV5AA0XX

DI3DINAV5AB0XX

DI3DINAV5AC0XX

DI3DINAV5AD0XX 122,18230 VCA

163,7024 VCA1 A/60 mV/100 V/500 V CC

163,7048 VCA

134,92115 VCA

DI3DINAV6DA0XX

DI3DINAV6DB0XX

DI3DINAV6DC0XX

DI3DINAV6DD0XX 134,92230 VCA
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Indicador digital compacto
Voltímetro o amperímetro

• Voltímetro o amperímetro de 3 dígitos en un solo equipo
• Para medida de tensión o intensidad en CA (AV1 y AV5) y en CC (AV6)
• Escala del primario del transformador seleccionable por interruptores dip CT/VT (AV1 y AV5)
• Escala de medida seleccionable para continua (AV6) válido para SHUNT de 60 mA

Montaje panel frontal 72 x 72 mm - 3 dígitos

Código de pedido:  DI372  AV5  A  D  0 XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opciones 

Selección del Modelo 

Código de escala 

AV1: 1 A/100 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV5: 5 A/500 V Intensidad/Tensión estándar CA 
AV6: 1 A/60 mV/100 V/500 V 

Intensidad/Tensión CC 

Medida 

A: CA 
D:  CC 

Opciones 

XX:  Ninguna (estándar) 
EX: Protección IP65 

Alimentación 

A: 24 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
B:  48 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
C: 115 VCA, -15% +10% 50/60Hz 
D:  230 VCA, -15% +10% 50/60Hz 

(estándar) 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida Opción

143,6824 VCA1A/100VCA CA ---

143,6848 VCA ---

130,38115 VCA Protección IP65

116,84115 VCA ---

130,38230 VCA Protección IP65

DI372AV1AA0XX

DI372AV1AB0XX

DI372AV1AC0EX

DI372AV1AC0XX

DI372AV1AD0EX

DI372AV1AD0XX 116,84230 VCA ---

157,2224 VCA5A/500 VCA CA Protección IP65

143,6824 VCA ---

143,6848 VCA ---

130,38115 VCA Protección IP65

116,84115 VCA ---

130,38230 VCA Protección IP65

DI372AV5AA0EX

DI372AV5AA0XX

DI372AV5AB0XX

DI372AV5AC0EX

DI372AV5AC0XX

DI372AV5AD0EX

DI372AV5AD0XX 116,84230 VCA ---

178,6224 VCA1 A/60 mV/100 V/500 V CC Protección IP65

165,1024 VCA ---

165,1048 VCA ---

138,24115 VCA ---

151,82230 VCA Protección IP65

DI372AV6DA0EX

DI372AV6DA0XX

DI372AV6DB0XX

DI372AV6DC0XX

DI372AV6DD0EX

DI372AV6DD0XX 138,24230 VCA ---

Indicador digital compacto
Voltímetro o amperímetro

• Indicador compacto con microprocesador de 3 dígitos + 0 fijo
• Medidas TRMS
• Escala de medida seleccionable por interruptores DIP
• Grado de protección frontal: IP 50 (estándar), IP 65 (opcional)

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 dígitos + 0 fijo - Programable por interruptor DIP

Código de pedido: LDM30  AV5  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Alarmas 
Opciones 

Selección del Modelo 

Alimentación 

B:  24/48 VCA 
D: 115/230 VCA 

Opciones 

XX:  Ninguna 
IX: Protección IP65 
XT:  Tropicalización (1) 

Código de escala 

AV1:  1A/100VCA 
AV5: 5A/500VCA 

Alarmas 

0:  Sin alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

111,4224/48 VCA1A/100VCA Sin alarma --- LDM30AV1B0XX

LDM30AV1D0XX 98,88115/230 VCA Sin alarma ---

125,7824/48 VCA5A/500 VCA Sin alarma Protección IP65

111,4224/48 VCA Sin alarma ---

113,26115/230 VCA Sin alarma Protección IP65

LDM30AV5B0IX

LDM30AV5B0XX

LDM30AV5D0IX

LDM30AV5D0XX 98,88115/230 VCA Sin alarma ---

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto
Voltímetro o amperímetro

• Indicador compacto con microprocesador de 3 dígitos + 0 fijo
• Medidas TRMS
• Escala de medida seleccionable por interruptores DIP
• Grado de protección frontal: IP 50 (estándar), IP 65 (opcional)

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 dígitos + 0 fijo - Programable por interruptor DIP

Código de pedido: LDM30  AV5  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Alarmas 
Opciones 

Selección del Modelo 

Alimentación 

B:  24/48 VCA 
D: 115/230 VCA 

Opciones 

XX:  Ninguna 
IX: Protección IP65 
XT:  Tropicalización (1) 

Código de escala 

AV1:  1A/100VCA 
AV5: 5A/500VCA 

Alarmas 

0:  Sin alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

111,4224/48 VCA1A/100VCA Sin alarma --- LDM30AV1B0XX

LDM30AV1D0XX 98,88115/230 VCA Sin alarma ---

125,7824/48 VCA5A/500 VCA Sin alarma Protección IP65

111,4224/48 VCA Sin alarma ---

113,26115/230 VCA Sin alarma Protección IP65

LDM30AV5B0IX

LDM30AV5B0XX

LDM30AV5D0IX

LDM30AV5D0XX 98,88115/230 VCA Sin alarma ---

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Todas las funciones seleccionables desde el teclado
• Clave de protección de los parámetros de programación
• Grado de protección IP50 (IP65 opcional)

Montaje panel 96 x 48 - 3 ½ dígitos o 3 + cero fijo - Programable por teclado

Código de pedido: LDI35  AV0  D  0  XX  XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Alarmas 
Unidad ingenierística 
Opciones 

Selección del Modelo 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D: 230 VCA 
E: 
F: 
3: 

6: 

120 VCA 
240 VCA 
9 a 32 VCC con 
separación galvánica 
40 a 150 VCC con 
separación galvánica 

Opciones 

XX:  Ninguna 
IX: Protección IP65 
AX: Salida de excitación 
XT:  Tropicalización (1) 

Código de escala 

AV0:  200 mV, 20 V, 200 VCC 
y 2 mA, 20 mACC 

Alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

381,209 a 32 VCC200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC --- --

399,50--- Protección IP65

454,041 alarma Protección IP65

LDI35AV030XXXX

LDI35AV030XXIX

LDI35AV031XXIX

LDI35AV031XXXX 435,701 alarma --

307,1824 VCA200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC --- Protección IP65 LDI35AV0A0XXIX

LDI35AV0A1XXXX 343,361 alarma --

LDI35AV0B0XXXX 288,8848 VCA200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC --- --

381,20200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC 40 a 150 VCC --- -- LDI35AV060XXXX

LDI35AV061XXXX 435,701 alarma --

--- LDI35AV0C0XXXX 272,78115 VCA200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC --

--- LDI35AV0C0XXIX 291,08Protección IP65

354,021 alarma Salida de excitación LDI35AV0C1XXAX

1 alarma -- LDI35AV0C1XXXX 327,24

Salida de excitación LDI35AV0D0XXAX 299,44230 VCA200 mV, 20 V, 200 VCC y 2 mA, 20 mACC

291,08

272,78

LDI35AV0D0XXIX

LDI35AV0D0XXXX

LDI35AV0D1XXXX 327,24

---

---

---

1 alarma

Protección IP65

--

--

353,921 alarma Salida de excitación LDI35AV0D1XXAX

1 alarma Protección IP65 LDI35AV0D1XXIX 345,58

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades

Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Todas las funciones seleccionables desde el teclado
• Clave de protección de los parámetros de programación
• Grado de protección IP50 (IP65 opcional)

Montaje panel 96 x 48 - 3 ½ dígitos o 3 + cero fijo - Programable por teclado

Código de pedido: LDI35  AV2  D  0  XX  XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Alarmas 
Unidad ingenierística 
Opciones 

Selección del Modelo 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D: 230 VCA 
E: 
F: 
3: 

6: 

120 VCA 
240 VCA 
9 a 32 VCC con 
separación galvánica 
40 a 150 VCC con 
separación galvánica 

Opciones 

XX:  Ninguna 
IX: Protección IP65 
AX: Salida de excitación 
XT:  Tropicalización (1) 

Código de escala 

AV2:  200 mV, 20 V, 200 VCC 
y 2 mA, 20 mACC 

Alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

LDI35AV230XXXX 394,26200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC 9 a 32 VCC --- --

301,9424 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC --- -- LDI35AV2A0XXXX

LDI35AV2A1XXXX 343,361 alarma --

LDI35AV260XXXX 394,26200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC 40 a 150 VCC --- --

LDI35AV2C0XXXX 285,86115 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC --- --

Protección IP65 LDI35AV2C0XXIX 304,26---

LDI35AV2C1XXXX 327,241 alarma --

Protección IP65 LDI35AV2D0XXIX 304,14230 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC ---

LDI35AV2D1XXXX 327,241 alarma --

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Todas las funciones seleccionables desde el teclado
• Clave de protección de los parámetros de programación
• Grado de protección IP50 (IP65 opcional)

Montaje panel 96 x 48 - 3 ½ dígitos o 3 + cero fijo - Programable por teclado

Código de pedido: LDI35  AV2  D  0  XX  XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Alarmas 
Unidad ingenierística 
Opciones 

Selección del Modelo 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D: 230 VCA 
E: 
F: 
3: 

6: 

120 VCA 
240 VCA 
9 a 32 VCC con 
separación galvánica 
40 a 150 VCC con 
separación galvánica 

Opciones 

XX:  Ninguna 
IX: Protección IP65 
AX: Salida de excitación 
XT:  Tropicalización (1) 

Código de escala 

AV2:  200 mV, 20 V, 200 VCC 
y 2 mA, 20 mACC 

Alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

LDI35AV230XXXX 394,26200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC 9 a 32 VCC --- --

301,9424 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC --- -- LDI35AV2A0XXXX

LDI35AV2A1XXXX 343,361 alarma --

LDI35AV260XXXX 394,26200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC 40 a 150 VCC --- --

LDI35AV2C0XXXX 285,86115 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC --- --

Protección IP65 LDI35AV2C0XXIX 304,26---

LDI35AV2C1XXXX 327,241 alarma --

Protección IP65 LDI35AV2D0XXIX 304,14230 VCA200 VCA/CC, 500 VCA/CC y 2 ACA/CC 5 ACA/CC ---

LDI35AV2D1XXXX 327,241 alarma --

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Indicador compacto con microprocesador de 3 1/2 dígitos o 3 dígitos + 0 fijo
• Fácil programación mediante teclado
• Precisión CC: ± 0,1%, Precisión CA: ± 0,3%
• Hasta 2 salidas de relé

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 ½ dígitos o 3 + 0 fijo - Programable por teclado

Código de pedido: LDM35H  LSE  H  0  XX  XX 

Modelo 
Entradas de medida 
Alimentación 
Alarmas 
Salidas de señal (sin opciones) 
Opción 

Selección del Modelo 

0: 

Entradas de medida 

LSE:  0,2-2-20 mA; 0,2-2-20 VCA/CC 
+ Salida AUX 

HSX: 0,2-2-5 A; 20-200-500 VCA/CC 

Alimentación 

H:  90 a 260 VCA/CC 
L: 18 a 60 VCA/CC 

 0:  
1: 1 alarma 
2: 2 alarmas 

Opc ión 

XX:  Ninguna 
XT:  Tropicalización (1) 

Alarmas 

Sin alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

218,5090 a 260 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC Sin alarma --

253,801 alarma --

LDM35HHSXH0XXXX

LDM35HHSXH1XXXX

LDM35HHSXH2XXXX 271,702 alarmas --

275,5018 a 60 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC Sin alarma --

310,701 alarma --

LDM35HHSXL0XXXX

LDM35HHSXL1XXXX

LDM35HHSXL2XXXX 328,702 alarmas --

238,1090 a 260 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC Sin alarma --

273,301 alarma --

LDM35HLSEH0XXXX

LDM35HLSEH1XXXX

LDM35HLSEH2XXXX 291,302 alarmas --

295,1018 a 60 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC Sin alarma --

330,301 alarma --

LDM35HLSEL0XXXX

LDM35HLSEL1XXXX

LDM35HLSEL2XXXX 348,302 alarmas --

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades

Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

Montaje panel 96 x 48 - 4 dígitos - Programable por teclado

Código de pedido: LDM40 LSE H 0 XX XX X 

Modelo 
Entradas de medida 
Alimentación 
Alarmas 
Salida 
Comunicación 
Opciones Selección del Modelo 

Alimentación 

H:  90 a 260 VCA/CC 
L: 18 a 60 VCA/CC 

Salida 

XX:  Ninguna 
AV: Una salida analógica 

0 a 20 mA CC y 
0 a 10 VCC 

Entradas de medida 

LSE:  0,2-2-20 mA; 0,2-2-20 
VCA/CC + Salida AUX 

HSX: 0,2-2-5 A; 20-200-500 
VCA/CC 

Alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 salida de relé 
2: 2 salidas de relé 

Opciones 

X:  Ninguna 
T: Tropicalización (1) 

Comunicación 

XX:  Ninguna 
SX: Puerto serie RS485 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Salida
analógica

Comunicación

389,9090-260 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC --- -- ---

567,20--- Sí ---

638,00--- Sí Puerto RS485

440,201 alarma -- ---

465,602 alarmas -- ---

622,202 alarmas -- Puerto RS485

595,702 alarmas Sí ---

LDM40HSXH0XXXXX

LDM40HSXH0AVXXX

LDM40HSXH0AVSXX

LDM40HSXH1XXXXX

LDM40HSXH2XXXXX

LDM40HSXH2XXSXX

LDM40HSXH2AVXXX

LDM40HSXH2AVSXX 752,202 alarmas Sí Puerto RS485

560,1018-60 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC 2 alarmas -- ---

703,202 alarmas -- Puerto RS485

676,802 alarmas Sí ---

LDM40HSXL2XXXXX

LDM40HSXL2XXSXX

LDM40HSXL2AVXXX

LDM40HSXL2AVSXX 833,202 alarmas Sí Puerto RS485

417,8090-260 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC --- -- ---

468,001 alarma -- ---

493,502 alarmas -- ---

650,102 alarmas -- Puerto RS485

623,502 alarmas Sí ---

LDM40LSEH0XXXXX

LDM40LSEH1XXXXX

LDM40LSEH2XXXXX

LDM40LSEH2XXSXX

LDM40LSEH2AVXXX

LDM40LSEH2AVSXX 780,002 alarmas Sí Puerto RS485

581,4018-60 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC 2 alarmas -- ---

731,102 alarmas -- Puerto RS485

704,702 alarmas Sí ---

LDM40LSEL2XXXXX

LDM40LSEL2XXSXX

LDM40LSEL2AVXXX

LDM40LSEL2AVSXX 704,702 alarmas Sí Puerto RS485

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

• Indicador compacto con microprocesador de 3 1/2 dígitos o 3 dígitos + 0 fijo
• Fácil programación mediante teclado
• Precisión CC: ± 0,1%, Precisión CA: ± 0,3%
• Hasta 2 salidas de relé

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 ½ dígitos o 3 + 0 fijo - Programable por teclado

Código de pedido: LDM35H  LSE  H  0  XX  XX 

Modelo 
Entradas de medida 
Alimentación 
Alarmas 
Salidas de señal (sin opciones) 
Opción 

Selección del Modelo 

0: 

Entradas de medida 

LSE:  0,2-2-20 mA; 0,2-2-20 VCA/CC 
+ Salida AUX 

HSX: 0,2-2-5 A; 20-200-500 VCA/CC 

Alimentación 

H:  90 a 260 VCA/CC 
L: 18 a 60 VCA/CC 

 0:  
1: 1 alarma 
2: 2 alarmas 

Opc ión 

XX:  Ninguna 
XT:  Tropicalización (1) 

Alarmas 

Sin alarma 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Opción

218,5090 a 260 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC Sin alarma --

253,801 alarma --

LDM35HHSXH0XXXX

LDM35HHSXH1XXXX

LDM35HHSXH2XXXX 271,702 alarmas --

275,5018 a 60 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC Sin alarma --

310,701 alarma --

LDM35HHSXL0XXXX

LDM35HHSXL1XXXX

LDM35HHSXL2XXXX 328,702 alarmas --

238,1090 a 260 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC Sin alarma --

273,301 alarma --

LDM35HLSEH0XXXX

LDM35HLSEH1XXXX

LDM35HLSEH2XXXX 291,302 alarmas --

295,1018 a 60 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC Sin alarma --

330,301 alarma --

LDM35HLSEL0XXXX

LDM35HLSEL1XXXX

LDM35HLSEL2XXXX 348,302 alarmas --

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades

Indicador digital compacto

Voltímetro o amperímetro

Montaje panel 96 x 48 - 4 dígitos - Programable por teclado

Código de pedido: LDM40 LSE H 0 XX XX X 

Modelo 
Entradas de medida 
Alimentación 
Alarmas 
Salida 
Comunicación 
Opciones Selección del Modelo 

Alimentación 

H:  90 a 260 VCA/CC 
L: 18 a 60 VCA/CC 

Salida 

XX:  Ninguna 
AV: Una salida analógica 

0 a 20 mA CC y 
0 a 10 VCC 

Entradas de medida 

LSE:  0,2-2-20 mA; 0,2-2-20 
VCA/CC + Salida AUX 

HSX: 0,2-2-5 A; 20-200-500 
VCA/CC 

Alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 salida de relé 
2: 2 salidas de relé 

Opciones 

X:  Ninguna 
T: Tropicalización (1) 

Comunicación 

XX:  Ninguna 
SX: Puerto serie RS485 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Alarma Salida
analógica

Comunicación

389,9090-260 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC --- -- ---

567,20--- Sí ---

638,00--- Sí Puerto RS485

440,201 alarma -- ---

465,602 alarmas -- ---

622,202 alarmas -- Puerto RS485

595,702 alarmas Sí ---

LDM40HSXH0XXXXX

LDM40HSXH0AVXXX

LDM40HSXH0AVSXX

LDM40HSXH1XXXXX

LDM40HSXH2XXXXX

LDM40HSXH2XXSXX

LDM40HSXH2AVXXX

LDM40HSXH2AVSXX 752,202 alarmas Sí Puerto RS485

560,1018-60 VCA/CC5 A o 500 VCA/CC 2 alarmas -- ---

703,202 alarmas -- Puerto RS485

676,802 alarmas Sí ---

LDM40HSXL2XXXXX

LDM40HSXL2XXSXX

LDM40HSXL2AVXXX

LDM40HSXL2AVSXX 833,202 alarmas Sí Puerto RS485

417,8090-260 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC --- -- ---

468,001 alarma -- ---

493,502 alarmas -- ---

650,102 alarmas -- Puerto RS485

623,502 alarmas Sí ---

LDM40LSEH0XXXXX

LDM40LSEH1XXXXX

LDM40LSEH2XXXXX

LDM40LSEH2XXSXX

LDM40LSEH2AVXXX

LDM40LSEH2AVSXX 780,002 alarmas Sí Puerto RS485

581,4018-60 VCA/CC20 mA o 20 VCA/CC 2 alarmas -- ---

731,102 alarmas -- Puerto RS485

704,702 alarmas Sí ---

LDM40LSEL2XXXXX

LDM40LSEL2XXSXX

LDM40LSEL2AVXXX

LDM40LSEL2AVSXX 704,702 alarmas Sí Puerto RS485

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Montaje a carril DIN - 3 dígitos

• Frecuencímetro  de 3 dígitos

Frecuencímetro

Código de pedido: DI3DIN  F1K  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opción 

Selección del Modelo 

Código de escala 

F1K: Frecuencímetro 1.0 a 
999 Hz CA 

Medida 

A: CA 

Opción 

XX:  Ninguna 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D:  230 VCA 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida

DI3DINF1KAD0XX 119,68230 VCA1 a 999 Hz CA

Indicador digital compacto
Frecuencímetro

• Frecuencímetro  de 3 dígitos

Montaje panel frontal 72 x 72 mm - 3 dígitos

Código de pedido:  DI372  F1K  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opciones 

Selección del Modelo 

Código de escala 

F1K: Frecuencímetro 1.0 a 
999 Hz CA 

Medida 

A: CA 

Opciones 

XX:  Ninguna (estándar) 
EX: Protección IP65 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D:  230 VCA 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida Opción

175,3224 VCA1 a 999 Hz CA Protección IP65

161,7624 VCA ---

134,92115 VCA ---

148,48230 VCA Protección IP65

DI372F1KAA0EX

DI372F1KAA0XX

DI372F1KAC0XX

DI372F1KAD0EX

DI372F1KAD0XX 134,92230 VCA ---
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Indicador digital compacto

Montaje a carril DIN - 3 dígitos

• Frecuencímetro  de 3 dígitos

Frecuencímetro

Código de pedido: DI3DIN  F1K  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opción 

Selección del Modelo 

Código de escala 

F1K: Frecuencímetro 1.0 a 
999 Hz CA 

Medida 

A: CA 

Opción 

XX:  Ninguna 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D:  230 VCA 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida

DI3DINF1KAD0XX 119,68230 VCA1 a 999 Hz CA

Indicador digital compacto
Frecuencímetro

• Frecuencímetro  de 3 dígitos

Montaje panel frontal 72 x 72 mm - 3 dígitos

Código de pedido:  DI372  F1K  A  D  0  XX 

Modelo 
Código de escala 
Medida 
Alimentación 
Nº de alarmas 
Opciones 

Selección del Modelo 

Código de escala 

F1K: Frecuencímetro 1.0 a 
999 Hz CA 

Medida 

A: CA 

Opciones 

XX:  Ninguna (estándar) 
EX: Protección IP65 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B:  48 VCA 
C: 115 VCA 
D:  230 VCA 

Alimentación Referencia Precio
€

Escala de entrada Medida Opción

175,3224 VCA1 a 999 Hz CA Protección IP65

161,7624 VCA ---

134,92115 VCA ---

148,48230 VCA Protección IP65

DI372F1KAA0EX

DI372F1KAA0XX

DI372F1KAC0XX

DI372F1KAD0EX

DI372F1KAD0XX 134,92230 VCA ---
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Indicador digital compacto

Indicador de temperatura

• Para medidas de temperatura desde termoresistencias o termopares y para medidas de resistencia
• Medidas en ºC o ºF
• Clave de protección de los parámetros de programación
• Grado de protección IP50 (IP65 opcional)

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 ½ dígitos o 3 + 0 fijo - Programable por interruptor DIP

Código de pedido: LDI35 CFX D 0 XX XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Núm. de alarmas 
Unidad ingenierística 
Opciones 

Selección del Modelo 
Código de escala 

CFX:  RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω 
CFP: RTD, PT1000, Tc, Ω 

Núm. de alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 alarma 

Opciones 

XX:  Ninguna 
TX: Protección IP65 
AX: Salida de excitación 
XT: Tropicalización (1) 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B: 48 VCA 
C: 115 VCA 
D: 230 VCA 
E: 
F: 
3: 

6: 

120 VCA 
240 VCA 
9 a 32 VCC con 
separación galvánica 
40 a 150 VCC con 
separación galvánica 

Alimentación Referencia Precio
€

Sondas de entrada Alarma Opción

457,449 a 32 VCC 1 alarma --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω LDI35CFX31XXXX

LDI35CFX31XXIX 475,861 alarma Protección IP65

310,3424 VCA --- --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω LDI35CFXA0XXXX

LDI35CFXA1XXXX 365,141 alarma --

LDI35CFXC1XXXX 349,08115 VCA 1 alarma --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω

294,22230 VCA --- --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω

312,52--- Protección IP65

349,081 alarma --

LDI35CFXD0XXXX

LDI35CFXD0XXIX

LDI35CFXD1XXXX

LDI35CFXD1XXIX 367,421 alarma Protección IP65

LDI35CFPD0XXXX 345,12230 VCA --- --RTD, PT1000, Tc, Ω

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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Indicador digital compacto

Indicador de temperatura

• Para medidas de temperatura desde termoresistencias o termopares y para medidas de resistencia
• Medidas en ºC o ºF
• Clave de protección de los parámetros de programación
• Grado de protección IP50 (IP65 opcional)

Montaje panel 96 x 48 mm - 3 ½ dígitos o 3 + 0 fijo - Programable por interruptor DIP

Código de pedido: LDI35 CFX D 0 XX XX 

Modelo 
Código de escala 
Alimentación 
Núm. de alarmas 
Unidad ingenierística 
Opciones 

Selección del Modelo 
Código de escala 

CFX:  RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω 
CFP: RTD, PT1000, Tc, Ω 

Núm. de alarmas 

0:  Sin alarma 
1: 1 alarma 

Opciones 

XX:  Ninguna 
TX: Protección IP65 
AX: Salida de excitación 
XT: Tropicalización (1) 

Alimentación 

A: 24 VCA 
B: 48 VCA 
C: 115 VCA 
D: 230 VCA 
E: 
F: 
3: 

6: 

120 VCA 
240 VCA 
9 a 32 VCC con 
separación galvánica 
40 a 150 VCC con 
separación galvánica 

Alimentación Referencia Precio
€

Sondas de entrada Alarma Opción

457,449 a 32 VCC 1 alarma --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω LDI35CFX31XXXX

LDI35CFX31XXIX 475,861 alarma Protección IP65

310,3424 VCA --- --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω LDI35CFXA0XXXX

LDI35CFXA1XXXX 365,141 alarma --

LDI35CFXC1XXXX 349,08115 VCA 1 alarma --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω

294,22230 VCA --- --RTD, PT100, Tc, Ni100, Ω

312,52--- Protección IP65

349,081 alarma --

LDI35CFXD0XXXX

LDI35CFXD0XXIX

LDI35CFXD1XXXX

LDI35CFXD1XXIX 367,421 alarma Protección IP65

LDI35CFPD0XXXX 345,12230 VCA --- --RTD, PT1000, Tc, Ω

(1) Opción tropicalizado mínimo 25 unidades
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710 Relés de estado sólido



NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

Relés de estado sólido formato estrecho para PCB o base. 

- Tipo Slim, 6 mm de ancho, para soldar en PCB o montar en base también de formato estrecho.
- Conmutación en CA o en CC.
- Marcados  CE, UR , CSA.

Serie RSLS

Relés de estado sólido con homologación Ferroviaria. 

Relés monofásicos y trifásicos con certificaciones requeridas en la industria  ferroviaria EN50155 y EN45545-2.

Serie RG

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Relés de estado sólido 710

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

63,422017,8 x 90 x 98,5 24-240 VCA

73,3242-600 VCA

69,1224-240 VCA

RGC1A23D15KKE

RGC1A60D15KKE

RGC1A23A15KKE

RGC1A60A15KKE 79,02

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

78,302317,8 x 90 x 136 24-240 VCA

88,2042-600 VCA

84,0024-240 VCA

RGC1A23D20KKE

RGC1A60D20KKE

RGC1A23A20KKE

RGC1A60A20KKE 93,90

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

78,302517,8 x 90 x 98,5 24-240 VCA

88,2042-600 VCA

84,0024-240 VCA

RGC1A23D25KKE

RGC1A60D25KKE

RGC1A23A25KKE

RGC1A60A25KKE 93,90

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

87,103017,8 x 90 x 136 24-240 VCA

96,9442-600 VCA

92,7824-240 VCA

RGC1A23D30KKE

RGC1A60D30KKE

RGC1A23A30KKE

RGC1A60A30KKE 102,62

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

RGC1A60D32KKE 116,4030 Alta I²t17,8 x 90 x 98,5 4-32 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con conexión instantánea, versión B
• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

Relés de estado sólido formato estrecho para PCB o base. 

- Tipo Slim, 6 mm de ancho, para soldar en PCB o montar en base también de formato estrecho.
- Conmutación en CA o en CC.
- Marcados  CE, UR , CSA.

Serie RSLS

Relés de estado sólido con homologación Ferroviaria. 

Relés monofásicos y trifásicos con certificaciones requeridas en la industria  ferroviaria EN50155 y EN45545-2.

Serie RG

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Relés de estado sólido 710

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

63,422017,8 x 90 x 98,5 24-240 VCA

73,3242-600 VCA

69,1224-240 VCA

RGC1A23D15KKE

RGC1A60D15KKE

RGC1A23A15KKE

RGC1A60A15KKE 79,02

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

78,302317,8 x 90 x 136 24-240 VCA

88,2042-600 VCA

84,0024-240 VCA

RGC1A23D20KKE

RGC1A60D20KKE

RGC1A23A20KKE

RGC1A60A20KKE 93,90

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

78,302517,8 x 90 x 98,5 24-240 VCA

88,2042-600 VCA

84,0024-240 VCA

RGC1A23D25KKE

RGC1A60D25KKE

RGC1A23A25KKE

RGC1A60A25KKE 93,90

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

87,103017,8 x 90 x 136 24-240 VCA

96,9442-600 VCA

92,7824-240 VCA

RGC1A23D30KKE

RGC1A60D30KKE

RGC1A23A30KKE

RGC1A60A30KKE 102,62

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

RGC1A60D32KKE 116,4030 Alta I²t17,8 x 90 x 98,5 4-32 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con conexión instantánea, versión B
• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

69,402017,8 x 90 x 109,5 24-240 VCA

79,3042-600 VCA

75,0824-240 VCA

RGC1A23D15MKE

RGC1A60D15MKE

RGC1A23A15MKE

RGC1A60A15MKE 84,98

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

84,322317,8 x 90 x 129,5 24-240 VCA

94,2242-600 VCA

90,0224-240 VCA

RGC1A23D20MKE

RGC1A60D20MKE

RGC1A23A20MKE

RGC1A60A20MKE 99,86

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

84,322517,8 x 90 x 109,5 24-240 VCA

94,2242-600 VCA

90,0224-240 VCA

RGC1A23D25MKE

RGC1A60D25MKE

RGC1A23A25MKE

RGC1A60A25MKE 99,86

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

93,063017,8 x 90 x 129,5 24-240 VCA

102,9642-600 VCA

98,7624-240 VCA

RGC1A23D30MKE

RGC1A60D30MKE

RGC1A23A30MKE

RGC1A60A30MKE 108,66

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

RGC1A60D32MKE 116,4030 Alta I²t17,8 x 90 x 109,5 4-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1A60D32KGE 124,1237 Alta I²t17,8 x 90 x 98,5 4-32 VCC 42-600 VCA

105,004035,6 x 90 x 136 24-240 VCA

115,4042-600 VCA

111,2024-240 VCA

RGC1A23D40KGE

RGC1A60D40KGE

RGC1A23A40KGE

RGC1A60A40KGE 121,10

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

158,4643 Alta I²t35,6 x 90 x 136 24-240 VCA

179,4442-600 VCA

165,6624-240 VCA

RGC1A23D42KGE

RGC1A60D42KGE

RGC1A23A42KGE

RGC1A60A42KGE 185,40

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

163,546070 x 90 x 136 24-240 VCA

173,4442-600 VCA

169,2424-240 VCA

RGC1A23D60KGE

RGC1A60D60KGE

RGC1A23A60KGE

RGC1A60A60KGE 179,14

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

182,4065 Alta I²t70 x 90 x 136 24-240 VCA

206,3442-600 VCA

188,4024-240 VCA

RGC1A23D62KGE

RGC1A60D62KGE

RGC1A23A62KGE

RGC1A60A62KGE 215,30

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con conexión instantánea, versión B
• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

69,402017,8 x 90 x 109,5 24-240 VCA

79,3042-600 VCA

75,0824-240 VCA

RGC1A23D15MKE

RGC1A60D15MKE

RGC1A23A15MKE

RGC1A60A15MKE 84,98

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

84,322317,8 x 90 x 129,5 24-240 VCA

94,2242-600 VCA

90,0224-240 VCA

RGC1A23D20MKE

RGC1A60D20MKE

RGC1A23A20MKE

RGC1A60A20MKE 99,86

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

84,322517,8 x 90 x 109,5 24-240 VCA

94,2242-600 VCA

90,0224-240 VCA

RGC1A23D25MKE

RGC1A60D25MKE

RGC1A23A25MKE

RGC1A60A25MKE 99,86

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

93,063017,8 x 90 x 129,5 24-240 VCA

102,9642-600 VCA

98,7624-240 VCA

RGC1A23D30MKE

RGC1A60D30MKE

RGC1A23A30MKE

RGC1A60A30MKE 108,66

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

RGC1A60D32MKE 116,4030 Alta I²t17,8 x 90 x 109,5 4-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1A60D32KGE 124,1237 Alta I²t17,8 x 90 x 98,5 4-32 VCC 42-600 VCA

105,004035,6 x 90 x 136 24-240 VCA

115,4042-600 VCA

111,2024-240 VCA

RGC1A23D40KGE

RGC1A60D40KGE

RGC1A23A40KGE

RGC1A60A40KGE 121,10

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

158,4643 Alta I²t35,6 x 90 x 136 24-240 VCA

179,4442-600 VCA

165,6624-240 VCA

RGC1A23D42KGE

RGC1A60D42KGE

RGC1A23A42KGE

RGC1A60A42KGE 185,40

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

163,546070 x 90 x 136 24-240 VCA

173,4442-600 VCA

169,2424-240 VCA

RGC1A23D60KGE

RGC1A60D60KGE

RGC1A23A60KGE

RGC1A60A60KGE 179,14

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

182,4065 Alta I²t70 x 90 x 136 24-240 VCA

206,3442-600 VCA

188,4024-240 VCA

RGC1A23D62KGE

RGC1A60D62KGE

RGC1A23A62KGE

RGC1A60A62KGE 215,30

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con conexión instantánea, versión B
• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1A60D32MGE 124,1237 Alta I²t17,8 x 90 x 109,5 4-32 VCC 42-600 VCA

121,384035,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D40MGE

RGC1A60A40MGE 127,08

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

179,4443 Alta I²t35,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D42MGE

RGC1A60A42MGE 185,40

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

206,3465 Alta I²t70 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D62MGE

RGC1A60A62MGE 215,30

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

97,582317,8 x 90 x 98,5 42-600 VCA RGH1A60D15KKE

RGH1A60A15KKE 103,24

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

113,923022,5 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A60D31KKE

RGH1A60A31KKE 119,56

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Conmutación todo o nada, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

103,562317,8 x 90 x 109,5 42-600 VCA RGH1A60D15MKE

RGH1A60A15MKE 109,20

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

119,843022,5 x 90 x 147 42-600 VCA RGH1A60D31MKE

RGH1A60A31MKE 125,48

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

144,064035,6 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A60D41KGE

RGH1A60A41KGE 149,72

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

207,586070 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A60D60KGE

RGH1A60A60KGE 213,20

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1A60D32MGE 124,1237 Alta I²t17,8 x 90 x 109,5 4-32 VCC 42-600 VCA

121,384035,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D40MGE

RGC1A60A40MGE 127,08

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

179,4443 Alta I²t35,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D42MGE

RGC1A60A42MGE 185,40

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

206,3465 Alta I²t70 x 90 x 147 42-600 VCA RGC1A60D62MGE

RGC1A60A62MGE 215,30

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

97,582317,8 x 90 x 98,5 42-600 VCA RGH1A60D15KKE

RGH1A60A15KKE 103,24

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

113,923022,5 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A60D31KKE

RGH1A60A31KKE 119,56

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Conmutación todo o nada, estándar

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

161,884035,6 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A69D41KGE

RGH1A69A41KGE 169,02

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

225,306070 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A69D60KGE

RGH1A69A60KGE 230,96

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
• I²t: 6.600 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

149,984035,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGH1A60D41MGE

RGH1A60A41MGE 155,64

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
• I²t: 6.600 A²s

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma de transistor por sobrecalentamiento del estático
• En situación de alarma el estático desconecta la carga
• Se autorecupera cuando la temperatura disminuye

Conmutación todo o nada, con alarma de sobretemperatura

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

138,503022,5 x 90 x 163 42-600 VCA RGC1A60D30GKEP

RGC1A60A30GKEP 146,30

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

228,306570 x 90 x 163 42-600 VCA RGC1A60D62GGEP

RGC1A60A62GGEP 237,90

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

287,108570 x 90 x 163 42-600 VCA

287,1042-600 VCA

293,1042-600 VCA

293,10

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGC1A60D92GGEP (1) (2)

RGC1A60D90GGEP (1)

RGC1A60A92GGEP (1) (2)

RGC1A60A90GGEP (1)42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
(1) Ventilador incluido
(2) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Conmutación todo o nada, estándar

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Alta tensión de bloqueo 1.600 Vp

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

161,884035,6 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A69D41KGE

RGH1A69A41KGE 169,02

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

225,306070 x 90 x 136 42-600 VCA RGH1A69D60KGE

RGH1A69A60KGE 230,96

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
• I²t: 6.600 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

149,984035,6 x 90 x 147 42-600 VCA RGH1A60D41MGE

RGH1A60A41MGE 155,64

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
• I²t: 6.600 A²s

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma de transistor por sobrecalentamiento del estático
• En situación de alarma el estático desconecta la carga
• Se autorecupera cuando la temperatura disminuye

Conmutación todo o nada, con alarma de sobretemperatura

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

138,503022,5 x 90 x 163 42-600 VCA RGC1A60D30GKEP

RGC1A60A30GKEP 146,30

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

228,306570 x 90 x 163 42-600 VCA RGC1A60D62GGEP

RGC1A60A62GGEP 237,90

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

287,108570 x 90 x 163 42-600 VCA

287,1042-600 VCA

293,1042-600 VCA

293,10

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGC1A60D92GGEP (1) (2)

RGC1A60D90GGEP (1)

RGC1A60A92GGEP (1) (2)

RGC1A60A90GGEP (1)42-600 VCA

• Consultar modelos con montaje tipo estático, versión U
(1) Ventilador incluido
(2) I²t: 18.000 A²s
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• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja mas de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma desconecta la carga

Monofásicos CA, con disipador incorporado

Conmutación todo o nada, con alarma de rotura parcial de carga y 
sobretemperatura

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja mas de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma se desconecta la carga excepto tiristor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1S60D20GKEP 146,4422,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA20

RGC1S60D25GKEP 152,4222,5 x 90 x 125,5 5-32 VCC 42-600 VCA25

RGC1S60D30GKEP 158,3822,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA30

RGC1S60D31GKEP 176,3422,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA30 Alta I²t

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1S60D41GGEP 221,1640 Alta I²t35,6 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

RGC1S60D61GGEP 276,1460 Alta I²t70 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

RGC1S60D90GGEP 340,669070 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto

• Conexión control rápida por muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Conmutación todo o nada, con alarma de rotura total de carga

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto

• Conexión control rápida por muelle
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

114,702017,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-265 VCA RGC1A23D15KEM

RGC1A60D15KEM 124,504-32 VCC 150-660 VCA

RGC1A60D25KEM 133,662517,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 150-660 VCA

RGC1A60D30KEM 143,983022,5 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA

151,9430 Alta I²t17,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-265 VCA RGC1A23D31KEM

RGC1A60D31KEM 161,704-32 VCC 150-660 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

219,084335,6 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA RGC1A60D42GEM (1)

251,966570 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA RGC1A60D62GEM (1)

(1) I²t: 18.000 A²s
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• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja mas de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma desconecta la carga

Monofásicos CA, con disipador incorporado

Conmutación todo o nada, con alarma de rotura parcial de carga y 
sobretemperatura

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja mas de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma se desconecta la carga excepto tiristor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1S60D20GKEP 146,4422,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA20

RGC1S60D25GKEP 152,4222,5 x 90 x 125,5 5-32 VCC 42-600 VCA25

RGC1S60D30GKEP 158,3822,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA30

RGC1S60D31GKEP 176,3422,5 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA30 Alta I²t

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1S60D41GGEP 221,1640 Alta I²t35,6 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

RGC1S60D61GGEP 276,1460 Alta I²t70 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

RGC1S60D90GGEP 340,669070 x 90 x 163 5-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto

• Conexión control rápida por muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Conmutación todo o nada, con alarma de rotura total de carga

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto

• Conexión control rápida por muelle
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

114,702017,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-265 VCA RGC1A23D15KEM

RGC1A60D15KEM 124,504-32 VCC 150-660 VCA

RGC1A60D25KEM 133,662517,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 150-660 VCA

RGC1A60D30KEM 143,983022,5 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA

151,9430 Alta I²t17,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-265 VCA RGC1A23D31KEM

RGC1A60D31KEM 161,704-32 VCC 150-660 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

219,084335,6 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA RGC1A60D42GEM (1)

251,966570 x 110 x 167 4-32 VCC 150-660 VCA RGC1A60D62GEM (1)

(1) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, con fusible integrado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, con fusible integrado y alarma de corriente

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1FA60D20GGE 142,022035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FA60D30GGE 150,763035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FA60D40GGE 169,224035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1FS60D20GGE 171,942035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FS60D30GGE 180,663035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FS60D40GGE 199,144035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Analógicos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

113,521535,8 x 90 x 60 AA 85-265 VCA --

124,12V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA12E

RGC1P23V12ED

RGC1P23V12EA 147,86V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

113,521535,8 x 90 x 60 AA 190-530 VCA --

124,12V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA12E

RGC1P48V12ED

RGC1P48V12EA 147,86V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

137,303035,8 x 90 x 99 AA 85-265 VCA --

141,50V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA30E

RGC1P23V30ED

RGC1P23V30EA 176,90V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

142,583035,8 x 90 x 99 AA 190-530 VCA --

153,16V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA30E

RGC1P48V30ED

RGC1P48V30EA 176,90V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

142,583035,8 x 90 x 99 AA 410-660 VCA --

153,16V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA30E

RGC1P60V30ED

RGC1P60V30EA 176,90V 410-660 VCA 90 - 250 VCA
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, con fusible integrado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, con fusible integrado y alarma de corriente

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1FA60D20GGE 142,022035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FA60D30GGE 150,763035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FA60D40GGE 169,224035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1FS60D20GGE 171,942035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FS60D30GGE 180,663035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

RGC1FS60D40GGE 199,144035,6 x 90 x 165 4-32 VCC 42-600 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Analógicos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

113,521535,8 x 90 x 60 AA 85-265 VCA --

124,12V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA12E

RGC1P23V12ED

RGC1P23V12EA 147,86V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

113,521535,8 x 90 x 60 AA 190-530 VCA --

124,12V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA12E

RGC1P48V12ED

RGC1P48V12EA 147,86V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

137,303035,8 x 90 x 99 AA 85-265 VCA --

141,50V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA30E

RGC1P23V30ED

RGC1P23V30EA 176,90V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

142,583035,8 x 90 x 99 AA 190-530 VCA --

153,16V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA30E

RGC1P48V30ED

RGC1P48V30EA 176,90V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

142,583035,8 x 90 x 99 AA 410-660 VCA --

153,16V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA30E

RGC1P60V30ED

RGC1P60V30EA 176,90V 410-660 VCA 90 - 250 VCA
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Analógicos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

153,164335,8 x 90 x 99 AA 85-265 VCA --

157,36V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA42E

RGC1P23V42ED

RGC1P23V42EA 192,76V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

158,444335,8 x 90 x 99 AA 190-530 VCA --

169,00V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA42E

RGC1P48V42ED

RGC1P48V42EA 192,76V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

158,444335,8 x 90 x 99 AA 410-660 VCA --

169,00V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA42E

RGC1P60V42ED

RGC1P60V42EA 192,76V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

153,165035,8 x 90 x 121 AA 85-265 VCA -- RGC1P23AA50E

RGC1P23V50ED 157,36V 85-265 VCA 24 VCA/CC

158,445035,8 x 90 x 121 AA 190-530 VCA -- RGC1P48AA50E

RGC1P48V50ED 169,00V 190-530 VCA 24 VCA/CC

187,506335,8 x 90 x 121 AA 85-265 VCA --

191,70V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA62E

RGC1P23V62ED

RGC1P23V62EA 227,10V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

192,766335,8 x 90 x 121 AA 190-530 VCA --

203,30V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA62E

RGC1P48V62ED

RGC1P48V62EA 227,10V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

192,766335,8 x 90 x 121 AA 410-660 VCA --

203,30V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA62E

RGC1P60V62ED

RGC1P60V62EA 227,10V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Conmutación suave lámparas infrarrojas

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

136,223035,8 x 90 x 99 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

147,86190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K30ED

RGC1P48K30ED

RGC1P60K30ED 147,86410-660 VCA 24 VCA/CC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

152,104335,8 x 90 x 99 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

163,72190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K42ED

RGC1P48K42ED

RGC1P60K42ED 163,72410-660 VCA 24 VCA/CC

186,426335,8 x 90 x 121 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

198,04190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K62ED

RGC1P48K62ED

RGC1P60K62ED 198,04410-660 VCA 24 VCA/CC
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Analógicos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

153,164335,8 x 90 x 99 AA 85-265 VCA --

157,36V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA42E

RGC1P23V42ED

RGC1P23V42EA 192,76V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

158,444335,8 x 90 x 99 AA 190-530 VCA --

169,00V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA42E

RGC1P48V42ED

RGC1P48V42EA 192,76V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

158,444335,8 x 90 x 99 AA 410-660 VCA --

169,00V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA42E

RGC1P60V42ED

RGC1P60V42EA 192,76V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

153,165035,8 x 90 x 121 AA 85-265 VCA -- RGC1P23AA50E

RGC1P23V50ED 157,36V 85-265 VCA 24 VCA/CC

158,445035,8 x 90 x 121 AA 190-530 VCA -- RGC1P48AA50E

RGC1P48V50ED 169,00V 190-530 VCA 24 VCA/CC

187,506335,8 x 90 x 121 AA 85-265 VCA --

191,70V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23AA62E

RGC1P23V62ED

RGC1P23V62EA 227,10V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

192,766335,8 x 90 x 121 AA 190-530 VCA --

203,30V 190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P48AA62E

RGC1P48V62ED

RGC1P48V62EA 227,10V 190-530 VCA 90 - 250 VCA

192,766335,8 x 90 x 121 AA 410-660 VCA --

203,30V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGC1P60AA62E

RGC1P60V62ED

RGC1P60V62EA 227,10V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Conmutación suave lámparas infrarrojas

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Montaje carril DIN
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

136,223035,8 x 90 x 99 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

147,86190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K30ED

RGC1P48K30ED

RGC1P60K30ED 147,86410-660 VCA 24 VCA/CC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

152,104335,8 x 90 x 99 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

163,72190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K42ED

RGC1P48K42ED

RGC1P60K42ED 163,72410-660 VCA 24 VCA/CC

186,426335,8 x 90 x 121 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

198,04190-530 VCA 24 VCA/CC

RGC1P23K62ED

RGC1P48K62ED

RGC1P60K62ED 198,04410-660 VCA 24 VCA/CC
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU 

El sistema NRG se compone de tres elementos:

• El sistema NRG consiste en 1 o más controladores NRGC. Cada NRGC lleva conectados relés de estado sólido
conectados entre sí por cables específicos (ver accesorios).

• El NRGC o NRGCs se conectan entre sí por una línea RS485 (conexión por RJ45) y finalmente van conectados al
control principal PLC o similar que accederá por comunicación Modbus RTU a los datos que interese de cada estático.

• Dos posibles sistemas dependiendo del tipo de mando necesario para los relés estáticos:
- Opción 1: Con mando de los estáticos por tensión, independiente de la comunicación. Rango 4 a 32 VCC

- Opción 2: Con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión. Rango 4 a 32 VCC

• Los estáticos de la opción 1 no son válidos para la opción 2 y viceversa.
• En los dos casos, la referencia del elemento Controlador (Interface RS485) es la misma: NRGC.
• El terminal de línea va incluido en el embalaje del controlador NRGC.
• Software de configuración y monitorización gratuito.

Controlador
Interface
NRGC

Relés de estado sólido 
NRG..N

Cables de conexión 
+ Final de línea

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Referencia Precio
€

Tensión 
alimentación

Montaje

NRGC 218,4435 x 90 x 59 24 VCCCarril DIN

• Es posible conectar hasta 48 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 48 = 11.856 Uds.
• Permite monitorizar variables de cada estático (tensión, frecuencia, corriente, kwh, potencia, horas funcionamiento) a

través de la comunicación.

• Permite establecer alarmas en cada estático (sobre-sub tensión, sobre-sub corriente, sobre-sub frecuencia, fallo de
red, sobretemperatura, etc.) configurable por comunicación.

• Señalización Led independiente en cada estático, alimentación (verde), alarma (rojo).
• Indicación del tipo de alarma en cada estático por el número de parpadeos de Led rojo.
• Relés de estado sólido paso por cero para carril DIN con disipador incorporado.

Monofásicos CA, con disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por tensión 4 a 32 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

201,362517,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-660 VCA

218,4430 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D25KEN

RGC1A60D32KEN

RGC1A60D32GEN 224,1437 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D42GEN 284,904335 x 110 x 167 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D62GEN 316,226570 x 110 x 167 4-32 VCC 42-660 VCA
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Monofásicos CA, con disipador incorporado

Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU 

El sistema NRG se compone de tres elementos:

• El sistema NRG consiste en 1 o más controladores NRGC. Cada NRGC lleva conectados relés de estado sólido
conectados entre sí por cables específicos (ver accesorios).

• El NRGC o NRGCs se conectan entre sí por una línea RS485 (conexión por RJ45) y finalmente van conectados al
control principal PLC o similar que accederá por comunicación Modbus RTU a los datos que interese de cada estático.

• Dos posibles sistemas dependiendo del tipo de mando necesario para los relés estáticos:
- Opción 1: Con mando de los estáticos por tensión, independiente de la comunicación. Rango 4 a 32 VCC

- Opción 2: Con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión. Rango 4 a 32 VCC

• Los estáticos de la opción 1 no son válidos para la opción 2 y viceversa.
• En los dos casos, la referencia del elemento Controlador (Interface RS485) es la misma: NRGC.
• El terminal de línea va incluido en el embalaje del controlador NRGC.
• Software de configuración y monitorización gratuito.

Controlador
Interface
NRGC

Relés de estado sólido 
NRG..N

Cables de conexión 
+ Final de línea

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Referencia Precio
€

Tensión 
alimentación

Montaje

NRGC 218,4435 x 90 x 59 24 VCCCarril DIN

• Es posible conectar hasta 48 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 48 = 11.856 Uds.
• Permite monitorizar variables de cada estático (tensión, frecuencia, corriente, kwh, potencia, horas funcionamiento) a

través de la comunicación.

• Permite establecer alarmas en cada estático (sobre-sub tensión, sobre-sub corriente, sobre-sub frecuencia, fallo de
red, sobretemperatura, etc.) configurable por comunicación.

• Señalización Led independiente en cada estático, alimentación (verde), alarma (rojo).
• Indicación del tipo de alarma en cada estático por el número de parpadeos de Led rojo.
• Relés de estado sólido paso por cero para carril DIN con disipador incorporado.

Monofásicos CA, con disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por tensión 4 a 32 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

201,362517,8 x 110 x 129,5 4-32 VCC 42-660 VCA

218,4430 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D25KEN

RGC1A60D32KEN

RGC1A60D32GEN 224,1437 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D42GEN 284,904335 x 110 x 167 4-32 VCC 42-660 VCA

RGC1A60D62GEN 316,226570 x 110 x 167 4-32 VCC 42-660 VCA
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• Es posible conectar hasta 32 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 32 = 7.904 Uds.
• Monitorización de variables y alarmas, como en la opción anterior más:

- Alarma por desviación de parámetros de la carga (tensión - corriente).
- Horas de funcionamiento del estático y de la carga independientes.

• Modos de conmutación de cada estático a seleccionar por comunicación:
- Todo o nada (On-Off) por defecto.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Burst Firing.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo avanzado.

• Si se necesita que el mando del estático sea por tensión, hay que solicitar aparte los conectores (ver accesorios). El
sistema por defecto está preparado para mando de los estáticos por comunicación y no incluye los conectores.

Monofásicos CA, con disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión 4 a 32 VCC

NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

201,362517,8 x 110 x 129,5 42-660 VCA

218,4430 42-660 VCA

RGC1A60CM25KEN

RGC1A60CM32KEN

RGC1A60CM32GEN 224,1437 42-660 VCA

RGC1A60CM42GEN 284,904335 x 110 x 167 42-660 VCA

RGC1A60CM62GEN 316,226570 x 110 x 167 42-660 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Con comunicación Modbus

Supervisión de tensión y potencia

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Supervisión de intensidad

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Controlador básico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación
auxiliar

371,465045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

388,58200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50ECV

RJ1P48MBT50ECV

RJ1P60MBT50ECV 406,22410-660 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación
auxiliar

341,545045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

352,40200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50ECS

RJ1P48MBT50ECS

RJ1P60MBT50ECS 364,30410-660 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación 
auxiliar

317,565045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

329,86200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50EBC

RJ1P48MBT50EBC

RJ1P60MBT50EBC 342,52410-660 VCA 24 VCC
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• Es posible conectar hasta 32 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 32 = 7.904 Uds.
• Monitorización de variables y alarmas, como en la opción anterior más:

- Alarma por desviación de parámetros de la carga (tensión - corriente).
- Horas de funcionamiento del estático y de la carga independientes.

• Modos de conmutación de cada estático a seleccionar por comunicación:
- Todo o nada (On-Off) por defecto.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Burst Firing.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo avanzado.

• Si se necesita que el mando del estático sea por tensión, hay que solicitar aparte los conectores (ver accesorios). El
sistema por defecto está preparado para mando de los estáticos por comunicación y no incluye los conectores.

Monofásicos CA, con disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión 4 a 32 VCC

NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

201,362517,8 x 110 x 129,5 42-660 VCA

218,4430 42-660 VCA

RGC1A60CM25KEN

RGC1A60CM32KEN

RGC1A60CM32GEN 224,1437 42-660 VCA

RGC1A60CM42GEN 284,904335 x 110 x 167 42-660 VCA

RGC1A60CM62GEN 316,226570 x 110 x 167 42-660 VCA

Monofásicos CA, con disipador incorporado

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Con comunicación Modbus

Supervisión de tensión y potencia

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Supervisión de intensidad

• Conectores RJ45 para comunicación
• Modbus RTU 2 hilos
• 4 modos de funcionamiento ON-OFF, ángulo de fase, ciclo completo, tren de pulsos
• Detección de fallos: pérdida de fase, pérdida de carga y sobretemperatura

Controlador básico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación
auxiliar

371,465045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

388,58200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50ECV

RJ1P48MBT50ECV

RJ1P60MBT50ECV 406,22410-660 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación
auxiliar

341,545045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

352,40200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50ECS

RJ1P48MBT50ECS

RJ1P60MBT50ECS 364,30410-660 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
control

Alimentación 
auxiliar

317,565045 x 81,7 x 122 Modbus RTU 90-265 VCA 24 VCC

329,86200-550 VCA 24 VCC

RJ1P23MBT50EBC

RJ1P48MBT50EBC

RJ1P60MBT50EBC 342,52410-660 VCA 24 VCC
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

49,162517,8 x 90 x 51 24-240 VCA

59,1042-600 VCA

55,0624-240 VCA

RGS1A23D25KKE

RGS1A60D25KKE

RGS1A23A25KKE

RGS1A60A25KKE 65,22

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

54,945017,8 x 90 x 51 24-240 VCA

64,8842-600 VCA

84,60

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-600 VCA

60,8624-240 VCA

RGS1A23D50KKE

RGS1A60D50KKE

RGS1A60D51KKE (1)

RGS1A23A50KKE

RGS1A60A50KKE 71,0242-600 VCA

91,20

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC RGS1A60A51KKE (1)42-600 VCA

76,607517,8 x 90 x 51 42-600 VCA RGS1A60D75KKE

RGS1A60A75KKE 82,72

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

89,149017,8 x 90 x 51 42-600 VCA

97,9642-600 VCA

107,6042-600 VCA

116,42

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-690 VCA

95,2242-600 VCA

104,5442-600 VCA

113,7042-600 VCA

122,96

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D90KKE

RGS1A60D91KKE (1)

RGS1A60D92KKE (2)

RGS1A69D91KKE (1)

RGS1A60A90KKE

RGS1A60A91KKE (1)

RGS1A60A92KKE (2)

RGS1A69A91KKE (1)42-690 VCA

(1) Tensión de bloqueo: 1.600Vp
(2) I²t: 18.000 A²s

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Montaje a carril DIN

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Incluye accesorio para montaje a carril DIN

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

58,421017,8 x 90 x 60 24-240 VCA

68,3042-600 VCA

66,4224-240 VCA

RGS1A23D25KKEDIN

RGS1A60D25KKEDIN

RGS1A23A25KKEDIN

RGS1A60A25KKEDIN 76,64

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

66,021217,8 x 90 x 60 24-240 VCA

75,9042-600 VCA

98,40

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-600 VCA

72,2224-240 VCA

RGS1A23D50KKEDIN

RGS1A60D50KKEDIN

RGS1A60D90KKEDIN (1)

RGS1A23A50KKEDIN

RGS1A60A50KKEDIN 82,44

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

56,765017,8 x 90 x 51 3-32 VCC 24-240 VCA RGS1A23D50KKEHT

RGS1A60D50KKEHT 66,704-32 VCC 42-600 VCA

91,029017,8 x 90 x 51 4-32 VCC 42-600 VCA

109,424-32 VCC

RGS1A60D90KKEHT (1)

RGS1A60D92KKEHT (2)42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s
(2) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

49,162517,8 x 90 x 51 24-240 VCA

59,1042-600 VCA

55,0624-240 VCA

RGS1A23D25KKE

RGS1A60D25KKE

RGS1A23A25KKE

RGS1A60A25KKE 65,22

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

54,945017,8 x 90 x 51 24-240 VCA

64,8842-600 VCA

84,60

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-600 VCA

60,8624-240 VCA

RGS1A23D50KKE

RGS1A60D50KKE

RGS1A60D51KKE (1)

RGS1A23A50KKE

RGS1A60A50KKE 71,0242-600 VCA

91,20

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC RGS1A60A51KKE (1)42-600 VCA

76,607517,8 x 90 x 51 42-600 VCA RGS1A60D75KKE

RGS1A60A75KKE 82,72

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

89,149017,8 x 90 x 51 42-600 VCA

97,9642-600 VCA

107,6042-600 VCA

116,42

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-690 VCA

95,2242-600 VCA

104,5442-600 VCA

113,7042-600 VCA

122,96

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D90KKE

RGS1A60D91KKE (1)

RGS1A60D92KKE (2)

RGS1A69D91KKE (1)

RGS1A60A90KKE

RGS1A60A91KKE (1)

RGS1A60A92KKE (2)

RGS1A69A91KKE (1)42-690 VCA

(1) Tensión de bloqueo: 1.600Vp
(2) I²t: 18.000 A²s

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Montaje a carril DIN

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Incluye accesorio para montaje a carril DIN

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

58,421017,8 x 90 x 60 24-240 VCA

68,3042-600 VCA

66,4224-240 VCA

RGS1A23D25KKEDIN

RGS1A60D25KKEDIN

RGS1A23A25KKEDIN

RGS1A60A25KKEDIN 76,64

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

66,021217,8 x 90 x 60 24-240 VCA

75,9042-600 VCA

98,40

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-600 VCA

72,2224-240 VCA

RGS1A23D50KKEDIN

RGS1A60D50KKEDIN

RGS1A60D90KKEDIN (1)

RGS1A23A50KKEDIN

RGS1A60A50KKEDIN 82,44

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

56,765017,8 x 90 x 51 3-32 VCC 24-240 VCA RGS1A23D50KKEHT

RGS1A60D50KKEHT 66,704-32 VCC 42-600 VCA

91,029017,8 x 90 x 51 4-32 VCC 42-600 VCA

109,424-32 VCC

RGS1A60D90KKEHT (1)

RGS1A60D92KKEHT (2)42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s
(2) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

55,282517,8 x 90 x 62 24-240 VCA

65,2242-600 VCA

61,2024-240 VCA

RGS1A23D25MKE

RGS1A60D25MKE

RGS1A23A25MKE

RGS1A60A25MKE 71,36

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

61,085017,8 x 90 x 62 24-240 VCA

71,0242-600 VCA

66,9824-240 VCA

RGS1A23D50MKE

RGS1A60D50MKE

RGS1A23A50MKE

RGS1A60A50MKE 77,16

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

82,727517,8 x 90 x 62 42-600 VCA RGS1A60D75MKE

RGS1A60A75MKE 88,86

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

95,349017,8 x 90 x 62 42-600 VCA

107,6042-600 VCA

101,4242-600 VCA

113,70

4-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D90MKE

RGS1A60D92MKE (1)

RGS1A60A90MKE

RGS1A60A92MKE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

62,965017,8 x 90 x 62 3-32 VCC 24-240 VCA RGS1A23D50MKEHT

RGS1A60D50MKEHT 72,624-32 VCC 42-600 VCA

97,169017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

109,424-32 VCC

RGS1A60D90MKEHT (1)

RGS1A60D92MKEHT (2)42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s
(2) I²t: 18.000 A²s

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

72,845017,8 x 90 x 51 42-600 VCA RGS1A60D50KGE

RGS1A60A50KGE 78,98

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

115,569017,8 x 90 x 51 42-600 VCA

121,64

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D92KGE (1)

RGS1A60A92KGE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50KGEHT 74,785017,8 x 90 x 51 4-32 VCC 42-600 VCA

117,389017,8 x 90 x 51 4-32 VCC RGS1A60D92KGEHT (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

55,282517,8 x 90 x 62 24-240 VCA

65,2242-600 VCA

61,2024-240 VCA

RGS1A23D25MKE

RGS1A60D25MKE

RGS1A23A25MKE

RGS1A60A25MKE 71,36

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

61,085017,8 x 90 x 62 24-240 VCA

71,0242-600 VCA

66,9824-240 VCA

RGS1A23D50MKE

RGS1A60D50MKE

RGS1A23A50MKE

RGS1A60A50MKE 77,16

3-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

82,727517,8 x 90 x 62 42-600 VCA RGS1A60D75MKE

RGS1A60A75MKE 88,86

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

95,349017,8 x 90 x 62 42-600 VCA

107,6042-600 VCA

101,4242-600 VCA

113,70

4-32 VCC

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D90MKE

RGS1A60D92MKE (1)

RGS1A60A90MKE

RGS1A60A92MKE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

62,965017,8 x 90 x 62 3-32 VCC 24-240 VCA RGS1A23D50MKEHT

RGS1A60D50MKEHT 72,624-32 VCC 42-600 VCA

97,169017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

109,424-32 VCC

RGS1A60D90MKEHT (1)

RGS1A60D92MKEHT (2)42-600 VCA

(1) I²t: 6.600 A²s
(2) I²t: 18.000 A²s

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

72,845017,8 x 90 x 51 42-600 VCA RGS1A60D50KGE

RGS1A60A50KGE 78,98

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

115,569017,8 x 90 x 51 42-600 VCA

121,64

4-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

RGS1A60D92KGE (1)

RGS1A60A92KGE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50KGEHT 74,785017,8 x 90 x 51 4-32 VCC 42-600 VCA

117,389017,8 x 90 x 51 4-32 VCC RGS1A60D92KGEHT (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50MGE 78,985017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

115,569017,8 x 90 x 62 4-32 VCC RGS1A60D92MGE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50MGEHT 80,905017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

117,389017,8 x 90 x 62 4-32 VCC RGS1A60D92MGEHT (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Conmutación todo o nada, línea Slim con alarma de rotura parcial de carga 
y sobretemperatura

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja más de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma, desconecta la carga excepto semiconductor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1S60D30GKEP 137,523022,5 x 90 x 78 4-32 VCC 42-600 VCA

188,329022,5 x 90 x 78 4-32 VCC RGS1S60D92GGEP (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control rápida con muelle
• Conexión línea terminal a mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Con parche térmico

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50MGE 78,985017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

115,569017,8 x 90 x 62 4-32 VCC RGS1A60D92MGE (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50MGEHT 80,905017,8 x 90 x 62 4-32 VCC 42-600 VCA

117,389017,8 x 90 x 62 4-32 VCC RGS1A60D92MGEHT (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s

Conmutación todo o nada, línea Slim con alarma de rotura parcial de carga 
y sobretemperatura

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma si la corriente baja más de un 16,6% por rotura parcial de carga
• También alarmas por tiristor abierto o cortocircuitado, sobrecalentamiento
• En caso de alarma, desconecta la carga excepto semiconductor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1S60D30GKEP 137,523022,5 x 90 x 78 4-32 VCC 42-600 VCA

188,329022,5 x 90 x 78 4-32 VCC RGS1S60D92GGEP (1)42-600 VCA

(1) I²t: 18.000 A²s
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Conmutación todo o nada, línea Slim con alarma de rotura total de carga

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto
• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto
• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

98,042517,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-265 VCA RGS1A23D25KEM

RGS1A60D25KEM 108,084-32 VCC 150-660 VCA

RGS1A60D50KEM 119,925017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA

RGS1A60D92KEM 161,909017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

161,909017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA RGS1A60D92GEM (1)

(1) I²t: 18.000 A²s

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• Varistor integrado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1A23D25 50,982558,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D25 58,1042-440 VCA

RM1A48D25 64,5042-530 VCA

RM1A60D25 72,90

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M25 62,6224-265 VCA

RM1A40M25 75,4442-440 VCA

RM1A48M25 81,7442-530 VCA

RM1A60M25 87,28

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A25 58,7824-265 VCA

RM1A40A25 76,3642-440 VCA

RM1A48A25 84,6242-530 VCA

RM1A60A25 87,28

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RM1A23D50 57,125058,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D50 65,7042-440 VCA

RM1A48D50 72,8242-530 VCA

RM1A60D50 75,20

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M50 68,2224-265 VCA

RM1A40M50 81,8242-440 VCA

RM1A48M50 91,8442-530 VCA

RM1A60M50 98,98

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A50 68,2224-265 VCA

RM1A40A50 77,2842-440 VCA

RM1A48A50 86,3642-530 VCA

RM1A60A50 93,16

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Conmutación todo o nada, línea Slim con alarma de rotura total de carga

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto
• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Salida de alarma por: rotura de carga, pédida de red, tiristor, cortocircuitado o abierto
• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Indicación LED según tipo de alarma detectada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

98,042517,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-265 VCA RGS1A23D25KEM

RGS1A60D25KEM 108,084-32 VCC 150-660 VCA

RGS1A60D50KEM 119,925017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA

RGS1A60D92KEM 161,909017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

161,909017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 150-660 VCA RGS1A60D92GEM (1)

(1) I²t: 18.000 A²s

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• Varistor integrado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1A23D25 50,982558,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D25 58,1042-440 VCA

RM1A48D25 64,5042-530 VCA

RM1A60D25 72,90

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M25 62,6224-265 VCA

RM1A40M25 75,4442-440 VCA

RM1A48M25 81,7442-530 VCA

RM1A60M25 87,28

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A25 58,7824-265 VCA

RM1A40A25 76,3642-440 VCA

RM1A48A25 84,6242-530 VCA

RM1A60A25 87,28

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RM1A23D50 57,125058,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D50 65,7042-440 VCA

RM1A48D50 72,8242-530 VCA

RM1A60D50 75,20

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M50 68,2224-265 VCA

RM1A40M50 81,8242-440 VCA

RM1A48M50 91,8442-530 VCA

RM1A60M50 98,98

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A50 68,2224-265 VCA

RM1A40A50 77,2842-440 VCA

RM1A48A50 86,3642-530 VCA

RM1A60A50 93,16

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado 

Conmutación todo o nada, formato pastilla (continuación)

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1A23D75 113,007558,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D75 112,9242-440 VCA

RM1A48D75 119,7042-530 VCA

RM1A60D75 126,32

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M75 132,2424-265 VCA

RM1A40M75 132,6042-440 VCA

RM1A48M75 138,9042-530 VCA

RM1A60M75 149,26

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A75 132,2424-265 VCA

RM1A40A75 135,7442-440 VCA

RM1A48A75 142,0642-530 VCA

RM1A60A75 149,26

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RM1A23D100 141,7410058,2 x 44,8 x 28,8 3-32 VCC 24-265 VCA

RM1A40D100 141,664-32 VCC 42-440 VCA

RM1A48D100 148,404-32 VCC 42-530 VCA

RM1A60D100 158,8042-660 VCA

RM1A23M100 141,64

4-32 VCC

5-24 VCA/CC 24-265 VCA

RM1A40M100 167,8242-440 VCA

RM1A48M100 167,8242-530 VCA

RM1A60M100 171,18

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A100 162,3024-265 VCA

RM1A40A100 165,0242-440 VCA

RM1A48A100 167,8242-530 VCA

RM1A60A100 171,18

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• El circuito RC incorporado proporciona protección contra transitorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RAM1A23D25 49,922544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D25 71,4442-660 VCA

RAM1A23A25 56,8024-265 VCA

RAM1A60A25 83,06

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D50 56,485044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D50 81,2242-660 VCA

RAM1A23A50 66,6024-265 VCA

RAM1A60A50 90,94

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D75 92,147544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D75 104,8442-660 VCA

RAM1A69D75 120,56

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A75 116,1424-265 VCA

RAM1A60A75 129,24

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D100 130,0610044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D100 141,0242-660 VCA

RAM1A69D100 142,36

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A100 140,7224-265 VCA

RAM1A60A100 156,10

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D125 152,9612544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D125 159,0642-660 VCA

RAM1A69D125 178,10

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A125 172,7024-265 VCA

RAM1A60A125 176,54

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado 

Conmutación todo o nada, formato pastilla (continuación)

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1A23D75 113,007558,2 x 44,8 x 28,8 24-265 VCA

RM1A40D75 112,9242-440 VCA

RM1A48D75 119,7042-530 VCA

RM1A60D75 126,32

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA

RM1A23M75 132,2424-265 VCA

RM1A40M75 132,6042-440 VCA

RM1A48M75 138,9042-530 VCA

RM1A60M75 149,26

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A75 132,2424-265 VCA

RM1A40A75 135,7442-440 VCA

RM1A48A75 142,0642-530 VCA

RM1A60A75 149,26

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RM1A23D100 141,7410058,2 x 44,8 x 28,8 3-32 VCC 24-265 VCA

RM1A40D100 141,664-32 VCC 42-440 VCA

RM1A48D100 148,404-32 VCC 42-530 VCA

RM1A60D100 158,8042-660 VCA

RM1A23M100 141,64

4-32 VCC

5-24 VCA/CC 24-265 VCA

RM1A40M100 167,8242-440 VCA

RM1A48M100 167,8242-530 VCA

RM1A60M100 171,18

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC

5-24 VCA/CC 42-660 VCA

RM1A23A100 162,3024-265 VCA

RM1A40A100 165,0242-440 VCA

RM1A48A100 167,8242-530 VCA

RM1A60A100 171,18

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• El circuito RC incorporado proporciona protección contra transitorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RAM1A23D25 49,922544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D25 71,4442-660 VCA

RAM1A23A25 56,8024-265 VCA

RAM1A60A25 83,06

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D50 56,485044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D50 81,2242-660 VCA

RAM1A23A50 66,6024-265 VCA

RAM1A60A50 90,94

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D75 92,147544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D75 104,8442-660 VCA

RAM1A69D75 120,56

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A75 116,1424-265 VCA

RAM1A60A75 129,24

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D100 130,0610044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D100 141,0242-660 VCA

RAM1A69D100 142,36

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A100 140,7224-265 VCA

RAM1A60A100 156,10

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D125 152,9612544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D125 159,0642-660 VCA

RAM1A69D125 178,10

3-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-760 VCA

RAM1A23A125 172,7024-265 VCA

RAM1A60A125 176,54

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión a pico tensión
• Montaje tipo estático
• Indicado para conmutación de transformadores

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1C40D25 90,422544,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D25 106,90340-660 VCA

RM1C40D50 95,965044,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D50 120,84340-660 VCA

RM1C40D75 127,207544,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D100 197,2410044,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 340-660 VCA

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• Fabricado en plástico resistente al calor y al fuego conforme a la normativa EN60335-1
• Certificado VDE
• LED y varistor integrados

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RAM1A23D25G 49,922544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D25G 71,4442-660 VCA

RAM1A23A25G 56,8024-265 VCA

RAM1A60A25G 83,06

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D50G 56,485044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D50G 81,2242-660 VCA

RAM1A23A50G 66,6024-265 VCA

RAM1A60A50G 90,94

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A60D51G 104,8450 Alta I²t44,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA

RAM1A60A51G 129,24

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

141,0210044,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA RAM1A60D100G

RAM1A60A100G 156,10

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

159,0612544,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA RAM1A60D125G

RAM1A60A125G 176,54

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión a pico tensión
• Montaje tipo estático
• Indicado para conmutación de transformadores

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RM1C40D25 90,422544,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D25 106,90340-660 VCA

RM1C40D50 95,965044,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D50 120,84340-660 VCA

RM1C40D75 127,207544,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 100-440 VCA

RM1C60D100 197,2410044,8 x 58,2 x 28,8 4,25-32 VCC 340-660 VCA

Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo estático
• Fabricado en plástico resistente al calor y al fuego conforme a la normativa EN60335-1
• Certificado VDE
• LED y varistor integrados

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RAM1A23D25G 49,922544,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D25G 71,4442-660 VCA

RAM1A23A25G 56,8024-265 VCA

RAM1A60A25G 83,06

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A23D50G 56,485044,8 x 58,2 x 28,8 24-265 VCA

RAM1A60D50G 81,2242-660 VCA

RAM1A23A50G 66,6024-265 VCA

RAM1A60A50G 90,94

3-32 VCC

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

RAM1A60D51G 104,8450 Alta I²t44,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA

RAM1A60A51G 129,24

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

141,0210044,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA RAM1A60D100G

RAM1A60A100G 156,10

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA

159,0612544,8 x 58,2 x 28,8 42-660 VCA RAM1A60D125G

RAM1A60A125G 176,54

4-32 VCC

20-280 VCA/22-48 VCC 42-660 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, miniatura

• Conexión de paso por cero
• Para montaje en base o en circuito impreso

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Para instalación en espacios reducidos
• Conexión de paso por cero RF1A
• Conexión instantánea RF1B
• Terminales de conexión Faston
• Montaje tipo estático
• Fabricado en plástico resistente al calor y al fuego conforme a la normativa EN60335-1

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

51,022521 x 36 x 24 5 VCC 24-280 VCA

12 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1A23L25

100 unidades RF1A23M25X100

51,0212 VCC 24-280 VCA 10 unidades RF1A23M25

51,0224 VCC 24-280 VCA

24 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1A23D25

100 unidades RF1A23D25X100

53,202521 x 36 x 24 5 VCC 24-280 VCA

53,2012 VCC 24-280 VCA

53,2024 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1B23L25

10 unidades RF1B23M25

10 unidades RF1B23D25

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

20,82343 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D310 unidades

23,443-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D310 unidades

30,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D310 unidades

25,64543 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D510 unidades

26,763-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D510 unidades

31,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D510 unidades

31,06643 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D610 unidades

32,883-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D610 unidades

40,264-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D610 unidades

32,8815-32 VCA 12-265 VCA RP1A23A610 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

51,02

51,02

Monofásico CA, sin disipador incorporado

• Conexión de paso por cero

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• Conexión de paso por cero
• Se suministra el relé estático y la base soldados

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

38,561043 x 37 x 22 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D108 unidades

39,943-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D108 unidades

43,004-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D108 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

42,88343 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D3M11 unidad

45,503-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D3M21 unidad

53,004-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D3M21 unidad

47,70543 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D5M11 unidad

52,763-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D5M22 unidades

53,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D5M21 unidad

53,26643 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D6M11 unidad

58,883-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D6M21 unidad

66,244-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D6M22 unidades

53,8215-32 VCA 12-265 VCA RP1A23A6M11 unidad
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, miniatura

• Conexión de paso por cero
• Para montaje en base o en circuito impreso

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Para instalación en espacios reducidos
• Conexión de paso por cero RF1A
• Conexión instantánea RF1B
• Terminales de conexión Faston
• Montaje tipo estático
• Fabricado en plástico resistente al calor y al fuego conforme a la normativa EN60335-1

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

51,022521 x 36 x 24 5 VCC 24-280 VCA

12 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1A23L25

100 unidades RF1A23M25X100

51,0212 VCC 24-280 VCA 10 unidades RF1A23M25

51,0224 VCC 24-280 VCA

24 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1A23D25

100 unidades RF1A23D25X100

53,202521 x 36 x 24 5 VCC 24-280 VCA

53,2012 VCC 24-280 VCA

53,2024 VCC 24-280 VCA

10 unidades RF1B23L25

10 unidades RF1B23M25

10 unidades RF1B23D25

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

20,82343 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D310 unidades

23,443-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D310 unidades

30,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D310 unidades

25,64543 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D510 unidades

26,763-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D510 unidades

31,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D510 unidades

31,06643 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D610 unidades

32,883-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D610 unidades

40,264-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D610 unidades

32,8815-32 VCA 12-265 VCA RP1A23A610 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

51,02

51,02

Monofásico CA, sin disipador incorporado

• Conexión de paso por cero

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• Conexión de paso por cero
• Se suministra el relé estático y la base soldados

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

38,561043 x 37 x 22 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D108 unidades

39,943-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D108 unidades

43,004-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D108 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

42,88343 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D3M11 unidad

45,503-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D3M21 unidad

53,004-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D3M21 unidad

47,70543 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D5M11 unidad

52,763-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D5M22 unidades

53,944-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D5M21 unidad

53,26643 x 25,4 x 10,5 3-32 VCC 12-265 VCA RP1A23D6M11 unidad

58,883-32 VCC 20-440 VCA RP1A40D6M21 unidad

66,244-32 VCC 20-530 VCA RP1A48D6M22 unidades

53,8215-32 VCA 12-265 VCA RP1A23A6M11 unidad
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Analógicos, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,

arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

100,745035,8 x 90 x 51 AA 85-265 VCA --

111,32V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23AA50E

RGS1P23V50ED

RGS1P23V50EA 135,20V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

100,745035,8 x 90 x 51 AA 190-550 VCA --

111,32V 190-550 VCA 24 VCA/CC

RGS1P48AA50E

RGS1P48V50ED

RGS1P48V50EA 135,20V 190-550 VCA 90 - 250 VCA

100,745035,8 x 90 x 51 AA 410-660 VCA --

111,32V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGS1P60AA50E

RGS1P60V50ED

RGS1P60V50EA 135,20V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

Monofásicos CA, sin disipador incorporado 

Analógicos, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Montaje tipo contactor
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

135,209035,8 x 90 x 51 AA 85-265 VCA --

145,80V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23AA92E

RGS1P23V92ED

RGS1P23V92EA 169,64V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

135,209035,8 x 90 x 51 AA 190-550 VCA --

145,80V 190-550 VCA 24 VCA/CC

RGS1P48AA92E

RGS1P48V92ED

RGS1P48V92EA 169,64V 190-550 VCA 90 - 250 VCA

135,209035,8 x 90 x 51 AA 410-660 VCA --

145,80V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGS1P60AA92E

RGS1P60V92ED

RGS1P60V92EA 169,64V 410-660 VCA 90 - 250 VCA
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Analógicos, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,

arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

100,745035,8 x 90 x 51 AA 85-265 VCA --

111,32V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23AA50E

RGS1P23V50ED

RGS1P23V50EA 135,20V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

100,745035,8 x 90 x 51 AA 190-550 VCA --

111,32V 190-550 VCA 24 VCA/CC

RGS1P48AA50E

RGS1P48V50ED

RGS1P48V50EA 135,20V 190-550 VCA 90 - 250 VCA

100,745035,8 x 90 x 51 AA 410-660 VCA --

111,32V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGS1P60AA50E

RGS1P60V50ED

RGS1P60V50EA 135,20V 410-660 VCA 90 - 250 VCA

Monofásicos CA, sin disipador incorporado 

Analógicos, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Montaje tipo contactor
• Señal de entrada:
          AA: 4-20 mACC
          V:    0-10, 0-5, 1-5 VCC Potenciómetro externo
• 7 Modos de conmutación seleccionables: ángulo fase, ciclos completos (1, 4 o 16), ciclo completo avanzado,
arranque suave + 16 ciclos y arranque suave + ciclo completo avanzado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

135,209035,8 x 90 x 51 AA 85-265 VCA --

145,80V 85-265 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23AA92E

RGS1P23V92ED

RGS1P23V92EA 169,64V 85-265 VCA 90 - 250 VCA

135,209035,8 x 90 x 51 AA 190-550 VCA --

145,80V 190-550 VCA 24 VCA/CC

RGS1P48AA92E

RGS1P48V92ED

RGS1P48V92EA 169,64V 190-550 VCA 90 - 250 VCA

135,209035,8 x 90 x 51 AA 410-660 VCA --

145,80V 410-660 VCA 24 VCA/CC

RGS1P60AA92E

RGS1P60V92ED

RGS1P60V92EA 169,64V 410-660 VCA 90 - 250 VCA
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Analógicos, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión analógica con control de ángulo de fase

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

98,282544,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

98,280-10 V 200-550 VCA 24 VCC

127,020-10 V

RM1E23V25 (1)

RM1E48V25 (1)

RM1E60V25 (1)410-660 VCA 24 VCC

89,664-20 mA. 90-280 VCA --

89,664-20 mA. 90-550 VCA --

89,664-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA25

RM1E48AA25

RM1E40AA25

RM1E60AA25 117,164-20 mA. 410-660 VCA --

116,705044,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

116,700-10 V 200-550 VCA 24 VCC

133,120-10 V

RM1E23V50 (1)

RM1E48V50 (1)

RM1E60V50 (1)410-660 VCA 24 VCC

107,704-20 mA. 90-280 VCA --

107,704-20 mA. 90-550 VCA --

107,704-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA50

RM1E48AA50

RM1E40AA50

RM1E60AA50 123,304-20 mA. 410-660 VCA --

RM1E48AA75 161,367544,8 x 58,2 x 28,8 4-20 mA. 90-550 VCA --

182,2210044,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

182,220-10 V 200-550 VCA 24 VCC

186,580-10 V

RM1E23V100 (1)

RM1E48V100 (1)

RM1E60V100 (1)410-660 VCA 24 VCC

173,624-20 mA. 90-280 VCA --

173,624-20 mA. 90-550 VCA --

173,624-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA100

RM1E48AA100

RM1E40AA100

RM1E60AA100 178,084-20 mA. 410-660 VCA --

219,1812544,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

219,180-10 V 200-550 VCA 24 VCC

203,764-20 mA. 90-280 VCA --

RM1E23V125 (1)

RM1E48V125 (1)

RM1E23AA125

RM1E48AA125 203,764-20 mA. 90-550 VCA --

(1) Necesario cable de conexión modelo RCS3. Consultar capítulo de accesorios

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación suave lámparas infrarrojas

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

106,025035,8 x 90 x 51 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

106,02190-530 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23K50ED

RGS1P48K50ED

RGS1P60K50ED 106,02410-660 VCA 24 VCA/CC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

140,509035,8 x 90 x 51 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

140,50190-530 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23K92ED

RGS1P48K92ED

RGS1P60K92ED 140,50410-660 VCA 24 VCA/CC
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Monofásico CA, sin disipador incorporado

Analógicos, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión analógica con control de ángulo de fase

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación
 Auxiliar

98,282544,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

98,280-10 V 200-550 VCA 24 VCC

127,020-10 V

RM1E23V25 (1)

RM1E48V25 (1)

RM1E60V25 (1)410-660 VCA 24 VCC

89,664-20 mA. 90-280 VCA --

89,664-20 mA. 90-550 VCA --

89,664-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA25

RM1E48AA25

RM1E40AA25

RM1E60AA25 117,164-20 mA. 410-660 VCA --

116,705044,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

116,700-10 V 200-550 VCA 24 VCC

133,120-10 V

RM1E23V50 (1)

RM1E48V50 (1)

RM1E60V50 (1)410-660 VCA 24 VCC

107,704-20 mA. 90-280 VCA --

107,704-20 mA. 90-550 VCA --

107,704-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA50

RM1E48AA50

RM1E40AA50

RM1E60AA50 123,304-20 mA. 410-660 VCA --

RM1E48AA75 161,367544,8 x 58,2 x 28,8 4-20 mA. 90-550 VCA --

182,2210044,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

182,220-10 V 200-550 VCA 24 VCC

186,580-10 V

RM1E23V100 (1)

RM1E48V100 (1)

RM1E60V100 (1)410-660 VCA 24 VCC

173,624-20 mA. 90-280 VCA --

173,624-20 mA. 90-550 VCA --

173,624-20 mA. 340-460 VCA --

RM1E23AA100

RM1E48AA100

RM1E40AA100

RM1E60AA100 178,084-20 mA. 410-660 VCA --

219,1812544,8 x 58,2 x 28,8 0-10 V 90-265 VCA 24 VCC

219,180-10 V 200-550 VCA 24 VCC

203,764-20 mA. 90-280 VCA --

RM1E23V125 (1)

RM1E48V125 (1)

RM1E23AA125

RM1E48AA125 203,764-20 mA. 90-550 VCA --

(1) Necesario cable de conexión modelo RCS3. Consultar capítulo de accesorios

Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Conmutación suave lámparas infrarrojas

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal a mordaza
• Arranque suave para lámparas infrarrojas de onda corta
• Montaje tipo contactor
• Potenciómetro frontal para seleccionar el tiempo de arranque de 0 a 5 seg.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

106,025035,8 x 90 x 51 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

106,02190-530 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23K50ED

RGS1P48K50ED

RGS1P60K50ED 106,02410-660 VCA 24 VCA/CC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

140,509035,8 x 90 x 51 19,2 - 28,8 VCC 85-265 VCA 24 VCA/CC

140,50190-530 VCA 24 VCA/CC

RGS1P23K92ED

RGS1P48K92ED

RGS1P60K92ED 140,50410-660 VCA 24 VCA/CC
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU 

El sistema NRG se compone de tres elementos:

• El sistema NRG consiste en 1 o más controladores NRGC. Cada NRGC lleva conectados relés de estado sólido
conectados entre sí por cables específicos (ver accesorios).

• El NRGC o NRGCs se conectan entre sí por una línea RS485 (conexión por RJ45) y finalmente van conectados al
control principal PLC o similar que accederá por comunicación Modbus RTU a los datos que interese de cada estático.

• Dos posibles sistemas dependiendo del tipo de mando necesario para los relés estáticos:
- Opción 1: Con mando de los estáticos por tensión, independiente de la comunicación. Rango 4 a 32 VCC

- Opción 2: Con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión. Rango 4 a 32 VCC

• Los estáticos de la opción 1 no son válidos para la opción 2 y viceversa.
• En los dos casos, la referencia del elemento Controlador (Interface RS485) es la misma: NRGC.
• El terminal de línea va incluido en el embalaje del controlador NRGC.
• Software de configuración y monitorización gratuito.

Controlador
Interface
NRGC

Relés de estado sólido 
NRG..N

Cables de conexión 
+ Final de línea

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Referencia Precio
€

Tensión 
alimentación

Montaje

NRGC 218,4435 x 90 x 59 24 VCCCarril DIN

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por tensión 4 a 32 VCC

• Es posible conectar hasta 48 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 48 = 11.856 Uds.
• Permite monitorizar variables de cada estático (tensión, frecuencia, corriente, kwh, potencia, horas funcionamiento) a
través de la comunicación.
• Permite establecer alarmas en cada estático (sobre-sub tensión, sobre-sub corriente, sobre-sub frecuencia, fallo de
red, sobretemperatura, etc.) configurable por comunicación.
• Señalización Led independiente en cada estático, alimentación (verde), alarma (rojo).
• Indicación del tipo de alarma en cada estático por el número de parpadeos de Led rojo.
• Relés de estado sólido paso por cero para carril DIN con disipador incorporado.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50KEN 180,445017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-660 VCA

213,689017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-660 VCA RGS1A60D92KEN

RGS1A60D92GEN 220,804-32 VCC 42-660 VCA
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Monofásicos CA, sin disipador incorporado

Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU 

El sistema NRG se compone de tres elementos:

• El sistema NRG consiste en 1 o más controladores NRGC. Cada NRGC lleva conectados relés de estado sólido
conectados entre sí por cables específicos (ver accesorios).

• El NRGC o NRGCs se conectan entre sí por una línea RS485 (conexión por RJ45) y finalmente van conectados al
control principal PLC o similar que accederá por comunicación Modbus RTU a los datos que interese de cada estático.

• Dos posibles sistemas dependiendo del tipo de mando necesario para los relés estáticos:
- Opción 1: Con mando de los estáticos por tensión, independiente de la comunicación. Rango 4 a 32 VCC

- Opción 2: Con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión. Rango 4 a 32 VCC

• Los estáticos de la opción 1 no son válidos para la opción 2 y viceversa.
• En los dos casos, la referencia del elemento Controlador (Interface RS485) es la misma: NRGC.
• El terminal de línea va incluido en el embalaje del controlador NRGC.
• Software de configuración y monitorización gratuito.

Controlador
Interface
NRGC

Relés de estado sólido 
NRG..N

Cables de conexión 
+ Final de línea

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Referencia Precio
€

Tensión 
alimentación

Montaje

NRGC 218,4435 x 90 x 59 24 VCCCarril DIN

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por tensión 4 a 32 VCC

• Es posible conectar hasta 48 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 48 = 11.856 Uds.
• Permite monitorizar variables de cada estático (tensión, frecuencia, corriente, kwh, potencia, horas funcionamiento) a
través de la comunicación.
• Permite establecer alarmas en cada estático (sobre-sub tensión, sobre-sub corriente, sobre-sub frecuencia, fallo de
red, sobretemperatura, etc.) configurable por comunicación.
• Señalización Led independiente en cada estático, alimentación (verde), alarma (rojo).
• Indicación del tipo de alarma en cada estático por el número de parpadeos de Led rojo.
• Relés de estado sólido paso por cero para carril DIN con disipador incorporado.

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1A60D50KEN 180,445017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-660 VCA

213,689017,8 X 90 X 82 4-32 VCC 42-660 VCA RGS1A60D92KEN

RGS1A60D92GEN 220,804-32 VCC 42-660 VCA
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• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión 4 a 32 VCC

• Es posible conectar hasta 32 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 32 = 7.904 Uds.
• Monitorización de variables y alarmas, como en la opción anterior más:

- Alarma por desviación de parámetros de la carga (tensión - corriente).
- Horas de funcionamiento del estático y de la carga independientes.

• Modos de conmutación de cada estático a seleccionar por comunicación:
- Todo o nada (On-Off) por defecto.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Burst Firing.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo avanzado.

• Si se necesita que el mando del estático sea por tensión, hay que solicitar aparte los conectores (ver accesorios). El
sistema por defecto está preparado para mando de los estáticos por comunicación y no incluye los conectores.

NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

RGS1A60CM50KEN 180,465017,8 X 90 X 82 42-660 VCA

213,709017,8 X 90 X 82 42-660 VCA RGS1A60CM92KEN

RGS1A60CM92GEN 220,8042-660 VCA

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 2 fases + 1 directa, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Ventilador incluido
• Salida de alarma de relé por sobrecalentamiento
• El estático desconecta la carga en caso de alarma

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

180,763 x 1054 x 90 x 60 42-660 VCA RGC2A60A10KKE

RGC2A60D10KKE 156,20

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA

162,343 x 2554 x 90 x 98 24-240 VCA

171,5042-600 VCA

186,8824-240 VCA

RGC2A22D25KKE

RGC2A60D25KKE

RGC2A22A25KKE

RGC2A60A25KKE 196,06

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

245,003 x 4054 x 90 x 121 42-600 VCA RGC2A60D40KGE

RGC2A60A40KGE 269,56

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

RGC2A60D75GGEDF 404,403 x 7572 x 141 x 136,5

RGC2A60D75GGEAF 428,88

RGC2A60A75GGEAF 441,10

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA
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• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Monofásicos CA, sin disipador incorporado
Sistema de conmutación NRG con interface de comunicación Modbus RTU

Sistema NRG con mando de los estáticos por comunicación (por defecto) o por tensión 4 a 32 VCC

• Es posible conectar hasta 32 relés de estado sólido a un interface NRGC.
• Es posible conectar hasta 247 interfaces NRGC.
• Máximo número de estáticos que pueden conectarse 247 x 32 = 7.904 Uds.
• Monitorización de variables y alarmas, como en la opción anterior más:

- Alarma por desviación de parámetros de la carga (tensión - corriente).
- Horas de funcionamiento del estático y de la carga independientes.

• Modos de conmutación de cada estático a seleccionar por comunicación:
- Todo o nada (On-Off) por defecto.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Burst Firing.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo.
- Proporcional según % potencia (valor escrito por el PLC) Ciclo completo avanzado.

• Si se necesita que el mando del estático sea por tensión, hay que solicitar aparte los conectores (ver accesorios). El
sistema por defecto está preparado para mando de los estáticos por comunicación y no incluye los conectores.

NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

RGS1A60CM50KEN 180,465017,8 X 90 X 82 42-660 VCA

213,709017,8 X 90 X 82 42-660 VCA RGS1A60CM92KEN

RGS1A60CM92GEN 220,8042-660 VCA

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 2 fases + 1 directa, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Ventilador incluido
• Salida de alarma de relé por sobrecalentamiento
• El estático desconecta la carga en caso de alarma

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

180,763 x 1054 x 90 x 60 42-660 VCA RGC2A60A10KKE

RGC2A60D10KKE 156,20

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA

162,343 x 2554 x 90 x 98 24-240 VCA

171,5042-600 VCA

186,8824-240 VCA

RGC2A22D25KKE

RGC2A60D25KKE

RGC2A22A25KKE

RGC2A60A25KKE 196,06

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

245,003 x 4054 x 90 x 121 42-600 VCA RGC2A60D40KGE

RGC2A60A40KGE 269,56

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

RGC2A60D75GGEDF 404,403 x 7572 x 141 x 136,5

RGC2A60D75GGEAF 428,88

RGC2A60A75GGEAF 441,10

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 2 fases + 1 directa, con monitorización

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

RGC2A60D25GKEDM 245,003 x 2554 x 90 x 113 42-600 VCA 24 VCC

RGC2A60D25GKEAM 269,56

5-32 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

RGC2A60A25GKEAM 281,8020-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

 Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

318,563 x 4054 x 90 x 136,5

343,10

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC2A60D40GGEDM

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60D40GGEAM

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60A40GGEAM 355,30

3 x 7554 x 135 x 113 5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC2A60D75GGEDFM (1) 435,00

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60D75GGEAFM (1) 459,50

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60A75GGEAFM (1) 471,70

(1) Ventilador incluido y alarma de sobretemperatura

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro

Analógicos, 2 fases + 1 directa, estándar

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o menos ciclos completos de la onda senoidal
de red
• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC2P60AA15C1 176,663 x 1554 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC2P60AA25C1 198,483 x 2554 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC2P60AA40C1 257,283 x 4072 x 110 x 121 AA 180-600 VCA --
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 2 fases + 1 directa, con monitorización

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

RGC2A60D25GKEDM 245,003 x 2554 x 90 x 113 42-600 VCA 24 VCC

RGC2A60D25GKEAM 269,56

5-32 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

RGC2A60A25GKEAM 281,8020-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 24 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

 Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

318,563 x 4054 x 90 x 136,5

343,10

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC2A60D40GGEDM

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60D40GGEAM

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60A40GGEAM 355,30

3 x 7554 x 135 x 113 5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC2A60D75GGEDFM (1) 435,00

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60D75GGEAFM (1) 459,50

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC2A60A75GGEAFM (1) 471,70

(1) Ventilador incluido y alarma de sobretemperatura

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro

Analógicos, 2 fases + 1 directa, estándar

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o menos ciclos completos de la onda senoidal
de red
• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC2P60AA15C1 176,663 x 1554 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC2P60AA25C1 198,483 x 2554 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC2P60AA40C1 257,283 x 4072 x 110 x 121 AA 180-600 VCA --
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro

• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea

Analógicos, 2 fases + 1 directa, con monitorización

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o menos ciclos completos de la onda senoidal
de red
• Resolución de 1 ciclo completo

Ciclo completo C4

• Resolución 4 ciclos completos

en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

237,683 x 2554 x 110 x 113 I RGC2P60I25C1DM

RGC2P60V25C1DM 214,08V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

308,743 x 4072 x 110 x 136,5 I RGC2P60I40C1DM

RGC2P60V40C1DM 308,74V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

401,823 x 7572 x 140 x 136,5 I

421,44I

401,82V

421,44V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60I75C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60I75C1AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60V75C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60V75C1AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC2P60I25C4DM 237,683 x 2554 x 110 x 113 I 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC2P60I40C4DM 308,743 x 4072 x 110 x 136,5 I 180-600 VCA 24 VCA/CC

401,823 x 7572 x 140 x 136,5 I

421,44I

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60I75C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60I75C4AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 3 fases, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

168,463 x 1054 x 90 x 60 24-240 VCA

180,7642-600 VCA

193,0024-240 VCA

RGC3A22D10KKE

RGC3A60D10KKE

RGC3A22A10KKE

RGC3A60A10KKE 205,24

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

183,803 x 2054 x 90 x 98 24-240 VCA

196,0642-600 VCA

208,2824-240 VCA

RGC3A22D20KKE

RGC3A60D20KKE

RGC3A22A20KKE

RGC3A60A20KKE 220,54

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

220,543 x 2554 x 90 x 121 42-600 VCA RGC3A60D25KKE

RGC3A60A25KKE 245,00

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

281,803 x 3054 x 90 x 121 42-600 VCA RGC3A60D30KGE

RGC3A60A30KGE 306,30

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

372,303 x 48157 x 90 x 119 42-660 VCA

396,80

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA

RGC3A60D48KGE (1

RGC3A60A48KGE (1

(1) Montaje en panel
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro

• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea

Analógicos, 2 fases + 1 directa, con monitorización

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o menos ciclos completos de la onda senoidal
de red
• Resolución de 1 ciclo completo

Ciclo completo C4

• Resolución 4 ciclos completos

en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

237,683 x 2554 x 110 x 113 I RGC2P60I25C1DM

RGC2P60V25C1DM 214,08V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

308,743 x 4072 x 110 x 136,5 I RGC2P60I40C1DM

RGC2P60V40C1DM 308,74V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

401,823 x 7572 x 140 x 136,5 I

421,44I

401,82V

421,44V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60I75C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60I75C1AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60V75C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60V75C1AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC2P60I25C4DM 237,683 x 2554 x 110 x 113 I 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC2P60I40C4DM 308,743 x 4072 x 110 x 136,5 I 180-600 VCA 24 VCA/CC

401,823 x 7572 x 140 x 136,5 I

421,44I

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC2P60I75C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC2P60I75C4AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 3 fases, estándar

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

168,463 x 1054 x 90 x 60 24-240 VCA

180,7642-600 VCA

193,0024-240 VCA

RGC3A22D10KKE

RGC3A60D10KKE

RGC3A22A10KKE

RGC3A60A10KKE 205,24

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

183,803 x 2054 x 90 x 98 24-240 VCA

196,0642-600 VCA

208,2824-240 VCA

RGC3A22D20KKE

RGC3A60D20KKE

RGC3A22A20KKE

RGC3A60A20KKE 220,54

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

220,543 x 2554 x 90 x 121 42-600 VCA RGC3A60D25KKE

RGC3A60A25KKE 245,00

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

281,803 x 3054 x 90 x 121 42-600 VCA RGC3A60D30KGE

RGC3A60A30KGE 306,30

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

372,303 x 48157 x 90 x 119 42-660 VCA

396,80

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA

RGC3A60D48KGE (1

RGC3A60A48KGE (1

(1) Montaje en panel
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Ventilador incluido
• Salida de relé para alarma de sobretemperatura
• En caso de alarma el relé desconecta la carga

Conmutación todo o nada, 3 fases, estándar

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 3 fases, con monitorización

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

3 x 4054 x 90 x 113 RGC3A60D40GGEDF 337,00

RGC3A60A40GGEAF 361,40

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

3 x 6554 x 90 x 113 RGC3A60D65GGEDF 441,10

RGC3A60D65GGEAF 465,60

RGC3A60A65GGEAF 477,80

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

269,563 x 2054 x 90 x 113 42-600 VCA

294,1042-600 VCA

RGC3A60D20GKEDM

RGC3A60D20GKEAM

RGC3A60A20GKEAM 306,30

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

294,103 x 2572 x 90 x 136,5 42-600 VCA

318,5642-600 VCA

RGC3A60D25GKEDM

RGC3A60D25GKEAM

RGC3A60A25GKEAM 330,80

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 3 fases, con monitorización

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 3 fases, formato contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

 Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

355,303 x 3072 x 90 x 136,5

379,80

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC3A60D30GGEDM

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60D30GGEAM

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A30GGEAM 392,10

3 x 6572 x 90 x 136,5 5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC3A60D65GGEDFM (1) 471,70

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60D65GGEAFM (1) 496,20

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A65GGEAFM (1) 508,40

3 x 48157 x 90 x 134 5-32 VCC 42-660 VCA 24 VCC RGC3A60D48GGEDM (2) 471,70

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A48GGEAM (2) 508,40

(1) Ventilador incluido
(2) Montaje en panel

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

174,363 x 1645 x 105 x 101 42-600 VCA RGCM3A60D15GKE

RGCM3A60A15GKE 196,18

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

394



Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Ventilador incluido
• Salida de relé para alarma de sobretemperatura
• En caso de alarma el relé desconecta la carga

Conmutación todo o nada, 3 fases, estándar

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 3 fases, con monitorización

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación 
auxiliar

3 x 4054 x 90 x 113 RGC3A60D40GGEDF 337,00

RGC3A60A40GGEAF 361,40

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

3 x 6554 x 90 x 113 RGC3A60D65GGEDF 441,10

RGC3A60D65GGEAF 465,60

RGC3A60A65GGEAF 477,80

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

269,563 x 2054 x 90 x 113 42-600 VCA

294,1042-600 VCA

RGC3A60D20GKEDM

RGC3A60D20GKEAM

RGC3A60A20GKEAM 306,30

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

294,103 x 2572 x 90 x 136,5 42-600 VCA

318,5642-600 VCA

RGC3A60D25GKEDM

RGC3A60D25GKEAM

RGC3A60A25GKEAM 330,80

5-32 VCC

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea terminal con mordaza
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura
• El estático desconecta la carga en caso de alarma excepto en semiconductor cortocircuitado

Conmutación todo o nada, 3 fases, con monitorización

• Conexión control terminal con mordaza
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, 3 fases, formato contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

 Referencia Precio
€

Tensión 
control

Alimentación
auxiliar

355,303 x 3072 x 90 x 136,5

379,80

5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC3A60D30GGEDM

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60D30GGEAM

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A30GGEAM 392,10

3 x 6572 x 90 x 136,5 5-32 VCC 42-600 VCA 24 VCC RGC3A60D65GGEDFM (1) 471,70

5-32 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60D65GGEAFM (1) 496,20

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A65GGEAFM (1) 508,40

3 x 48157 x 90 x 134 5-32 VCC 42-660 VCA 24 VCC RGC3A60D48GGEDM (2) 471,70

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-660 VCA 90 - 250 VCA RGC3A60A48GGEAM (2) 508,40

(1) Ventilador incluido
(2) Montaje en panel

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

174,363 x 1645 x 105 x 101 42-600 VCA RGCM3A60D15GKE

RGCM3A60A15GKE 196,18

5-32 VCC

20-275 VCA, 24-190 VCC 42-600 VCA
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro
- Digital I/P: 5-10 V (sólo para modo conmutación S, arranque suave)

Analógicos, 3 fases, estándar

Ángulo de fase

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada la onda senoidal de red se "recorta" más o menos

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o
menos ciclos completos de la onda senoidal de red

• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

240,123 x 2054 x 110 x 98 AA

279,3254 x 110 x 113 I

279,32V

180-600 VCA --

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60AA20E

RGC3P60I20EDP (2)

RGC3P60V20EDP (2)

180-600 VCA -- RGC3P60AA30E 308,743 x 3072 x 110 x 121 AA

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30EDP 347,9072 x 110 x 136,5 I (2)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30EAP 367,52I (2)

347,90V 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30EDP (2)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30EAP 367,52V (2)

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65EDFP (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65EAFP (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65EDFP (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65EAFP (1)

(1) Con ventilador y alarma de sobretemperatura
(2) Con alarma de sobretemperatura

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60AA20C1 240,123 x 2054 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC3P60AA30C1 308,743 x 3072 x 110 x 121 AA 180-600 VCA --

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro
- Digital I/P: 5-10 V (sólo para modo conmutación S, arranque suave)

• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura

Analógicos, 3 fases, con monitorización

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o
menos ciclos completos de la onda senoidal de red

• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C1DM

RGC3P60V20C1DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C1DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C1AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C1DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C1AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C1AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C1AFM (1)

(1) Ventilador incluido
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Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro
- Digital I/P: 5-10 V (sólo para modo conmutación S, arranque suave)

Analógicos, 3 fases, estándar

Ángulo de fase

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada la onda senoidal de red se "recorta" más o menos

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o
menos ciclos completos de la onda senoidal de red

• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

240,123 x 2054 x 110 x 98 AA

279,3254 x 110 x 113 I

279,32V

180-600 VCA --

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60AA20E

RGC3P60I20EDP (2)

RGC3P60V20EDP (2)

180-600 VCA -- RGC3P60AA30E 308,743 x 3072 x 110 x 121 AA

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30EDP 347,9072 x 110 x 136,5 I (2)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30EAP 367,52I (2)

347,90V 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30EDP (2)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30EAP 367,52V (2)

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65EDFP (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65EAFP (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65EDFP (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65EAFP (1)

(1) Con ventilador y alarma de sobretemperatura
(2) Con alarma de sobretemperatura

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60AA20C1 240,123 x 2054 x 110 x 98 AA 180-600 VCA --

RGC3P60AA30C1 308,743 x 3072 x 110 x 121 AA 180-600 VCA --

Trifásico CA, con disipador incorporado

• Señal de entrada:
- AA: 4-20 mACC
- I: 0-20, 4-20, 12-20 mACC
- V: 0-10, 0-5, 1-5 VCC, potenciómetro
- Digital I/P: 5-10 V (sólo para modo conmutación S, arranque suave)

• Salida de alarma por: pérdida de red, pérdida de línea en la carga, rotura semiconductor y sobretemperatura

Analógicos, 3 fases, con monitorización

Ciclo completo C1

• Dependiendo del valor de la seña analógica de entrada conmuta más o
menos ciclos completos de la onda senoidal de red

• Resolución de 1 ciclo completo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C1DM

RGC3P60V20C1DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C1DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C1AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C1DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C1AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C1AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C1DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C1AFM (1)

(1) Ventilador incluido
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Ciclo completo C4

• Resolución 4 ciclos completos

Trifásico CA, con disipador incorporado
Analógicos, 3 fases, con monitorización

Ciclo completo C16

• Resolución 16 ciclos completos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C4DM

RGC3P60V20C4DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C4DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C4AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C4DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C4AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C4AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C4AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal 
de 

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C16DM

RGC3P60V20C16DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C16DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C16AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C16DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C16AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C16DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C16AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C16DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C16AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Trifásico CA, con disipador incorporado
Analógicos, 3 fases, con monitorización

Arranque suave, lámparas infrarrojas

• Hace un arranque suave para limitación de la corriente de arranque
• Aplicación en lámparas de infrarrojos

Arranque suave + Ciclo completo C16

• Modo de conmutación de arranque suave + regulación de la potencia de salida por ciclo completo dependiendo del
valor de la señal analógica de entrada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60V20SDM 279,323 x 2054 x 110 x 113 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60V30SDM 347,903 x 3072 x 110 x 136,5 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65SDFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60V20S16DM 279,323 x 2054 x 110 x 113 V 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60V30S16DM 347,903 x 3072 x 110 x 136,5 V 180-600 VCA 24 VCA/CC

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 V 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65S16DFM (1)

(1) Ventilador incluido
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Ciclo completo C4

• Resolución 4 ciclos completos

Trifásico CA, con disipador incorporado
Analógicos, 3 fases, con monitorización

Ciclo completo C16

• Resolución 16 ciclos completos

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C4DM

RGC3P60V20C4DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C4DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C4AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C4DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C4AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C4AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C4DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C4AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal 
de 

Alimentación 
auxiliar

279,323 x 2054 x 110 x 113 I RGC3P60I20C16DM

RGC3P60V20C16DM 279,32V

180-600 VCA 24 VCA/CC

180-600 VCA 24 VCA/CC

347,903 x 3072 x 110 x 136,5 I

367,52I

347,90V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I30C16DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I30C16AM

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V30C16DM

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V30C16AM 367,52V

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 I

460,64I

441,04V

460,64V

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60I65C16DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60I65C16AFM (1)

180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65C16DFM (1)

180-600 VCA 90 - 250 VCA/CC RGC3P60V65C16AFM (1)

(1) Ventilador incluido

Trifásico CA, con disipador incorporado
Analógicos, 3 fases, con monitorización

Arranque suave, lámparas infrarrojas

• Hace un arranque suave para limitación de la corriente de arranque
• Aplicación en lámparas de infrarrojos

Arranque suave + Ciclo completo C16

• Modo de conmutación de arranque suave + regulación de la potencia de salida por ciclo completo dependiendo del
valor de la señal analógica de entrada

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60V20SDM 279,323 x 2054 x 110 x 113 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60V30SDM 347,903 x 3072 x 110 x 136,5 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 Digital I/P 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65SDFM (1)

(1) Ventilador incluido

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Señal de 
entrada

Alimentación 
auxiliar

RGC3P60V20S16DM 279,323 x 2054 x 110 x 113 V 180-600 VCA 24 VCA/CC

RGC3P60V30S16DM 347,903 x 3072 x 110 x 136,5 V 180-600 VCA 24 VCA/CC

441,043 x 6572 x 141 x 136,5 V 180-600 VCA 24 VCA/CC RGC3P60V65S16DFM (1)

(1) Ventilador incluido
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Trifásico CA, sin disipador incorporado 

Conmutación todo o nada, 2 fases, formato pastilla 

Una sola señal de control para las dos fases

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Ejemplo de aplicación: conexión de cargas trifásicas con una fase directa

• Conexión paso por cero
• RK__C No incluye conector de terminales de control, ver accesorios
• RK__P Incluye conector de control a tornillo

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Ejemplo de aplicación: conexión de cargas trifásicas con una fase directa

• Conexión instantánea
• Incluye conector de control a tornillo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

79,802 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D50C1500

82,08RK2A60D50P

86,64Alta I²t 2 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D51C3000

88,92RK2A60D51P

105,322 x 7553 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D75C9800

107,58RK2A60D75P

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

87,062 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2B60D50P1500

112,642 x 7553 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2B60D75P9800

Trifásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, 3 fases

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

186,683 x 25103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D25

220,5642-530 VCA RZ3A48D25

220,56

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D25

197,6824-440 VCA RZ3A40A25

225,8042-530 VCA RZ3A48A25

225,80

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A25

256,003 x 40103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D40

233,9042-660 VCA RZ3A60D40

264,2024-440 VCA RZ3A40A40

242,08

4-32 VCC

4-32 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A40

272,963 x 55103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D55

294,3842-530 VCA RZ3A48D55

294,38

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D55

281,8024-440 VCA RZ3A40A55

294,3842-530 VCA RZ3A48A55

294,38

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A55

373,623 x 75103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D75

392,7842-530 VCA RZ3A48D75

392,7842-660 VCA RZ3A60D75

466,70

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 690 VCA RZ3A69D75

364,5224-440 VCA RZ3A40A75

398,2242-530 VCA RZ3A48A75

398,2242-660 VCA RZ3A60A75

466,70

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 690 VCA RZ3A69A75
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Trifásico CA, sin disipador incorporado 

Conmutación todo o nada, 2 fases, formato pastilla 

Una sola señal de control para las dos fases

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Ejemplo de aplicación: conexión de cargas trifásicas con una fase directa

• Conexión paso por cero
• RK__C No incluye conector de terminales de control, ver accesorios
• RK__P Incluye conector de control a tornillo

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Ejemplo de aplicación: conexión de cargas trifásicas con una fase directa

• Conexión instantánea
• Incluye conector de control a tornillo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

79,802 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D50C1500

82,08RK2A60D50P

86,64Alta I²t 2 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D51C3000

88,92RK2A60D51P

105,322 x 7553 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2A60D75C9800

107,58RK2A60D75P

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

87,062 x 5053 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2B60D50P1500

112,642 x 7553 x 45 x 33 4-32 VCC 42-660 VCA RK2B60D75P9800

Trifásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, 3 fases

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

186,683 x 25103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D25

220,5642-530 VCA RZ3A48D25

220,56

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D25

197,6824-440 VCA RZ3A40A25

225,8042-530 VCA RZ3A48A25

225,80

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A25

256,003 x 40103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D40

233,9042-660 VCA RZ3A60D40

264,2024-440 VCA RZ3A40A40

242,08

4-32 VCC

4-32 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A40

272,963 x 55103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D55

294,3842-530 VCA RZ3A48D55

294,38

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D55

281,8024-440 VCA RZ3A40A55

294,3842-530 VCA RZ3A48A55

294,38

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A55

373,623 x 75103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D75

392,7842-530 VCA RZ3A48D75

392,7842-660 VCA RZ3A60D75

466,70

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 690 VCA RZ3A69D75

364,5224-440 VCA RZ3A40A75

398,2242-530 VCA RZ3A48A75

398,2242-660 VCA RZ3A60A75

466,70

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 690 VCA RZ3A69A75
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Trifásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, 3 fases

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Protección contra sobretemperatura. En caso de alarma el estático desconecta la carga

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

210,803 x 25103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D25P

244,6842-530 VCA RZ3A48D25P

244,68

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D25P

221,7624-440 VCA RZ3A40A25P

249,9042-530 VCA RZ3A48A25P

249,90

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A25P

218,903 x 40103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D40P

258,0042-660 VCA RZ3A60D40P

235,1224-440 VCA RZ3A40A40P

266,18

4-32 VCC

4-32 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A40P

297,143 x 55103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D55P

318,4842-530 VCA RZ3A48D55P

318,48

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D55P

305,8824-440 VCA RZ3A40A55P

318,4842-530 VCA RZ3A48A55P

318,48

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A55P

397,723 x 75103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D75P

416,8842-530 VCA RZ3A48D75P

416,88

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D75P

388,6024-440 VCA RZ3A40A75P

422,3042-530 VCA RZ3A48A75P

422,30

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A75P

Relé estático doble, sin disipador incorporado

Doble señal de control. Una señal de control independiente por cada fase

Conmutación todo o nada, 2 fases, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión paso por cero
• RK__C No incluye conector de terminales de control, ver accesorios
• RK__P Incluye conector de control a tornillo

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión instantánea
• Incluye conector de control a tornillo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

73,402 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 24-265 VCA RKD2A23D50C1500

77,9424-265 VCA RKD2A23D50P1500

79,8042-660 VCA RKD2A60D50C1500

84,3642-660 VCA RKD2A60D50P1500

80,22Alta I²t 2 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 24-265 VCA RKD2A23D51C3000

84,7824-265 VCA RKD2A23D51P3000

86,6442-660 VCA RKD2A60D51C3000

91,1842-660 VCA RKD2A60D51P3000

105,322 x 7558 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2A60D75C9800

109,8642-660 VCA RKD2A60D75P9800

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

84,782 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2B60D50C1500

89,3842-660 VCA RKD2B60D50P1500

110,362 x 7558 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2B60D75C9800

114,9242-660 VCA RKD2B60D75P9800
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Trifásico CA, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, 3 fases

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Conexión de paso por cero
• Montaje tipo contactor
• Protección contra sobretemperatura. En caso de alarma el estático desconecta la carga

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

210,803 x 25103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D25P

244,6842-530 VCA RZ3A48D25P

244,68

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D25P

221,7624-440 VCA RZ3A40A25P

249,9042-530 VCA RZ3A48A25P

249,90

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A25P

218,903 x 40103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D40P

258,0042-660 VCA RZ3A60D40P

235,1224-440 VCA RZ3A40A40P

266,18

4-32 VCC

4-32 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A40P

297,143 x 55103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D55P

318,4842-530 VCA RZ3A48D55P

318,48

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D55P

305,8824-440 VCA RZ3A40A55P

318,4842-530 VCA RZ3A48A55P

318,48

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A55P

397,723 x 75103 x 74 x 41 24-440 VCA RZ3A40D75P

416,8842-530 VCA RZ3A48D75P

416,88

4-32 VCC

4-32 VCC

4-32 VCC 42-660 VCA RZ3A60D75P

388,6024-440 VCA RZ3A40A75P

422,3042-530 VCA RZ3A48A75P

422,30

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC

24-275 VCA / 24-50 VCC 42-660 VCA RZ3A60A75P

Relé estático doble, sin disipador incorporado

Doble señal de control. Una señal de control independiente por cada fase

Conmutación todo o nada, 2 fases, formato pastilla

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión paso por cero
• RK__C No incluye conector de terminales de control, ver accesorios
• RK__P Incluye conector de control a tornillo

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión instantánea
• Incluye conector de control a tornillo

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

73,402 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 24-265 VCA RKD2A23D50C1500

77,9424-265 VCA RKD2A23D50P1500

79,8042-660 VCA RKD2A60D50C1500

84,3642-660 VCA RKD2A60D50P1500

80,22Alta I²t 2 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 24-265 VCA RKD2A23D51C3000

84,7824-265 VCA RKD2A23D51P3000

86,6442-660 VCA RKD2A60D51C3000

91,1842-660 VCA RKD2A60D51P3000

105,322 x 7558 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2A60D75C9800

109,8642-660 VCA RKD2A60D75P9800

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

I²t

84,782 x 5058 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2B60D50C1500

89,3842-660 VCA RKD2B60D50P1500

110,362 x 7558 x 45 x 33 2 x 4-32 VCC 42-660 VCA RKD2B60D75C9800

114,9242-660 VCA RKD2B60D75P9800
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Para cargas de CC, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, línea Slim

Para cargas de CC, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1D1000D15KKE 176,161517,8 x 110 x 141 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1D1000D15KKE 139,841517,8 x 90 x 50,6 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

RGS1D1000D25KKE 145,422517,8 x 90 x 50,6 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

• Para montaje en base o en circuito impreso

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• Relés soldados en base DIN

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Para cargas de CC

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo

• Conmutación de la carga por mosfet NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

77,061044,8 x 58,2 x 29,5 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D10

84,0620 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D20

95,2850 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D50

134,50100 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D100

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

38,12143 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-350 VCC RP1D350D110 unidades

27,56443 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D410 unidades

37,94843 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D810 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

64,12143 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-350 VCC RP1D350D1M22 unidades

55,50443 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC 1 unidad

55,184,5-32 VCC 1-60 VCC 1 unidad

49,684,5-32 VCC 1-60 VCC

RP1D060D4M1PD (1)

RP1D060D4M1P

RP1D060D4M11 unidad

59,18843 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D8M11 unidad

(1) LED incorporado en la base
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Para cargas de CC, con disipador incorporado

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor

Conmutación todo o nada, línea Slim

Para cargas de CC, sin disipador incorporado

Conmutación todo o nada, línea Slim

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo
• Montaje tipo contactor

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGC1D1000D15KKE 176,161517,8 x 110 x 141 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

RGS1D1000D15KKE 139,841517,8 x 90 x 50,6 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

RGS1D1000D25KKE 145,422517,8 x 90 x 50,6 4,5-32 VCC 24-1000 VCC

• Para montaje en base o en circuito impreso

Conmutación todo o nada, relés de circuito impreso PCB

• Relés soldados en base DIN

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Para cargas de CC

Conmutación todo o nada, formato pastilla

• Conexión control a tornillo
• Conexión línea a tornillo

• Conmutación de la carga por mosfet NOVEDAD

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

*

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

77,061044,8 x 58,2 x 29,5 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D10

84,0620 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D20

95,2850 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D50

134,50100 4-32 VCC 1-60 VCC RM1D060D100

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

38,12143 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-350 VCC RP1D350D110 unidades

27,56443 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D410 unidades

37,94843 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D810 unidades

Consultar bases en el capítulo de accesorios

Dimensiones
An x Al x P(mm)

Intensidad
nominal 40º

Tensión
línea

Referencia Precio
€

Tensión 
control

Pedido 
mín./lotes

64,12143 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-350 VCC RP1D350D1M22 unidades

55,50443 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC 1 unidad

55,184,5-32 VCC 1-60 VCC 1 unidad

49,684,5-32 VCC 1-60 VCC

RP1D060D4M1PD (1)

RP1D060D4M1P

RP1D060D4M11 unidad

59,18843 x 25,4 x 10,5 4,5-32 VCC 1-60 VCC RP1D060D8M11 unidad

(1) LED incorporado en la base
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Accesorios
Disipadores de calor para montaje a carril DIN

Dimensiones
An x Al x P

(mm)

Tornillos Referencia Precio
€

Rth ºC/W RA,RD,
RM1,RAM1,

RS

RGS1 RGS1S_E RGS1S_U RR2_
RZ3_

748,74280 x 87 x 122 0,12 Sí 4 9 9 4 -- (4)RHS28009F80-24P

RHS28011F80-24P 748,743 11 6 5 -- (4)

RHS301F115C 326,42124 x 146 x 122 0,28 Sí 2 1 -- -- -- (4)

RHS301F230C 326,422 1 -- -- -- (4)

RHS112AF60-230 163,78112 x 120 x 80 0,35 Sí 2 1 -- -- -- (4)

RHS112AF60-24 147,122 1 -- -- -- (4)

RHS703F60-230 124,8272 x 141 x 75 0,37 Sí 1 3 2 2 -- (4)

RHS703F60-24 108,141 3 2 2 -- (4)

RHS11267DIND 112,30119 x 125 x 67 0,54 --- 2 3 3 2 1

RHS540F40-24 72,6254 x 135 x 51 0,65 Sí 1 3 1 1 -- (4)

RHS542F40-24 72,62-- 2 2 -- -- (4)

RHS112A 77,02112 x 103 x 80 0,76 Sí 2 -- -- -- 1 (1)

RHS112AD 66,582 -- -- -- 1

RHS301 95,08119 x 82 x 94 0,82 Sí 2 -- -- -- 1 (1)

RHS301D 85,762 -- -- -- 1

RHS703 57,3872 x 110 x 75 1,10 Sí 1 3 2 2 -- (1)

RHS703D 49,381 3 2 2 --

RHS45B 41,4245 x 103 x 80 1,85 Sí 1 -- -- -- -- (1)

RHS45BD 31,021 -- -- -- --

RHS540 37,4454 x 110 x 51 1,85 Sí 1 3 1 1 -- (1)

RHS540D 27,5031 1 1 --

RHS542 37,44-- 2 2 -- -- (1)

RHS542D 29,42-- 2 2 -- --

RHS90A 65,641 -- -- -- -- (1)

RHS90AD 55,241 -- -- -- --

RHS52A 31,4022,5 x 110 x 90 2,00 Sí -- 1 1 -- -- (1)

RHS45C 37,5845 x 103 x 55 2,20 Sí 1 -- -- -- -- (1)

RHS45CD 27,201 -- -- -- --

RHS100 34,0444 x 82 x 48 3,10 Sí 1 -- -- -- -- (2)

RHS100D 26,041 -- -- -- -- (3)

RHS37A 23,5418 x 110 x 52 4,00 Sí -- 1 1 -- -- (1)

RHS10015 32,16100 x 82 x 29 4,00 Sí 2 -- -- -- -- (1)

RHS300 42,56105 x 82 x 20 5,40 Sí -- -- -- -- 1 (1)

(1) Incluye pasta térmica
(2) Incluye pasta térmica y adaptador
(3) Incluye adaptador
(4) Incluye pasta térmica y ventilador

Disipadores de calor para montaje en pared o panel

Accesorios

Ventiladores

Dimensiones
An x Al x P

(mm)

Tornillos Referencia Precio
€

Rth ºC/W RA,RD,
RM1,RAM1,

RS

RGS1 RGS1S_E RGS1S_U RR2_
RZ3_

RF1

RHS320 163,64240 x 100 x 93 0,40 Sí 3 3 3 3 1 (1)--

RHS30040D 249,56300 x 200 x 40 0,40 --- 8 12 12 5 -- --

RHS11267D 105,38112 x 125 x 67 0,54 --- 1 3 2 2 -- --

RHS16225LD 113,68162 x 250 x 25 0,84 --- 3 3 3 3 1 --

RHS10067LD 54,62121 x 140 x 67 0,88 Sí 2 2 -- -- -- --

RHS16225D 59,64162 x 100 x 25 1,30 --- 3 3 3 3 1 --

RHS10067D 30,52121 x 76 x 67 1,70 Sí 1 -- -- -- -- --

RHS5840D 52,7281 x 100 x 40 1,80 --- 1 3 2 1 -- --

RHS10025D 37,86100 x 100 x 25 1,85 --- 1 3 2 1 -- --

RHS38AD 17,3446 x 76 x 33 2,85 --- 1 -- -- -- -- --
RHS38ARFD 17,34-- -- -- -- -- -- 1

RHS5050D 13,5480 x 50 x 51 3,50 Sí 1 -- -- -- -- --
RHS5050RFD 13,54-- -- -- -- -- -- 1

(1) Incluye pasta térmica

Descripción Referencia Precio
€

RHS301F115 194,30

RHS301F230 194,30

RHSF40-24 61,14

RHSF60-230 91,54

RHSF60-24 70,20

Ventilador para RHS 301 a 115 VCA

Ventilador para RHS 301 a 230 VCA

Ventilador para RHS45, RHS540, RHS542  a 24 VCC

Ventilador para RHS90, RHS112, RHS703 / 112  a 230 VCC

Ventilador para RHS90, RHS112, RHS703 / 112  a 24 VCC
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Accesorios
Disipadores de calor para montaje a carril DIN

Dimensiones
An x Al x P

(mm)

Tornillos Referencia Precio
€

Rth ºC/W RA,RD,
RM1,RAM1,

RS

RGS1 RGS1S_E RGS1S_U RR2_
RZ3_

748,74280 x 87 x 122 0,12 Sí 4 9 9 4 -- (4)RHS28009F80-24P

RHS28011F80-24P 748,743 11 6 5 -- (4)

RHS301F115C 326,42124 x 146 x 122 0,28 Sí 2 1 -- -- -- (4)

RHS301F230C 326,422 1 -- -- -- (4)

RHS112AF60-230 163,78112 x 120 x 80 0,35 Sí 2 1 -- -- -- (4)

RHS112AF60-24 147,122 1 -- -- -- (4)

RHS703F60-230 124,8272 x 141 x 75 0,37 Sí 1 3 2 2 -- (4)

RHS703F60-24 108,141 3 2 2 -- (4)

RHS11267DIND 112,30119 x 125 x 67 0,54 --- 2 3 3 2 1

RHS540F40-24 72,6254 x 135 x 51 0,65 Sí 1 3 1 1 -- (4)

RHS542F40-24 72,62-- 2 2 -- -- (4)

RHS112A 77,02112 x 103 x 80 0,76 Sí 2 -- -- -- 1 (1)

RHS112AD 66,582 -- -- -- 1

RHS301 95,08119 x 82 x 94 0,82 Sí 2 -- -- -- 1 (1)

RHS301D 85,762 -- -- -- 1

RHS703 57,3872 x 110 x 75 1,10 Sí 1 3 2 2 -- (1)

RHS703D 49,381 3 2 2 --

RHS45B 41,4245 x 103 x 80 1,85 Sí 1 -- -- -- -- (1)

RHS45BD 31,021 -- -- -- --

RHS540 37,4454 x 110 x 51 1,85 Sí 1 3 1 1 -- (1)

RHS540D 27,5031 1 1 --

RHS542 37,44-- 2 2 -- -- (1)

RHS542D 29,42-- 2 2 -- --

RHS90A 65,641 -- -- -- -- (1)

RHS90AD 55,241 -- -- -- --

RHS52A 31,4022,5 x 110 x 90 2,00 Sí -- 1 1 -- -- (1)

RHS45C 37,5845 x 103 x 55 2,20 Sí 1 -- -- -- -- (1)

RHS45CD 27,201 -- -- -- --

RHS100 34,0444 x 82 x 48 3,10 Sí 1 -- -- -- -- (2)

RHS100D 26,041 -- -- -- -- (3)

RHS37A 23,5418 x 110 x 52 4,00 Sí -- 1 1 -- -- (1)

RHS10015 32,16100 x 82 x 29 4,00 Sí 2 -- -- -- -- (1)

RHS300 42,56105 x 82 x 20 5,40 Sí -- -- -- -- 1 (1)

(1) Incluye pasta térmica
(2) Incluye pasta térmica y adaptador
(3) Incluye adaptador
(4) Incluye pasta térmica y ventilador

Disipadores de calor para montaje en pared o panel

Accesorios

Ventiladores

Dimensiones
An x Al x P

(mm)

Tornillos Referencia Precio
€

Rth ºC/W RA,RD,
RM1,RAM1,

RS

RGS1 RGS1S_E RGS1S_U RR2_
RZ3_

RF1

RHS320 163,64240 x 100 x 93 0,40 Sí 3 3 3 3 1 (1)--

RHS30040D 249,56300 x 200 x 40 0,40 --- 8 12 12 5 -- --

RHS11267D 105,38112 x 125 x 67 0,54 --- 1 3 2 2 -- --

RHS16225LD 113,68162 x 250 x 25 0,84 --- 3 3 3 3 1 --

RHS10067LD 54,62121 x 140 x 67 0,88 Sí 2 2 -- -- -- --

RHS16225D 59,64162 x 100 x 25 1,30 --- 3 3 3 3 1 --

RHS10067D 30,52121 x 76 x 67 1,70 Sí 1 -- -- -- -- --

RHS5840D 52,7281 x 100 x 40 1,80 --- 1 3 2 1 -- --

RHS10025D 37,86100 x 100 x 25 1,85 --- 1 3 2 1 -- --

RHS38AD 17,3446 x 76 x 33 2,85 --- 1 -- -- -- -- --
RHS38ARFD 17,34-- -- -- -- -- -- 1

RHS5050D 13,5480 x 50 x 51 3,50 Sí 1 -- -- -- -- --
RHS5050RFD 13,54-- -- -- -- -- -- 1

(1) Incluye pasta térmica

Descripción Referencia Precio
€

RHS301F115 194,30

RHS301F230 194,30

RHSF40-24 61,14

RHSF60-230 91,54

RHSF60-24 70,20

Ventilador para RHS 301 a 115 VCA

Ventilador para RHS 301 a 230 VCA

Ventilador para RHS45, RHS540, RHS542  a 24 VCC

Ventilador para RHS90, RHS112, RHS703 / 112  a 230 VCC

Ventilador para RHS90, RHS112, RHS703 / 112  a 24 VCC
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Accesorios

Descripción Embalaje Referencia Precio
€

RPM1P 22,901 unidad

RPM2 22,081 unidad

RPM1PD 23,161 unidad

RPM1 18,78

Bases carril DIN para relés RP1 (enchufar). Para cargas < 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 (soldar). Para cargas > 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 con LED (enchufar). Para cargas < 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 con LED (soldar). Para cargas < 250 V 1 unidad

RGS1DIN 11,721 unidad

RHS00 12,56

Adaptador DIN para relés estáticos RGS

Adaptador para carril DIN 1 unidad

RFHT 12,2010 unidades

RGHT 8,4010 unidades

KK071CUT 57,5050 unidades

RZHT 69,3010 unidades

HTS02S 8,00

Almohadilla térmica 21x 19 mm., para serie RF1

Almohadilla térmica 34,6 x 14 mm., para serie RG

Almohadilla térmica 35 x 43 mm., para series RM - RD

Almohadilla térmica 70 x 77 mm., para serie RZ3

Pasta térmica 2 ml 1 unidad

BBR 60,0025 unidades

RKIP20 24,8010 unidades

RMIP20 14,9820 unidades

RGTMP 24,50

Cubierta protección dedos serie RD y RA

Cubierta protección dedos serie RK

Cubierta protección dedos series RM-RAM

Cubierta protección frontal series RGS1P y RGC1P --- (1)

RV02 42,8410 unidades

RV04 42,8410 unidades

RV05 42,8410 unidades

RV06 42,8410 unidades

RV07 42,84

Varistores, tensión de línea 275 V

Varistores, tensión de línea 420 V

Varistores, tensión de línea 510 V

Varistores, tensión de línea 625 V

Varistores, tensión de línea 680 V 10 unidades

(1) Incluye 5 cubiertas transparentes y 5 bridas de seguridad

3,0020 unidades

3,2020 unidades

3,8020 unidades

SRWKITM4X15MM

SRWKITM5X10MM

SRWKITM5X23MM

SRWKITM5X30MM 3,80

Tornillos Philips + arandelas, M4 x 15

Tornillos PZ2 + arandelas, M5 x 10

Tornillos Torx T20 + arandelas, M5 x 23

Tornillos Torx T20 + arandelas, M5 x 30 20 unidades

UP62-70 30,741 unidad

UP62-80 30,741 unidad

UP62-90 30,74

Limitador de temperatura para relé estático a 70º C series RZ

Limitador de temperatura para relé estático a 80º C series RZ

Limitador de temperatura para relé estático a 90º C series RZ 1 unidad

RCK2-100-1 9,581 unidad

RCK4-100-1 9,581 unidad

RCS3-100-1 7,60

Cable de 1 m para conexión de control RK2__C

Cable de 1 m para conexión de control RKD2__C

Cable de conexión de control de 1 m para RM1E_V 1 unidad

RG3M15AL 46,4010 unidades

RG3M15CTR 46,4010 unidades

RK2MT 32,9010 unidades

RK4MT 52,00

Conector terminales muelle para RG_M, etiquetado ‘NC NO COM’

Conector terminales muelle para RG_M, etiquetado ‘A1+ A2- Us+’

Conector terminales muelle para RK2__P

Conector terminales muelle para RKD2__P 10 unidades

Accesorios para sistema NRGC

Descripción Embalaje Referencia Precio
€

RCRGN-010-2 20,444 unidades

RCRGN-075-2 12,341 unidad

RCRGN-150-2 15,221 unidad

RCRGN-350-2 19,001 unidad

RCRGN-500-2 24,721 unidad

RGN-TERMRES 15,68

Cable 10 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 75 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 150 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 350 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 500 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Resistencia de terminación para el último RG..N 4 unidades

RGM25 20,7010 unidades

RGMREF 19,00

Conector terminales muelle para RG

Conector terminales muelle para NRG 10 unidades
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Accesorios

Descripción Embalaje Referencia Precio
€

RPM1P 22,901 unidad

RPM2 22,081 unidad

RPM1PD 23,161 unidad

RPM1 18,78

Bases carril DIN para relés RP1 (enchufar). Para cargas < 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 (soldar). Para cargas > 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 con LED (enchufar). Para cargas < 250 V

Bases carril DIN para relés RP1 con LED (soldar). Para cargas < 250 V 1 unidad

RGS1DIN 11,721 unidad

RHS00 12,56

Adaptador DIN para relés estáticos RGS

Adaptador para carril DIN 1 unidad

RFHT 12,2010 unidades

RGHT 8,4010 unidades

KK071CUT 57,5050 unidades

RZHT 69,3010 unidades

HTS02S 8,00

Almohadilla térmica 21x 19 mm., para serie RF1

Almohadilla térmica 34,6 x 14 mm., para serie RG

Almohadilla térmica 35 x 43 mm., para series RM - RD

Almohadilla térmica 70 x 77 mm., para serie RZ3

Pasta térmica 2 ml 1 unidad

BBR 60,0025 unidades

RKIP20 24,8010 unidades

RMIP20 14,9820 unidades

RGTMP 24,50

Cubierta protección dedos serie RD y RA

Cubierta protección dedos serie RK

Cubierta protección dedos series RM-RAM

Cubierta protección frontal series RGS1P y RGC1P --- (1)

RV02 42,8410 unidades

RV04 42,8410 unidades

RV05 42,8410 unidades

RV06 42,8410 unidades

RV07 42,84

Varistores, tensión de línea 275 V

Varistores, tensión de línea 420 V

Varistores, tensión de línea 510 V

Varistores, tensión de línea 625 V

Varistores, tensión de línea 680 V 10 unidades

(1) Incluye 5 cubiertas transparentes y 5 bridas de seguridad

3,0020 unidades

3,2020 unidades

3,8020 unidades

SRWKITM4X15MM

SRWKITM5X10MM

SRWKITM5X23MM

SRWKITM5X30MM 3,80

Tornillos Philips + arandelas, M4 x 15

Tornillos PZ2 + arandelas, M5 x 10

Tornillos Torx T20 + arandelas, M5 x 23

Tornillos Torx T20 + arandelas, M5 x 30 20 unidades

UP62-70 30,741 unidad

UP62-80 30,741 unidad

UP62-90 30,74

Limitador de temperatura para relé estático a 70º C series RZ

Limitador de temperatura para relé estático a 80º C series RZ

Limitador de temperatura para relé estático a 90º C series RZ 1 unidad

RCK2-100-1 9,581 unidad

RCK4-100-1 9,581 unidad

RCS3-100-1 7,60

Cable de 1 m para conexión de control RK2__C

Cable de 1 m para conexión de control RKD2__C

Cable de conexión de control de 1 m para RM1E_V 1 unidad

RG3M15AL 46,4010 unidades

RG3M15CTR 46,4010 unidades

RK2MT 32,9010 unidades

RK4MT 52,00

Conector terminales muelle para RG_M, etiquetado ‘NC NO COM’

Conector terminales muelle para RG_M, etiquetado ‘A1+ A2- Us+’

Conector terminales muelle para RK2__P

Conector terminales muelle para RKD2__P 10 unidades

Accesorios para sistema NRGC

Descripción Embalaje Referencia Precio
€

RCRGN-010-2 20,444 unidades

RCRGN-075-2 12,341 unidad

RCRGN-150-2 15,221 unidad

RCRGN-350-2 19,001 unidad

RCRGN-500-2 24,721 unidad

RGN-TERMRES 15,68

Cable 10 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 75 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 150 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 350 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Cable 500 cm. para sistema NRG, terminación Micro-USB

Resistencia de terminación para el último RG..N 4 unidades

RGM25 20,7010 unidades

RGMREF 19,00

Conector terminales muelle para RG

Conector terminales muelle para NRG 10 unidades
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Arrancadores estáticos 

Monofásicos
Uso general ��������������������������������������������������������������������������������413

Caja de 54 mm (12-16-25 Amperios)
Compresores Scroll ���������������������������������������������������������������������413
Compresores Scroll y bombas sumergibles ��������������������������������414

Trifásicos
Uso general ��������������������������������������������������������������������������������415

2 fases + 1 fase directa
Caja de 45 mm (12-16-25-32-45 Amperios)
Caja de 75 mm (55-70-85-100 Amperios)

3 fases
Conexión en línea (25-32 Amperios)
Conexión en triángulo (25-32 Amperios)

Bombas centrífugas ���������������������������������������������������������������������417
3 fases

Caja de 45 mm (12-16-25 Amperios)
Caja de 75 mm (32-37-45-55 Amperios)
Caja de 120 mm (70-90 Amperios)

Compresores Scroll ���������������������������������������������������������������������419
2 fases + 1 fase directa

Caja de 45 mm (12-16-25-32-37-50 Amperios)
Caja de 75 mm (55-70-95 Amperios)

3 fases
Caja de 45 mm (16-25-32 Amperios)
Caja de 120 mm (55-70-95 Amperios)

Accesorios
Inversores de giro estáticos para motor �����������������������������������������������423

Variadores de velocidad 
Aplicaciones de ámbito general ����������������������������������������������������������425
Funciones avanzadas ���������������������������������������������������������������������������426
Accesorios ��������������������������������������������������������������������������������������������427

720 Controladores de motor



Arrancadores estáticos 720

• Indicado para motores de bajo par
• aja 54 mm
• Sin salida de relé auxiliar
• Arranque suave de rampa de tensión
• Con valores de intensidad de cortocircuito de 100 kArms
• kW según IEC/EN 60947-4-2

Arrancadores monofásicos

Uso general

• Hasta 32 Amp.
• Algoritmo HP: Arranque a alta presión

Compresores Scroll

Tensión
Línea

220 – 240 VCA Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

110 – 120 VCA

220,141,1 kW12 24 VCA/CC100-240 VCA 0,55 kW RGTS24120FV00
RGTS24120GV00 220,141,1 kW100-240 VCA 0,55 kW

240,401,5 kW16 24 VCA/CC100-240 VCA 0,55 kW RGTS24160FV00
RGTS24160GV00 240,401,5 kW100-240 VCA 0,55 kW

281,903 kW25 24 VCA/CC100-240 VCA 1,5 kW RGTS24250FV00
RGTS24250GV00 281,903 kW100-240 VCA 1,5 kW

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

262,2025 230 VCA230 VCA -- RSBS2325A2V12C24

RSBS2325A2V22C24 278,60Relé auxiliar

300,4832 230 VCA230 VCA

300,48

316,80

RSBS2332A2V12C24

RSBS2332A2V12C24HP

RSBS2332A2V22C24

RSBS2332A2V22C24HP 316,80

--

Algoritmo HP

Relé auxiliar

Algoritmo HP + relé auxiliar

NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

Arrancador trifásico de Aplicación General con tres fases controladas

• Formatos compactos en 45mm, 75mm y 120 mm de ancho.

• Potencias hasta 90A de corriente nominal de motor. Rangos de tensión trifásica de 220 a 600VAC

• Todos los formatos incluyen comunicación RS485 Modbus que permite lectura de variables en tiempo real, cambio de

ajustes, marcha -paro, etc

• Algoritmo de autoaprendizaje

• Sólo tres potenciómetros para los ajustas de rampa arranque , parada y limitación de corriente.

• Múltiples usos de aplicación general, compresores, bombas, cintas transportadoras, ventiladores, etc

Serie RSGT

412



Arrancadores estáticos 720

• Indicado para motores de bajo par
• aja 54 mm
• Sin salida de relé auxiliar
• Arranque suave de rampa de tensión
• Con valores de intensidad de cortocircuito de 100 kArms
• kW según IEC/EN 60947-4-2

Arrancadores monofásicos

Uso general

• Hasta 32 Amp.
• Algoritmo HP: Arranque a alta presión

Compresores Scroll

Tensión
Línea

220 – 240 VCA Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

110 – 120 VCA

220,141,1 kW12 24 VCA/CC100-240 VCA 0,55 kW RGTS24120FV00
RGTS24120GV00 220,141,1 kW100-240 VCA 0,55 kW

240,401,5 kW16 24 VCA/CC100-240 VCA 0,55 kW RGTS24160FV00
RGTS24160GV00 240,401,5 kW100-240 VCA 0,55 kW

281,903 kW25 24 VCA/CC100-240 VCA 1,5 kW RGTS24250FV00
RGTS24250GV00 281,903 kW100-240 VCA 1,5 kW

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

262,2025 230 VCA230 VCA -- RSBS2325A2V12C24

RSBS2325A2V22C24 278,60Relé auxiliar

300,4832 230 VCA230 VCA

300,48

316,80

RSBS2332A2V12C24

RSBS2332A2V12C24HP

RSBS2332A2V22C24

RSBS2332A2V22C24HP 316,80

--

Algoritmo HP

Relé auxiliar

Algoritmo HP + relé auxiliar
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• Indicado para compresores Scroll y bombas sumergibles
• Es posible eliminar el condensador de arranque y el relé de potencial
• Dispone de Relé de Bypass y Alarma
• Protección sobrecarga Clase 10
• Algoritmo de Autoaprendizaje. Sin ajustes
• Comunicación Modbus
• Descarga de registro de los parámetros de los últimos arranques por comunicación NFC
• Gran reducción de la corriente de arranque (limitado a 1.5 x In) lo que permite su uso en redes débiles
• Alarma por rotor bloqueado, sobretemperatura, tensión fuera de rango, fallo condensador de marcha, unidad potencia

en cortocircuito

• Indicaciones Led

Carril DIN

Panel

• kW según IEC/EN 60947-4-2

Arrancadores monofásicos

Compresores Scroll y bombas sumergibles

Tensión
Línea

220 – 240 VCA Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

110 – 120 VCA

406,601,5 kW12 110-230 VCA110-230 VCA 0,55 kW (1)HDMS2312G0V21
HDMS2312G0V21C 454,801,5 kW110-230 VCA 0,55 kW

HDMS2325G0V21C 548,503,7 kW25 110-230 VCA110-230 VCA 1,1 kW

HDMS2332G0V21C 591,904 kW32 110-230 VCA110-230 VCA 1,5 kW

HDMS2337G0V21C 723,105,5 kW37 110-230 VCA110-230 VCA 2,2 kW

(1) Sin comunicación Modbus

Tensión
Línea

220 – 240 VCA Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

110 – 120 VCA

406,601,5 kW12 110-230 VCA110-230 VCA 0,55 kW (1)HDMS2312G0V20
HDMS2312G0V20C 454,801,5 kW110-230 VCA 0,55 kW

HDMS2325G0V20C 548,503,7 kW25 110-230 VCA110-230 VCA 1,1 kW

HDMS2332G0V20C 591,904 kW32 110-230 VCA110-230 VCA 1,5 kW

HDMS2337G0V20C 723,105,5 kW37 110-230 VCA110-230 VCA 2,2 kW

(1) Sin comunicación Modbus

Protección integrada contra sobrecarga

• aja 45 mm
• 2 salidas de relé para bypass y alarma
• Arranque y parada suaves de motores de CA
• kW según IEC/EN60947-4-2

Arrancadores trifásicos

Uso general

2 fases controladas + 1 directa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

286,605,5 kW12 220-400 VCA 24 VCA/CC ----3 kW ---- RSGD4012F0VD200
RSGD4012E0VD200 286,605,5 kW110-400 VCA ----3 kW ----

311,307,5 kW16 220-400 VCA 24 VCA/CC ----4 kW ---- RSGD4016F0VD200
RSGD4016E0VD200 311,307,5 kW110-400 VCA ----4 kW ----

421,7025 ---- ---- RSGD4025F0VD200
RSGD4025E0VD200 421,70

220-400 VCA 24 VCA/CC 5,5 kW 11 kW
110-400 VCA 5,5 kW 11 kW ---- ----

513,0015 kW32 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ---- RSGD4032F0VD200
RSGD4032E0VD200 513,0015 kW110-400 VCA ----9 kW ----

865,6022 kW45 ---- ---- RSGD4045F0VX200
RSGD4045E0VX200 865,6022 kW ----

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW
110-400 VCA 11 kW ----

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSGD4012F0VD210 338,105,5 kW12 220-400 VCA 24 VCA/CC ----3 kW

338,105,5 kW ----3 kW

338,10

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 5,5 kW 5,5 kW3 kW

---- RSGD4012E0VD210

9 kW RSGD6012GGVD210 (1)

---- RSGD4016F0VD210 367,607,5 kW16 220-400 VCA 24 VCA/CC ----4 kW

367,607,5 kW ----4 kW

367,607,5 kW

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW4 kW

---- RSGD4016E0VD210

11 kW RSGD6016GGVD210 (1)

---- RSGD4025F0VX210 497,4025 ----

---- RSGD4025E0VX210 497,40----

497,40

220-400 VCA 24 VCA/CC 5,5 kW 11 kW

110-400 VCA 5,5 kW 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 5,5 kW 11 kW 11 kW 20 kW RSGD6025GGVX210 (1)

15 kW RSGD4032F0VX210 605,6032 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ----

15 kW RSGD4032E0VX210 605,60----9 kW ----

598,90

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW RSGD6032GGVX210 (1)

---- RSGD4045F0VX210 969,4022 kW45 ----

---- RSGD4045E0VX210 969,4022 kW ----

916,4022 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW

110-400 VCA 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 11 kW 22 kW 37 kW RSGD6045GGVX210 (1)

(1) Alimentación externa
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Protección integrada contra sobrecarga

• aja 45 mm
• 2 salidas de relé para bypass y alarma
• Arranque y parada suaves de motores de CA
• kW según IEC/EN60947-4-2

Arrancadores trifásicos

Uso general

2 fases controladas + 1 directa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

286,605,5 kW12 220-400 VCA 24 VCA/CC ----3 kW ---- RSGD4012F0VD200
RSGD4012E0VD200 286,605,5 kW110-400 VCA ----3 kW ----

311,307,5 kW16 220-400 VCA 24 VCA/CC ----4 kW ---- RSGD4016F0VD200
RSGD4016E0VD200 311,307,5 kW110-400 VCA ----4 kW ----

421,7025 ---- ---- RSGD4025F0VD200
RSGD4025E0VD200 421,70

220-400 VCA 24 VCA/CC 5,5 kW 11 kW
110-400 VCA 5,5 kW 11 kW ---- ----

513,0015 kW32 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ---- RSGD4032F0VD200
RSGD4032E0VD200 513,0015 kW110-400 VCA ----9 kW ----

865,6022 kW45 ---- ---- RSGD4045F0VX200
RSGD4045E0VX200 865,6022 kW ----

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW
110-400 VCA 11 kW ----

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSGD4012F0VD210 338,105,5 kW12 220-400 VCA 24 VCA/CC ----3 kW

338,105,5 kW ----3 kW

338,10

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 5,5 kW 5,5 kW3 kW

---- RSGD4012E0VD210

9 kW RSGD6012GGVD210 (1)

---- RSGD4016F0VD210 367,607,5 kW16 220-400 VCA 24 VCA/CC ----4 kW

367,607,5 kW ----4 kW

367,607,5 kW

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW4 kW

---- RSGD4016E0VD210

11 kW RSGD6016GGVD210 (1)

---- RSGD4025F0VX210 497,4025 ----

---- RSGD4025E0VX210 497,40----

497,40

220-400 VCA 24 VCA/CC 5,5 kW 11 kW

110-400 VCA 5,5 kW 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 5,5 kW 11 kW 11 kW 20 kW RSGD6025GGVX210 (1)

15 kW RSGD4032F0VX210 605,6032 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ----

15 kW RSGD4032E0VX210 605,60----9 kW ----

598,90

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW RSGD6032GGVX210 (1)

---- RSGD4045F0VX210 969,4022 kW45 ----

---- RSGD4045E0VX210 969,4022 kW ----

916,4022 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW

110-400 VCA 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 11 kW 22 kW 37 kW RSGD6045GGVX210 (1)

(1) Alimentación externa
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Protección integrada contra sobrecarga

• Caja 75 mm
• 3 salidas de relé para bypass, salida alarma y estado RUN
• Arranque y parada suaves de motores de CA
• Con disipador
• Comunicación serie (Modbus) mediante RS485
• kW según IEC/EN60947-4-2
• Conexión PTC de motor

Arrancadores trifásicos 

Uso general
2 fases controladas + 1 directa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

220-400 VCA 24 VCA/CC 15 kW 30 kW RSGD4055F0VX310C 1.104,1055 ---- ----

110-400 VCA 15 kW 30 kW RSGD4055E0VX310C 1.104,10---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 15 kW 30 kW 30 kW 45 kW RSGD6055FFVX310C (1) 1.156,70

100-240 VCA 15 kW 30 kW 30 kW 45 kW RSGD6055GGVX310C (1) 1.156,70

220-400 VCA 24 VCA/CC 20 kW 37 kW RSGD4070F0VX310C 1.261,8070 ---- ----

110-400 VCA 20 kW 37 kW RSGD4070E0VX310C 1.261,80---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 20 kW 37 kW 45 kW 55 kW RSGD6070FFVX310C (1) 1.393,30

100-240 VCA 20 kW 37 kW 45 kW 55 kW RSGD6070GGVX310C (1) 1.393,30

220-400 VCA 24 VCA/CC 22 kW 45 kW RSGD4085F0VX310C 1.472,2085 ---- ----

110-400 VCA 22 kW 45 kW RSGD4085E0VX310C 1.472,20---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 22 kW 45 kW 45 kW 55 kW RSGD6085FFVX310C (1) 1.629,90

100-240 VCA 22 kW 45 kW 45 kW 55 kW RSGD6085GGVX310C (1) 1.629,90

220-400 VCA 24 VCA/CC 30 kW 55 kW RSGD40100F0VX311C (2) 1.840,40100 ---- ----

110-400 VCA 30 kW 55 kW RSGD40100E0VX311C (2) 1.840,40---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 30 kW 55 kW 55 kW 75 kW RSGD60100FFVX311C (1) (2) 2.050,50

100-240 VCA 30 kW 55 kW 55 kW 75 kW RSGD60100GGVX311C (1) (2) 2.050,50

(1) Alimentación externa
(2) Con ventilador

• 3 Fases controladas
• Algoritmo optimizado para bombas centrífugas
• Relés de salida para bypass y alarma
• Con 3 potenciómetros
• Conexión PTC del motor (excepto versión caja de 45 mm)
• Protección contra sobrecarga
• kW según IEC/EN60947-4-2

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Bombas centrífugas

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSWT4012F0V10 423,405,5 kW12 24 VCA/CC ----220-400 VCA 3 kW

---- RSWT4012E0V10 423,405,5 kW110-400 VCA ----3 kW

24 VCA/CC220-600 VCA 3 kW 9 kW RSWT6012FFV10 (1) 465,60

9 kW RSWT6012GGV10 (1) 465,60100-240 VCA

5,5 kW 5,5 kW

5,5 kW 5,5 kW3 kW

---- RSWT4016F0V10 445,707,5 kW16 24 VCA/CC ----220-400 VCA 4 kW

---- RSWT4016E0V10 445,707,5 kW110-400 VCA ----4 kW

7,5 kW24 VCA/CC 9 kW220-600 VCA 4 kW 11 kW RSWT6016FFV10 (1) 503,70

11 kW RSWT6016GGV10 (1) 503,707,5 kW100-240 VCA 9 kW4 kW

---- RSWT4025F0V10 497,3011 kW25 24 VCA/CC ----220-400 VCA 5,5 kW

---- RSWT4025E0V10 497,3011 kW110-400 VCA ----5,5 kW

11 kW24 VCA/CC 11 kW220-600 VCA 5,5 kW 20 kW RSWT6025FFV10 (1) 557,00

20 kW RSWT6025GGV10 (1) 557,0011 kW100-240 VCA 11 kW5,5 kW

(1) Alimentación externa
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Protección integrada contra sobrecarga

• Caja 75 mm
• 3 salidas de relé para bypass, salida alarma y estado RUN
• Arranque y parada suaves de motores de CA
• Con disipador
• Comunicación serie (Modbus) mediante RS485
• kW según IEC/EN60947-4-2
• Conexión PTC de motor

Arrancadores trifásicos 

Uso general
2 fases controladas + 1 directa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

220-400 VCA 24 VCA/CC 15 kW 30 kW RSGD4055F0VX310C 1.104,1055 ---- ----

110-400 VCA 15 kW 30 kW RSGD4055E0VX310C 1.104,10---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 15 kW 30 kW 30 kW 45 kW RSGD6055FFVX310C (1) 1.156,70

100-240 VCA 15 kW 30 kW 30 kW 45 kW RSGD6055GGVX310C (1) 1.156,70

220-400 VCA 24 VCA/CC 20 kW 37 kW RSGD4070F0VX310C 1.261,8070 ---- ----

110-400 VCA 20 kW 37 kW RSGD4070E0VX310C 1.261,80---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 20 kW 37 kW 45 kW 55 kW RSGD6070FFVX310C (1) 1.393,30

100-240 VCA 20 kW 37 kW 45 kW 55 kW RSGD6070GGVX310C (1) 1.393,30

220-400 VCA 24 VCA/CC 22 kW 45 kW RSGD4085F0VX310C 1.472,2085 ---- ----

110-400 VCA 22 kW 45 kW RSGD4085E0VX310C 1.472,20---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 22 kW 45 kW 45 kW 55 kW RSGD6085FFVX310C (1) 1.629,90

100-240 VCA 22 kW 45 kW 45 kW 55 kW RSGD6085GGVX310C (1) 1.629,90

220-400 VCA 24 VCA/CC 30 kW 55 kW RSGD40100F0VX311C (2) 1.840,40100 ---- ----

110-400 VCA 30 kW 55 kW RSGD40100E0VX311C (2) 1.840,40---- ----

220-600 VCA 24 VCA/CC 30 kW 55 kW 55 kW 75 kW RSGD60100FFVX311C (1) (2) 2.050,50

100-240 VCA 30 kW 55 kW 55 kW 75 kW RSGD60100GGVX311C (1) (2) 2.050,50

(1) Alimentación externa
(2) Con ventilador

• 3 Fases controladas
• Algoritmo optimizado para bombas centrífugas
• Relés de salida para bypass y alarma
• Con 3 potenciómetros
• Conexión PTC del motor (excepto versión caja de 45 mm)
• Protección contra sobrecarga
• kW según IEC/EN60947-4-2

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Bombas centrífugas

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSWT4012F0V10 423,405,5 kW12 24 VCA/CC ----220-400 VCA 3 kW

---- RSWT4012E0V10 423,405,5 kW110-400 VCA ----3 kW

24 VCA/CC220-600 VCA 3 kW 9 kW RSWT6012FFV10 (1) 465,60

9 kW RSWT6012GGV10 (1) 465,60100-240 VCA

5,5 kW 5,5 kW

5,5 kW 5,5 kW3 kW

---- RSWT4016F0V10 445,707,5 kW16 24 VCA/CC ----220-400 VCA 4 kW

---- RSWT4016E0V10 445,707,5 kW110-400 VCA ----4 kW

7,5 kW24 VCA/CC 9 kW220-600 VCA 4 kW 11 kW RSWT6016FFV10 (1) 503,70

11 kW RSWT6016GGV10 (1) 503,707,5 kW100-240 VCA 9 kW4 kW

---- RSWT4025F0V10 497,3011 kW25 24 VCA/CC ----220-400 VCA 5,5 kW

---- RSWT4025E0V10 497,3011 kW110-400 VCA ----5,5 kW

11 kW24 VCA/CC 11 kW220-600 VCA 5,5 kW 20 kW RSWT6025FFV10 (1) 557,00

20 kW RSWT6025GGV10 (1) 557,0011 kW100-240 VCA 11 kW5,5 kW

(1) Alimentación externa
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Caja de 75 mm

Caja de 120 mm

Arrancadores trifásicos
Bombas centrífugas

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

15 kW RSWT4032F0V110 739,0032 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ----

15 kW RSWT4032E0V110 739,00----9 kW ----

818,90

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW RSWT6032GGV110 (1)

---- RSWT4037F0V110 913,9020 kW37 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW

---- RSWT4037E0V110 913,9020 kW ----9 kW

30 kW RSWT6037GGV110 (1) 1.018,9020 kW

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 22 kW9 kW

---- RSWT4045F0V111 1.168,6022 kW45 ----

---- RSWT4045E0V111 1.168,6022 kW ----

37 kW RSWT6045GGV111 (1) 1.292,8022 kW 22 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW

110-400 VCA 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 11 kW

---- RSWT4055F0V111 1.532,5030 kW55 ----

---- RSWT4055E0V111 1.532,5030 kW ----

45 kW RSWT6055GGV111 (1) 1.723,5030 kW 30 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 15 kW

110-400 VCA 15 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 15 kW

(1) Alimentación externa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSWT4070F0V111 1.999,7037 kW70 ----220-400 VCA

---- RSWT4070E0V111 1.999,7037 kW ----

37 kW 45 kW220-600 VCA 55 kW RSWT6070FFV111 (1) 2.204,80

55 kW RSWT6070GGV111 (1) 2.204,8037 kW 45 kW

24 VCA/CC 20 kW

110-400 VCA 20 kW

24 VCA/CC 20 kW

100-240 VCA 20 kW

---- RSWT4090F0V111 2.609,0045 kW90 ----220-400 VCA

---- RSWT4090E0V111 2.609,0045 kW ----

45 kW 55 kW220-600 VCA 75 kW RSWT6090FFV111 (1) 2.706,10

75 kW RSWT6090GGV111 (1) 2.706,1045 kW 55 kW

24 VCA/CC 22 kW

110-400 VCA 22 kW

24 VCA/CC 22 kW

100-240 VCA 22 kW

(1) Alimentación externa

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Función HP (arranque alta presión) incluida
• 2 Salidas de relé para bypass y alarma opcional

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 45 Amp., 2 fases + 1 directa

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

284,1012 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4012FV61HP

RSBD4012EV61HP 284,10110-400 VCA

327,7016 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4016FV61HP

RSBD4016EV61HP 327,70110-400 VCA

369,2825 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4025FV61HP

RSBD4025EV61HP 369,28110-400 VCA

437,7032 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4032FV61HP

RSBD4032EV61HP 437,70110-400 VCA

537,4037 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4037FV61HP

RSBD4037EV61HP 537,40110-400 VCA

761,6045 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4050FV61HP

RSBD4050EV61HP 761,60110-400 VCA
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Caja de 75 mm

Caja de 120 mm

Arrancadores trifásicos
Bombas centrífugas

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

15 kW RSWT4032F0V110 739,0032 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW ----

15 kW RSWT4032E0V110 739,00----9 kW ----

818,90

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 9 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW RSWT6032GGV110 (1)

---- RSWT4037F0V110 913,9020 kW37 220-400 VCA 24 VCA/CC ----9 kW

---- RSWT4037E0V110 913,9020 kW ----9 kW

30 kW RSWT6037GGV110 (1) 1.018,9020 kW

110-400 VCA

220-600 VCA 100-240 VCA 22 kW9 kW

---- RSWT4045F0V111 1.168,6022 kW45 ----

---- RSWT4045E0V111 1.168,6022 kW ----

37 kW RSWT6045GGV111 (1) 1.292,8022 kW 22 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 11 kW

110-400 VCA 11 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 11 kW

---- RSWT4055F0V111 1.532,5030 kW55 ----

---- RSWT4055E0V111 1.532,5030 kW ----

45 kW RSWT6055GGV111 (1) 1.723,5030 kW 30 kW

220-400 VCA 24 VCA/CC 15 kW

110-400 VCA 15 kW

220-600 VCA 100-240 VCA 15 kW

(1) Alimentación externa

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

Motor
480 V

Motor
220 V

Motor
600 V

---- RSWT4070F0V111 1.999,7037 kW70 ----220-400 VCA

---- RSWT4070E0V111 1.999,7037 kW ----

37 kW 45 kW220-600 VCA 55 kW RSWT6070FFV111 (1) 2.204,80

55 kW RSWT6070GGV111 (1) 2.204,8037 kW 45 kW

24 VCA/CC 20 kW

110-400 VCA 20 kW

24 VCA/CC 20 kW

100-240 VCA 20 kW

---- RSWT4090F0V111 2.609,0045 kW90 ----220-400 VCA

---- RSWT4090E0V111 2.609,0045 kW ----

45 kW 55 kW220-600 VCA 75 kW RSWT6090FFV111 (1) 2.706,10

75 kW RSWT6090GGV111 (1) 2.706,1045 kW 55 kW

24 VCA/CC 22 kW

110-400 VCA 22 kW

24 VCA/CC 22 kW

100-240 VCA 22 kW

(1) Alimentación externa

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Función HP (arranque alta presión) incluida
• 2 Salidas de relé para bypass y alarma opcional

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 45 Amp., 2 fases + 1 directa

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

284,1012 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4012FV61HP

RSBD4012EV61HP 284,10110-400 VCA

327,7016 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4016FV61HP

RSBD4016EV61HP 327,70110-400 VCA

369,2825 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4025FV61HP

RSBD4025EV61HP 369,28110-400 VCA

437,7032 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4032FV61HP

RSBD4032EV61HP 437,70110-400 VCA

537,4037 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4037FV61HP

RSBD4037EV61HP 537,40110-400 VCA

761,6045 24 VCA/CC220-400 VCA RSBD4050FV61HP

RSBD4050EV61HP 761,60110-400 VCA
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• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Función HP (arranque alta presión) incluida
• Incluye 3 relés de salida, alarma, fin de rampa e indicación de marcha

Caja de 75 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 95 Amp., 2 fases + 1 directa

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

970,1055 24 VCA/CC220-400 VCA

970,10110-400 VCA

1.141,50100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4055FV61HP

RSBD4055EV61HP

RSBD6055GGV61HP (1)

1.131,8070 24 VCA/CC220-400 VCA

1.131,80110-400 VCA

1.331,70100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4070FV61HP

RSBD4070EV61HP

RSBD6070GGV61HP (1)

1.320,4095 24 VCA/CC220-400 VCA

1.320,40110-400 VCA

1.553,20100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4095FV61HP

RSBD4095EV61HP

RSBD6095GGV61HP (1)

(1) Alimentación externa

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Algoritmo HP: Arranque a alta presión

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 32 Amp., 3 fases controladas

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

368,5816 110-400 VCA220-400 VCA

388,20

RSBT4016EV11HP

RSBT4016EV21HP

RSBT4016EVC1HP 409,50

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

420,4025 110-400 VCA220-400 VCA

440,00

RSBT4025EV11HP

RSBT4025EV21HP

RSBT4025EVC1HP 461,40

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

466,3032 110-400 VCA220-400 VCA

485,90

RSBT4032EV11HP

RSBT4032EV21HP

RSBT4032EVC1HP 515,90

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

Tensión
Línea

ReferenciaTensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

RSBT4016FVC1HP16 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4016FV11HP

RSBT4016FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

RSBT4025FVC1HP25 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4025FV11HP

RSBT4025FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

RSBT4032FVC1HP32 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4032FV11HP

RSBT4032FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + Modbus

PRÓXIMAMENTE
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• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Función HP (arranque alta presión) incluida
• Incluye 3 relés de salida, alarma, fin de rampa e indicación de marcha

Caja de 75 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 95 Amp., 2 fases + 1 directa

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

970,1055 24 VCA/CC220-400 VCA

970,10110-400 VCA

1.141,50100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4055FV61HP

RSBD4055EV61HP

RSBD6055GGV61HP (1)

1.131,8070 24 VCA/CC220-400 VCA

1.131,80110-400 VCA

1.331,70100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4070FV61HP

RSBD4070EV61HP

RSBD6070GGV61HP (1)

1.320,4095 24 VCA/CC220-400 VCA

1.320,40110-400 VCA

1.553,20100-240 VCA220-600 VCA

RSBD4095FV61HP

RSBD4095EV61HP

RSBD6095GGV61HP (1)

(1) Alimentación externa

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Algoritmo HP: Arranque a alta presión

Caja de 45 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 32 Amp., 3 fases controladas

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

368,5816 110-400 VCA220-400 VCA

388,20

RSBT4016EV11HP

RSBT4016EV21HP

RSBT4016EVC1HP 409,50

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

420,4025 110-400 VCA220-400 VCA

440,00

RSBT4025EV11HP

RSBT4025EV21HP

RSBT4025EVC1HP 461,40

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

466,3032 110-400 VCA220-400 VCA

485,90

RSBT4032EV11HP

RSBT4032EV21HP

RSBT4032EVC1HP 515,90

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

Algoritmo HP + Modbus

Tensión
Línea

ReferenciaTensión
Control

Intensidad
Amperios

Opción

RSBT4016FVC1HP16 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4016FV11HP

RSBT4016FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

RSBT4025FVC1HP25 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4025FV11HP

RSBT4025FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + relé auxiliar

RSBT4032FVC1HP32 24 VCA/CC220-400 VCA Algoritmo HP + Modbus

24 VCA/CC400 VCA RSBT4032FV11HP

RSBT4032FV21HP

Algoritmo HP

Algoritmo HP + Modbus

PRÓXIMAMENTE
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Accesorios para RSBT

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Opción comunicación RS485
• Incluye 2 relés de salida, alarma y bypass

Caja de 120 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 95 Amp., 3 fases controladas

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión ControlIntensidad
Amperios

Opción

RSBT4855CV0 1.365,0055 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4855CVC 1.555,90Modbus

RSBT4870CV0 1.911,0070 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4870CVC 2.074,60Modbus

RSBT4895CV0 2.184,0095 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4895CVC 2.457,00Modbus

Referencia Precio
€

Descripción

RFILT4032V00 73,68

RFPMV00 19,52

RSPMV110 55,54

RSPMV120 66,64

Accesorio para RSBT 3 fases filtro de alimentación

Accesorio para RSBT relé auxiliar de alarma

Accesorio para RSBT Módulo auxiliar 1 salida

Accesorio para RSBT Módulo auxiliar 2 salidas

Inversores de giro estático para motores

• Función de bloqueo de inversión
• Protección contra transitorios de tensión
• LED indicador del sentido de giro
• Tecnología de montaje directo (DCB)

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

*

Motor
480 V

RR2A40D150 349,901,5 kW5 10-40 VCC ----40-440 VCA

RR2A40LA150 349,901,5 kW90-140 VCA ----

RR2A40HA150 349,901,5 kW180-265 VCA ----

RR2A48D220 423,40----5 10-40 VCC 2,2 kW40-530 VCA

RR2A48LA220 423,40----90-140 VCA 2,2 kW

RR2A48HA220 423,40----180-265 VCA 2,2 kW

RR2A40D400 397,304 kW11 10-40 VCC ----40-440 VCA

RR2A40LA400 397,304 kW90-140 VCA ----

RR2A40HA400 397,304 kW180-265 VCA ----

RR2A48D550 478,00----11 10-40 VCC 5,5 kW40-530 VCA

RR2A48LA550 478,00----90-140 VCA 5,5 kW

RR2A48HA550 478,00----180-265 VCA 5,5 kW

422



Accesorios para RSBT

• Algoritmo adaptativo automático dedicado para compresores Scroll
• Sin ajustes
• Opción comunicación RS485
• Incluye 2 relés de salida, alarma y bypass

Caja de 120 mm

Arrancadores trifásicos
Compresores Scroll
Hasta 95 Amp., 3 fases controladas

Tensión
Línea

Referencia Precio
€

Tensión ControlIntensidad
Amperios

Opción

RSBT4855CV0 1.365,0055 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4855CVC 1.555,90Modbus

RSBT4870CV0 1.911,0070 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4870CVC 2.074,60Modbus

RSBT4895CV0 2.184,0095 110-400 VCA y 24 CA/CC220-480 VCA --

RSBT4895CVC 2.457,00Modbus

Referencia Precio
€

Descripción

RFILT4032V00 73,68

RFPMV00 19,52

RSPMV110 55,54

RSPMV120 66,64

Accesorio para RSBT 3 fases filtro de alimentación

Accesorio para RSBT relé auxiliar de alarma

Accesorio para RSBT Módulo auxiliar 1 salida

Accesorio para RSBT Módulo auxiliar 2 salidas

Inversores de giro estático para motores

• Función de bloqueo de inversión
• Protección contra transitorios de tensión
• LED indicador del sentido de giro
• Tecnología de montaje directo (DCB)

• La intensidad a conmutar depende del disipador seleccionado.
• Herramienta de selección de disipador en www.productselection.net

Tensión
Línea

Motor
400 V

Referencia Precio
€

Tensión
Control

Intensidad
 Amperios

*

Motor
480 V

RR2A40D150 349,901,5 kW5 10-40 VCC ----40-440 VCA

RR2A40LA150 349,901,5 kW90-140 VCA ----

RR2A40HA150 349,901,5 kW180-265 VCA ----

RR2A48D220 423,40----5 10-40 VCC 2,2 kW40-530 VCA

RR2A48LA220 423,40----90-140 VCA 2,2 kW

RR2A48HA220 423,40----180-265 VCA 2,2 kW

RR2A40D400 397,304 kW11 10-40 VCC ----40-440 VCA

RR2A40LA400 397,304 kW90-140 VCA ----

RR2A40HA400 397,304 kW180-265 VCA ----

RR2A48D550 478,00----11 10-40 VCC 5,5 kW40-530 VCA

RR2A48LA550 478,00----90-140 VCA 5,5 kW

RR2A48HA550 478,00----180-265 VCA 5,5 kW
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Aplicaciones de ámbito general

Variador de velicidad para control de motores de CA

Variadores de velocidad 720

• Control V/F + control vectorial sin sensor (SLV)
• Escalas de tensión de entrada: 100-120V, 200-240V, 380-480V
• Conforme a EMC norma EN 61800-3
• Entrada PTC para protección térmica para el motor
• Control PID disponible
• Montaje en panel o carril-DIN (opcional)
• Incluye comunicación BACNET/Modbus RS485
• Módulos interfaz de comunicación para Profibus/DeviceNet/Ethernet (TCP/IP)/CANopen

Potencia 
nominal

Referencia Precio
€

Dimensiones 
mm

Alimentación Tensión 
nominal

277,960,4 kW1 Fase 72 x 141 x 139,2 100-120 VCA

293,080,75 kW100-120 VCA

233,140,4 kW200-240 VCA (1)

RVLFA110040A

RVLFA110075A

RVLFA120040FA

RVLFA120075FA 260,280,75 kW200-240 VCA (1)

358,801,5 kW1 Fase 118 x 144 x 150 200-240 VCA (1)RVLFB120150FA

RVLFB120220FA 423,102,2 kW200-240 VCA (1)

RVLFA320040A 228,680,4 kW3 Fases 72 x 141 x 139,2 200-240 VCA

RVLFA320075A 243,500,75 kW200-240 VCA

337,901,5 kW3 Fases 118 x 144 x 150 200-240 VCA

392,782,2 kW200-240 VCA

458,100,75 kW380-480 VCA (1)

504,201,5 kW380-480 VCA (1)

RVLFB320150A

RVLFB320220A

RVLFB340075FA

RVLFB340150FA

RVLFB340220FA 567,002,2 kW380-480 VCA (1)

822,603,7 kW3 Fases 129 x 197,5 x 148 380-480 VCA (1)RVLFC340370FA

RVLFC340550FA 1.087,505,5 kW380-480 VCA (1)

1.211,107,5 kW3 Fases 187 x 273 x 190 380-480 VCA (1)RVLFD340750FA

RVLFD3401100FA 1.384,5011 kW380-480 VCA (1)

(1) Filtro clase A incorporado



Aplicaciones de ámbito general

Variador de velicidad para control de motores de CA

Variadores de velocidad 720

• Control V/F + control vectorial sin sensor (SLV)
• Escalas de tensión de entrada: 100-120V, 200-240V, 380-480V
• Conforme a EMC norma EN 61800-3
• Entrada PTC para protección térmica para el motor
• Control PID disponible
• Montaje en panel o carril-DIN (opcional)
• Incluye comunicación BACNET/Modbus RS485
• Módulos interfaz de comunicación para Profibus/DeviceNet/Ethernet (TCP/IP)/CANopen

Potencia 
nominal

Referencia Precio
€

Dimensiones 
mm

Alimentación Tensión 
nominal

277,960,4 kW1 Fase 72 x 141 x 139,2 100-120 VCA

293,080,75 kW100-120 VCA

233,140,4 kW200-240 VCA (1)

RVLFA110040A

RVLFA110075A

RVLFA120040FA

RVLFA120075FA 260,280,75 kW200-240 VCA (1)

358,801,5 kW1 Fase 118 x 144 x 150 200-240 VCA (1)RVLFB120150FA

RVLFB120220FA 423,102,2 kW200-240 VCA (1)

RVLFA320040A 228,680,4 kW3 Fases 72 x 141 x 139,2 200-240 VCA

RVLFA320075A 243,500,75 kW200-240 VCA

337,901,5 kW3 Fases 118 x 144 x 150 200-240 VCA

392,782,2 kW200-240 VCA

458,100,75 kW380-480 VCA (1)

504,201,5 kW380-480 VCA (1)

RVLFB320150A

RVLFB320220A

RVLFB340075FA

RVLFB340150FA

RVLFB340220FA 567,002,2 kW380-480 VCA (1)

822,603,7 kW3 Fases 129 x 197,5 x 148 380-480 VCA (1)RVLFC340370FA

RVLFC340550FA 1.087,505,5 kW380-480 VCA (1)

1.211,107,5 kW3 Fases 187 x 273 x 190 380-480 VCA (1)RVLFD340750FA

RVLFD3401100FA 1.384,5011 kW380-480 VCA (1)

(1) Filtro clase A incorporado
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Funciones avanzadas

• Variador de velocidad para control de motores de CA y de imanes permanentes
• Modos de control V/F, vectorial SLV y PMSLV (motores de inducción y de imanes permanentes)
• Conforme a normas EMI. Incluye filtro EMC (EN 61800-3)
• Todos los parámetros accesibles vía teclado y PC
• Control PID incorporado
• Funciones PLC incorporadas
• Montaje en carril-DIN o panel y teclado de extensión disponible en todos los modelos
• Filtro EMI Integrado hasta 55kW
• Disponible módulo interfaz de comunicación para Profibus/DeviceNet/Ethernet (TCP/IP)/CANopen
• Modbus RS485 y BacNet incorporados
• Algoritmo de control para motores imanes permanentes PMSLV
• Entrada PTC para protección del motor
• Disponible tarjeta para el control automático de hasta 8 bombas/ventiladores
• Protección contra sobrecarga 120% durante 1 min.

Potencia 
nominal

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación Tensión 
nominal

Filtro
EMI

1.002,104 kW3 Fases 385 x 140 x 177 380 - 480 VCA Sí

1.148,305,5 kW Sí

RVFFA3400400F

RVFFA3400550F

RVFFA3400750F 1.343,407,5 kW Sí

1.608,7011 kW3 Fases 416,5 x 210 x 215 380 - 480 VCA Sí RVFFB3401100F

RVFFB3401500F 1.857,9015 kW Sí

2.486,2018,5 kW3 Fases 500 x 265 x 225 380 - 480 VCA Sí

2.735,3022 kW Sí

RVFFC3401850F

RVFFC3402200F

RVFFC3403000F 3.239,0030 kW Sí

4.387,2037 kW3 Fases 679 x 284 x 252 380 - 480 VCA Sí

4.668,9045 kW Sí

RVFFD3403700F

RVFFD3404500F

RVFFD3405500F 4.966,8055 kW Sí

RVFFE3407500 6.066,3075 kW3 Fases 740 x 348,5 x 300 380 - 480 VCA ---

RVFFE3409000 7.187,8090 kW ---

9.303,30110 kW3 Fases 1105 x 463,5 x 324,5 380 - 480 VCA ---

10.832,70132 kW ---

RVFFF34011000

RVFFF34013200

RVFFF34016000 12.183,50160 kW ---

Accesorios variadores

Referencia Precio
€

Descripción

RV-CAB01 10,10

RV-CAB02 13,24

RV-CAB03 17,48

RV-CAB05 24,44

Cable de extensión del teclado de 1 m

Cable de extensión del teclado de 2 m

Cable de extensión del teclado de 3 m

Cable de extensión del teclado de 5 m

RV-USB 88,84Cable programación USB de 1.8 m para RVLF y RVFF

RVLF-DIN01 20,18

RVLF-DIN02 20,18

Clip fijación a carril DIN para RVLFA

Clip fijación a carril DIN para RVLFB

RV-CAN 249,38

RV-DNET 249,38

RV-PDP 421,90

RV-TCPIP 488,00

Conexión CANopen

Conexión DeviceNet

Conexión Profibus-DP

Conexión TCP-IP

RV-F03 27,88Cubierta frontal ciega para RVFF

RV-CU 117,22Módulo para copia y ajustes de parámetros

RV-IO-8DO 161,64Tarjeta control multibomba para RVFF

RV-F01 90,66

RV-F02 160,92

Teclado LED IP20 para RVFF

Teclado LCD IP20 para RVFF
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Funciones avanzadas

• Variador de velocidad para control de motores de CA y de imanes permanentes
• Modos de control V/F, vectorial SLV y PMSLV (motores de inducción y de imanes permanentes)
• Conforme a normas EMI. Incluye filtro EMC (EN 61800-3)
• Todos los parámetros accesibles vía teclado y PC
• Control PID incorporado
• Funciones PLC incorporadas
• Montaje en carril-DIN o panel y teclado de extensión disponible en todos los modelos
• Filtro EMI Integrado hasta 55kW
• Disponible módulo interfaz de comunicación para Profibus/DeviceNet/Ethernet (TCP/IP)/CANopen
• Modbus RS485 y BacNet incorporados
• Algoritmo de control para motores imanes permanentes PMSLV
• Entrada PTC para protección del motor
• Disponible tarjeta para el control automático de hasta 8 bombas/ventiladores
• Protección contra sobrecarga 120% durante 1 min.

Potencia 
nominal

Referencia Precio
€

Dimensiones
mm

Alimentación Tensión 
nominal

Filtro
EMI

1.002,104 kW3 Fases 385 x 140 x 177 380 - 480 VCA Sí

1.148,305,5 kW Sí

RVFFA3400400F

RVFFA3400550F

RVFFA3400750F 1.343,407,5 kW Sí

1.608,7011 kW3 Fases 416,5 x 210 x 215 380 - 480 VCA Sí RVFFB3401100F

RVFFB3401500F 1.857,9015 kW Sí

2.486,2018,5 kW3 Fases 500 x 265 x 225 380 - 480 VCA Sí

2.735,3022 kW Sí

RVFFC3401850F

RVFFC3402200F

RVFFC3403000F 3.239,0030 kW Sí

4.387,2037 kW3 Fases 679 x 284 x 252 380 - 480 VCA Sí

4.668,9045 kW Sí

RVFFD3403700F

RVFFD3404500F

RVFFD3405500F 4.966,8055 kW Sí

RVFFE3407500 6.066,3075 kW3 Fases 740 x 348,5 x 300 380 - 480 VCA ---

RVFFE3409000 7.187,8090 kW ---

9.303,30110 kW3 Fases 1105 x 463,5 x 324,5 380 - 480 VCA ---

10.832,70132 kW ---

RVFFF34011000

RVFFF34013200

RVFFF34016000 12.183,50160 kW ---

Accesorios variadores

Referencia Precio
€

Descripción

RV-CAB01 10,10

RV-CAB02 13,24

RV-CAB03 17,48

RV-CAB05 24,44

Cable de extensión del teclado de 1 m

Cable de extensión del teclado de 2 m

Cable de extensión del teclado de 3 m

Cable de extensión del teclado de 5 m

RV-USB 88,84Cable programación USB de 1.8 m para RVLF y RVFF

RVLF-DIN01 20,18

RVLF-DIN02 20,18

Clip fijación a carril DIN para RVLFA

Clip fijación a carril DIN para RVLFB

RV-CAN 249,38

RV-DNET 249,38

RV-PDP 421,90

RV-TCPIP 488,00

Conexión CANopen

Conexión DeviceNet

Conexión Profibus-DP

Conexión TCP-IP

RV-F03 27,88Cubierta frontal ciega para RVFF

RV-CU 117,22Módulo para copia y ajustes de parámetros

RV-IO-8DO 161,64Tarjeta control multibomba para RVFF

RV-F01 90,66

RV-F02 160,92

Teclado LED IP20 para RVFF

Teclado LCD IP20 para RVFF
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Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Fuentes de alimentación 730

• Tensión de entrada universal
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Dimensiones reducidas y compactas
• Montaje a carril DIN
• Alta eficiencia
• Opciones en conexión en paralelo hasta 2 o 3 fuentes y PFC (corrección factor de potencia)
• Cumplen con las normas de seguridad UL, cUL, TUV y CE: UL clase 2 y clase B para emisiones, según las normas

europeas
• LED para indicación salida VCC activada
• LED indicación VCC baja

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD05051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 1 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD05101 46,2210 W90 - 264 2 A120 - 375

SPD05181 51,6418 W90 - 264 3 A120 - 375

SPD05051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 1 ATerminales muelle 120 - 370

SPD05101B 44,6210 W90 - 264 2 A120 - 375

SPD05181B 49,9818 W90 - 264 3 A120 - 375

SPD05301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 6 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD05601 80,6660 W85 - 264 10 A90 - 375

SPD05301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 6 ATerminales muelle 90 - 375

SPD05601B 77,9860 W85 - 264 10 A90 - 375



Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Fuentes de alimentación 730

• Tensión de entrada universal
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Dimensiones reducidas y compactas
• Montaje a carril DIN
• Alta eficiencia
• Opciones en conexión en paralelo hasta 2 o 3 fuentes y PFC (corrección factor de potencia)
• Cumplen con las normas de seguridad UL, cUL, TUV y CE: UL clase 2 y clase B para emisiones, según las normas

europeas
• LED para indicación salida VCC activada
• LED indicación VCC baja

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD05051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 1 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD05101 46,2210 W90 - 264 2 A120 - 375

SPD05181 51,6418 W90 - 264 3 A120 - 375

SPD05051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 1 ATerminales muelle 120 - 370

SPD05101B 44,6210 W90 - 264 2 A120 - 375

SPD05181B 49,9818 W90 - 264 3 A120 - 375

SPD05301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 6 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD05601 80,6660 W85 - 264 10 A90 - 375

SPD05301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 6 ATerminales muelle 90 - 375

SPD05601B 77,9860 W85 - 264 10 A90 - 375
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Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD24051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,21 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD24101 46,2210 W90 - 264 0,42 A120 - 375

SPD24181 51,6418 W90 - 264 0,75 A120 - 375

SPD24051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,21 ATerminales muelle 120 - 370

SPD24101B 44,6210 W90 - 264 0,42 A120 - 375

SPD24181B 49,9818 W90 - 264 0,75 A120 - 375

SPD24301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 1,25 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD24601 80,6660 W85 - 264 2,5 A90 - 375

SPD24301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 1,25 ATerminales muelle 90 - 375

SPD24601B 77,9860 W85 - 264 2,5 A90 - 375

SPD24901L 112,9290 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 120 - 375

SPD241001 112,92100 W90 - 264 4,2 A120 - 375

118,30120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales tornillo 210 - 370 SPD241201N (1)

134,40120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales muelle 210 - 370 SPD241201BN (1)

SPD243001 241,90300 W83,5 x 124 x 123,6 90 - 264 12,5 ATerminales tornillo 210 - 375

SPD243001B 240,10300 W83,5 x 124 x 123,6 90 - 264 12,5 ATerminales muelle 210 - 375

SPD244801 330,60480 W90 - 264 20 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales tornillo 120 - 375

SPD244801B 336,10480 W90 - 264 20 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales muelle 120 - 375

(1) Permite hasta 3 fuentes en pararelo

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD24901 118,3090 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 210 - 370

SPD24901B 123,6690 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales muelle 210 - 370

Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 15 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD12051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,42 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD12101 46,2210 W90 - 264 0,84 A120 - 375

SPD12181 51,6418 W90 - 264 1,5 A120 - 375

SPD12051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,42 ATerminales muelle 120 - 370

SPD12101B 44,6210 W90 - 264 0,84 A120 - 375

SPD12181B 49,9818 W90 - 264 1,5 A120 - 375

SPD12301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 2,5 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD12601 80,6660 W85 - 264 5 A90 - 375

SPD12301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 2,5 ATerminales muelle 90 - 375

SPD12601B 77,9860 W85 - 264 5 A90 - 375

SPD121001 112,92100 W54 x 90 x 114 90 - 264 8,3 ATerminales tornillo 120 - 375

118,30120 W90 - 264 10 A64 x 124,5 x 123,6 Terminales tornillo 210 - 370 SPD121201N (1)

134,40120 W90 - 264 10 A64 x 124,5 x 123,6 Terminales muelle 210 - 370 SPD121201BN (1)

(1) Permite hasta 3 fuentes en pararelo. Incluye PFC

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD15051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,34 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD15101 46,2210 W90 - 264 0,67 A120 - 375

SPD15181 51,6418 W90 - 264 1,2 A120 - 375

SPD15051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 264 0,34 ATerminales muelle 120 - 370

SPD15101B 44,6210 W90 - 264 0,67 A120 - 375

SPD15181B 49,9818 W90 - 264 1,2 A120 - 375
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Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD24051 40,845 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,21 ATerminales tornillo 120 - 370

SPD24101 46,2210 W90 - 264 0,42 A120 - 375

SPD24181 51,6418 W90 - 264 0,75 A120 - 375

SPD24051B 39,245 W22,5 x 90 x 114 90 - 265 0,21 ATerminales muelle 120 - 370

SPD24101B 44,6210 W90 - 264 0,42 A120 - 375

SPD24181B 49,9818 W90 - 264 0,75 A120 - 375

SPD24301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 1,25 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD24601 80,6660 W85 - 264 2,5 A90 - 375

SPD24301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 1,25 ATerminales muelle 90 - 375

SPD24601B 77,9860 W85 - 264 2,5 A90 - 375

SPD24901L 112,9290 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 120 - 375

SPD241001 112,92100 W90 - 264 4,2 A120 - 375

118,30120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales tornillo 210 - 370 SPD241201N (1)

134,40120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales muelle 210 - 370 SPD241201BN (1)

SPD243001 241,90300 W83,5 x 124 x 123,6 90 - 264 12,5 ATerminales tornillo 210 - 375

SPD243001B 240,10300 W83,5 x 124 x 123,6 90 - 264 12,5 ATerminales muelle 210 - 375

SPD244801 330,60480 W90 - 264 20 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales tornillo 120 - 375

SPD244801B 336,10480 W90 - 264 20 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales muelle 120 - 375

(1) Permite hasta 3 fuentes en pararelo

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD24901 118,3090 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 210 - 370

SPD24901B 123,6690 W54 x 90 x 114 90 - 264 3,8 ATerminales muelle 210 - 370
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Monofásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 48 VCC - Carcasa plástica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD48301 68,8030 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 0,625 ATerminales tornillo 90 - 375

SPD48601 80,6660 W 1,25 A90 - 375

SPD48301B 66,1430 W40,5 x 90 x 114 85 - 264 0,625 ATerminales muelle 90 - 375

SPD48601B 77,9860 W 1,25 A90 - 375

SPD481001 112,92100 W54 x 90 x 114 90 - 264 2 ATerminales tornillo 120 - 375

118,30120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 210 - 370 SPD481201N (1)

134,40120 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 2,5 ATerminales muelle 210 - 370 SPD481201BN (1)

SPD483001B 240,10300 W83,5 x 124 x 123,6 90 - 264 6,25 ATerminales muelle 210 - 375

SPD484801 330,60480 W90 - 264 10 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales tornillo 120 - 375

SPD484801B 336,10480 W90 - 264 10 A175,5 x 124,5 x 12,6 Terminales muelle 120 - 375

(1) Permite hasta 3 fuentes en pararelo. Incluye PFC

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD482401 172,06240 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales tornillo 210 - 375

SPD482401B 177,40240 W64 x 124,5 x 123,6 90 - 264 5 ATerminales muelle 210 - 375

Monofásicas formato estrecho, carril DIN - Serie SPDM y SPDC

• Protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento, hasta 70°C
• La serie SPDC incluye función en paralelo (hasta 2 uds.) y mejora PFC
• LED indicación VCC baja

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM12301 69,3424 W22,4 x 90 x 100 85 - 264 2 A120 - 375

SPDM12301B 70,0824 W85 - 264 2 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

SPDM12501 78,0848 W30 x 90 x 100 85 - 264 4 A120 - 375

SPDM12501B 80,0448 W85 - 264 4 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

SPDM12751 90,6066 W40,5 x 90 x 100 85 - 264 5,5 A120 - 375

SPDM12751B 91,2866 W85 - 264 5,5 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

155,96120 W32 x 124 x 119 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370 SPDC121201 (1)

SPDM121201 107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370

(1) Permite hasta 2 fuentes en paralelo. Incluye PFC
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Monofásicas formato estrecho, carril DIN - Serie SPDM y SPDC

• Protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento, hasta 70°C
• La serie SPDC incluye función en paralelo (hasta 2 uds.) y mejora PFC
• LED indicación VCC baja

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM12301 69,3424 W22,4 x 90 x 100 85 - 264 2 A120 - 375

SPDM12301B 70,0824 W85 - 264 2 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

SPDM12501 78,0848 W30 x 90 x 100 85 - 264 4 A120 - 375

SPDM12501B 80,0448 W85 - 264 4 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

SPDM12751 90,6066 W40,5 x 90 x 100 85 - 264 5,5 A120 - 375

SPDM12751B 91,2866 W85 - 264 5,5 A

Terminales tornillo

Terminales muelle 120 - 375

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

155,96120 W32 x 124 x 119 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370 SPDC121201 (1)

SPDM121201 107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370

(1) Permite hasta 2 fuentes en paralelo. Incluye PFC
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Monofásicas formato estrecho, carril DIN - Serie SPDM y SPDC

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM24301B 70,0830 W22,4 x 90 x 100 85 - 264 1,25 A120 - 375

SPDM24301 69,3430 W85 - 264 1,25 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

SPDM24501B 80,0450 W30 x 90 x 100 85 - 264 2,1 A120 - 375

SPDM24501 78,0850 W85 - 264 2,1 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

SPDM24751B 91,2872 W40,5 x 90 x 100 85 - 264 3 A120 - 375

SPDM24751 90,6072 W85 - 264 3 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

155,96120 W32 x 124 x 119 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 370 SPDC241201 (1)

107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 375

261,00240 W85 - 264 10 A127 - 375

SPDM241201

SPDC242401 (1)

172,00240 W70 x 124 x 127 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370

336,20480 W85 - 264 20 A127 - 375

SPDM242401

SPDC244801 (1)

(1) Permite hasta 2 fuentes en paralelo. Incluye PFC

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM481201 107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 127 - 370

172,00240 W70 x 124 x 127 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 370

336,20480 W 10 A130 - 350

SPDM482401

SPDC484801 (1)

(1) PFC + Conexión en pararelo

Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPM

• Montaje a carril DIN
• Formatos de 1, 3, 4 y 5 módulos
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
• LED de indicación para Salida Activada
• LED de indicación para VCC Baja
• Cumplen con las normas de seguridad UL, cUL, TÜV y CE: UL clase 2 y clase B para emisiones

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 15 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1051 48,488 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 1,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3051 78,1415 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 3 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4051 94,3035 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 7 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5051 123,9060 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 12 ATerminales tornillo 120 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1-121 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,83 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3121 78,1425 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 2,1 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4121 94,3054 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 4,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5121 123,9072 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 6 ATerminales tornillo 120 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1151 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,67 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3151 78,1430 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 2 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4151 94,3060 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 4 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5151 123,9075 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 5 ATerminales tornillo 120 - 370
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Monofásicas formato estrecho, carril DIN - Serie SPDM y SPDC

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM24301B 70,0830 W22,4 x 90 x 100 85 - 264 1,25 A120 - 375

SPDM24301 69,3430 W85 - 264 1,25 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

SPDM24501B 80,0450 W30 x 90 x 100 85 - 264 2,1 A120 - 375

SPDM24501 78,0850 W85 - 264 2,1 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

SPDM24751B 91,2872 W40,5 x 90 x 100 85 - 264 3 A120 - 375

SPDM24751 90,6072 W85 - 264 3 A

Terminales muelle

Terminales tornillo 120 - 375

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

155,96120 W32 x 124 x 119 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 370 SPDC241201 (1)

107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 375

261,00240 W85 - 264 10 A127 - 375

SPDM241201

SPDC242401 (1)

172,00240 W70 x 124 x 127 90 - 264 10 ATerminales tornillo 127 - 370

336,20480 W85 - 264 20 A127 - 375

SPDM242401

SPDC244801 (1)

(1) Permite hasta 2 fuentes en paralelo. Incluye PFC

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPDM481201 107,36120 W45 x 124 x 119 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 127 - 370

172,00240 W70 x 124 x 127 90 - 264 5 ATerminales tornillo 127 - 370

336,20480 W 10 A130 - 350

SPDM482401

SPDC484801 (1)

(1) PFC + Conexión en pararelo

Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPM

• Montaje a carril DIN
• Formatos de 1, 3, 4 y 5 módulos
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
• LED de indicación para Salida Activada
• LED de indicación para VCC Baja
• Cumplen con las normas de seguridad UL, cUL, TÜV y CE: UL clase 2 y clase B para emisiones

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 15 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1051 48,488 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 1,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3051 78,1415 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 3 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4051 94,3035 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 7 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5051 123,9060 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 12 ATerminales tornillo 120 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1-121 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,83 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3121 78,1425 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 2,1 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4121 94,3054 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 4,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5121 123,9072 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 6 ATerminales tornillo 120 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1151 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,67 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3151 78,1430 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 2 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4151 94,3060 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 4 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5151 123,9075 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 5 ATerminales tornillo 120 - 370
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Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPM

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1241 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,42 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3241 78,1430 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 1,3 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4241 94,3060 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5241S 123,9091 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5241 123,90100 W 4,2 A

Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPMA

• Montaje a carril DIN y a panel.
• Formato de 1, 3 y 4 módulos.
• Mayor potencia en menor espacio.
• Aislamiento 4 kVAC exigida por aplicaciones de cargadores de vehículo eléctrico.
• Led bicolor para indicación de estado.
• Certificaciones UL, cULus, cRUus, UL1310, ISA 12.12.01 y CE

PRÓXIMAMENTE

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA05151 43,9212 W18 x 91 x 63 85 - 264 2,4 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA05301 62,2230 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 6 ATerminales tornillo 120 - 350

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA12151 43,9215 W18 x 91 x 63 85 - 264 1,25 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA12301 62,2225,2 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 2,1 A120 - 350

SPMA12601 76,8654 W85 - 264 4,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA121001 111,0085,2 W70 x 91 x 63 85 - 264 7,1 ATerminales tornillo 120 - 350

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 15 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA15151 43,9215 W18 x 91 x 63 85 - 264 1 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA15301 62,2230 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 2 A120 - 350

SPMA15601 76,8660 W85 - 264 4 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA151001 111,0091,8 W70 x 91 x 63 85 - 264 6,12 ATerminales tornillo 120 - 350
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Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPM

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM1241 48,4810 W18 x 91 x 55,5 90 - 264 0,42 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM3241 78,1430 W52 x 91 x 55,5 90 - 264 1,3 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM4241 94,3060 W71 x 91 x 55,5 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5241S 123,9091 W90 x 91 x 55,5 90 - 264 3,8 ATerminales tornillo 120 - 370

SPM5241 123,90100 W 4,2 A

Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPMA

• Montaje a carril DIN y a panel.
• Formato de 1, 3 y 4 módulos.
• Mayor potencia en menor espacio.
• Aislamiento 4 kVAC exigida por aplicaciones de cargadores de vehículo eléctrico.
• Led bicolor para indicación de estado.
• Certificaciones UL, cULus, cRUus, UL1310, ISA 12.12.01 y CE

PRÓXIMAMENTE

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 5 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA05151 43,9212 W18 x 91 x 63 85 - 264 2,4 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA05301 62,2230 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 6 ATerminales tornillo 120 - 350

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA12151 43,9215 W18 x 91 x 63 85 - 264 1,25 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA12301 62,2225,2 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 2,1 A120 - 350

SPMA12601 76,8654 W85 - 264 4,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA121001 111,0085,2 W70 x 91 x 63 85 - 264 7,1 ATerminales tornillo 120 - 350

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 15 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA15151 43,9215 W18 x 91 x 63 85 - 264 1 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA15301 62,2230 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 2 A120 - 350

SPMA15601 76,8660 W85 - 264 4 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA151001 111,0091,8 W70 x 91 x 63 85 - 264 6,12 ATerminales tornillo 120 - 350
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Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPMA

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA24151 43,9215,12 W18 x 91 x 63 85 - 264 0,63 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA24301 62,2236 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 1,5 A120 - 350

SPMA24601 76,8660 W85 - 264 2,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA241001 111,0091,92 W70 x 91 x 63 85 - 264 3,83 A120 - 350

SPMA241001S 111,00100,8 W85 - 264 4,2 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

PRÓXIMAMENTE • Fuentes de alimentación en formato compacto
• Protección contra sobretensión, cortocircuitos y sobrecargas
• Ajuste de la tensión de salida -5%~+10%
• Rango de temperatura de trabajo hasta 70°C

Monofásicas de rejilla, Serie SPPC

Salida 5 VCC - Carcasa metálica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 15 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 5 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 6 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 8 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC5251

SPPC5351

SPPC5501

SPPC5751 47,4275 W90 - 264 12 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 30 A124 - 370 SPPC51501F (1)

SPPC51501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 26 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 2,1 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 3 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 4,2 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC12251

SPPC12351

SPPC12501

SPPC12751 47,4275 W90 - 264 6 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 12,5 A124 - 370 SPPC121501F (1)

SPPC121501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 12,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

34,5850 W82 x 99 x 35 90 - 264 3,4 A127 - 370

81,80150 W99 x 194 x 50 88 - 264 10 A124 - 370

SPPC15501

SPPC151501F (1)

SPPC151501 63,20150 W99 x 199 x 35 88 - 264 10 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia
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Monofásicas formato modular, carril DIN - Serie SPMA

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPMA24151 43,9215,12 W18 x 91 x 63 85 - 264 0,63 ATerminales tornillo 120 - 350

SPMA24301 62,2236 W52,5 x 91 x 63 85 - 264 1,5 A120 - 350

SPMA24601 76,8660 W85 - 264 2,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

SPMA241001 111,0091,92 W70 x 91 x 63 85 - 264 3,83 A120 - 350

SPMA241001S 111,00100,8 W85 - 264 4,2 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 120 - 350

PRÓXIMAMENTE • Fuentes de alimentación en formato compacto
• Protección contra sobretensión, cortocircuitos y sobrecargas
• Ajuste de la tensión de salida -5%~+10%
• Rango de temperatura de trabajo hasta 70°C

Monofásicas de rejilla, Serie SPPC

Salida 5 VCC - Carcasa metálica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 15 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 5 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 6 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 8 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC5251

SPPC5351

SPPC5501

SPPC5751 47,4275 W90 - 264 12 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 30 A124 - 370 SPPC51501F (1)

SPPC51501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 26 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 2,1 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 3 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 4,2 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC12251

SPPC12351

SPPC12501

SPPC12751 47,4275 W90 - 264 6 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 12,5 A124 - 370 SPPC121501F (1)

SPPC121501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 12,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

34,5850 W82 x 99 x 35 90 - 264 3,4 A127 - 370

81,80150 W99 x 194 x 50 88 - 264 10 A124 - 370

SPPC15501

SPPC151501F (1)

SPPC151501 63,20150 W99 x 199 x 35 88 - 264 10 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia
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Monofásicas de rejilla, Serie SPPC

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 1,1 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 1,5 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 2,2 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC24251

SPPC24351

SPPC24501

SPPC24751 47,4275 W90 - 264 3,2 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 6,3 A124 - 370 SPPC241501F (1)

SPPC241501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 6,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

34,5850 W82 x 99 x 35 90 - 264 1,12 A127 - 370

47,4275 W98 x 129 x 38 90 - 264 1,62 A127 - 370

81,80150 W99 x 194 x 50 88 - 264 3,2 A124 - 370

SPPC48501

SPPC48751

SPPC481501F (1)

SPPC481501 63,20150 W99 x 199 x 35 88 - 264 3,3 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Monofásicas de rejilla encapsuladas, Serie SPPC

• Fuentes de alimentación en formato compacto
• Protección contra sobretensión, cortocircuitos y sobrecargas
• Ajuste de la tensión de salida -5%~+10%
• Corrección de factor de potencia
• Incluyen ventilador interno con control de velocidad

Salida 5 VCC - Carcasa metálica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC52001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 40 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC53201FC 98,52320 W 55 A

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC122001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 16,7 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC122401FC 93,88240 W85 - 264 20 A120 - 370

SPPC123201FC 98,52320 W85 - 264 25 A120 - 370

SPPC124801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 34 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC126001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

34 A
42 A

127 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 8,4 ATerminales tornillo 120 - 370

93,88240 W85 - 264 10 A120 - 370

98,52320 W85 - 264 13 A120 - 370

SPPC242001FC

SPPC242401FC

SPPC243201FC (1)

SPPC244801FC 264,90480 W90 - 264 22 A116,5 x 218 x 41 Terminales tornillo 127 - 370

SPPC246001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

22 A
26,5 A

127 - 370

SPPC248001FC 344,80800 W100 - 127
128 - 264

27 A
33 A

127 - 370

(1) Lote de 12 unidades
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Monofásicas de rejilla, Serie SPPC

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

27,8825 W90 - 264 1,1 A127 - 370

30,6835 W90 - 264 1,5 A

51 x 79 x 28,8 Terminales tornillo

63,5 x 101,6 x 33 Terminales tornillo 127 - 370

34,5850 W90 - 264 2,2 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC24251

SPPC24351

SPPC24501

SPPC24751 47,4275 W90 - 264 3,2 A127 - 370

81,80150 W88 - 264 6,3 A124 - 370 SPPC241501F (1)

SPPC241501 63,20150 W

82 x 99 x 35

98 x 129 x 38

99 x 194 x 50

99 x 199 x 35 88 - 264 6,5 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

34,5850 W82 x 99 x 35 90 - 264 1,12 A127 - 370

47,4275 W98 x 129 x 38 90 - 264 1,62 A127 - 370

81,80150 W99 x 194 x 50 88 - 264 3,2 A124 - 370

SPPC48501

SPPC48751

SPPC481501F (1)

SPPC481501 63,20150 W99 x 199 x 35 88 - 264 3,3 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo 124 - 370

(1) PFC = Corrección del factor de potencia

Monofásicas de rejilla encapsuladas, Serie SPPC

• Fuentes de alimentación en formato compacto
• Protección contra sobretensión, cortocircuitos y sobrecargas
• Ajuste de la tensión de salida -5%~+10%
• Corrección de factor de potencia
• Incluyen ventilador interno con control de velocidad

Salida 5 VCC - Carcasa metálica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC52001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 40 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC53201FC 98,52320 W 55 A

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC122001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 16,7 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC122401FC 93,88240 W85 - 264 20 A120 - 370

SPPC123201FC 98,52320 W85 - 264 25 A120 - 370

SPPC124801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 34 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC126001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

34 A
42 A

127 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 8,4 ATerminales tornillo 120 - 370

93,88240 W85 - 264 10 A120 - 370

98,52320 W85 - 264 13 A120 - 370

SPPC242001FC

SPPC242401FC

SPPC243201FC (1)

SPPC244801FC 264,90480 W90 - 264 22 A116,5 x 218 x 41 Terminales tornillo 127 - 370

SPPC246001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

22 A
26,5 A

127 - 370

SPPC248001FC 344,80800 W100 - 127
128 - 264

27 A
33 A

127 - 370

(1) Lote de 12 unidades
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Monofásicas de rejilla encapsuladas, Serie SPPC

Salida 36 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC364801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 14 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC366001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

14 A
17,5 A

127 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC482001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 4,2 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC483201FC 98,52320 W85 - 264 6,7 A120 - 370

SPPC484801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 11 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC486001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

11 A
13,6 A

120 - 370

SPPC488001FC 344,80800 W100 - 127
128 - 264

14 A
16,5 A

120 - 370

Bifásicas, carril DIN - Serie SPD

• Entrada bifásica: 2 x 340-575 VCA / 480-820 VCC
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Alta eficiencia
• PFC (corrección del factor de potencia) y función paralelo integrado
• Cumplen con las normas UL, cUL, TÜV y CE

Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

Salida
VCC

SPD481002 145,02100 W54 x 90 x 114 2,1 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820 48

SPD241002 145,024,2 A 24

SPD121002 145,028,4 A 12
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Monofásicas de rejilla encapsuladas, Serie SPPC

Salida 36 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC364801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 14 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC366001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

14 A
17,5 A

127 - 370

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPPC482001FC 90,16200 W99 x 199 x 50 85 - 264 4,2 ATerminales tornillo 120 - 370

SPPC483201FC 98,52320 W85 - 264 6,7 A120 - 370

SPPC484801FC 264,90480 W116,5 x 218 x 41 90 - 264 11 ATerminales tornillo 127 - 370

SPPC486001FC 290,00600 W100 - 127
128 - 264

11 A
13,6 A

120 - 370

SPPC488001FC 344,80800 W100 - 127
128 - 264

14 A
16,5 A

120 - 370

Bifásicas, carril DIN - Serie SPD

• Entrada bifásica: 2 x 340-575 VCA / 480-820 VCC
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Alta eficiencia
• PFC (corrección del factor de potencia) y función paralelo integrado
• Cumplen con las normas UL, cUL, TÜV y CE

Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

Salida
VCC

SPD481002 145,02100 W54 x 90 x 114 2,1 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820 48

SPD241002 145,024,2 A 24

SPD121002 145,028,4 A 12
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• Entrada universal: 3 x 340-575 VCA / 480-820 VCC
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Alta eficiencia, tensión de salida ajustable
• PFC (corrección factor de potencia) integrado
• Conexión en paralelo (hasta 2 unidades) integrada excepto la de 120 W, seleccionable por interruptor
• Filtro de entrada interno
• Protección contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecargas y sobretemperatura
• LED de indicación para Salida Activada, LED de indicación para VCC Baja
• Cumplen con las normas UL, cUL, TÜV y CE: UL

Trifásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD121203 155,74120 W74,3 x 124 x 118,8 10 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD241203 155,74120 W 5 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820

SPD242403 215,64240 W 10 A

SPD244803 349,50480 W

74,3 x 124 x 118,8

89 x 124 x 118,8

150 x 124 x 118,8 20 A

Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

SPD249603 617,60960 W 40 A275,8 x 126,2 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD482403 215,64240 W 5 A

SPD484803 349,50480 W 10 A

SPD489603 617,60960 W 20 A

89 x 124 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

150 x 124 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

275,8 x 126,2 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

• Cargador para baterías de plomo-ácido
• Filtro de entrada interno
• Protección contra inversión de polaridad

Cargador de baterías modular

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM5BC1230 67,6434 W90 x 91 x 57 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 120 - 375

SPM5BC1260 79,8461 W 4,5 A

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM5BC2430 67,6434 W90 x 91 x 57 90 - 264 1,25 ATerminales tornillo 120 - 375

SPM5BC2460 79,8468 W 2,5 A
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• Entrada universal: 3 x 340-575 VCA / 480-820 VCC
• Rango de frecuencia: 47-63 Hz
• Alta eficiencia, tensión de salida ajustable
• PFC (corrección factor de potencia) integrado
• Conexión en paralelo (hasta 2 unidades) integrada excepto la de 120 W, seleccionable por interruptor
• Filtro de entrada interno
• Protección contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecargas y sobretemperatura
• LED de indicación para Salida Activada, LED de indicación para VCC Baja
• Cumplen con las normas UL, cUL, TÜV y CE: UL

Trifásicas, carril DIN - Serie SPD

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

Salida 48 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD121203 155,74120 W74,3 x 124 x 118,8 10 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD241203 155,74120 W 5 ATerminales tornillo 340 - 575 480 - 820

SPD242403 215,64240 W 10 A

SPD244803 349,50480 W

74,3 x 124 x 118,8

89 x 124 x 118,8

150 x 124 x 118,8 20 A

Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

SPD249603 617,60960 W 40 A275,8 x 126,2 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPD482403 215,64240 W 5 A

SPD484803 349,50480 W 10 A

SPD489603 617,60960 W 20 A

89 x 124 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

150 x 124 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

275,8 x 126,2 x 118,8 Terminales tornillo 340 - 575 480 - 820

• Cargador para baterías de plomo-ácido
• Filtro de entrada interno
• Protección contra inversión de polaridad

Cargador de baterías modular

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM5BC1230 67,6434 W90 x 91 x 57 90 - 264 2,5 ATerminales tornillo 120 - 375

SPM5BC1260 79,8461 W 4,5 A

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM5BC2430 67,6434 W90 x 91 x 57 90 - 264 1,25 ATerminales tornillo 120 - 375

SPM5BC2460 79,8468 W 2,5 A
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Fuente de alimentación + cargador de batería

Sistema de alimentación ininterrumpida para cargas de VCC

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

• Se alimenta directamente de 230 VCA
• Funciona como fuente y como cargador de baterías
• Diagnóstico automático de batería y cuidado de la batería
• 2 Salidas de relé y LEDs de indicación para monitorización de funcionamiento y estado
• Ver bloques de baterías en el siguiente apartado

Controlador SAI. Uso en combinación con fuente de alimentación

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

• Entrada en VCC y salidas para carga en VCC + cargador de baterías
• Función monitorización de estado de la batería
• Salidas de relé y LEDs de indicación para monitorización de funcionamiento y estado
• Baterías sugeridas de 4 a 12 Ah.
• Ver bloques de baterías en el siguiente apartado

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUBC12120 340,20120 W65 x 115 x 135 90 - 305 10 ATerminales tornillo ---

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUBC24120 308,90120 W65 x 115 x 135 90 - 305 5 ATerminales tornillo ---

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUC12360 195,34360 W54 x 90 x 114 --- 30 ATerminales tornillo 11 - 14

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUC24720 195,34720 W54 x 90 x 114 --- 30 ATerminales tornillo 22,5 - 28

• Tipo de baterías sugeridas: Plomo ácido

• Montaje a carril DIN o panel

Bloque de baterías

Carcasa metálica - Con batería incluida

Baterías para fuentes de alimentación tipo SPUC y SPUBC

Carcasa metálica - Sin batería incluida

Conexión Referencia Precio
€

TensiónDimensiones
mm

Para batería 
de capacidad

SPUBAT241A2 172,04120 x 175 x 62 24 VCC 1'2 Ah

SPUBAT247A2 261,76130 x 210 x 145 24 VCC 7'2 Ah

SPUBAT243A2 226,80160 x 200 x 62 24 VCC 3'2 Ah

SPUBAT2412A 461,40210 x 210 x 210 24 VCC 12 Ah

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Conexión Referencia Precio
€

TensiónDimensiones
mm

Para batería 
de capacidad

SPUBAT1A2 105,58120 x 175 x 62 -- 1'2 Ah

SPUBAT7A2 117,30130 x 210 x 145 -- 7'2 Ah

SPUBAT3A2 109,48160 x 200 x 62 -- 3'2 Ah

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo
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Fuente de alimentación + cargador de batería

Sistema de alimentación ininterrumpida para cargas de VCC

Salida 24 VCC - Carcasa metálica

• Se alimenta directamente de 230 VCA
• Funciona como fuente y como cargador de baterías
• Diagnóstico automático de batería y cuidado de la batería
• 2 Salidas de relé y LEDs de indicación para monitorización de funcionamiento y estado
• Ver bloques de baterías en el siguiente apartado

Controlador SAI. Uso en combinación con fuente de alimentación

Salida 12 VCC - Carcasa plástica

• Entrada en VCC y salidas para carga en VCC + cargador de baterías
• Función monitorización de estado de la batería
• Salidas de relé y LEDs de indicación para monitorización de funcionamiento y estado
• Baterías sugeridas de 4 a 12 Ah.
• Ver bloques de baterías en el siguiente apartado

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Salida 12 VCC - Carcasa metálica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUBC12120 340,20120 W65 x 115 x 135 90 - 305 10 ATerminales tornillo ---

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUBC24120 308,90120 W65 x 115 x 135 90 - 305 5 ATerminales tornillo ---

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUC12360 195,34360 W54 x 90 x 114 --- 30 ATerminales tornillo 11 - 14

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPUC24720 195,34720 W54 x 90 x 114 --- 30 ATerminales tornillo 22,5 - 28

• Tipo de baterías sugeridas: Plomo ácido

• Montaje a carril DIN o panel

Bloque de baterías

Carcasa metálica - Con batería incluida

Baterías para fuentes de alimentación tipo SPUC y SPUBC

Carcasa metálica - Sin batería incluida

Conexión Referencia Precio
€

TensiónDimensiones
mm

Para batería 
de capacidad

SPUBAT241A2 172,04120 x 175 x 62 24 VCC 1'2 Ah

SPUBAT247A2 261,76130 x 210 x 145 24 VCC 7'2 Ah

SPUBAT243A2 226,80160 x 200 x 62 24 VCC 3'2 Ah

SPUBAT2412A 461,40210 x 210 x 210 24 VCC 12 Ah

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Conexión Referencia Precio
€

TensiónDimensiones
mm

Para batería 
de capacidad

SPUBAT1A2 105,58120 x 175 x 62 -- 1'2 Ah

SPUBAT7A2 117,30130 x 210 x 145 -- 7'2 Ah

SPUBAT3A2 109,48160 x 200 x 62 -- 3'2 Ah

Terminales tornillo

Terminales tornillo

Terminales tornillo
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Módulos redundantes

• Máximo número de fuentes a conectar: 2
• Montaje carril DIN

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM2RM2410 36,54240 W35 x 91 x 56,5 --- 10 A21 - 28

SPD24RM20 65,74480 W54 x 90 x 114 --- 20 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 21 - 28
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Módulos redundantes

• Máximo número de fuentes a conectar: 2
• Montaje carril DIN

Salida 24 VCC - Carcasa plástica

Conexión Potencia Referencia Precio
€

Entrada
VCA

Dimensiones
mm

Intensidad
de salida

Entrada
VCC

SPM2RM2410 36,54240 W35 x 91 x 56,5 --- 10 A21 - 28

SPD24RM20 65,74480 W54 x 90 x 114 --- 20 A

Terminales tornillo

Terminales tornillo 21 - 28
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Serie RSLM

Relés industriales y bases 740

• Relés electromecánicos formato estrecho
• Dimensiones 28 x 5 x 15 mm
• Modelos de 1 contacto conmutado SPDT o 1 contacto normalmente abierto SPST

Bases para relés serie RSLM

• La tensión se aplica a la base

Relés Slim

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

RSLM001012 4,54100 unidades1 SPDT 12 VCC6 A

RSLM001024 4,74100 unidades24 VCC

RSLM001048 5,98100 unidades48 VCC

RSLM001060 8,54100 unidades60 VCC

RSLM100012 4,32100 unidades1 SPST 12 VCC6 A

RSLM100024 4,32100 unidades24 VCC

RSLM100048 5,54100 unidades48 VCC

RSLM100060 8,06100 unidades60 VCC

Montaje Rango de 
tensión base

Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZRLS12NA 6,1012 VCA/VCC
24 VCA/VCC

20 unidadesCarril DIN TornilloRSLMxxx012
RSLMxxx024

ZRLS13NA 6,1048 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx048

ZRLS14NA 7,66110 a 125 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx060

ZRLS15NA 6,44220 a 240 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx060

NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE

Nueva línea de Relés Electromecánicos ( RPYS ) de aplicación general, 
formato compacto + Bases ( ZPYS )

• Anchura del relé 12.6 mm , base 16 mm

• Versiones en 1 y 2 contactos conmutados

• Versiones con Led y Pulsador de test + Led

• Diferentes tensiones de bobina en VCC y en VAC

• Base con terminales a tornillo o de enchufe rápido por muelle
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Serie RSLM

Relés industriales y bases 740

• Relés electromecánicos formato estrecho
• Dimensiones 28 x 5 x 15 mm
• Modelos de 1 contacto conmutado SPDT o 1 contacto normalmente abierto SPST

Bases para relés serie RSLM

• La tensión se aplica a la base

Relés Slim

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

RSLM001012 4,54100 unidades1 SPDT 12 VCC6 A

RSLM001024 4,74100 unidades24 VCC

RSLM001048 5,98100 unidades48 VCC

RSLM001060 8,54100 unidades60 VCC

RSLM100012 4,32100 unidades1 SPST 12 VCC6 A

RSLM100024 4,32100 unidades24 VCC

RSLM100048 5,54100 unidades48 VCC

RSLM100060 8,06100 unidades60 VCC

Montaje Rango de 
tensión base

Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZRLS12NA 6,1012 VCA/VCC
24 VCA/VCC

20 unidadesCarril DIN TornilloRSLMxxx012
RSLMxxx024

ZRLS13NA 6,1048 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx048

ZRLS14NA 7,66110 a 125 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx060

ZRLS15NA 6,44220 a 240 VCA/VCC 20 unidadesTornilloRSLMxxx060
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Bases para relés serie RSLM

• La tensión se aplica a la base

Serie RSLM

Accesorios

Montaje Rango de 
tensión base

Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZRLS12GA 6,2812 VCA/VCC
24 VCA/VCC

20 unidadesCarril DIN MuelleRSLMxxx012
RSLMxxx024

ZRLS13GA 6,2848 VCA/VCC 20 unidadesMuelleRSLMxxx048

ZRLS14GA 6,28110 a 125 VCA/VCC 20 unidadesMuelleRSLMxxx060

ZRLS15GA 6,44220 a 240 VCA/VCC 20 unidadesMuelleRSLMxxx060

Montaje Rango de 
tensión base

Referencia Precio
€

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZRLP 1,72250 VCA 20 unidadesPara montaje PCB RSLMxxx

Descripción Referencia Precio
€

Pedido
mín., lotes

ZRLSBB 1,9810 unidadesPuente de conexión para 20 bases ZRLS

Relés miniatura

• Con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación

Serie RMI

Bases para relés serie RMI

• Incluyen muelle de plástico y rótulo de indicación

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2NA 6,2610 unidadesCarril DIN TornilloRMI2

ZMI4NA 6,5810 unidadesTornilloRMI4

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

10,1420 unidades2 DPDT 12 VCA10 A

10,1420 unidades24 VCA

RMIA21012VAC

RMIA21024VAC

RMIA21048VAC 10,1420 unidades48 VCA

10,4820 unidades120 VCA RMIA210115/120VAC

RMIA210230VAC 11,8220 unidades230 VCA

10,1420 unidades2 DPDT 12 VCC10 A

10,1420 unidades24 VCC

RMIA21012VDC

RMIA21024VDC

RMIA21048VDC 10,1420 unidades48 VCC

RMIA210110VDC 11,3220 unidades110 VCC

11,1820 unidades4 DPDT 12 VCA5 A

11,1820 unidades24 VCA

RMIA4512VAC

RMIA4524VAC

RMIA4548VAC 11,1820 unidades48 VCA

11,1220 unidades120 VCA RMIA45115/120VAC

RMIA45230VAC 11,4620 unidades230 VCA

RMIA4512VDC 11,1820 unidades4 DPDT 12 VCC5 A

RMIA4524VDC 11,1820 unidades24 VCC

RMIA4548VDC 11,1820 unidades48 VCC

RMIA45110VDC 11,2620 unidades110 VCC
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Relés miniatura

• Con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación

Serie RMI

Bases para relés serie RMI

• Incluyen muelle de plástico y rótulo de indicación

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2NA 6,2610 unidadesCarril DIN TornilloRMI2

ZMI4NA 6,5810 unidadesTornilloRMI4

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

10,1420 unidades2 DPDT 12 VCA10 A

10,1420 unidades24 VCA

RMIA21012VAC

RMIA21024VAC

RMIA21048VAC 10,1420 unidades48 VCA

10,4820 unidades120 VCA RMIA210115/120VAC

RMIA210230VAC 11,8220 unidades230 VCA

10,1420 unidades2 DPDT 12 VCC10 A

10,1420 unidades24 VCC

RMIA21012VDC

RMIA21024VDC

RMIA21048VDC 10,1420 unidades48 VCC

RMIA210110VDC 11,3220 unidades110 VCC

11,1820 unidades4 DPDT 12 VCA5 A

11,1820 unidades24 VCA

RMIA4512VAC

RMIA4524VAC

RMIA4548VAC 11,1820 unidades48 VCA

11,1220 unidades120 VCA RMIA45115/120VAC

RMIA45230VAC 11,4620 unidades230 VCA

RMIA4512VDC 11,1820 unidades4 DPDT 12 VCC5 A

RMIA4524VDC 11,1820 unidades24 VCC

RMIA4548VDC 11,1820 unidades48 VCC

RMIA45110VDC 11,2620 unidades110 VCC
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Bases para relés serie RMI

• Incluyen muelle de plástico y rótulo de indicación
• Disposición de bornas entrada/salida

Serie RMI

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2SA 7,1010 unidadesCarril DIN TornilloRMI2

ZMI4SA 7,3410 unidadesTornilloRMI4

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2GA 11,3610 unidadesCarril DIN MuelleRMI2

ZMI4GA 15,3210 unidadesMuelleRMI4

Relés industriales

Serie RPY

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

6,6420 unidades1 DPDT 24 VCA16 A -- --

7,2820 unidades24 VCA Sí --

7,3420 unidades24 VCA Sí Sí

7,0420 unidades120 VCA Sí --

7,2820 unidades120 VCA Sí Sí

6,3420 unidades220 VCA -- --

7,2820 unidades220 VCA Sí Sí

7,2820 unidades240 VCA Sí --

RPYA001A110

RPYA001A24L

RPYA001A24LT

RPYA001A120L

RPYA001A120LT

RPYA001A220

RPYA001A220LT

RPYA001A240L

RPYA001A240LT 7,3420 unidades240 VCA Sí Sí

RPYA00112L 7,2820 unidades1 DPDT 12 VCC16 A Sí --

RPYA00124 7,1020 unidades24 VCC -- --

RPYA00124L 6,6420 unidades24 VCC Sí --

RPYA00124LT 6,6420 unidades24 VCC Sí Sí

RPYA00148 8,2620 unidades48 VCC -- --
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Bases para relés serie RMI

• Incluyen muelle de plástico y rótulo de indicación
• Disposición de bornas entrada/salida

Serie RMI

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2SA 7,1010 unidadesCarril DIN TornilloRMI2

ZMI4SA 7,3410 unidadesTornilloRMI4

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZMI2GA 11,3610 unidadesCarril DIN MuelleRMI2

ZMI4GA 15,3210 unidadesMuelleRMI4

Relés industriales

Serie RPY

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

6,6420 unidades1 DPDT 24 VCA16 A -- --

7,2820 unidades24 VCA Sí --

7,3420 unidades24 VCA Sí Sí

7,0420 unidades120 VCA Sí --

7,2820 unidades120 VCA Sí Sí

6,3420 unidades220 VCA -- --

7,2820 unidades220 VCA Sí Sí

7,2820 unidades240 VCA Sí --

RPYA001A110

RPYA001A24L

RPYA001A24LT

RPYA001A120L

RPYA001A120LT

RPYA001A220

RPYA001A220LT

RPYA001A240L

RPYA001A240LT 7,3420 unidades240 VCA Sí Sí

RPYA00112L 7,2820 unidades1 DPDT 12 VCC16 A Sí --

RPYA00124 7,1020 unidades24 VCC -- --

RPYA00124L 6,6420 unidades24 VCC Sí --

RPYA00124LT 6,6420 unidades24 VCC Sí Sí

RPYA00148 8,2620 unidades48 VCC -- --
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Relés industriales

Serie RPY

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

Diodo

7,0420 unidades2 DPDT 12 VCA10 A Sí -- --

7,1020 unidades24 VCA -- -- --

7,0420 unidades24 VCA Sí -- --

7,2820 unidades24 VCA Sí Sí --

7,3420 unidades48 VCA Sí -- --

6,3420 unidades110 VCA -- -- --

6,7620 unidades110 VCA Sí -- --

8,4420 unidades110 VCA Sí Sí --

9,0220 unidades110 VCA Sí Sí Sí

7,0420 unidades120 VCA Sí -- --

7,2820 unidades120 VCA Sí Sí --

6,3420 unidades220 VCA -- -- --

7,0420 unidades220 VCA Sí -- --

7,2820 unidades220 VCA Sí Sí --

7,2820 unidades230 VCA -- -- --

7,0420 unidades230 VCA Sí -- --

7,7420 unidades240 VCA -- -- --

7,0420 unidades240 VCA Sí -- --

RPYA002A12L

RPYA002A24

RPYA002A24L

RPYA002A24LT

RPYA002A48L

RPYA002A110

RPYA002A110L

RPYA002A110LT

RPYA002A110DLT

RPYA002A120L

RPYA002A120LT

RPYA002A220

RPYA002A220L

RPYA002A220LT

RPYA002A230

RPYA002A230L

RPYA002A240

RPYA002A240L

RPYA002A240LT 7,2820 unidades240 VCA Sí Sí --

6,6420 unidades2 DPDT 12 VCC10 A Sí -- --

6,6420 unidades24 VCC -- -- --

6,3420 unidades24 VCC Sí -- --

6,9820 unidades24 VCC Sí Sí --

7,2820 unidades24 VCC Sí Sí Sí

6,6420 unidades36 VCC -- -- --

6,9820 unidades36 VCC Sí Sí Sí

7,3420 unidades48 VCC Sí -- --

8,7820 unidades48 VCC Sí Sí Sí

RPYA00212L

RPYA00224

RPYA00224L

RPYA00224LT

RPYA00224DLT

RPYA00236

RPYA00236DLT

RPYA00248L

RPYA00248DLT

RPYA002220DLT 7,2820 unidades220 VCC Sí Sí Sí

Relés industriales

Serie RPY

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

12,6210 unidades3 DPDT 24 VCA10 A Sí --

12,9210 unidades24 VCA Sí Sí

11,9810 unidades120 VCA -- --

12,6210 unidades120 VCA Sí --

12,9210 unidades120 VCA Sí Sí

11,9810 unidades220 VCA -- --

12,1010 unidades220 VCA Sí --

12,9210 unidades220 VCA Sí Sí

11,9810 unidades230 VCA -- --

12,6210 unidades240 VCA Sí --

RPYA003A24L

RPYA003A24LT

RPYA003A120

RPYA003A120L

RPYA003A120LT

RPYA003A220

RPYA003A220L

RPYA003A220LT

RPYA003A230

RPYA003A240L

RPYA003A240LT 12,9210 unidades240 VCA Sí Sí

RPYA00312L 11,5810 unidades3 DPDT 12 VCC10 A Sí --

RPYA00324 13,0810 unidades24 VCC -- --

RPYA00324L 11,5810 unidades24 VCC Sí --

RPYA00324LT 11,8210 unidades24 VCC Sí Sí

RPYA00348LT 12,6810 unidades48 VCC Sí Sí
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Relés industriales

Serie RPY

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

12,6210 unidades3 DPDT 24 VCA10 A Sí --

12,9210 unidades24 VCA Sí Sí

11,9810 unidades120 VCA -- --

12,6210 unidades120 VCA Sí --

12,9210 unidades120 VCA Sí Sí

11,9810 unidades220 VCA -- --

12,1010 unidades220 VCA Sí --

12,9210 unidades220 VCA Sí Sí

11,9810 unidades230 VCA -- --

12,6210 unidades240 VCA Sí --

RPYA003A24L

RPYA003A24LT

RPYA003A120

RPYA003A120L

RPYA003A120LT

RPYA003A220

RPYA003A220L

RPYA003A220LT

RPYA003A230

RPYA003A240L

RPYA003A240LT 12,9210 unidades240 VCA Sí Sí

RPYA00312L 11,5810 unidades3 DPDT 12 VCC10 A Sí --

RPYA00324 13,0810 unidades24 VCC -- --

RPYA00324L 11,5810 unidades24 VCC Sí --

RPYA00324LT 11,8210 unidades24 VCC Sí Sí

RPYA00348LT 12,6810 unidades48 VCC Sí Sí
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Relés industriales 

Serie RPY

Bases para relés serie RPY

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZPY08A 6,2410 unidadesCarril DIN Tornillo

ZPY11A 10,9210 unidadesTornillo

ZPY14A 11,5010 unidadesTornillo

RPYA001 - RPYA002

RPYA003

RPYA004

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje LED Botón
test

13,9620 unidades4 DPDT 24 VCA10 A -- --

14,6610 unidades24 VCA Sí --

14,9020 unidades24 VCA Sí Sí

13,9010 unidades110 VCA -- --

RPYA004A24

RPYA004A24L

RPYA004A24LT

RPYA004A110

RPYA004A110LT 14,2020 unidades110 VCA Sí Sí

14,6620 unidades120 VCA Sí --

14,9010 unidades120 VCA Sí Sí

14,2020 unidades220 VCA -- Sí

RPYA004A120L

RPYA004A120LT

RPYA004A220T

RPYA004A220L 14,6610 unidades220 VCA Sí --

14,9020 unidades220 VCA Sí Sí

15,5420 unidades230 VCA -- --

14,6620 unidades240 VCA Sí --

RPYA004A220LT

RPYA004A230

RPYA004A240L

RPYA004A240LT 14,9020 unidades240 VCA Sí Sí

RPYA00412L 13,3220 unidades4 DPDT 12 VCC10 A Sí --

RPYA00424 14,7210 unidades24 VCC -- --

RPYA00424L 13,6810 unidades24 VCC Sí --

RPYA00424LT 13,9010 unidades24 VCC Sí Sí

RPYA00436 16,3420 unidades36 VCC -- --

RPYA00448T 14,2020 unidades48 VCC -- Sí

RPYA00448L 16,0620 unidades48 VCC Sí --

RPYA004110T 14,2020 unidades110 VCC -- Sí

RPYA004110L 14,6620 unidades110 VCC Sí --

Relés industriales

• Con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación

Serie RCP

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

11,6625 unidades2 DPDT 12 VCA10 A

11,6625 unidades24 VCA

RCP800212VAC

RCP800224VAC

RCP800248VAC 11,6625 unidades48 VCA

13,7025 unidades120 VCA RCP8002115/120VAC

RCP8002230VAC 13,3025 unidades230 VCA

11,1825 unidades2 DPDT 12 VCC10 A

11,1825 unidades24 VCC

RCP800212VDC

RCP800224VDC

RCP800248VDC 11,3625 unidades48 VCC

RCP8002110VDC 13,7025 unidades110 VCC

13,2825 unidades3 DPDT 12 VCA10 A

13,2825 unidades24 VCA

RCP1100312VAC

RCP1100324VAC

RCP1100348VAC 13,2825 unidades48 VCA

14,0225 unidades120 VCA RCP11003115/120VAC

RCP11003230VAC 14,4425 unidades230 VCA

13,1625 unidades3 DPDT 12 VCC10 A

13,1625 unidades24 VCC

RCP1100312VDC

RCP1100324VDC

RCP1100348VDC 13,2825 unidades48 VCC

RCP11003110VDC 15,7625 unidades110 VCC
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Relés industriales

• Con pulsador de prueba y enclavamiento, indicación mecánica y diodo LED de indicación

Serie RCP

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Referencia Precio
€

Tensión
bobina

Amperaje

11,6625 unidades2 DPDT 12 VCA10 A

11,6625 unidades24 VCA

RCP800212VAC

RCP800224VAC

RCP800248VAC 11,6625 unidades48 VCA

13,7025 unidades120 VCA RCP8002115/120VAC

RCP8002230VAC 13,3025 unidades230 VCA

11,1825 unidades2 DPDT 12 VCC10 A

11,1825 unidades24 VCC

RCP800212VDC

RCP800224VDC

RCP800248VDC 11,3625 unidades48 VCC

RCP8002110VDC 13,7025 unidades110 VCC

13,2825 unidades3 DPDT 12 VCA10 A

13,2825 unidades24 VCA

RCP1100312VAC

RCP1100324VAC

RCP1100348VAC 13,2825 unidades48 VCA

14,0225 unidades120 VCA RCP11003115/120VAC

RCP11003230VAC 14,4425 unidades230 VCA

13,1625 unidades3 DPDT 12 VCC10 A

13,1625 unidades24 VCC

RCP1100312VDC

RCP1100324VDC

RCP1100348VDC 13,2825 unidades48 VCC

RCP11003110VDC 15,7625 unidades110 VCC
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Bases para relés serie RCP

Serie RCP

Accesorio

Montaje Referencia Precio
€

Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZPD8A 6,3410 unidadesCarril DIN Tornillo

ZPD8XA 6,3410 unidadesTornillo

ZPD11A 6,7810 unidadesTornillo

ZPD11XA 6,7810 unidadesTornillo

RCP8, Bornas en línea

RCP8

RCP11, Bornas en línea

RCP11

Descripción Referencia Precio
€

Pedido
mín., lotes

SZPD56M 2,1010 unidadesMuelle para base ZPD y relé RCP (metal)

462



Modelo Página Precio
€

Modelo Página Precio
€

31,32210

1.825,00241

1.925,00241

1.699,00241

1.825,00241

1.925,00241

1.699,00241

59,20242

77,30242

80,60242

86,80242

120,20242

147,80242

176,40242

188,70242

272,50242

79,60242

90,90242

344,60242

371,60242

672,80

4
4DIN96ADAPTER

4M-EE-MV5-CTRL

4M-EE-MV5-WLA

4M-EE-MV5-XX

4M-EE-MV6-CTRL

4M-EE-MV6-WLA

4M-EE-MV6-XX

4M-SET- ALIM

4M-SET-COCO

4M-SET-CTV1X60

4M-SET-CTV2X100

4M-SET-CTV3X200

4M-SET-CTV4X200

4M-SET-CTV4X400

4M-SET-CTV6X400

4M-SET-CTV8X800

4M-SET-DOBLE

4M-SET-IMAN

4M-SET-ROG4

4M-SET-ROG6

4M-SET-ROG9 242

A
248,74A82-10100 318

248,74A82-1025 318

248,74A82-10250 318

248,74A82-1050 318

248,74A82-10500 318

261,44A82-20100 318

261,44A82-2025 318

261,44A82-20250 318

261,44A82-2050 318

261,44A82-20500 318

261,44A82-30100 318

261,44A82-3025 318

261,44A82-30250 318

261,44A82-3050 318

261,44A82-30500 318

59,44A94-10 123

5,82ACD34-MB01 71

188,92ACR1252U 312

219,30ADAPT1605 267

2,70AJL100M12 148

3,02AJL150M12 148

3,58AJL250M12 148

1,36AML100M12 148

1,62AML150M12 148

1,88AML200M12 148

3,22AML300M12 148

18,32APA18-MB1 59

251,48APD140-LA01 45

220,30APD140-LA02 45

10,18APD140-TC01 45

5,38APD30-MB1 59

5,38APD30-MB2 59

2,60ASD12M12 148

101,50277

111,90281

112,80277

121,60281

374,30278

60,00408

99,60337

129,80337

92,30274

143,30275

64,00274

68,60274

85,80274

74,30274

104,90274

69,90338

145,30277

95,10

B
B4X-LS4-U

B4X-PIR90-U

B5X-LS4-U

B5X-PIR90-U

BACC-KEYPAD-DC-U

BBR

BD35

BD40

BDA-INVOL-U

BDA-RE13A-U

BDB-INCON4-U

BDB-INCON8-U

BDB-IOCP8A-U

BDB-IOCP8-U

BDD-INCON4-U

BDXX

BEW-LS4-U

BOAV 337, 338

38,40337, 338

60,10337, 338

98,10337, 338

110,00

BOR1

BOR2

BOR4

BOR5 337, 338

98,70BP3 337, 338

Los artículos en negrita son las novedades del 2020
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Modelo Página Precio
€

Modelo Página Precio
€

51,50337, 338

85,40337, 338

113,30

BPH

BPL

BQHSX 337, 338

138,20337, 338

161,02337, 338

111,00337, 338

181,00337, 338

157,80337, 338

127,80

BQLSE

BQLSF

BQLSX

BQTF1

BQTF2

BQTRX 337, 338

159,40337, 338

159,40337, 338

133,60281

116,40281

119,40282

281,40282

286,20282

176,60280

207,90279

207,90279

664,40280

180,10281

184,90281

438,50285

4.420,00285

6.185,60285

1.249,30285

132,00285

1.791,60285

160,40285

146,30285

1.215,00

BRSX

BRSY

BSB-PIR90-U

BSD-PIR90-U

BSF-WAT-U

BSG-SMOA-U

BSG-SMO-U

BSH-LUX-U

BSI-TEMANAB-U

BSI-TEMANA-U

BSN-ANE-U

BSP-PIR90A-U

BSP-PIR90-U

BTM-KNX

BTM-T10-24

BTM-T15-24

BTM-T4-24

BTM-T4-BOX

BTM-T7-24

BTM-T7-BOX

BTM-T7-BOX-S

BTM-T7-SMA 285

172,0070

165,8270

155,468

161,408

133,1664

137,2064

133,1664

137,20

C
CA12CLC08BPM1RT

CA12CLC08BPRT

CA18CAF08BPA2IO

CA18CAF08BPM1IO

CA18CAF08NA

CA18CAF08NAM1

CA18CAF08PA

CA18CAF08PAM1 64

145,2664

145,2664

145,2664

145,26

CA18CAF08PCDU

CA18CAF08PCTA

CA18CAF08PODU

CA18CAF08POTA 64

157,508

161,648

129,1264

133,1664

129,1264

133,16

CA18CAN12BPA2IO

CA18CAN12BPM1IO

CA18CAN12NA

CA18CAN12NAM1

CA18CAN12PA

CA18CAN12PAM1 64

141,2464

141,2464

141,2464

141,24

CA18CAN12PCDU

CA18CAN12PCTA

CA18CAN12PODU

CA18CAN12POTA 64

179,8070

183,9470

170,2663

174,0263

170,26

CA18CLC12BP

CA18CLC12BPM1

CA18CLF08TC

CA18CLF08TCM6

CA18CLF08TO 63

174,02CA18CLF08TOM6 63

179,8070

183,9470

165,8063

169,5463

165,80

CA18CLL12BP

CA18CLL12BPM1

CA18CLN12TC

CA18CLN12TCM6

CA18CLN12TO 63

169,54CA18CLN12TOM6 63

249,5465

249,5465

155,5465

155,5465

155,5465

155,5465

155,5465

155,54

CA18FLF08NA

CA18FLF08PA

CA18GLF08NA

CA18GLF08PA

CA18HLF08NA

CA18HLF08PA

CA18HLN12NA

CA18HLN12PA 65

171,809

187,009

146,6466

160,3066

146,6466

160,3066

165,86

CA30CAF16BPA2IO

CA30CAF16BPM1IO

CA30CAF16NA

CA30CAF16NAM1

CA30CAF16PA

CA30CAF16PAM1

CA30CAF16PCDU 66

Los artículos en negrita son las novedades del 2020
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Modelo Página Precio
€

Modelo Página Precio
€

170,2266

165,8666

170,22

CA30CAF16PCTA

CA30CAF16PODU

CA30CAF16POTA 66

171,809

187,009

130,9466

146,6066

130,94

CA30CAN25BPA2IO

CA30CAN25BPM1IO

CA30CAN25NA

CA30CAN25NAM1

CA30CAN25PA 66

146,6066

161,4666

165,8666

161,4666

165,86

CA30CAN25PAM1

CA30CAN25PCDU

CA30CAN25PCTA

CA30CAN25PODU

CA30CAN25POTA 66

191,3470

195,4270

215,2667

218,3467

191,3470

195,4270

135,3067

135,3067

135,3067

215,2667

218,3467

115,8673

127,9076

115,8673

127,9076

155,3073

171,0076

155,3073

171,0076

248,9077

281,3477

255,1077

248,9077

281,3477

255,1077

248,9077

281,3477

255,10

CA30CLC30BP

CA30CLC30BPM1

CA30CLF16CP

CA30CLF16CPM6

CA30CLL30BP

CA30CLL30BPM1

CA30CLN12MT

CA30CLN12MU10M

CA30CLN12MV10M

CA30CLN25CP

CA30CLN25CPM6

CB18CLN12NA

CB18CLN12NAAX

CB18CLN12PA

CB18CLN12PAAX

CB18CLN12TCFT

CB18CLN12TCFTAX

CB18CLN12TOFT

CB18CLN12TOFTAX

CB32CLN20QTAX

CB32CLN20QTAX10M

CB32CLN20QTAX5M

CB32CLN20QUAX

CB32CLN20QUAX10M

CB32CLN20QUAX5M

CB32CLN20QVAX

CB32CLN20QVAX10M

CB32CLN20QVAX5M 77

248,9077

281,3477

255,1077

272,7077

310,9077

276,8077

272,7077

310,9077

276,8077

248,9077

281,3477

255,1077

272,7077

310,9077

276,8077

272,7077

310,9077

276,8077

191,4474

220,1276

191,4474

220,1276

191,4474

220,1276

191,4474

220,12

CB32CLN20RTAX

CB32CLN20RTAX10M

CB32CLN20RTAX5M

CB32CLN20RUAX

CB32CLN20RUAX10M

CB32CLN20RUAX5M

CB32CLN20RVAX

CB32CLN20RVAX10M

CB32CLN20RVAX5M

CB32CLN20STAX

CB32CLN20STAX10M

CB32CLN20STAX5M

CB32CLN20SUAX

CB32CLN20SUAX10M

CB32CLN20SUAX5M

CB32CLN20SVAX

CB32CLN20SVAX10M

CB32CLN20SVAX5M

CB32CLN20TC

CB32CLN20TCAX

CB32CLN20TCFT

CB32CLN20TCFTAX

CB32CLN20TO

CB32CLN20TOAX

CB32CLN20TOFT

CB32CLN20TOFTAX 76

101,5671

119,7871

101,5671

119,7871

101,5671

119,7871

101,5671

119,78

CD34CNFLFNCP2

CD34CNFLFNCT5

CD34CNFLFNOP2

CD34CNFLFNOT5

CD34CNFLFPCP2

CD34CNFLFPCT5

CD34CNFLFPOP2

CD34CNFLFPOT5 71

118,3672

118,3672

50,6672

50,6672

50,6672

50,6672

50,66

CD46CNC10NP

CD46CNC10PP

CD50CNF05NO

CD50CNF06NO

CD50CNF07NC

CD50CNF07PO

CD50CNF10NC 72
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50,66CD50CNF10PO 72

6,98CL1 147

13,02CL10 147

18,68CL11 147

1,88CL18 147

8,08CL2 147

213,00CL20D2A 162

2,66CL20S1 147

5,86CL20S3 147

2,02CL23 147

12,16CL3 147

2,64CL31 147

38,36CL4 147

39,68CL90 147

75,96CLD1EA1CM24 121

100,04CLD2EA1C115 121

100,04CLD2EA1C230 121

93,48CLD2EA1CM24 121

82,78CLD2EB1BU24 121

139,26CLD4MA2D115 122

139,26CLD4MA2D230 122

131,20CLD4MA2DM24 122

14,00CLE1 124

52,78CLE1K 124

72,20CLE1KX 124

20,86CLE1P 124

44,78CLE1PX 124

37,38CLE1X 124

51,90CLE2 124

117,52CLE2K 124

64,20CLE2P 124

53,06CLH3 124

87,02CLH5 124

93,74CLP2EA1C115 121

93,74CLP2EA1C230 121

91,58CLP2EA1CM24 121

64,42CLP2EB1B024 121

66,76CLP2EB1B115 121

66,76CLP2EB1B230 121

64,42CLP2EB1B724 121

93,74CLP2FA1B115 121

93,74121

79,30121

123,10122

123,10

CLP2FA1B230

CLP2FA1BM24

CLP4MA2A115

CLP4MA2A230 122

109,64122

15,26147

20,88147

74,40147

21,56

CLP4MA2AM24

CLS

CLSA2

CLSA2M

CLSA3 147

243,64162

213,00162

213,00

CM22D0A

CM30D1A

CM40D0A 162

21,56179

24,86179

25,48179

31,16179

15,04179

18,68179

16,80

CONB13NF-A10

CONB13NF-A10P

CONB13NF-A15

CONB13NF-A15P

CONB13NF-A2

CONB13NF-A2P

CONB13NF-A5 179

20,44179

25,34179

27,28179

25,34179

27,28179

21,56179

25,52179

25,48

CONB13NF-A5P

CONB13NF-ANT2

CONB13NF-ANT5

CONB13NF-APT2

CONB13NF-APT5

CONB13NF-S10

CONB13NF-S10P

CONB13NF-S15 179

31,16179

15,04179

18,68179

16,80179

20,44179

15,82181

24,08180

42,08180

29,06180

53,66180

14,82180

24,00180

16,28182

17,66

CONB13NF-S15P

CONB13NF-S2

CONB13NF-S2P

CONB13NF-S5

CONB13NF-S5P

CONB14NF-A

CONB14NF-A10

CONB14NF-A10P

CONB14NF-A15

CONB14NF-A15P

CONB14NF-A2

CONB14NF-A2P

CONB14NF-A2W

CONB14NF-A5 180
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22,60180

21,82182

25,04182

30,66

CONB14NF-A5P

CONB14NF-A5W

CONB14NF-AN2W

CONB14NF-AN5W 182

28,82180

33,56180

25,04182

30,66182

24,84180

31,70

CONB14NF-ANT2

CONB14NF-ANT5

CONB14NF-AP2W

CONB14NF-AP5W

CONB14NF-APT2

CONB14NF-APT5 180

15,82181

24,08180

42,08180

29,06180

53,66180

14,82180

24,00180

16,28182

17,66180

22,60180

21,82182

25,04182

30,66182

28,82

CONB14NF-S

CONB14NF-S10

CONB14NF-S10P

CONB14NF-S15

CONB14NF-S15P

CONB14NF-S2

CONB14NF-S2P

CONB14NF-S2W

CONB14NF-S5

CONB14NF-S5P

CONB14NF-S5W

CONB14NF-SN2W

CONB14NF-SN5W

CONB14NF-SNT2 180

33,56180

25,10182

30,66182

24,84180

31,70

CONB14NF-SNT5

CONB14NF-SP2W

CONB14NF-SP5W

CONB14NF-SPT2

CONB14NF-SPT5 180

40,86181

51,96181

55,42181

75,52181

27,08181

27,82181

28,82

CONB15NF-A10

CONB15NF-A10P

CONB15NF-A15

CONB15NF-A15P

CONB15NF-A2

CONB15NF-A2P

CONB15NF-A5 181

33,56181

40,86181

51,96181

55,42

CONB15NF-A5P

CONB15NF-S10

CONB15NF-S10P

CONB15NF-S15 181

75,52CONB15NF-S15P 181

27,08181

27,82181

28,82181

33,56181

28,50177

37,08

CONB15NF-S2

CONB15NF-S2P

CONB15NF-S5

CONB15NF-S5P

CONB53NF-A10P

CONB53NF-A15P 177

14,48177

18,50177

28,50177

37,08177

14,48177

18,50

CONB53NF-A2P

CONB53NF-A5P

CONB53NF-S10P

CONB53NF-S15P

CONB53NF-S2P

CONB53NF-S5P 177

30,60177

40,40

CONB54NF-A10P

CONB54NF-A15P 177

17,32177

21,32177

30,60177

40,40177

17,32177

21,32

CONB54NF-A2P

CONB54NF-A5P

CONB54NF-S10P

CONB54NF-S15P

CONB54NF-S2P

CONB54NF-S5P 177

42,84CONH6A-A2 178

45,18178

47,34178

49,50

CONH6A-A5

CONH6A-S2

CONH6A-S5 178

312,64250

312,64250

367,52

CPA0501LS1X

CPA3001LS1V

CPA3001LS1X 250

71,32CPTCABLE 213, 215

360,42214

438,34214

375,04214

423,72214

379,90214

321,46213

379,90214

321,46213

360,42214

438,34214

382,34214

460,30214

396,94

CPTDINAV51HA1AX

CPTDINAV51HA3AX

CPTDINAV51HO2AX

CPTDINAV51HR2AX

CPTDINAV51HS1AX

CPTDINAV51HS1BX

CPTDINAV51HS2AX

CPTDINAV51HS2BX

CPTDINAV51HV1AX

CPTDINAV51HV3AX

CPTDINAV51LA1AX

CPTDINAV51LA3AX

CPTDINAV51LO2AX 214
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445,64214

401,82214

343,38213

401,82214

343,38213

382,34214

460,30214

472,44214

550,40214

487,10214

535,80214

491,92214

404,24213

491,92214

404,24213

472,44214

550,40214

494,40214

572,30214

509,00214

557,66214

513,82214

426,20213

513,82214

426,20213

494,40214

572,30214

360,42215

438,34215

375,04215

423,72215

379,90215

321,46213

379,90215

321,46213

360,42215

438,34215

382,34215

460,30215

396,94215

445,64

CPTDINAV51LR2AX

CPTDINAV51LS1AX

CPTDINAV51LS1BX

CPTDINAV51LS2AX

CPTDINAV51LS2BX

CPTDINAV51LV1AX

CPTDINAV51LV3AX

CPTDINAV53HA1AX

CPTDINAV53HA3AX

CPTDINAV53HO2AX

CPTDINAV53HR2AX

CPTDINAV53HS1AX

CPTDINAV53HS1BX

CPTDINAV53HS2AX

CPTDINAV53HS2BX

CPTDINAV53HV1AX

CPTDINAV53HV3AX

CPTDINAV53LA1AX

CPTDINAV53LA3AX

CPTDINAV53LO2AX

CPTDINAV53LR2AX

CPTDINAV53LS1AX

CPTDINAV53LS1BX

CPTDINAV53LS2AX

CPTDINAV53LS2BX

CPTDINAV53LV1AX

CPTDINAV53LV3AX

CPTDINAV61HA1AX

CPTDINAV61HA3AX

CPTDINAV61HO2AX

CPTDINAV61HR2AX

CPTDINAV61HS1AX

CPTDINAV61HS1BX

CPTDINAV61HS2AX

CPTDINAV61HS2BX

CPTDINAV61HV1AX

CPTDINAV61HV3AX

CPTDINAV61LA1AX

CPTDINAV61LA3AX

CPTDINAV61LO2AX

CPTDINAV61LR2AX 215

401,82215

343,38213

401,82215

343,38213

382,34215

460,30

CPTDINAV61LS1AX

CPTDINAV61LS1BX

CPTDINAV61LS2AX

CPTDINAV61LS2BX

CPTDINAV61LV1AX

CPTDINAV61LV3AX 215

472,44215

550,40215

487,10215

535,80215

491,92215

404,24213

491,92215

404,24213

472,44215

550,40

CPTDINAV63HA1AX

CPTDINAV63HA3AX

CPTDINAV63HO2AX

CPTDINAV63HR2AX

CPTDINAV63HS1AX

CPTDINAV63HS1BX

CPTDINAV63HS2AX

CPTDINAV63HS2BX

CPTDINAV63HV1AX

CPTDINAV63HV3AX 215

494,40215

572,30215

509,00215

557,66215

513,82215

426,20213

513,82215

426,20213

494,40215

572,30

CPTDINAV63LA1AX

CPTDINAV63LA3AX

CPTDINAV63LO2AX

CPTDINAV63LR2AX

CPTDINAV63LS1AX

CPTDINAV63LS1BX

CPTDINAV63LS2AX

CPTDINAV63LS2BX

CPTDINAV63LV1AX

CPTDINAV63LV3AX 215

94,38232

94,38232

94,38232

102,96232

102,96232

121,76232

121,76232

121,76232

130,32232

130,32

CTA5X100A5A

CTA5X150A5A

CTA5X200A5A

CTA5X250A5A

CTA5X300A5A

CTA6X200A5A

CTA6X300A5A

CTA6X400A5A

CTA6X500A5A

CTA6X600A5A 232

137,62224

146,80224

146,80224

152,34224

152,34

CTD10H10005AXXX

CTD10H12005AXXX

CTD10H12505AXXX

CTD10H15005AXXX

CTD10H16005AXXX 224
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175,10224

175,10224

213,78224

213,78

CTD10H20005AXXX

CTD10H25005AXXX

CTD10H30005AXXX

CTD10H32005AXXX 224

112,46224

114,48224

117,26224

117,26224

117,26224

117,26

CTD10H4005AXXX

CTD10H5005AXXX

CTD10H6005AXXX

CTD10H7005AXXX

CTD10H7505AXXX

CTD10H8005AXXX 224

225,52231

238,28231

238,28231

246,80231

246,80231

280,84231

280,84231

297,86231

297,86

CTD10S10005AXXX

CTD10S12005AXXX

CTD10S12505AXXX

CTD10S15005AXXX

CTD10S16005AXXX

CTD10S20005AXXX

CTD10S25005AXXX

CTD10S30005AXXX

CTD10S32005AXXX 231

200,02231

208,50231

217,00231

217,00231

217,00231

217,00

CTD10S4005AXXX

CTD10S5005AXXX

CTD10S6005AXXX

CTD10S7005AXXX

CTD10S7505AXXX

CTD10S8005AXXX 231

129,72225

138,38225

138,38225

143,64225

143,64225

165,08225

165,08225

201,56225

201,56

CTD10V10005AXXX

CTD10V12005AXXX

CTD10V12505AXXX

CTD10V15005AXXX

CTD10V16005AXXX

CTD10V20005AXXX

CTD10V25005AXXX

CTD10V30005AXXX

CTD10V32005AXXX 225

106,04225

107,92225

110,54225

110,54225

110,54225

110,54

CTD10V4005AXXX

CTD10V5005AXXX

CTD10V6005AXXX

CTD10V7005AXXX

CTD10V7505AXXX

CTD10V8005AXXX 225

104,16CTD11H10005AXXX 226

112,94226

131,12226

131,12226

163,46226

169,18226

104,16226

112,94226

131,12226

131,12226

163,46226

169,18226

124,04227

137,30227

157,82227

157,82227

192,66227

202,76227

124,04227

137,30227

157,82227

157,82227

192,66227

202,76

CTD11H15005AXXX

CTD11H20005AXXX

CTD11H25005AXXX

CTD11H30005AXXX

CTD11H40005AXXX

CTD11V10005AXXX

CTD11V15005AXXX

CTD11V20005AXXX

CTD11V25005AXXX

CTD11V30005AXXX

CTD11V40005AXXX

CTD12H10005AXXX

CTD12H15005AXXX

CTD12H20005AXXX

CTD12H25005AXXX

CTD12H30005AXXX

CTD12H40005AXXX

CTD12V10005AXXX

CTD12V15005AXXX

CTD12V20005AXXX

CTD12V25005AXXX

CTD12V30005AXXX

CTD12V40005AXXX 227

19,22216

19,22216

19,22216

19,64216

19,64216

19,64216

19,64216

20,08

CTD1X1005AXXX

CTD1X1205AXXX

CTD1X1255AXXX

CTD1X1505AXXX

CTD1X1605AXXX

CTD1X2005AXXX

CTD1X2505AXXX

CTD1X3005AXXX 216

18,84216

18,84216

18,84216

18,84216

18,84

CTD1X505AXXX

CTD1X605AXXX

CTD1X705AXXX

CTD1X755AXXX

CTD1X805AXXX 216

20,64217

20,64217

20,64217

21,06217

21,06

CTD2X1005AXXX

CTD2X1205AXXX

CTD2X1255AXXX

CTD2X1505AXXX

CTD2X1605AXXX 217
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21,06217

21,06217

21,92217

24,44

CTD2X2005AXXX

CTD2X2505AXXX

CTD2X3005AXXX

CTD2X4005AXXX 217

19,80217

24,44217

20,22217

24,44

CTD2X405AXXX

CTD2X5005AXXX

CTD2X505AXXX

CTD2X6005AXXX 217

20,22217

20,22217

20,22217

20,22

CTD2X605AXXX

CTD2X705AXXX

CTD2X755AXXX

CTD2X805AXXX 217

25,20218

25,20218

25,20218

25,20218

25,20218

25,20218

25,20218

26,40218

27,60218

27,60

CTD3X1005AXXX

CTD3X1205AXXX

CTD3X1255AXXX

CTD3X1505AXXX

CTD3X1605AXXX

CTD3X2005AXXX

CTD3X2505AXXX

CTD3X3005AXXX

CTD3X4005AXXX

CTD3X5005AXXX 218

24,50218

27,60218

24,50218

29,20218

24,50218

29,20218

24,50218

29,20218

24,50218

40,42219

41,64219

42,86219

44,10219

34,30219

45,32

CTD3X505AXXX

CTD3X6005AXXX

CTD3X605AXXX

CTD3X7005AXXX

CTD3X705AXXX

CTD3X7505AXXX

CTD3X755AXXX

CTD3X8005AXXX

CTD3X805AXXX

CTD4X10005AXXX

CTD4X12005AXXX

CTD4X12505AXXX

CTD4X15005AXXX

CTD4X1505AXXX

CTD4X16005AXXX 219

34,30219

34,30219

35,52219

37,96

CTD4X2005AXXX

CTD4X2505AXXX

CTD4X3005AXXX

CTD4X4005AXXX 219

37,96219

37,96219

40,42219

40,42219

40,42219

123,62228

123,62228

131,10228

131,10228

131,10228

134,86228

142,34

CTD4X5005AXXX

CTD4X6005AXXX

CTD4X7005AXXX

CTD4X7505AXXX

CTD4X8005AXXX

CTD5S1005AXXX

CTD5S1255AXXX

CTD5S1505AXXX

CTD5S2005AXXX

CTD5S2505AXXX

CTD5S3005AXXX

CTD5S4005AXXX 228

176,06CTD6S10005AXXX 228

138,60228

138,60228

138,60228

146,10228

153,58228

161,08228

168,56228

168,56228

168,56228

168,56

CTD6S1505AXXX

CTD6S2005AXXX

CTD6S2505AXXX

CTD6S3005AXXX

CTD6S4005AXXX

CTD6S5005AXXX

CTD6S6005AXXX

CTD6S7005AXXX

CTD6S7505AXXX

CTD6S8005AXXX 228

113,90220

118,24220

118,24220

123,82

CTD8H10005AXXX

CTD8H12005AXXX

CTD8H12505AXXX

CTD8H15005AXXX 220

84,14220

123,82220

142,06220

84,14220

142,06220

84,14220

86,10220

88,12220

91,24220

96,02220

96,02220

96,02220

96,02

CTD8H1505AXXX

CTD8H16005AXXX

CTD8H20005AXXX

CTD8H2005AXXX

CTD8H25005AXXX

CTD8H2505AXXX

CTD8H3005AXXX

CTD8H4005AXXX

CTD8H5005AXXX

CTD8H6005AXXX

CTD8H7005AXXX

CTD8H7505AXXX

CTD8H8005AXXX 220

103,16CTD8Q10005AXXX 219
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112,14219

128,66219

128,66219

163,42219

169,14219

183,54229

194,78229

194,78229

209,76

CTD8Q15005AXXX

CTD8Q20005AXXX

CTD8Q25005AXXX

CTD8Q30005AXXX

CTD8Q40005AXXX

CTD8S10005AXXX

CTD8S12005AXXX

CTD8S12505AXXX

CTD8S15005AXXX 229

146,10229

209,76229

224,78229

146,10229

224,78229

146,10229

153,58229

161,08229

168,56229

176,06229

176,06229

176,06229

176,06

CTD8S1505AXXX

CTD8S16005AXXX

CTD8S20005AXXX

CTD8S2005AXXX

CTD8S25005AXXX

CTD8S2505AXXX

CTD8S3005AXXX

CTD8S4005AXXX

CTD8S5005AXXX

CTD8S6005AXXX

CTD8S7005AXXX

CTD8S7505AXXX

CTD8S8005AXXX 229

106,50221

110,58221

110,58221

115,76

CTD8V10005AXXX

CTD8V12005AXXX

CTD8V12505AXXX

CTD8V15005AXXX 221

78,66221

115,76221

132,84221

78,66221

132,84221

78,66221

80,52221

82,38221

85,34221

89,80221

89,80221

89,80221

89,80

CTD8V1505AXXX

CTD8V16005AXXX

CTD8V20005AXXX

CTD8V2005AXXX

CTD8V25005AXXX

CTD8V2505AXXX

CTD8V3005AXXX

CTD8V4005AXXX

CTD8V5005AXXX

CTD8V6005AXXX

CTD8V7005AXXX

CTD8V7505AXXX

CTD8V8005AXXX 221

113,82222

117,86

CTD9H10005AXXX

CTD9H12005AXXX 222

117,86222

123,42222

123,42222

143,28222

143,28222

178,64222

178,64

CTD9H12505AXXX

CTD9H15005AXXX

CTD9H16005AXXX

CTD9H20005AXXX

CTD9H25005AXXX

CTD9H30005AXXX

CTD9H32005AXXX 222

90,98222

92,80222

96,88222

96,88222

96,88222

96,88

CTD9H4005AXXX

CTD9H5005AXXX

CTD9H6005AXXX

CTD9H7005AXXX

CTD9H7505AXXX

CTD9H8005AXXX 222

215,64230

228,32230

228,32230

245,26230

245,26230

266,36230

266,36230

283,28230

283,28

CTD9S10005AXXX

CTD9S12005AXXX

CTD9S12505AXXX

CTD9S15005AXXX

CTD9S16005AXXX

CTD9S20005AXXX

CTD9S25005AXXX

CTD9S30005AXXX

CTD9S32005AXXX 230

190,28230

198,72230

207,18230

207,18230

207,18230

207,18

CTD9S4005AXXX

CTD9S5005AXXX

CTD9S6005AXXX

CTD9S7005AXXX

CTD9S7505AXXX

CTD9S8005AXXX 230

107,52223

111,32223

111,32223

116,56223

116,56223

135,34223

135,34223

168,72223

168,72

CTD9V10005AXXX

CTD9V12005AXXX

CTD9V12505AXXX

CTD9V15005AXXX

CTD9V16005AXXX

CTD9V20005AXXX

CTD9V25005AXXX

CTD9V30005AXXX

CTD9V32005AXXX 223

85,94223

87,66223

91,52223

91,52

CTD9V4005AXXX

CTD9V5005AXXX

CTD9V6005AXXX

CTD9V7005AXXX 223
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91,52223

91,52223

50,70

CTD9V7505AXXX

CTD9V8005AXXX

CTG035 320

59,92320

69,12320

129,02320

267,26320

434,06

CTG050

CTG070

CTG120

CTG160

CTG210 320

32,92232

38,52232

67,34232

90,88232

118,66232

125,74232

208,60

CTV1X60A333MV

CTV2X100A333MV

CTV3X200A333MV

CTV4X200A333MV

CTV4X400A333MV

CTV6X400A333MV

CTV8X800A333MV 232

670,40259

670,40259

670,40259

60,00

D
D38920000024

D38920000115

D38920000230

DAA01CM24 323

85,66323

41,86323

82,68323

98,30323

76,96328

76,96328

76,80328

87,02323

74,82

DAA01DM24

DAA51CM24

DAA71DM24

DAA71DW24

DAC01CM24

DAC01CM40

DAC51CM24

DBA02CM24

DBA52CM24 323

106,90324

106,90324

108,48324

108,48324

146,82324

177,22324

92,78324

92,78324

92,78324

150,52325

151,82

DBB01C724

DBB01CM24

DBB01D724

DBB01DM24

DBB02CM24

DBB02DM24

DBB51CM2410M

DBB51CM2410S

DBB51CM241M

DCB01CM24

DCB01DM24 325

105,26325

115,22315

115,22315

175,10315

138,24315

263,00305

293,04305

293,04305

143,68

DCB51CM24

DEA71DM24A003

DEA71DM24A030

DEB71DM24A30

DEB71DM24A5

DFB01CM24

DFC01DB23

DFC01DB48

DI372AV1AA0XX 340

143,68340

130,38340

116,84340

130,38340

116,84340

157,22340

143,68340

143,68340

130,38340

116,84340

130,38340

116,84340

178,62340

165,10340

165,10340

138,24340

151,82340

138,24340

175,32347

161,76347

134,92347

148,48347

134,92

DI372AV1AB0XX

DI372AV1AC0EX

DI372AV1AC0XX

DI372AV1AD0EX

DI372AV1AD0XX

DI372AV5AA0EX

DI372AV5AA0XX

DI372AV5AB0XX

DI372AV5AC0EX

DI372AV5AC0XX

DI372AV5AD0EX

DI372AV5AD0XX

DI372AV6DA0EX

DI372AV6DA0XX

DI372AV6DB0XX

DI372AV6DC0XX

DI372AV6DD0EX

DI372AV6DD0XX

DI372F1KAA0EX

DI372F1KAA0XX

DI372F1KAC0XX

DI372F1KAD0EX

DI372F1KAD0XX 347

150,98339

150,98339

122,18339

122,18339

150,98339

150,98339

122,18339

122,18339

163,70

DI3DINAV1AA0XX

DI3DINAV1AB0XX

DI3DINAV1AC0XX

DI3DINAV1AD0XX

DI3DINAV5AA0XX

DI3DINAV5AB0XX

DI3DINAV5AC0XX

DI3DINAV5AD0XX

DI3DINAV6DA0XX 339
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163,70339

134,92339

134,92339

119,68

DI3DINAV6DB0XX

DI3DINAV6DC0XX

DI3DINAV6DD0XX

DI3DINF1KAD0XX 346

124,44297

124,44297

127,70297

127,70

DIA01CB235A 

DIA01CD485A 

DIA02CB235A 

DIA02CD485A 297

71,62297

71,62297

71,62297

71,62297

71,62297

71,62297

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

174,80298

197,88298

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

174,80299

237,30300

237,30300

1.672,10289

2.036,70289

3.001,30289

124,18

DIA53S724100A

DIA53S724100AF

DIA53S72420A

DIA53S72420AF

DIA53S72450A

DIA53S72450AF

DIB01CB2310A

DIB01CB23500MA

DIB01CB2350MA

DIB01CB235A

DIB01CB235MA

DIB01CD4810A

DIB01CD48500MA

DIB01CD4850MA

DIB01CD485A

DIB01CD485MA

DIB01CM24100A

DIB02CB23150MV

DIB02CD48150MV

DIB71CB23500MA

DIB71CB2350MA

DIB71CB235A

DIB71CB235MA

DIB71CB48500MA

DIB71CB4850MA

DIB71CB485A

DIB71CB485MA

DIC01DB23AV0

DIC01DD48AV0

DISARSE

DISBRSE

DISCRSE

DLA71DB232P 316

124,18316

166,80316

166,80316

166,80316

166,80

DLA71DB482P

DLA71TB233P

DLA71TB483P

DLA73TB232P

DLA73TB482P 316

96,98326

102,02326

65,66326

81,16326

99,36326

114,50

DMB01CM24

DMB01DM24

DMB51CM24

DMB51CW24

DMB71DM24

DMB71DW24 326

145,50327

145,50327

145,50327

150,20327

150,20327

150,20327

123,22306

135,70306

149,32306

155,06306

155,06306

158,16308

158,16308

167,28308

109,36306

130,98306

158,16308

158,16308

133,22308

155,06307

155,06307

223,72

DMC01C724

DMC01CB23

DMC01CB48

DMC01D724

DMC01DB23

DMC01DB48

DPA01CM44

DPA01CM60

DPA01CM69

DPA01DM23

DPA01DM48

DPA03CM23

DPA03CM48

DPA03CM69

DPA51CM44

DPA52CM44

DPA53CM23

DPA53CM48

DPA55CM44

DPA71DM23

DPA71DM48

DPB01CM23 309

223,72309

192,54309

223,72309

223,72309

223,72309

223,72309

219,06310

192,54

DPB01CM23N

DPB01CM44

DPB01CM48

DPB01CM48N

DPB01CM48NW4

DPB01CM48W4

DPB02CM23

DPB02CM44 310
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219,06310

133,28310

109,36310

119,60310

143,52310

116,20307

335,20

DPB02CM48

DPB51CM44

DPB51CM44B006

DPB51CM44B006T

DPB51CM44T

DPB52CM44

DPC01DM11400HZ 311

304,78311

309,78311

261,70311

304,78

DPC01DM23

DPC01DM23400HZ

DPC01DM44

DPC01DM48 311

309,78311

309,78

DPC01DM48400HZ

DPC01DM49400HZ 311

304,78311

309,78311

490,70311

293,72311

490,70311

490,70311

490,70311

304,38311

304,38311

233,40

DPC01DM69

DPC01DM69400HZ

DPC02DM23

DPC02DM44

DPC02DM48

DPC02DM49

DPC02DM69

DPC71DM23

DPC71DM48

DPD02DM44 312

233,40312

57,80259

69,80265

111,80317

92,22317

100,62317

44,06117

48,12117

42,52117

111,60302

111,60302

93,58301

115,60301

142,50304

174,66302

174,66302

174,66302

174,66

DPD02DM44B

DT01

DT02

DTA04DM24

DTA71CM24

DTA72DM24

DU3.5

DU5

DU6

DUA01CB23500V

DUA01CD48500V

DUA52C724

DUA52C748

DUA55CM44

DUB01CB2310V

DUB01CB23500V

DUB01CD4810V

DUB01CD48500V 302

158,00304

164,44303

174,66303

174,66303

174,66303

174,66303

423,20301

237,30304

237,30304

177,12313

177,14313

210,82

DUB02CT23

DUB03CW24

DUB71CB2310V

DUB71CB23500V

DUB71CB4810V

DUB71CB48500V

DUB72D724EX

DUC01DB23500V

DUC01DD48500V

DWA01CM235A

DWA01CM485A

DWB01CM2310A 313

210,82313

227,02313

273,98314

273,98314

328,80314

273,98314

273,98314

328,80

DWB01CM4810A

DWB01CM6910A

DWB02CM2310A

DWB02CM4810A

DWB02CM6910A

DWB03CM2310A

DWB03CM4810A

DWB03CM6910A 314

1.125,70165

1.125,70165

946,30165

1.125,70165

644,80

DWS-D-DAC13

DWS-D-DDC13

DWS-D-DGC13

DWS-V-DAC13

DWS-V-DBC05 165

E
192,10E83-2050 319

33,30EASSM2310M 329

33,30EASSM2310MF 329

33,30EASSM2310S 329

33,30EASSM2310SF 329

33,30EASSM231M 329

33,30EASSM231MF 329

33,30EBSSM2310M 329

33,30EBSSM2310MF 329

33,30EBSSM2310S 329

33,30EBSSM2310SF 329

33,30EBSSM231M 329

33,30EBSSM231MF 329

166,78EC3016NPASL 68
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171,76EC3016NPASL-1 68

166,7868

171,7668

180,9866

186,2066

201,28

EC3016PPASL

EC3016PPASL-1

EC3016TBAPL

EC3016TBAPL-6

EC3016TBASL 68

206,20EC3016TBASL-6 68

158,5068

163,4068

158,5068

163,4068

172,64

EC3025NPASL

EC3025NPASL-1

EC3025PPASL

EC3025PPASL-1

EC3025TBAPL 66

177,5866

192,6468

197,9068

150,7672

159,4072

150,76

EC3025TBAPL-6

EC3025TBASL

EC3025TBASL-6

EC5525NPAP

EC5525NPAP-1

EC5525PPAP 72

159,4072

493,5069

493,5069

33,30329

33,30329

33,30

EC5525PPAP-1

ECH3010NPAT-1

ECH3010PPAT-1

ECSSM23A10M

ECSSM23A10MF

ECSSM23A10S 329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

33,30329

55,4887

55,4887

62,0487

55,4887

55,4887

62,0487

188,30117

212,60

ECSSM23A10SF

ECSSM23A1M

ECSSM23A1MF

ECSSM23B10M

ECSSM23B10MF

ECSSM23B10S

ECSSM23B10SF

ECSSM23B1M

ECSSM23B1MF

EI1202TBCSL

EI1202TBOSL

EI1202TBOSL-6

EI1204TBCSL

EI1204TBOSL

EI1204TBOSL-6

EI1805I020

EI1805I020-1 117

62,0487

58,2287

55,4888

52,9088

62,04

EI1805TBCSL

EI1805TBCSS

EI1805TBOPL

EI1805TBOPS

EI1805TBOSL 87

63,40EI1805TBOSL-6 87

58,2287

60,6687

55,4888

58,2288

60,66

EI1805TBOSS

EI1805TBOSS-6

EI1808TBCPL

EI1808TBCPL-6

EI1808TBCSL 87

63,40EI1808TBCSL-6 87

58,2287

55,4888

60,66

EI1808TBCSS

EI1808TBOPL

EI1808TBOSL 87

63,4087

58,2287

63,46

EI1808TBOSL-6

EI1808TBOSS

EI1808TBOSS-6 87

81,4888

81,4888

81,4888

81,48

EI3010TBCSL

EI3010TBCSS

EI3010TBOPL

EI3010TBOSL 88

81,4888

81,48

EI3010TBOSL-6

EI3010TBOSS 88

76,0088

69,7888

60,6688

76,00

EI3015TBCSL

EI3015TBCSS

EI3015TBOPL

EI3015TBOSL 88

81,4888

69,7888

67,7488

61,84187

68,04

EI3015TBOSL-6

EI3015TBOSS

EI3015TBOSS-6

EM110DINAV71XO1X

EM110DINAV81XO1PFB 187

61,84187

166,98187

95,36187

140,12

EM110DINAV81XO1X

EM111DINAV71XM1X

EM111DINAV71XO1X

EM111DINAV71XS1X 187

183,68187

183,68187

166,98187

104,90

EM111DINAV81XM1PFA

EM111DINAV81XM1PFB

EM111DINAV81XM1X

EM111DINAV81XO1PFA 187
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104,90EM111DINAV81XO1PFB 187

95,36187

154,14187

154,14187

140,12187

239,12188

239,12188

217,36

EM111DINAV81XO1X

EM111DINAV81XS1PFA

EM111DINAV81XS1PFB

EM111DINAV81XS1X

EM112DINAV01XM1PFA

EM112DINAV01XM1PFB

EM112DINAV01XM1X 188

155,44188

155,44188

141,30188

209,60188

209,60188

190,54

EM112DINAV01XO1PFA

EM112DINAV01XO1PFB

EM112DINAV01XO1X

EM112DINAV01XS1PFA

EM112DINAV01XS1PFB

EM112DINAV01XS1X 188

217,36188

141,30188

190,54

EM112DINAV11XM1X

EM112DINAV11XO1X

EM112DINAV11XS1X 188

15,70210

417,70198

417,70198

417,70198

417,70198

320,40198

320,40198

320,40198

320,40198

333,80

EM200-96 ADAPTER

EM21072DAV53HOSPFAD

EM21072DAV53HOSPFAP

EM21072DAV53HOSPFBD

EM21072DAV53HOSPFBP

EM21072DAV53HOXPFAD

EM21072DAV53HOXPFAP

EM21072DAV53HOXPFBD

EM21072DAV53HOXPFBP

EM21072DAV53XOSX 198

253,30198

417,70198

417,70198

417,70198

417,70198

320,40198

320,40198

320,40198

320,40198

333,80198

253,30198

463,30198

373,70198

463,30

EM21072DAV53XOXX

EM21072DAV63HOSPFAD

EM21072DAV63HOSPFAP

EM21072DAV63HOSPFBD

EM21072DAV63HOSPFBP

EM21072DAV63HOXPFAD

EM21072DAV63HOXPFAP

EM21072DAV63HOXPFBD

EM21072DAV63HOXPFBP

EM21072DAV63XOSX

EM21072DAV63XOXX

EM21072DMV53XOSX

EM21072DMV53XOXX

EM21072DMV63XOSX 198

373,70198

532,70

EM21072DMV63XOXX

EM2172RVV23XOSX 199

446,40199

560,60199

474,30199

606,20199

519,90

EM2172RVV23XOXX

EM2172RVV33XOSX

EM2172RVV33XOXX

EM2172RVV53XOSX

EM2172RVV53XOXX 199

575,80191

575,80191

509,20189

554,50191

554,50191

488,00189

541,90191

541,90191

475,40189

554,60191

554,60191

488,00189

488,00189

439,80191

439,80191

373,30189

565,10191

565,10191

497,30189

523,50191

523,50191

455,60189

490,70189

457,60

EM24DINAV23XDPPFA

EM24DINAV23XDPPFB

EM24DINAV23XDPX

EM24DINAV23XE1PFA

EM24DINAV23XE1PFB

EM24DINAV23XE1X

EM24DINAV23XISPFA

EM24DINAV23XISPFB

EM24DINAV23XISX

EM24DINAV23XM1PFA

EM24DINAV23XM1PFB

EM24DINAV23XM1X

EM24DINAV23XM2X

EM24DINAV23XO2PFA

EM24DINAV23XO2PFB

EM24DINAV23XO2X

EM24DINAV23XW1EPFA

EM24DINAV23XW1EPFB

EM24DINAV23XW1EX

EM24DINAV23XW1IPFA

EM24DINAV23XW1IPFB

EM24DINAV23XW1IX

EM24DINAV53DDPX

EM24DINAV53DISX 189

469,90189

469,90189

357,66189

387,80189

332,90189

561,10

EM24DINAV53DM1X

EM24DINAV53DM2X

EM24DINAV53DO2X

EM24DINAV53DR2X

EM24DINAV53DXXX

EM24DINAV53LDPX 189

528,00189

540,30189

540,30189

428,00

EM24DINAV53LISX

EM24DINAV53LM1X

EM24DINAV53LM2X

EM24DINAV53LO2X 189
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555,90191

555,90191

535,10191

535,10

EM24DINAV53XDPPFA

EM24DINAV53XDPPFB

EM24DINAV53XE1PFA

EM24DINAV53XE1PFB 191

469,90189

522,70191

522,70191

535,10

EM24DINAV53XE1X

EM24DINAV53XISPFA

EM24DINAV53XISPFB

EM24DINAV53XM1PFA 191

535,10191

422,80191

422,80

EM24DINAV53XM1PFB

EM24DINAV53XO2PFA

EM24DINAV53XO2PFB 191

557,10191

557,10191

489,30189

515,50191

515,50191

447,60189

457,60189

469,90189

469,90189

357,66189

528,00

EM24DINAV53XW1EPFA

EM24DINAV53XW1EPFB

EM24DINAV53XW1EX

EM24DINAV53XW1IPFA

EM24DINAV53XW1IPFB

EM24DINAV53XW1IX

EM24DINAV63DISX

EM24DINAV63DM1X

EM24DINAV63DM2X

EM24DINAV63DO2X

EM24DINAV63LISX 189

540,30189

540,30189

428,00189

463,70

EM24DINAV63LM1X

EM24DINAV63LM2X

EM24DINAV63LO2X

EM24DINAV93XDPX 189

495,90191

495,90191

430,50189

508,30191

508,30

EM24DINAV93XISPFA

EM24DINAV93XISPFB

EM24DINAV93XISX

EM24DINAV93XM1PFA

EM24DINAV93XM1PFB 191

442,90189

442,90189

395,60191

395,60191

330,20189

360,50

EM24DINAV93XM1X

EM24DINAV93XM2X

EM24DINAV93XO2PFA

EM24DINAV93XO2PFB

EM24DINAV93XO2X

EM24DINAV93XR2X 189

370,30191

370,30191

304,90189

303,90

EM24DINAV93XXXPFA

EM24DINAV93XXXPFB

EM24DINAV93XXXX

EM27072DMV53X2SN 199

315,50199

338,70199

345,00199

303,90199

315,50199

338,70199

345,00199

32,90210

38,76210

44,10210

26,48210

29,68210

38,14210

63,70210

68,30210

21,36210

18,72210

24,06210

27,22210

18,72210

30,44210

34,74210

22,98210

25,10210

26,70210

303,90200

315,50200

338,70200

345,00200

303,90

EM27072DMV53X2SX

EM27072DMV53XOSN

EM27072DMV53XOSX

EM27072DMV63X2SN

EM27072DMV63X2SX

EM27072DMV63XOSN

EM27072DMV63XOSX

EM270WSS2T120

EM270WSS2T180

EM270WSS2T230

EM270WSS2T60

EM270WSS2T90

EM270WSTC

EM270WSTS

EM270WSTV

EM270WSV1T100

EM270WSV1T15

EM270WSV1T150

EM270WSV1T200

EM270WSV1T60

EM270WSV2T150

EM270WSV2T200

EM270WSV2T30

EM270WSV2T60

EM270WSV2T90

EM27172DMV53X2SN

EM27172DMV53X2SX

EM27172DMV53XOSN

EM27172DMV53XOSX

EM27172DMV63X2SN 200

315,50200

338,70200

345,00200

303,90201

315,50201

338,70201

345,00201

303,90201

315,50

EM27172DMV63X2SX

EM27172DMV63XOSN

EM27172DMV63XOSX

EM28072DMV53X2SN

EM28072DMV53X2SX

EM28072DMV53XOSN

EM28072DMV53XOSX

EM28072DMV63X2SN

EM28072DMV63X2SX 201

338,70201

345,00

EM28072DMV63XOSN

EM28072DMV63XOSX 201
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5.486,60245, 270

5.486,60245

295,52193

295,52193

268,80193

209,56193

209,56

EM2SERVERSTDL1

EM2SERVERSTDL2

EM330DINAV53HM1PFA

EM330DINAV53HM1PFB

EM330DINAV53HM1X

EM330DINAV53HO1PFA

EM330DINAV53HO1PFB 193

190,60193

263,30193

263,30193

239,50193

268,80193

190,60193

239,50

EM330DINAV53HO1X

EM330DINAV53HS1PFA

EM330DINAV53HS1PFB

EM330DINAV53HS1X

EM330DINAV63HM1X

EM330DINAV63HO1X

EM330DINAV63HS1X 193

263,44194

263,44

EM340DINAV23XM1PFA

EM340DINAV23XM1PFB 194

239,32194

177,40194

177,40194

161,20194

231,20194

231,20194

210,00

EM340DINAV23XM1X

EM340DINAV23XO1PFA

EM340DINAV23XO1PFB

EM340DINAV23XO1X

EM340DINAV23XS1PFA

EM340DINAV23XS1PFB

EM340DINAV23XS1X 194

110,2222

112,8022

110,2222

112,8022

116,76

EO1804NPAS

EO1804NPAS-1

EO1804PPAS

EO1804PPAS-1

EP1820NPAS 33

120,4033

116,7633

120,4033

28,6459

8,9058

21,6858

110,2238

112,8038

110,2238

112,8038

10,7258

11,1658

13,26

EP1820NPAS-1

EP1820PPAS

EP1820PPAS-1

ER090

ER1

ER100

ER1830NPAS

ER1830NPAS-1

ER1830PPAS

ER1830PPAS-1

ER390

ER4

ER4060 58

11,12ER420 58

16,02ER42182 58

10,16ER423 58

10,72ER460 58

9,86ER483 58

14,16ER5060 58

21,68ER5080 58

11,12ER530 58

4,90ER640 58

6,86ER665 58

136,90ER681 58

14,16ER686 58

5,24ER689 58

11,12ER692 58

11,12ER8 58

20,02ER840 58

673,94ERT25 58

1.257,64ERT50 58

30,30ERT50-1M 58

292,32ESI131E024 156

297,54ESI131E120 156

300,10ESI131E230 156

292,32ESI131M024 157

297,54ESI131M120 157

300,10ESI131M230 157

292,32ESI132E024 156

297,54ESI132E120 156

300,10ESI132E230 156

292,32ESI132M024 157

297,54ESI132M120 157

300,10ESI132M230 157

292,32ESI133E024 156

297,54ESI133E120 156

300,10ESI133E230 156

292,32ESI133M024 157

297,54ESI133M120 157

300,10ESI133M230 157

292,32ESI134E024 156

297,54ESI134E120 156

300,10ESI134E230 156

292,32ESI134M024 157
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297,54ESI134M120 157

300,10ESI134M230 157

292,32ESI221E024 156

297,54ESI221E120 156

300,10ESI221E230 156

292,32ESI221M024 157

297,54ESI221M120 157

300,10ESI221M230 157

292,32ESI222E024 156

297,54ESI222E120 156

300,10ESI222E230 156

292,32ESI222M024 157

297,54ESI222M120 157

300,10ESI222M230 157

292,32ESI223E024 156

297,54ESI223E120 156

300,10ESI223E230 156

292,32ESI223M024 157

297,54ESI223M120 157

300,10ESI223M230 157

292,32ESI224E024 156

297,54ESI224E120 156

300,10ESI224E230 156

292,32ESI224M024 157

297,54ESI224M120 157

300,10ESI224M230 157

292,32ESI311E024 156

297,54ESI311E120 156

300,10ESI311E230 156

292,32ESI311M024 157

297,54ESI311M120 157

300,10ESI311M230 157

292,32ESI312E024 156

297,54ESI312E120 156

300,10ESI312E230 156

292,32ESI312M024 157

297,54ESI312M120 157

300,10ESI312M230 157

292,32ESI313E024 156

297,54ESI313E120 156

300,10ESI313E230 156

292,32157

297,54157

300,10157

292,32156

297,54156

300,10156

292,32157

297,54157

300,10

ESI313M024

ESI313M120

ESI313M230

ESI314E024

ESI314E120

ESI314E230

ESI314M024

ESI314M120

ESI314M230 157

163,80212

163,80212

91,5844

94,5844

113,9844

117,5644

113,9844

117,5644

387,10240

215,08212

185,70

ET112DINAV01XS1X

ET112DINAV11XS1X

ET1820

ET1820-1

ET1820NPAS

ET1820NPAS-1

ET1820PPAS

ET1820PPAS-1

ET272DINMV53X2SX

ET330DINAV53HS1X

ET340DINAV23XS1X 212

F
143,72FA1-N 169

143,72FA1-P 169

67,12FAA01DW24 328

67,12FAA08DW24 328

30,92FMA3 141

32,10FMA3S5 141

22,56FMA6 141

82,20FMB01DW24 328

39,56FMC3 141

40,82FMC3S1 141

32,10FMMA3 141

22,56FMMA6 141

19,60FMMPA7L25 141

17,82FMMPA7L33 141

17,82FMMPA7L38 141

40,82FMMS1 141

27,88FMPA7 141

32,10FMPA9S1 141

47,18FMPB2 141
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38,28141

40,28141

39,56

FMPC7

FMPC9

FMPS1 141

39,56141

40,82141

43,28141

51,96141

45,78141

54,46141

58,14141

26,14141

40,42141

39,56141

35,64141

60,64141

68,92141

324,60143

311,50143

56,82

FMS1

FSA2

FSA2S32MT

FSA2S42MT

FSA8

FSC2

FSC8

FSLPA7

FSLPB2

FSMA2

FSMA7

FSMS2

FSMS2S2AT

FSQA2B01SLEX

FSQA2HFEX

FSS2 141

49,46141

59,32141

5,16

FSS2S12MT

FSS2S42MT

FU-CUTTER 174

309,64175

352,50175

228,64175

261,98175

228,64

FUGR3-10

FUGR3-20

FUGR4-10

FUGR4-20

FUGR6-10 175

347,70175

261,98175

381,10175

333,44176

371,50176

247,68176

371,50176

276,30176

404,90176

48,06169

68,32169

53,14169

53,14169

58,18

FUGR6-10/A

FUGR6-20

FUGR6-20/A

FUGT3-10

FUGT3-20

FUGT4-10

FUGT4-10/A

FUGT4-20

FUGT4-20/A

FURA3-20

FURA3-20/A

FURA3-20/S10

FURA3-20/S20

FURA3-20/S40 169

58,18169

48,06170

68,32170

53,14

FURA3-20/S90

FURA4-20

FURA4-20/A

FURA4-20/S10 170

53,14170

58,18170

58,18

FURA4-20/S20

FURA4-20/S40

FURA4-20/S90 170

40,48169

60,72

FURC3-20

FURC3-20/A 169

45,50169

45,50169

50,58169

50,58

FURC3-20/S10

FURC3-20/S20

FURC3-20/S40

FURC3-20/S90 169

40,48170

60,72

FURC4-20

FURC4-20/A 170

45,50170

45,50170

50,58170

50,58

FURC4-20/S10

FURC4-20/S20

FURC4-20/S40

FURC4-20/S90 170

37,92171

43,00

FURC6-20

FURC6-20/S10 171

43,00171

48,06171

48,06

FURC6-20/S20

FURC6-20/S40

FURC6-20/S90 171

37,92169

60,72169

42,16169

43,00

FURD3-20

FURD3-20/A

FURD3-20/E

FURD3-20/S10 169

43,00169

48,06169

48,06

FURD3-20/S20

FURD3-20/S40

FURD3-20/S90 169

37,92170

60,72170

42,16170

43,00

FURD4-20

FURD4-20/A

FURD4-20/E

FURD4-20/S10 170

43,00170

48,06170

48,06

FURD4-20/S20

FURD4-20/S40

FURD4-20/S90 170

101,82171

107,18171

25,34

FUR-FARR10-20

FUR-FARR25-20

FURO6-20 171
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45,50171

28,10171

30,36

FURO6-20/A

FURO6-20/E

FURO6-20/S10 171

30,36171

35,40171

35,40

FURO6-20/S20

FURO6-20/S40

FURO6-20/S90 171

101,82171

187,58171

123,28171

133,98

FUR-SARR10-20

FUR-SARR20-20

FUR-SARR38-20

FUR-SARR55-20 171

123,28171

257,24171

50,58172

101,20

FUR-SBEAM15-20

FUR-TUBE26-20

FUTA3-20

FUTA3-20/A 172

58,18172

58,18172

65,76172

65,76

FUTA3-20/S10

FUTA3-20/S20

FUTA3-20/S40

FUTA3-20/S90 172

50,58173

101,20

FUTA4-20

FUTA4-20/A 173

58,18173

58,18173

65,76173

65,76

FUTA4-20/S10

FUTA4-20/S20

FUTA4-20/S40

FUTA4-20/S90 173

35,40172

86,02172

39,40172

43,00

FUTD3-20

FUTD3-20/A

FUTD3-20/E

FUTD3-20/S10 172

43,00172

50,58172

50,58

FUTD3-20/S20

FUTD3-20/S40

FUTD3-20/S90 172

35,40173

86,02173

39,40173

43,00

FUTD4-20

FUTD4-20/A

FUTD4-20/E

FUTD4-20/S10 173

43,00173

50,58173

50,58

FUTD4-20/S20

FUTD4-20/S40

FUTD4-20/S90 173

112,54174

139,36174

91,08

FUT-FARR10-20

FUT-FARR25-20

FUT-FORK0540-20 174

91,08174

139,36174

27,32172

68,32172

30,36172

34,94

FUT-FORK1031-20

FUT-FORK1032-20

FUTO3-20

FUTO3-20/A

FUTO3-20/E

FUTO3-20/S10 172

34,94172

42,54172

42,54

FUTO3-20/S20

FUTO3-20/S40

FUTO3-20/S90 172

27,32173

68,32173

30,36173

34,94

FUTO4-20

FUTO4-20/A

FUTO4-20/E

FUTO4-20/S10 173

34,94173

42,54173

42,54

FUTO4-20/S20

FUTO4-20/S40

FUTO4-20/S90 173

36,44172

87,00172

40,48172

44,02

FUTS3-20

FUTS3-20/A

FUTS3-20/E

FUTS3-20/S10 172

44,02172

51,62172

51,62

FUTS3-20/S20

FUTS3-20/S40

FUTS3-20/S90 172

36,44173

87,00173

40,48173

44,02

FUTS4-20

FUTS4-20/A

FUTS4-20/E

FUTS4-20/S10 173

44,02173

51,62173

51,62

FUTS4-20/S20

FUTS4-20/S40

FUTS4-20/S90 173

112,54174

133,98174

144,68

FUT-SARR10-20

FUT-SARR38-20

FUT-SARR55-20 174

166,12174

69,68

FUT-SBEAM15-20

FUT-SBEAM30-20 174

G
104,90G21104401 260

173,80G32101112 261

243,00G32101161 261

215,70G32822002230 259
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206,00G34105501 260

279,70G34205501024 260

279,70G34205501115 260

279,70G34205501230 260

279,70G34205501800 260

365,40G34205502024 260

365,40G34205502115 260

365,40G34205502230 260

365,40G34205502800 260

597,90G34296470024 261

597,90G34296470115 261

597,90G34296470230 261

597,90G34296470800 261

277,00G34301149115 262

277,00G34301149230 262

283,50G34302249024 262

283,50G34302249230 262

283,50G34302249824 262

431,90G34304443024 262

431,90G34304443115 262

431,90G34304443230 262

431,90G34304443824 262

671,60G34304445230 262

310,50G34305511024 262

310,50G34305511115 262

310,50G34305511230 262

310,50G34305511800 262

341,30G34305521024 262

341,30G34305521115 262

341,30G34305521230 262

341,30G34305521800 262

470,60G34305545024 262

470,60G34305545230 262

586,70G34396470024 263

586,70G34396470115 263

586,70G34396470230 263

586,70G34396470800 263

376,00G34404443115 263

376,00G34404443230 263

376,00G34404443824 263

384,40G34405543230 263

860,50258

456,70257

456,70257

456,70257

456,70257

1.019,40258

1.019,40258

1.208,30258

1.208,30258

1.243,60258

1.243,60258

785,60262

785,60262

785,60262

785,60262

1.275,60257

1.833,70257

2.847,70257

1.275,60

G34920000230

G34960003700

G34960004700

G34960006700

G34960009700

G38000015230

G38000015800

G38000016230

G38000016800

G38000036230

G38000036800

G38305543024

G38305543115

G38305543230

G38305543824

G38910021230

G38910050230

G38910052230

G38910120230 257

124,00260

167,70260

104,20260

64,00260

147,10261

147,10261

114,40261

143,30262

153,50

G50101106

G50102206

G88102201

G88104401

G88106265

G88106311

G88106312

G88301143

G89101101 264

235,10264

207,90264

242,30267

29,70267

32,20267

405,70265

357,20265

310,80265

677,90267

483,60294

1.422,40294

2.390,00294

479,30

G89101101G

G89111010

GAP1605

GAP-CAB

GAP-TPH-CAB

GH34404412

GH34850000724

GH64404412

GHTU8

GP32900003700

GP32950030700

GPMZC-SET

GS33900000800 256
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1.530,20256

837,40266

837,40266

743,60266

1.258,10266

644,20266

644,20266

644,20

GS33910060800

GS34920000230

GS34930000230

GS38300143230

GS38910125230

GS38920000024

GS38920000115

GS38920000230 266

735,80267

613,10267

213,70

GS73800080

GS73800081

GS75102101 266

231,80266

213,70266

231,80266

377,30266

380,40258

543,90

GS75102101-1

GS75102192

GS75102192-1

GSTI50

GTI50

GTU8 267

50,76328

61,10328

406,60414

454,80414

406,60414

454,80414

548,50414

548,50414

591,90414

591,90414

723,10414

723,10414

8,00

H
HAA08DM24

HAA14QM24

HDMS2312G0V20

HDMS2312G0V20C

HDMS2312G0V21

HDMS2312G0V21C

HDMS2325G0V20C

HDMS2325G0V21C

HDMS2332G0V20C

HDMS2332G0V21C

HDMS2337G0V20C

HDMS2337G0V21C

HTS02S 408

75,06104

75,06104

65,92

I
IA05BSF08NOHT-K

IA05BSF08POHT-K

IA06BSF10NC 90

65,9290

65,9290

65,9290

65,9290

65,92

IA06BSF10NO

IA06BSF10PC

IA06BSF10PO

IA06BSN20NC

IA06BSN20NO 90

74,1690

65,9290

28,32

IA06BSN20PC

IA06BSN20PO

IA08BLF15NC 91

37,0091

28,3291

37,0091

42,9291

28,3291

37,0091

42,9291

28,3291

37,0091

42,9291

28,3291

37,0091

28,3091

37,0091

42,9291

30,8091

39,3691

42,9291

30,8091

39,3691

42,9291

77,4681

77,4681

76,22104

76,22104

28,8491

47,3891

28,5691

47,3891

28,8491

47,3891

28,8491

46,60

IA08BLF15NCM1

IA08BLF15NO

IA08BLF15NOM1

IA08BLF15NOM5

IA08BLF15PC

IA08BLF15PCM1

IA08BLF15PCM5

IA08BLF15PO

IA08BLF15POM1

IA08BLF15POM5

IA08BLN25NC

IA08BLN25NCM1

IA08BLN25NO

IA08BLN25NOM1

IA08BLN25NOM5

IA08BLN25PC

IA08BLN25PCM1

IA08BLN25PCM5

IA08BLN25PO

IA08BLN25POM1

IA08BLN25POM5

IA08BSF02DC

IA08BSF02DO

IA08BSF10NOHT-K

IA08BSF10POHT-K

IA08BSF15NC

IA08BSF15NCM5

IA08BSF15NO

IA08BSF15NOM5

IA08BSF15PC

IA08BSF15PCM5

IA08BSF15PO

IA08BSF15POM5 91

77,4681

77,4681

31,04

IA08BSN04DC

IA08BSN04DO

IA08BSN25NC 91

43,8491

28,84

IA08BSN25NCM5

IA08BSN25NO 91
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43,8491

28,8491

43,8491

28,8491

36,2891

133,42104

140,88104

36,2681

36,2681

133,42104

142,56104

36,2681

36,2681

39,2483

39,2483

34,5083

36,5883

34,2683

36,5883

34,2683

36,5883

33,44

IA08BSN25NOM5

IA08BSN25PC

IA08BSN25PCM5

IA08BSN25PO

IA08BSN25POM5

IA12ASF02POHT-K

IA12ASF02POM1HT-K

IA12ASF04DCM1

IA12ASF04DOM1

IA12ASN04POHT-K

IA12ASN04POM1HT-K

IA12ASN08DCM1

IA12ASN08DOM1

IA12CLF02UC

IA12CLF02UCM1

IA12CLN04UC

IA12CLN04UCM1

IA12CSF02UC

IA12CSF02UCM1

IA12CSN04UC

IA12CSN04UCM1

IA12DSF04DC 81

33,4481

33,4481

33,44

IA12DSF04DO

IA12DSN08DC

IA12DSN08DO 81

36,6683

36,6683

34,0883

35,6283

20,8083

20,8083

20,8083

20,8083

116,90105

129,16105

42,9082

42,9082

116,90105

129,16105

41,7082

41,70

IA12ELF02UC

IA12ELF02UCM1

IA12ELN04UC

IA12ELN04UCM1

IA12ESF02UC

IA12ESF02UCM1

IA12ESN04UC

IA12ESN04UCM1

IA18ASF05POHT-K

IA18ASF05POM1HT-K

IA18ASF08DCM1

IA18ASF08DOM1

IA18ASN08POHT-K

IA18ASN08POM1HT-K

IA18ASN14DCM1

IA18ASN14DOM1 82

36,5884

39,2484

36,5884

39,2484

31,36

IA18CLF05UC

IA18CLF05UCM1

IA18CLN08UC

IA18CLN08UCM1

IA18CSF05UC 84

31,3684

31,3684

31,36

IA18CSF05UCM1

IA18CSN08UC

IA18CSN08UCM1 84

36,7682

36,7682

36,7682

36,76

IA18DSF08DC

IA18DSF08DO

IA18DSN14DC

IA18DSN14DO 82

31,5684

35,7684

31,5684

35,7684

26,3084

30,0284

26,3084

30,0284

166,58105

176,98105

62,6682

62,6682

166,58105

176,98105

56,9682

56,9682

34,0285

36,1085

34,0285

36,1085

34,0285

36,1085

34,0285

36,1085

42,34

IA18ELF05UC

IA18ELF05UCM1

IA18ELN08UC

IA18ELN08UCM1

IA18ESF05UC

IA18ESF05UCM1

IA18ESN08UC

IA18ESN08UCM1

IA30ASF10POHT-K

IA30ASF10POM1HT-K

IA30ASF15DCM1

IA30ASF15DOM1

IA30ASN15POHT-K

IA30ASN15POM1HT-K

IA30ASN22DCM1

IA30ASN22DOM1

IA30CLF10UC

IA30CLF10UCM1

IA30CLN15UC

IA30CLN15UCM1

IA30CSF10UC

IA30CSF10UCM1

IA30CSN15UC

IA30CSN15UCM1

IA30DSF15DC 82

42,3482

42,3482

42,34

IA30DSF15DO

IA30DSN22DC

IA30DSN22DO 82

42,38IA30ELF10UC 85
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42,38IA30ELF10UCM1 85

42,3885

42,3885

42,3885

42,3885

42,38

IA30ELN15UC

IA30ELN15UCM1

IA30ESF10UC

IA30ESF10UCM1

IA30ESN15UC 85

42,3885

58,60

IA30ESN15UCM1

IBS04SF08A2NC 89

58,6089

58,6089

58,6089

67,8689

67,8689

67,8689

67,86

IBS04SF08A2NO

IBS04SF08A2PC

IBS04SF08A2PO

IBS04SF08M5NC

IBS04SF08M5NO

IBS04SF08M5PC

IBS04SF08M5PO 89

60,7411

60,00

IBS04SF15A2IO

IBS04SF15A2NC 95

60,0095

60,0095

60,0095

70,00

IBS04SF15A2NO

IBS04SF15A2PC

IBS04SF15A2PO

IBS04SF15M5IO 11

69,3095

69,3095

69,3095

69,3095

128,18117

128,18117

99,00117

99,00117

99,00

IBS04SF15M5NC

IBS04SF15M5NO

IBS04SF15M5PC

IBS04SF15M5PO

IC40CNN30CCT1

IC40CNN30COT1

IC40CNN30NAT1

IC40CNN30PAT1

IC40CNN30TAT1 117

27,62110

28,84110

24,6892

26,3692

24,68

ICB12L50F02NA

ICB12L50F02NAM1

ICB12L50F02NC

ICB12L50F02NCM1

ICB12L50F02NO 92

26,36ICB12L50F02NOM1 92

27,62110

28,84110

24,6892

26,3692

24,68

ICB12L50F02PA

ICB12L50F02PAM1

ICB12L50F02PC

ICB12L50F02PCM1

ICB12L50F02PO 92

26,3692

28,5212

29,7012

28,46114

29,70

ICB12L50F02POM1

ICB12L50F04A2IO

ICB12L50F04M1IO

ICB12L50F04NA

ICB12L50F04NAM1 114

25,5498

27,1898

25,5498

27,1898

28,46

ICB12L50F04NC

ICB12L50F04NCM1

ICB12L50F04NO

ICB12L50F04NOM1

ICB12L50F04PA 114

29,70114

25,5498

27,18

ICB12L50F04PAM1

ICB12L50F04PC

ICB12L50F04PCM1 98

25,5498

27,1898

39,52101

42,08101

39,52

ICB12L50F04PO

ICB12L50F04POM1

ICB12L50F06NC

ICB12L50F06NCM1

ICB12L50F06NO 101

42,08ICB12L50F06NOM1 101

39,52101

42,08101

39,52101

42,08101

27,62

ICB12L50F06PC

ICB12L50F06PCM1

ICB12L50F06PO

ICB12L50F06POM1

ICB12L50N04NA 110

28,84ICB12L50N04NAM1 110

24,6892

26,3692

24,6892

26,3692

27,62

ICB12L50N04NC

ICB12L50N04NCM1

ICB12L50N04NO

ICB12L50N04NOM1

ICB12L50N04PA 110

28,84110

24,6892

26,3692

24,6892

26,3692

28,5212

29,7012

28,46114

29,70114

25,5498

27,18

ICB12L50N04PAM1

ICB12L50N04PC

ICB12L50N04PCM1

ICB12L50N04PO

ICB12L50N04POM1

ICB12L50N08A2IO

ICB12L50N08M1IO

ICB12L50N08NA

ICB12L50N08NAM1

ICB12L50N08NC

ICB12L50N08NCM1 98
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25,5498

27,1898

28,46114

29,70114

25,54

ICB12L50N08NO

ICB12L50N08NOM1

ICB12L50N08PA

ICB12L50N08PAM1

ICB12L50N08PC 98

27,18ICB12L50N08PCM1 98

25,5498

27,1898

39,52101

42,08101

39,52

ICB12L50N08PO

ICB12L50N08POM1

ICB12L50N10NC

ICB12L50N10NCM1

ICB12L50N10NO 101

42,08101

39,52101

42,08101

39,52101

42,08101

23,68

ICB12L50N10NOM1

ICB12L50N10PC

ICB12L50N10PCM1

ICB12L50N10PO

ICB12L50N10POM1

ICB12S23F04A2NC 97

23,6897

23,6897

23,68

ICB12S23F04A2NO

ICB12S23F04A2PC

ICB12S23F04A2PO 97

25,6497

25,6497

25,6497

25,6497

23,6897

23,6897

23,6897

23,6897

25,6497

25,6497

25,6497

25,6497

23,58110

24,72110

20,6092

22,2292

20,6092

22,2292

23,58110

24,72110

20,60

ICB12S23F04M1NC

ICB12S23F04M1NO

ICB12S23F04M1PC

ICB12S23F04M1PO

ICB12S23N08A2NC

ICB12S23N08A2NO

ICB12S23N08A2PC

ICB12S23N08A2PO

ICB12S23N08M1NC

ICB12S23N08M1NO

ICB12S23N08M1PC

ICB12S23N08M1PO

ICB12S30F02NA

ICB12S30F02NAM1

ICB12S30F02NC

ICB12S30F02NCM1

ICB12S30F02NO

ICB12S30F02NOM1

ICB12S30F02PA

ICB12S30F02PAM1

ICB12S30F02PC 92

22,2292

20,6092

22,2292

26,5012

28,0812

26,48114

28,00

ICB12S30F02PCM1

ICB12S30F02PO

ICB12S30F02POM1

ICB12S30F04A2IO

ICB12S30F04M1IO

ICB12S30F04NA

ICB12S30F04NAM1 114

23,5098

25,5498

23,5098

25,5498

26,48

ICB12S30F04NC

ICB12S30F04NCM1

ICB12S30F04NO

ICB12S30F04NOM1

ICB12S30F04PA 114

28,00114

23,5098

25,54

ICB12S30F04PAM1

ICB12S30F04PC

ICB12S30F04PCM1 98

23,5098

25,5498

35,96101

39,52101

35,96

ICB12S30F04PO

ICB12S30F04POM1

ICB12S30F06NC

ICB12S30F06NCM1

ICB12S30F06NO 101

39,52ICB12S30F06NOM1 101

35,96101

39,52101

35,96101

39,52101

23,58

ICB12S30F06PC

ICB12S30F06PCM1

ICB12S30F06PO

ICB12S30F06POM1

ICB12S30N04NA 110

24,72ICB12S30N04NAM1 110

20,6092

22,2292

20,6092

22,2292

23,58

ICB12S30N04NC

ICB12S30N04NCM1

ICB12S30N04NO

ICB12S30N04NOM1

ICB12S30N04PA 110

24,72110

20,6092

22,2292

20,6092

22,2292

26,5012

28,0812

26,48114

28,00

ICB12S30N04PAM1

ICB12S30N04PC

ICB12S30N04PCM1

ICB12S30N04PO

ICB12S30N04POM1

ICB12S30N08A2IO

ICB12S30N08M1IO

ICB12S30N08NA

ICB12S30N08NAM1 114
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23,5098

25,5498

23,5098

25,5498

26,48

ICB12S30N08NC

ICB12S30N08NCM1

ICB12S30N08NO

ICB12S30N08NOM1

ICB12S30N08PA 114

28,00ICB12S30N08PAM1 114

23,5098

25,5498

23,5098

25,5498

35,96

ICB12S30N08PC

ICB12S30N08PCM1

ICB12S30N08PO

ICB12S30N08POM1

ICB12S30N10NC 101

39,52ICB12S30N10NCM1 101

35,96101

39,52101

35,96101

39,52101

35,96

ICB12S30N10NO

ICB12S30N10NOM1

ICB12S30N10PC

ICB12S30N10PCM1

ICB12S30N10PO 101

39,52101

33,02111

34,48

ICB12S30N10POM1

ICB18L50F05NA

ICB18L50F05NAM1 111

29,9293

31,8693

29,9293

31,8693

33,02

ICB18L50F05NC

ICB18L50F05NCM1

ICB18L50F05NO

ICB18L50F05NOM1

ICB18L50F05PA 111

34,48111

29,9293

31,8693

29,9293

31,8693

37,3013

37,7213

35,98115

37,48

ICB18L50F05PAM1

ICB18L50F05PC

ICB18L50F05PCM1

ICB18L50F05PO

ICB18L50F05POM1

ICB18L50F08A2IO

ICB18L50F08M1IO

ICB18L50F08NA

ICB18L50F08NAM1 115

32,9299

34,8699

32,9299

34,8699

35,98

ICB18L50F08NC

ICB18L50F08NCM1

ICB18L50F08NO

ICB18L50F08NOM1

ICB18L50F08PA 115

37,48115

32,92

ICB18L50F08PAM1

ICB18L50F08PC 99

34,86ICB18L50F08PCM1 99

32,9299

34,8699

48,62102

51,42102

48,62

ICB18L50F08PO

ICB18L50F08POM1

ICB18L50F12NC

ICB18L50F12NCM1

ICB18L50F12NO 102

51,42ICB18L50F12NOM1 102

48,62102

51,42102

48,62102

51,42102

33,02

ICB18L50F12PC

ICB18L50F12PCM1

ICB18L50F12PO

ICB18L50F12POM1

ICB18L50N08NA 111

34,48ICB18L50N08NAM1 111

29,9293

31,8693

29,9293

31,8693

33,02

ICB18L50N08NC

ICB18L50N08NCM1

ICB18L50N08NO

ICB18L50N08NOM1

ICB18L50N08PA 111

34,48111

29,9293

31,8693

29,9293

31,8693

37,3013

37,7213

35,98115

37,48

ICB18L50N08PAM1

ICB18L50N08PC

ICB18L50N08PCM1

ICB18L50N08PO

ICB18L50N08POM1

ICB18L50N14A2IO

ICB18L50N14M1IO

ICB18L50N14NA

ICB18L50N14NAM1 115

32,9299

34,8699

32,9299

34,8699

35,98

ICB18L50N14NC

ICB18L50N14NCM1

ICB18L50N14NO

ICB18L50N14NOM1

ICB18L50N14PA 115

37,48ICB18L50N14PAM1 115

32,9299

34,8699

32,9299

34,8699

48,62

ICB18L50N14PC

ICB18L50N14PCM1

ICB18L50N14PO

ICB18L50N14POM1

ICB18L50N20NC 102

51,42102

48,62102

51,42

ICB18L50N20NCM1

ICB18L50N20NO

ICB18L50N20NOM1 102
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48,62102

51,42102

48,62102

51,42102

32,54

ICB18L50N20PC

ICB18L50N20PCM1

ICB18L50N20PO

ICB18L50N20POM1

ICB18S30F05NA 111

33,88ICB18S30F05NAM1 111

29,4693

31,2493

29,4693

31,2493

32,54

ICB18S30F05NC

ICB18S30F05NCM1

ICB18S30F05NO

ICB18S30F05NOM1

ICB18S30F05PA 111

33,88111

29,4693

31,2493

29,4693

31,2493

34,0813

37,3013

34,04115

35,54

ICB18S30F05PAM1

ICB18S30F05PC

ICB18S30F05PCM1

ICB18S30F05PO

ICB18S30F05POM1

ICB18S30F08A2IO

ICB18S30F08M1IO

ICB18S30F08NA

ICB18S30F08NAM1 115

30,9899

32,9299

30,9899

32,9299

34,04

ICB18S30F08NC

ICB18S30F08NCM1

ICB18S30F08NO

ICB18S30F08NOM1

ICB18S30F08PA 115

35,54ICB18S30F08PAM1 115

30,9899

32,9299

30,9899

32,9299

45,58

ICB18S30F08PC

ICB18S30F08PCM1

ICB18S30F08PO

ICB18S30F08POM1

ICB18S30F12NC 102

48,62ICB18S30F12NCM1 102

45,58102

48,62102

45,58102

48,62102

45,58

ICB18S30F12NO

ICB18S30F12NOM1

ICB18S30F12PC

ICB18S30F12PCM1

ICB18S30F12PO 102

48,62102

32,54111

33,88111

29,46

ICB18S30F12POM1

ICB18S30N08NA

ICB18S30N08NAM1

ICB18S30N08NC 93

31,24ICB18S30N08NCM1 93

29,4693

31,2493

32,54111

33,88111

29,46

ICB18S30N08NO

ICB18S30N08NOM1

ICB18S30N08PA

ICB18S30N08PAM1

ICB18S30N08PC 93

31,2493

29,4693

31,2493

34,0813

37,3013

34,04115

35,54

ICB18S30N08PCM1

ICB18S30N08PO

ICB18S30N08POM1

ICB18S30N14A2IO

ICB18S30N14M1IO

ICB18S30N14NA

ICB18S30N14NAM1 115

30,9899

32,9299

30,9899

32,9299

34,04

ICB18S30N14NC

ICB18S30N14NCM1

ICB18S30N14NO

ICB18S30N14NOM1

ICB18S30N14PA 115

35,54ICB18S30N14PAM1 115

30,9899

32,9299

30,9899

32,9299

45,58

ICB18S30N14PC

ICB18S30N14PCM1

ICB18S30N14PO

ICB18S30N14POM1

ICB18S30N20NC 102

48,62ICB18S30N20NCM1 102

45,58102

48,62102

45,58102

48,62102

45,58

ICB18S30N20NO

ICB18S30N20NOM1

ICB18S30N20PC

ICB18S30N20PCM1

ICB18S30N20PO 102

48,62102

42,92112

50,50

ICB18S30N20POM1

ICB30L50F10NA

ICB30L50F10NAM1 112

38,7694

46,3494

38,7694

46,3494

42,92

ICB30L50F10NC

ICB30L50F10NCM1

ICB30L50F10NO

ICB30L50F10NOM1

ICB30L50F10PA 112

50,50112

38,7694

46,34

ICB30L50F10PAM1

ICB30L50F10PC

ICB30L50F10PCM1 94
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38,7694

46,3494

53,8813

58,7213

51,28116

58,70

ICB30L50F10PO

ICB30L50F10POM1

ICB30L50F15A2IO

ICB30L50F15M1IO

ICB30L50F15NA

ICB30L50F15NAM1 116

47,12100

54,52100

47,12100

54,52100

51,28

ICB30L50F15NC

ICB30L50F15NCM1

ICB30L50F15NO

ICB30L50F15NOM1

ICB30L50F15PA 116

58,70116

47,12100

54,52

ICB30L50F15PAM1

ICB30L50F15PC

ICB30L50F15PCM1 100

47,12100

54,52100

67,46103

74,58103

67,46

ICB30L50F15PO

ICB30L50F15POM1

ICB30L50F22NC

ICB30L50F22NCM1

ICB30L50F22NO 103

74,58ICB30L50F22NOM1 103

67,46103

74,58103

67,46103

74,58103

42,92

ICB30L50F22PC

ICB30L50F22PCM1

ICB30L50F22PO

ICB30L50F22POM1

ICB30L50N15NA 112

50,50ICB30L50N15NAM1 112

38,7694

46,3494

38,7694

46,3494

42,92

ICB30L50N15NC

ICB30L50N15NCM1

ICB30L50N15NO

ICB30L50N15NOM1

ICB30L50N15PA 112

50,50112

38,7694

46,3494

38,7694

46,3494

53,8813

58,7213

51,28116

58,70116

47,12

ICB30L50N15PAM1

ICB30L50N15PC

ICB30L50N15PCM1

ICB30L50N15PO

ICB30L50N15POM1

ICB30L50N22A2IO

ICB30L50N22M1IO

ICB30L50N22NA

ICB30L50N22NAM1

ICB30L50N22NC 100

54,52ICB30L50N22NCM1 100

47,12100

54,52100

51,28116

58,70116

47,12

ICB30L50N22NO

ICB30L50N22NOM1

ICB30L50N22PA

ICB30L50N22PAM1

ICB30L50N22PC 100

54,52ICB30L50N22PCM1 100

47,12100

54,52100

67,46103

74,58103

67,46

ICB30L50N22PO

ICB30L50N22POM1

ICB30L50N40NC

ICB30L50N40NCM1

ICB30L50N40NO 103

74,58ICB30L50N40NOM1 103

67,46103

74,58103

67,46103

74,58103

40,10

ICB30L50N40PC

ICB30L50N40PCM1

ICB30L50N40PO

ICB30L50N40POM1

ICB30S30F10NA 112

47,52ICB30S30F10NAM1 112

35,9894

43,3894

35,9894

43,3894

40,10

ICB30S30F10NC

ICB30S30F10NCM1

ICB30S30F10NO

ICB30S30F10NOM1

ICB30S30F10PA 112

47,52112

35,9894

43,3894

35,9894

43,3894

50,0413

55,9213

48,52116

54,78

ICB30S30F10PAM1

ICB30S30F10PC

ICB30S30F10PCM1

ICB30S30F10PO

ICB30S30F10POM1

ICB30S30F15A2IO

ICB30S30F15M1IO

ICB30S30F15NA

ICB30S30F15NAM1 116

44,36100

50,64100

44,36100

50,64100

48,52

ICB30S30F15NC

ICB30S30F15NCM1

ICB30S30F15NO

ICB30S30F15NOM1

ICB30S30F15PA 116

54,78116

44,36100

50,64

ICB30S30F15PAM1

ICB30S30F15PC

ICB30S30F15PCM1 100
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44,36100

50,64100

40,10112

47,52112

35,98

ICB30S30F15PO

ICB30S30F15POM1

ICB30S30N15NA

ICB30S30N15NAM1

ICB30S30N15NC 94

43,38ICB30S30N15NCM1 94

35,9894

43,3894

40,10112

47,52112

35,98

ICB30S30N15NO

ICB30S30N15NOM1

ICB30S30N15PA

ICB30S30N15PAM1

ICB30S30N15PC 94

43,3894

35,9894

43,3894

50,0413

55,9213

48,52116

54,78

ICB30S30N15PCM1

ICB30S30N15PO

ICB30S30N15POM1

ICB30S30N22A2IO

ICB30S30N22M1IO

ICB30S30N22NA

ICB30S30N22NAM1 116

44,36100

50,64100

44,36100

50,64100

48,52

ICB30S30N22NC

ICB30S30N22NCM1

ICB30S30N22NO

ICB30S30N22NOM1

ICB30S30N22PA 116

54,78ICB30S30N22PAM1 116

44,36100

50,64100

44,36100

50,64100

62,88

ICB30S30N22PC

ICB30S30N22PCM1

ICB30S30N22PO

ICB30S30N22POM1

ICB30S35F22NC 103

70,00ICB30S35F22NCM1 103

62,88103

70,00103

62,88103

70,00103

62,88

ICB30S35F22NO

ICB30S35F22NOM1

ICB30S35F22PC

ICB30S35F22PCM1

ICB30S35F22PO 103

70,00ICB30S35F22POM1 103

62,88103

70,00103

62,88103

70,00103

62,88

ICB30S35N40NC

ICB30S35N40NCM1

ICB30S35N40NO

ICB30S35N40NOM1

ICB30S35N40PC 103

70,00103

62,88103

70,00103

58,6089

58,6089

58,6089

58,6089

67,8689

67,8689

67,8689

67,8689

60,74

ICB30S35N40PCM1

ICB30S35N40PO

ICB30S35N40POM1

ICS05S23F08A2NC

ICS05S23F08A2NO

ICS05S23F08A2PC

ICS05S23F08A2PO

ICS05S23F08M5NC

ICS05S23F08M5NO

ICS05S23F08M5PC

ICS05S23F08M5PO

ICS05S23F15A2IO 11

60,0095

60,0095

60,0095

60,0095

70,00

ICS05S23F15A2NC

ICS05S23F15A2NO

ICS05S23F15A2PC

ICS05S23F15A2PO

ICS05S23F15M5IO 11

69,3095

69,3095

69,3095

69,3095

42,32113

46,94113

42,32113

46,94113

38,28

ICS05S23F15M5NC

ICS05S23F15M5NO

ICS05S23F15M5PC

ICS05S23F15M5PO

ICS08L45F02NA

ICS08L45F02NAM5

ICS08L45F02PA

ICS08L45F02PAM5

ICS08L45F20A2IO 12

28,8296

28,8296

28,8296

28,8296

43,44

ICS08L45F20A2NC

ICS08L45F20A2NO

ICS08L45F20A2PC

ICS08L45F20A2PO

ICS08L45F20M5IO 12

42,8696

42,8696

42,8696

42,8696

42,32113

46,94113

42,32113

46,94113

38,2812

28,82

ICS08L45F20M5NC

ICS08L45F20M5NO

ICS08L45F20M5PC

ICS08L45F20M5PO

ICS08L45N04NA

ICS08L45N04NAM5

ICS08L45N04PA

ICS08L45N04PAM5

ICS08L45N40A2IO

ICS08L45N40A2NC 96
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28,8296

28,8296

28,8296

43,44

ICS08L45N40A2NO

ICS08L45N40A2PC

ICS08L45N40A2PO

ICS08L45N40M5IO 12

42,8696

42,8696

42,8696

42,86

ICS08L45N40M5NC

ICS08L45N40M5NO

ICS08L45N40M5PC

ICS08L45N40M5PO 96

41,46113

46,08113

41,46113

46,08113

32,8012

32,26

ICS08S30F02NA

ICS08S30F02NAM5

ICS08S30F02PA

ICS08S30F02PAM5

ICS08S30F20A2IO

ICS08S30F20A2NC 96

32,2696

32,2696

32,2696

42,98

ICS08S30F20A2NO

ICS08S30F20A2PC

ICS08S30F20A2PO

ICS08S30F20M5IO 12

42,3296

42,3296

42,3296

42,32

ICS08S30F20M5NC

ICS08S30F20M5NO

ICS08S30F20M5PC

ICS08S30F20M5PO 96

41,46113

46,08113

41,46113

46,08113

32,8012

32,26

ICS08S30N04NA

ICS08S30N04NAM5

ICS08S30N04PA

ICS08S30N04PAM5

ICS08S30N40A2IO

ICS08S30N40A2NC 96

32,2696

32,2696

32,2696

42,98

ICS08S30N40A2NO

ICS08S30N40A2PC

ICS08S30N40A2PO

ICS08S30N40M5IO 12

42,3296

42,3296

42,3296

42,3296

66,20106

66,20106

66,20106

66,20106

68,76

ICS08S30N40M5NC

ICS08S30N40M5NO

ICS08S30N40M5PC

ICS08S30N40M5PO

ICS12LF02NCM1-FB

ICS12LF02NOM1-FB

ICS12LF02PCM1-FB

ICS12LF02POM1-FB

ICS12LF04NCM1-FB 108

68,76108

68,76108

68,76108

71,30106

71,30106

71,30106

71,30106

73,84108

73,84108

73,84108

73,84108

76,40106

76,40106

76,40106

76,40106

78,94108

78,94108

78,94108

78,94108

81,48106

81,48106

81,48106

81,48106

84,04108

84,04108

84,04108

84,04108

76,40107

76,40107

76,40107

76,40107

78,94109

78,94109

78,94109

78,94109

81,48107

81,48107

81,48107

81,48107

84,04109

84,04

ICS12LF04NOM1-FB

ICS12LF04PCM1-FB

ICS12LF04POM1-FB

ICS12LN04NCM1-FB

ICS12LN04NOM1-FB

ICS12LN04PCM1-FB

ICS12LN04POM1-FB

ICS12LN08NCM1-FB

ICS12LN08NOM1-FB

ICS12LN08PCM1-FB

ICS12LN08POM1-FB

ICS18LF05NCM1-FB

ICS18LF05NOM1-FB

ICS18LF05PCM1-FB

ICS18LF05POM1-FB

ICS18LF08NCM1-FB

ICS18LF08NOM1-FB

ICS18LF08PCM1-FB

ICS18LF08POM1-FB

ICS18LN08NCM1-FB

ICS18LN08NOM1-FB

ICS18LN08PCM1-FB

ICS18LN08POM1-FB

ICS18LN12NCM1-FB

ICS18LN12NOM1-FB

ICS18LN12PCM1-FB

ICS18LN12POM1-FB

ICS30LF10NCM1-FB

ICS30LF10NOM1-FB

ICS30LF10PCM1-FB

ICS30LF10POM1-FB

ICS30LF15NCM1-FB

ICS30LF15NOM1-FB

ICS30LF15PCM1-FB

ICS30LF15POM1-FB

ICS30LN15NCM1-FB

ICS30LN15NOM1-FB

ICS30LN15PCM1-FB

ICS30LN15POM1-FB

ICS30LN22NCM1-FB

ICS30LN22NOM1-FB 109
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84,04109

84,04109

76,40107

76,40107

76,40107

76,40107

78,94109

78,94109

78,94109

78,94109

81,48107

81,48107

81,48107

81,48107

84,04109

84,04109

84,04109

84,04109

48,44250

112,70146

117,52146

82,34146

127,32146

128,50146

97,08146

97,08146

133,32146

29,30146

25,64146

36,44146

134,48

ICS30LN22PCM1-FB

ICS30LN22POM1-FB

ICS30SF10NCM1-FB

ICS30SF10NOM1-FB

ICS30SF10PCM1-FB

ICS30SF10POM1-FB

ICS30SF15NCM1-FB

ICS30SF15NOM1-FB

ICS30SF15PCM1-FB

ICS30SF15POM1-FB

ICS30SN15NCM1-FB

ICS30SN15NOM1-FB

ICS30SN15PCM1-FB

ICS30SN15POM1-FB

ICS30SN22NCM1-FB

ICS30SN22NOM1-FB

ICS30SN22PCM1-FB

ICS30SN22POM1-FB

IKE20001K

ILM.2

ILM8

ILMM5

ILMM590

ILMM5ATS1

ILMM5S1

ILMM5S2

ILMM5S2AT

ILMP5

ILMP5P

ILMPU5

ILMS2 146

47,68146

47,68146

48,58

ILMU5

ILSP2

ILSP8 146

60,62146

81,36146

84,86146

101,90146

35,70142

45,50142

41,84

ILSPS2

ILU2

ILU8

ILUS2

IMC3

IMS1

ISYC3 142

50,34ISYS1 142

K
3,16K25 155

3,16K26 155

5,82K27 155

5,82K28 155

11,66K29 155

57,50KK071CUT 408

139,907

139,907

202,067

202,067

260,70118

306,90118

399,50342

381,20342

454,04

L
LD30CNBI10BPA2IO

LD30CNBI10BPM5IO

LD30ETBI10BPA2IO

LD30ETBI10BPM5IO

LDD1PA2DU24

LDD2PA2DU24

LDI35AV030XXIX

LDI35AV030XXXX

LDI35AV031XXIX 342

435,70342

381,20342

435,70

LDI35AV031XXXX

LDI35AV060XXXX

LDI35AV061XXXX 342

307,18342

343,36342

288,88342

291,08342

272,78342

354,02342

327,24342

299,44342

291,08342

272,78342

353,92342

345,58342

327,24342

394,26343

394,26343

301,94343

343,36343

304,26343

285,86

LDI35AV0A0XXIX

LDI35AV0A1XXXX

LDI35AV0B0XXXX

LDI35AV0C0XXIX

LDI35AV0C0XXXX

LDI35AV0C1XXAX

LDI35AV0C1XXXX

LDI35AV0D0XXAX

LDI35AV0D0XXIX

LDI35AV0D0XXXX

LDI35AV0D1XXAX

LDI35AV0D1XXIX

LDI35AV0D1XXXX

LDI35AV230XXXX

LDI35AV260XXXX

LDI35AV2A0XXXX

LDI35AV2A1XXXX

LDI35AV2C0XXIX

LDI35AV2C0XXXX 343
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327,24343

304,14343

327,24343

345,12348

475,86

LDI35AV2C1XXXX

LDI35AV2D0XXIX

LDI35AV2D1XXXX

LDI35CFPD0XXXX

LDI35CFX31XXIX 348

457,44348

310,34348

365,14348

349,08

LDI35CFX31XXXX

LDI35CFXA0XXXX

LDI35CFXA1XXXX

LDI35CFXC1XXXX 348

312,52348

294,22348

367,42348

349,08348

111,42341

98,88341

125,78341

111,42341

113,26341

98,88341

218,50344

253,80344

271,70344

275,50344

310,70344

328,70344

238,10344

273,30344

291,30344

295,10344

330,30344

348,30344

638,00345

567,20345

389,90345

440,20345

752,20345

595,70345

622,20345

465,60345

833,20345

676,80

LDI35CFXD0XXIX

LDI35CFXD0XXXX

LDI35CFXD1XXIX

LDI35CFXD1XXXX

LDM30AV1B0XX

LDM30AV1D0XX

LDM30AV5B0IX

LDM30AV5B0XX

LDM30AV5D0IX

LDM30AV5D0XX

LDM35HHSXH0XXXX

LDM35HHSXH1XXXX

LDM35HHSXH2XXXX

LDM35HHSXL0XXXX

LDM35HHSXL1XXXX

LDM35HHSXL2XXXX

LDM35HLSEH0XXXX

LDM35HLSEH1XXXX

LDM35HLSEH2XXXX

LDM35HLSEL0XXXX

LDM35HLSEL1XXXX

LDM35HLSEL2XXXX

LDM40HSXH0AVSXX

LDM40HSXH0AVXXX

LDM40HSXH0XXXXX

LDM40HSXH1XXXXX

LDM40HSXH2AVSXX

LDM40HSXH2AVXXX

LDM40HSXH2XXSXX

LDM40HSXH2XXXXX

LDM40HSXL2AVSXX

LDM40HSXL2AVXXX 345

703,20345

560,10345

417,80345

468,00345

780,00345

623,50345

650,10345

493,50345

704,70345

704,70345

731,10345

581,40345

231,80118

272,30

LDM40HSXL2XXSXX

LDM40HSXL2XXXXX

LDM40LSEH0XXXXX

LDM40LSEH1XXXXX

LDM40LSEH2AVSXX

LDM40LSEH2AVXXX

LDM40LSEH2XXSXX

LDM40LSEH2XXXXX

LDM40LSEL2AVSXX

LDM40LSEL2AVXXX

LDM40LSEL2XXSXX

LDM40LSEL2XXXXX

LDP1PA2DU24

LDP2PA2DU24 118

35,92142

157,50209

385,00209

9,5259

8,4859

43,28142

45,08145

48,62145

51,66145

55,20145

45,08145

48,62145

51,66145

55,20145

45,08145

48,62145

51,66145

55,20145

45,08145

48,62145

51,66145

55,20145

12,68145

120,40209

396,90

M
MA3

MATP

MATPN

MB18A

MB-MO1

MC3

MC36CH1O1CLA2

MC36CH1O1CLA2L

MC36CH1O1CLM5

MC36CH1O1CLM5L

MC36CH1O1CRA2

MC36CH1O1CRA2L

MC36CH1O1CRM5

MC36CH1O1CRM5L

MC36CH2OLA2

MC36CH2OLA2L

MC36CH2OLM5

MC36CH2OLM5L

MC36CH2ORA2

MC36CH2ORA2L

MC36CH2ORM5

MC36CH2ORM5L

MC36CM

MC485232

MC485232M 209
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352,30MCBACIP 209

517,30MCBACIPM 209

281,30MCBACMS 209

450,10MCBACMSM 209

352,30MCEI 209

517,30MCEIM 209

310,70MCETH 209

472,60MCETHM 209

360,08MCPB 209

520,20MCPBM 209

323,90MFI6O6 208

323,90MFI6R4 208

88,66MI100 319

65,84MI20 319

65,84MI5 319

88,66MI500 319

31,06MMA3 142

24,98MMA6 142

41,00MMS1 142

182,80MOA2 209

78,56MOFR 50

78,56MOFR-5 50

90,98MOFR-5AX 50

78,56MOFR-8 50

90,98MOFR-8AX 50

90,98MOFRAX 50

94,10MOFR-M12-2 50

106,50MOFR-M12-2AX 50

94,10MOFR-M12-5 50

106,50MOFR-M12-5AX 50

94,10MOFR-M12-8 50

106,50MOFR-M12-8AX 50

94,10MOFR-M14-8 50

106,50MOFR-M14-8AX 50

94,10MOFT20 50

94,10MOFT20-5 50

106,50MOFT20-5AX 50

87,88MOFT20-8 50

100,30MOFT20-8AX 50

106,50MOFT20AX 50

109,90MOFT20-M12-2 50

122,32MOFT20-M12-2AX 50

109,9050

122,3250

103,4050

115,8250

103,40

MOFT20-M12-5

MOFT20-M12-5AX

MOFT20-M12-8

MOFT20-M12-8AX

MOFT20-M14-8 50

115,8250

94,1050

109,90

MOFT20-M14-8AX

MOFT50

MOFT50-M12-2 50

86,84208

86,84208

182,90

MOO2

MOR2

MOV2 209

206,64320

206,64320

251,94320

251,94

MP3005

MP3020

MP3100

MP3500 320

121,1649

98,9249

130,2649

107,6849

139,3049

116,7849

48,8649

50,2849

50,2849

63,6649

27,2849

29,5649

29,5649

41,7649

57,08143

69,52143

47,14142

35,14

MPF1-230RS

MPF1-912RSL

MPF2-230RS

MPF2-912RSL

MPF3-230RS

MPF3-912RSL

MPFR-4

MPFR-D11-4

MPFR-D18-4

MPFR-M14-4

MPFT15-4

MPFT15-D11-4

MPFT15-D18-4

MPFT15-M14-4

MQA1EX

MQC1EX

MS1

MSA1 142

N
337,20NLG13D724SA 161

337,20NLG13D724SC 161

218,44NRGC 364, 386

222,90NSE02CB24SA 161

222,90NSE02CB24SC 161
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222,90NST02CB24SA 161

222,90NST02CB24SC 161

O
264,10OPTOPROG 237

55,9648

64,9048

58,6848

67,6248

58,6848

67,6248

58,6848

67,6248

58,6848

67,6248

127,4022

123,3822

127,4022

123,3822

135,3032

131,6032

135,3032

131,6032

127,7438

123,7038

127,7438

123,7038

93,7626

97,0826

93,7626

97,0826

65,4821

65,0221

65,4821

65,0221

65,4821

65,0221

65,4821

65,0221

79,16

P
PA12BNT20

PA12BNT20C2

PA12BNT20NC

PA12BNT20NCC2

PA12BNT20NO

PA12BNT20NOC2

PA12BNT20PC

PA12BNT20PCC2

PA12BNT20PO

PA12BNT20POC2

PA18ALD04TCM6SA

PA18ALD04TCSA

PA18ALD04TOM6SA

PA18ALD04TOSA

PA18ALP20TCM6SA

PA18ALP20TCSA

PA18ALP20TOM6SA

PA18ALP20TOSA

PA18ALR30TCM6SA

PA18ALR30TCSA

PA18ALR30TOM6SA

PA18ALR30TOSA

PA18CAB20NAM1SA

PA18CAB20NASA

PA18CAB20PAM1SA

PA18CAB20PASA

PA18CAD04NAM1WS

PA18CAD04NAWS

PA18CAD04PAM1WS

PA18CAD04PAWS

PA18CAD10NAM1SA

PA18CAD10NASA

PA18CAD10PAM1SA

PA18CAD10PASA

PA18CAP50NAM1SA 31

78,6831

79,1631

78,6831

71,9437

71,18

PA18CAP50NASA

PA18CAP50PAM1SA

PA18CAP50PASA

PA18CAR65NAM1SA

PA18CAR65NASA 37

71,9437

71,1837

59,3643

62,3043

77,0443

78,2643

77,0443

78,2643

76,8220

80,8620

76,8220

80,8620

76,8220

80,8620

76,8220

80,8620

76,8220

80,8620

88,6620

84,6220

76,8220

80,8620

88,6620

84,6220

92,4831

96,2431

92,4831

96,2431

84,6036

88,6436

84,60

PA18CAR65PAM1SA

PA18CAR65PASA

PA18CAT20

PA18CAT20M1

PA18CAT20NAM1SA

PA18CAT20NASA

PA18CAT20PAM1SA

PA18CAT20PASA

PA18CLD01TC

PA18CLD01TCM6

PA18CLD01TO

PA18CLD01TOM6

PA18CLD02TC

PA18CLD02TCM6

PA18CLD02TO

PA18CLD02TOM6

PA18CLD04TC

PA18CLD04TCM6

PA18CLD04TCM6SA

PA18CLD04TCSA

PA18CLD04TO

PA18CLD04TOM6

PA18CLD04TOM6SA

PA18CLD04TOSA

PA18CLP20TC

PA18CLP20TCM6

PA18CLP20TO

PA18CLP20TOM6

PA18CLR30TC

PA18CLR30TCM6

PA18CLR30TO 36

88,6436

84,3221

88,3021

84,3221

88,30

PA18CLR30TOM6

PA18CRD08NAM1SA

PA18CRD08NASA

PA18CRD08PAM1SA

PA18CRD08PASA 21
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86,72PA18CRP40NAM1SA 31

90,7031

86,7231

90,7031

84,3237

88,30

PA18CRP40NASA

PA18CRP40PAM1SA

PA18CRP40PASA

PA18CRR50NAM1SA

PA18CRR50NASA 37

84,3237

88,3037

67,6243

63,6443

92,2843

96,2643

92,2843

96,2643

29,22143

28,04143

28,64143

66,38

PA18CRR50PAM1SA

PA18CRR50PASA

PA18CRT16

PA18CRT16M1

PA18CRT16NAM1SA

PA18CRT16NASA

PA18CRT16PAM1SA

PA18CRT16PASA

PA2PKF45T107

PA2PKF45T60

PA2PKF45T70

PAA01CM24 323

70,34323

107,78328

107,78

PAA01DM24

PAC01CM24

PAC01CM40 328

343,2053

343,2053

343,2053

343,2053

185,5253

185,5253

185,5253

185,5253

487,4053

487,4053

487,4053

487,4053

324,6653

324,6653

324,6653

324,6653

631,6053

631,6053

631,6053

631,60

PAM02AN3ANC

PAM02AN3ANO

PAM02AN3APC

PAM02AN3APO

PAM02CN3ANC

PAM02CN3ANO

PAM02CN3APC

PAM02CN3APO

PAM04AN3ANC

PAM04AN3ANO

PAM04AN3APC

PAM04AN3APO

PAM04CN3ANC

PAM04CN3ANO

PAM04CN3APC

PAM04CN3APO

PAM06AN3ANC

PAM06AN3ANO

PAM06AN3APC

PAM06AN3APO 53

47,6447

50,40

PB10CNT20

PB10CNT20NC 47

50,4047

50,4047

50,4047

10,6457

23,40

PB10CNT20NO

PB10CNT20PC

PB10CNT20PO

PB11CNT15WE

PB11CNT15WR 57

39,7847

45,80

PB18CNT15

PB18CNT15NC 47

45,8047

45,8047

45,80

PB18CNT15NO

PB18CNT15PC

PB18CNT15PO 47

227,2029

242,8029

227,2029

242,8029

81,72323

90,70324

90,70324

93,58

PB3PNPA

PB3PNPA-1

PB3PPPA

PB3PPPA-1

PBA02CM24

PBB01C724

PBB01CM24

PBB01D724 324

93,58324

156,96324

187,32

PBB01DM24

PBB02CM24

PBB02DM24 324

196,1225

196,1225

116,6419

119,9019

129,9019

121,4019

124,4219

134,3019

120,7830

123,7230

125,2430

125,2430

125,2430

125,2430

126,8030

116,6436

119,9036

129,90

PC50CNB50BA

PC50CNB50BAM1

PC50CND10BA

PC50CND10BAM1

PC50CND10RP

PC50CND20BA

PC50CND20BAM1

PC50CND20RP

PC50CNP06BA

PC50CNP06BAM1

PC50CNP06BAM1MH

PC50CNP06BAM1ML

PC50CNP06BAMH

PC50CNP06BAML

PC50CNP06RP

PC50CNR10BA

PC50CNR10BAM1

PC50CNR10RP 36
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67,9242

95,4842

97,8342

70,0442

79,8242

109,2842

142,78325

150,74325

175,8025

175,8025

135,8045

65,4445

43,2045

147,4423

147,4423

147,4423

147,4423

80,8223

80,8223

80,8223

80,8223

80,8223

80,8223

80,8223

80,8223

99,7024

99,7024

99,7024

99,7024

51,2217

51,2217

51,2217

51,2217

108,3239

108,3239

108,3239

108,3239

108,3239

108,3239

108,3239

108,32

PC50CNT20B

PC50CNT20BA

PC50CNT20BAM1

PC50CNT20BM1

PC50CNT20R

PC50CNT20RP

PCB01CM24

PCB01DM24

PD112CNB25BP

PD112CNB25BPM1

PD140FNT60QMU-02C

PD180CBT30MU

PD180CBT30Q

PD30CNB15NPM5RT

PD30CNB15NPRT

PD30CNB15PPM5RT

PD30CNB15PPRT

PD30CNB20NAIS

PD30CNB20NAM5IS

PD30CNB20NAM5SA

PD30CNB20NASA

PD30CNB20PAIS

PD30CNB20PAM5IS

PD30CNB20PAM5SA

PD30CNB20PASA

PD30CNB25NAM5PS

PD30CNB25NAPS

PD30CNB25PAM5PS

PD30CNB25PAPS

PD30CND10NAM5SA

PD30CND10NASA

PD30CND10PAM5SA

PD30CND10PASA

PD30CNG02NPM5MU

PD30CNG02NPM5RT

PD30CNG02NPMU

PD30CNG02NPRT

PD30CNG02PPM5MU

PD30CNG02PPM5RT

PD30CNG02PPMU

PD30CNG02PPRT 39

108,3227

108,3227

108,3227

108,32

PD30CNP06NPDU

PD30CNP06NPM5DU

PD30CNP06NPM5MU

PD30CNP06NPM5RT 27

108,3227

108,3227

108,32

PD30CNP06NPMU

PD30CNP06NPRT

PD30CNP06PPDU 27

108,3227

108,3227

108,32

PD30CNP06PPM5DU

PD30CNP06PPM5MU

PD30CNP06PPM5RT 27

108,3227

108,3227

70,0628

70,06

PD30CNP06PPMU

PD30CNP06PPRT

PD30CNP50NAM5PS

PD30CNP50NAPS 28

70,0628

70,0628

51,2227

51,2227

51,22

PD30CNP50PAM5PS

PD30CNP50PAPS

PD30CNP60NAM5SA

PD30CNP60NASA

PD30CNP60PAM5SA 27

51,2227

108,3234

108,3234

108,3234

108,3234

108,3234

108,3234

108,32

PD30CNP60PASA

PD30CNR06NPDU

PD30CNR06NPM5DU

PD30CNR06NPM5MU

PD30CNR06NPM5RT

PD30CNR06NPMU

PD30CNR06NPRT

PD30CNR06PPDU 34

108,3234

108,3234

108,32

PD30CNR06PPM5DU

PD30CNR06PPM5MU

PD30CNR06PPM5RT 34

108,3234

108,3234

51,2234

51,22

PD30CNR06PPMU

PD30CNR06PPRT

PD30CNR60NAM5SA

PD30CNR60NASA 34

51,2234

51,2234

34,0240

34,0240

47,5240

47,5240

66,12

PD30CNR60PAM5SA

PD30CNR60PASA

PD30CNT15

PD30CNT15M5

PD30CNT15NAM5SA

PD30CNT15NASA

PD30CNT15NM5MU 40
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66,1240

85,6640

85,6640

85,6640

85,6640

47,5240

47,5240

66,1240

66,1240

85,6640

85,6640

85,6640

85,6640

80,8224

80,8224

80,8224

80,8224

51,2217

51,2217

51,2217

51,2217

150,9025

150,9025

150,9025

150,9025

150,9025

150,9025

150,9025

150,9025

118,6018

118,6018

118,6018

118,6018

118,6018

118,6018

118,6018

118,6018

118,6028

118,6028

118,6028

118,60

PD30CNT15NMU

PD30CNT15NPDU

PD30CNT15NPM5DU

PD30CNT15NPM5RT

PD30CNT15NPRT

PD30CNT15PAM5SA

PD30CNT15PASA

PD30CNT15PM5MU

PD30CNT15PMU

PD30CNT15PPDU

PD30CNT15PPM5DU

PD30CNT15PPM5RT

PD30CNT15PPRT

PD30CTB20NAIS

PD30CTB20NASA

PD30CTB20PAIS

PD30CTB20PASA

PD30CTD02NAWE

PD30CTD02PAWE

PD30CTD10NASA

PD30CTD10PASA

PD30ETB20NAIS

PD30ETB20NAM5IS

PD30ETB20NAM5SA

PD30ETB20NASA

PD30ETB20PAIS

PD30ETB20PAM5IS

PD30ETB20PAM5SA

PD30ETB20PASA

PD30ETD02NAM5WE

PD30ETD02NAWE

PD30ETD02PAM5WE

PD30ETD02PAWE

PD30ETD10NAM5SA

PD30ETD10NASA

PD30ETD10PAM5SA

PD30ETD10PASA

PD30ETP60NAM5SA

PD30ETP60NASA

PD30ETP60PAM5SA

PD30ETP60PASA 28

118,6035

118,6035

118,6035

118,6035

97,0441

97,0441

113,2241

113,2241

113,2241

113,2241

27,5444

27,5444

22,7644

22,7644

36,2444

40,2044

36,2444

40,2044

36,2444

40,2044

36,2444

40,2044

101,9630

112,9630

92,4030

114,7030

105,1430

84,6046

40,9846

47,9646

47,1846

54,1646

47,1846

54,1646

47,1846

54,1646

47,1846

54,1646

41,6454

41,6454

306,70

PD30ETR60NAM5SA

PD30ETR60NASA

PD30ETR60PAM5SA

PD30ETR60PASA

PD30ETT15

PD30ETT15M5

PD30ETT15NAM5SA

PD30ETT15NASA

PD30ETT15PAM5SA

PD30ETT15PASA

PD70CNT12M5MH

PD70CNT12M5ML

PD70CNT12MH

PD70CNT12ML

PD70CNT12NC

PD70CNT12NCM5

PD70CNT12NO

PD70CNT12NOM5

PD70CNT12PC

PD70CNT12PCM5

PD70CNT12PO

PD70CNT12POM5

PD86CAP12QPTD

PD86CAP12QPTD-ER4

PD86CAP12QPTF

PD86HAP12QPTD-01C

PD86HAP12QPTF-01C

PD98CNT30QMU3321

PE12CNT15

PE12CNT15C2

PE12CNT15NC

PE12CNT15NCC2

PE12CNT15NO

PE12CNT15NOC2

PE12CNT15PC

PE12CNT15PCC2

PE12CNT15PO

PE12CNT15POC2

PF74CNT30BC

PF74CNT30BO

PF80FNT03BPM5T 54
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241,08305

116,3226

120,3226

144,2026

116,3226

120,3226

144,2026

92,6021

88,0221

113,3021

92,6021

88,0221

113,3021

120,4632

126,3432

161,5832

120,4632

126,3432

161,5832

92,6037

91,6037

117,9037

92,6037

91,6037

117,9037

71,0043

66,0843

93,0643

89,5643

114,4443

93,0643

89,5643

114,4443

84,6043

124,44297

124,44297

143,76298

143,76298

143,76298

143,76298

143,76

PFB01CM24

PH18CNB20NAM1SA

PH18CNB20NASA

PH18CNB20NAT1SA

PH18CNB20PAM1SA

PH18CNB20PASA

PH18CNB20PAT1SA

PH18CND10NAM1SA

PH18CND10NASA

PH18CND10NAT1SA

PH18CND10PAM1SA

PH18CND10PASA

PH18CND10PAT1SA

PH18CNP50NAM1SA

PH18CNP50NASA

PH18CNP50NAT1SA

PH18CNP50PAM1SA

PH18CNP50PASA

PH18CNP50PAT1SA

PH18CNR65NAM1SA

PH18CNR65NASA

PH18CNR65NAT1SA

PH18CNR65PAM1SA

PH18CNR65PASA

PH18CNR65PAT1SA

PH18CNT20

PH18CNT20M1

PH18CNT20NAM1SA

PH18CNT20NASA

PH18CNT20NAT1SA

PH18CNT20PAM1SA

PH18CNT20PASA

PH18CNT20PAT1SA

PH18CNT20T1

PIA01CB235A

PIA01CD485A

PIB01CB2310A

PIB01CB23500MA

PIB01CB2350MA

PIB01CB235A

PIB01CB235MA 298

143,76298

143,76298

143,76298

143,76298

143,76298

143,76299

143,76299

215,70300

215,70300

100,78

PIB01CD4810A

PIB01CD48500MA

PIB01CD4850MA

PIB01CD485A

PIB01CD485MA

PIB02CB23150MV

PIB02CD48150MV

PIC01CB23AV0

PIC01CD48AV0

PMB01CM24 326

103,32326

124,80327

124,80327

124,80327

124,80327

129,10327

129,10327

129,10327

129,10

PMB01DM24

PMC01C024

PMC01C115

PMC01C230

PMC01C724

PMC01D024

PMC01D115

PMC01D230

PMC01D724 327

164,1019

186,6019

138,9429

150,1029

173,0029

191,7029

176,7035

186,6035

124,1241

124,1242

133,7641

133,7642

156,4041

115,60

PMD8RG

PMD8RGT

PMP12RG1311

PMP12RG1798

PMP12RGM3204

PMP6RGT

PMR10RG

PMR10RGT

PMT20G

PMT20GM

PMT20RG

PMT20RGM

PMT20RGT

PPA01CM44 306

145,84306

145,84306

153,36308

153,36308

193,36

PPA01DM23

PPA01DM48

PPA03CM23

PPA03CM48

PPB01CM23 309

193,36309

192,58309

193,36

PPB01CM23N

PPB01CM44

PPB01CM48 309
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193,36309

193,36309

193,36309

171,26

PPB01CM48N

PPB01CM48NW4

PPB01CM48W4

PPB02CM23 310

192,58310

171,26310

286,84311

286,84311

304,38311

304,38

PPB02CM44

PPB02CM48

PPC01DM23

PPC01DM48

PPC71DM23

PPC71DM48 311

15,2659

15,7059

15,9259

12,5859

28,20151

19,88

PRER

PR-PC50

PRPD86

PR-PMP

PS21L-MS11RH-M00

PS21L-PS11LS-T00 151

18,84151

15,66151

15,32151

18,20151

17,96151

21,38151

19,80151

17,96151

20,46151

18,84151

18,84151

18,02

PS21L-PS11LW-T00

PS21L-PS11P0-H00

PS21L-PS11P0-T00

PS21L-PS11PR-H00

PS21L-PS11PR-T00

PS21L-PS11R1-H00

PS21L-PS11R1-T00

PS21L-PS11RH-T00

PS21L-PS11RT-H00

PS21L-PS11RT-T00

PS21L-PS11RV-T00

PS21L-PT11RH-T00 151

29,30151

33,30151

37,02151

27,72151

26,40151

33,86

PS21L-PTIIRT-T00

PS21M-CS11P0-M00

PS21R-PT11N6-Y00

PS21S-PS1105-T00

PS21S-PT1105-T00

PS31L-PS11LS-M00 151

47,66151

47,32151

45,38151

23,52151

41,76

PS31L-PS11N6-M00

PS31L-PS11R1-M00

PS31L-PS11RT-M00

PS42L-PO11RH-T00

PS42L-PT11B0-H00 151

44,34151

42,32

PS43L-PS11LG-M00

PS43L-PS11RH-M00 151

109,60317

109,60317

109,60317

131,50317

131,50317

131,50

PTA01C115

PTA01C230

PTA01CD48

PTA02C115

PTA02C230

PTA02CD48 317

111,60302

111,60302

143,66302

143,66302

143,66302

143,66302

143,62

PUA01CB23500V

PUA01CD48500V

PUB01CB2310V

PUB01CB23500V

PUB01CD4810V

PUB01CD48500V

PUB02CT23 304

164,44303

215,70304

215,70304

1.262,30250

1.014,80250

881,10250

618,80250

2.722,90

PUB03CW24

PUC01CB23500V

PUC01CD48500V

PVS1A1WXC

PVS1A1WXX

PVS1VXWXC

PVS1VXWXX

PVS2A1WXC 250

161,30313

161,30313

194,62313

194,62313

297,10314

297,10314

297,10314

297,10

PWA01CM235A

PWA01CM485A

PWB01CM2310A

PWB01CM4810A

PWB02CM2310A

PWB02CM4810A

PWB03CM2310A

PWB03CM4810A 314

R
140,72RAM1A23A100 377

172,70RAM1A23A125 377

56,80RAM1A23A25 377

56,80RAM1A23A25G 379

66,60RAM1A23A50 377

66,60RAM1A23A50G 379

116,14RAM1A23A75 377

130,06RAM1A23D100 377

152,96RAM1A23D125 377

49,92RAM1A23D25 377
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49,92379

56,48377

56,48379

92,14377

156,10377

156,10379

176,54377

176,54379

83,06377

83,06379

90,94377

90,94379

129,24379

129,24377

141,02377

141,02379

159,06377

159,06379

71,44377

71,44379

81,22377

81,22379

104,84379

104,84377

142,36377

178,10377

120,56377

9,58408

9,58408

15,76461

14,02461

13,28461

13,16461

14,44

RAM1A23D25G

RAM1A23D50

RAM1A23D50G

RAM1A23D75

RAM1A60A100

RAM1A60A100G

RAM1A60A125

RAM1A60A125G

RAM1A60A25

RAM1A60A25G

RAM1A60A50

RAM1A60A50G

RAM1A60A51G

RAM1A60A75

RAM1A60D100

RAM1A60D100G

RAM1A60D125

RAM1A60D125G

RAM1A60D25

RAM1A60D25G

RAM1A60D50

RAM1A60D50G

RAM1A60D51G

RAM1A60D75

RAM1A69D100

RAM1A69D125

RAM1A69D75

RCK2-100-1

RCK4-100-1

RCP11003110VDC

RCP11003115/120VAC

RCP1100312VAC

RCP1100312VDC

RCP11003230VAC 461

13,28461

13,16461

13,28461

13,28461

13,70

RCP1100324VAC

RCP1100324VDC

RCP1100348VAC

RCP1100348VDC

RCP8002110VDC 461

13,70461

11,66

RCP8002115/120VAC

RCP800212VAC 461

11,18461

13,30

RCP800212VDC

RCP8002230VAC 461

11,66461

11,18461

11,66461

11,36

RCP800224VAC

RCP800224VDC

RCP800248VAC

RCP800248VDC 461

20,44409

12,34409

15,22409

19,00409

24,72

RCRGN-010-2

RCRGN-075-2

RCRGN-150-2

RCRGN-350-2

RCRGN-500-2 409

7,60408

51,02380

51,02380

51,02380

51,02380

51,02380

53,20380

53,20380

53,20380

12,20408

73,68422

19,52422

46,40408

46,40408

69,12351

75,08352

84,00351

90,02352

84,00351

90,02352

92,78351

98,76352

111,20353

165,66353

169,24353

188,40353

114,70359

63,42351

69,40352

78,30

RCS3-100-1

RF1A23D25

RF1A23D25X100

RF1A23L25

RF1A23M25

RF1A23M25X100

RF1B23D25

RF1B23L25

RF1B23M25

RFHT

RFILT4032V00

RFPMV00

RG3M15AL

RG3M15CTR

RGC1A23A15KKE

RGC1A23A15MKE

RGC1A23A20KKE

RGC1A23A20MKE

RGC1A23A25KKE

RGC1A23A25MKE

RGC1A23A30KKE

RGC1A23A30MKE

RGC1A23A40KGE

RGC1A23A42KGE

RGC1A23A60KGE

RGC1A23A62KGE

RGC1A23D15KEM

RGC1A23D15KKE

RGC1A23D15MKE

RGC1A23D20KKE 351

Los artículos en negrita son las novedades del 2020

501



Modelo Página Precio
€

Modelo Página Precio
€

84,32352

78,30351

84,32352

87,10351

93,06352

151,94359

105,00353

158,46353

163,54353

182,40353

79,02351

84,98352

93,90351

99,86352

93,90351

99,86

RGC1A23D20MKE

RGC1A23D25KKE

RGC1A23D25MKE

RGC1A23D30KKE

RGC1A23D30MKE

RGC1A23D31KEM

RGC1A23D40KGE

RGC1A23D42KGE

RGC1A23D60KGE

RGC1A23D62KGE

RGC1A60A15KKE

RGC1A60A15MKE

RGC1A60A20KKE

RGC1A60A20MKE

RGC1A60A25KKE

RGC1A60A25MKE 352

146,30357

102,62

RGC1A60A30GKEP

RGC1A60A30KKE 351

108,66352

121,10353

127,08354

185,40353

185,40354

179,14

RGC1A60A30MKE

RGC1A60A40KGE

RGC1A60A40MGE

RGC1A60A42KGE

RGC1A60A42MGE

RGC1A60A60KGE 353

237,90RGC1A60A62GGEP 357

215,30353

215,30354

293,10357

293,10357

201,36366

224,14366

218,44366

284,90366

316,22366

124,50359

73,32351

79,30352

88,20351

94,22352

133,66359

201,36

RGC1A60A62KGE

RGC1A60A62MGE

RGC1A60A90GGEP

RGC1A60A92GGEP

RGC1A60CM25KEN

RGC1A60CM32GEN

RGC1A60CM32KEN

RGC1A60CM42GEN

RGC1A60CM62GEN

RGC1A60D15KEM

RGC1A60D15KKE

RGC1A60D15MKE

RGC1A60D20KKE

RGC1A60D20MKE

RGC1A60D25KEM

RGC1A60D25KEN 365

88,20351

94,22352

138,50

RGC1A60D25KKE

RGC1A60D25MKE

RGC1A60D30GKEP 357

143,98359

96,94351

102,96352

161,70359

224,14365

218,44365

124,12353

116,40351

124,12354

116,40352

115,40353

121,38354

219,08359

284,90365

179,44353

179,44354

173,44353

251,96359

316,22

RGC1A60D30KEM

RGC1A60D30KKE

RGC1A60D30MKE

RGC1A60D31KEM

RGC1A60D32GEN

RGC1A60D32KEN

RGC1A60D32KGE

RGC1A60D32KKE

RGC1A60D32MGE

RGC1A60D32MKE

RGC1A60D40KGE

RGC1A60D40MGE

RGC1A60D42GEM

RGC1A60D42GEN

RGC1A60D42KGE

RGC1A60D42MGE

RGC1A60D60KGE

RGC1A60D62GEM

RGC1A60D62GEN 365

228,30357

206,34353

206,34354

287,10

RGC1A60D62GGEP

RGC1A60D62KGE

RGC1A60D62MGE

RGC1A60D90GGEP 357

287,10357

176,16404

142,02360

150,76360

169,22360

171,94360

180,66360

199,14

RGC1A60D92GGEP

RGC1D1000D15KKE

RGC1FA60D20GGE

RGC1FA60D30GGE

RGC1FA60D40GGE

RGC1FS60D20GGE

RGC1FS60D30GGE

RGC1FS60D40GGE 360

113,52361

137,30361

153,16362

153,16362

187,50362

136,22363

152,10

RGC1P23AA12E

RGC1P23AA30E

RGC1P23AA42E

RGC1P23AA50E

RGC1P23AA62E

RGC1P23K30ED

RGC1P23K42ED 363
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186,42363

147,86361

124,12361

176,90361

141,50361

192,76362

157,36362

157,36362

227,10362

191,70362

113,52361

142,58361

158,44362

158,44362

192,76362

147,86363

163,72363

198,04363

147,86361

124,12361

176,90361

153,16361

192,76362

169,00362

169,00362

227,10362

203,30362

142,58361

158,44362

192,76362

147,86363

163,72363

198,04363

176,90361

153,16361

192,76362

169,00362

227,10362

203,30

RGC1P23K62ED

RGC1P23V12EA

RGC1P23V12ED

RGC1P23V30EA

RGC1P23V30ED

RGC1P23V42EA

RGC1P23V42ED

RGC1P23V50ED

RGC1P23V62EA

RGC1P23V62ED

RGC1P48AA12E

RGC1P48AA30E

RGC1P48AA42E

RGC1P48AA50E

RGC1P48AA62E

RGC1P48K30ED

RGC1P48K42ED

RGC1P48K62ED

RGC1P48V12EA

RGC1P48V12ED

RGC1P48V30EA

RGC1P48V30ED

RGC1P48V42EA

RGC1P48V42ED

RGC1P48V50ED

RGC1P48V62EA

RGC1P48V62ED

RGC1P60AA30E

RGC1P60AA42E

RGC1P60AA62E

RGC1P60K30ED

RGC1P60K42ED

RGC1P60K62ED

RGC1P60V30EA

RGC1P60V30ED

RGC1P60V42EA

RGC1P60V42ED

RGC1P60V62EA

RGC1P60V62ED 362

146,44358

152,42

RGC1S60D20GKEP

RGC1S60D25GKEP 358

158,38358

176,34358

221,16358

276,14358

340,66

RGC1S60D30GKEP

RGC1S60D31GKEP

RGC1S60D41GGEP

RGC1S60D61GGEP

RGC1S60D90GGEP 358

186,88389

162,34389

180,76

RGC2A22A25KKE

RGC2A22D25KKE

RGC2A60A10KKE 389

281,80390

196,06389

355,30390

269,56389

441,10389

471,70390

156,20389

269,56390

245,00390

171,50389

343,10390

318,56390

245,00389

428,88389

459,50390

404,40389

435,00390

176,66391

198,48391

257,28391

237,68

RGC2A60A25GKEAM

RGC2A60A25KKE

RGC2A60A40GGEAM

RGC2A60A40KGE

RGC2A60A75GGEAF

RGC2A60A75GGEAFM

RGC2A60D10KKE

RGC2A60D25GKEAM

RGC2A60D25GKEDM

RGC2A60D25KKE

RGC2A60D40GGEAM

RGC2A60D40GGEDM

RGC2A60D40KGE

RGC2A60D75GGEAF

RGC2A60D75GGEAFM

RGC2A60D75GGEDF

RGC2A60D75GGEDFM

RGC2P60AA15C1

RGC2P60AA25C1

RGC2P60AA40C1

RGC2P60I25C1DM 392

237,68392

308,74392

308,74

RGC2P60I25C4DM

RGC2P60I40C1DM

RGC2P60I40C4DM 392

421,44392

401,82392

421,44392

401,82392

214,08392

308,74

RGC2P60I75C1AFM

RGC2P60I75C1DFM

RGC2P60I75C4AFM

RGC2P60I75C4DFM

RGC2P60V25C1DM

RGC2P60V40C1DM 392

421,44392

401,82392

193,00

RGC2P60V75C1AFM

RGC2P60V75C1DFM

RGC3A22A10KKE 393

Los artículos en negrita son las novedades del 2020

503



Modelo Página Precio
€

Modelo Página Precio
€

208,28393

168,46393

183,80393

205,24

RGC3A22A20KKE

RGC3A22D10KKE

RGC3A22D20KKE

RGC3A60A10KKE 393

306,30394

220,54393

330,80394

245,00393

392,10395

306,30393

361,40394

508,40395

396,80393

477,80394

508,40395

180,76393

294,10394

269,56394

196,06393

318,56394

294,10394

220,54393

379,80395

355,30395

281,80393

337,00394

471,70395

372,30393

465,60394

496,20395

441,10394

471,70395

240,12396

240,12396

308,74396

308,74396

279,32398

279,32397

279,32398

279,32396

367,52

RGC3A60A20GKEAM

RGC3A60A20KKE

RGC3A60A25GKEAM

RGC3A60A25KKE

RGC3A60A30GGEAM

RGC3A60A30KGE

RGC3A60A40GGEAF

RGC3A60A48GGEAM

RGC3A60A48KGE

RGC3A60A65GGEAF

RGC3A60A65GGEAFM

RGC3A60D10KKE

RGC3A60D20GKEAM

RGC3A60D20GKEDM

RGC3A60D20KKE

RGC3A60D25GKEAM

RGC3A60D25GKEDM

RGC3A60D25KKE

RGC3A60D30GGEAM

RGC3A60D30GGEDM

RGC3A60D30KGE

RGC3A60D40GGEDF

RGC3A60D48GGEDM

RGC3A60D48KGE

RGC3A60D65GGEAF

RGC3A60D65GGEAFM

RGC3A60D65GGEDF

RGC3A60D65GGEDFM

RGC3P60AA20C1

RGC3P60AA20E

RGC3P60AA30C1

RGC3P60AA30E

RGC3P60I20C16DM

RGC3P60I20C1DM

RGC3P60I20C4DM

RGC3P60I20EDP

RGC3P60I30C16AM 398

347,90398

367,52

RGC3P60I30C16DM

RGC3P60I30C1AM 397

347,90397

367,52398

347,90

RGC3P60I30C1DM

RGC3P60I30C4AM

RGC3P60I30C4DM 398

367,52396

347,90396

460,64398

441,04398

460,64

RGC3P60I30EAP

RGC3P60I30EDP

RGC3P60I65C16AFM

RGC3P60I65C16DFM

RGC3P60I65C1AFM 397

441,04397

460,64398

441,04

RGC3P60I65C1DFM

RGC3P60I65C4AFM

RGC3P60I65C4DFM 398

460,64396

441,04396

279,32398

279,32397

279,32398

279,32396

279,32399

279,32399

367,52398

347,90398

367,52

RGC3P60I65EAFP

RGC3P60I65EDFP

RGC3P60V20C16DM

RGC3P60V20C1DM

RGC3P60V20C4DM

RGC3P60V20EDP

RGC3P60V20S16DM

RGC3P60V20SDM

RGC3P60V30C16AM

RGC3P60V30C16DM

RGC3P60V30C1AM 397

347,90397

367,52398

347,90

RGC3P60V30C1DM

RGC3P60V30C4AM

RGC3P60V30C4DM 398

367,52396

347,90396

347,90399

347,90399

460,64398

441,04398

460,64

RGC3P60V30EAP

RGC3P60V30EDP

RGC3P60V30S16DM

RGC3P60V30SDM

RGC3P60V65C16AFM

RGC3P60V65C16DFM

RGC3P60V65C1AFM 397

441,04397

460,64398

441,04

RGC3P60V65C1DFM

RGC3P60V65C4AFM

RGC3P60V65C4DFM 398

460,64396

441,04396

441,04399

441,04

RGC3P60V65EAFP

RGC3P60V65EDFP

RGC3P60V65S16DFM

RGC3P60V65SDFM 399
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196,18395

174,36395

103,24

RGCM3A60A15GKE

RGCM3A60D15GKE

RGH1A60A15KKE 354

109,20355

119,56354

125,48355

149,72355

155,64356

213,20355

97,58354

103,56355

113,92354

119,84355

144,06355

149,98356

207,58355

169,02356

230,96356

161,88356

225,30

RGH1A60A15MKE

RGH1A60A31KKE

RGH1A60A31MKE

RGH1A60A41KGE

RGH1A60A41MGE

RGH1A60A60KGE

RGH1A60D15KKE

RGH1A60D15MKE

RGH1A60D31KKE

RGH1A60D31MKE

RGH1A60D41KGE

RGH1A60D41MGE

RGH1A60D60KGE

RGH1A69A41KGE

RGH1A69A60KGE

RGH1A69D41KGE

RGH1A69D60KGE 356

8,40408

20,70409

19,00409

15,68

RGHT

RGM25

RGMREF

RGN-TERMRES 409

55,06368

66,42369

61,20370

60,86

RGS1A23A25KKE

RGS1A23A25KKEDIN

RGS1A23A25MKE

RGS1A23A50KKE 368

72,22RGS1A23A50KKEDIN 369

66,98370

98,04374

49,16

RGS1A23A50MKE

RGS1A23D25KEM

RGS1A23D25KKE 368

58,42369

55,28370

54,94368

66,02369

56,76369

61,08370

62,96370

65,22368

76,64

RGS1A23D25KKEDIN

RGS1A23D25MKE

RGS1A23D50KKE

RGS1A23D50KKEDIN

RGS1A23D50KKEHT

RGS1A23D50MKE

RGS1A23D50MKEHT

RGS1A60A25KKE

RGS1A60A25KKEDIN 369

71,36370

78,98371

71,02

RGS1A60A25MKE

RGS1A60A50KGE

RGS1A60A50KKE 368

82,44RGS1A60A50KKEDIN 369

77,16370

91,20368

82,72368

88,86370

95,22368

101,42370

104,54368

121,64371

113,70368

113,70

RGS1A60A50MKE

RGS1A60A51KKE

RGS1A60A75KKE

RGS1A60A75MKE

RGS1A60A90KKE

RGS1A60A90MKE

RGS1A60A91KKE

RGS1A60A92KGE

RGS1A60A92KKE

RGS1A60A92MKE 370

180,46388

220,80388

213,70

RGS1A60CM50KEN

RGS1A60CM92GEN

RGS1A60CM92KEN 388

108,08374

59,10368

68,30369

65,22370

119,92374

180,44387

72,84

RGS1A60D25KEM

RGS1A60D25KKE

RGS1A60D25KKEDIN

RGS1A60D25MKE

RGS1A60D50KEM

RGS1A60D50KEN

RGS1A60D50KGE 371

74,78371

64,88368

75,90369

66,70369

78,98372

80,90

RGS1A60D50KGEHT

RGS1A60D50KKE

RGS1A60D50KKEDIN

RGS1A60D50KKEHT

RGS1A60D50MGE

RGS1A60D50MGEHT 372

71,02370

72,62370

84,60368

76,60368

82,72370

89,14

RGS1A60D50MKE

RGS1A60D50MKEHT

RGS1A60D51KKE

RGS1A60D75KKE

RGS1A60D75MKE

RGS1A60D90KKE 368

98,40369

91,02369

95,34370

97,16370

97,96

RGS1A60D90KKEDIN

RGS1A60D90KKEHT

RGS1A60D90MKE

RGS1A60D90MKEHT

RGS1A60D91KKE 368
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161,90374

220,80387

161,90374

213,68387

115,56

RGS1A60D92GEM

RGS1A60D92GEN

RGS1A60D92KEM

RGS1A60D92KEN

RGS1A60D92KGE 371

117,38371

107,60368

109,42369

115,56372

117,38372

107,60370

109,42370

122,96368

116,42368

139,84404

145,42404

11,72

RGS1A60D92KGEHT

RGS1A60D92KKE

RGS1A60D92KKEHT

RGS1A60D92MGE

RGS1A60D92MGEHT

RGS1A60D92MKE

RGS1A60D92MKEHT

RGS1A69A91KKE

RGS1A69D91KKE

RGS1D1000D15KKE

RGS1D1000D25KKE

RGS1DIN 408

100,74382

135,20383

106,02385

140,50385

135,20382

111,32382

169,64383

145,80383

100,74382

135,20383

106,02385

140,50385

135,20382

111,32382

169,64383

145,80383

100,74382

135,20383

106,02385

140,50385

135,20382

111,32382

169,64383

145,80

RGS1P23AA50E

RGS1P23AA92E

RGS1P23K50ED

RGS1P23K92ED

RGS1P23V50EA

RGS1P23V50ED

RGS1P23V92EA

RGS1P23V92ED

RGS1P48AA50E

RGS1P48AA92E

RGS1P48K50ED

RGS1P48K92ED

RGS1P48V50EA

RGS1P48V50ED

RGS1P48V92EA

RGS1P48V92ED

RGS1P60AA50E

RGS1P60AA92E

RGS1P60K50ED

RGS1P60K92ED

RGS1P60V50EA

RGS1P60V50ED

RGS1P60V92EA

RGS1P60V92ED 383

137,52373

188,32373

24,50408

220,14

RGS1S60D30GKEP

RGS1S60D92GGEP

RGTMP

RGTS24120FV00 413

220,14413

240,40413

240,40413

281,90413

281,90

RGTS24120GV00

RGTS24160FV00

RGTS24160GV00

RGTS24250FV00

RGTS24250GV00 413

12,56408

34,04406

32,16406

37,86407

30,52407

54,62407

26,04406

105,38407

112,30406

77,02406

66,58406

163,78407

147,12406

59,64407

113,68407

748,74406

748,74406

42,56406

249,56407

95,08406

85,76406

194,30407

326,42406

194,30407

326,42406

163,64407

23,54406

17,34407

17,34407

41,42406

31,02406

37,58

RHS00

RHS100

RHS10015

RHS10025D

RHS10067D

RHS10067LD

RHS100D

RHS11267D

RHS11267DIND

RHS112A

RHS112AD

RHS112AF60-230

RHS112AF60-24

RHS16225D

RHS16225LD

RHS28009F80-24P

RHS28011F80-24P

RHS300

RHS30040D

RHS301

RHS301D

RHS301F115

RHS301F115C

RHS301F230

RHS301F230C

RHS320

RHS37A

RHS38AD

RHS38ARFD

RHS45B

RHS45BD

RHS45C 406
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27,20406

13,54407

13,54407

31,40406

37,44406

27,50406

72,62406

37,44406

29,42406

72,62406

52,72407

57,38406

49,38406

124,82406

108,14406

65,64406

55,24406

61,14407

91,54407

70,20407

317,56367

341,54367

371,46367

329,86367

352,40367

388,58367

342,52367

364,30367

406,22

RHS45CD

RHS5050D

RHS5050RFD

RHS52A

RHS540

RHS540D

RHS540F40-24

RHS542

RHS542D

RHS542F40-24

RHS5840D

RHS703

RHS703D

RHS703F60-230

RHS703F60-24

RHS90A

RHS90AD

RHSF40-24

RHSF60-230

RHSF60-24

RJ1P23MBT50EBC

RJ1P23MBT50ECS

RJ1P23MBT50ECV

RJ1P48MBT50EBC

RJ1P48MBT50ECS

RJ1P48MBT50ECV

RJ1P60MBT50EBC

RJ1P60MBT50ECS

RJ1P60MBT50ECV 367

79,80400

82,08400

86,64400

88,92400

105,32400

107,58400

87,06400

112,64

RK2A60D50C

RK2A60D50P

RK2A60D51C

RK2A60D51P

RK2A60D75C

RK2A60D75P

RK2B60D50P

RK2B60D75P 400

32,90408

52,00408

73,40403

77,94

RK2MT

RK4MT

RKD2A23D50C

RKD2A23D50P 403

80,22RKD2A23D51C 403

84,78RKD2A23D51P 403

79,80RKD2A60D50C 403

84,36RKD2A60D50P 403

86,64RKD2A60D51C 403

91,18RKD2A60D51P 403

105,32RKD2A60D75C 403

109,86RKD2A60D75P 403

84,78RKD2B60D50C 403

89,38RKD2B60D50P 403

110,36RKD2B60D75C 403

114,92RKD2B60D75P 403

24,80RKIP20 408

162,30RM1A23A100 376

58,78RM1A23A25 375

68,22RM1A23A50 375

132,24RM1A23A75 376

141,74RM1A23D100 376

50,98RM1A23D25 375

57,12RM1A23D50 375

113,00RM1A23D75 376

141,64RM1A23M100 376

62,62RM1A23M25 375

68,22RM1A23M50 375

132,24RM1A23M75 376

165,02RM1A40A100 376

76,36RM1A40A25 375

77,28RM1A40A50 375

135,74RM1A40A75 376

141,66RM1A40D100 376

58,10RM1A40D25 375

65,70RM1A40D50 375

112,92RM1A40D75 376

167,82RM1A40M100 376

75,44RM1A40M25 375

81,82RM1A40M50 375

132,60RM1A40M75 376

167,82RM1A48A100 376

84,62RM1A48A25 375

86,36RM1A48A50 375

142,06RM1A48A75 376
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148,40RM1A48D100 376

64,50RM1A48D25 375

72,82RM1A48D50 375

119,70RM1A48D75 376

167,82RM1A48M100 376

81,74RM1A48M25 375

91,84RM1A48M50 375

138,90RM1A48M75 376

171,18RM1A60A100 376

87,28RM1A60A25 375

93,16RM1A60A50 375

149,26RM1A60A75 376

158,80RM1A60D100 376

72,90RM1A60D25 375

75,20RM1A60D50 375

126,32RM1A60D75 376

171,18RM1A60M100 376

87,28RM1A60M25 375

98,98RM1A60M50 375

149,26RM1A60M75 376

90,42RM1C40D25 378

95,96RM1C40D50 378

127,20RM1C40D75 378

197,24RM1C60D100 378

106,90RM1C60D25 378

120,84RM1C60D50 378

77,06RM1D060D10 405

134,50RM1D060D100 405

84,06RM1D060D20 405

95,28RM1D060D50 405

173,62RM1E23AA100 384

203,76RM1E23AA125 384

89,66RM1E23AA25 384

107,70RM1E23AA50 384

182,22RM1E23V100 384

219,18RM1E23V125 384

98,28RM1E23V25 384

116,70RM1E23V50 384

173,62RM1E40AA100 384

89,66RM1E40AA25 384

107,70RM1E40AA50 384

173,62384

203,76384

89,66

RM1E48AA100

RM1E48AA125

RM1E48AA25 384

107,70384

161,36384

182,22384

219,18

RM1E48AA50

RM1E48AA75

RM1E48V100

RM1E48V125 384

98,28384

116,70384

178,08

RM1E48V25

RM1E48V50

RM1E60AA100 384

117,16384

123,30384

186,58

RM1E60AA25

RM1E60AA50

RM1E60V100 384

127,02384

133,12384

11,32455

10,48455

10,14455

10,14455

11,82

RM1E60V25

RM1E60V50

RMIA210110VDC

RMIA210115/120VAC

RMIA21012VAC

RMIA21012VDC

RMIA210230VAC 455

10,14455

10,14455

10,14455

10,14455

11,26

RMIA21024VAC

RMIA21024VDC

RMIA21048VAC

RMIA21048VDC

RMIA45110VDC 455

11,12455

11,18455

11,18455

11,46

RMIA45115/120VAC

RMIA4512VAC

RMIA4512VDC

RMIA45230VAC 455

11,18455

11,18455

11,18455

11,18

RMIA4524VAC

RMIA4524VDC

RMIA4548VAC

RMIA4548VDC 455

14,98RMIP20 408

543,84233

185,96233

185,96233

185,96233

593,00233

206,62233

206,62

ROG4K1002M4003X

ROG4K1002M400BK

ROG4K1002M400BU

ROG4K1002M400OG

ROG4K1002M6003X

ROG4K1002M600BK

ROG4K1002M600BU 233
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206,62233

1.140,60233

392,60233

392,60233

392,30233

32,88380

53,82381

38,56381

20,82380

42,88381

25,64380

47,70381

31,06380

53,26381

39,94381

23,44380

45,50381

26,76380

52,76381

32,88380

58,88381

43,00381

30,94380

53,00381

31,94380

53,94381

40,26380

66,24381

27,56405

49,68405

55,18405

55,50405

37,94405

59,18405

38,12405

64,12405

18,78408

22,90408

23,16408

22,08408

7,28

ROG4K1002M600OG

ROG4K1002M9003X

ROG4K1002M900BK

ROG4K1002M900BU

ROG4K1002M900OG

RP1A23A6

RP1A23A6M1

RP1A23D10

RP1A23D3

RP1A23D3M1

RP1A23D5

RP1A23D5M1

RP1A23D6

RP1A23D6M1

RP1A40D10

RP1A40D3

RP1A40D3M2

RP1A40D5

RP1A40D5M2

RP1A40D6

RP1A40D6M2

RP1A48D10

RP1A48D3

RP1A48D3M2

RP1A48D5

RP1A48D5M2

RP1A48D6

RP1A48D6M2

RP1D060D4

RP1D060D4M1

RP1D060D4M1P

RP1D060D4M1PD

RP1D060D8

RP1D060D8M1

RP1D350D1

RP1D350D1M2

RPM1

RPM1P

RPM1PD

RPM2

RPYA00112L 457

7,10457

6,64457

6,64457

8,26457

6,64457

7,04457

7,28457

6,34457

7,28457

7,28457

7,34457

7,28457

7,34457

6,64458

7,28458

6,64458

7,28458

6,34458

6,98458

6,64458

6,98458

8,78458

7,34458

6,34458

9,02458

6,76458

8,44458

7,04458

7,28458

7,04458

6,34458

7,04458

7,28458

7,28458

7,04458

7,10458

7,74458

7,04458

7,28458

7,04458

7,28

RPYA00124

RPYA00124L

RPYA00124LT

RPYA00148

RPYA001A110

RPYA001A120L

RPYA001A120LT

RPYA001A220

RPYA001A220LT

RPYA001A240L

RPYA001A240LT

RPYA001A24L

RPYA001A24LT

RPYA00212L

RPYA002220DLT

RPYA00224

RPYA00224DLT

RPYA00224L

RPYA00224LT

RPYA00236

RPYA00236DLT

RPYA00248DLT

RPYA00248L

RPYA002A110

RPYA002A110DLT

RPYA002A110L

RPYA002A110LT

RPYA002A120L

RPYA002A120LT

RPYA002A12L

RPYA002A220

RPYA002A220L

RPYA002A220LT

RPYA002A230

RPYA002A230L

RPYA002A24

RPYA002A240

RPYA002A240L

RPYA002A240LT

RPYA002A24L

RPYA002A24LT 458
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7,34458

11,58459

13,08459

11,58

RPYA002A48L

RPYA00312L

RPYA00324

RPYA00324L 459

11,82459

12,68459

11,98

RPYA00324LT

RPYA00348LT

RPYA003A120 459

12,62459

12,92459

11,98459

12,10459

12,92459

11,98459

12,62459

12,92459

12,62459

12,92459

14,66460

14,20460

13,32460

14,72460

13,68460

13,90460

16,34460

16,06460

14,20460

13,90460

14,20

RPYA003A120L

RPYA003A120LT

RPYA003A220

RPYA003A220L

RPYA003A220LT

RPYA003A230

RPYA003A240L

RPYA003A240LT

RPYA003A24L

RPYA003A24LT

RPYA004110L

RPYA004110T

RPYA00412L

RPYA00424

RPYA00424L

RPYA00424LT

RPYA00436

RPYA00448L

RPYA00448T

RPYA004A110

RPYA004A110LT 460

14,66460

14,90460

14,66460

14,90460

14,20

RPYA004A120L

RPYA004A120LT

RPYA004A220L

RPYA004A220LT

RPYA004A220T 460

15,54460

13,96460

14,66460

14,90460

14,66460

14,90460

349,90423

397,30

RPYA004A230

RPYA004A24

RPYA004A240L

RPYA004A240LT

RPYA004A24L

RPYA004A24LT

RR2A40D150

RR2A40D400 423

349,90423

397,30423

349,90423

397,30

RR2A40HA150

RR2A40HA400

RR2A40LA150

RR2A40LA400 423

423,40423

478,00423

423,40

RR2A48D220

RR2A48D550

RR2A48HA220 423

478,00423

423,40423

478,00

RR2A48HA550

RR2A48LA220

RR2A48LA550 423

83,40257

284,10

RS-485-SC1

RSBD4012EV61HP 419

284,10419

327,70419

327,70419

369,28419

369,28419

437,70419

437,70419

537,40419

537,40419

761,60419

761,60419

970,10420

970,10420

1.131,80420

1.131,80420

1.320,40420

1.320,40

RSBD4012FV61HP

RSBD4016EV61HP

RSBD4016FV61HP

RSBD4025EV61HP

RSBD4025FV61HP

RSBD4032EV61HP

RSBD4032FV61HP

RSBD4037EV61HP

RSBD4037FV61HP

RSBD4050EV61HP

RSBD4050FV61HP

RSBD4055EV61HP

RSBD4055FV61HP

RSBD4070EV61HP

RSBD4070FV61HP

RSBD4095EV61HP

RSBD4095FV61HP 420

1.141,50420

1.331,70420

1.553,20420

262,20413

278,60413

300,48

RSBD6055GGV61HP

RSBD6070GGV61HP

RSBD6095GGV61HP

RSBS2325A2V12C24

RSBS2325A2V22C24

RSBS2332A2V12C24 413

300,48413

316,80413

316,80413

368,58421

388,20421

409,50

RSBS2332A2V12C24HP

RSBS2332A2V22C24

RSBS2332A2V22C24HP

RSBT4016EV11HP

RSBT4016EV21HP

RSBT4016EVC1HP 421
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420,40421

440,00421

461,40421

466,30421

485,90421

515,90

RSBT4025EV11HP

RSBT4025EV21HP

RSBT4025EVC1HP

RSBT4032EV11HP

RSBT4032EV21HP

RSBT4032EVC1HP 421

1.365,00422

1.555,90422

1.911,00422

2.074,60422

2.184,00422

2.457,00

RSBT4855CV0

RSBT4855CVC

RSBT4870CV0

RSBT4870CVC

RSBT4895CV0

RSBT4895CVC 422

1.840,40416

1.840,40

RSGD40100E0VX311C

RSGD40100F0VX311C 416

286,60415

338,10415

286,60415

338,10415

311,30415

367,60415

311,30415

367,60415

421,70415

497,40415

421,70415

497,40415

513,00415

605,60415

513,00415

605,60415

865,60415

969,40415

865,60415

969,40

RSGD4012E0VD200

RSGD4012E0VD210

RSGD4012F0VD200

RSGD4012F0VD210

RSGD4016E0VD200

RSGD4016E0VD210

RSGD4016F0VD200

RSGD4016F0VD210

RSGD4025E0VD200

RSGD4025E0VX210

RSGD4025F0VD200

RSGD4025F0VX210

RSGD4032E0VD200

RSGD4032E0VX210

RSGD4032F0VD200

RSGD4032F0VX210

RSGD4045E0VX200

RSGD4045E0VX210

RSGD4045F0VX200

RSGD4045F0VX210 415

1.104,10416

1.104,10416

1.261,80416

1.261,80416

1.472,20416

1.472,20

RSGD4055E0VX310C

RSGD4055F0VX310C

RSGD4070E0VX310C

RSGD4070F0VX310C

RSGD4085E0VX310C

RSGD4085F0VX310C 416

2.050,50RSGD60100FFVX311C 416

2.050,50RSGD60100GGVX311C 416

338,10415

367,60415

497,40415

598,90415

916,40

RSGD6012GGVD210

RSGD6016GGVD210

RSGD6025GGVX210

RSGD6032GGVX210

RSGD6045GGVX210 415

1.156,70416

1.156,70416

1.393,30416

1.393,30416

1.629,90

RSGD6055FFVX310C

RSGD6055GGVX310C

RSGD6070FFVX310C

RSGD6070GGVX310C

RSGD6085FFVX310C 416

1.629,90RSGD6085GGVX310C 416

4,54453

4,74453

5,98453

8,54453

4,32453

4,32453

5,54453

8,06

RSLM001012

RSLM001024

RSLM001048

RSLM001060

RSLM100012

RSLM100024

RSLM100048

RSLM100060 453

55,54422

66,64422

423,40

RSPMV110

RSPMV120

RSWT4012E0V10 417

423,40417

445,70417

445,70417

497,30417

497,30

RSWT4012F0V10

RSWT4016E0V10

RSWT4016F0V10

RSWT4025E0V10

RSWT4025F0V10 417

739,00418

739,00418

913,90418

913,90418

1.168,60418

1.168,60418

1.532,50418

1.532,50418

1.999,70418

1.999,70418

2.609,00418

2.609,00418

465,60

RSWT4032E0V110

RSWT4032F0V110

RSWT4037E0V110

RSWT4037F0V110

RSWT4045E0V111

RSWT4045F0V111

RSWT4055E0V111

RSWT4055F0V111

RSWT4070E0V111

RSWT4070F0V111

RSWT4090E0V111

RSWT4090F0V111

RSWT6012FFV10 417
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465,60417

503,70417

503,70417

557,00

RSWT6012GGV10

RSWT6016FFV10

RSWT6016GGV10

RSWT6025FFV10 417

557,00417

818,90418

1.018,90418

1.292,80418

1.723,50418

2.204,80418

2.204,80418

2.706,10

RSWT6025GGV10

RSWT6032GGV110

RSWT6037GGV110

RSWT6045GGV111

RSWT6055GGV111

RSWT6070FFV111

RSWT6070GGV111

RSWT6090FFV111 418

2.706,10RSWT6090GGV111 418

42,84408

42,84408

42,84408

42,84408

42,84

RV02

RV04

RV05

RV06

RV07 408

10,10427

13,24427

17,48427

24,44

RV-CAB01

RV-CAB02

RV-CAB03

RV-CAB05 427

249,38427

117,22427

249,38427

90,66427

160,92427

27,88427

1.002,10426

1.148,30426

1.343,40426

1.608,70426

1.857,90426

2.486,20426

2.735,30426

3.239,00426

4.387,20426

4.668,90426

4.966,80426

6.066,30426

7.187,80

RV-CAN

RV-CU

RV-DNET

RV-F01

RV-F02

RV-F03

RVFFA3400400F

RVFFA3400550F

RVFFA3400750F

RVFFB3401100F

RVFFB3401500F

RVFFC3401850F

RVFFC3402200F

RVFFC3403000F

RVFFD3403700F

RVFFD3404500F

RVFFD3405500F

RVFFE3407500

RVFFE3409000 426

9.303,30426

10.832,70426

12.183,50

RVFFF34011000

RVFFF34013200

RVFFF34016000 426

161,64427

277,96

RV-IO-8DO

RVLFA110040A 425

293,08425

233,14425

260,28425

228,68425

243,50

RVLFA110075A

RVLFA120040FA

RVLFA120075FA

RVLFA320040A

RVLFA320075A 425

358,80425

423,10425

337,90425

392,78425

458,10

RVLFB120150FA

RVLFB120220FA

RVLFB320150A

RVLFB320220A

RVLFB340075FA 425

504,20425

567,00425

822,60425

1.087,50

RVLFB340150FA

RVLFB340220FA

RVLFC340370FA

RVLFC340550FA 425

1.384,50425

1.211,10425

20,18427

20,18427

421,90427

488,00427

88,84427

197,68401

221,76402

264,20401

235,12402

281,80401

305,88402

364,52401

388,60402

186,68401

210,80402

256,00401

218,90402

272,96401

297,14402

373,62

RVLFD3401100FA

RVLFD340750FA

RVLF-DIN01

RVLF-DIN02

RV-PDP

RV-TCPIP

RV-USB

RZ3A40A25

RZ3A40A25P

RZ3A40A40

RZ3A40A40P

RZ3A40A55

RZ3A40A55P

RZ3A40A75

RZ3A40A75P

RZ3A40D25

RZ3A40D25P

RZ3A40D40

RZ3A40D40P

RZ3A40D55

RZ3A40D55P

RZ3A40D75 401
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397,72RZ3A40D75P 402

225,80RZ3A48A25 401

249,90RZ3A48A25P 402

294,38RZ3A48A55 401

318,48RZ3A48A55P 402

398,22RZ3A48A75 401

422,30RZ3A48A75P 402

220,56RZ3A48D25 401

244,68RZ3A48D25P 402

294,38RZ3A48D55 401

318,48RZ3A48D55P 402

392,78RZ3A48D75 401

416,88RZ3A48D75P 402

225,80RZ3A60A25 401

249,90RZ3A60A25P 402

242,08RZ3A60A40 401

266,18RZ3A60A40P 402

294,38RZ3A60A55 401

318,48RZ3A60A55P 402

398,22RZ3A60A75 401

422,30RZ3A60A75P 402

220,56RZ3A60D25 401

244,68RZ3A60D25P 402

233,90RZ3A60D40 401

258,00RZ3A60D40P 402

294,38RZ3A60D55 401

318,48RZ3A60D55P 402

392,78RZ3A60D75 401

416,88RZ3A60D75P 402

466,70RZ3A69A75 401

466,70RZ3A69D75 401

69,30RZHT 408

S
203,30S142APPT115 51

203,30S142APPT230 51

203,30S142APPT924 51

203,30S142ARNN024 51

203,30S142ARNN115 51

203,30S142ARNN230 51

203,30S142ARNN924 51

203,30S142ARNT024 51

203,30S142ARNT115 51

203,30S142ARNT230 51

203,30S142ARNT924 51

217,18S142BPPT115 51

217,18S142BPPT230 51

223,08S142BPPT924 51

217,18S142BRNN024 51

217,18S142BRNN115 51

217,18S142BRNN230 51

223,08S142BRNN924 51

217,18S142BRNT115 51

217,18S142BRNT230 51

223,08S142BRNT924 51

250,26S142CRXA115 52

250,26S142CRXA230 52

250,26S142CRXA924 52

250,26S142CRXM115 52

250,26S142CRXM230 52

250,26S142CRXM924 52

442,32S1430RAL915 52

482,56S1430ROS915 52

442,32S1430UAP912 52

142,76S160156024 168

142,76S160156115 168

142,76S160156230 168

142,76S160156724 168

43,28SA2 142

570,10SA2WEB24 269

46,96SA8 142

56,82SB2 142

635,60SB2DALI230 271

635,60SB2DALIT8230 271

269,80SB2REP230 273

777,00SB2WEB24 269

247,20SBB4I 275

388,50SBB4I2O230T6 275

388,50SBB4I2O24T6 275

211,90SBBADT8CCT 274

2.465,40SBP2CPY24 288

385,90SBP2DI48524 289
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294,80270, 290

28,00290

33,90290

1.179,40292

56,00292

9.728,70292

9.728,70292

150,10291

187,60290

187,60290

187,60290

3.154,50293

9.433,90293

1.975,30293

530,70292

796,00292

340,60282

340,60282

369,00282

55,64142

60,64142

1.469,70

SBP2MCG324

SBPBASEA

SBPBASEB

SBPCAL

SBPCLBAY

SBPCWSI1230

SBPCWSI124

SBPILED

SBPSUSCNT

SBPSUSL

SBPSUSL45

SBPSWVIDEO

SBPVBE

SBPVBFEE

SBPWSI1

SBPWSI2

SBQP360L24M

SBQP360L24MF

SBQP360L24MFO

SC2

SC8

SCTL55 14

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

164,8086

164,8086

164,8086

164,80

SD110024

SD110115

SD110230

SD110724

SD210024

SD210115

SD210230

SD210724

SD270024

SD270115

SD270230

SD270724 86

443,70255

213,20

SD2DUG24

SG125024 167

213,20167

213,20167

213,20

SG125115

SG125230

SG125724 167

43,10273

287,40

SH1DUPFT

SH2D10V424 272

263,50272

287,40272

150,00245

295,40270

295,40

SH2D500W1230

SH2D500WE230

SH2DSP24

SH2DUG24

SH2EM16A230 272

191,60271

295,40270

263,50271

222,80

SH2INDI424

SH2MCG24

SH2RE16A2E230

SH2RE16A4 271

222,80SH2RE1A424 271

263,50272

258,70272

182,10271

376,00

SH2ROAC224

SH2RODC224

SH2SSTRI424

SH2WBU230N 270

777,00269

224,70278

205,10277

210,00277

141,60281

190,50281

161,20281

224,70277

136,70283

210,80276

119,10284

129,00284

229,50278

214,90277

214,90277

151,40281

200,20281

170,90281

229,50277

170,90283

214,90283

170,90283

214,90283

208,00284

208,00284

282,90284

282,90

SH2WEB24

SHA4XLS2TEMDIS

SHA4XLS4P90L

SHA4XLS4TH

SHA4XP150

SHA4XP150L

SHA4XP90L

SHA4XTEMDIS

SHA4XWLS4

SHDRODC230

SHDWWISEN

SHDWWISENIN1

SHE5XLS2TEMDIS

SHE5XLS4P90L

SHE5XLS4TH

SHE5XP150

SHE5XP150L

SHE5XP90L

SHE5XTEMDIS

SHE5XWLS4BF

SHE5XWLS4BFT

SHE5XWLS4WF

SHE5XWLS4WFT

SHJWD200WE115

SHJWD200WE230

SHJWD200WEBLS230

SHJWD200WEWLS230 284
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294,80270, 290

28,00290

33,90290

1.179,40292

56,00292

9.728,70292

9.728,70292

150,10291

187,60290

187,60290

187,60290

3.154,50293

9.433,90293

1.975,30293

530,70292

796,00292

340,60282

340,60282

369,00282

55,64142

60,64142

1.469,70

SBP2MCG324

SBPBASEA

SBPBASEB

SBPCAL

SBPCLBAY

SBPCWSI1230

SBPCWSI124

SBPILED

SBPSUSCNT

SBPSUSL

SBPSUSL45

SBPSWVIDEO

SBPVBE

SBPVBFEE

SBPWSI1

SBPWSI2

SBQP360L24M

SBQP360L24MF

SBQP360L24MFO

SC2

SC8

SCTL55 14

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

138,1086

164,8086

164,8086

164,8086

164,80

SD110024

SD110115

SD110230

SD110724

SD210024

SD210115

SD210230

SD210724

SD270024

SD270115

SD270230

SD270724 86

443,70255

213,20

SD2DUG24

SG125024 167

213,20167

213,20167

213,20

SG125115

SG125230

SG125724 167

43,10273

287,40

SH1DUPFT

SH2D10V424 272

263,50272

287,40272

150,00245

295,40270

295,40

SH2D500W1230

SH2D500WE230

SH2DSP24

SH2DUG24

SH2EM16A230 272

191,60271

295,40270

263,50271

222,80

SH2INDI424

SH2MCG24

SH2RE16A2E230

SH2RE16A4 271

222,80SH2RE1A424 271

263,50272

258,70272

182,10271

376,00

SH2ROAC224

SH2RODC224

SH2SSTRI424

SH2WBU230N 270

777,00269

224,70278

205,10277

210,00277

141,60281

190,50281

161,20281

224,70277

136,70283

210,80276

119,10284

129,00284

229,50278

214,90277

214,90277

151,40281

200,20281

170,90281

229,50277

170,90283

214,90283

170,90283

214,90283

208,00284

208,00284

282,90284

282,90

SH2WEB24

SHA4XLS2TEMDIS

SHA4XLS4P90L

SHA4XLS4TH

SHA4XP150

SHA4XP150L

SHA4XP90L

SHA4XTEMDIS

SHA4XWLS4

SHDRODC230

SHDWWISEN

SHDWWISENIN1

SHE5XLS2TEMDIS

SHE5XLS4P90L

SHE5XLS4TH

SHE5XP150

SHE5XP150L

SHE5XP90L

SHE5XTEMDIS

SHE5XWLS4BF

SHE5XWLS4BFT

SHE5XWLS4WF

SHE5XWLS4WFT

SHJWD200WE115

SHJWD200WE230

SHJWD200WEBLS230

SHJWD200WEWLS230 284
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166,40284

166,40284

224,60283

224,60283

166,40284

166,40284

249,60284

249,60284

1.278,10280

127,20276

93,00274

93,00274

98,90276

98,90276

127,20276

127,20276

127,20276

255,50282

255,50282

283,90282

182,60281

163,40281

231,90281

227,20281

482,70279

551,70279

551,70279

620,70279

551,70279

482,70279

119,60279

183,90279

206,90279

275,90279

402,30238

1.135,70238

2.034,80238

1.845,50238

355,00237

495,00237

304,50

SHJWEM16A115

SHJWEM16A230

SHJWINS04115

SHJWINS04230

SHJWRE10AE115

SHJWRE10AE230

SHJWRE10AEBLS230

SHJWRE10AEWLS230

SHOWEAGPS

SHPINA224

SHPINCNT4

SHPINCNTS04

SHPINNI2

SHPINT1P1

SHPINV2T1P124

SHPINV324

SHPOUTV224

SHQP360L7M

SHQP360L7MF

SHQP360L7MFO

SHSBP90L

SHSDP90L

SHSPP90L

SHSPP90LA

SHSUCOT

SHSUCOTD

SHSUCOTH

SHSUCOTHD

SHSUCOTHL

SHSUCOTL

SHSUT

SHSUTD

SHSUTH

SHSUTHD

SIU-MBC-XX

SIU-MBM-01

SIU-MBM-01-160

SIU-MBM-02

SIUPC2

SIUPC2I

SIUPC3 237

773,20237

125,64

SIUTCP3

SL150024 168

125,64168

125,64168

125,64168

115,50168

115,50168

115,50168

115,50168

137,20168

137,20168

137,20

SL150115

SL150230

SL150724

SL170024

SL170115

SL170230

SL170724

SL180115

SL180230

SL180724 168

178,54SM15502410K 167

178,54167

178,54167

178,54167

178,54167

178,54167

178,54167

178,54

SM1550242K

SM155024300

SM15511510K

SM1551152K

SM155115300

SM15523010K

SM1552302K 167

178,54167

178,54167

178,54167

178,54167

273,00

SM155230300

SM15572410K

SM1557242K

SM155724300

SM2H21 159

295,00160

57,18144

57,18

SME41

SMS01

SMS02 144

66,02144

80,88144

61,84144

79,82144

98,30144

61,84144

98,30144

198,00159

204,00159

112,38

SMS02LD

SMS02S1

SMS03

SMS03+CM1A4/03MT

SMS03NC

SMS10

SMS10NC

SMS20

SMS31

SMSA2M02 144

108,32144

52,06144

56,66

SMSA2M10

SMSA2P02

SMSA2P03 144
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50,90SMSA2P10 144

58,18SMSA2P30 144

175,00SMSA31 159

62,70SMSA3P02 144

67,30SMSA3P03 144

68,92SMSA3P30 144

58,24SPA1S2 142

59,42SPA1S3 142

43,16SPB2 142

40,84SPD05051 431

39,24SPD05051B 431

46,22SPD05101 431

44,62SPD05101B 431

51,64SPD05181 431

49,98SPD05181B 431

68,80SPD05301 431

66,14SPD05301B 431

80,66SPD05601 431

77,98SPD05601B 431

40,84SPD12051 432

39,24SPD12051B 432

112,92SPD121001 432

145,02SPD121002 445

46,22SPD12101 432

44,62SPD12101B 432

134,40SPD121201BN 432

118,30SPD121201N 432

155,74SPD121203 446

51,64SPD12181 432

49,98SPD12181B 432

68,80SPD12301 432

66,14SPD12301B 432

80,66SPD12601 432

77,98SPD12601B 432

40,84SPD15051 432

39,24SPD15051B 432

46,22SPD15101 432

44,62SPD15101B 432

51,64SPD15181 432

49,98SPD15181B 432

40,84SPD24051 433

39,24SPD24051B 433

112,92SPD241001 433

145,02SPD241002 445

46,22SPD24101 433

44,62SPD24101B 433

134,40SPD241201BN 433

118,30SPD241201N 433

155,74SPD241203 446

51,64SPD24181 433

49,98SPD24181B 433

215,64SPD242403 446

241,90SPD243001 433

240,10SPD243001B 433

68,80SPD24301 433

66,14SPD24301B 433

330,60SPD244801 433

336,10SPD244801B 433

349,50SPD244803 446

80,66SPD24601 433

77,98SPD24601B 433

118,30SPD24901 433

123,66SPD24901B 433

112,92SPD24901L 433

617,60SPD249603 446

65,74SPD24RM20 450

112,92SPD481001 434

145,02SPD481002 445

134,40SPD481201BN 434

118,30SPD481201N 434

172,06SPD482401 434

177,40SPD482401B 434

215,64SPD482403 446

241,90SPD483001 434

240,10SPD483001B 434

68,80SPD48301 434

66,14SPD48301B 434

330,60SPD484801 434

336,10SPD484801B 434

349,50SPD484803 446

80,66SPD48601 434

77,98SPD48601B 434
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50,90SMSA2P10 144

58,18SMSA2P30 144

175,00SMSA31 159

62,70SMSA3P02 144

67,30SMSA3P03 144

68,92SMSA3P30 144

58,24SPA1S2 142

59,42SPA1S3 142

43,16SPB2 142

40,84SPD05051 431

39,24SPD05051B 431

46,22SPD05101 431

44,62SPD05101B 431

51,64SPD05181 431

49,98SPD05181B 431

68,80SPD05301 431

66,14SPD05301B 431

80,66SPD05601 431

77,98SPD05601B 431

40,84SPD12051 432

39,24SPD12051B 432

112,92SPD121001 432

145,02SPD121002 445

46,22SPD12101 432

44,62SPD12101B 432

134,40SPD121201BN 432

118,30SPD121201N 432

155,74SPD121203 446

51,64SPD12181 432

49,98SPD12181B 432

68,80SPD12301 432

66,14SPD12301B 432

80,66SPD12601 432

77,98SPD12601B 432

40,84SPD15051 432

39,24SPD15051B 432

46,22SPD15101 432

44,62SPD15101B 432

51,64SPD15181 432

49,98SPD15181B 432

40,84SPD24051 433

39,24SPD24051B 433

112,92SPD241001 433

145,02SPD241002 445

46,22SPD24101 433

44,62SPD24101B 433

134,40SPD241201BN 433

118,30SPD241201N 433

155,74SPD241203 446

51,64SPD24181 433

49,98SPD24181B 433

215,64SPD242403 446

241,90SPD243001 433

240,10SPD243001B 433

68,80SPD24301 433

66,14SPD24301B 433

330,60SPD244801 433

336,10SPD244801B 433

349,50SPD244803 446

80,66SPD24601 433

77,98SPD24601B 433

118,30SPD24901 433

123,66SPD24901B 433

112,92SPD24901L 433

617,60SPD249603 446

65,74SPD24RM20 450

112,92SPD481001 434

145,02SPD481002 445

134,40SPD481201BN 434

118,30SPD481201N 434

172,06SPD482401 434

177,40SPD482401B 434

215,64SPD482403 446

241,90SPD483001 434

240,10SPD483001B 434

68,80SPD48301 434

66,14SPD48301B 434

330,60SPD484801 434

336,10SPD484801B 434

349,50SPD484803 446

80,66SPD48601 434

77,98SPD48601B 434
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617,60SPD489603 446

155,96SPDC121201 435

155,96SPDC241201 436

261,00SPDC242401 436

336,20SPDC244801 436

336,20SPDC484801 436

107,36SPDM121201 435

69,34SPDM12301 435

70,08SPDM12301B 435

78,08SPDM12501 435

80,04SPDM12501B 435

90,60SPDM12751 435

91,28SPDM12751B 435

107,36SPDM241201 436

172,00SPDM242401 436

69,34SPDM24301 436

70,08SPDM24301B 436

78,08SPDM24501 436

80,04SPDM24501B 436

90,60SPDM24751 436

91,28SPDM24751B 436

107,36SPDM481201 436

172,00SPDM482401 436

48,48SPM1051 437

48,48SPM1-121 437

48,48SPM1151 437

48,48SPM1241 438

36,54SPM2RM2410 450

78,14SPM3051 437

78,14SPM3121 437

78,14SPM3151 437

78,14SPM3241 438

94,30SPM4051 437

94,30SPM4121 437

94,30SPM4151 437

94,30SPM4241 438

123,90SPM5051 437

123,90SPM5121 437

123,90SPM5151 437

123,90SPM5241 438

123,90SPM5241S 438

67,64SPM5BC1230 447

79,84SPM5BC1260 447

67,64SPM5BC2430 447

79,84SPM5BC2460 447

43,92SPMA05151 439

62,22SPMA05301 439

111,00SPMA121001 439

43,92SPMA12151 439

62,22SPMA12301 439

76,86SPMA12601 439

111,00SPMA151001 439

43,92SPMA15151 439

62,22SPMA15301 439

76,86SPMA15601 439

111,00SPMA241001 440

111,00SPMA241001S 440

43,92SPMA24151 440

62,22SPMA24301 440

76,86SPMA24601 440

63,20SPPC121501 441

81,80SPPC121501F 441

90,16SPPC122001FC 443

93,88SPPC122401FC 443

27,88SPPC12251 441

98,52SPPC123201FC 443

30,68SPPC12351 441

264,90SPPC124801FC 443

34,58SPPC12501 441

290,00SPPC126001FC 443

47,42SPPC12751 441

63,20SPPC151501 441

81,80SPPC151501F 441

34,58SPPC15501 441

63,20SPPC241501 442

81,80SPPC241501F 442

90,16SPPC242001FC 443

93,88SPPC242401FC 443

27,88SPPC24251 442

98,52SPPC243201FC 443

30,68SPPC24351 442

264,90SPPC244801FC 443
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34,58442

290,00443

47,42442

344,80443

264,90444

290,00444

63,20442

81,80442

90,16444

98,52444

264,90444

34,58442

290,00444

47,42442

344,80444

63,20441

81,80441

90,16443

27,88441

98,52

SPPC24501

SPPC246001FC

SPPC24751

SPPC248001FC

SPPC364801FC

SPPC366001FC

SPPC481501

SPPC481501F

SPPC482001FC

SPPC483201FC

SPPC484801FC

SPPC48501

SPPC486001FC

SPPC48751

SPPC488001FC

SPPC51501

SPPC51501F

SPPC52001FC

SPPC5251

SPPC53201FC 443

30,68441

34,58441

47,42

SPPC5351

SPPC5501

SPPC5751 441

105,58449

461,40

SPUBAT1A2

SPUBAT2412A 449

172,04449

226,80449

261,76

SPUBAT241A2

SPUBAT243A2

SPUBAT247A2 449

109,48449

117,30449

340,20448

308,90448

195,34448

195,34448

3,00408

3,20408

3,80408

3,80408

58,14142

134,6075, 127

134,60

SPUBAT3A2

SPUBAT7A2

SPUBC12120

SPUBC24120

SPUC12360

SPUC24720

SRWKITM4X15MM

SRWKITM5X10MM

SRWKITM5X23MM

SRWKITM5X30MM

SS2

SV150024

SV150115 75, 127

134,60SV150230 75, 127

134,60SV150724 75, 127

115,00SV160024 75, 127

115,00SV160230 75, 127

115,00SV160724 75, 127

167,70SV190024 127

167,70SV190115 127

167,70SV190230 127

167,70SV190724 127

134,60SV250024 75, 127

134,60SV250115 75, 127

134,60SV250230 75, 127

115,00SV260115 75, 127

115,00SV260230 75, 127

115,00SV260724 75, 127

2,10SZPD56M 462

414,70235

412,10235

409,40235

148,58235

151,20235

145,88235

228,06234

82,02234

84,80234

85,70234

538,80236

65,34

T
TCD06BS32150CMX

TCD06BS32200CMX

TCD06BS3280CMX

TCD06BX32150CMX

TCD06BX32200CMX

TCD06BX3280CMX

TCD0M6080CMX

TCD0W65150CMX

TCD0W65200CMX

TCD0W6580CMX

TCD12BS32AE

TCD12WSS2TI030 236

67,74236

72,50236

81,08236

89,20236

102,54236

244,84

TCD12WSS2TI050

TCD12WSS2TI100

TCD12WSS2TI200

TCD12WSS2TI300

TCD12WSS2TI500

TCD1M10080CMX 234

88,32234

90,96234

85,70234

331,22234

96,34

TCD1X160150CMX

TCD1X160200CMX

TCD1X16080CMX

TCD2M20080CMX

TCD2X250150CMX 234
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98,96TCD2X250200CMX 234

93,64234

485,10234

104,80234

107,44234

102,12

TCD2X25080CMX

TCD3M40080CMX

TCD3X630150CMX

TCD3X630200CMX

TCD3X63080CMX 234

75,30235

97,90

TCDMMXXX80CMX

TEMPSOL1000 250

581,20136

581,20136

299,06131

299,06131

299,06131

299,06131

263,20135

263,20135

299,06131

299,06131

299,06131

299,06131

263,20135

263,20135

299,06131

299,06131

299,06131

299,06131

263,20135

263,20135

299,06131

299,06131

299,06131

299,06131

263,20135

263,20135

299,06131

299,06131

299,06131

299,06131

299,06

U
UA12BLD02NPM1TR

UA12BLD02PPM1TR

UA18CAD04NGM1TI

UA18CAD04NGTI

UA18CAD04NKM1TI

UA18CAD04NKTI

UA18CAD04NPM1TI

UA18CAD04NPTI

UA18CAD04PGM1TI

UA18CAD04PGTI

UA18CAD04PKM1TI

UA18CAD04PKTI

UA18CAD04PPM1TI

UA18CAD04PPTI

UA18CAD09NGM1TI

UA18CAD09NGTI

UA18CAD09NKM1TI

UA18CAD09NKTI

UA18CAD09NPM1TI

UA18CAD09NPTI

UA18CAD09PGM1TI

UA18CAD09PGTI

UA18CAD09PKM1TI

UA18CAD09PKTI

UA18CAD09PPM1TI

UA18CAD09PPTI

UA18CAD22NGM1TI

UA18CAD22NGTI

UA18CAD22NKM1TI

UA18CAD22NKTI

UA18CAD22NPM1TI 135

299,06135

299,06131

299,06131

299,06131

299,06

UA18CAD22NPTI

UA18CAD22PGM1TI

UA18CAD22PGTI

UA18CAD22PKM1TI

UA18CAD22PKTI 131

299,06UA18CAD22PPM1TI 135

299,06135

208,16129

208,16129

208,16129

208,16

UA18CAD22PPTI

UA18CSD03AGM1TI

UA18CSD03AGTI

UA18CSD03AKM1TI

UA18CSD03AKTI 129

208,16UA18CSD03NPM1TI 130

208,16130

208,16130

208,16130

222,00129

222,00

UA18CSD03NPTI

UA18CSD03PPM1TI

UA18CSD03PPTI

UA18CSD08AGM1TI

UA18CSD08AGTI 129

222,00UA18CSD08AKM1TI 129

222,00129

222,00130

222,00130

222,00130

222,00

UA18CSD08AKTI

UA18CSD08NPM1TI

UA18CSD08NPTI

UA18CSD08PPM1TI

UA18CSD08PPTI 130

328,40UA18EAD04NGM1TI 133

337,68133

328,40133

337,68133

319,18136

328,40

UA18EAD04NGTI

UA18EAD04NKM1TI

UA18EAD04NKTI

UA18EAD04NPM1TI

UA18EAD04NPTI 136

328,40UA18EAD04PGM1TI 133

337,68133

328,40133

337,68133

319,18136

328,40

UA18EAD04PGTI

UA18EAD04PKM1TI

UA18EAD04PKTI

UA18EAD04PPM1TI

UA18EAD04PPTI 136

342,30UA18EAD09NGM1TI 133

351,50133

342,30133

351,50133

333,00136

342,30

UA18EAD09NGTI

UA18EAD09NKM1TI

UA18EAD09NKTI

UA18EAD09NPM1TI

UA18EAD09NPTI 136
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342,30UA18EAD09PGM1TI 133

351,50133

342,30133

351,50133

333,00136

342,30

UA18EAD09PGTI

UA18EAD09PKM1TI

UA18EAD09PKTI

UA18EAD09PPM1TI

UA18EAD09PPTI 136

374,68UA18EAD15NGM1TI 133

383,90133

374,68133

383,90133

365,40136

374,68

UA18EAD15NGTI

UA18EAD15NKM1TI

UA18EAD15NKTI

UA18EAD15NPM1TI

UA18EAD15NPTI 136

374,68UA18EAD15PGM1TI 133

383,90133

374,68133

383,90133

365,40136

374,68

UA18EAD15PGTI

UA18EAD15PKM1TI

UA18EAD15PKTI

UA18EAD15PPM1TI

UA18EAD15PPTI 136

226,66UA18ESD03AGM1TI 129

226,66129

226,66129

226,66129

226,66130

226,66

UA18ESD03AGTI

UA18ESD03AKM1TI

UA18ESD03AKTI

UA18ESD03NPM1TI

UA18ESD03NPTI 130

226,66UA18ESD03PPM1TI 130

226,66130

240,50129

240,50129

240,50129

240,50

UA18ESD03PPTI

UA18ESD08AGM1TI

UA18ESD08AGTI

UA18ESD08AKM1TI

UA18ESD08AKTI 129

240,50UA18ESD08NPM1TI 130

240,50130

240,50130

240,50130

408,90132

413,50

UA18ESD08NPTI

UA18ESD08PPM1TI

UA18ESD08PPTI

UA30CAD35NGM1TI

UA30CAD35NGTI 132

408,90132

413,50132

404,30135

408,90135

408,90

UA30CAD35NKM1TI

UA30CAD35NKTI

UA30CAD35NPM1TI

UA30CAD35NPTI

UA30CAD35PGM1TI 132

413,50132

408,90132

413,50132

404,30135

408,90

UA30CAD35PGTI

UA30CAD35PKM1TI

UA30CAD35PKTI

UA30CAD35PPM1TI

UA30CAD35PPTI 135

795,50UA30CAD60NGM1TI 132

795,50132

795,50132

795,50132

795,50135

795,50

UA30CAD60NGTI

UA30CAD60NKM1TI

UA30CAD60NKTI

UA30CAD60NPM1TI

UA30CAD60NPTI 135

795,50UA30CAD60PGM1TI 132

795,50132

795,50132

795,50132

795,50135

795,50

UA30CAD60PGTI

UA30CAD60PKM1TI

UA30CAD60PKTI

UA30CAD60PPM1TI

UA30CAD60PPTI 135

481,00UA30EAD35NGM1TI 134

490,30134

481,00134

490,30134

471,80137

481,00

UA30EAD35NGTI

UA30EAD35NKM1TI

UA30EAD35NKTI

UA30EAD35NPM1TI

UA30EAD35NPTI 137

481,00UA30EAD35PGM1TI 134

490,30134

481,00134

490,30134

471,80137

481,00

UA30EAD35PGTI

UA30EAD35PKM1TI

UA30EAD35PKTI

UA30EAD35PPM1TI

UA30EAD35PPTI 137

73,94UCABLE 337, 338

30,74408

30,74408

30,74

UP62-70

UP62-80

UP62-90 408

933,20245, 269, 288

403,80247

403,80247

502,64242

618,00

UWP30RSEXXX

UWPAM1US1L1X

UWPMM1UL1X

UWP-MODEM-KIT-4G-E01

UWP-MODEM-KIT-4G-EU 270

V
226,30VC11RT23010M 73
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226,3073

226,3073

192,9073

192,9073

192,9073

226,3073

226,3073

226,3073

80,7472

80,7472

80,7472

80,7472

80,7472

80,7472

80,7472

80,74

VC11RT92410M

VC11RTM2410M

VC12RN230

VC12RN924

VC12RNM24

VC12RT23010M

VC12RT92410M

VC12RTM2410M

VC5510NNCP

VC5510NNCPT

VC5510NNOP

VC5510NNOPT

VC5510PNCP

VC5510PNCPT

VC5510PNOP

VC5510PNOPT 72

64,96123

96,62123

24,78

VH1

VH2

VH3 123

6,22123

11,86123

51,00249

169,50237

169,50237

169,50237

932,40239

932,40251

181,70239, 251

165,94211

592,50239

524,20249

164,80238

421,70249

123,60238

260,70240

246,00249

172,10249

172,10249

238,70249

238,70249

308,10

VH3-4-MB1

VH4

VMU11000V

VMUBM2US1B1A

VMUBM2US1B1B

VMUBM2US1B1C

VMUCEMAWSSUX

VMUCPVAWSSUX

VMUDAUDCX

VMUEAV00XXXX

VMUM4AS1T2EM

VMUM4AS1T2X

VMUMCAS1I2EM

VMUMLAS1XXX

VMUOCAI3XXEM

VMUOXI2R2EM

VMUOXI2R2X

VMUOXI2XXX

VMUOXXXR1X

VMUP1TCXSX

VMUP1TIXSX

VMUP2TCWXSEM 240

298,40249

308,10240

298,40249

141,30249

141,30249

219,90249

219,90249

90,10211

132,76211

63,60

VMUP2TCWXSX

VMUP2TIWXSEM

VMUP2TIWXSX

VMUS0AV10XSFX

VMUS0AV30XSXXB01

VMUSAV10XSFX

VMUSAV30XSXX

VMUXUD1X

VMUXUS1X

VN1 125

85,60125

108,20125

132,12

VN2

VN3

VN4 125

78,14125

116,28125

156,02125

194,40

VNI1

VNI2

VNI3

VNI4 125

73,98125

108,20125

142,10125

176,36

VNY1

VNY2

VNY3

VNY4 125

83,66125

125,96125

168,24125

210,24

VNYI1

VNYI2

VNYI3

VNYI4 125

110,3255

110,3255

93,7655

270,2855

93,7655

115,9456

270,2855

110,3255

110,3255

93,7655

270,2855

93,7655

115,9456

270,2855

93,7655

270,28

VP01-110TB

VP01-230TB

VP01E

VP01EM

VP01EP

VP01EPAX

VP01EPM

VP02-110TB

VP02-230TB

VP02E

VP02EM

VP02EP

VP02EPAX

VP02EPM

VP03E

VP03EM 55
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93,76VP03EP 55

115,94VP03EPAX 56

270,28VP03EPM 55

93,76VP04E 55

270,28VP04EM 55

93,76VP04EP 55

115,94VP04EPAX 56

270,28VP04EPM 55

270,28VP22EM 56

270,28VP23EPM 56

270,28VP24EM 56

270,28VP24EPM 56

315,70VPA1MNA 56

360,70VPA1MNA-1 56

315,70VPA1MPA 56

360,70VPA1MPA-1 56

360,70VPA2MNA 56

405,70VPA2MNA-1 56

360,70VPA2MPA 56

405,70VPA2MPA-1 56

248,10VPB1MNA 56

293,10VPB1MNA-1 56

248,10VPB1MPA 56

293,10VPB1MPA-1 56

297,48VPB2MNA 56

342,80VPB2MNA-1 56

297,48VPB2MPA 56

342,80VPB2MPA-1 56

85,60VPC105 125

85,60VPC110 125

100,44VPC205 125

100,44VPC210 125

117,90VPC310 125

145,66VPP105 125

132,12VPP110 125

212,20VPP205 125

222,54VPP210 125

308,40VPP310 125

91,38VR1A 74

97,90VR1B 74

138,00VR2A 74

138,00VR2B 74

374,48VR3A 74

122,18VRY2A 74

122,58VRY2B 74

482,20VS2 126

150,50VT1 126

203,14VT2 126

222,54VT3 126

242,20VT4 126

258,10VTI1 126

351,40VTI2 126

445,70VTI3 126

539,70VTI4 126

466,20

W
WM12DINAV533S 195

394,30195

403,40195

331,50195

403,40195

331,50195

390,00195

318,10195

390,00195

318,10195

466,20195

394,30

WM12DINAV533X

WM12DINAV53AS

WM12DINAV53AX

WM12DINAV53BS

WM12DINAV53BX

WM12DINAV53CS

WM12DINAV53CX

WM12DINAV53DS

WM12DINAV53DX

WM12DINAV633S

WM12DINAV633X 195

403,40195

331,50195

403,40195

331,50195

390,00195

318,10195

390,00195

318,10195

457,30202

446,30202

488,40202

375,90202

457,30202

444,10

WM12DINAV63AS

WM12DINAV63AX

WM12DINAV63BS

WM12DINAV63BX

WM12DINAV63CS

WM12DINAV63CX

WM12DINAV63DS

WM12DINAV63DX

WM1496AV53APG

WM1496AV53AS

WM1496AV53ASG

WM1496AV53AX

WM1496AV53BPG

WM1496AV53CPG 202
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444,10202

871,90202

502,60203

435,90203

528,20203

461,50203

471,80203

400,00203

525,70203

459,00203

551,30203

484,60203

494,90203

423,10203

457,30

WM1496AV53DPG

WM1496AV53HDG

WM1496AV53HO2S1AX

WM1496AV53HO2XXAX

WM1496AV53HR2S1AX

WM1496AV53HR2XXAX

WM1496AV53HXXS1AX

WM1496AV53HXXXXAX

WM1496AV53LO2S1AX

WM1496AV53LO2XXAX

WM1496AV53LR2S1AX

WM1496AV53LR2XXAX

WM1496AV53LXXS1AX

WM1496AV53LXXXXAX

WM1496AV63APG 202

457,30202

444,10202

444,10202

871,90

WM1496AV63BPG

WM1496AV63CPG

WM1496AV63DPG

WM1496AV63HDG 202

502,60203

435,90203

528,20203

461,50203

471,80203

400,00

WM1496AV63HO2S1AX

WM1496AV63HO2XXAX

WM1496AV63HR2S1AX

WM1496AV63HR2XXAX

WM1496AV63HXXS1AX

WM1496AV63HXXXXAX 203

525,70203

459,00203

551,30203

484,60203

494,90

WM1496AV63LO2S1AX

WM1496AV63LO2XXAX

WM1496AV63LR2S1AX

WM1496AV63LR2XXAX

WM1496AV63LXXS1AX 203

423,10203

512,40196

438,50196

459,30196

447,80196

491,90196

374,00196

459,30196

447,80196

491,90196

374,00

WM1496AV63LXXXXAX

WM14DINAV533S

WM14DINAV533X

WM14DINAV53APG

WM14DINAV53AS

WM14DINAV53ASG

WM14DINAV53AX

WM14DINAV53BPG

WM14DINAV53BS

WM14DINAV53BSG

WM14DINAV53BX 196

445,50196

434,10196

478,10196

360,20196

445,50196

434,10196

478,10196

360,20196

487,20197

420,50197

512,80197

446,10197

456,40197

384,60

WM14DINAV53CPG

WM14DINAV53CS

WM14DINAV53CSG

WM14DINAV53CX

WM14DINAV53DPG

WM14DINAV53DS

WM14DINAV53DSG

WM14DINAV53DX

WM14DINAV53HO2S1AX

WM14DINAV53HO2XXAX

WM14DINAV53HR2S1AX

WM14DINAV53HR2XXAX

WM14DINAV53HXXS1AX

WM14DINAV53HXXXXAX 197

510,20197

443,60197

535,90197

469,20197

479,50

WM14DINAV53LO2S1AX

WM14DINAV53LO2XXAX

WM14DINAV53LR2S1AX

WM14DINAV53LR2XXAX

WM14DINAV53LXXS1AX 197

407,70197

512,40196

438,50196

459,30196

447,80196

491,90196

374,00196

459,30196

447,80196

491,90196

374,00196

445,50196

434,10196

478,10196

360,20196

445,50196

434,10196

478,10196

360,20196

487,20197

420,50197

512,80

WM14DINAV53LXXXXAX

WM14DINAV633S

WM14DINAV633X

WM14DINAV63APG

WM14DINAV63AS

WM14DINAV63ASG

WM14DINAV63AX

WM14DINAV63BPG

WM14DINAV63BS

WM14DINAV63BSG

WM14DINAV63BX

WM14DINAV63CPG

WM14DINAV63CS

WM14DINAV63CSG

WM14DINAV63CX

WM14DINAV63DPG

WM14DINAV63DS

WM14DINAV63DSG

WM14DINAV63DX

WM14DINAV63HO2S1AX

WM14DINAV63HO2XXAX

WM14DINAV63HR2S1AX 197
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446,10197

456,40197

384,60

WM14DINAV63HR2XXAX

WM14DINAV63HXXS1AX

WM14DINAV63HXXXXAX 197

510,20197

443,60197

535,90197

469,20197

479,50

WM14DINAV63LO2S1AX

WM14DINAV63LO2XXAX

WM14DINAV63LR2S1AX

WM14DINAV63LR2XXAX

WM14DINAV63LXXS1AX 197

407,70197

309,10204

262,92204

230,40204

236,48204

203,94204

391,00

WM14DINAV63LXXXXAX

WM1596AV53HOSX

WM1596AV53XOSPFB

WM1596AV53XOSX

WM1596AV53XOXPFB

WM1596AV53XOXX

WM20AV43H 205

435,00205

391,00205

435,00205

391,00205

435,00205

391,00205

435,00205

623,90206

671,90206

623,90206

671,90206

623,90206

671,90206

623,90206

671,90206

739,80207

786,10207

739,80207

786,10207

739,80207

786,10207

739,80207

786,10

WM20AV43L

WM20AV53H

WM20AV53L

WM20AV63H

WM20AV63L

WM20AV73H

WM20AV73L

WM30AV43H

WM30AV43L

WM30AV53H

WM30AV53L

WM30AV63H

WM30AV63L

WM30AV73H

WM30AV73L

WM40AV43H

WM40AV43L

WM40AV53H

WM40AV53L

WM40AV63H

WM40AV63L

WM40AV73H

WM40AV73L 207

1.029,90208

111,8057

111,80

WM50AV53HBC

WSM2BA2D24

WSM6GACCD24 57

111,8057

119,1857

119,18

WSM6GAOOD24

WSS2BA2BAT

WSS2GA2BAT 57

X
2.411,80XAP10RSEXX 286

1.144,6014

1.144,6014

1.236,2014

1.236,20

Y
YL212CEI8M1IO

YL212CPN8M1IO

YN115CEI8RPIO

YN115CPN8RPIO 14

Z
11,36ZMI2GA 456

6,26ZMI2NA 455

7,10ZMI2SA 456

15,32ZMI4GA 456

6,58ZMI4NA 455

7,34ZMI4SA 456

6,78ZPD11A 462

6,78ZPD11XA 462

6,34ZPD8A 462

6,34ZPD8XA 462

6,24ZPY08A 460

10,92ZPY11A 460

11,50ZPY14A 460

1,72ZRLP 454

6,28ZRLS12GA 454

6,10ZRLS12NA 453

6,28ZRLS13GA 454

6,10ZRLS13NA 453

6,28ZRLS14GA 454

7,66ZRLS14NA 453

6,44ZRLS15GA 454

6,44ZRLS15NA 453

1,98ZRLSBB 454
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

I. ASPECTOS GENERALES 

Las presentes Condiciones Generales de Venta regularán todas las relaciones entre la Sociedad 
CARLO GAVAZZI, S.A. (en adelante, “CARLO GAVAZZI” o el “Vendedor”), compañía mercantil 
con domicilio social en Leioa (Vizcaya), Avda. Iparraguirre, 80-82 (48940), e inscrita en el 
Registro Mercantil de Bizkaia, en el Tomo BI-525, folio 75, Hoja BI-1745-A, inscripción 1ª y con 
C.I.F. número A-48139943, y sus clientes o compradores. 

Todas las ventas efectuadas por CARLO GAVAZZI estarán sujetas a las presentes Condiciones 
Generales de Venta. Por ello, no tendrán valor ni efecto jurídico alguno, cualesquiera otras 
condiciones que no hayan sido aceptadas por CARLO GAVAZZI expresamente y por escrito, o 
aquellos otros términos o condiciones particulares que fueran contrarias a las presentes 
Condiciones Generales de Venta. 

La realización de cualquier pedido o solicitud de oferta de Productos conlleva la aceptación y 
cumplimiento, sin reservas de ningún tipo por parte del Comprador, de las presentes Condiciones 
Generales de Venta y, en su caso, de las condiciones particulares que se indiquen en el momento 
de realizar el pedido, renunciando el Comprador a sus propias Condiciones Generales de Compra 
y/o cualquier otra estipulación. 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

La propiedad intelectual y/o industrial de la marca del Vendedor, de la oferta, en todos sus 
términos, y la información adjunta a la misma, así como la de los Productos objeto de venta y la 
de los elementos, planos, dibujos, “software”, etc. incorporados o relativos a los mismos,  
pertenecen al Vendedor, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el 
Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o 
parcial o cesión de uso a favor de terceros, sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor. 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de cualquier naturaleza dimanantes y/o 
relacionados con datos, estudios y/o documentos facilitados o elaborados por el Vendedor, 
continuarán en poder de este último, salvo pacto en contrario y seguirán siendo de su propiedad, 
no otorgando al Comprador ningún tipo de derecho o licencia con relación a la información o 
material transmitido y deberán serle restituidos mediante simple solicitud sin que sea necesario 
requerimiento alguno. Dichos datos, estudios y/o documentos no podrán, en ningún caso, 
comunicarse a terceros, como tampoco utilizarse ni copiarse sin el consentimiento escrito de 
CARLO GAVAZZI. 

Por regla general, los estudios y documentos elaborados por CARLO GAVAZZI no se facturarán, 
salvo que presenten cierto grado de complejidad, en cuyo caso, CARLO GAVAZZI, podrá 
proponer, si así lo estima razonable, un contrato de estudio en el que deberán constar, asimismo, 
las condiciones de facturación y el carácter de propiedad intelectual de los documentos, informes 
y resultados del mismo.  

III. FORMALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS 

Con anterioridad a la realización de un pedido, el Comprador puede realizar una solicitud de 
oferta al Vendedor, especificando sus necesidades de Productos. 

Las ofertas se realizarán en función de las especificaciones que facilite el Comprador, en las que 
deberán incluirse todos los datos necesarios para determinar la correcta aplicación de los 
Productos de CARLO GAVAZZI, y los precios y condiciones de dichas ofertas se referirán 
exclusivamente a los Productos que se contengan en aquéllas. 

Dicha oferta tendrá una validez de un (1) mes a partir de la fecha de realización de la oferta, 
período durante el cual el Comprador deberá formular su pedido.  

Todos los pedidos deberán ser realizados por escrito (mediante la correspondiente orden de 
pedido al Vendedor) y para que se consideren efectivos, deberán estar sujetos a la expresa 
aceptación del Vendedor.  

Todos los pedidos realizados por teléfono deberán confirmarse igualmente por escrito.  

Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas, datos y configuraciones 
referentes a los productos de CARLO GAVAZZI incluidos en catálogos, folletos, prospectos, 
literatura técnica o cualquier otro documento de carácter publicitario, tienen carácter orientativo 
y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte una especificación cerrada 
del Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido, y no 
comprometerán a CARLO GAVAZZI, quien los podrá modificar sin previo aviso y reservándose el 
derecho de efectuar cualesquiera modificaciones en sus productos. 

La realización del pedido implica el conocimiento por parte del Comprador de las características y 
especificaciones del producto a adquirir. No se admitirán, con carácter general, modificaciones, 
alteraciones y/o variaciones de las cantidades, características o términos de un pedido 
válidamente efectuado y aceptado expresamente por el Vendedor, de conformidad con lo 
establecido en párrafos anteriores. Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, las 
eventuales modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos o demás términos de un pedido 
que pudiera solicitar el Comprador, tendrán que dirigirse necesariamente por escrito al Vendedor 
y, para que sean válidas, este deberá aceptarlas expresamente por escrito dirigido al Comprador. 
A falta de una aceptación expresa por parte del Vendedor, se considerará que no se ha producido 
cambio o modificación alguna en los términos previamente establecidos en el pedido. En todo 
caso, las modificaciones o cancelaciones de pedidos que por causa justificada pudiera solicitar el 
Comprador conforme a lo señalado, sólo  podrán ser efectivas si CARLO GAVAZZI las recibe con 
anterioridad al envío de los Productos. 

En ningún caso se aceptarán cancelaciones, modificaciones y/o variaciones de los equipos 
diseñados, fabricados y/o modificados expresamente para un pedido determinado, ni aquéllas 
que afecten a productos personalizados PLB (Private Label Branding).  

Tendrán igualmente la consideración de modificaciones y/o variaciones aquéllas provocadas por 
cambios en la legislación, reglamentación y normativa aplicable que se produzcan tras la fecha de 
presentación de la oferta correspondiente. Si tales modificaciones y/o variaciones vinieran a 

imponer obligaciones adicionales o más onerosas sobre el Vendedor, éste tendrá derecho a que 
se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales que refleje plenamente las 
consecuencias de la ley o regulación nueva o modificada. 

IV. PRECIO 

Todos los precios de venta, salvo error tipográfico o cese de fabricación, son los precios vigentes  
en la correspondiente tarifa anual que se encuentre en vigor en el  momento en el que se realice 
el pedido, reservándose CARLO GAVAZZI la facultad de modificarlos cuando lo estime oportuno. 
Tanto los precios de los ofertas como los precios de la tarifa no incluyen IVA ni cualquier otro tipo 
de impuesto, derecho o tasa, los cuales se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos 
correspondientes. 

Salvo acuerdo al respecto entre el Comprador y el Vendedor derivado de su relación comercial, 
los precios no incluyen los gastos de transporte, embalajes especiales, seguros, ni ningún otro 
tipo de servicio, los cuales serán objeto de un cargo adicional. Estos precios se entienden para los 
Productos puestos en los almacenes de CARLO GAVAZZI.  

Como regla general, en el caso de que existan ofertas previas a un pedido, los precios ofertados 
tendrán la validez temporal que se indique en cada caso y en este período se considerarán como 
fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta. Si estas condiciones de pago se 
modificasen, los precios de la oferta serán revisados. 

Los precios se consideran fijos y no sujetos a revisión. No obstante, será aplicable una revisión 
de precios, siempre bajo la aceptación expresa y por escrito de CARLO GAVAZZI, cuando: 

a) Se haya convenido entre el Comprador y el Vendedor.
b) Se haya retrasado el plazo de entrega o aceptación por causa directa o indirectamente 

imputable al Comprador. 
c) Se haya modificado el pedido a petición del Comprador y, en general, se produzca 

cualquier variación y/o modificación en virtud de lo establecido en las presentes 
Condiciones. 

d) Los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO, en la medida en la que la 
misma haya experimentado una variación de la paridad con respecto al EURO desde la 
fecha del pedido hasta las fechas contractuales de facturación de cada hito. 

e) Hayan cambiado las circunstancias económicas y financieras del Comprador.
f) El Comprador haya suspendido unilateralmente el suministro objeto de pedido.

Los precios de CARLO GAVAZZI no incluirán el montaje ni instalación de sus productos en las 
instalaciones del Comprador ni en ningún otro emplazamiento. 

Respecto a cualquier intervención en las instalaciones indicadas por el Comprador, las pérdidas y 
reinicios, así como los suministros de energía, materias primas u otros que resulten necesarios 
para la puesta en marcha de dicha intervención, correrán a cargo del Comprador. En estos casos, 
CARLO GAVAZZI se exime de cualquier responsabilidad que se refiera a daños incidentales, 
daños directos o indirectos del Comprador, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo, pérdida 
de imagen, pérdida de producción o de beneficios, lucro cesante, déficit de explotación, paradas 
de maquinaria o retrasos en la producción.  

En caso de aplicación de descuentos, éstos serán fijados por escrito por el Departamento 
Comercial de CARLO GAVAZZI. 

V. CONDICIONES DE PAGO  

La fecha de pago será considerada el día en que el Vendedor reciba efectivamente el pago. 
En defecto de otro pacto, el plazo de pago será el estipulado por el artículo 4 de la referida Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, en su redacción dada por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, por lo que el pago del precio se efectuará a los treinta (30) días naturales desde la fecha 
de recepción de los Productos. 

En caso de compraventa internacional, cuando el pago se haga mediante crédito documentario el 
Comprador deberá obtener la aceptación de Vendedor de los términos de la carta de crédito y de 
banco que la confirma antes de su expedición. Debido a la gestión de los costes soportados por el 
Vendedor, se aplicará a estas ventas una cantidad mínima a facturar de 150 euros. 

Las condiciones y la forma de pago de los Productos vendrán precisadas en la oferta, en su caso, 
o en las condiciones particulares del pedido. 

La correspondiente factura se hará llegar al Comprador en un plazo no superior a quince (15) 
días desde la recepción efectiva del Producto. 

Todas las facturas emitidas por el Vendedor serán consideradas como aprobadas y conformes a 
no ser que el Comprador muestre su disconformidad por escrito al Vendedor, dentro de los siete 
(7) días siguientes a la recepción de la misma. 

Si por causas ajenas al Vendedor, se retrasa la entrega, montaje o puesta en marcha o la 
recepción de los Productos, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales. 

El plazo en el pago es una condición esencial, por lo que llegado el vencimiento de la obligación 
de pago sin que éste se efectúe, el Vendedor requerirá al Comprador de pago, estando 
autorizado a suspender de forma provisional el envío de todos o parte de los pedidos pendientes 
hasta que el Comprador cumpla con sus obligaciones.  

En todo caso, el retraso en los pagos comportará la obligación del Comprador de abonar al 
Vendedor el interés de demora correspondiente, que se calculará conforme a lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en su redacción dada por el artículo 33 de la Ley 
11/2013, de 26 de julio, sin necesidad de requerimiento alguno y desde el vencimiento de la 
fecha establecida para el pago hasta que éste se reciba de manera completa y total, y todo ello 
sin perjuicio de cualquier otro derecho que corresponda al Vendedor. 

A falta de pago del precio y transcurrido el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde el 
requerimiento de pago, el Vendedor tendrá derecho a resolver el Acuerdo, si así lo considera 
oportuno, sin perjuicio del derecho que le asiste al cobro de los daños y perjuicios sufridos por la 
suspensión o resolución del Acuerdo. Si el pago se hubiera realizado a plazos, el incumplimiento 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

I. ASPECTOS GENERALES 

Las presentes Condiciones Generales de Venta regularán todas las relaciones entre la Sociedad 
CARLO GAVAZZI, S.A. (en adelante, “CARLO GAVAZZI” o el “Vendedor”), compañía mercantil 
con domicilio social en Leioa (Vizcaya), Avda. Iparraguirre, 80-82 (48940), e inscrita en el 
Registro Mercantil de Bizkaia, en el Tomo BI-525, folio 75, Hoja BI-1745-A, inscripción 1ª y con 
C.I.F. número A-48139943, y sus clientes o compradores. 

Todas las ventas efectuadas por CARLO GAVAZZI estarán sujetas a las presentes Condiciones 
Generales de Venta. Por ello, no tendrán valor ni efecto jurídico alguno, cualesquiera otras 
condiciones que no hayan sido aceptadas por CARLO GAVAZZI expresamente y por escrito, o 
aquellos otros términos o condiciones particulares que fueran contrarias a las presentes 
Condiciones Generales de Venta. 

La realización de cualquier pedido o solicitud de oferta de Productos conlleva la aceptación y 
cumplimiento, sin reservas de ningún tipo por parte del Comprador, de las presentes Condiciones 
Generales de Venta y, en su caso, de las condiciones particulares que se indiquen en el momento 
de realizar el pedido, renunciando el Comprador a sus propias Condiciones Generales de Compra 
y/o cualquier otra estipulación. 

II. PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

La propiedad intelectual y/o industrial de la marca del Vendedor, de la oferta, en todos sus 
términos, y la información adjunta a la misma, así como la de los Productos objeto de venta y la 
de los elementos, planos, dibujos, “software”, etc. incorporados o relativos a los mismos,  
pertenecen al Vendedor, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el 
Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o 
parcial o cesión de uso a favor de terceros, sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor. 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de cualquier naturaleza dimanantes y/o 
relacionados con datos, estudios y/o documentos facilitados o elaborados por el Vendedor, 
continuarán en poder de este último, salvo pacto en contrario y seguirán siendo de su propiedad, 
no otorgando al Comprador ningún tipo de derecho o licencia con relación a la información o 
material transmitido y deberán serle restituidos mediante simple solicitud sin que sea necesario 
requerimiento alguno. Dichos datos, estudios y/o documentos no podrán, en ningún caso, 
comunicarse a terceros, como tampoco utilizarse ni copiarse sin el consentimiento escrito de 
CARLO GAVAZZI. 

Por regla general, los estudios y documentos elaborados por CARLO GAVAZZI no se facturarán, 
salvo que presenten cierto grado de complejidad, en cuyo caso, CARLO GAVAZZI, podrá 
proponer, si así lo estima razonable, un contrato de estudio en el que deberán constar, asimismo, 
las condiciones de facturación y el carácter de propiedad intelectual de los documentos, informes 
y resultados del mismo.  

III. FORMALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS 

Con anterioridad a la realización de un pedido, el Comprador puede realizar una solicitud de 
oferta al Vendedor, especificando sus necesidades de Productos. 

Las ofertas se realizarán en función de las especificaciones que facilite el Comprador, en las que 
deberán incluirse todos los datos necesarios para determinar la correcta aplicación de los 
Productos de CARLO GAVAZZI, y los precios y condiciones de dichas ofertas se referirán 
exclusivamente a los Productos que se contengan en aquéllas. 

Dicha oferta tendrá una validez de un (1) mes a partir de la fecha de realización de la oferta, 
período durante el cual el Comprador deberá formular su pedido.  

Todos los pedidos deberán ser realizados por escrito (mediante la correspondiente orden de 
pedido al Vendedor) y para que se consideren efectivos, deberán estar sujetos a la expresa 
aceptación del Vendedor.  

Todos los pedidos realizados por teléfono deberán confirmarse igualmente por escrito.  

Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas, datos y configuraciones 
referentes a los productos de CARLO GAVAZZI incluidos en catálogos, folletos, prospectos, 
literatura técnica o cualquier otro documento de carácter publicitario, tienen carácter orientativo 
y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte una especificación cerrada 
del Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido, y no 
comprometerán a CARLO GAVAZZI, quien los podrá modificar sin previo aviso y reservándose el 
derecho de efectuar cualesquiera modificaciones en sus productos. 

La realización del pedido implica el conocimiento por parte del Comprador de las características y 
especificaciones del producto a adquirir. No se admitirán, con carácter general, modificaciones, 
alteraciones y/o variaciones de las cantidades, características o términos de un pedido 
válidamente efectuado y aceptado expresamente por el Vendedor, de conformidad con lo 
establecido en párrafos anteriores. Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, las 
eventuales modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos o demás términos de un pedido 
que pudiera solicitar el Comprador, tendrán que dirigirse necesariamente por escrito al Vendedor 
y, para que sean válidas, este deberá aceptarlas expresamente por escrito dirigido al Comprador. 
A falta de una aceptación expresa por parte del Vendedor, se considerará que no se ha producido 
cambio o modificación alguna en los términos previamente establecidos en el pedido. En todo 
caso, las modificaciones o cancelaciones de pedidos que por causa justificada pudiera solicitar el 
Comprador conforme a lo señalado, sólo  podrán ser efectivas si CARLO GAVAZZI las recibe con 
anterioridad al envío de los Productos. 

En ningún caso se aceptarán cancelaciones, modificaciones y/o variaciones de los equipos 
diseñados, fabricados y/o modificados expresamente para un pedido determinado, ni aquéllas 
que afecten a productos personalizados PLB (Private Label Branding).  

Tendrán igualmente la consideración de modificaciones y/o variaciones aquéllas provocadas por 
cambios en la legislación, reglamentación y normativa aplicable que se produzcan tras la fecha de 
presentación de la oferta correspondiente. Si tales modificaciones y/o variaciones vinieran a 

imponer obligaciones adicionales o más onerosas sobre el Vendedor, éste tendrá derecho a que 
se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales que refleje plenamente las 
consecuencias de la ley o regulación nueva o modificada. 

IV. PRECIO 

Todos los precios de venta, salvo error tipográfico o cese de fabricación, son los precios vigentes  
en la correspondiente tarifa anual que se encuentre en vigor en el  momento en el que se realice 
el pedido, reservándose CARLO GAVAZZI la facultad de modificarlos cuando lo estime oportuno. 
Tanto los precios de los ofertas como los precios de la tarifa no incluyen IVA ni cualquier otro tipo 
de impuesto, derecho o tasa, los cuales se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos 
correspondientes. 

Salvo acuerdo al respecto entre el Comprador y el Vendedor derivado de su relación comercial, 
los precios no incluyen los gastos de transporte, embalajes especiales, seguros, ni ningún otro 
tipo de servicio, los cuales serán objeto de un cargo adicional. Estos precios se entienden para los 
Productos puestos en los almacenes de CARLO GAVAZZI.  

Como regla general, en el caso de que existan ofertas previas a un pedido, los precios ofertados 
tendrán la validez temporal que se indique en cada caso y en este período se considerarán como 
fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta. Si estas condiciones de pago se 
modificasen, los precios de la oferta serán revisados. 

Los precios se consideran fijos y no sujetos a revisión. No obstante, será aplicable una revisión 
de precios, siempre bajo la aceptación expresa y por escrito de CARLO GAVAZZI, cuando: 

a) Se haya convenido entre el Comprador y el Vendedor.
b) Se haya retrasado el plazo de entrega o aceptación por causa directa o indirectamente 

imputable al Comprador. 
c) Se haya modificado el pedido a petición del Comprador y, en general, se produzca 

cualquier variación y/o modificación en virtud de lo establecido en las presentes 
Condiciones. 

d) Los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO, en la medida en la que la 
misma haya experimentado una variación de la paridad con respecto al EURO desde la 
fecha del pedido hasta las fechas contractuales de facturación de cada hito. 

e) Hayan cambiado las circunstancias económicas y financieras del Comprador.
f) El Comprador haya suspendido unilateralmente el suministro objeto de pedido.

Los precios de CARLO GAVAZZI no incluirán el montaje ni instalación de sus productos en las 
instalaciones del Comprador ni en ningún otro emplazamiento. 

Respecto a cualquier intervención en las instalaciones indicadas por el Comprador, las pérdidas y 
reinicios, así como los suministros de energía, materias primas u otros que resulten necesarios 
para la puesta en marcha de dicha intervención, correrán a cargo del Comprador. En estos casos, 
CARLO GAVAZZI se exime de cualquier responsabilidad que se refiera a daños incidentales, 
daños directos o indirectos del Comprador, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo, pérdida 
de imagen, pérdida de producción o de beneficios, lucro cesante, déficit de explotación, paradas 
de maquinaria o retrasos en la producción.  

En caso de aplicación de descuentos, éstos serán fijados por escrito por el Departamento 
Comercial de CARLO GAVAZZI. 

V. CONDICIONES DE PAGO  

La fecha de pago será considerada el día en que el Vendedor reciba efectivamente el pago. 
En defecto de otro pacto, el plazo de pago será el estipulado por el artículo 4 de la referida Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, en su redacción dada por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, por lo que el pago del precio se efectuará a los treinta (30) días naturales desde la fecha 
de recepción de los Productos. 

En caso de compraventa internacional, cuando el pago se haga mediante crédito documentario el 
Comprador deberá obtener la aceptación de Vendedor de los términos de la carta de crédito y de 
banco que la confirma antes de su expedición. Debido a la gestión de los costes soportados por el 
Vendedor, se aplicará a estas ventas una cantidad mínima a facturar de 150 euros. 

Las condiciones y la forma de pago de los Productos vendrán precisadas en la oferta, en su caso, 
o en las condiciones particulares del pedido. 

La correspondiente factura se hará llegar al Comprador en un plazo no superior a quince (15) 
días desde la recepción efectiva del Producto. 

Todas las facturas emitidas por el Vendedor serán consideradas como aprobadas y conformes a 
no ser que el Comprador muestre su disconformidad por escrito al Vendedor, dentro de los siete 
(7) días siguientes a la recepción de la misma. 

Si por causas ajenas al Vendedor, se retrasa la entrega, montaje o puesta en marcha o la 
recepción de los Productos, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales. 

El plazo en el pago es una condición esencial, por lo que llegado el vencimiento de la obligación 
de pago sin que éste se efectúe, el Vendedor requerirá al Comprador de pago, estando 
autorizado a suspender de forma provisional el envío de todos o parte de los pedidos pendientes 
hasta que el Comprador cumpla con sus obligaciones.  

En todo caso, el retraso en los pagos comportará la obligación del Comprador de abonar al 
Vendedor el interés de demora correspondiente, que se calculará conforme a lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en su redacción dada por el artículo 33 de la Ley 
11/2013, de 26 de julio, sin necesidad de requerimiento alguno y desde el vencimiento de la 
fecha establecida para el pago hasta que éste se reciba de manera completa y total, y todo ello 
sin perjuicio de cualquier otro derecho que corresponda al Vendedor. 

A falta de pago del precio y transcurrido el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde el 
requerimiento de pago, el Vendedor tendrá derecho a resolver el Acuerdo, si así lo considera 
oportuno, sin perjuicio del derecho que le asiste al cobro de los daños y perjuicios sufridos por la 
suspensión o resolución del Acuerdo. Si el pago se hubiera realizado a plazos, el incumplimiento 
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de uno solo de ellos conllevará la posibilidad del Vendedor de exigir de forma inmediata la 
totalidad de la deuda sin necesidad de requerimiento o de exigir al Comprador la devolución de 
los Productos vendidos, comprometiéndose el Comprador a devolverlos en perfecto estado de 
funcionamiento y de presentación inicial y asumiendo los gastos del envío, así como cualesquiera 
otros gastos de montaje y de restitución a su estado inicial. Y si se hubieran realizado cantidades 
entregadas a cuenta, el Vendedor tendrá la facultad de apropiarse de dichas cantidades en 
concepto de daños y perjuicios, sin perjuicio de su derecho a reclamar además la correspondiente 
indemnización por tal concepto indemnizatorio. 

En caso de resolución del Acuerdo, el Vendedor tendrá derecho, igualmente, a solicitar la 
restitución de los Productos vendidos, que afectará a todos los Productos impagados, tanto si ya 
han sido suministrados como si se encuentran en curso de suministro. 

En caso de que el Vendedor no optara por la resolución de las restantes compraventas, todas 
aquellas cantidades que el Comprador adeude por estos otros pedidos o por cualquier otra causa, 
pasarán a ser inmediatamente exigibles. 

Asimismo, el Comprador deberá reembolsar al Vendedor los gastos ocasionados por el cobro en 
vía contenciosa de las cantidades debidas y las costas procesales, incluyendo los honorarios 
profesionales de notarios, abogados y procuradores. 

VI. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega se entenderá realizada en el lugar acordado por las Partes en cada caso. 

El plazo de entrega será el que se especifique en las condiciones particulares del pedido o en el 
documento de confirmación de pedido que emitirá el Vendedor. El Vendedor se esforzará por 
realizar la entrega de los Productos dentro de los plazos y en el lugar de entrega establecidos en 
las condiciones particulares del pedido. Estos plazos tendrán carácter de estimativos y no 
vinculantes, sin que en ningún caso el Vendedor garantice el cumplimiento de los mismos. 

El plazo de entrega comenzará a computarse a partir de la última de las siguientes fechas: (i) la 
aceptación sin reservas del pedido por el Vendedor; (ii) la recepción por el Vendedor de cierta 
información a cargo del Comprador que sea necesaria para la ejecución del pedido; (iii) la 
recepción por el Vendedor del anticipo que el Comprador se hubiera comprometido a pagar, de 
conformidad con los términos del contrato de compraventa, o en caso de que el precio de los 
productos se tenga que pagar mediante crédito documentario, en la fecha en que se notifique un 
crédito documentario aceptable para el Vendedor, y en su caso sea confirmada al Vendedor. 

Salvo estipulación contraria, si las condiciones previas a partir de las cuales comienzan a 
computarse los plazos de entrega, no se hubieran cumplido dentro de los seis (6) meses desde la 
formalización del pedido, el mismo será nulo y sin efecto alguno, renunciando el Comprador a 
cualquier reclamación de daños y perjuicios en relación al mismo. 

El plazo de entrega será modificado cuando: 

a) El Comprador no entregue en plazo la documentación o información que sea necesaria 
para la entrega de los Productos. 

b) El Comprador requiera modificaciones en el pedido, aceptadas por el Vendedor y que, a 
juicio del mismo, requieran una extensión del plazo de entrega. 

c) El Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del pedido, en 
especial la relativa a las condiciones de pago. 

d) Por causa no directamente imputable al Vendedor se produzcan retrasos en la 
producción o disposición de todos o algunos de los elementos de los productos. De forma 
ilustrativa, pero no limitativa, se incluyen las siguientes causas de retraso: huelgas de 
suministradores, transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en 
los sistemas de transportes o interrupciones o retrasos del mismo, incendios, 
inundaciones, temporales, disturbios, paros de personal del Vendedor o sus proveedores 
o subcontratistas, sabotajes, paradas accidentales en los talleres de Vendedor por 
averías, etc. y las causas de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente, tal 
como se establece en la Cláusula XV. 

Los aplazamientos en el plazo de entrega no modificarán la programación de pagos, ni darán 
derecho al Comprador a retener importes debidos al Vendedor, ni justificarán la cancelación del 
pedido o el rechazo del Producto y CARLO GAVAZZI no asumirá responsabilidad alguna. 

VII. EMBALAJES 

Salvo acuerdo previo con el Comprador, los embalajes de los Productos suministrados por CARLO 
GAVAZZI correrán siempre a cargo del Vendedor, salvo que se requiera un embalaje distinto, que 
dará lugar al pago de un precio adicional para el Comprador. 

Según el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (artículo 18), por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo de la Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de 
Envases, como receptor final de los embalajes de CARLO GAVAZZI, será responsabilidad del 
Comprador dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo (valoración, reutilización 
o reciclado). 

VIII. TRANSPORTES 

Salvo acuerdo previo con el Comprador, todos los gastos y operaciones de transporte, incluyendo 
cargas y descargas, se realizarán por cuenta y riesgo del Comprador, por lo que el Vendedor es 
ajeno a cualquier reclamación respecto a daño o menoscabo del Producto, siendo por cuenta del 
Comprador la asunción de dichos riesgos. 

Salvo acuerdo expreso entre las Partes en otro sentido, corresponderá a CARLO GAVAZZI la 
elección del medio de transporte. 

IX. ADUANAS Y SEGUROS 

Todos los gastos y operaciones de aduanas, seguros y mantenimiento correrán, salvo acuerdo 
previo con el Comprador, a cargo de este último. 

X. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES 

Todos los pedidos se considerarán en firme, no admitiéndose devoluciones de Productos, salvo 
por causas imputables al Vendedor. 

En este sentido, una vez entregado el Producto, se establece un plazo máximo de siete (7) días 
naturales desde su recepción, para efectuar cualquier reclamación, comunicando de forma 
inmediata y por escrito directamente al Vendedor la existencia de cualesquiera defectos y/o 
faltas, debiendo proporcionar toda la información o justificaciones relativas a la naturaleza de los 
defectos o falta de conformidad del Producto entregado.  

Transcurridos siete (7) días naturales desde la recepción del Producto por parte del Comprador 
sin que el Vendedor haya recibido una comunicación escrita sobre eventuales defectos y/o faltas, 
se considerará que el Producto ha sido aceptado y que la entrega es conforme, comenzándose a 
contar a partir de ese momento el periodo de garantía al que hace referencia la Cláusula XII. 

La formulación de cualquier reclamación por parte del Comprador, no da derecho al mismo a la 
suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos. 

En todo caso, si se produjera devolución de algún material, previo acuerdo escrito con CARLO 
GAVAZZI, éste sufrirá una depreciación del 25% en materiales de producción vigente y un 25% 
adicional por cada año o fracción trascurrido desde la recepción del material, y en ningún caso se 
aceptarán devoluciones de materiales de producción no vigente o que no estuvieran en perfectas 
condiciones para la venta, incluidos los embalajes originales. 

Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor deberán hacerse siempre 
por cuenta del Comprador. 

En todo caso, el Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados 
de su embalaje original, utilizados o montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a 
desmontajes ajenos al Vendedor. El Comprador correrá con los gastos de devolución en caso de 
que el producto no esté en las citadas condiciones.  

XI. RESERVA DE LA PROPIEDAD

El Vendedor se reserva expresamente la propiedad de los Productos vendidos hasta que el 
Comprador efectúe el completo pago del precio de compra convenido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

En consecuencia, el Comprador se abstendrá de realizar cualquier acto de disposición, cesión o 
gravamen, por cualquier título, respecto de los Productos en tanto se encuentre pendiente de 
pago cualquier cantidad y deberá informar inmediatamente a CARLO GAVAZZI de cualesquiera 
actos de terceros que tengan por objeto o como efecto perjudicar el derecho de propiedad de 
CARLO GAVAZZI, debiendo comunicar igualmente la existencia de dicho pacto de reserva de 
dominio a cualquier tercero que pretendiese adquirir los productos del Comprador. 

En el supuesto de que el Comprador procediera a la venta de los Productos en tanto se encuentre 
pendiente de pago cualquier cantidad, el Vendedor podrá reclamar solidariamente el pago al 
nuevo comprador.  

Transferencia de riesgos y garantías: 

Desde la puesta a disposición de los Productos, la transferencia de los riesgos se efectuará a 
cargo del Comprador. 

Mientras que la propiedad de los Productos no sea transferida al Comprador, éste se obliga a 
mantener y conservar a su coste los Productos que se le han entregado, debiendo cuidarlos y 
conservarlos con la debida diligencia y deberá, asimismo, asegurarlos suficientemente, 
respondiendo de cualquier daño o perjuicio que sufran los Productos.  

XII. GARANTÍA 

Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta o aceptación del pedido, el Vendedor 
garantiza los productos suministrados en lo referente a defectos de materiales, fabricación o 
ensamblado o cualquier defecto de funcionamiento, por un período de 2 años contado a partir de 
la fecha de recepción, sea ésta explícita o tácita (7 días naturales después del envío al 
Comprador sin comunicación escrita al Vendedor indicando alguna disconformidad). 

La garantía consiste única y exclusivamente en la reparación o sustitución, a elección del 
Vendedor, de los elementos defectuosos y las reparaciones se entienden realizadas en las 
instalaciones de CARLO GAVAZZI, salvo acuerdo en otro sentido, siendo por cuenta del 
Comprador los desmontajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc. originados por 
la remisión del material defectuoso a CARLO GAVAZZI. Los gastos de reenvío al Comprador de 
los Productos reparados o sustituidos correrán a cargo de CARLO GAVAZZI en caso de que pueda 
aplicarse la garantía, en caso contrario, correrán a cargo del Comprador. 

La reparación o sustitución de un elemento defectuoso no varía la fecha de inicio del período de 
garantía del conjunto de Productos suministrados, que será la indicada en el párrafo primero del 
apartado XII presente. 

Sin embargo, los Productos reparados o sustituidos tendrán una garantía de seis (6) meses, a 
partir de su reparación o sustitución. Esta garantía se extiende únicamente sobre las 
reparaciones efectuadas y materiales empleados en la reparación o elementos sustituidos, 
quedando excluidos cualesquiera otros conceptos.  

En ningún caso el Vendedor se hará cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajeno a su 
organización. 

La presente garantía no cubre los daños o desperfectos debidos al desgaste normal por utilización 
de los equipos. Igualmente, quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo 
caducada: 

- Reparaciones, modificaciones o alteraciones en los Productos efectuadas por personal 
ajeno a la organización del Vendedor. 

- Una improcedente utilización, sustitución, reparación, modificación, conservación o 
alteración, o falta de mantenimiento adecuado. 

- Almacenamiento o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, utilización de líquidos y 
gases inadecuados, montajes defectuosos, averías que resulten de impactos, variación 
en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia,...), modificaciones introducidas 
sin aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin 
seguir las instrucciones técnicas del Producto y, en general, cualquier causa que no sea 
imputable al Vendedor. 

- Daños y desperfectos generados por causas meteorológicas, incluso cuando las mismas 
fueran imprevisibles o inevitables, actos vandálicos desastres naturales, guerras, etc. y 
cualquier causa de fuerza mayor conforme el artículo 1105 del Código Civil español o de 
caso fortuito. 

La reparación, modificación o sustitución de las piezas durante el período de garantía no podrá 
tener como efecto prorrogar el plazo de garantía de los Productos. En ningún caso el Vendedor 
responderá ante el Comprador por pérdidas o daños directos, indirectos o consecuenciales 
derivados o conexos con el objeto del presente contrato, incluido accidentes a personas, daños a 
bienes distintos del objeto del contrato o pérdida de beneficio. Cualquier compromiso y 
obligaciones del Comprador resultantes de las garantías existentes entre él y sus clientes, que 
excedan a las anteriormente indicadas y que no hayan sido aceptadas por el Vendedor de forma 
escrita y expresa, serán por cuenta exclusiva del Comprador. 

XIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de CARLO GAVAZZI, de sus agentes, empleados, subcontratistas y 
proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, se limitará a una cantidad máxima que, a falta de estipulación en 
contra en el contrato, no excederá en conjunto del precio básico contractual, y no incluirá en 
ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes 
de capital, costes de inactividad o paradas, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, 
costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, accidentes e incidencias contra el 
Medio Ambiente, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, 
indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase. 

La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cualquier 
otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente 
con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor. 

XIV. FUERZA MAYOR 

En caso de que el vendedor se vea impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento de las obligaciones 
afectadas quedará suspendido por el tiempo que sea razonablemente necesario según las 
circunstancias y sin responsabilidad alguna del Vendedor. 

Se entenderá por Fuerza Mayor, cualquier causa o circunstancia fuera del control razonable del 
Vendedor que impida, temporal o permanente, la ejecución de todas o alguna de las obligaciones 
del Vendedor frente al Comprador, independientemente de que estas circunstancias se hayan o 
no previsto en el momento de la conclusión de un pedido, acuerdo, contrato, etc., incluyendo 
pero no limitándose a: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en los 
suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, catástrofes naturales, 
inundaciones, incendios, temporales, disturbios laborales, huelgas, falta de personal o paros del 
personal del Vendedor o de su subcontratistas, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de 
cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, rechazo, revocación o anulación de permisos, 
cierre empresarial, guerra o amenaza de guerra, embargos, defectos y/o averías en material, 
maquinaría, sistemas y/o software y hardware, paradas accidentales en los talleres del Vendedor 
por averías, etc. y demás causas de Fuerza Mayor contempladas en la legislación vigente 
afectando directa o indirectamente a las actividades del Vendedor. 

Si el Vendedor no pudiera efectuar la entrega como consecuencia de un supuesto de Fuerza 
Mayor, lo comunicará al Comprador con la mayor brevedad posible, expresando dicha causa y su 
duración previsible, e igualmente comunicará el cese de la causa, especificando el tiempo en el 
que dará cumplimiento a las obligaciones suspendidas por razón de la misma.  

La concurrencia de un supuesto de Fuerza Mayor dará derecho al Vendedor a extender el período 
de entrega por un plazo razonable. 

Si la causa de Fuerza Mayor tuviera una duración superior a tres (3) meses, las Partes se 
consultarán para tratar de hallar una solución justa y adecuada a las circunstancias, teniendo en 
cuenta las dificultades del Vendedor. Si no pudiera hallarse dicha solución dentro de los treinta 
(30) días siguientes, el Vendedor podrá dar por resuelto el pedido, sin responsabilidad alguna por 
su parte, mediante aviso por escrito al Comprador. 

XV. LIMITACIÓN DE EXPORTACIÓN

El Comprador reconoce que los productos objeto de venta por el Vendedor pueden estar sujetos a 
provisiones y regulaciones locales o internacionales relativas al control de exportación, y que sin 
las autorizaciones para exportar o re-exportar de las autoridades competentes, no se puede 
vender, arrendar, ceder, transferir, etc. los productos vendidos ni utilizarlos para cualquier 
propósito que no sea lo pactado. El Comprador es el responsable de cumplir con tales provisiones 
y regulaciones. Los productos vendidos no pueden ser utilizados ni directa ni indirectamente, en 
conexión con el diseño, la producción, el uso o almacenamiento de armas químicas, biológicas o 
nucleares ni para los sistemas de transporte de las mismas. 

XVI. CONFIDENCIALIDAD 

Las Partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e 
información proporcionada por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos 
para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo del Contrato, a menos que 
conste previamente por escrito el consentimiento de la otra Parte.  

Lo anterior no es obstáculo a que el Vendedor facilite el nombre del Comprador y los datos 
básicos del suministro como parte de sus referencias comerciales. 

XVII. CESIÓN O SUBROGACIÓN 

El Vendedor estará autorizado a subcontratar a terceros la ejecución total o parcial de los 
Productos, así como a transferir todos o parte de sus derechos y obligaciones, incluso nombrar a 
un tercero sustituto en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El Comprador no estará autorizado a transferir el acuerdo o derechos y obligaciones surgidos de 
éste a terceros sin el previo consentimiento escrito del Vendedor. 

XVIII. RESOLUCIÓN 

Cualquiera de las Partes podrá terminar inmediatamente el pedido por medio de notificación por 
escrito a la otra Parte, si la otra parte incumple, de manera sustancial, el mismo. Ningún 
incumplimiento del Pedido será considerado sustancial a menos que la Parte que incumple haya 
sido notificada con antelación y por escrito, y no haya puesto remedio al incumplimiento dentro 
de los treinta (30) días siguientes a dicha notificación. 

Asimismo, serán causa de resolución los siguientes supuestos: 

- La disolución y/o liquidación de cualquiera de las Partes, salvo en el marco de 
operaciones de fusión realizadas dentro del Grupo al que cada una pertenezca. 

- El cese de actividad de cualquiera de las Partes. 
- La persistencia de un suceso de Fuerza Mayor/suspensión durante más de tres (3) meses 

desde la fecha de recepción por una de las Partes de la primera comunicación escrita 
enviada por la Parte afectada a que se refiere la Cláusula XIV. 

- Cualquier otra causa de resolución señalada expresamente en otras Cláusulas de las 
presentes Condiciones. 

En el evento de resolución por causa imputable al Vendedor, el Comprador: 

- Pagará al Vendedor el importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya 
entregados con arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- Tendrá el derecho, pero no la obligación: 

1. De adquirir los equipos y materiales pendientes de entrega, abonando su importe 
una vez sean entregados, y 

2. de subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas. 

- Tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que sufra como 
consecuencia del incumplimiento del Vendedor, con los límites establecidos en la 
Cláusula XIII de las presentes condiciones. 

En el evento de resolución por causa imputable al Comprador, el Vendedor tendrá derecho a 
percibir: 

- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con 
arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- El importe de los equipos y materiales pendientes de entrega que el Vendedor se vea 
obligado a recibir de sus subcontratistas y/o proveedores, una vez sean entregados al 
Comprador. 

- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas, cuando dicha cancelación sea posible. 

- Una indemnización por otros daños y perjuicios que sufra como consecuencia del 
incumplimiento del Comprador. 

En el evento de resolución por causa de Fuerza Mayor, el Vendedor tendrá derecho a percibir: 

- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con 
arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- El importe de los equipos y materiales pendientes de entrega que el Vendedor se vea 
obligado a recibir de sus subcontratistas y/o proveedores, una vez sean entregados al 
Comprador. 

- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas, cuando dicha cancelación sea posible. 

XIX. NOTIFICACIONES 

Cualquier comunicación relacionada con el presente contrato, será efectuada por escrito en 
español, idioma oficial del contrato, y surtirá efectos a las 24 horas siguientes en que haya sido 
remitida por correo certificado, al domicilio social de las Partes. 

XX. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Para cualquier duda, sugerencia, reclamación o consulta sobre los Productos o los precios de 
artículos no reflejados, puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente a través del correo 
electrónico ventas@gavazzi.es y también llamando al +34 94 480 40 37.  

XXI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones Generales de Venta están sometidas a la legislación española, salvo lo 
dispuesto en materia de conflictos de leyes y la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 
internacional de mercaderías.  

Salvo que por imperativo legal se disponga otra cosa, para la interpretación o ejecución de las 
disposiciones contenidas en las presentes Condiciones Generales de Venta, las Partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Bilbao (Bizkaia).  

En caso de que alguna de las cláusulas de las presentes Condiciones Generales de Venta fuera 
declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la 
voluntad de las Partes y la finalidad de las cláusulas. 

En Leioa (Bizkaia), a 1 de marzo de 2016. 
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de uno solo de ellos conllevará la posibilidad del Vendedor de exigir de forma inmediata la 
totalidad de la deuda sin necesidad de requerimiento o de exigir al Comprador la devolución de 
los Productos vendidos, comprometiéndose el Comprador a devolverlos en perfecto estado de 
funcionamiento y de presentación inicial y asumiendo los gastos del envío, así como cualesquiera 
otros gastos de montaje y de restitución a su estado inicial. Y si se hubieran realizado cantidades 
entregadas a cuenta, el Vendedor tendrá la facultad de apropiarse de dichas cantidades en 
concepto de daños y perjuicios, sin perjuicio de su derecho a reclamar además la correspondiente 
indemnización por tal concepto indemnizatorio. 

En caso de resolución del Acuerdo, el Vendedor tendrá derecho, igualmente, a solicitar la 
restitución de los Productos vendidos, que afectará a todos los Productos impagados, tanto si ya 
han sido suministrados como si se encuentran en curso de suministro. 

En caso de que el Vendedor no optara por la resolución de las restantes compraventas, todas 
aquellas cantidades que el Comprador adeude por estos otros pedidos o por cualquier otra causa, 
pasarán a ser inmediatamente exigibles. 

Asimismo, el Comprador deberá reembolsar al Vendedor los gastos ocasionados por el cobro en 
vía contenciosa de las cantidades debidas y las costas procesales, incluyendo los honorarios 
profesionales de notarios, abogados y procuradores. 

VI. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega se entenderá realizada en el lugar acordado por las Partes en cada caso. 

El plazo de entrega será el que se especifique en las condiciones particulares del pedido o en el 
documento de confirmación de pedido que emitirá el Vendedor. El Vendedor se esforzará por 
realizar la entrega de los Productos dentro de los plazos y en el lugar de entrega establecidos en 
las condiciones particulares del pedido. Estos plazos tendrán carácter de estimativos y no 
vinculantes, sin que en ningún caso el Vendedor garantice el cumplimiento de los mismos. 

El plazo de entrega comenzará a computarse a partir de la última de las siguientes fechas: (i) la 
aceptación sin reservas del pedido por el Vendedor; (ii) la recepción por el Vendedor de cierta 
información a cargo del Comprador que sea necesaria para la ejecución del pedido; (iii) la 
recepción por el Vendedor del anticipo que el Comprador se hubiera comprometido a pagar, de 
conformidad con los términos del contrato de compraventa, o en caso de que el precio de los 
productos se tenga que pagar mediante crédito documentario, en la fecha en que se notifique un 
crédito documentario aceptable para el Vendedor, y en su caso sea confirmada al Vendedor. 

Salvo estipulación contraria, si las condiciones previas a partir de las cuales comienzan a 
computarse los plazos de entrega, no se hubieran cumplido dentro de los seis (6) meses desde la 
formalización del pedido, el mismo será nulo y sin efecto alguno, renunciando el Comprador a 
cualquier reclamación de daños y perjuicios en relación al mismo. 

El plazo de entrega será modificado cuando: 

a) El Comprador no entregue en plazo la documentación o información que sea necesaria 
para la entrega de los Productos. 

b) El Comprador requiera modificaciones en el pedido, aceptadas por el Vendedor y que, a 
juicio del mismo, requieran una extensión del plazo de entrega. 

c) El Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del pedido, en 
especial la relativa a las condiciones de pago. 

d) Por causa no directamente imputable al Vendedor se produzcan retrasos en la 
producción o disposición de todos o algunos de los elementos de los productos. De forma 
ilustrativa, pero no limitativa, se incluyen las siguientes causas de retraso: huelgas de 
suministradores, transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en 
los sistemas de transportes o interrupciones o retrasos del mismo, incendios, 
inundaciones, temporales, disturbios, paros de personal del Vendedor o sus proveedores 
o subcontratistas, sabotajes, paradas accidentales en los talleres de Vendedor por 
averías, etc. y las causas de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente, tal 
como se establece en la Cláusula XV. 

Los aplazamientos en el plazo de entrega no modificarán la programación de pagos, ni darán 
derecho al Comprador a retener importes debidos al Vendedor, ni justificarán la cancelación del 
pedido o el rechazo del Producto y CARLO GAVAZZI no asumirá responsabilidad alguna. 

VII. EMBALAJES 

Salvo acuerdo previo con el Comprador, los embalajes de los Productos suministrados por CARLO 
GAVAZZI correrán siempre a cargo del Vendedor, salvo que se requiera un embalaje distinto, que 
dará lugar al pago de un precio adicional para el Comprador. 

Según el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (artículo 18), por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo de la Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de 
Envases, como receptor final de los embalajes de CARLO GAVAZZI, será responsabilidad del 
Comprador dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo (valoración, reutilización 
o reciclado). 

VIII. TRANSPORTES 

Salvo acuerdo previo con el Comprador, todos los gastos y operaciones de transporte, incluyendo 
cargas y descargas, se realizarán por cuenta y riesgo del Comprador, por lo que el Vendedor es 
ajeno a cualquier reclamación respecto a daño o menoscabo del Producto, siendo por cuenta del 
Comprador la asunción de dichos riesgos. 

Salvo acuerdo expreso entre las Partes en otro sentido, corresponderá a CARLO GAVAZZI la 
elección del medio de transporte. 

IX. ADUANAS Y SEGUROS 

Todos los gastos y operaciones de aduanas, seguros y mantenimiento correrán, salvo acuerdo 
previo con el Comprador, a cargo de este último. 

X. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES 

Todos los pedidos se considerarán en firme, no admitiéndose devoluciones de Productos, salvo 
por causas imputables al Vendedor. 

En este sentido, una vez entregado el Producto, se establece un plazo máximo de siete (7) días 
naturales desde su recepción, para efectuar cualquier reclamación, comunicando de forma 
inmediata y por escrito directamente al Vendedor la existencia de cualesquiera defectos y/o 
faltas, debiendo proporcionar toda la información o justificaciones relativas a la naturaleza de los 
defectos o falta de conformidad del Producto entregado.  

Transcurridos siete (7) días naturales desde la recepción del Producto por parte del Comprador 
sin que el Vendedor haya recibido una comunicación escrita sobre eventuales defectos y/o faltas, 
se considerará que el Producto ha sido aceptado y que la entrega es conforme, comenzándose a 
contar a partir de ese momento el periodo de garantía al que hace referencia la Cláusula XII. 

La formulación de cualquier reclamación por parte del Comprador, no da derecho al mismo a la 
suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos. 

En todo caso, si se produjera devolución de algún material, previo acuerdo escrito con CARLO 
GAVAZZI, éste sufrirá una depreciación del 25% en materiales de producción vigente y un 25% 
adicional por cada año o fracción trascurrido desde la recepción del material, y en ningún caso se 
aceptarán devoluciones de materiales de producción no vigente o que no estuvieran en perfectas 
condiciones para la venta, incluidos los embalajes originales. 

Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor deberán hacerse siempre 
por cuenta del Comprador. 

En todo caso, el Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados 
de su embalaje original, utilizados o montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a 
desmontajes ajenos al Vendedor. El Comprador correrá con los gastos de devolución en caso de 
que el producto no esté en las citadas condiciones.  

XI. RESERVA DE LA PROPIEDAD

El Vendedor se reserva expresamente la propiedad de los Productos vendidos hasta que el 
Comprador efectúe el completo pago del precio de compra convenido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

En consecuencia, el Comprador se abstendrá de realizar cualquier acto de disposición, cesión o 
gravamen, por cualquier título, respecto de los Productos en tanto se encuentre pendiente de 
pago cualquier cantidad y deberá informar inmediatamente a CARLO GAVAZZI de cualesquiera 
actos de terceros que tengan por objeto o como efecto perjudicar el derecho de propiedad de 
CARLO GAVAZZI, debiendo comunicar igualmente la existencia de dicho pacto de reserva de 
dominio a cualquier tercero que pretendiese adquirir los productos del Comprador. 

En el supuesto de que el Comprador procediera a la venta de los Productos en tanto se encuentre 
pendiente de pago cualquier cantidad, el Vendedor podrá reclamar solidariamente el pago al 
nuevo comprador.  

Transferencia de riesgos y garantías: 

Desde la puesta a disposición de los Productos, la transferencia de los riesgos se efectuará a 
cargo del Comprador. 

Mientras que la propiedad de los Productos no sea transferida al Comprador, éste se obliga a 
mantener y conservar a su coste los Productos que se le han entregado, debiendo cuidarlos y 
conservarlos con la debida diligencia y deberá, asimismo, asegurarlos suficientemente, 
respondiendo de cualquier daño o perjuicio que sufran los Productos.  

XII. GARANTÍA 

Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta o aceptación del pedido, el Vendedor 
garantiza los productos suministrados en lo referente a defectos de materiales, fabricación o 
ensamblado o cualquier defecto de funcionamiento, por un período de 2 años contado a partir de 
la fecha de recepción, sea ésta explícita o tácita (7 días naturales después del envío al 
Comprador sin comunicación escrita al Vendedor indicando alguna disconformidad). 

La garantía consiste única y exclusivamente en la reparación o sustitución, a elección del 
Vendedor, de los elementos defectuosos y las reparaciones se entienden realizadas en las 
instalaciones de CARLO GAVAZZI, salvo acuerdo en otro sentido, siendo por cuenta del 
Comprador los desmontajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc. originados por 
la remisión del material defectuoso a CARLO GAVAZZI. Los gastos de reenvío al Comprador de 
los Productos reparados o sustituidos correrán a cargo de CARLO GAVAZZI en caso de que pueda 
aplicarse la garantía, en caso contrario, correrán a cargo del Comprador. 

La reparación o sustitución de un elemento defectuoso no varía la fecha de inicio del período de 
garantía del conjunto de Productos suministrados, que será la indicada en el párrafo primero del 
apartado XII presente. 

Sin embargo, los Productos reparados o sustituidos tendrán una garantía de seis (6) meses, a 
partir de su reparación o sustitución. Esta garantía se extiende únicamente sobre las 
reparaciones efectuadas y materiales empleados en la reparación o elementos sustituidos, 
quedando excluidos cualesquiera otros conceptos.  

En ningún caso el Vendedor se hará cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajeno a su 
organización. 

La presente garantía no cubre los daños o desperfectos debidos al desgaste normal por utilización 
de los equipos. Igualmente, quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo 
caducada: 

- Reparaciones, modificaciones o alteraciones en los Productos efectuadas por personal 
ajeno a la organización del Vendedor. 

- Una improcedente utilización, sustitución, reparación, modificación, conservación o 
alteración, o falta de mantenimiento adecuado. 

- Almacenamiento o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, utilización de líquidos y 
gases inadecuados, montajes defectuosos, averías que resulten de impactos, variación 
en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia,...), modificaciones introducidas 
sin aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin 
seguir las instrucciones técnicas del Producto y, en general, cualquier causa que no sea 
imputable al Vendedor. 

- Daños y desperfectos generados por causas meteorológicas, incluso cuando las mismas 
fueran imprevisibles o inevitables, actos vandálicos desastres naturales, guerras, etc. y 
cualquier causa de fuerza mayor conforme el artículo 1105 del Código Civil español o de 
caso fortuito. 

La reparación, modificación o sustitución de las piezas durante el período de garantía no podrá 
tener como efecto prorrogar el plazo de garantía de los Productos. En ningún caso el Vendedor 
responderá ante el Comprador por pérdidas o daños directos, indirectos o consecuenciales 
derivados o conexos con el objeto del presente contrato, incluido accidentes a personas, daños a 
bienes distintos del objeto del contrato o pérdida de beneficio. Cualquier compromiso y 
obligaciones del Comprador resultantes de las garantías existentes entre él y sus clientes, que 
excedan a las anteriormente indicadas y que no hayan sido aceptadas por el Vendedor de forma 
escrita y expresa, serán por cuenta exclusiva del Comprador. 

XIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de CARLO GAVAZZI, de sus agentes, empleados, subcontratistas y 
proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, se limitará a una cantidad máxima que, a falta de estipulación en 
contra en el contrato, no excederá en conjunto del precio básico contractual, y no incluirá en 
ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes 
de capital, costes de inactividad o paradas, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, 
costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, accidentes e incidencias contra el 
Medio Ambiente, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, 
indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase. 

La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cualquier 
otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente 
con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor. 

XIV. FUERZA MAYOR 

En caso de que el vendedor se vea impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento de las obligaciones 
afectadas quedará suspendido por el tiempo que sea razonablemente necesario según las 
circunstancias y sin responsabilidad alguna del Vendedor. 

Se entenderá por Fuerza Mayor, cualquier causa o circunstancia fuera del control razonable del 
Vendedor que impida, temporal o permanente, la ejecución de todas o alguna de las obligaciones 
del Vendedor frente al Comprador, independientemente de que estas circunstancias se hayan o 
no previsto en el momento de la conclusión de un pedido, acuerdo, contrato, etc., incluyendo 
pero no limitándose a: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en los 
suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, catástrofes naturales, 
inundaciones, incendios, temporales, disturbios laborales, huelgas, falta de personal o paros del 
personal del Vendedor o de su subcontratistas, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de 
cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, rechazo, revocación o anulación de permisos, 
cierre empresarial, guerra o amenaza de guerra, embargos, defectos y/o averías en material, 
maquinaría, sistemas y/o software y hardware, paradas accidentales en los talleres del Vendedor 
por averías, etc. y demás causas de Fuerza Mayor contempladas en la legislación vigente 
afectando directa o indirectamente a las actividades del Vendedor. 

Si el Vendedor no pudiera efectuar la entrega como consecuencia de un supuesto de Fuerza 
Mayor, lo comunicará al Comprador con la mayor brevedad posible, expresando dicha causa y su 
duración previsible, e igualmente comunicará el cese de la causa, especificando el tiempo en el 
que dará cumplimiento a las obligaciones suspendidas por razón de la misma.  

La concurrencia de un supuesto de Fuerza Mayor dará derecho al Vendedor a extender el período 
de entrega por un plazo razonable. 

Si la causa de Fuerza Mayor tuviera una duración superior a tres (3) meses, las Partes se 
consultarán para tratar de hallar una solución justa y adecuada a las circunstancias, teniendo en 
cuenta las dificultades del Vendedor. Si no pudiera hallarse dicha solución dentro de los treinta 
(30) días siguientes, el Vendedor podrá dar por resuelto el pedido, sin responsabilidad alguna por 
su parte, mediante aviso por escrito al Comprador. 

XV. LIMITACIÓN DE EXPORTACIÓN

El Comprador reconoce que los productos objeto de venta por el Vendedor pueden estar sujetos a 
provisiones y regulaciones locales o internacionales relativas al control de exportación, y que sin 
las autorizaciones para exportar o re-exportar de las autoridades competentes, no se puede 
vender, arrendar, ceder, transferir, etc. los productos vendidos ni utilizarlos para cualquier 
propósito que no sea lo pactado. El Comprador es el responsable de cumplir con tales provisiones 
y regulaciones. Los productos vendidos no pueden ser utilizados ni directa ni indirectamente, en 
conexión con el diseño, la producción, el uso o almacenamiento de armas químicas, biológicas o 
nucleares ni para los sistemas de transporte de las mismas. 

XVI. CONFIDENCIALIDAD 

Las Partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e 
información proporcionada por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos 
para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo del Contrato, a menos que 
conste previamente por escrito el consentimiento de la otra Parte.  

Lo anterior no es obstáculo a que el Vendedor facilite el nombre del Comprador y los datos 
básicos del suministro como parte de sus referencias comerciales. 

XVII. CESIÓN O SUBROGACIÓN 

El Vendedor estará autorizado a subcontratar a terceros la ejecución total o parcial de los 
Productos, así como a transferir todos o parte de sus derechos y obligaciones, incluso nombrar a 
un tercero sustituto en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El Comprador no estará autorizado a transferir el acuerdo o derechos y obligaciones surgidos de 
éste a terceros sin el previo consentimiento escrito del Vendedor. 

XVIII. RESOLUCIÓN 

Cualquiera de las Partes podrá terminar inmediatamente el pedido por medio de notificación por 
escrito a la otra Parte, si la otra parte incumple, de manera sustancial, el mismo. Ningún 
incumplimiento del Pedido será considerado sustancial a menos que la Parte que incumple haya 
sido notificada con antelación y por escrito, y no haya puesto remedio al incumplimiento dentro 
de los treinta (30) días siguientes a dicha notificación. 

Asimismo, serán causa de resolución los siguientes supuestos: 

- La disolución y/o liquidación de cualquiera de las Partes, salvo en el marco de 
operaciones de fusión realizadas dentro del Grupo al que cada una pertenezca. 

- El cese de actividad de cualquiera de las Partes. 
- La persistencia de un suceso de Fuerza Mayor/suspensión durante más de tres (3) meses 

desde la fecha de recepción por una de las Partes de la primera comunicación escrita 
enviada por la Parte afectada a que se refiere la Cláusula XIV. 

- Cualquier otra causa de resolución señalada expresamente en otras Cláusulas de las 
presentes Condiciones. 

En el evento de resolución por causa imputable al Vendedor, el Comprador: 

- Pagará al Vendedor el importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya 
entregados con arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- Tendrá el derecho, pero no la obligación: 

1. De adquirir los equipos y materiales pendientes de entrega, abonando su importe 
una vez sean entregados, y 

2. de subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas. 

- Tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que sufra como 
consecuencia del incumplimiento del Vendedor, con los límites establecidos en la 
Cláusula XIII de las presentes condiciones. 

En el evento de resolución por causa imputable al Comprador, el Vendedor tendrá derecho a 
percibir: 

- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con 
arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- El importe de los equipos y materiales pendientes de entrega que el Vendedor se vea 
obligado a recibir de sus subcontratistas y/o proveedores, una vez sean entregados al 
Comprador. 

- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas, cuando dicha cancelación sea posible. 

- Una indemnización por otros daños y perjuicios que sufra como consecuencia del 
incumplimiento del Comprador. 

En el evento de resolución por causa de Fuerza Mayor, el Vendedor tendrá derecho a percibir: 

- El importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con 
arreglo a los precios establecidos en el pedido. 

- El importe de los equipos y materiales pendientes de entrega que el Vendedor se vea 
obligado a recibir de sus subcontratistas y/o proveedores, una vez sean entregados al 
Comprador. 

- El importe de cancelación de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y/o 
subcontratistas, cuando dicha cancelación sea posible. 

XIX. NOTIFICACIONES 

Cualquier comunicación relacionada con el presente contrato, será efectuada por escrito en 
español, idioma oficial del contrato, y surtirá efectos a las 24 horas siguientes en que haya sido 
remitida por correo certificado, al domicilio social de las Partes. 

XX. ATENCIÓN AL CLIENTE 

Para cualquier duda, sugerencia, reclamación o consulta sobre los Productos o los precios de 
artículos no reflejados, puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente a través del correo 
electrónico ventas@gavazzi.es y también llamando al +34 94 480 40 37.  

XXI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones Generales de Venta están sometidas a la legislación española, salvo lo 
dispuesto en materia de conflictos de leyes y la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 
internacional de mercaderías.  

Salvo que por imperativo legal se disponga otra cosa, para la interpretación o ejecución de las 
disposiciones contenidas en las presentes Condiciones Generales de Venta, las Partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Bilbao (Bizkaia).  

En caso de que alguna de las cláusulas de las presentes Condiciones Generales de Venta fuera 
declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la 
voluntad de las Partes y la finalidad de las cláusulas. 

En Leioa (Bizkaia), a 1 de marzo de 2016. 
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OFICINAS CENTRALES
CARLO GAVAZZI, S. A.
Avda. Iparraguirre, 80
48940 Leioa (Bizkaia)
Tel. 944 804 037
Fax 944 316 081
e-mail general: gavazzi@gavazzi.es
e-mail de pedidos y plazos de entrega: ventas@gavazzi.es
www.carlogavazzi.es

DELEGACIONES
CARLO GAVAZZI, S. A.
Av. Ernest Lluch, 32
Torre TCM 2, Planta 2 - Oficina 18
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 938 704 308

CARLO GAVAZZI, S. A.
Av. Doctor Arce, 14 - Planta 2 - Oficina 34
28002 Madrid
Tel. 914 150 096

CARLO GAVAZZI, S. A.
Profesor Beltrán Báguena, 4 - Oficina 303
Edificio Trade Center I
46009 Valencia
Tel. 963 401 466

CARLO GAVAZZI, S. A.
P.I.S.A. – Edificio Euro
C/ Manufactura, 2 - 2º B
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel. 954 180 035

CENTROS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
Carlo Gavazzi Automation (Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan - CHINA

Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten - DINAMARCA

Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno - ITALIA

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas - LITUANIA

Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun - MALTA

www.carlogavazzi.es
www.gavazzi-energia.com


