




COPAIN

TUBO P.V.C. 85 ºC

Código

TUB-01

TUB-02

TUB-03

TUB-04

TUB-05

TUB-06

TUB-07

TUB-08

TUB-09

TUB-10

TUB-11

TUB-12

TUB-13

TUB-14

TUB-15

TUB-16

TUB-17

TUB-18

TUB-20

TUB-22

TUB-25

TUB-28

TUB-30

TUB-40

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

25

28

30

40

1000

500

200

200

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

Dimensiones

Color Código

TUB-01CA

TUB-02CA

TUB-03CA

TUB-04CA

TUB-05CA

TUB-06CA

TUB-07CA

TUB-08CA

TUB-09CA

TUB-10CA

TUB-11CA

TUB-12CA

TUB-13CA

TUB-14CA

TUB-15CA

TUB-16CA

TUB-17CA

TUB-18CA

TUB-20CA

TUB-22CA

TUB-25CA

TUB-28CA

TUB-30CA

TUB-40CA

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

25

28

30

40

1000

1000

1000

1000

500

500

300

300

300

200

200

200

150

150

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

Dimensiones (con aire)

Color

4-1

TUB

• Funda de PVC para aislamiento y protección
  de cables eléctricos.

• Características: Norma UNE-53020-130-023

- Color standard Negro. Otros colores baja demanda.



COPAIN

TUBO TERMORETRACTIL  P.V.C. 105 ºC

Características

Temperatura de trabajo

Contracción longitudinal

Rigidez dieléctrica

-35 ºC / +105ºC

0 a 5%

20 Kv/mm.

Dimensiones HT80

Código

HT80-05**

HT80-07**

HT80-10**

HT80-15**

HT80-20**

HT80-24**

HT80-28**

HT80-35**

HT80-44**

HT80-53**

HT80-65**

HT80-80**

HT80-100**

Ø Antes de contraer
(mm.)

Ø Después de contraer
(mm.)

Espesor después de
contraer  (mm.)

 Envasado
     (Mts.)

5

7

10

15

20

24

28

35

44

53

65

80

100

2,5

3,5

5,0

7,5

10,0

12,0

14,0

17,5

22,0

26,5

32,5

40,0

50,0

0,4

0,4

0,44

0,44

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,50

0,50

0,70

0,70

100

100

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

CVN7

Colores standard

NE RO AZ VE AM BL MA GR

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

4-2

HT80 / CVN7

2:1
Contracción

Dimensiones CVN7
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

VG0024NE

VG0032NE

VG0048NE

VG0064NE

VG0095NE

VG0127NE

VG0190NE

VG0254NE

VG0381NE

VG0508NE

VG0762NE

VG1016NE

Código
Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

19,0

25,4

38,0

50,8

76,2

101,6

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1  1/2

2

3

4

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

19,0

25,4

38,1

50,8

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,83

0,89

1,02

1,14

1,27

1,40

metros/rollo

300

300

300

300

150

100

50

50

50

50

25

25

forma

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0=Con aire     -= Plano

Color  standard Otros colores

Bajo demandaNE
2:1

Contracción

-30 ºC / +105ºC

5% a -20%

20 Kv/mm.

HT80

HT80 CVN7



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA DERAY®-HB

Químicas Método del Test Resultado

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,30%

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 200 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

IEC  811-1-2

IEC  811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

FMVSS 302

17 MPa

500%

6% max.

170 Mpa max.

0,95 g/cm3

470%

16MPa

480%

16 MPa

No se rompe a -55 ºC

Aprobado

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

20 KV/mm.

1014 Wx cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

HB0012**

HB0016**

HB0024**

HB0032**

HB0048**

HB0064**

HB0095**

HB0127**

HB0190**

HB0254**

HB0381**

HB0508**

Código
Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

19,0

25,4

38,1

50,8

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1  1/2

2

0,6

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

19,0

25,4

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,80

0,90

1,00

1,10

metros/rollo

150

150

150

150

75

75

75

50

30

30

30

30

forma

0

0

0

0

0

0

0**

-

-

-

-

-

0=Con aire     0**= Negro con aire, otros colores plano     -= Plano

Colores  standard Otros colores

TR Bajo demandaNE

4-3

• Flexible

• Alternativa al PVC

• Libre de halógenos

• Temperatura trabajo contínua:

  -55 ºC a 105 ºC

• Temperatura de contracción:

   125 ºC

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

2:1
Contracción



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA (VERSIÓN ECONÓMICA) CFB

4-4

Químicas

Resistencia química Buena

Eléctricas

Fuerza dieléctrica 20 Kv. (Varía según espesor de pared)

características

Físicas

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Módulo secante

Alargamiento tras envejecimiento
térmico
(168 hrs a 158 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Flexibilidad a baja temperatura
(1 hr. a -30 ºC)

Combustibilidad ASTM876, B

12 MPa

375%

90 MPa

10 MPa min. Alargamiento 300%

10 MPa min. Alargamiento 300%

Ninguna rotura ni grietas

Aprobado, autoextinguible 15 seg.

CFB0012NE

CFB0016NE

CFB0024NE

CFB0032NE

CFB0048NE

CFB0064NE

CFB0095NE

CFB0127NE

CFB0190NE

CFB0254NE

CFB0381NE

CFB0508NE

  1,2

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

12,7

19,0

25,4

38,0

50,8

  0,50

  0,75

  1,25

  1,75

  2,00

  3,50

  5,00

  6,50

  9,00

12,50

17,50

25,00

0,40

0,40

0,45

0,45

0,60

0,55

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,00

300

300

300

300

300

300

150

100

50

50

50

50

• Temperatura de trabajo contínua:

  -30 ºC a 125 ºC

• Temperatura de contracción:

  90 ºC

• Según UL 224

2:1
Contracción

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADOCódigo

Ø Int. (Min.)
mm.

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

metros/rollo
Color



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA DERAY®-H

Químicas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,15%

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,30%

características

Físicas Método del Test Resultado
(color)

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 158 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 158 ºC)

Alargamiento tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

UL 224

UL 224

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

UL224 (color)
FMVSS 302 (Transp.)

15 MPa

450%

+/- 10% max.

175 Mpa max.

1,25 g/cm3

300%

12MPa

400%

13 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Retardo a la llama

Dimensiones

Resultado
(transparente)

19 MPa

530%

+/- 10% max.

175 MPa max.

1,00 g/cm3

490%

18MPa

500%

18 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Aprobado

Eléctricas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

24 KV/mm.

1015 W x cm.

26 KV/mm.

1015 W x cm.

EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

RPX0012**

RPX0016**

RPX0024**

RPX0032**

RPX0048**

RPX0064**

RPX0095**

RPX0127**

RPX0160**

RPX0190**

RPX0254**

RPX0320**

RPX0381**

RPX0508**

RPX0762**

RPX1016**

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  1,2

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

 12,7

 16,0

 19,0

 25,4

 31,8

 38,0

 50,8

 76,2

101,6

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1  1/4

1  1/2

2

3

4

0,6

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

8,0

9,5

12,7

15,9

19,0

25,4

38,0

50,8

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,60

0,80

0,90

0,90

1,00

1,10

1,27

1,40

metros/rollo

300

300

150

150

75

75

75

100

100

50

50

50

50

50

25

25

forma

0

0

0

0

0

0

0**

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0=Con aire     0**= Negro con aire, otros colores plano     -= Plano

Color  standard

NE

Colores bajo demanda

• Flexible

• Válido para diversas aplicaciones

• Temperatura de trabajo contínua:

  -55 ºC a 135 ºC

• Temperatura de contracción:

  110 ºC

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

4-5

TR RO AM AZ BL VE 2:1
Contracción

Excepto transparente



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA (Barras 1,22 m.)

Químicas

Resistencia química buena

características

Físicas Resultado

Alargamiento a la rotura

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 175 ºC)

Dimensiones

Eléctricas

Fuerza dieléctrica 20 KV/mm.

EXPANDIDO CONTRAIDO
ENVASADO

BPX0012**

BPX0016**

BPX0024**

BPX0032**

BPX0048**

BPX0064**

BPX0095**

BPX0127**

BPX0160**

BPX0190**

BPX0254**

BPX0320**

BPX0381**

BPX0508**

BPX0762**

BPX1016**

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  1,2

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

 12,7

 16,0

 19,0

 25,4

 31,8

 38,0

 50,8

 76,2

101,6

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1  1/4

1  1/2

2

3

4

0,6

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

8,0

9,5

12,7

15,9

19,0

25,4

38,0

50,8

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,60

0,80

0,90

0,90

1,00

1,10

1,27

1,40

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

forma

0

0

0

0

0

0

0**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0=Con aire     0**= Negro con aire, otros colores plano     -= Plano

• Flexible

• Válido para diversas aplicaciones

• Temperatura de trabajo contínua:  -55 ºC a 125 ºC

• Temperatura de contracción:  90 ºC

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Barras de 1,22 m.

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

NE RO AZ AM TR BL VE

4-6

2:1
Contracción

Excepto transparente

350%

250%

Resultado

Resultado

- Otros colores baja demanda.



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA CZT 200

4-7

Químicas Método del Test

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

ASTM-D 570

no corrosivo

no corrosivo

buena a excelente

0,20%

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 158 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 150 Cº)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ISO/R 1183

ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-D 2671 Mét. C

ASTM-D 635

10 MPa

200%

+/- 10% max.

130 Mpa max.

1,45 g/cm3

150%

100% min.

no se rompe a -40
ºC

retardo a la llama

Dimensiones

Eléctricas Método del Test

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

IEC 243

ASTM-D 2671

EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

CZT0016**

CZT0024**

CZT0032**

CZT0048**

CZT0064**

CZT0095**

CZT0127**

CZT0160**

CZT0190**

CZT0254**

CZT0320**

CZT0381**

CZT0508**

CZT0762**

CZT1016**

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

 12,7

 16,0

 19,0

 25,4

 31,8

 38,0

 51,0

 76,0

101,6

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1  1/4

1  1/2

2

3

4

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

8,0

9,5

12,7

15,9

19,0

25,4

38,0

50,8

0,45

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,64

0,76

0,89

0,89

1,02

1,14

1,27

1,40

metros/rollo

300

300

300

300

300

150

100

100

50

50

50

50

50

25

25

forma

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-0=Con aire     -= Plano

Color  standard

NE

Otros colores

• Flexible

• Cero halógenos

• Baja generación de humo al

  quemar

• Temperatura de trabajo contínua:

  -40 ºC a 105 ºC

• Temperatura de contracción:

  115 ºC

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

AM BL

Resultado

24 Kv/mm

1016 W x cm.

Resultado

Bajo demanda
2:1

Contracción



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA DERAY®-IGY

4-8

Químicas Método del Test

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,20%

características

Físicas Método del Test

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 175 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 175 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

UL 224

UL 224

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

UL224

Resultado

15 MPa

450%

+/- 10% max.

175 MPa max.

1,30 g/cm3

300%

12MPa

400%

14 MPa

No se rompe
a -55 ºC

retardo a la llama

Eléctricas Método del Test

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

24 KV/mm.

1016 W x cm.

Resultado

Resultado

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

 12,7

 19,0

 25,4

 39,0

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1  1/2

 1,00

 1,50

 2,00

 3,00

 4,00

 6,00

 8,00

13,00

0,55

0,60

0,65

0,75

0,75

0,85

1,00

1,15

metros/rollo

150

75

75

75

50

30

30

30

forma

0

0

0

-

-

-

-

-

0=Con aire        -= Plano

IGY0032AV

IGY0048AV

IGY0064AV

IGY0095AV

IGY0127AV

IGY0190AV

IGY0254AV

IGY0390AV

Color standard Otros colores

No disponiblesAV

• Flexible

• Radio de contracción alto

• Resistente a fluidos y disolventes

   comunes

• Temperatura de trabajo contínua:

  -55 ºC a 135 ºC

• Temperatura de contracción:

   90 ºC

3:1
Contracción



COPAIN

POLIOLEFINA  ESTANCA RETICULADA DE PARED FINA DERAY®-IAKT

Químicas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,15%

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,17%

características

Físicas Método del Test Resultado
(color)

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 200 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 792, A-1

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

ASTM-D 876 (color)
FMVSS 302 (Transp.)

15 MPa

400%

- 15% max.

1,25 g/cm3

320%

14MPa

360%

15 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Funda con retardo
a la llama

Resultado
(transparente)

17 MPa

450%

- 15% max.

1,00 g/cm3

360%

15MPa

380%

16 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Aprobado

Eléctricas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

22 KV/mm.

1014 W x cm.

23 KV/mm.

1014 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  3,0

  4,5

  6,0

  9,0

12,0

19,0

24,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

  1,0

  1,5

  2,0

  3,0

  4,0

  6,0

  8,0

13,0

1,00

1,10

1,20

1,40

1,70

2,10

2,40

2,40

metros/rollo

300

300

300

150

100

50

50

30

forma

0

0

0

0

0

0

0

0

0=Con aire        -= Plano

BPF030NE

BPF048NE

BPF060NE

BPF090NE

BPF120NE

BPF190NE

BPF240NE

BPF390NE

barras 1,22 m.

5

5

5

5

5

3

3

3

Presentación standard: Barras 1,22 m. / Rollos bajo demanda

Colores standard Otros colores

Bajo demandaNE

• Tubo termoretráctil con adhesivo

   interno, ideal para aislamientos
   realmente   resistentes   a   la

   humedad

• Flexible

• Radio de contracción alto

• El adhesivo se adhiere a

plásticos,
  goma,   neopreno,   acero    y
  polietileno

• Temperatura de trabajo contínua:

  -55 ºC a 110 ºC

• Temperatura de contracción:

   95 ºC

4-9

3:1
Contracción

Excepto transparente

- Disponible bajo demanda en contracción 4:1



COPAIN

POLIOLEFINA  ESTANCA RETICULADA DE PARED MEDIA CFM

Químicas Método del Test Resultado

Corrosión del cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671

ASTM-D 570

no corrosivo

buena a excelente

0,10 %

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 225 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

ASTM-D 412, ISO 37

ASTM-D 412, ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-D 792, A-I

ASTM-D 2671, ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-D 2671 Met. C

14,5 MPa

550%

+1% a -10% max.

1,10 g/cm3 max.

500%

Sin grietas, ni pérdidas

no se rompe a -55 ºC

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

ASTM-D 149 / IEC
243

ASTM-D 257

20 KV/mm.

1016 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  10,2

  19,1

  27,9

  33,0

  38,1

  43,2

  52,1

  69,9

  88,9

119,4

170,2

228,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

5,6

10,2

10,2

12,7

12,7

19,1

25,4

30,0

39,9

58,4

77,0

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,40

2,70

2,80

3,00

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

BPM0400NE

BPM0750NE

BPM1100NE

BPM1300NE

BPM1500NE

BPM1700NE

BPM2050NE

BPM2750NE

BPM3500NE

BPM4700NE

BPM6700NE

BPM9000NE

barras 1,22 m.

Color standard Otros colores

No disponibleNE

• Tubo    termoretráctil    de   pared
   media    con    adhesivo   interno,
   ideal  para  protección  mecánica
   y eléctrica en la que el poco peso
   y la gran flexibilidad son importantes.
• Sellado y protección de  empalmes
   y terminaciones de cables.
• Gran  resistencia  al impacto y a la
  abrasión.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 110 ºC
• Temperatura de contracción:
   120 ºC

Adhesivo Método del Test

Absorción del agua

Punto de reblandecimiento ASTM-E 28

4-10

<0,1 %

80 ºC a 90 ºC

               Resultado
Adhesivo                Sellado

<0,3 %

95 ºC a 105
ºC

3:1
Contracción



COPAIN

POLIOLEFINA  ESTANCA RETICULADA DE PARED GRUESA CFW

4-11

Químicas Método del Test Resultado

Corrosión del cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671

ASTM-D 570

no corrosivo

buena a excelente

0,10 %

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 150 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 225 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

ASTM-D 412, ISO 37

ASTM-D 412, ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-D 792, A-I

ASTM-D 2671, ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-D 2671 Met. C

14,5 MPa

600%

+1% a -10% max.

1,10 g/cm3 max.

500%

Sin grietas, ni pérdidas

no se rompe a -55 ºC

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

ASTM-D 149

ASTM-D 257

20 KV/mm.

1016 W x cm.

Adhesivo Método del Test

Absorción del agua

Punto de reblandecimiento ASTM-E 28

<0,1 %

80 ºC a 90 ºC

               Resultado
Adhesivo                Sellado

<0,3 %

95 ºC a 105
ºC

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

    8,9

  13,0

  19,1

  27,9

  38,1

  50,8

  68,1

  89,9

119,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  3,0

  4,1

  6,1

  8,9

11,9

16,0

22,1

30,0

39,9

1,80

2,40

2,40

3,00

4,10

4,10

4,10

4,10

4,30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BPG0350NE

BPG0500NE

BPG0750NE

BPG1100NE

BPG1500NE

BPG2000NE

BPG2700NE

BPG3500NE*

BPG4700NE*

barras 1,22 m.

Color standard Otros colores

No disponibleNE

* BPG3500NE y BPG4700NE no son UL CSA

• Tubo    termoretráctil    de   pared
  gruesa   con    adhesivo   interno
  que ofrece una maxima fiabilidad
  en el aislamiento y protección de
  empalmes   y  terminaciones   de
  cables.
• Soporta   requisitos    mecánicos
  exigentes     en      instalaciones
  enterradasdirectas,  umergibles
    y U.R.D.
• Evaluado para uso continuado a
  600 V, 90 ºC
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 110 ºC
• Temperatura de contracción:
   120 ºC

3:1
Contracción



COPAIN 4-12

MANGUITO DE POLIOLEFINA PARA REPARACIÓN DE
CABLES

MR

Químicas Método del Test Resultado

Resistencia a fluidos

Fluído hidráulico
(MIL H5606C)
Resistencia a tracción
Alargamiento

Aceite lubricante
(MIL L7808G)
Resistencia a tracción
Alargamiento

Diesel Gasolina
Resistencia a tracción
Alargamiento

Acción corrosiva

Resistencia fungicida

Absorción del agua

MIL-DTL-23053/15

MIL-DTL-23053/15
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 638, ISO 37

MIL-DTL-23053/15
ASTMD-D 638, ISO
37
ASTMD-D 638, ISO
37

MIL-DTL-23053/15
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 638, ISO 37

ASTM-D 2671

ASTM-G 21

ASTM-D 570

buena a excelente

17 MPa
600 %

16 MPa
600 %

14,5 MPa
600 %

no corrosivo

no aumenta

0,1 % max.

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Choque térmico
(4h. a 225 ºC)

Envejecimiento horno aire
(7 días a 150 ºC)
Resistencia a tracción
Alargamiento

Peso específico

Dureza (Puntal D)

ASTM-D 638

ASTM-D 638

ASTM-D 2671

ASTM-D 638
ASTM-D 638

ASTM-D 792

ASTM-D 2240

19 MPa

600%

Ni grietas, ni pérdidas

14,5 MPa
540%

0,94 g/cm3

50 D

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

Constante dieléctrica (1 khz)

ASTM-D 2671

ASTM-D 257

ASTM-D 150

28 KV/mm.

1,9x1018 W x cm.

4,05

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  30,0

  46,0

  68,0

  91,0

126,0

171,0

  6,0

14,0

24,0

33,0

47,0

67,0

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1

1

1

1

1

1

MR1NE

MR2NE

MR3NE

MR4NE

MR5NE

MR6NE

Unidades
(Longitud 914 mm.)

Color standard Otros colores

No disponibleNE

• Excelente  producto  de  aislamiento
  envolvente  de  fácil  instalación que
  proporciona     un     aislamiento    y
  protección    excelente    para    las
  fundas de cables.
• No es necesario  cortar  el  sistema
 para las reparaciones.
• La   alta   relación   de   contracción
 cubre incluso las formas irregulares.
• La   capa    interior    de    adhesivo
 termoplástico ofrece un aislamiento
 y una protección medioambiental
 completa.
• Cumple   las    especificaciones   de
  grosor de aislamiento ICEA y NEMA.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 110 ºC
• Temperatura de contracción: 120 ºC

3:1
Contracción

- Disponible bajo demanda con cierre a cremallera.



COPAIN

CAPUCHON FINAL DE POLIOLEFINA RETICULADA CEC

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

IEC 243

IEC 93

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Absorción del agua

Dureza Punal

ASTM-D 638 M

ASTM-D 638 M

ISO 62

ASTM-D 2240

12,0 MPa min.

300% min.

1,0% max.

45 Puntal D min.

Térmicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 h. a 120 ºC)

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 h. a 120 ºC)

ISO 188

ISO 188

10,0 MPa min.

250% min.

• Capuchón  final  termoretráctil   con
  adhesivo  interno  que  ofrece  una
  protección  y  sellado sencillo frente
  los  efectos   ambientales   de   los
  cables no utilizados.
• No les afecta la luz ultravioleta.
• Buena resistencia a químicos y
 disolventes.
• Vida ilimitada de almacenamiento.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 100 ºC
• Temperatura de contracción: 120 ºC

12 KV/mm. min.

1011 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO

código Ø Int.* (Min.)
mm

Ø Int.* (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  15,0

  25,0

  36,0

  55,0

  80,0

  80,0

102,0

124,0

148,0

  4,5

  9,0

15,0

25,0

24,0

40,0

60,0

60,0

57,0

1,0

2,7

2,8

3,8

4,7

3,6

3,6

3,6

4,5

5,0-12,0

10,0-22,0

17,0-30,0

28,0-47,0

28,0-70,0

45,0-70,0

68,0-90,0

75,0-110,0

80,0-135,0

CEC015/04

CEC025/09

CEC036/15

CEC055/25

CEC080/24

CEC080/40

CEC102/60

CEC124/60

CEC148/57

Ø del uso general
mm.

Longitud (Min.)
mm.

  44,0

  69,0

  93,0

107,0

127,0

127,0

152,0

152,0

152,0

(*) Diámetro interno sin adhesivo

Color standard Otros colores

Bajo demandaNE

4-13

> 2:1
Contracción



COPAIN

CAPUCHON PARA DERIVACIONES DE POLIOLEFINA RETICULADA CCB

Materia prima Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Dureza

ASTM-D 638 M

ASTM-D 638 M

ASTM-D 2240

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Dureza

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico (120
ºC, 168 h.)

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(120 ºC, 168 h.)

Absorción del agua

Fuerza dieléctrica

Constante dieléctrica

Resistencia a seguimiento

Volumen de resistividad

Combustibilidad

ASTM-D 638 M

ASTM-D 638 M

Interna

ISO 188

ISO 188

ISO 62

IEC 243

IEC 250/ASTM-D 150

ASTM-D 2303

IEC 93

ESI 09-13

10,0 MPa min.

300% min.

40 Puntal D min.

9 MPa min.

250% min.

1% max.

12 Kv/mm.

5 max.

N/A

1012 W x cm.

Sin retardo a la llama

• Protección mecánica y relajación de
 esfuerzos.
• Resistente a fluidos y disolventes
 comunes.
• La capa de adhesivo interno ofrece
 un aislamiento y una protección
 medioambiental completa.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 100 ºC
• Temperatura de contracción: 135 ºC

10 MPa min.

300% min.

40 Puntal D min.

Dimensiones
EXPANDIDO

código Ø principal
min. (mm.)

Ø derivación
min. (mm.)

  33,0

  50,0

  87,0

  38,0

  60,0

  80,0

110,0

125,0

  38,0

  55,0

  72,0

100,0

125,0

  60,0

  61,0

14,0

21,0

43,0

11,0

24,0

36,0

48,0

55,0

11,0

20,0

25,0

35,0

54,0

30,0

21,0

20,0

34,0

42,0

20,0

45,0

50,0

75,0

75,0

20,0

45,0

45,0

50,0

72,0

30,0

51,0

CCB2 33/14

CCB2 50/21

CCB2 87/43

CCB3 38/11

CCB3 60/24

CCB3 80/36

CCB3 110/48

CCB3 125/55

CCB4 38/11

CCB4 55/20

CCB4 72/25

CCB4 100/35

CCB4 125/54

CCB5 60/30

CCB6 61/21

Color standard Otros colores

Bajo demandaNE

CONTRAIDO

Ø principal
max. (mm.)

Ø derivación
max. (mm.)

10,0

22,9

38,0

14,0

22,0

33,0

47,0

47,0

14,0

22,0

22,0

33,0

47,0

24,0

37,0

3,00

7,50

13,0

4,00

8,00

16,0

20,0

20,0

  4,0

  8,5

  8,5

14,0

22,0

  7,5

  9,0

LONGITUD TOTAL
    CONTRAIDA

LONGITUD
DERIVACION
          CONTRAIDA+/- 10%

mm.
+/- 10%

mm.

90,0

119,0

141,0

110,0

185,0

210,0

260,0

260,0

110,0

190,0

190,0

215,0

245,0

180,0

137,0

4-14

CCB2= 2 derivaciones    CCB3= 3 derivaciones   CCB4= 4 derivaciones   CCB5= 5 derivaciones   CCB6= 6 derivaciones



COPAIN

ELASTÓMERO RETICULADO MODIFICADO DERAY®-V25

Químicas Método del Test Resultado

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

1,10%

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 160 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 160 ºC)

Choque térmico
(4 hrs. a 215 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 215 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

UL 224

20 MPa

520%

+/- 10% max.

30 MPa max.

1,5 g/cm3

220%

13MPa

Aprobado

12 MPa

No se rompe
a -75 ºC

Retardo a la llama

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

22 KV/mm.

1012 W x cm.

• Ideal   para   la   protección   de
 componentes   en    aplicaciones
 aéreas,  espaciales  y  militares.
• Flexible.
• Alta abrasión y resistencia al corte.
• Resistencia a largo plazo al diesel,
  fluidos hidráulicos y químicos.
• Cumple MIL-DTL-23053/16.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -75 ºC a 150 ºC
• Temperatura de contracción: 180 ºC

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

código Ø Int. (Min.)
mm           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

12,7

19,0

25,4

38,0

51,0

76,0

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/2

2

3

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

19,0

25,4

38,0

0,80

0,90

1,00

1,10

1,30

1,50

1,90

2,50

3,10

3,30

V250032NE

V250048NE

V250064NE

V250095NE

V250127NE

V250190NE

V250254NE

V250380NE

V250510NE

V250760NE

metros/rollo

300

300

300

150

100

50

50

50

50

25

forma

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0=Con aire   -= Plano

Color standard Otros colores

Bajo demandaNE

4-15

2:1
Contracción



COPAIN

POLIOLEFINA RETICULADA DE PARED FINA DERAY®-I 3000

4-16

Químicas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,20%

no corrosivo

no corrosivo

buena

0,20%

características

Físicas Método del Test Resultado
(color)

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 175 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 175 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 250 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 250 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

ASTM-D 2671

ASTM-D 2671

ASTM-D 2671

IEC 811-1-3

ASTM-D 2671 Met.C

UL224 (color)
FMVSS 302 (Transp.)

17 MPa

500%

+/- 10% max.

175 Mpa max.

1,3 g/cm3

300%

13 MPa

sin grietas ni
pérdidas

19 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Retardo a la llama

Resultado
(transparente)

20 MPa

550%

+/- 10% max.

175 MPa max.

1,00 g/cm3

500%

18MPa

sin grietas ni
pérdidas

15 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Aprobado

Eléctricas Método del Test Resultado
(color)

Resultado
(transparente)

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

24 KV/mm.

1016 W x cm.

24 KV/mm.

1016 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

I30000016**

I30000032**

I30000048**

I30000064**

I30000095**

I30000127**

I30000190**

I30000254**

I30000390**

código Ø Int. (Min.)
mm.           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  1,6

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

 12,7

 19,0

 25,4

 39,0

1/16

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1  1/2

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  3,0

  4,0

  6,0

  8,0

13,0

0,45

0,55

0,60

0,65

0,75

0,75

0,85

1,00

1,15

metros/rollo

300

300

300

300

150

100

50

50

50

forma

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0=Con aire   -= Plano

Color  standard

NE

Colores bajo demanda

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

TR RO AM AZ BL VE NA VI GRMA

• Flexible.
• Resistente a fluidos y disolventes
 comunes.
• Cumple MIL-DTL-23053/5 clase 1+2
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 135 ºC
• Temperatura de contracción: 90 ºC

3:1
Contracción

Excepto transparente



COPAIN 4-17

FLUOROPOLIMERO RETICULADO MODIFICADO DERAY®-KYF190

Químicas Método del Test Resultado

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

muy buena

0,30%

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 215 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 215 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 275 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 275 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

UL224 VW-1

30 MPa

450%

6% max.

300 Mpa max.

1,8 g/cm3

300%

20 MPa

250%

20 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Retardo a la llama

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

33 KV/mm.

1013 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

KYF1900012**
KYF1900016**
KYF1900024**
KYF1900032**
KYF1900048**
KYF1900064**
KYF1900095**
KYF1900127**

código Ø Int. (Min.)
mm.           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

   1,2

   1,6

   2,4

   3,2

   4,8

   6,4

   9,5

 12,7

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

0,6

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,30

0,30

0,30

metros/rollo

300

300

300

300

300

300

150

100

forma

0

0

0

0

0

0

-

-

0=Con aire   -= Plano

Color standard Otros colores

NETR

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

• Termoretráctil  flexible  Kynar®   con
  muy   alta   resistencia   a   agentes
  químicos,    ideal    para    proteger
  componentes en un amplio rango
  de condiciones extremas.
• Resistente a altas temperaturas.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 190 ºC
• Temperatura de contracción: 175 ºC

2:1
Contracción



COPAIN

FLUOROELASTÓMERO RETICULADO DERAY®-VT220

4-18

Químicas Método del Test Resultado

Acción corrosiva

Compatibilidad cobre

Resistencia química

Absorción del agua

ASTM-D 2671 Met. A

ASTM-D 2671 Met.B

VDE 0472

no corrosivo

no corrosivo

muy buena

0,20%

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Cambio longitudinal

Módulo secante

Peso específico

Alargamiento tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 250 ºC)

Resistencia a la tracción tras
envejecimiento térmico
(168 hrs a 250 ºC)

Alargamiento tras choque
térmico (4 hrs. a 300 ºC)

Resistencia a la tracción tras
choque térmico
(4 hrs. a 300 ºC)

Flexibilidad a baja
temperatura

Combustibilidad

IEC 60684-2

IEC 60684-2

ASTM-D 2671

ASTM-D 882

ASTM-D 792, A-1

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

IEC 811-1-2

ASTM-D 2671 Met.C

ASTM-D 2671 Proc.A

18 MPa

520%

10% max.

70 Mpa max.

1,9 g/cm3

220%

14 MPa

250%

17 MPa

No se rompe
a -55 ºC

Aprobado

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

VDE 0303 Part 2

VDE 0303 Part 3

16 KV/mm.

1013 W x cm.

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

VT2200032NE
VT2200048NE
VT2200064NE
VT2200095NE
VT2200127NE
VT2200190NE
VT2200254NE
VT2200380NE
VT2200508NE

código Ø Int. (Min.)
mm.           in

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

12,7

19,0

25,4

38,0

50,8

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/2

2

  1,6

  2,4

  3,2

  4,8

  6,4

  9,5

12,7

19,0

25,4

0,80

0,90

0,90

1,00

1,20

1,40

1,80

2,40

2,80

metros/rollo

50

50

50

50

30

30

30

15

15

forma

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0=Con aire   -= Plano

Color standard Otros colores

Bajo demandaNE

• Termoretráctil  fluoroelastómero de

  Viton®  ideal  para  la protección de
  componentes     electrónicos      en
  sistemas de altas temperaturas.
• Muy flexible.
• Gran resistencia a la abrasión.
• Gran resistencia a fluidos corrosivos
  en temperaturas extremas.
• Cumple MIL-DTL-23053/13.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 220 ºC
• Temperatura de contracción: 175 ºC

2:1
Contracción



COPAIN

FLUOROPOLÍMERO RETICULADO PTFE

Químicas Método del Test Resultado

Resistencia química VDE 0472 buena

características

Físicas Método del Test Resultado

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Cambio longitudinal

Peso específico

Absorción del agua

DIN 53455

DIN 53455

DIN 53479

DIN 53495

29-39 N/mm² a 23 ºC

200 - 500 % a 23 ºC

+/- 10 % max.

2,14 - 2,19 g/cm³

0,01 %

Térmicas Método del Test Resultado

Temperatura de fusión

Conductividad térmica 23ºC

Indice de oxígeno

Combustibilidad

ASTM 2116

DIN 52612

UL94-V0

327 ºC

0,23 W/Km

> 95%

Aprobado

Dimensiones
EXPANDIDO CONTRAIDO ENVASADO

PTFE0198TR

PTFE0318TR

PTFE0476TR

PTFE0635TR

PTFE0792TR

PTFE0952TR

PTFE1270TR

PTFE1588TR

PTFE1905TR

PTFE2540TR

PTFE3175TR

PTFE3810TR

PTFE4445TR

PTFE5080TR

código Ø Int. (Min.)
mm.

Ø Int. (Max.)
mm.

Espesor pared
mm.

  1,98

  3,18

  4,75

  6,35

  7,92

  9,52

12,70

15,88

19,05

25,40

31,75

38,10

44,45

50,80

  0,64

  0,94

  1,27

  1,60

  2,00

  2,44

  3,66

  4,52

  5,70

  7,06

  8,82

10,20

11,43

13,20

0,22

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,50

rollos 25 mts.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4-19

• Termoretráctil   de   PTFE semirígido
 especialmente   diseñado   para   la
 protección de aplicaciones en entornos
 eléctricos, químicos y térmicos extremos.
• Semirígido.
• Inerte químicamente.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -70 ºC a 260 ºC
• Temperatura de contracción: 330 ºC

4:1
Contracción

Eléctricas Método del Test Resultado

Fuerza dieléctrica

Volumen de resistividad

DIN 53481

DIN 53482

40 - 80 kV/mm

1018 W x cm.

COLOR



COPAIN

CGEL

4-20

Dimensiones

Envasado

CGEL1000

CGEL1001

CGEL1002

CGEL2000

CGEL2001

CGEL2002

Código Cable principal
C.S.A. (mm²)

Cable derivado
C.S.A. (mm².)

1x2,5-50

1x6-95

2x1,5-16

1x50-185

2x10-35

1x2,5-25

1x6-95

2x1,5-16

1x50-150

2x1,5-25

4

2

1

6

2

1

2x2,5-6

3x1,5-10

4x1,5-10

3x6-35

4x6-35

3x2,5-16

4x2,5-10

3x4-25

4x4-16

1x1,5-10

1x1,5-35

2x1,5-6

1x16-185

2x1,5-35

1x1,5-16

1x1,5-70

2x1,5-10

1x1,5-70

2x1,5-10

2x1,5

3x1,5-6

4x1,5-4

3x1,5-35

4x1,5-16

3x1,5-10

4x1,5-6

3x1,5-10

4x1,5-6

A         B          D

1000  95 43 28
1001 150 56 28
1002 220 85 46

A        B          C          D

2000  75 30 40 21
2001 125 36 56 35
2002 185 47 75 43

Color standard Otros colores

No disponiblesNE

• Sistema   de   instalación   rápido  y  fiable  para  empalmes
y  derivaciones  de  cables  de  potencia,  control  y
comunicación en todos los sectores.

• Caja externa rígida rellena de gel de polímero según clase 2
de C.E.I. 64-8 y ANSI C119.

• Temperatura de trabajo: 90 ºC

• Resistente a flexiones y torsiones contínuas.

• Durabilidad ilimitada.

• Disponible en dos versiones:
  CGEL 2000, adecuado para derivaciones a 30 ºC en cables
  extrusionados de 0.6/1 kV.
  CGEL 1000, adecuado para conexiones múltiples ó rectas
  en cables extrusionados de 0.6/1 kV.

PROTECCION ESTANCA (Con gel de polímero)



COPAIN

OTROS TUBOS TERMORETRÁCTILES

Características
principales

Temperatura de trabajo

Temperatura de contracción

Contracción

Diámetros disponibles

Colores disponibles

- 55 ºC a + 110 ºC

120 ºC

6:1

desde 19,0 a 119,4 mm.

Negro

CFHR (Poliolefina)

Características
principales

Temperatura de trabajo

Temperatura de contracción

Contracción

Diámetros disponibles

Colores disponibles

- 55 ºC a + 135 ºC

90 ºC

2:1

desde 2,5 a 26,0 mm.

Standard Transparente. Negro bajo
demanda.

DERAY®-ITW (Poliolefina)

• Fácilmente adaptable.
• Adhesivo termoplástico opcional para
una protección  y aislamiento
medioambiental completo.

• Muy flexible.
• Con retardo a la llama.

Características
principales

Temperatura de trabajo

Temperatura de contracción

Contracción

Diámetros disponibles

Colores disponibles

- 55 ºC a + 125 ºC

100 ºC

4:1

desde 4,0 a 52,0 mm.

Standard Negro. Transparente bajo
demanda.

DERAY®-IHKT (Poliolefina, pared doble con adhesivo)

• Flexible.
• Adhesivo de poliamida diseñado
especialmente para proteger
componentes a altas temperaturas.
• Sellado excelente.

4-21

Excepto transparente

Excepto transparente

Características
principales

Temperatura de trabajo

Temperatura de contracción

Contracción

Diámetros disponibles

Longitudes disponibles

- 20 ºC a + 60 ºC

90 ºC

3:1

1,5

23 - 45 y 61

CFSP (Poliolefina)

• Sistema  de   tubos  de   poliolefina
 que proporciona fuerza y protección
 a los empalmes de fibra óptica.



COPAIN

TUBO EXPANDIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIESTER FIT

características

Físicas Método del Test Resultado

Diámetro de monofilamento

Cambio longitudinal
(4 horas a 175 ºC)

Resistencia al envejecimiento
térmico

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Resistencia química

Flamabilidad

Resistencia a la abrasión

Resistencia al frío

-

IEC 60684

Simulación en
condiciones de
trabajo reales

ISO 37

ISO 37

Simulación en
condiciones de
trabajo reales

UL 224

-

IEC 60684

0,22 mm.

10 % max.

Mantiene sus propiedades al
acelerar el envejecimiento
térmico. (10 días a 175 ºC)

260 daN

23%

Buena resistencia a agentes
químicos agresivos

Autoextinguible

30.000 ciclos mínimo

Sin grietas al doblarlo a -70
ºC

Código

FIT-03

FIT-04

FIT-05

FIT-06

FIT-08

FIT-10

FIT-12

FIT-15

FIT-20

FIT-25

FIT-30

FIT-40

FIT-50

Ø Nominal
mm.

Envasado
Mts.

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

50

50

Dimensiones

Ø  Mínimo
mm.

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

35

45

Ø Máximo
mm.

5

7

9

10

14

16

18

22

27

35

45

60

73

Recubrimiento
Ø nominal

79

87

90

84

81

82

82

80

73

66

80

67

75

Color standard

GR NE

4-22

• Especialmente    destinado    para
 aplicaciones de aislamiento térmico y
 protección mecánica.
• Su  especial   trenzado  le   permite
 aumentar    su   diámetro de forma
 considerable a la vez que reducir su
 longitud.
• Libre de halógenos.
• Buena resistencia mecánica y a  la
 abrasión.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -55 ºC a 150 ºC

Para color negro, añadir “NE” al final del código.



COPAIN 4-23

TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO
EN BARNIZ DE SILICONA VSR10

características

Físicas Método del Test Resultado

Rigidez dieléctrica

Resistencia a disolventes

Flamabilidad

Resistencia al frío

DIN 40620

UL 1441

IEC 684

-

UL 1441 VW-1

IEC 684 parte
2
Cláusula 26
Método B

IEC 684 parte
2
Cláusula 14

200 mm. 60 seg. 0,7 Kv.
Sin perforación

25 mm. Voltaje perforación 1 Kv.

250 mm. Voltaje perforación 0,8
Kv.

Excelente

En posición vertical con cable:
sin ignición

En posición vertical con cable:
sin ignición

A -15 ºC: no se observan grietas

Código

VSR10-00.5

VSR10-01

VSR10-01.5

VSR10-02

VSR10-02.5

VSR10-03

VSR10-03.5

VSR10-04

VSR10-05

VSR10-06

VSR10-07

VSR10-08

VSR10-09

VSR10-10

VSR10-12

VSR10-14

VSR10-16

VSR10-18

VSR10-20

VSR10-22

VSR10-25

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

25,0

400

300

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

50

50

50

Dimensiones

• Clase 250.
• Gran flexibilidad. Se mantiene redondo
 cuando se dobla formando un círculo de
 menos de 10 veces su diámetro interior.
• Buena resistencia al deshilachado
 cuando se corta.
• Compatible con la mayoría de barnices.
• Temperatura de trabajo contínua:
  +250 ºC (Material base +450 ºC)

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Color standard Otros colores

Bajo demandaBL



COPAIN 4-24

TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO
DE CAUCHO SILICONA VSC25

características

Físicas Método del Test Resultado

Temperatura de trabajo

Rigidez dieléctrica
(3000 V)

Flamabilidad

Resistencia al frío

-

DIN 40620

UL 1441

IEC 684

IEC 684 parte
2
Cláusula 26
Método B

IEC 684 parte
2
Cláusula 14
Método B

+ 155 ºC

200 mm. 60 seg. 3 Kv.
Sin perforación

25 mm. Voltaje perforación 4 Kv.

250 mm. Voltaje perforación 2,5
Kv.

En posición vertical con mandril:
se extingue en 60 seg.

A -70 ºC: no se observan grietas ni
deformaciones en la capa de
recubrimiento.

Código

VSC25-0.5

VSC25-1

VSC25-1.5

VSC25-2

VSC25-2.5

VSC25-3

VSC25-3.5

VSC25-4

VSC25-5

VSC25-6

VSC25-7

VSC25-8

VSC25-9

VSC25-10

VSC25-12

VSC25-14

VSC25-16

VSC25-18

VSC25-20

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Dimensiones

• Clase 200.
• Combina la buena resistencia mecánica
 de la fibra de vidrio con la flexibilidad y la
 resistencia química y dieléctrica de la
 silicona.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -70 ºC a +210 ºC

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

50

50

50

50

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,25

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,55

0,65

0,65

0,65

0,65

Color standard Otros colores

Bajo demandaRO
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TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO
DE ACRILICO VAC30

características

Físicas Método del Test Resultado

Temperatura de trabajo

Rigidez dieléctrica
(3000 V)

Flamabilidad

Resistencia al frío

-

DIN 40620

UL 1441

IEC 684

IEC 684 parte
2
Cláusula 26
Método B

IEC 684 parte
2
Cláusula 14
Método B

+ 155 ºC

200 mm. 60 seg. 3 Kv.
Sin perforación

25 mm. Voltaje perforación 4 Kv.

250 mm. Voltaje perforación 3
Kv.

En posición vertical con mandril:
se extingue en 60 seg.

A -15 ºC: no se observan grietas

Código

VAC30-0.5

VAC30-1

VAC30-1.5

VAC30-2

VAC30-2.5

VAC30-3

VAC30-4

VAC30-5

VAC30-6

VAC30-7

VAC30-8

VAC30-9

VAC30-10

VAC30-12

VAC30-14

VAC30-16

VAC30-18

VAC30-20

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

400

400

300

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

Dimensiones

4-25

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,25

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,60

0,60

0,60

0,60

• Clase F.
• Buena flexibilidad.
• Compatible con la mayoría de barnices.
• Temperatura de trabajo contínua:
  -25 ºC a +155 ºC

Color standard Otros colores

No disponibleAM
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TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO
DE BARNIZ DE POLIURETANO MODIFICADO VPG40

características

Físicas Método del Test Resultado

Rigidez dieléctrica

Flamabilidad

Flexibilidad

Sobrecarga térmica y
resistencia al envejecimiento

Resistencia mecánica

IEC 684

DIN 40620

UL 1441

DIN 40620

DIN 40620

Simulación en
condiciones
reales

DIN 40620

250 mm. Voltaje perforación
valor central 5 Kv.

200 mm. 60 seg. 4 Kv.
Sin perforación

25 mm. Voltaje perforación 7
Kv.

Ensayo de la llama en posición
horizontal.

No se producen grietas en la
superficie del tubo, ni se
desprende el barniz que lo
recubre

Mantiene su flexibilidad a 175
ºC.
Resiste varias horas a 225 ºC.

La resistencia a la tracción
expresada en N es más de 18
veces superior al peso de 1 m.
de tubo

Código

VPG40-0.5

VPG40-1

VPG40-1.5

VPG40-2

VPG40-2.5

VPG40-3

VPG40-3.5

VPG40-4

VPG40-5

VPG40-6

VPG40-7

VPG40-8

VPG40-9

VPG40-10

VPG40-12

VPG40-14

VPG40-16

VPG40-18

VPG40-20

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

400

300

300

300

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

50

50

50

50

25

Dimensiones

4-26

• Clase F.
• Gran flexibilidad. Puede ser doblado a
 180 ºC sin perder ninguna de sus
 características, mientras que el
 poliuretano convencional a 90 ºC puede
 perder sus características y cuartearse.
• Temperatura de trabajo contínua:
  +155 ºC
• Temperatura punta/algunas horas:
  +255 ºC

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,28

0,38

0,38

0,38

0,46

0,46

0,46

0,51

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

Color standard Otros colores

Bajo demandaIncoloro
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TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO
DE CAUCHO SILICONA (EXPANDIBLE)

VSC40EX

características

Temperatura de trabajo

Rigidez dieléctrica

- 70 ºC a + 235 ºC

7.000 V (normal)
4.000 V (expandido)

Resultado

Código

VSC40EX-02

VSC40EX-03

VSC40EX-04

VSC40EX-06

VSC40EX-08

VSC40EX-10

VSC40EX-12

VSC40EX-14

VSC40EX-16

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

2

3

4

6

8

10

12

14

16

200

200

200

100

100

100

50

50

50

Dimensiones

TUBO TRENZADO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO
DE CAUCHO SILICONA (EXPANDIBLE) VSC75EX

características

Temperatura de trabajo

Rigidez dieléctrica

Homologación

- 70 ºC a + 235 ºC

9.000 V (normal)
8.500 V (expandido)

UL File Nº. E121222

Resultado

Código

VSC75EX-02

VSC75EX-03

VSC75EX-04

VSC75EX-06

VSC75EX-08

VSC75EX-10

VSC75EX-12

VSC75EX-14

VSC75EX-16

Ø Int. Nominal
mm.

Envasado
Mts.

2

3

4

6

8

10

12

14

16

200

200

200

100

100

100

50

50

50

Dimensiones

4-27

RO BL

Color standard Colores bajo demanda

NE

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,50

0,50

0,50

0,75

0,75

0,80

0,80

0,80

0,80

RO BL

Color standard Colores bajo demanda

NE

Espesor de pared
mínimo (mm.)

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,75

0,75

0,75

0,75
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CABLE FLEXIBLE RECUBIERTO DE SILICONA FG4/2

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

300/500V

2 Kv

+180 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,50

  2,50

  4,00

  6,00

10,00

16,00

25,00

   8 x 0,20

 16 x 0,20

 24 x 0,20

 32 x 0,20

 30 x 0,25

 50 x 0,25

 56 x 0,30

 84 x 0,30

 80 x 0,40

126 x 0,40

196 x 0,40

Ø Exterior nominal
(mm.)

  1,60

  2,10

  2,40

  2,50

  2,80

  3,40

  4,20

  5,20

  6,80

  8,40

10,30

Resultado

Envasado
(Mts.)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Código

010000PR01**
010000PR02**
010000PR03**
010000PR04**
010000PR05**
010000PR06**
010000PR07**
010000PR08**
010000PR09**
010000PR10**
010000PR11**

Colores  standard

NE RO MAAZ BL AV AM GR
Conductor: Cobre
Pulido

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

SIL/0100FCABLE FLEXIBLE RECUBIERTO DE SILICONA

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

Homologación

300/300V

2 Kv

+180 ºC

VDE

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

    0,50

  0,75

  1,00

  1,50

  2,50

 16 x 0,20

 24 x 0,20

 32 x 0,20

 30 x 0,25

 50 x 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

  2,10

  2,40

  2,50

  3,00

  3,60

Resultado

Envasado
(Mts.)

2500

1800

1700

1200

800

Código

740000EB02**
740000EB03**
740000EB04**
740000EB05**
740000EB06**

4-28

Color  standard

AZ

Otros colores

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

MA AV

Bajo demanda Conductor: Cobre
estañado
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CABLE DE SILICONA M.A.T. (Muy alta tensión) FG4/NEON

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

3000/5000/10000V

15 Kv

+180 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,25

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,50

8 x 0,20

16 x 0,20

16 x 0,20

32 x 0,20

32 X 0,20

32 X 0,20

30 X 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

7,00

6,70

Resultado

Envasado
(Mts.)

100

100

100

100

100

100

     100 (*)

Código

551004PR01**
551004PR02**
551005PR02**
551005PR04**
551006PR04**
551007PR04**
551D67PR05**

Conductor: Cobre Pulido ó Estañado

Colores standard Otros colores

Bajo demandaBL

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

RT (*) AM

NEON DOBLE CAPACABLE DE SILICONA M.A.T. (Muy alta tensión)

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

3000/5000/10000V

15 Kv

+180 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,25

0,50

0,75

8 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

Ø Exterior nominal
(mm.)

4,00

6,00

7,00

Resultado

Envasado
(Mts.)

100

100

100

Código

990004PR01**
990004PR02**
990005PR03**

Conductor: Cobre Pulido ó Estañado

Color standard Otros colores

Bajo demandaBL

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

4-29
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CABLE DE SILICONA DOBLE AISLAMIENTO SILHSIL-F

características

Tensión nominal

Tensión impulso

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

Homologación

300/300V

5 Kv

10 Kv

+180 ºC

VDE Reg. 9903

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

35 x 0,20

50 x 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

3,40

3,70

3,80

4,50

5,30

Resultado

Envasado
(Mts.)

900

800

750

500

350

Código

770000EB02**
770000EB03**
770000EB04**
770000EB05**
770000EB06**

CABLE SILICONA DOBLE AISLAMIENTO FG4G4

características

Tensión nominal

Tensión impulso

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

450/750V

5 Kv

15 Kv

+180 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,75

1,00

1,50

2,50

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

3,70

3,80

4,90

5,70

Resultado

Envasado
(Mts.)

800

750

450

300

Código

550000EB03**
550000EB04**
550000EB05**
550000EB06**

Conductor: Cobre Pulido
Homologación: IMQ nº A2068
Fabricado según norma UL 1581 Style
3138

4-30

Colores standard Otros colores

Bajo demandaNE

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

AZ

Colores standard Otros colores

Bajo demandaNE

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

AZ

Conductor: Cobre
estañado
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CABLE MULTIPOLAR DE SILICONA FG4OG4/2

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

300/500V

2000V

+180 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

2 x 0,25

2 x 0,50

2 x 0,75

2 x 1,00

2 x 1,50

2 x 2,50

3 x 0,25

3 x 0,50

3 x 0,75

3 x 1,00

3 x 1,50

3 x 2,50

3 x 4,00

4 x 0,25

4 x 0,50

4 x 0,75

4 x 1,00

4 x 1,50

4 x 2,50

4 x 4,00

4 x 6,00

5 x 1,00

5 x 1,50

5 x 2,50

7 x 1,00

7 x 1,50

8 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

8 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

56 x 0,30

8 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

56 x 0,30

84 x 0,30

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

32 x 0,20

30 x 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

4,30

5,60

6,40

6,60

7,60

9,20

4,50

6,00

6,80

7,40

8,00

9,70

11,40

5,00

7,00

7,80

8,00

8,80

10,60

13,30

14,20

8,80

9,60

11,60

9,50

10,40

Resultado

Envasado
(Mts.)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Código

230000PR60**
230000PR61**
230000PR62**
230000PR63**
230000PR64**
230000PR65**
230000PR67**
230000PR68**
230000PR69**
230000PR70**
230000PR71**
230000PR72**
230000PR73**
230000PR74**
230000PR75**
230000PR76**
230000PR77**
230000PR78**
230000PR79**
230000PR80**
230000PR81**
230000PR83**
230000PR84**
230000PR85**
230000PR90**
230000PR91**

Conductor: Cobre Pulido
Versión homologada (HAR): H05SS-F

4-31

Color standard

NE RO MAAZBL AM GR

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Colores bajo demanda
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características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

300/500V

2000V

+200 ºC

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

56 x 0,30

84 x 0,30

84 x 0,40

126 x 0,26

196 x 0,40

Ø Exterior nominal
(mm.)

2,30

2,60

2,70

3,00

3,60

4,50

5,50

7,20

8,40

10,48

Resultado

Envasado
(Mts.)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Código

CABLE FLEXIBLE SILICONA + FIBRA DE VIDRIO FG4T2/2

030000PR02**
030000PR03**
030000PR04**
030000PR05**
030000PR06**
030000PR07**
030000PR08**
030000PR09**
030000PR10**
030000PR11**

Colores  standard

NE RO MAAZBL AVBA BR BN
Conductor: Cobre Pulido

CABLE FLEXIBLE SILICONA + FIBRA DE VIDRIO (HAR) H05SJK

características

Tensión nominal

Tensión de prueba en agua

Temperatura de trabajo

Homologación

300/500V

2000V

+180 ºC

HAR

Sección
 (mm²)

Dimensiones

Composición

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

Ø Exterior nominal
(mm.)

2,60

2,80

2,90

3,50

4,50

Resultado

Envasado
(Mts.)

1.500

1.500

1.000

  800

  500

Código

510000PB02**
510000PB03**
510000PB04**
510000PB05**
510000PB06**

Color standard

NE RO MAAZBL AM VE GR VI

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Colores  bajo demanda

Colores bajo demanda
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CABLES FLEXIBLES RECUBIERTOS DE ETFE

4-33

características ETFE

Tensión de trabajo

Tensión de prueba

Temperatura de trabajo

Norma aplicada

600V

3400V

+155 ºC

DIN VDE 0207
 T6,1989-02

Sección Conductor

AWG

24

21

20

19

18

15

13

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,25

0,25

Dimensiones

Composición

0,23

0,50

0,61

0,75

0,96

1,50

2,50

mm²

 7 x 0,203

19 x 0,180

19 x 0,203

19 x 0,225

19 x 0,254

19 x 0,320

19 x 0,404

Mínimo Nominal

Ø Exterior (mm.)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,30

0,30

1,10

1,38

1,43

1,53

1,68

2,13

2,53

1,05

1,30

1,35

1,45

1,60

2,05

2,45

1,15

1,45

1,50

1,60

1,75

2,25

2,65

Espesor  Pared (mm.)

Resultado

Envasado
(Mts.)Nominal Mínimo Máximo

2000

1000

1000

1000

750

500

300

Código

CABLE FLEXIBLE PARA PIEZOELECTRICOS

Resinas disponibles

Conductores

Sección

Temperaturas de trabajo

FEP - MFA - PFA

Cobre Pulido - Estañado - Niquelado

AWG22 - 0,35 mm² (7x0,254)

Max. 200 ºC (FEP) - Max. 230 ºC (MFA) - Max. 260 ºC (PFA)

Dimensiones

Mínimo Nominal

Ø Final (mm.)

0,40

0,50

0,60

0,45

0,55

0,65

Espesor  Pared (mm.)

Resultado

Tensión
(Kv.)Nominal Mínimo Máximo

Max. 16 Kv

Max. 18 Kv

Max. 20 Kv

1,65

1,80

2,00

1,60

1,75

1,95

1,70

1,90

2,10

ETFEAWG24**
ETFEAWG21**
ETFEAWG20**
ETFEAWG19**
ETFEAWG18**
ETFEAWG15**
ETFEAWG13**

Colores  standard

NE RO MAAZ BL AM

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Otros colores

Bajo demanda

Conductor: Cobre
pulido ó estañado

Código

CFPAWG22xy04
CFPAWG22xy05
CFPAWG22xy06

Para obtener el código completo:
Sustituir “x” por: F=FEP ; M=MFA ; P=PFA
Sustituir “y” por: P=Cobre pulido ; S= Cobre estañado ; N= Cobre niquelado

características

Color standard

TR
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CABLES FLEXIBLES RECUBIERTOS DE FEP

características FEP

Tensión de trabajo

Tensión de prueba

Temperatura de trabajo

Norma aplicada

Homologación

300/500V

2500V

+180 ºC

DIN VDE 0250
T1,106

VDE Reg. 9595

Sección Conductor

AWG

21

20

19

18

0,25

0,25

0,25

0,25

Dimensiones

Composición

0,50

0,61

0,75

0,96

mm²

19 x 0,180

19 x 0,203

19 x 0,225

19 x 0,254

Mínimo Nominal

Ø Exterior (mm.)

0,30

0,30

0,30

0,30

1,40

1,45

1,58

1,70

1,35

1,40

1,50

1,65

1,50

1,60

1,70

1,80

Espesor  Pared (mm.)

Resultado

Envasado
(Mts.)

Nominal Mínimo Máximo

1000

1000

1000

750

Código

características FEP+FEP
(doble aislamiento)

Tensión de trabajo

Tensión de prueba

Temperatura de trabajo

Norma aplicada

Homologación

300/300V

5000V

+180 ºC

DIN VDE 0250
T1,106

VDE Reg. 7022

Resultado

Sección Conductor

AWG

20

19

0,23

0,23

Dimensiones

Composición

0,61

0,75

mm²

19 x 0,203

19 x 0,225

Mínimo Nominal

Ø Exterior (mm.)

0,25

0,25

1,90

2,00

1,85

1,95

2,05

2,15

Espesor  Pared (mm.) Envasado
(Mts.)

Nominal Mínimo Máximo

500

500

Código

4-34

FEPAWG21H**
FEPAWG20H**
FEPAWG19H**
FEPAWG18H**

Colores  standard

MAAZ TR

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Otros colores

Bajo demanda Conductor: Cobre estañado

Colores  standard

MA T

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Otros colores

Bajo demanda

FEPAWG20HDA*
FEPAWG19HDA*

Conductor: Cobre estañado



COPAIN

características PTFE

Tensión de trabajo

Tensión de prueba

Temperatura de trabajo

Norma aplicada

Homologación

300/500V

2500V

+250 ºC (CU/NI)

DIN VDE 0250
T1,106

VDE Reg. 9608

Sección Conductor

AWG

20

19

18

15

0,25

0,25

0,25

0,25

Dimensiones

Composición

0,61

0,75

0,96

1,50

mm²

19 x 0,203

19 x 0,225

19 x 0,254

19 x 0,320

Mínimo Nominal

Ø Exterior (mm.)

0,30

0,30

0,30

0,30

1,50

1,65

1,75

2,15

1,45

1,60

1,70

2,05

1,65

1,80

1,90

2,30

Espesor  Pared (mm.)

CABLES FLEXIBLES RECUBIERTOS DE PTFE

Resultado

Envasado
(Mts.)

Nominal Mínimo Máximo

1000

1000

700

750

Código

características PTFE+PTFE
(doble aislamiento)

Tensión de trabajo

Tensión de prueba

Temperatura de trabajo

Norma aplicada

Homologación

300/300V

5000V

+250 ºC (CU/NI)

DIN VDE 0250
T1,106

VDE Reg. 7023

Resultado

Sección Conductor

AWG

19

20

21

0,23

0,23

0,23

Dimensiones

Composición

0,75

0,61

0,50

mm²

19 x 0,225

19 x 0,209

19 x 0,180

Mínimo Nominal

Ø Exterior (mm.)

0,25

0,25

0,25

2,15

2,00

1,95

2,05

1,90

1,85

2,30

2,15

2,10

Espesor  Pared (mm.) Envasado
(Mts.)

Nominal Mínimo Máximo

500

500

500

Código

Otros tipos disponibles: PFA, MFA (Consultar)

4-35

PTFEAWG20N**
PTFEAWG19N**
PTFEAWG18N**
PTFEAWG15N**

Colores  standard

BL TR

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Otros colores

Bajo demanda Conductor: Cobre niquelado

Color standard

B

Para obtener el código completo, sustituir ** por código de color

Colores bajo demanda

Conductor: Cobre niquelado

FEPAWG19HD*
FEPAWG20HD*
FEPAWG21HD*

MAT



COPAIN

Características

DSG

FMW55302B

260 ºC

Aprobado

Temperatura máxima

Flamabilidad

Método del Test Resultado

Dimensiones

Envasado
(metros)

Código

5

10

15

20

25

30

10

15

27

28

34

37

10

10

10

5

5

5

MFIT05NE

MFIT10NE

MFIT15NE

MFIT20NE

MFIT25NE

MFIT30NE

Ø Nominal
(mm.)

Ø Expandido
(mm.)

• Gran Flexibilidad, resistente a la abrasión,

  libre de halógenos.

• Rápido de poner, adaptable a contornos y

  formas irregulares.

•  Fácil de fijar, usando un trozo de retractil

  con adhesivo.

• Temperatura de trabajo: - 55 ºC a 130 ºC

Características

Mismas características que el  DERAY-H  (Ver  pag. 4-8)

Dimensiones
Envasado
(metros)Código

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

9,5

12,7

16,0

19,0

25,4

0,8

1,2

1,6

2,4

3,2

4,8

6,4

8,0

9,5

12,7

20

20

15

12

12

10

9

5

5

3

MPX016NE

MPX024NE

MPX032NE

MPX048NE

MPX064NE

MPX095NE

MPX127NE

MPX160NE

MPX190NE

MPX254NE

Ø antes
de contraer

(mm.)

Ø después
de contraer

(mm.)

Color

DISPENSADOR TUBO TRENZADO POLIESTER EXPANDIBLE

DISPENSADOR TUBO RETRACTIL MINIBOX

2:1
Contracción

Color

• Flexible

• Válido para diversas aplicaciones

• Temperatura de trabajo contínua:

  -55 ºC a 125 ºC

• Temperatura de contracción:

  110 ºC

4-36

MPX

MFIT

También disponible en color rojo y azul desde 2,4 a 12,7 mm.
Otro colores bajo demanda.






