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En Ilumax seguimos trabajando para dar nuevas 
soluciones en el alumbrado eficiente que nos 
ofrece la tecnología LED.

Nuestra cultura de empresa se inspira en integrar 
la máxima calidad de fabricación, ofreciendo una 
mejor relación calidad-precio. Con una nueva 
visión innovadora, basándose en valores éticos y 
sostenibles, somos capaces de dar forma a nuevas 
líneas de productos. Así mismo, intentamos 
anticiparnos a las tendencias del mercado y a los 
nuevos requisitos de los clientes.

Somos especialistas en desarrollar soluciones 
creativas de iluminación para optimizar todos los 
espacios y ambientes.

No solo deseamos multiplicar resultados, sino 
SEGUIR CRECIENDO JUNTO a nuestros clientes, 
con esfuerzo y perseverancia.

Cuéntanos tus ideas, nosotros las iluminamos.

Gracias por vuestra confianza
Antonio Martín
CEO
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Desde el principio de los tiempos, el hombre ha luchado por 
descubrir aquello que encierra el progreso del mundo.

En ese viaje hemos ido acercándonos a la luz.  Cada 
descubrimiento y cada paso adelante han significado el triunfo de

la ambición y del conocimiento frente a la oscuridad.

Cada innovación demuestra que el esfuerzo y la fe mueven el 
mundo y lo hacen girar.

ILUMAX SOLAR es otra prueba de esa lucha por descubrir cada 
día algo nuevo bajo el sol.
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NUEVAS SOLUCIONES PARA ILUMINAR UN FUTURO QUE YA ES REALIDAD

En Ilumax le ofrecemos nuevas soluciones de iluminación
+ LIMPIAS + ASEQUIBLES + ECONÓMICAS

Con tecnología led integrada y una amplia gama de productos diseñados para satisfacer todas sus necesidades de iluminación.  Traemos lo mejor 
del sol a su hogar y a su negocio.

Las líneas SOLARES Led, Residence - Industrial - HYBRID, Residence - Industrial, Elegance y Garden conforman cuatro apuestas ganadoras.  
Somos capaces de aportar una solución ideal con una relación calidad-precio excelente.  Gracias a su instalación simple, sin necesidad de hacer 
obras y sin mantenimiento, puede disponer de un punto de luz allí donde lo desee sin consumo eléctrico.  FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

La radiación del sol se capta a través de los paneles solares fotovoltaicos, transformándola en energía eléctrica, que se almacena en las baterías 
durante el día.  Cuando es de noche, el sistema se enciende automáticamente gracias a un sensor crepuscular incorporado.  Además, en algunos 
modelos se incorpora un sensor de presencia que cuando detecta movimiento alumbra al 100% de su potencia lumínica, reduciendo ésta al 20-30% 
cuando no lo detecta, de esta manera AUMENTA LA AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS.

· Funcionamiento simple
· Energía limpia
· Fácil instalación
· Sin mantenimiento
· Sin consumo

=     AHORRO INMEDIATO + INVERSIÓN RENTABLE

ILUMINAR DONDE NO LLEGA LA RED ELÉCTRICA
Al tratarse de un punto de luz totalmente autónomo, se puede instalar en zonas donde no llega la red eléctrica, así logramos iluminar zonas 
remotas.

AHORRO DEL COSTE DE INSTALACIÓN
Al no ser necesaria la conexión a la red eléctrica, se eliminan los costes de instalación, se reduce la inversión total del punto de luz y las molestias 
de las obras.

FÁCIL INSTALACIÓN
- Colóquelo donde usted quiera y comience a disfrutar esa misma noche de su nueva iluminación y de su ahorro.

- Cámbielo de lugar cada vez que quiera y cuántas veces lo desee sin necesidad de ayuda.

POLIVALENTE Y ADAPTABLE
Se puede instalar en todas partes, incluso donde no da el sol de manera directa o debajo del agua (focos IP68), tenemos productos específicos
para darles soluciones a sus necesidades.

EXPOSITOR SOLAR
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Lineales LED · Proyectos a medida

ILUsión MAXima, es una expresión que representa de forma clara y sencilla, los 
valores de nuestra nueva línea, ofrecemos un producto dinámico y vanguardista, 
eficaz y eficiente. Fabricado en la Unión Europea.

Atendiendo a vuestra demanda, nuestro Departamento de Proyectos ha diseñado 
una familia de Lineales Adaptables, pensada para dar respuesta a todo tipo de 
instalaciones, ya sean suspendidas, empotradas o de superficie.

Su imagen y diseño minimalista, su adaptabilidad y versatilidad, y sus 
acabados de alta calidad, le sitúan a la vanguardia de la iluminación por su 
capacidad para cubrir diferentes entornos y espacios arquitectónicos.

Gran variedad de tamaños y la capacidad de fabricar a la medida que nos solicites, 
complementan las cualidades de este producto, sin olvidar, que nuestro equipo de 
profesionales te ofrecerá un asesoramiento personalizado y de calidad, atendiendo a 
las necesidades de tu proyecto, para que también tú, mantengas la ILUsión MAXima.

Consúltenos la mejor opción para su proyecto.

Ilumax 2020.indd   10 8/12/19   18:59
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Lineales LED
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Aplique ISA · Iluminación unidireccional

Referencia Casquillo Dimensiones            Caja PVP RAEE

APLIB1GU10 GU10 Ø80 ext. 110 alt.mm 1 32,74 € N/A

APLIN1GU10 GU10 Ø80 ext. 110 alt.mm 1 32,74 € N/A

APLIP1GU10 GU10 Ø80 ext. 110 alt.mm 1 32,74 € N/A

Aplique ZOÉ ·     Iluminación unidireccional

Referencia Casquillo Dimensiones            Potencia
máxima Bombilla Materiales · 

Acabado Caja   PVP RAEE

APLZN1GU10 GU10 80x90x68mm 50W No incluye AL · Negro 1 19,98 € N/A

Aplique FINA · Iluminación bidireccional

Referencia Casquillo Dimensiones            Potencia
máxima Bombilla Materiales · 

Acabado Caja   PVP RAEE

APLFN2GU10 GU10 150x90x68mm 50W No incluye AL · Negro 1 55,52 € N/A

Aplique ANA · Iluminación bidireccional

Referencia Casquillo Dimensiones            Potencia
máxima Bombilla Materiales · 

Acabado Caja   PVP RAEE

APLAB2GU10 GU10 150x92x68mm 50W No incluye AL · Blanco 1 25,16 € N/A

APLAN2GU10 GU10 150x92x68mm 50W No incluye AL · Negro 1 25,16 € N/A

APLAP2GU10 GU10 150x92x68mm 50W No incluye AL · Plata 1 25,16 € N/A
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Apliques Decorativos
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Producto servido bajo pedido

50W No incluye AL · Blanco

50W No incluye AL · Negro

50W No incluye AL · Plata

Potencia
máxima Bombilla Materiales · 

Acabado



Aplique LED TEO ·   Iluminación unidireccional

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja   

APLTN8W/840 8 4000K Ø230x55mm 550 500 PC + ABS · Negro 1

APLTN8W/830 8 3000K Ø230x55mm 528 480 PC + ABS · Negro 1

PVP RAEE

Aplique LED ONA · Iluminación unidireccional

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  

APLON8W/840 8 4000K 200x200x55mm 550 500 PC + ABS · Negro 1

APLON8W/830 8 3000K 200x200x55mm 528 480 PC + ABS · Negro 1

PVP RAEE

Aplique LED EMI · Iluminación bidireccional

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  

APLEN8W/840 8 4000K 170x45x80mm 660 600 PC + ABS · Negro 1

APLEN8W/830 8 3000K 170x45x80mm 634 576 PC + ABS · Negro 1

PVP RAEE
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Apliques Decorativos
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Producto servido bajo pedido

47,94 €

47,94 €

0,10 €

0,10 €

42,86 €

42,86 €

0,10 €

0,10 €

42,86 €

42,86 €

0,10 €

0,10 €
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Apliques Decorativos
Aplique LED ARI · Iluminación bidireccional

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja   PVP RAEE

APLAB6W/840 6 4000K 100x100x60mm 440 400 AL · Blanco 1

APLAB6W/830 6 3000K 100x100x60mm 422 384 AL · Blanco 1

APLAN6W/840 6 4000K 100x100x60mm 440 400 AL · Negro 1

APLAN6W/830 6 3000K 100x100x60mm 422 384 AL · Negro 1

APLAP6W/840 6 4000K 100x100x60mm 440 400 AL · Plata 1

APLAP6W/830 6 3000K 100x100x60mm 422 384 AL · Plata 1

Aplique LED FER ·   Iluminación bidireccional

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

APLFB6W/840 6 4000K 100x100x100mm 418 380 AL · Blanco 1

APLFB6W/830 6 3000K 100x100x100mm 400 365 AL · Blanco 1

APLFN6W/840 6 4000K 100x100x100mm 418 380 AL · Negro 1

APLFN6W/830 6 3000K 100x100x100mm 400 365 AL · Negro 1

APLFP6W/840 6 4000K 100x100x100mm 418 380 AL · Plata 1

APLFP6W/830 6 3000K 100x100x100mm 400 365 AL · Plata 1

Empotrable LED

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja   PVP RAEE

FEL1M5W/830 5 3000K 55x55x45mm 700 550 AL + PMMA · Blanco 1

FEL3M15W/830 15 3000K 130x55x48mm 2100 1650 AL + PMMA · Blanco 1

FEL4M20W/830 20 3000K 95x95x50mm 2800 2200 AL + PMMA · Blanco 1

FEL5M25W/830 25 3000K 205x55x50mm 3500 2750 AL + PMMA · Blanco 1
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Producto servido bajo pedido

37,80 €

37,80 €

0,10 €

0,10 €

37,80 €

37,80 €

0,10 €

0,10 €

37,80 €

37,80 €

0,10 €

0,10 €

75,76 €

75,76 €

0,10 €

0,10 €

75,76 €

75,76 €

0,10 €

0,10 €

75,76 €

75,76 €

0,10 €

0,10 €

49,68 €

37,94 €

0,10 €

0,10 €

17,34 €

34,44 €

0,10 €

0,10 €



Downlight LED COB Orientable

•	 Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)
•	 Opción conversión emergencia 20% (Ver página 25)

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DCORB7W/865 7 6500K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 770 665 AL + PC · Blanco 50 12,48 € 0,10 €

DCORB7W/840 7 4000K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 770 665 AL + PC · Blanco 50 12,48 € 0,10 €

DCORB7W/830 7 3000K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 739 638 AL + PC · Blanco 50 12,48 € 0,10 €

DCORP7W/865 7 6500K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 770 665 AL + PC · Plata 50 13,48 € 0,10 €

DCORP7W/840 7 4000K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 770 665 AL + PC · Plata 50 13,48 € 0,10 €

DCORP7W/830 7 3000K Ø75 int. 85 ext. 40 alt.mm 739 638 AL + PC · Plata 50 13,48 € 0,10 €

DCORB12W/865 12 6500K Ø95 int. 108 ext. 53 alt.mm 1320 1140 AL + PC · Blanco 50 18,42 € 0,10 €

DCORB12W/840 12 4000K Ø95 int. 108 ext. 53 alt.mm 1320 1140 AL + PC · Blanco 50 18,42 € 0,10 €

DCORB12W/830 12 3000K Ø95 int. 108 ext. 53 alt.mm 1267 1094 AL + PC · Blanco 50 18,42 € 0,10 €

DCORB18W/865 18 6500K Ø120 int. 138 ext. 68 alt.mm 1980 1710 AL + PC · Blanco 30 26,52 € 0,10 €

DCORB18W/840 18 4000K Ø120 int. 138 ext. 68 alt.mm 1980 1710 AL + PC · Blanco 30 26,52 € 0,10 €

DCORB18W/830 18 3000K Ø120 int. 138 ext. 68 alt.mm 1900 1642 AL + PC · Blanco 30 26,52 € 0,10 €

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLCBBAS38W850  38 5000K 130x227 int. 145x240 ext. 136 alt.mm 4186 3640 AL + PC · Blanco 20 95,56 € 0,10 €

DLCBBAS38W840  38 4000K 130x227 int. 145x240 ext. 136 alt.mm 4186 3640 AL + PC · Blanco 20 95,56 € 0,10 €

DLCBBAS38W830  38 3000K 130x227 int. 145x240 ext. 136 alt.mm 4019 3494 AL + PC · Blanco 20 95,56 € 0,10 €
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Downlight LED Basculante Rectangular · Driver Lifud



Downlight LED MI-LED Redondo

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP   

Unidad RAEE

DLMRB18W/865  18 6500K Ø205 int. 225 ext. 9 alt.mm 1800 1350 AL + PC · Blanco 2-40 7,98 € 0,10 €

Downlight LED K Redondo

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLERB3W/865 3 6500K Ø70 int. 90 ext. 11 alt.mm 312 240 AL + PC · Blanco 100 4,38 € 0,10 €

DLERB3W/840 3 4000K Ø70 int. 90 ext. 11 alt.mm 312 240 AL + PC · Blanco 100 4,38 € 0,10 €

DLERB3W/827 3 2700K Ø70 int. 90 ext. 11 alt.mm 299 230 AL + PC · Blanco 100 4,38 € 0,10 €

DLERB6W/865 6 6500K Ø100 int. 120 ext. 11 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 5,98 € 0,10 €

DLERB6W/840 6 4000K Ø100 int. 120 ext. 11 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 5,98 € 0,10 €

DLERB6W/827 6 2700K Ø100 int. 120 ext. 11 alt.mm 599 460 AL + PC · Blanco 40 5,98 € 0,10 €

DLERB12W/865 12 6500K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco 30 9,40 € 0,10 €

DLERB12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco 30 9,40 € 0,10 €

DLERB12W/827 12 2700K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1198 922 AL + PC · Blanco 30 9,40 € 0,10 €

DLERP12W/865 12 6500K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Plata 30 10,40 € 0,10 €

DLERP12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Plata 30 10,40 € 0,10 €

DLERP12W/827 12 2700K Ø150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1198 922 AL + PC · Plata 30 10,40 € 0,10 €

DLERB18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1140 AL + PC · Blanco 20 10,98 € 0,10 €

DLERB18W/850 18 5000K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco 20 10,98 € 0,10 €

DLERB18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco 20 10,98 € 0,10 €

DLERB18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1797 1382 AL + PC · Blanco 20 10,98 € 0,10 €

DLERP18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Plata 20 12,50 € 0,10 €

DLERP18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Plata 20 12,50 € 0,10 €

DLERP18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1797 1382 AL + PC · Plata 20 12,50 € 0,10 €

DLERB24W/865 24 6500K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco 10 22,98 € 0,10 €

DLERB24W/840 24 4000K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco 10 22,98 € 0,10 €

DLERB24W/827 24 2700K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2396 1843 AL + PC · Blanco 10 22,98 € 0,10 €
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• Se vende en cajas de 2 unidades



Downlight LED Redondo

•	 Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)
Opción conversión emergencia 20% (Ver página 25)

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLRB6W/865 6 6500K Ø100 int. 120 ext. 13 alt.mm 690 533 AL + PC · Blanco 40 10,62 € 0,10 €

DLRB6W/840 6 4000K Ø100 int. 120 ext. 13 alt.mm 690 533 AL + PC · Blanco 40 10,62 € 0,10 €

DLRB6W/827 6 2700K Ø100 int. 120 ext. 13 alt.mm 662 512 AL + PC · Blanco 40 10,62 € 0,10 €

DLRP6W/840 6 4000K Ø100 int. 120 ext. 13 alt.mm 690 533 AL + PC · Plata 40 11,62 € 0,10 €

DLRB12W/865 12 6500K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 14,34 € 0,10 €

DLRB12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 14,34 € 0,10 €

DLRB12W/827 12 2700K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1325 1023 AL + PC · Blanco 30 14,34 € 0,10 €

DLRP12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Plata 30 15,34 € 0,10 €

DLRB18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 18,62 € 0,10 €

DLRB18W/850 18 5000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 18,62 € 0,10 €

DLRB18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 18,62 € 0,10 €

DLRB18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 18,62 € 0,10 €

DLRP18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 19,62 € 0,10 €

DLRP18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 19,62 € 0,10 €

DLRP18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Plata 20 19,62 € 0,10 €

DLRB24W/865 24 6500K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2760 2133 AL + PC · Blanco 10 32,22 € 0,10 €

DLRB24W/840 24 4000K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2760 2133 AL + PC · Blanco 10 32,22 € 0,10 €

DLRB24W/827 24 2700K Ø280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2650 2048 AL + PC · Blanco 10 32,22 € 0,10 €

Downlight LED Redondo · Diámetro corte ajustable

•	Altura perfil superficie: 10mm

Imagen: Downlight LED Diámetro corte Ajustable Redondo / Blanco 20W

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLRBDI6W/840 6 4000K Ø50 a 80 int. 100 ext. 25 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 30 7,40 € 0,10 €

DLRBDI6W/830 6 3000K Ø50 a 80 int. 100 ext. 25 alt.mm 599 461 AL + PC · Blanco 30 7,40 € 0,10 €

DLRBDI9W/840 9 4000K Ø50 a 100 int. 118 ext. 25 alt.mm 845 650 AL + PC · Blanco 40 8,90 € 0,10 €

DLRBDI9W/830 9 3000K Ø50 a 100 int. 118 ext. 25 alt.mm 811 624 AL + PC · Blanco 40 8,90 € 0,10 €

DLRBDI15W/840 15 4000K Ø50 a 150 int. 175 ext. 25 alt.mm 1560 1200 AL + PC · Blanco 20 13,18 € 0,10 €

DLRBDI20W/865 20 6500K Ø50 a 210 int. 230 ext. 25 alt.mm 2080 1600 AL + PC · Blanco 20 16,42 € 0,10 €

DLRBDI20W/840 20 4000K Ø50 a 210 int. 230 ext. 25 alt.mm 2080 1600 AL + PC · Blanco 20 16,42 € 0,10 €

DLRBDI20W/830 20 3000K Ø50 a 210 int. 230 ext. 25 alt.mm 1997 1536 AL + PC · Blanco 20 16,42 € 0,10 €
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• 

• 20W Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)



Downlight LED Redondo · Driver con sensor radar ENCENDIDO AL 20%

•	 Luz de Seguridad: Tras 30" aprox. sin detectar 
presencia, se mantiene encendido al 20%.

•	 Área de detección: 5 a 8m. alcance máx.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLRBS12W/865 12 6500K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRBS12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRBS12W/827 12 2700K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1325 1023 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRPS12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Plata 30 27,34 € 0,10 €

DLRBS18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBS18W/850 18 5000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBS18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBS18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRPS18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

DLRPS18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

DLRPS18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

Downlight LED DYNAMIC COLORS Redondo · Control Remoto

DLRBCR18W
•	 Temperatura de color e intensidad regulable.
•	 Función noche: Intensidad al 10%
•	 Mando no incluido.
•	 Función memoria

Referencia W Color Dimensiones            Materiales · 
Acabado Caja  PVP

DLRBCR18W 18 3000K a 6500K Ø205 int. 225 ext. 22 alt.mm AL + PC · Blanco 20 35,14 €

CRDL3TL  110x52x20mm PC · Blanco 1 10,96 €
CRDL3TL
•	 Puede controlar múltiples Downlights.
•	 Alcance 12m.
•	 Frecuencia: 2,4 GHz
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RAEE

 0,10 €

 0,10 €

• No aptos para techos de aluminio.



Downlight LED Redondo · Driver con sensor radar APAGADO COMPLETO

•	 Tras 30" aprox. sin detectar presencia, se apaga 
completamente.

•	 Área de detección:5 a 8m. alcance máx.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLRBC12W/865 12 6500K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRBC12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRBC12W/827 12 2700K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1325 1023 AL + PC · Blanco 30 26,34 € 0,10 €

DLRPC12W/840 12 4000K Ø150 int. 170 ext. 13 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Plata 30 27,34 € 0,10 €

DLRBC18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBC18W/850 18 5000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBC18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRBC18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 30,62 € 0,10 €

DLRPC18W/865 18 6500K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

DLRPC18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

DLRPC18W/827 18 2700K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Plata 20 31,62 € 0,10 €

Downlight LED Redondo · Driver con sensor radar AJUSTABLE (4 ajustes)

•	 4 ajustes: - Área de detección: 10%, 50%, 75% o 100%
- Tiempo de espera: 10", 90", 3' o 10'.
- Sensor lumínico: 5 Lux, 15 Lux, 50 Lux o Desactivado. 
- Función pasillo (encendido al 20%): 0", 30", 10' o ∞

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLRBR18W/840 18 4000K Ø205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 56,56 € 0,10 €
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• No aptos para techos de aluminio.

• Área de detección: 5 a 8m. alcance máx.



Downlight LED Premium Redondo

•	 DLRG18W/865/840/827 - CRI>70
•	 DLRG24W/865/840/827 - CRI>80
•	 DLRG32W/865/840/827 - CRI>80

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLRG18W/865 18 6500K Ø150 int. 172 ext. 30 alt.mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 20 31,60 € 0,10 €

DLRG18W/840 18 4000K Ø150 int. 172 ext. 30 alt.mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 20 31,60 € 0,10 €

DLRG18W/827 18 2700K Ø150 int. 172 ext. 30 alt.mm 1901 1653 AL + PC · Blanco 20 31,60 € 0,10 €

DLRG24W/865 24 6500K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 2640 2296 AL + PC · Blanco 10 37,50 € 0,10 €

DLRG24W/840 24 4000K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 2640 2296 AL + PC · Blanco 10 37,50 € 0,10 €

DLRG24W/827 24 2700K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 2534 2204 AL + PC · Blanco 10 37,50 € 0,10 €

DLRG32W/865 32 6500K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 3520 3061 AL + PC · Blanco 10 43,72 € 0,10 €

DLRG32W/840 32 4000K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 3520 3061 AL + PC · Blanco 10 43,72 € 0,10 €

DLRG32W/827 32 2700K Ø205 int. 225 ext. 30 alt.mm 3379 2938 AL + PC · Blanco 10 43,72 € 0,10 €

Downlight LED K Cuadrado

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja   PVP RAEE

DLECB6W/865 6 6500K 100x100 int. 120 ext. 11 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 6,98 € 0,10 €

DLECB6W/840 6 4000K 100x100 int. 120 ext. 11 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 6,98 € 0,10 €

DLECB6W/830 6 3000K 100x100 int. 120 ext. 11 alt.mm 599 460 AL + PC · Blanco 40 6,98 € 0,10 €

DLECP6W/840 6 4000K 100x100 int. 120 ext. 11 alt.mm 624 480 AL + PC · Plata 40 7,98 € 0,10 €

DLECB12W/865 12 6500K 150x150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco 30 10,40 € 0,10 €

DLECB12W/840 12 4000K 150x150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco 30 10,40 € 0,10 €

DLECB12W/830 12 3000K 150x150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1198 922 AL + PC · Blanco 30 10,40 € 0,10 €

DLECP12W/840 12 4000K 150x150 int. 170 ext. 11 alt.mm 1248 960 AL + PC · Plata 30 11,40 € 0,10 €

DLECB18W/865 18 6500K 205x205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1140 AL + PC · Blanco 20 12,50 € 0,10 €

DLECB18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco 20 12,50 € 0,10 €

DLECB18W/827 18 2700K 205x205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1797 1382 AL + PC · Blanco 20 12,50 € 0,10 €

DLECP18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 11 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Plata 20 13,50 € 0,10 €

DLECB24W/840 24 4000K 280x280 int. 300 ext. 13 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco 10 23,98 € 0,10 €
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• Opción driver regulable TRIAC a consultar.
Opción driver regulable 0-10V y DALI (Ver página 25-26) 
Opción conversión emergencia 20% (Ver página 25)

• 
• 



Downlight LED Cuadrado

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLCB18W/865 18 6500K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 19,62 € 0,10 €

DLCB18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 19,62 € 0,10 €

DLCB18W/827 18 2700K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 19,62 € 0,10 €

DLCP18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 20,62 € 0,10 €

Downlight LED Cuadrado · Diámetro corte ajustable

•	 Altura perfil superficie: 10mm

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLCBDI20W/840 20 4000K Ø50 a 210 int. 230x230 ext. 25 alt.mm 2080 1600 AL + PC · Blanco 20 18,56 € 0,10 €

Downlight LED Cuadrado · Driver con sensor radar ENCENDIDO AL 20%

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLCBS18W/865 18 6500K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCBS18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCBS18W/827 18 2700K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCPS18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 32,62 € 0,10 €
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• Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)
Opción conversión emergencia 20% (Ver página 25)• 

• 20W Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)

• Luz de Seguridad: Tras 30" aprox. sin detectar 
presencia, se mantiene encendido al 20%.

• Área de detección: 5 a 8m. alcance máx.
• No aptos para techos de aluminio.



Downlight LED Cuadrado · Driver con sensor radar APAGADO COMPLETO

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLCBC18W/865 18 6500K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCBC18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCBC18W/827 18 2700K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 31,62 € 0,10 €

DLCPC18W/840 18 4000K 205x205 int. 225 ext. 13 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Plata 20 32,62 € 0,10 €

Downlight LED K Superficie Redondo

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLESRB6W/865 6 6500K Ø118 ext. 32 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 8,58 € 0,10 €

DLESRB6W/840 6 4000K Ø118 ext. 32 alt.mm 624 480 AL + PC · Blanco 40 8,58 € 0,10 €

DLESRB6W/827 6 2700K Ø118 ext. 32 alt.mm 599 460 AL + PC · Blanco 40 8,58 € 0,10 €

DLESRB12W/865 12 6500K Ø170 ext. 32 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco

DLESRB12W/840 12 4000K Ø170 ext. 32 alt.mm 1248 960 AL + PC · Blanco

DLESRB12W/827 12 2700K Ø170 ext. 32 alt.mm 1198 922 AL + PC · Blanco

DLESRB18W/865 18 6500K Ø220 ext. 32 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco

DLESRB18W/840 18 4000K Ø220 ext. 32 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco

DLESRB18W/827 18 2700K Ø220 ext. 32 alt.mm 1797 1382 AL + PC · Blanco

DLESRP18W/840 18 4000K Ø220 ext. 32 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Plata

DLESRB24W/865 24 6500K Ø298 ext. 32 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco

DLESRB24W/840 24 4000K Ø298 ext. 32 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco

DLESRB24W/827 24 2700K Ø298 ext. 32 alt.mm 2396 1843 AL + PC · Blanco
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• Tras 30" aprox. sin detectar presencia, se apaga 
completamente.

• Área de detección: 5 a 8m. alcance máx.
• No aptos para techos de aluminio.



Downlight LED Superficie Redondo

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLSRB6W/865 6 6500K Ø118 ext. 32 alt.mm 690 533 AL + PC · Blanco 40 12,98 € 0,10 €

DLSRB6W/840 6 4000K Ø118 ext. 32 alt.mm 690 533 AL + PC · Blanco 40 12,98 € 0,10 €

DLSRB6W/827 6 2700K Ø118 ext. 32 alt.mm 662 512 AL + PC · Blanco 40 12,98 € 0,10 €

DLSRB12W/865 12 6500K Ø170 ext. 32 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 19,18 € 0,10 €

DLSRB12W/840 12 4000K Ø170 ext. 32 alt.mm 1380 1066 AL + PC · Blanco 30 19,18 € 0,10 €

DLSRB12W/827 12 2700K Ø170 ext. 32 alt.mm 1325 1023 AL + PC · Blanco 30 19,18 € 0,10 €

DLSRB18W/865 18 6500K Ø220 ext. 32 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 23,92 € 0,10 €

DLSRB18W/840 18 4000K Ø220 ext. 32 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 23,92 € 0,10 €

DLSRB18W/827 18 2700K Ø220 ext. 32 alt.mm 1987 1536 AL + PC · Blanco 20 23,92 € 0,10 €

DLSRB24W/840 24 4000K Ø298 ext. 32 alt.mm 2760 2133 AL + PC · Blanco 10 36,24 € 0,10 €

Downlight LED Super icie Redondo · con sensor radar AJUSTABLE (4 ajustes)

•	 Área de detección: 5 a 8m. alcance máx.
•	 4 ajustes: - Área de detección: 10%, 50%, 75% o 100%

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLSRBR18W/840 18 4000K Ø220 ext. 32 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 63,98 € 0,10 €

Downlight LED Superficie Redondo · GRANDES DIMENSIONES

•	
•	

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DLSRB30W/840 30 4000K Ø400 ext. 38,2 alt.mm 3450 2666 AL + PC · Blanco 5 70,80 € 0,65 €

DLSRB36W/840 36 4000K Ø500 ext. 38,2 alt.mm 4140 3200 AL + PC · Blanco 5 110,00 € 0,65 €
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• Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26)

Posibilidad de colgar.
Opción driver regulable TRIAC (Ver página 33)
Opción driver regulable 0-10V y DALI (Ver página 26)• 

- Tiempo de espera: 10", 90", 3' o 10'.
- Sensor lumínico: 5 Lux, 15 Lux, 50 Lux o Desactivado. 
- Función pasillo (encendido al 20%): 0", 30", 10' o ∞



Downlight LED K Superficie Cuadrado

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja   

DLESCB18W/865 18 6500K 221x221 ext. 32 alt.mm 1872 1140 AL + PC · Blanco

DLESCB18W/840 18 4000K 221x221 ext. 32 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Blanco

DLESCB18W/827 18 2700K 221x221 ext. 32 alt.mm 1797 1382 AL + PC · Blanco

DLESCP18W/840 18 4000K 221x221 ext. 32 alt.mm 1872 1440 AL + PC · Plata

DLESCB24W/865 24 6500K 298x298 ext. 32 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco

DLESCB24W/840 24 4000K 298x298 ext. 32 alt.mm 2496 1920 AL + PC · Blanco

DLESCB24W/827 24 2700K 298x298 ext. 32 alt.mm 2396 1843 AL + PC · Blanco

•	 Opción driver regulable: TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 25-26).

Downlight LED Superficie Cuadrado

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

DLSCB18W/840 18 4000K 221x221 ext. 32 alt.mm 2070 1600 AL + PC · Blanco 20 23,92 € 0,10 €

DLSCB24W/840 24 4000K 221x221 ext. 32 alt.mm 2760 2200 AL + PC · Blanco 10 36,24 € 0,10 €
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Complementos y accesorios para Downlight LED

Driver para Downlight LED

Referencia Descripción Dimensiones W Materiales · 
Acabado Caja  PVP RAEE

DDL6W Driver para Downlight LED 6W 88x39x22mm 6  PC · Blanco 1 4,94 € 0,10 €

DDL12W Driver para Downlight LED 12W 88x39x22mm 12  PC · Blanco 1 6,20 € 0,10 €

DDL18W Driver para Downlight LED 18W 88x39x22mm 18  PC · Blanco 1 6,84 € 0,10 €

DDL24W Driver para Downlight LED 24W 125x44x29mm 24  PC · Blanco 1 9,86 € 0,10 €

Driver para regulación TRIAC Downlight LED (excluidos Premium y Downlight LED K)

•	 Compatible con reguladores de corte de fase.

Referencia Descripción Dimensiones W Materiales ·
Acabado Caja PVP RAEE

DRDL6W Driver TRIAC para Downlight LED 6W 144x44x29mm 6  PC · Blanco 1 20,26 € 0,10 €

DRDL12W Driver TRIAC para Downlight LED 12W 144x44x29mm 12  PC · Blanco 1 20,80 € 0,10 €

DRDL18W Driver TRIAC para Downlight LED 18W 144x44x29mm 18  PC · Blanco 1 23,22 € 0,10 €

DRDL24W Driver TRIAC para Downlight LED 24W 129x42x20mm 24  PC · Blanco 1 26,74 € 0,10 €

Kit de conversión a emergencias para Downlight LED

•	 Para obtener un rendimiento total deberá estar 
conectada a la red eléctrica durante al menos 48 horas.

Características:
•	 KIT-EMERGEN1 para Downlights LED de empotrar 

de potencia entre 12W y 24W.
•	 Duración de la luz de emergencia: 60' al 20%
•	 Dimensión inverter: N1041/N1071: 153x38x25mm.
•	 Peso batería KIT-EMERGEN1: 136gr.

Referencia W · 
Autonomía

T.
Alimentación T. Servicio Batería Dimensiones Testigo · Test ·

Test de Carga Caja PVP RAEE

KIT-EMERGEN1 4 · 1hora 200Vac 50Hz 24-72Vcd NiCd 182x30x19mm Si 1 50,22 € 0,11 €
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Driver con sensor radar para Downlight LED

•	 Área de detección:  5 a 8m alcance máx.
•	 Solo apto para Downlights de empotrar.
•	 No aptos para techos de aluminio.
•	 Mód. DSR.- Luz de seguridad: tras 30" aprox. sin detectar 

presencia, se mantiene encendido al 20%.
•	 Mód. DSRAC.- Luz de seguridad: tras 30" aprox. sin detectar 

presencia, se apaga completamente.

Referencia Dimensiones W
Materiales · 

Acabado
Caja PVP RAEE

DSR Ø58x37mm 12 ·18  PC · Blanco 1 12,00 € 0,10 €

DSRAC Driver con sensor APAGADO COMPLETO  Ø58x37mm 12 ·18  PC · Blanco 1 12,00 € 0,10 €

Aros Cubre huecos para Downlight LED

Dimensiones
Materiales · 

Acabado
Caja PVP RAEE

AROBDL12W Cubre hueco para Downlight LED 12W Ø158 int. Ø201 ext.7 alt.mm  PC · Blanco 1 2,80 € N/A

AROBDL18W Cubre hueco para Downlight LED 18W Ø208 int. Ø255 ext.7 alt.mm  PC · Blanco 1 3,20 € N/A

AROPDL18W Cubre hueco para Downlight LED 18W Ø208 int. Ø255 ext. 7 alt.mm  PC · Plata 1 3,60 € N/A

Complementos y accesorios para Downlight LED

Caja PVP RAEE
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Driver para regulación DALI Downlight LED 

 

Driver DALI para Downlight LED 12W a 36W

DR0/10/12W 125x45x27,5mm 12 1

DR0/10/24W 18·24  PC · Blanco 1

DR0/10/P24W 24  PC · Blanco 1

DR0/10/52W 30·32·36  PC · Blanco 1

Driver para regulación 0-10V Downlight LED 

Referencia Dimensiones W
Materiales · 

Acabado

Driver 0-10V para Downlight LED 12W

125x45x27,5mmDriver 0-10V para Downlight LED 18W·24W

125x45x27,5mmDriver 0-10V para Downlight LED Premium 24W

170x45x30mmDriver 0-10V para Downlight LED 30W·32W·36W

DDALIPD 160x42x30mm 12·36 1 PC · Blanco

CajaReferencia Dimensiones W
Materiales · 

• DR0/10/24W Excepto Downlight LED Premium 24W
• DR0/10/P24W Solo para Downlight LED Premium 24W
• Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH, ENEC:

Acabado

Driver con sensor ENCENDIDO 20%  

12W·18W·24W Downlight LED K: 280mA
12W·18W·24W Downlight LED: 300mA
18W Downlight LED Premium: 300mA
24W a 32W Downlight LED Premium: 600mA
30W·36W Downlight LED: 600mA

• DALI y puch Dimming.
• Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH:

 PC · Blanco

Referencia

12W·18W·24W Downlight LED K: 280mA
12W·18W·24W Downlight LED: 300mA
18W Downlight LED Premium: 300mA
24W a 32W Downlight LED Premium: 600mA
30W·36W Downlight LED: 600mA

28,90 €    0,10 €

32,38 €    0,10 €

36,24 €    0,10 €

39,24 €    0,10 €

PVP RAEE

45,90 €    0,10 €

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción



Plafón LED Redondo

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFN12W/840  12 4000K Ø260x78mm 1320 1080 AC+PMMA · Blanco 10 22,18 € 0,14 €

PLFN18W/840  18 4000K Ø300x88mm 1980 1620 AC+PMMA · Blanco 5 30,98 € 0,14 €

Plafón LED Redondo · con sensor radar AJUSTABLE (3 ajustes)

Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

1320 1080 AC+PMMA · Blanco 10 41,18 € 0,14 €

1980 1620 AC+PMMA · Blanco 5 47,66 € 0,14 €

•	 3 ajustes: - Área de detección 8m: 10%, 25%, 50%, 75% y 100%
- Tiempo de espera: 5", 30", 90", 3' 20' y 10'.
- Sensor lumínico: 2 Lux, 10 Lux, 25 Lux, 50 Lux y Desactivado.

Plafón LED Emergencia Redondo

•	 Batería: 12V-1500 mAh. 60'.
•	 Flujo luminoso en emergencia: 217Lm.
•	 Tiempo de recarga: 12 horas

Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEEReferencia W Color

Ø300x88mm 1588 1300 AC+PMMA · Blanco 10 86,96 € 0,14 €

Plafón LED Style Varadero Cuadrado · IP54

Referencia W Color Dimensiones          Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFC18W/840 18 4000K 280x280 ext. 58 alt.mm 1980 1450 AL + PC · Blanco 8 41,98 € 0,14 €
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Plafón LED Emergencia Redondo · con sensor radar AJUSTABLE (3 ajustes)

• Batería: 12V-1500 mAh. 60'.
• Flujo luminoso en emergencia: 217Lm.
• Tiempo de recarga: 12 horas

Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado CajaReferencia W Color

PLFES18W/840  18 4000K Ø300x88mm 1588 1300 AC+PMMA · Blanco 10

PVP RAEE

108,00 €  

PLFE18W/840     18  4000K 

0,14 €

• 3 ajustes: - Área de detección 8m: 10%, 25%, 50%, 75% y 100%
- Tiempo de espera: 5", 30", 90", 3', 20' y 10'.
- Sensor lumínico: 2 Lux, 10 Lux, 25 Lux, 50 Lux y Desactivado.

Dimensiones  

Ø260x78mm

Referencia  W Color

Ø300x88mm

PLFNSR12W/840  12 4000K

PLFNSR18W/840  18 4000K 



Plafón LED Oval · IP54

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFOV12W/840  12 4000K 200x100x40mm 1140 960 AL + PC · Blanco 20 16,42 € 0,14 €

Plafón LED Redondo · IP54

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFR12W/840  12 4000K Ø209x47,5mm 1140 960 AL + PC · Blanco 20 23,98 € 0,14 €

Plafón LED Style Varadero Emergencia Cuadrado · IP54

Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

1980 1450 AL + PC · Blanco 8 93,00 € 0,14 €

Plafón LED Style Habana Redondo · IP54 

•	 Tiempo de emergencia: 60'.
•	 Batería: 12V-1500 mAh.
•	 Flujo luminoso en emergencia: 217Lm.
•	 Tiempo de recarga: 12 horas

Dimensiones       Referencia       W Color

PLFRN10W/840  10 4000K Ø160x70mm

PVP RAEE

15,80 €  0,14 €

Plafón LED Style Holguín Oval · IP54 

Dimensiones         PVP RAEEReferencia W Color

PLFOVN10W/840  10 4000K 212x119x60,5mm 15,80 € 0,14 €

•	 Contiene Marco Blanco

•	 Contiene Marco Blanco
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Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja

1100 700 AL + PC · Negro 24

Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja

1100 700 AL + PC · Negro 12

Dimensiones  Referencia    W Color 

PLFCEM18W/840  18 4000K 280x280 ext. 58 alt.mm



Plafón LED Style Pinar Oval · IP54 · Driver con sensor ajustable (2 ajustes)

•	 Contiene marco Blanco.
•	 Área de detección: 5m a 8m alcance máx.
•	 2 ajustes: - Tiempo de espera.

- Sensor lumínico.

Plafón LED Style Bayano Redondo · IP54          

•	 Contiene accesorio embellecedor

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFRNP10W/840 10 4000K Ø215x80mm 1100 700 AL + PC · Negro 12 22,98 € 0,14 €

Plafón LED Style Cienfuegos Oval · IP65 

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFOVNE20840 20 4000K 270x145x81mm 2200 1600 AL + PC · Negro 12 23,56 € 0,14 €

Plafón LED Style Trinidad Redondo · IP65 

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLFRNE20W/840 20 4000K Ø200x78mm 2200 1600 AL + PC · Negro 12 25,24 € 0,14 €

Referencia W Color Dimensiones      PVP RAEE

PLFOVNS10W840 10 4000K 212x119x60,5mm 39,44 € 0,14 €
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Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja

1100 700 AL + PC · Negro 12



Panel Perfil LED Platinum 

•	 Uso: Techo Armstrong.

Color Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · Caja PVP RAEEReferencia W

PL-DIP40W/840 4000K

Dimensiones     

595x595x9 alt.mm 5280 4800

Acabado

AL + PC ·  Blanco 2-10 47,98 €

Panel LED DYNAMIC COLORS 

PL-DYCO36W
•	 Temperatura de color e intensidad 

regulable.
•	 Mando no incluido.
•	 Función memoria.
•	 Uso: Escayola/Pladur
•	 Opción: Colgar

CRPL-DYCO
•	 Puede controlar y agrupar múltiples paneles.
•	 Permite regular la temperatura de color y la 

intensidad.
•	 Encendido y apagado temporizado.
•	 Alcance máximo de 6-10m.
•	 Frecuencia: 2,4 GHz
•	 Baterías: 2 pilas AAA (no incluidas)

LGP
MS

Referencia W Color Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

PL-DYCO36W 36 3000K a 6500K

Dimensiones   

595x595x9 alt.mm 3960 3600 AL + PC ·  Blanco 2-10 97,98 € 0,65 €

CRPL-DYCO 146x45x 17,5mm PC · Blanco 1 25,24 € 0,65 €
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0,65 €40



Panel LED-T UGR<19

•	 Uso: Empotrar.
•	 Opción: superficie, escayola/pladur y colgar.
•	
•	 Opción conversión emergencia 20% (Ver página 32)

Referencia W Color Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

PL-TUK40W/865 40 6500K

Dimensiones    

595x595x9 alt.mm 3874 3200 AL + PC ·  Blanco 2-10 39,98 € 0,65 €

PL-TUK40W/840 40 4000K 595x595x9 alt.mm 3874 3200 AL + PC ·  Blanco 2-10 39,98 € 0,65 €

PL-TUK40W/830 40 3000K 595x595x9 alt.mm 3719 3072 AL + PC ·  Blanco 2-10 39,98 € 0,65 €

PL-TUK52W30/86 52 6500K 295x1195x9 alt.mm 5036 4160 AL + PC ·  Blanco 2-10 56,66 € 0,65 €

PL-TUK52W30/84 52 4000K 295x1195x9 alt.mm 5036 4160 AL + PC ·  Blanco 2-10 56,66 € 0,65 €

PL-TUK70W60/86 70 6500K 595x1195x9 alt.mm 6779 5600 AL + PC ·  Blanco 2 124,00 € 0,65 €

PL-TUK70W60/84 70 4000K 595x1195x9 alt.mm 6779 5600 AL + PC ·  Blanco 2 124,00 € 0,65 €

LGP
MS

Panel LED-T Premium UGR<19

•	 Uso: Empotrar.
•	 Opción: superficie, escayola/pladur y colgar.
•	
•	 Opción conversión emergencia 20% (Ver página 32)

LGP
MS

Referencia W Color Lúmenes 
nominales  

Flujo
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

PL-TUP40W/865 40 6500K

Dimensiones    

595x595x9 alt.mm 3874 3200 AL + PC ·  Blanco 2-10 50,98 € 0,65 €

PL-TUP40W/840 40 4000K 595x595x9 alt.mm 3874 3200 AL + PC ·  Blanco 2-10 50,98 € 0,65 €

PL-TUP40W/830 40 3000K 595x595x9 alt.mm 3719 3072 AL + PC ·  Blanco 2-10 50,98 € 0,65 €

PL-TUP52W30/86 52 6500K 295x1195x9 alt.mm 5036 4160 AL + PC ·  Blanco 2-10 63,96 € 0,65 €

PL-TUP52W30/84 52 4000K 295x1195x9 alt.mm 5036 4160 AL + PC ·  Blanco 2-10 63,98 € 0,65 €

Panel LED-T Platinum UGR<19

•	 Uso: Empotrar.
•	 Opción: superficie, escayola/pladur y colgar.
•	
•	 Opción conversión emergencia 20% (Ver página 32)

Referencia W Color Lúmenes 
nominales  luminoso

Materiales ·
Acabado

Flujo  Caja PVP RAEE

PL-TU45W/865 45 6500K

Dimensiones    

595x595x9 alt.mm 5175 4275 AL + PC ·  Blanco 2-10 65,90 € 0,65 €

PL-TU45W/840 45 4000K 595x595x9 alt.mm 5175 4275 AL + PC ·  Blanco 2-10 65,90 € 0,65 €

PL-TU45W/830 45 3000K 595x595x9 alt.mm 4968 4104 AL + PC ·  Blanco 2-10 65,90 € 0,65 €

PL-TU52W30/86 52 6500K 295x1195x9 alt.mm 5980 4940 AL + PC ·  Blanco 2-10 77,70 € 0,65 €

PL-TU52W30/84 52 4000K 295x1195x9 alt.mm 5980 4940 AL + PC ·  Blanco 2-10 77,70 € 0,65 €

PL-TU70W60/86 70 6500K 595x1195x9 alt.mm 8050 6650 AL + PC ·  Blanco 2 146,00 € 0,65 €

PL-TU70W60/84 70 4000K 595x1195x9 alt.mm 8050 6650 AL + PC ·  Blanco 2 146,00 € 0,65 €
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Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 33)

Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 33)

Opción driver regulable TRIAC, 0-10V y DALI (Ver página 33)



•	 Para obtener un rendimiento total deberá estar 
conectada a la red eléctrica durante al menos 48 horas.

Características:
•	 KIT-EMERGEN2 para Panel LED de 40W a 55W.
•	 Para paneles de 70W consultar.
•	 Duración de la luz de emergencia: 60' al 20%
•	 Dimensión inverter: N1041/N1071: 153x38x25mm.
•	 Peso batería KIT-EMERGEN2: 262gr.

Kit de conversión a emergencias para Paneles LED

Referencia Batería Dimensiones            PVP RAEE

KIT-EMERGEN2 7 · 1hora 200Vac 50Hz 60-90Vcd NiCd 168x50x26mm Si 1 57,88 € 0,11 €

Driver para paneles LED-T 

Driver para paneles LED-T 

Referencia Dimensiones W Materiales ·
Acabado Caja  PVP RAEE

DPLTUK40W

Descripción

Driver para Panel LED-T 40W 100x380x270mm 40  PC · Blanco 1 11,48 € 0,10 €

DPLTUK52W Driver para Panel LED-T 52W 100x380x270mm 52  PC · Blanco 1 16,34 € 0,10 €

DPLTUK70W Driver para Panel LED-T 70W 100x380x270mm 70  PC · Blanco 1 24,90 € 0,10 €

Referencia Dimensiones W Materiales ·
Acabado Caja  

DPLTUK340W

Descripción

Driver para Panel LED-T 40W 100x380x270mm 40  PC · Blanco 1

DPLTUK352W Driver para Panel LED-T 52W 100x380x270mm 52  PC · Blanco 1

PVP       RAEE 

18,94 €     0,10 €
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CajaTestigo · Test
Test de Carga

W
T.                            T. ServicioAutonomía Alimentación 

 23,20 €     0,10 €



Accesorios para paneles LED-T

ESCAYOLA/PLADUR SUPERFICIE COLGAR

Driver para regulación TRIAC para paneles LED-T 

Driver para regulación 0-10V para paneles LED-T

Driver para regulación DALI para paneles LED-T

Dimensiones W 
Materiales ·

Acabado
Caja 

1

Referencia 

DR0/10/52W Driver 0-10 para Panel LED-T 40W·45W·52W 

DR0/10/70W Driver 0-10 para Panel LED-T 70W

170x45x30mm      40·45·52   PC · Blanco 

170x45x30mm       70   PC · Blanco 1

Dimensiones W 
Materiales ·

Acabado
Caja 

1

1

Materiales · 
Acabado

Caja PVP RAEEReferencia

PL-TAC Accesorio para colgar

Dimensiones

kit de 4 uds.x80cm  PC · Blanco 1 5,30 € N/A

PL-T60x60 Soporte de superficie □ 60cm  PC · Blanco 1 26,00 € N/A

PL-T30x120 Soporte de superficie   30x120cm  PC · Blanco 1 31,00 € N/A

PL-T60x120 Soporte de superficie   60x120cm  PC · Blanco 1 41,60 € N/A

PL-TE60x60 Soporte para techo de escayola □ 60cm  PC · Blanco 1 26,40 € N/A

  30x120cm  PC · Blanco 1 29,68 € N/APL-TE30x120  Soporte para techo de escayola 

PL-TE60x120  Soporte para techo de escayola   60x120cm  PC · Blanco 1 39,10 € N/A
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187x45x30,5mm   40·45·52    PC · Blanco  

187x45x30,5mm        70         PC · Blanco

Referencia 

DDALIDP         Driver DALI para Panel LED-T 40W·45W·52W 

DDALI70W    Driver DALI para Panel LED-T 70W
• DALI y puch Dimming.
• Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH:

• Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH:
40W·45W·52W Panel LED-T: 600mA
70W Panel LED-T: 900mA

40W·45W·52W Panel LED-T: 600mA
70W Panel LED-T: 900mA

PVP RAEE

75,28 €      0,10 €

 45,90 €      0,10 €

PVP RAEE

41,14 €      0,10 €

 39,24 €      0,10 €

Referencia Dimensiones W 
Materiales ·

Caja PVP RAEE
Acabado

102x66x30mm 40  PC · Blanco 1

165x45x32mm 55  PC · Blanco 1

DRPLT40W Driver TRIAC para Panel LED-T 40W · 45W 

DRPLT52W Driver TRIAC para Panel LED-T 52W 

DRPLT70W Driver TRIAC para Panel LED-T 70W 191x65x30mm 76  PC · Blanco 1

41,98 € 0,10 € 

52,50 € 0,10 €

76,50 € 0,10 €

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción



Sensor movimiento por infrarrojo empotrable redondo

•	 Área de detección: 6m alcance máximo.
Altura instalación: 2,2 a 4m. 
Sensibilidad lumínica: < 3-2000 Lux.

•	
•	

Referencia Dimensiones Carga máxima 

SMER

Descripción

Sensor movimiento por infrarrojo empotrable · Redondo   Ø75,5x74,5mm 200W 1

PVP RAEE

18,32 €  0,10 €

Sensor movimiento por microondas · (3 Ajustes)

•	 Área de detección: 8m alcance máximo.
•	 3 ajustes: - Área de detección: 10%, 25%, 50%, 75% y 100%

- Tiempo de espera: 5", 30", 90", 3', 20' y 30'. 
- Sensor lumínico: 2 Lux, 10 Lux, 50 Lux y Desactivado.

Referencia Descripción Dimensiones Carga máxima Caja

SENSORMK Sensor movimiento por microondas · 3 Ajustes                                                               92x52X25mm 200W 1

PVP RAEE

22,00 €  0,10 €
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Pantalla Lineal LED · Laterales Blancos

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso Caja PVP RAEE

PLIN10W/865 10 6500K  305x75x25mm 1100 960

Materiales · 
Acabado

AL + PC · Blanco 10 13,62 € 0,14 €

PLIN10W/840 10 4000K  305x75x25mm 1100 960 AL + PC · Blanco 10 13,62 € 0,14 €

PLIN10W/827 10 2700K  305x75x25mm 1056 922 AL + PC · Blanco 10 13,62 € 0,14 €

PLIN10W60/865 10 6500K  605x75x25mm 1100 960 AL + PC · Blanco 10 21,10 € 0,14 €

PLIN10W60/840 10 4000K  605x75x25mm 1100 960 AL + PC · Blanco 10 21,10 € 0,14 €

PLIN10W60/827 10 2700K  605x75x25mm 1056 922 AL + PC · Blanco 10 21,10 € 0,14 €

PLIN18W/865 18 6500K  605x75x25mm 1980 1728 AL + PC · Blanco 10 22,96 € 0,14 €

PLIN18W/840 18 4000K  605x75x25mm 1980 1728 AL + PC · Blanco 10 22,96 € 0,14 €

PLIN18W/827 18 2700K  605x75x25mm 1900 1656 AL + PC · Blanco 10 22,96 € 0,14 €

PLIN36W/865 36 6500K 1210x75x25mm 3960 3456 AL + PC · Blanco 10 29,74 € 0,14 €

PLIN36W/840 36 4000K 1210x75x25mm 3960 3456 AL + PC · Blanco 10 29,74 € 0,14 €

PLIN36W/827 36 2700K 1210x75x25mm 3802 3318 AL + PC · Blanco 10 29,74 € 0,14 €

PLIN45W/865 45 6500K 1510x75x25mm 4950 4320 AL + PC · Blanco 10 41,68 € 0,14 €

PLIN45W/840 45 4000K 1510x75x25mm 4950 4320 AL + PC · Blanco 10 41,68 € 0,14 €

PLIN45W/827 45 2700K 1510x75x25mm 4752 4147 AL + PC · Blanco 10 41,68 € 0,14 €
•	 Posibilidad de colgar.

Pantalla Lineal LED · Laterales plateados

•	 Posibilidad de colgar.

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

PLINP10W/865 10 6500K  305x75x25mm 1100 960 AL + PC · Plata 10 14,62 € 0,14 €

PLINP10W/840 10 4000K  305x75x25mm 1100 960 AL + PC · Plata 10 14,62 € 0,14 €

PLINP10W60/86 10 6500K  605x75x25mm 1100 960 AL + PC · Plata 10 22,10 € 0,14 €

PLINP10W60/84 10 4000K  605x75x25mm 1100 960 AL + PC · Plata 10 22,10 € 0,14 €

PLINP18W/865 18 6500K  605x75x25mm 1980 1728 AL + PC · Plata 10 23,96 € 0,14 €

PLINP18W/840 18 4000K  605x75x25mm 1980 1728 AL + PC · Plata 10 23,96 € 0,14 €

PLINP36W/865 36 6500K 1210x75x25mm 3960 3456 AL + PC · Plata 10 30,74 € 0,14 €

PLINP36W/840 36 4000K 1210x75x25mm 3960 3456 AL + PC · Plata 10 30,74 € 0,14 €

PLINP45W/865 45 6500K 1510x75x25mm 4950 4320 AL + PC · Plata 10 42,68 € 0,14 €

PLINP45W/840 45 4000K 1510x75x25mm 4950 4320 AL + PC · Plata 10 42,68 € 0,14 €
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Regleta LED multiusos mini · Sin interruptor · Blanca

•	 Incluye KIT montaje y conexión
•	 INTERCONECTABLE MAXIMO 10 UNIDADES

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso Caja PVP RAEE

RL5W/865 5 6500K  295x22x34mm 550 472

Materiales · 
Acabado

AL + PC · Blanco 25 9,60 € 0,10 €

RL5W/840 5 4000K  295x22x34mm 550 472 AL + PC · Blanco 25 9,60 € 0,10 €

RL5W/827 5 2700K  295x22x34mm 528 453 AL + PC · Blanco 25 9,60 € 0,10 €

RL10W/865 10 6500K  585x22x34mm 1100 950 AL + PC · Blanco 25 12,30 € 0,10 €

RL10W/840 10 4000K  585x22x34mm 1100 950 AL + PC · Blanco 25 12,30 € 0,10 €

RL10W/827 10 2700K  585x22x34mm 1056 912 AL + PC · Blanco 25 12,30 € 0,10 €

RL14W/865 14 6500K  875x22x34mm 1540 1339 AL + PC · Blanco 25 14,90 € 0,10 €

RL14W/840 14 4000K  875x22x34mm 1540 1339 AL + PC · Blanco 25 14,90 € 0,10 €

RL14W/827 14 2700K  875x22x34mm 1478 1286 AL + PC · Blanco 25 14,90 € 0,10 €

RL16W/865 16 6500K 1000x22x34mm 1760 1536 AL + PC · Blanco 25 16,20 € 0,10 €

RL16W/840 16 4000K 1000x22x34mm 1760 1536 AL + PC · Blanco 25 16,20 € 0,10 €

RL16W/827 16 2700K 1000x22x34mm 1690 1475 AL + PC · Blanco 25 16,20 € 0,10 €

RL18W/865 18 6500K 1165x22x34mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 25 16,40 € 0,10 €

RL18W/840 18 4000K 1165x22x34mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 25 16,40 € 0,10 €

RL18W/827 18 2700K 1165x22x34mm 1901 1653 AL + PC · Blanco 25 16,40 € 0,10 €

Regleta LED multiusos mini · Con interruptor · Blanca

•	 Incluye KIT montaje y conexión
•	 INTERCONECTABLE MAXIMO 10 UNIDADES

Referencia W Color Dimensiones Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso Caja PVP RAEE

RLI5W/865 5 6500K  295x22x34mm 550 472

Materiales · 
Acabado

AL + PC · Blanco 25 0,10 €

RLI5W/840 5 4000K  295x22x34mm 550 472 AL + PC · Blanco 25 0,10 €

RLI10W/865 10 6500K  585x22x34mm 1100 950 AL + PC · Blanco 25

RLI10W/840 10 4000K  585x22x34mm 1100 950 AL + PC · Blanco 25

RLI14W/865 14 6500K  875x22x34mm 1540 1339 AL + PC · Blanco 25

RLI14W/840 14 4000K  875x22x34mm 1540 1339 AL + PC · Blanco 25

RLI16W/865 16 6500K 1000x22x34mm 1760 1536 AL + PC · Blanco 25

RLI16W/840 16 4000K 1000x22x34mm 1760 1536 AL + PC · Blanco 25

RLI18W/865 18 6500K 1165x22x34mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 25

RLI18W/840 18 4000K 1165x22x34mm 1980 1722 AL + PC · Blanco 25

Cable conector para Regletas LED multiusos mini

Referencia Descripción     Dimensiones Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

CC30CM Cable conector tipo IEC320 C5 para Regleta LED 300mm  PC · Blanco 1 1,20 € N/A
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0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

11,60 €

11,60 €

14,40 €

14,40 €

16,90 €

16,90 €

18,20 €

18,20 €

18,60 €

18,60 €



Tira LED 24V 9,6W 28x35 IP20

Referencia W/m Color Dimensiones   Nº LED  Flujo
luminoso/m Materiales · Acabado PVP RAEE

TIL9,6W20/865 9,6 6500K 5000x10x2mm 120 600 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

TIL9,6W20/840 9,6 4000K 5000x10x2mm 120 600 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

TIL9,6W20/830 9,6 3000K 5000x10x2mm 120 480 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

24V

•	 Se recomienda montar sobre perfil
•	 Distancia de corte: 50mm.

Tira LED 24V 14,4W 50x50 IP20

24V

•	 Se recomienda montar sobre perfil
•	 Distancia de corte: 100mm.

Referencia W/m Color Dimensiones            Nº LED Flujo 
luminoso/m Materiales · Acabado PVP RAEE

TIL14,4W20/86 14,4 6500K 5000x10x2mm 60 900 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

TIL14,4W20/84 14,4 4000K 5000x10x2mm 60 900 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

TIL14,4W20/83 14,4 3000K 5000x10x2mm 60 720 AL+ PC · Blanco 21,50 € 0,10 €

Tira LED 24V 14,4W 50x50 IP54

24V

•	 Se recomienda montar sobre perfil
•	 Distancia de corte: 100mm.

Referencia W/m Color Dimensiones  

TIL14,4W54/86 14,4 6500K 5000x10x3mm 60 900 AL+ PC · Blanco 31,50 €   0,10 €

TIL14,4W54/84 14,4 4000K 5000x10x3mm 60 900 AL+ PC · Blanco 31,50 €   0,10 €

TIL14,4W54/83 14,4 3000K 5000x10x3mm 60 720 AL+ PC · Blanco 31,50 €   0,10 €

Tira LED 24V 14,4W 50x50 IP20

Referencia W/m Color Dimensiones            Nº LED Materiales · Acabado

TIL14,4W20RGB 14,4 RGB 5000x10x2mm 60 AL+ PC · Blanco

24V

•	 Se recomienda montar sobre perfil
•	 Distancia de corte: 50mm.
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• En instalaciones >10m es necesario montar amplificador

• En instalaciones >10m es necesario montar amplificador

• En instalaciones >10m es necesario montar amplificador

• En instalaciones >10m es necesario montar amplificador

Flujo
luminoso/m Materiales · Acabado PVP RAEENº LED 

33,98 €   0,10 €

PVP RAEE



Tira LED 24V 14,4W 50x50 IP54

24V

•	 Se recomienda montar sobre perfil
•	 Distancia de corte: 100mm.

Referencia W/m Color Dimensiones            Nº LED  Materiales · Acabado PVP RAEE

TIL14,4W54RGB 14,4 RGB 5000x10x3mm 60 AL+ PC · Blanco 42,30 € 0,10 €

Tira LED Premium
Consúltenos para realizar sus proyectos a medida.
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• En instalaciones >10m es necesario montar amplificador



Fuente de Alimentación Regulable Tira LED 24V IP20

Referencia W Intensidad Dimensiones            Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

FATIL60WIP20 60 2,5A 150x100x42mm AL+ PC · Blanco 1 21,86 € 0,10 €

FATIL100WIP20 100 4,2A 200x100x42mm AL+ PC · Blanco 1 28,66 € 0,10 €

FATIL150WIP20 150 6,25A 200x100x42mm AL+ PC · Blanco 1 35,56 € 0,10 €

Fuente de Alimentación LPV Tira LED 24V IP67

Referencia W Intensidad Dimensiones            Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

PLV35WIP67IL 35 1,5A 148x40x30mm AL+ PC · Blanco 1 28,80 € 0,10 €

PLV60WIP67IL 60 2,5A 162,5x42x42mm AL+ PC · Blanco 1 32,10 € 0,10 €

PLV100WIP67IL 100 4,2A 190x52x37mm AL+ PC · Blanco 1 53,10 € 0,10 €

PLV150WIP67IL 150 6,3A 191x63x37,5mm AL+ PC · Blanco 1 72,60 € 0,10 €

Fuente de Alimentación HLG Platinum Tira LED 24V IP67

Referencia W Intensidad Dimensiones Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

HLG185WIP67IL 185 7,8A 228x68x38,8mm AL + PC · Blanco 1 113,00 € 0,10 €

HLG240WIP67IL 240 10A 244,2x68x38,8mm AL + PC · Blanco 1 147,00 € 0,10 €

Conector Tira LED

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CTL3528 Conector para Tira LED 3528  PC · Blanco 1 0,60 € N/A

CTL5050 Conector para Tira LED 5050  PC · Blanco 1 0,60 € N/A

CTLRGB Conector para Tira LED RGB  PC · Blanco 1 0,70 € N/A

Accesorios para Tiras LED
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Conector Tira LED en angulo 90º

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CATL3528 Conector para Tira LED en ángulo 90º 3528  PC · Blanco 1 1,16 € N/A

CATL5050 Conector para Tira LED en ángulo 90º 5050  PC · Blanco 1 1,16 € N/A

CATLRGB Conector para Tira LED en ángulo 90º RGB  PC · Blanco 1 1,16 € N/A

Conector Tira LED DC Macho · Conector Tira LED DC Hembra

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

 PC · Blanco 1 0,96 € N/ACTLDCM 

CTLDCH  PC · Blanco 1 0,96 € N/A

Conector flexible para Tira LED

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CFTL3528 Conector flexible para Tira LED 3528  PC · Blanco 1 1,46 € N/A

CFTL5050 Conector flexible para Tira LED 5050  PC · Blanco 1 1,46 € N/A

CFTLRGB Conector flexible para Tira LED RGB  PC · Blanco 1 1,46 € N/A

Conector flexible para Tira LED DC Hembra

Referencia Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CFTLDCH3528

Descripción

Conector flexible Tira LED DC Hembra 3528  PC · Blanco 1 1,46 € N/A

CFTLDCH5050 Conector flexible Tira LED DC Hembra 5050  PC · Blanco 1 1,46 € N/A

Conector flexible para Tira LED pin RGB

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CFTLPINRGB Conector flexible Tira LED con pin RGB  PC · Blanco 1 1,66 € N/A
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Conector Tira LED DC Macho 

Conector Tira LED DC Hembra



Control Remoto Tira LED RGB Touch · Mando a distancia

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CRTLRGBT Control Remoto para Tira LED RGB Touch AL · Blanco 1 54,76 € 0,10 €

•	 Control remoto por radiofrecuencia.
•	 Frecuencia: 2,4 Ghz
•	 Bateria: 2 pilas AAA (no incluidas)

Control Remoto Tira LED RGB · Mando a distancia

•	 Control remoto por infrarrojos
•	 Frecuencia: 2,4 Ghz
•	 Bateria: 2 pilas AAA (no incluidas)

Referencia Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

CRTLRGB

Descripción

Control remoto para Tira LED RGB AL · Blanco 1 8,26 € 0,10 €

Amplificador Tira LED 

Referencia Caja PVP RAEE

AMPTIL

Descripción

Amplificador para Tira LED IP20  1 30,50 € 0,10 €
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80x70x30mm 

Materiales · Acabado 

AL · Negro

Dimensiones  



•	 Difusor Opal, grapas de fijación y tapas laterales incluidas
•	 Opción difusor transparente.
•	 Corte a consultar

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

PSATIL Perfil superfici Tira LED 1 23,46 € N/A

Perfil empotrar Tira LED · Difusor Opal

•	 Difusor Opal, grapas de fijación y tapas laterales incluidas
•	 Opción difusor transparente.
•	 Corte a consultar

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

PETIL Perfil empotrar Tira LED 1 22,38 € N/A

Grapa para perfil empotrar Tira LED · Difusor Opal

Referencia Descripción

GPTL Grapa para perfil Tira LED 
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Perfil Superficie Tira LED ángulo 90º 16x16 · Difusor Opal

Perfil Superficie Tira LED · Difusor Opal

• Difusor Opal, grapas de fijación y tapas laterales incluidas
• Opción difusor transparente.
• Corte a consultar

Referencia Caja PVP RAEE

PSTIL

Descripción

Perfil superfici Tira LED 1 20,38 € N/A

Caja PVP RAEE

1   0,68 € N/A

2000x15x6mm 

Materiales · Acabado 

AL · Plata

Dimensiones  

2000x16x16mm 

Materiales · Acabado 

AL · Plata

Dimensiones  

2000x22x6mm 

Materiales · Acabado 

AL · Plata

Dimensiones  

Materiales · Acabado 

PC · Translúcido 



Pantalla Estanca Polivalente para tubo LED con alimentación 1 ó 2 extremos · Tubos no incluidos

•	 Conexión: - Alimentación 1 extremo: Colocar fusible en portacebador.
 - Alimentación 2 extremos: No colocar fusible.

Referencia Descripción Dimensiones            IK Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

PETPN118 Pantalla Estanca Polivalente 1X18 (60cm) 660x85x95mm IK08 PC + ABS · Gris 15 11,30 € 0,14 €

PETPN218 Pantalla Estanca Polivalente 2X18 (60cm) 660x125x95mm IK08 PC + ABS · Gris 10 13,38 € 0,14 €

PETPN136 Pantalla Estanca Polivalente 1X36 (120cm) 1270x85x95mm IK08 PC + ABS · Gris 12 14,88 € 0,14 €

PETPN236 Pantalla Estanca Polivalente 2X36 (120cm) 1270x125x95mm IK08 PC + ABS · Gris 10 18,18 € 0,14 €

PETPN158 Pantalla Estanca Polivalente 1X58 (150cm) 1578x85x95mm IK08 PC + ABS · Gris 12 20,98 € 0,14 €

PETPN258 Pantalla Estanca Polivalente 2X58 (150cm) 1578x125x95mm IK08 PC + ABS · Gris 8 27,38 € 0,14 €

Pantalla Estanca LED

Referencia W Color Dimensiones    Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso IK Materiales · 

Acabado Caja PVP RAEE

PEL48W/865 48 6500K 1200x92x60mm 5136 4800 IK08 PC + PC · Gris 20 56,72 € 0,14 €

PEL48W/840 48 4000K 1200x92x60mm 5136 4800 IK08 PC + PC · Gris 20 56,72 € 0,14 €

PEL56W/865 56 6500K 1500x92x60mm 5992 5600 IK08 PC + PC · Gris 20 66,98 € 0,14 €

PEL56W/840 56 4000K 1500x92x60mm 5992 5600 IK08 PC + PC · Gris 20 66,98 € 0,14 €

Pantalla Estanca LED EMERGENCIA

•	 Tiempo en emergencia: 60'.
•	 Bateria: 4,8V-1800mAh.
•	 Flujo luminoso en emergencia: 270Lm.
•	 Tiempo de recarga: 12 horas.

Referencia W Color Dimensiones    Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso IK Materiales · 

Acabado Caja PVP RAEE

PELE48W/865 48 6500K 1200x92x60mm 5136 4800 IK08 PC + PC · Gris 20 153,00 € 0,65 €

PELE48W/840 48 4000K 1200x92x60mm 5136 4800 IK08 PC + PC · Gris 20 153,00 € 0,65 €

PELE56W/865 56 6500K 1500x92x60mm 5992 5600 IK08 PC + PC · Gris 20 163,00 € 0,65 €

PELE56W/840 56 4000K 1500x92x60mm 5992 5600 IK08 PC + PC · Gris 20 163,00 € 0,65 €
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Pantalla Estanca LED D IP65 multiusos

•	 Posibilidad de colgar.

Referencia W Color Dimensiones    Lúmenes
nominales 

Flujo
luminoso IK Materiales · 

Acabado Caja PVP RAEE

PED10W/865 10 6500K 600x80x36mm 1100 960 IK08 AL + PC · Plata 20 18,68 € 0,14 €

PED10W/840 10 4000K 600x80x36mm 1100 960 IK08 AL + PC · Plata 20 18,68 € 0,14 €

PED18W60/865 18 6500K 600x80x36mm 1980 1728 IK08 AL + PC · Plata 20 24,98 € 0,14 €

PED18W60/840 18 4000K 600x80x36mm 1980 1728 IK08 AL + PC · Plata 20 24,98 € 0,14 €

PED18W120/865 18 6500K 1200x80x36mm 1980 1728 IK08 AL + PC · Plata 20 38,90 € 0,14 €

PED18W120/840 18 4000K 1200x80x36mm 1980 1728 IK08 AL + PC · Plata 20 38,90 € 0,14 €

PED36W/865 36 6500K 1200x80x36mm 3960 3456 IK08 AL + PC · Plata 20 44,34 € 0,14 €

PED36W/840 36 4000K 1200x80x36mm 3960 3456 IK08 AL + PC · Plata 20 44,34 € 0,14 €

PED22W/865 22 6500K 1500x80x36mm 2420 2112 IK08 AL + PC · Plata 20 47,38 € 0,14 €

PED22W/840 22 4000K 1500x80x36mm 2420 2112 IK08 AL + PC · Plata 20 47,38 € 0,14 €

PED45W/865 45 6500K 1500x80x36mm 4950 4320 IK08 AL + PC · Plata 20 55,82 € 0,14 €

PED45W/840 45 4000K 1500x80x36mm 4950 4320 IK08 AL + PC · Plata 20 55,82 € 0,14 €

Accesorios para Pantallas Estancas LED

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

KIT-PETPA Grapa de acero inoxidable 8 unidades 8 2,40 € N/A

CEEC67 Conector IP67 1 6,48 € N/A

KIT-AC100 Kit para colgar Pantalla Estanca 2 unidades x 100cm 2 7,98 € N/A

KIT-AC150 Kit para colgar Pantalla Estanca 2 unidades x 150cm 2 10,44 € N/A

Ilumax 2020.indd   44 27/12/19   16:29
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Campana LED UFO Platinum

•	 La luminaria incluye protector sobretensión de 4KV.

Referencia W · Chip Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

15600 14400 AL + PC · Negro 1 275,00 € 0,65 €

26000 24000 AL + PC · Negro 1 0,65 €

Campana LED CLASSIC

• Mayor disipador Cold Core.
• Dimensión reflector Ø544x122 alt. mm con 50cm de cable

para facilitar la instalación.
• La luminaria incluye protector sobretensión de 4KV.

Referencia W · Chip Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

CLSMD100/850 100 · 120 5000K Ø200x150mm  13000 12000 AL + PC · Plata 1 198,00 € 0,65 €

CLSMD150/850 150 · 176 5000K Ø200x235mm 19500 18000 AL + PC · Plata 1 265,00 € 0,65 €

CLSMD200/850 200 · 240 5000K Ø200x338mm 26000 24000 AL + PC · Plata 1 350,00 € 0,65 €

Lira Regulable para Campana LED UFO Platinum y Campana LED CLASSIC

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BRCLUFO120W Lira Regulable para Campana LED UFO Platinum 120W AC · Negro 1 19,98 € N/A

BRCLUFO200W Lira Regulable para Campana LED UFO Platinum 200W AC · Negro 1 19,98 € N/A

BRCLCLASSIC Lira Regulable para Campana LED CLASSIC 100W a 200W AC · Negro 1 9,98 € N/A
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120 · 196

200 · 336

5000K

5000K

Ø300x189mm

Ø400x224mm

CLUFO120W/850

CLUFO200W/850 399,00 €



Proyector LED K Negro

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FLKN10W/865 10 6500K 119x109x29mm 1250 1100 AL  ·  Negro 24 12,24 € 0,14 €

FLKN10W/840 10 4000K 119x109x29mm 1250 1100 AL  ·  Negro 24 12,24 € 0,14 €

FLKN10W/830 10 3000K 119x109x29mm 1200 1056 AL  ·  Negro 24 12,24 € 0,14 €

FLKN20W/865 20 6500K 145x120x25mm 2500 2200 AL  ·  Negro 24 19,46 € 0,14 €

FLKN20W/840 20 4000K 145x120x25mm 2500 2200 AL  ·  Negro 24 19,46 € 0,14 €

FLKN20W/830 20 3000K 145x120x25mm 2400 2112 AL  ·  Negro 24 19,46 € 0,14 €

FLKN30W/865 30 6500K 180x150x28mm 3750 3300 AL  ·  Negro 12 32,10 € 0,14 €

FLKN30W/840 30 4000K 180x150x28mm 3750 3300 AL  ·  Negro 12 32,10 € 0,14 €

FLKN30W/830 30 3000K 180x150x28mm 3600 3168 AL  ·  Negro 12 32,10 € 0,14 €

FLKN50W/865 50 6500K 207x178x38mm 6250 5500 AL  ·  Negro 12 38,32 € 0,14 €

FLKN50W/840 50 4000K 207x178x38mm 6250 5500 AL  ·  Negro 12 38,32 € 0,14 €

FLKN50W/830 50 3000K 207x178x38mm 6000 5280 AL  ·  Negro 12 38,32 € 0,14 €

FLKN100W/865 100 6500K 331x291x38mm 12500 11000 AL  ·  Negro 4 89,98 € 0,14 €

FLKN100W/840 100 4000K 331x291x38mm 12500 11000 AL  ·  Negro 4 89,98 € 0,14 €

FLKN100W/830 100 3000K 331x291x38mm 12000 10560 AL  ·  Negro 4 89,98 € 0,14 €
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Proyector LED K Blanco

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FLKB10W/865 10 6500K 119x109x29mm 1250 1100 AL  ·  Blanco 24 12,24 € 0,14 €

FLKB10W/840 10 4000K 119x109x29mm 1250 1100 AL  ·  Blanco 24 12,24 € 0,14 €

FLKB10W/830 10 3000K 119x109x29mm 1200 1056 AL  ·  Blanco 24 12,24 € 0,14 €

FLKB20W/865 20 6500K 145x120x25mm 2500 2200 AL  ·  Blanco 24 19,46 € 0,14 €

FLKB20W/840 20 4000K 145x120x25mm 2500 2200 AL  ·  Blanco 24 19,46 € 0,14 €

FLKB20W/830 20 3000K 145x120x25mm 2400 2112 AL  ·  Blanco 24 19,46 € 0,14 €

FLKB30W/865 30 6500K 180x150x28mm 3750 3300 AL  ·  Blanco 12 32,10 € 0,14 €

FLKB30W/840 30 4000K 180x150x28mm 3750 3300 AL  ·  Blanco 12 32,10 € 0,14 €

FLKB30W/830 30 3000K 180x150x28mm 3600 3168 AL  ·  Blanco 12 32,10 € 0,14 €

FLKB50W/865 50 6500K 207x178x38mm 6250 5500 AL  ·  Blanco 12 38,32 € 0,14 €

FLKB50W/840 50 4000K 207x178x38mm 6250 5500 AL  ·  Blanco 12 38,32 € 0,14 €

FLKB50W/830 50 3000K 207x178x38mm 6000 5280 AL  ·  Blanco 12 38,32 € 0,14 €

FLKB100W/865 100 6500K 331x291x38mm 12500 11000 AL  ·  Blanco 4 89,98 € 0,14 €

FLKB100W/840 100 4000K 331x291x38mm 12500 11000 AL  ·  Blanco 4 89,98 € 0,14 €

FLKB100W/830 100 3000K 331x291x38mm 12000 10560 AL  ·  Blanco 4 89,98 € 0,14 €
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Proyector LED Premium SMD

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FLSMDN10W/865 10 6500K 129x110x37mm 1000 850 AL  ·  Negro 20 17,58 € 0,14 €

FLSMDN10W/840 10 4000K 129x110x37mm 1000 850 AL  ·  Negro 20 17,58 € 0,14 €

FLSMDN10W/830 10 3000K 129x110x37mm 960 816 AL  ·  Negro 20 17,58 € 0,14 €

FLSMDN20W/865 20 6500K 175x156x51mm 2000 1700 AL  ·  Negro 20 34,42 € 0,14 €

FLSMDN20W/840 20 4000K 175x156x51mm 2000 1700 AL  ·  Negro 20 34,42 € 0,14 €

FLSMDN20W/830 20 3000K 175x156x51mm 1920 1632 AL  ·  Negro 20 34,42 € 0,14 €

FLSMDN30W/865 30 6500K 192x171x47mm 3000 2550 AL  ·  Negro 16 50,96 € 0,14 €

FLSMDN30W/840 30 4000K 192x171x47mm 3000 2550 AL  ·  Negro 16 50,96 € 0,14 €

FLSMDN30W/830 30 3000K 192x171x47mm 2880 2448 AL  ·  Negro 16 50,96 € 0,14 €

FLSMDN50W/865 50 6500K 240x200x57mm 5000 4250 AL  ·  Negro 10 75,48 € 0,14 €

FLSMDN50W/840 50 4000K 240x200x57mm 5000 4250 AL  ·  Negro 10 75,48 € 0,14 €

FLSMDN50W/830 50 3000K 240x200x57mm 4800 4080 AL  ·  Negro 10 75,48 € 0,14 €

FLSMDN100W/86 100 6500K 280x252x84mm 10000 8500 AL  ·  Negro 6 139,00 € 0,14 €

FLSMDN100W/84 100 4000K 280x252x84mm 10000 8500 AL  ·  Negro 6 139,00 € 0,14 €

FLSMDN100W/83 100 3000K 280x252x84mm 9600 8160 AL  ·  Negro 6 139,00 € 0,14 €

FLSMDN150W/86 150 6500K 345x311x81mm 15000 12750 AL  ·  Negro 4 199,00 € 0,14 €

FLSMDN150W/84 150 4000K 345x311x81mm 15000 12750 AL  ·  Negro 4 199,00 € 0,14 €

FLSMDN150W/83 150 3000K 345x311x81mm 14400 12240 AL  ·  Negro 4 199,00 € 0,14 €

FLSMDN200W/86 200 6500K 345x311x89mm 20000 17000 AL  ·  Negro 4 253,00 € 0,14 €

FLSMDN200W/84 200 4000K 345x311x89mm 20000 17000 AL  ·  Negro 4 253,00 € 0,14 €

FLSMDN200W/83 200 3000K 345x311x89mm 19200 16320 AL  ·  Negro 4 253,00 € 0,14 €
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Proyector LED SMD · Con sensor 3 Ajustes

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FLSMDSN10W865 10 6500K 129x110x37mm 1000 850 AL  ·  Negro 20 35,00 € 0,14 €

FLSMDSN10W840 10 4000K 129x110x37mm 1000 850 AL  ·  Negro 20 35,00 € 0,14 €

FLSMDSN10W830 10 3000K 129x110x37mm 960 816 AL  ·  Negro 20 35,00 € 0,14 €

FLSMDSN20W865 20 6500K 175x156x51mm 2000 1700 AL  ·  Negro 20 49,98 € 0,14 €

FLSMDSN20W840 20 4000K 175x156x51mm 2000 1700 AL  ·  Negro 20 49,98 € 0,14 €

FLSMDSN20W830 20 3000K 175x156x51mm 1920 1632 AL  ·  Negro 20 49,98 € 0,14 €

FLSMDSN30W865 30 6500K 192x171x47mm 3000 2550 AL  ·  Negro 10 66,86 € 0,14 €

FLSMDSN30W840 30 4000K 192x171x47mm 3000 2550 AL  ·  Negro 10 66,86 € 0,14 €

FLSMDSN30W830 30 3000K 192x171x47mm 2880 2448 AL  ·  Negro 10 66,86 € 0,14 €

FLSMDSN50W865 50 6500K 240x200x57mm 5000 4250 AL  ·  Negro 10 89,00 € 0,14 €

FLSMDSN50W840 50 4000K 240x200x57mm 5000 4250 AL  ·  Negro 10 89,00 € 0,14 €

FLSMDSN50W830 50 3000K 240x200x57mm 4800 4080 AL  ·  Negro 10 89,00 € 0,14 €
Caracteristicas del sensor:
•	 Angulo de detección: 120º
•	 3 ajustes: - Área de detección: 8-10m.

- Umbral lumínico regulable: 5-1000 Lux.
- Tiempo de desconexión regulable: 4". - 4'. 

•	 Consultar la disponibilidad en 100W, 150W y 200W.

Proyector LED Modular Especial Pistas Deportivas

•	 Para otras temperaturas de color consultar.
•	 La luminaria incluye protector sobretensión de 4KV.

Referencia W- Apertura Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

FM1F200W850 200-136°x78° 5000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €

FM1F200W840 200-136°x78° 4000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €

FM2F200W850 200-25° 5000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €

FM2F200W840 200-25° 4000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €

FM6F200W850 200-60° 5000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €

FM6F200W840 200-60° 4000K 320x220x340mm 37200 30000 AL + PMMA  ·  Plata 1 385,00 € 0,65 €
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• Producto servido bajo pedido

Consultar para potencias superiores.
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Proyectores LED
Proyector LED RGB con memoria

Referencia W Color Dimensiones            Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FL10WRGBN 10 RGB 129x110x40mm AL  ·  Negro 20 30,00 € 0,14 €

FL30WRGBN 30 RGB 241x201x60mm AL  ·  Negro 16 59,78 € 0,14 €

FL50WRGBN 50 RGB 198x240x62mm AL  ·  Negro 10 85,54 € 0,14 €

FL100WRGBN 100 RGB 280x252x86mm AL  ·  Negro 6 172,00 € 0,14 €

Proyector LED K recargable

•	 Cargador automóvil.
•	 Cargador USB.

Referencia W Color Dimensiones  Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FLRK10W/865 10 6500K 115x86x226mm 850 500 AL  ·  Amarillo 20 39,16 € 0,14 €

FLRK20W/865 20 6500K 180x140x266mm 1700 1000 AL  ·  Amarillo 10 68,56 € 0,14 €

FLRK30W/865 30 6500K 225x186x305mm 2550 1500 AL  ·  Amarillo 8 122,00 € 0,14 €

•	 Mando de infrarojos con distancia operativa de 6m. de 
alcance máximo.

•	 Función de memoria: Dispone de función memoria color.

Accesorios para Proyectores LED

Referencia Dimensiones  Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

AC-BMFLRK10W Base Magnética para Proyector LED K recargable 10W 167x146x39mm AL  ·  Amarillo 1 14,14 € N/A

AC-BMFLRK20W Base Magnética para Proyector LED K recargable 20W 217x183x39mm AL  ·  Amarillo 1 14,14 € N/A

PIFLK Pincho Jardín para Proyector LED 30x30x200mm AL  ·  Negro   1 4,32 € N/A

SFLT Soporte telescópico para Proyector LED mín.65cm 
máx.100cm 120x120x650mm AL  ·  Negro   1 20,98 € N/A

TRFLR1F Trípode para 1 Proyector LED* 

TRFLR2F Trípode para 2 Proyectores LED* 

CEEC67 Conector IP67 para Proyectores LED 

mín.700mm máx.1750mm AL  ·  Amarillo 1 33,70 € N/A 

mín.700mm máx.1750mm AL  ·  Amarillo 1 35,10 € N/A 
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* Complatible para proyectores de 10 a 50W.

1  PC  ·  Negro                  6,48 €      N/A



Farola LED Acero · Negra

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja

FVVP3F40W840 40 4000K 390x390x710mm 5200 4800 AC  ·  Negro 1

FVVP3F40W830 40 3000K 390x390x710mm 4992 4608 AC  ·  Negro 1

PVP RAEE

Farola LED Villa Aluminio · Negra

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FVVAP3F40W840 40 4000K 390x390x710mm 5200 4800 AL  ·  Negro 1

FVVAP3F40W830 40 3000K 390x390x710mm 4992 4608 AL  ·  Negro 1

Módulo LED 40W       

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

MLP3F40W840 40 4000K 125x100x25mm 5200 4800 AL + PMMA ·  Blanco 1

MLP3F40W830 40 3000K 125x100x25mm 4992 4608 AL + PMMA ·  Blanco 1

PVP RAEE

Farola LED K · Negra

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FVKF50W850 50 5000K 179x423x70mm 5500 5000 AL  ·  Negro 1

FVKF50W840 50 4000K 179x423x70mm 5500 5000 AL  ·  Negro 1

FVKF100W850 100 5000K 505x210x75mm 11000 10000 AL  ·  Negro 1

FVKF100W840 100 4000K 505x210x75mm 11000 10000 AL  ·  Negro 1

FVKF150W850 150 5000K 640x240x70mm 16500 15000 AL  ·  Negro 1

FVKF150W840 150 4000K 640x240x70mm 16500 15000 AL  ·  Negro 1

54,98 €      0,65 €  

54,98 €      0,65 €

97,92 €  0,65 €

97,92 €  0,65 €

167,00 €      0,65 €

167,00 €      0,65 €
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Farolas LED
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Producto servido bajo pedido

0,65 €

0,65 €

225,00 €

225,00 €

0,65 €

0,65 €

270,00 €

270,00 €

0,65 €

0,65 €

56,44 €

56,44 €

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja



Tapón final para Carril Trifásico

Referencia Descripción PVP RAEE

TCTN Tapón final para Carril Trifásico 2,42 € N/A

TCTB Tapón final para Carril Trifásico 2,42 € N/A

•	 Alimentador derecho y tapa final incluidos

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FCTB30W/840 30 4000K 213x197xØ70mm 3300 3000 AL · Negro 12 83,98 € 0,10 €

FCTB30W/830 30 3000K 213x197xØ70mm 3168 2880 AL · Negro 12 83,98 € 0,10 €

Carril Trifásico para Foco LED Carril

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

CTN1 1 39,98 € N/A

CTB1 1 39,98 € N/A

CTN2 1 69,98 € N/A

CTB2

Carril Trifásico 1m  con alimentador derecho y tapa final incluida 

Carril Trifásico 1m  con alimentador derecho y tapa final incluida 

Carril Trifásico 2m  con alimentador derecho y tapa final incluida 

Carril Trifásico 2m  con alimentador derecho y tapa final incluida 1 69,98 € N/A

Referencia W Color Dimensiones   Lúmenes 
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

FCTN30W/840 30 4000K 213x197xØ70mm 3300 3000 AL · Negro 12 83,98 € 0,10 €

FCTN30W/830 30 3000K 213x197xØ70mm 3168 2880 AL · Negro 12 83,98 € 0,10 €

Foco LED Carril Platinum · Blanco

Foco LED Carril Platinum · Negro
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Focos LED Carril

Accesorios Foco LED Carril
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Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

AL · Negro

AL · Blanco

Caja 

1

1

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

• Son universales

• Son universales

• Son universales



Alimentador para Carril Trifásico

Referencia Descripción Lado PVP RAEE

ALCTNI Alimentador Carril Trifásico 9,98 € N/A

ALCTBI Alimentador Carril Trifásico 9,98 € N/A

ALCTND Alimentador Carril Trifásico 9,98 € N/A

ALCTBD Alimentador Carril Trifásico 

Izquierdo 

Izquierdo

Derecho

Derecho 9,98 € N/A

Kit de suspensión para Carril Trifásico

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

KIT-CTN Kit de suspensión para Carril Trifásico 1 14,98 € N/A

KIT-CTB Kit de suspensión para Carril Trifásico 1 14,98 € N/A

Unión Flexible para Carril Trifásico

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

UFCTN Unión Flexible para Carril Trifásico 1 25,16 € N/A

UFCTB Unión Flexible para Carril Trifásico 1 25,16 € N/A

Unión Rígida con ángulo 90º para Carril Trifásico

Referencia Descripción Lado Caja PVP RAEE

1 14,98 € N/A

1 14,98 € N/A

1 14,98 € N/A

UR90CTNI Unión Rígida con ángulo 90º para Carril Trifásico Izquierdo 

UR90CTBI Unión Rígida con ángulo 90º para Carril Trifásico Izquierdo 

UR90CTND Unión Rígida con ángulo 90º para Carril Trifásico Derecho 

UR90CTBD Unión Rígida con ángulo 90º para Carril Trifásico Derecho 1 14,98 € N/A

Unión Rígida para Carril Trifásico

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

URCTN Unión Rígida para Carril Trifásico 1 7,44 € N/A

URCTB Unión Rígida para Carril Trifásico 1 7,44 € N/A
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Accesorios Foco LED Carril
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Caja 

1

1

1

1

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

AL · Negro

AL · Blanco

80cm 

80cm 

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

AL · Negro

AL · Blanco

Dimensiones   



Unión Rígida T para Carril Trifásico

Referencia Descripción Lado Caja PVP RAEE

URTCTNI Unión Rígida T para Carril Trifásico 1 22,64 € N/A

URTCTBI Unión Rígida T para Carril Trifásico 1 22,64 € N/A

URTCTND Unión Rígida T para Carril Trifásico 1 22,64 € N/A

URTCTBD Unión Rígida T para Carril Trifásico

Izquierdo 

Izquierdo 

Derecho 

Derecho 1 22,64 € N/A

Unión Rígida X para Carril Trifásico

Referencia Descripción Caja PVP RAEE

URXCTN Unión Rígida X para Carril Trifásico 1 25,16 € N/A

URXCTB Unión Rígida X para Carril Trifásico 1 25,16 € N/A
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Accesorios Foco LED Carril
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Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco

AL · Negro

AL · Blanco

Materiales · 
Acabado

AL · Negro

AL · Blanco



Tubo LED Rotatorio · Conexión 1 extremo + fusible 

ROTATORIO

*
ROTATORIO

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

TLR1C10W/865 10 6500K Ø32x600mm 1150 1000 AL + PC  ·  Blanco 25 11,46 € 0,11 €

TLR1C10W/840 10 4000K Ø32x600mm 1150 1000 AL + PC  ·  Blanco 25 11,46 € 0,11 €

TLR1C18W/865 18 6500K Ø32x1200mm 2070 1800 AL + PC  ·  Blanco 25 15,80 € 0,11 €

TLR1C18W/840 18 4000K Ø32x1200mm 2070 1800 AL + PC  ·  Blanco 25 15,80 € 0,11 €

TLR1C22W/865 22 6500K Ø32x1500mm 2530 2200 AL + PC  ·  Blanco 25 21,98 € 0,11 €

TLR1C22W/840 22 4000K Ø32x1500mm 2530 2200 AL + PC  ·  Blanco 25 21,98 € 0,11 €
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Tubos LED
Tubo LED K Vidrio · Conexión 1 extremo + fusible 

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  Caja PVP RAEE

TLVC1E10W/865 10 6500K Ø26x600mm 1150 1000 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 5,54 € 0,11 €

TLVC1E10W/840 10 4000K Ø26x600mm 1150 1000 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 5,54 € 0,11 €

TLVC1E18W/865 18 6500K Ø26x1200mm 2070 1800 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 7,14 € 0,11 €

TLVC1E18W/840 18 4000K Ø26x1200mm 2070 1800 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 7,14 € 0,11 €

TLVC1E22W/865 22 6500K Ø26x1500mm 2530 2200 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 9,96 € 0,11 €

TLVC1E22W/840 22 4000K Ø26x1500mm 2530 2200 Vidrio + PC  ·  Blanco 25 9,96 € 0,11 €

*
* Extremo con fusible interior. 
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Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado

• Compatible con reactancia magnética.

*
• Compatible con reactancia magnética.

Conexión: Fase y neutro en el extremo indicado.

 Extremo con fusible interior. Conexión: Fase y neutro en el extremo indicado.



Tubo LED Rotatorio · Conexión 2 extremos 

ROTATORIO

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

TLRE10W/865 10 6500K Ø32x600mm 1150 1000 AL + PC  ·  Blanco 25 10,76 € 0,11 €

TLRE10W/840 10 4000K Ø32x600mm 1150 1000 AL + PC  ·  Blanco 25 10,76 € 0,11 €

TLRE18W/865 18 6500K Ø32x1200mm 2070 1800 AL + PC  ·  Blanco 25 14,98 € 0,11 €

TLRE18W/840 18 4000K Ø32x1200mm 2070 1800 AL + PC  ·  Blanco 25 14,98 € 0,11 €

TLRE22W/865 22 6500K Ø32x1500mm 2530 2200 AL + PC  ·  Blanco 25 21,26 € 0,11 €

TLRE22W/840 22 4000K Ø32x1500mm 2530 2200 AL + PC  ·  Blanco 25 21,26 € 0,11 €

ROTATORIO

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

1150 1050 AL + PC  ·  Blanco 25 23,10 € 0,11 €

1150 1050 AL + PC  ·  Blanco 25 23,10 € 0,11 €

2070 1890 AL + PC  ·  Blanco 25 29,98 € 0,11 €

2070 1890 AL + PC  ·  Blanco 25 29,98 € 0,11 €

2530 2310 AL + PC  ·  Blanco 25 37,98 € 0,11 €

TLRP10W/865 10 6500K Ø28x600mm 

TLRP10W/840 10 4000K Ø28x600mm 

TLRP18W/865 18 6500K Ø28x1200mm 

TLRP18W/840 18 4000K Ø28x1200mm 

TLRP22W/865 22 6500K Ø28x1500mm 

TLRP22W/840 22 4000K Ø28x1500mm 2530 2310 AL + PC  ·  Blanco 25 37,98 € 0,11 €

Tubo LED especial Alimentación · Conexión 2 extremos 

Conexión: Fase en un extremo y neutro en el otro indistintamente del pin.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

TLCAR9W 9 Rosa/Magenta Ø32x600mm 920 800 AL + PC  ·  Blanco 25 24,42 € 0,11 €

TLCAR15W 15 Rosa/Magenta Ø32x900mm 1533 1250 AL + PC  ·  Blanco 25 31,78 € 0,11 €

TLCAR20W 20 Rosa/Magenta Ø32x1200mm 1840 1600 AL + PC  ·  Blanco 25 34,24 € 0,11 €

TLCAR24W 24 Rosa/Magenta Ø32x1500mm 2453 1920 AL + PC  ·  Blanco 25 46,52 € 0,11 €
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Tubos LED
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• Compatible con reactancia magnética.

• Compatible con reactancia magnética.

• Compatible con reactancia magnética.

Conexión: Fase y neutro indistintamente en cualquier pin del tubo.

Conexión: Fase en un extremo y neutro en el otro indistintamente del pin.

Tubo LED Rotatorio Platinum Polivalente · Conexión multiple  ́



Tubo LED · Con sensor radar por microondas ENCENDIDO 20%

•	 Compatible con reactancia magnética.
•	 Luz de seguridad: tras 30/60" aprox. sin detectar presencia, se 

mantiene encendido al 20% con un consumo entre 2,5 y 3,5W.
•	 Apto para pantalla estanca.
•	 Área de detección: 5-8m alcance máx.
•	 Conexión: Fase en un extremo, neutro en el otro indistintamente del pin.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

TLSR10W/865 10/2,5 6500K Ø32x600mm 1100 950 AL + PC  ·  Blanco 25 24,40 € 0,11 €

TLSR10W/840 10/2,5 4000K Ø32x600mm 1100 950 AL + PC  ·  Blanco 25 24,40 € 0,11 €

TLSR18W/865 18/3 6500K Ø32x1200mm 1980 1710 AL + PC  ·  Blanco 25 30,98 € 0,11 €

TLSR18W/840 18/3 4000K Ø32x1200mm 1980 1710 AL + PC  ·  Blanco 25 30,98 € 0,11 €

TLSR22W/865 22/3,5 6500K Ø32x1500mm 2420 2144 AL + PC  ·  Blanco 25 37,28 € 0,11 €

TLSR22W/840 22/3,5 4000K Ø32x1500mm 2420 2144 AL + PC  ·  Blanco 25 37,28 € 0,11 €

Tubo LED · Con sensor radar por microondas APAGADO COMPLETO

•	 Compatible con reactancia magnética.
•	 Luz de seguridad: tras 30/60" aprox. sin detectar presencia, se 

apaga completamente.
•	 Apto para pantalla estanca.
•	 Área de detección: 5-8m alcance máx.
•	 Conexión: Fase en un extremo, neutro en el otro indistintamente del pin

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo 
luminoso

Materiales · 
Acabado Caja PVP RAEE

TLSRC10W/865 10 6500K Ø32x600mm 1100 950 AL + PC  ·  Blanco 25 24,40 € 0,11 €

TLSRC10W/840 10 4000K Ø32x600mm 1100 950 AL + PC  ·  Blanco 25 24,40 € 0,11 €

TLSRC18W/865 18 6500K Ø32x1200mm 1980 1710 AL + PC  ·  Blanco 25 30,98 € 0,11 €

TLSRC18W/840 18 4000K Ø32x1200mm 1980 1710 AL + PC  ·  Blanco 25 30,98 € 0,11 €

TLSRC22W/865 22 6500K Ø32x1500mm 2420 2144 AL + PC  ·  Blanco 25 37,28 € 0,11 €

TLSRC22W/840 22 4000K Ø32x1500mm 2420 2144 AL + PC  ·  Blanco 25 37,28 € 0,11 €
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Tubos LED
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•	 Apta para transformador magnético y para 
la mayoría de transformadores eléctricos.

Lámpara LED Dicroica SMD GU10

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BDGUS6,5W/865 6,5 6500K Ø50x57mm 715 618 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

BDGUS6,5W/840 6,5 4000K Ø50x57mm 715 618 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

BDGUS6,5W/830 6,5 3000K Ø50x57mm 686 593 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

Lámpara LED Dicroica SMD MR16

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BDMRS6,5W/865 6,5 6500K Ø50x50mm 715 618 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

BDMRS6,5W/840 6,5 4000K Ø50x50mm 715 618 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

BDMRS6,5W/830 6,5 3000K Ø50x50mm 686 593 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,74 € 0,11 €

Lámpara LED Dicroica SMD MR16 · Gran Apertura

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BDGAMR6W/865 6 6500K Ø50x48mm 600 500 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €

BDGAMR6W/840 6 4000K Ø50x48mm 600 500 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €

BDGAMR6W/827 6 2700K Ø50x48mm 576 480 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €

Lámpara LED Dicroica SMD GU10 · Gran Apertura

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

BDGAGU6W/865 6 6500K Ø50x56mm 600 500 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €

BDGAGU6W/840 6 4000K Ø50x56mm 600 500 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €

BDGAGU6W/827 6 2700K Ø50x56mm 576 480 AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,42 € 0,11 €
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Lámparas LED Dicroicas
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PVP RAEE

Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

• Apta para transformador magnético y para 
la mayoría de transformadores eléctricos.



Lámpara LED Vela E14

Lámpara LED Esférica E27

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BECE27-5W/865 5 6500K Ø45x81mm 550 480 2,98 € 0,11 €

BECE27-5W/840 5 4000K Ø45x81mm 550 480 2,98 € 0,11 €

BECE27-5W/827 5 2700K Ø45x81mm 528 461 2,98 € 0,11 €

Lámpara LED Dicroica Vidrio Regulable GU10

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BDRCGU7W/865 7 6500K Ø50x54mm 560 480 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 8,98 € 0,11 €

BDRCGU7W/840 7 4000K Ø50x54mm 560 480 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 8,98 € 0,11 €

BDRCGU7W/827 7 2700K Ø50x54mm 538 461 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 8,98 € 0,11 €
•	 Compatible con reguladores corte de fase.
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Lámparas LED Dicroicas

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BVCE14-5W/865 5 6500K Ø37x98mm 550 480      AL + PC  ·  Blanco      10/100 2,98 € 0,11 €

BVCE14-5W/840 5 4000K Ø37x98mm 550 480      AL + PC  ·  Blanco      10/100 2,98 € 0,11 €

BVCE14-5W/827 5 2700K Ø37x98mm 528 461      AL + PC  ·  Blanco      10/100 2,98 € 0,11 €

Lámparas LED
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Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

     AL + PC  ·  Blanco      10/100

     AL + PC  ·  Blanco      10/100

     AL + PC  ·  Blanco      10/100



Lámpara LED Estandar E27

Lámpara LED Estandar E27

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BSCE27-10W/865 10 6500K Ø60x115mm 1100 960   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,30 € 0,11 €

BSCE27-10W/840 10 4000K Ø60x115mm 1100 960   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,30 € 0,11 €

BSCE27-10W/827 10 2700K Ø60x115mm 1056 922   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,30 € 0,11 €

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BSCE27-12W/865 12 6500K Ø60x115mm 1320 1152   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,76 € 0,11 €

BSCE27-12W/840 12 4000K Ø60x115mm 1320 1152   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,76 € 0,11 €

BSCE27-12W/827 12 2700K Ø60x115mm 1188 1106   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,76 € 0,11 €

Lámpara LED Estandar E27

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BSCE27-8W/865 8 6500K Ø60x111mm 880 768   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,20 € 0,11 €

BSCE27-8W/840 8 4000K Ø60x111mm 880 768   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,20 € 0,11 €

BSCE27-8W/827 8 2700K Ø60x111mm 845 737   AL + PC  ·  Blanco 10/50 4,20 € 0,11 €

Lámpara LED Esférica E14

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BECE14-5W/865 5 6500K Ø45x82mm 550 480 2,98 € 0,11 €

BECE14-5W/840 5 4000K Ø45x82mm 550 480 2,98 € 0,11 €

BECE14-5W/827 5 2700K Ø45x82mm 528 461 2,98 € 0,11 €
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Flujo Materiales · Acabado Cajaluminoso

     AL + PC  ·  Blanco      10/100

     AL + PC  ·  Blanco      10/100

     AL + PC  ·  Blanco      10/100

• No apta para instalación en luminarias cerradas.

• No apta para instalación en luminarias cerradas.



Lámpara LED Premium Esférica E27 · Gran Apertura

Lámpara LED Premium Esférica E27 · Gran Apertura

•	 No aptas para instalación en luminarias cerradas.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BSE27-8W/865 8 6500K Ø60x115mm 880 800 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 7,66 € 0,11 €

BSE27-8W/840 8 4000K Ø60x115mm 880 800 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 7,66 € 0,11 €

BSE27-8W/827 8 2700K Ø60x115mm 845 768 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 7,66 € 0,11 €

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BSE27-10W/840 10 4000K Ø65x115mm 1100 1000 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 8,80 € 0,11 €

BSE27-10W/830 10 3000K Ø65x115mm 1056 960 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/50 8,80 € 0,11 €

Lámpara LED Premium Esférica E27 · Gran Apertura

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  PVP RAEE

BE27-5W/865 5 6500K Ø45x79mm 550 500 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/100 4,98 € 0,11 €

BE27-5W/840 5 4000K Ø45x79mm 550 500 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/100 4,98 € 0,11 €

BE27-5W/827 5 2700K Ø45x79mm 528 480 Vidrio + PC  ·  Blanco 10/100 4,98 € 0,11 €

Lámpara LED Estandar E27

•	 No aptas para instalación en luminarias cerradas.

Referencia W Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BSCE27-15W/865 15 6500K Ø67x127mm 1650 1440 AL + PC  ·  Blanco 10/50 6,20 € 0,11 €

BSCE27-15W/840 15 4000K Ø67x127mm 1650 1440 AL + PC  ·  Blanco 10/50 6,20 € 0,11 €

BSCE27-15W/827 15 2700K Ø67x127mm 1584 1382 AL + PC  ·  Blanco 10/50 6,20 € 0,11 €
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Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja



Lámpara LED con sensor crepuscular E27

•	 Cuando la luz ambiente es inferior a 10 Lux. la 
bombilla se enciende automáticamente.

•	 Cada hora se apaga durante 3" para 
reevaluar el nivel de luz ambiente.

Referencia W · Casquillo Color Dimensiones   Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BLCE27-5W/860 5 · E27 6000K Ø60x112mm 495 450   AL + PC  ·  Blanco 10/100   15,70 € 0,11 €

BLCE27-8W/850 8 · E27 5000K Ø155x47,50mm 1210

BLCE27-12W/85 12 · E27 5000K Ø190x80mm 1765

1100   AL + PC  ·  Blanco 10/100   29,96 € 0,11 € 

1600   AL + PC  ·  Blanco 10/100   38,12 € 0,11 €

Lámpara LED Farola

Referencia W · Casquillo Color Dimensiones            Lúmenes
nominales  

Flujo
luminoso Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

BLFE27-30W840 30 · E27 4000K Ø100x185mm 3000 2700   AL + PC  ·  Blanco 12 26,76 € 0,11 €

BLFE27-40W840 40 · E27 4000K Ø120x210mm 4000 3600   AL + PC  ·  Blanco 12 37,56 € 0,11 €

BLFE40-50W840 50 · E40 4000K Ø120x225mm 5000 4500   AL + PC  ·  Blanco 12 47,16 € 0,11 €

Adaptador de casquillo

Referencia Descripción Materiales · Acabado Caja PVP RAEE

ADCE27/40 Adaptador de casquillo E27 a E40 AC · Plata 1 4,16 € N/A

ADCE40/27 Adaptador de casquillo E40 a E27 AC · Plata 1 4,16 € N/A
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Lámparas LED Farola
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Grados IP e IK
Grado de protección IP (Ingress Protection)

Los equipos electrónicos o luminarias tienen que trabajar de una manera segura durante un largo 
período de tiempo y bajo condiciones ambientales adversas.  El polvo y la humedad no se pueden 
evitar siempre, así como la presencia de cuerpos extraños.  Las distintas clases de protección dictan 
hasta donde se puede exponer un aparato eléctrico sin ser dañado o sin representar un riesgo de 
seguridad.

El Grado de protección IP hace referencia al estándar internacional IEC 60529 Degrees of Protection.  
El sistema de clasifi cación IP proporciona un medio de clasifi car el grado de protección de sólidos 
(como polvo) y líquidos (como agua) que las luminarias deben tener según su función.  El sistema es 
reconocido en la mayoría de los países y es el estándar utilizado para defi nir los grados de protección 
de las luminarias LED.

Grados IP usualmente encontrados en luminarias:

1. IP20: Luminarias de uso general en interiores.
2. IP44: Iluminación para exteriores generalmente de demarcación o decorativos.

También ideal para uso en baños o zonas humedas.
3. IP65: Común para proyectores de área, alumbrado público e iluminación de

fachadas.
4. IP67: Luminarias que pueden ser sumergidas en agua, pero por un tiempo de i nido

por el fabricante.
5. IP 68: Requerido sólo para luminarias que irán sumergidas en agua en su

funcionamiento.

Indice de protección IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección que resiste una luminaria contra 
impactos mecánicos nocivos. Utilizado generalmente en luminarias de exterior o industriales debido 
a que son instaladas en zonas de constante exposición a golpes o vandalismo.

Un indice IK00 signifi ca que el producto no ha sido probado o no tiene protección alguna.  Desde IK01 
a IK10 las pruebas se hacen comenzando con impactos de 0,15J (equivalente a dejar caer un objeto 
de 200g desde una altura de 75mm) hasta impactos de 20J (5Kg desde una altura de 400mm).

Para luminarias de exterior, el índice IK mínimo deseado es IK08, lo que signifi ca un impacto de 1.7Kg 
desde una altura de 200mm (energía de impacto de 5 Joules).
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Índice de deslumbramiento UGR

Instalación pared

Instalación techo 

Sensor radar por infrarrojos 

Sensor radar por microondas 

Sensor radar crepuscular 

Temperatura ambiente

Tensión

Vida útil

Ángulo de apertura 

Chip COB 

Chip SMD

Control de iluminación RGB

Eficiencia energética 

Frecuencia - Factor de potencia

Grado de protección de 
impactos mecánicos nocivos

Grado de protección IP

Iluminación bidireccional

Iluminación unidireccional

Garantía

Certifi cados en calidad y protección medioambiental
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Tabla de equivalencias  
de consumo max

 fuentes  de respecto a
luz convencionales

Premium SMD

50 0 0



Condiciones Generales de Venta para el Distribuidor
Pedidos
Los pedidos se realizarán siempre por escrito, via e-mail a pedidos@ilumax.es o vía fax 93 473 03 18.  Los pedidos recibidos a partir de las 17:00 
horas serán gestionados al dia siguiente hábil.
La mercancía suministrada se considerará propiedad de ILUMAX LED SOLUTIONS S.L. hasta el pago total de dicha mercancía.
Delegación en Andalucía de ILUMAX LED SOLUTIONS S.L. delegacionandaluciaoccidental@ilumax.es C/ Antonio Torres Carranza nº 2 Local.  
La Algaba, Sevilla 41980

Transporte
Portes pagados en Peninsula para pedidos superiores a 400€.
Para pedidos de menor importe se aplicará un cargo adicional de 10€ en concepto de portes. 
Portes pagados a Baleares si el pedido supera los 1.000€. Para pedidos de menor importe consultar. 
Portes a Canarias, Ceuta y Melilla consultar.
Portes de transporte urgente consultar.

Plazos de entrega
Los articulos en stock serán entregados en un plazo aproximado de 24-48 horas a partir de la recepción del pedido (Islas Canarias consultar) ILUMAX 
pretende mantener en stock todos sus productos con el objetivo de aportar un mejor servicio a sus clientes, aunque en el caso de no tener existencia 
del material solicitado se informará sobre el plazo de entrega aproximado de forma personalizada.

Precios
Esta tarifa es aplicable a partir del 1 de Febrero de 2020 anulando todas las anteriores.
IVA no incluido en los precios.
Tasa RAEE no incluida en los precios, se aplicará la tasa oficial de Ecotic Fundación (entidad a la que estamos adheridos), o empresa similar en 
su defecto, que tengamos establecida para nuestros productos. Cualquier variación en los valores RAEE, se aplicarán según la actualización de 
la normativa vigente, sin necesidad de avisar previamente.

Forma de pago 
Giro Domiciliado.
Pagaré.
Transferencia Bancaria.
Factoring CESCE (pagaré o transferencia).
Confirming, enviado a ILUMAX con un máximo de 10 días después de la fecha de emisión de la factura

Incidencias
Cualquier discrepancia respecto a las cantidades de mercancía suministrada deberá ser notificada en un plazo máximo de 3 días hábiles desde la 
recepción de la misma.  El cliente tiene la obligación de examinar la mercancía en el momento de la entrega, de no poner reparo en la nota de entrega 
de la agencia de transporte, se entenderá que es de su conformidad. Los daños causados por el transporte deberán ser reflejados en la nota 
de entrega de la agencia de transporte, notificarse a ILUMAX en un plazo máximo de 24 horas desde la entrega de la mercancía

Devoluciones
Utilice las siguientes direcciones de correo para comunicar una incidencia e indique el albarán de venta de ILUMAX:
incidencias@ilumax.es (devolución técnica) o postventa@ilumax.es (devolución administrativa)
Le responderemos al correo con un número de incidencia y un documento en PDF con la relación de material que desea devolver. 
Por favor, COLÓQUELO EN EL EXTERIOR DE CADA PAQUETE.
Toda devolución de material que no indique nuestro número de incidencia o no incluya nuestro documento, podrá ser rechazada por nuestro almacén 
o paralizada por el departamento de incidencias.
– Si no fuera posible la reparación ni la reposición del material, la última opción si lo desea el cliente, será abonar el importe del producto. En estos
casos, aplicamos un demérito en función del tiempo de garantía consumido, siguiendo la información de la siguiente tabla:

– Dispone de 20 días naturales para devolver material por incidencia administrativa por causas ajenas a ILUMAX. Pasado este período ILUMAX abonará
el material con un valor del 10% por debajo del precio de venta original.
Descargue aquí el manual completo www.ilumax.es/condiciones-de-venta.

Compromiso con el medio ambiente
Como miembros de la Fundación ECO-RAEE’S, ILUMAX, acepta la entrega de productos de iluminación defectuoso comercializado por la 
empresa.  Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, reciclamos todo el material eléctrico mediante la Fundación ECO-RAEE’S.

TIEMPO DE GARANTIA 
CONSUMIDO

IMPORTE DE ABONO

De 0 a 3 meses 100%
De 3 a 12 meses 80%

>12 meses 50%
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Condiciones Generales de Venta para el Distribuidor

Garantía
ILUMAX LED SOLUTIONS S.L., en lo sucesivo reflejado en este documento como ILUMAX, garantiza el funcionamiento de sus productos 
ILUMAX, durante un periodo de hasta 5 años desde la entrega del Producto, que se entenderá realizada en el día que figure en el albarán de 
entrega.  El distribuidor deberá informar a ILUMAX de la falta de conformidad del Producto en el plazo de dos (2) meses desde que tuvo 
conocimiento de ella, siendo el consumidor en caso de inclumplimiento del citado plazo responsable de los daños y perjuicios efectivamente 
ocasionados por el retraso en la comunicación.  Los términos de garantía actualizados, salvo error u omisión, se encuentran en la web: 
www.ilumax.es/garantias, siendo estos los que sustituyen y prevalecen sobre cualquier otra versión.

Cualquier modificación para proyectos personalizados en que las condiciones de uso o garantía sean distintas a las indicadas en este 
documento, deberá contar con la aprobación por escrito de ILUMAX.  La utilización de los Productos de ILUMAX, en determinados ambientes, 
como por ejemplo y no limitado a: zonas peligrosas, ambientes corrosivos, etc., deberá contar con la aprobación previa y por escrito de ILUMAX 
para que la presente garantía sea válida.  La garantía se aplicará exclusivamente a fallos totales del Producto, siempre que:

(I)	 Se hayan utilizado dentro de los parámetros especificados en la correspondiente Ficha técnica*

(II) La instalación y utilización de los Productos haya sido realizada por personal cualificado respetando las instrucciones de montaje; 
ILUMAX debido a la evolución técnica de la tecnología led, se reserva el derecho a modificar o suprimir características de las luminarias sin 
previo aviso
(III)	No se haya excedido el uso máximo de 4.000 horas año, asumiendo un funcionamiento dentro de los parámetros indicados en las 
características técnicas del producto, cuya versión actualizada se encontrará disponible en la página web de le empresa y el Producto no debe 
superar las 20.000 conmutaciones con tiempos no inferiores a 10 minutos, siendo la variación de tensión de alimentación no superior al ±10% 
sobre los valores nominales indicados en la ficha técnica en la normativa vigente del pais que se instale

(IV)	El mantenimiento del Producto se haya realizado de acuerdo con las instrucciones que acompañan al mismo y los conocimientos técnicos 
necesarios y no se hayan producido modificaciones o reparaciones del Producto sin la autorización por escrito de ILUMAX

(V)	 El cliente, a solicitud de ILUMAX, haya hecho entrega de la correspondiente factura o albarán de entrega del Producto y el dato de trazabilidad 
OF.xxx indicado en el Producto con el objeto de justificar la adquisición a ILUMAX del producto

(VI)	El cliente haya abonado integramente el precio del Producto.

Los términos de esta garantía no suponen una alteración o eliminación de los derechos amparados bajo la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo o de su trasposición a las respectivas legislaciones de cada país de la UE, en concreto, el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, en España.

En los casos que sea demostrable un defecto en el material durante el periodo de la garantía, ILUMAX reparará o sustituirá el Producto, salvo 
que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada, quedando excluidos los costes derivados del montaje y 
desmontaje del producto en el lugar instalado.  La comunicación de la reclamación deberá enviarse, indicando los datos de factura o albarán de 
entrega, vía e-mail a la dirección: postventa@ilumax.es 

Queda excluido de la garantía:
Todo material que presente deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas por parte del Cliente
Faltas de conformidad que el consumidor conociera o no hubiera podido fundadamente ignorar en el momento de la adquisición del Producto o 
que tengan su origen en materiales suministrados por el consumidor.
El uso fuera de los parámetros indicados en la ficha técnica* o problemas causados por una instalación incorrecta
Defectos del Producto debidos a eventos imprevistos o imprevisibles, accidentales y/o de fuerza mayor (incluyendo descargas eléctricas, rayos, 
etc).
En general todo lo que no conste reflejado en estos términos de garantía

ILUMAX LED SOLUTIONS, S.L. se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos, servicios 
e informaciones que se encuentran en este documento, y se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la existencia de errores en 
las líneas de comunicación.

*Actualizada en www.ilumax.es

67

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

Ve
m

ta

Solar & Led Solutions 

Ilumax 2020.indd   67 27/12/19   16:32



Ilumax 2020.indd   68 16/01/20   23:28

Patrocinador Oficial 
Fútbol Femenino RCD 
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